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1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest podtoze gruntowe terenu przewidzianego
pod budowe bulwardow, celem za$ udokumentowanie warunkoéw geotechnicz-

nych podtoza.

2. Informacja o terenie i projektowanych budynkach

Budowa bulwaréw przewidziana jest w rejonie ul. Z. Herberta i St. Miko-
tajczyka na osiedlu TBS w Biatymstoku. Powierzchnia terenu objgta badaniami
jest zrdéznicowana wysokosciowo. Na czesci terenu wykonany jest nasyp, a
przewazajaca czgs$¢ to teren bagienny porosnigty przewaznie olcha lub krzaka-

mi.

3. Przebieg prac badawczych

Prace terenowe przeprowadzono w dniu 20.08.2014 r. Na terenie przewi-
dzianym pod budowe bulwaréw wykonano 7 otworéw badawczych o glebokosci
2,0 + 6,0 m. Otwory nr 1 + 3 o glebokosci 6,0 m kazdy wykonano pod amfiteatr,
otwory nr 4 i 5 zostaly wykonane pod drogg, a otwory nr 6 i 7 pod alejki space-
rowe. W trakcie glebienia otworéw pobierano punktowo probki gruntu o natu-
ralnej wilgotnosci z kazdej warstwy geotechnicznej lecz w odstgpach nie wigk-
szych niz co 1,0 m, a nastgpnie zbadano je makroskopowo, okreslajac nazwe
gruntu, jego barwe i wilgotnos¢ oraz dodatkowo stan i stopien plastycznosci w
przypadku gruntéw spoistych.

Stopien zageszczenia gruntdow niespoistych okreslono na podstawie son-
dowania wykonanego lekka sondg udarowa typu DPL z koncowka stozkowsa.

Rzedne wysokosciowe punktéw badawczych ustalono na podstawie niwe-

lacji w dowiazaniu do reperu roboczego, za jaki przyjeto pokrywe studzienki
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kanalizacyjnej, usytuowanej w ulicy Herberta o rzg¢dnej rownej 125,38 m n. p.
m. odczytanej z planu sytuacyjnego.

Otrzymane wyniki z badan i pomiarow przedstawiono na profilach anali-
tycznych poszczegdlnych otworéow badawczych i wykresie sondowania.

Miejsca punktéw badawczych i reper roboczy zaznaczono na planie sytu-

acyjnym.

4. Warunki geotechniczne podloza

W rejonie otwordow badawczych nr 1 + 3 wierzchnig warstwe podioza sta-
nowi nasyp niekontrolowany gliniasty i1 piaszczysto-gliniasty siggajacy gleboko-
sci 1,0 + 2,0 m, odtozony na torfie, a w otworze nr 2 na glinie piaszczystej. W
otworze nr 2 torf stwierdzono w przelocie warstwy 2,2 + 2,7 m. Spag warstwy
torfowej sigga glebokosci 1,7 + 2,7 m. Tor jest w stanie roztozonym i nawod-
nionym. Pod warstwg nasypowgq i torfem zalegajq grunty mineralne rodzime re-
prezentowane przez sptywowaq gling piaszczysta i piasek gliniasty w stanie
twardoplastycznym 1 plastycznym o stopniu plastycznosci I}, = 0,15 + 35, za-
kwalifikowane do grupy genetycznej C. Glgbiej nawiercono morenowg gling
piaszczysta w stanie twardoplastycznym o stopniu plastycznosci I, = 0,05 + 20
zakwalifikowang do grupy genetycznej B. W otworze nr 3 w przelocie warstw
2,4 + 4,3 m stwierdzono piasek sredni 1 drobny w stanie $rednio zaggszczonym 1
zageszczonym o stopniu zaggszczenia Ip= 0,42 + 0,69. W otworach tych pomie-
rzono swobodne zwierciadto wody gruntowej na glgbokosci 0,85 + 1,8 m poni-
zej powierzchni istniejacego terenu.

W otworach nr 4 1 5 gérna warstwe podloza stanowi nasyp piaszczysto-
gliniasty w stanie zageszczonym o Ip = 0,68 + 0,70 siggajacy giebokosci 0,3 +
0,6 m. Glebiej w otworze nr 4 istnieje nasyp gliniasty (glina w stanie twardopla-

stycznym o Iy = 0,05 + 0,20) siegajacy gtebokosci 1,2 m. W otworze nr 4 w
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przelocie warstwy 1,2 + 1,5 m zalega torf w stanie wilgotnym, a w otworze nr 5
w przelocie warstwy 0,6 + 0,9 m zalega namut organiczny w stanie plastycz-
nym o I}, = 0,30. Pod wymienionymi warstwami nawiercono grunty mineralne
rodzime w postaci piasku drobnego, piasku Sredniego, piasku drobnego zagli-
nionego 1 gliny piaszczystej przewarstwianej piaskiem drobnym. Wode grunto-
wa 0 swobodnym zwierciadle pomierzono w obu otworach odpowiednio na gle-
bokosci 1,7 m i 1,25 ponizej powierzchni istniejacego terenu.

W otworach nr 6 1 7 od powierzchni terenu zalega dobrze roztozony torf w
stanie nawodnionym siegajacy gltebokosci 0,7 + 0,8 m. Pod warstwa torfowa
zalegajq grunty mineralne rodzime w postaci piasku drobnego, piasku sredniego
1 pytu piaszczystego. Woda gruntowa pod niewielkim naporem wystepuje w re-
jonie obu otworéw na poziomie spagu torfu, z lustrem swobodnym ustabilizo-

wanym na glebokosci 0,3 1 0,4 m ponizej powierzchni istniejgcego terenu.

5. Warunki posadowienia

Warunki geotechniczne podloza w rejonie otworow badawczych nr 1 + 3
sq ztozone. Nosne grunty rodzime wystepuja na gtebokosci 1,7 + 2,7 m, a woda
gruntowa wystepuje powyzej stropu gruntow nosnych. Jednym z rozwiazan po-
sadowienia obiektu kubaturowego jest wymiana gruntu nasypowego i torfu na
grunt niespoisty gruboziarnisty z odpowiednim zaggszczeniem. Do projektowa-
nia fundamentéw nalezy przyja¢ wartosci parametrow geotechnicznych za-
mieszczone na profilach analitycznych poszczegdlnych otworow badawczych w
zaleznosci od glebokosci posadowienia fundamentow, jak rowniez wartosci pa-
rametrow wykonanego nasypu. Podsypke pod posadzki wykonaé z gruntu nie-
spoistego z zageszczeniem warstwami do stopnia zageszczenia I > 0,55.

W rejonie otworéw badawczych nr 4 1 5 mozna wykonac¢ konstrukcje

jezdni na istniejacym podlozu.
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W rejonie otworéw badawczych nr 6 i 7, nasyp o niewielkiej migzszosci
pod alejki, mozna wykona¢ na witokninie odpowiednio zakotwionej. Nalezy
przewidzie¢ w tym rejonie odwodnienie terenu.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospo-
darki Morskiej z dnia 25. 04. 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych wa-
runkow posadawiania obiektow budowlanych (Dziennik Ustaw z dnia 27 kwiet-
nia 2012 r. poz. 463) warunki geotechniczne na terenie objetym badaniami sg
zlozone, ze wskazaniem II kategorii geotechnicznej.

ing. %s% %&f)ﬁckt’

Opracowat: Upr.“gaolog. nr V11-1241
tol, B5-41-920



OBJASNIENIA DO PROFILU ANALITACZNEGO
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'su - suchy; mw - ma¥o wilgotny; w - wilgotny; nw - nawodniony
Rubr. 3 Proba waleczkowania (liczba waleczkowah)
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Stan gruntu

zZv - zwarty; pzw - pdizwarty; tpl - twardoplastyczny;
pl - plastyczny; mpl - miekkoplastyczny; pt - piynny;
In - luzny; szg - 5rednio zageszczony; zg - zageszczony;

bzg - bardzo zageszczony

‘Rubr. 5 Stopief plastycznesdci gruntu - IL

Rubr.

N

Stopieh zageszczenia gruntu - Ln

Rubr. 7 Pobranie préb wody i gruntu
probka wody do analizy chemiczne]
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(do skrzynek) -+

"Rubr. | 8 Rysowany profil litologiczny w/g obowiazujacych oznaczeh
konwenc jonalnych
Rubr. 9 Metraz otworu (przelot warstwy)

Rubr. 10 Literowe oznaczenie litologiczne
Rubr. 11 Opis gruntu

Rubr. 12 Symbole genetyczne wydzielonych warstw
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