15-395 Bialystok, ul. Czarna 4/1 tel/fax 85-732 81 18

ARKON Jan Kabac
15-711 Bialystok, ul. Konduktorska 19/1
NIP 542-102-25-04
Bank City Handlowy | | n

Nr 951030 0019 0109 8530 0046 5856

Biuro Architektoniczne

RODZAJ
OPRACOWANIA:

PROJEKT WYKONAWCZY ZIELENI.
SPEC.TECHN. WWYK. | ODB. ROB.

OBIEKT: BULWARY PRZY UL. HERBERTA
NA OSIEDLU TBS W BIALYMSTOKU
z infrastrukturg techniczng i komunikacyjng, na dziatkach o nr. ewid. geod. 432/29, 432/14,
1463/11, 436/7, 440/2, 441/1, 441/2 i na czesci dziatki o nr. ewid. geod 1463/22.
GOSPODARKA ZIELENIA.
INWESTOR: MIASTO BIALYSTOK
15-950 Biatystok, ul. Stonimska 1.
JEDNOSTKA ARKON Jan Kabac 15-711 Biatystok, ul. Konduktorska 19/1.
PROJEKTOWA:

OPRACOWANIE

NR UPR BUD

PODPIS

Mgr inz.
Mirek
Swietuchowski

Rzecz. Koszt.
nr 361/2010

Biatystok 15.10. 2014.




BULWARY PRZY UL. HERBERTA NA OSIEDLU TBS W BIALYMSTOKU
z infrastrukturg techniczna i komunikacyjna, na dziatkach o nr. ewid. geod. 432/29, 432/14, 1463/11, 436/7, 440/2, 441/1,
441/2 i na czeéci dziatki o nr. ewid. geod 1463/22.

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

CZESC |. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Dane wstepne

1.1 Dane ogdlne

1.2 Podstawy formalne opracowania

1.3 Podstawy prawne

1.4 Przedmiot i zakres opracowania

1.5 Charakterystyka terenu opracowania

a/ lokalizacja

b/powierzchnia i zakres terenu opracowania
c/ istniejace zagospodarowanie terenu

d/ charakterystyka ogdélna obiektu

2. Dane o terenie

2.1 Uksztattowanie terenu

2.2 Uwarunkowania glebowe

2.3 Uwarunkowania hydrologiczne

2.4 Uwarunkowania siedliskowe

2.5 Roslinnos¢ istniejgca

al struktura przestrzenna

b/ struktura gatunkowa

2.6 Infrastruktura techniczna

czeSC Il

1. Dane ogdlne

al obiekt

b/ inwestor

¢/ autor opracowania

2. Czes¢ wstepna

2.1 Przedmiot specyfikaciji

2.2 Zakres zastosowania specyfikacji

2.3 Zakres robot objetych specyfikacja techniczng
2.4 Okreslenia podstawowe

2.5 Ogdlne wymagania dotyczace robdt

3. Wymagania dotyczace materiatu roslinnego
3.1. Wymagania ogdlne

3.2. Wymagania szczegdétowe

3.3 Wymagania dotyczace innych materiatow
3.4 Wymagania w zakresie sprzetu

3.5 Transport i przechowywanie roslin

4. Wymagania dotyczace zabezpieczenia drzew na okres prowadzenia prac budowlanych
4.1 Zabezpieczenie drzew w czasie budowy
5. Wykonywanie robot

5.1 Prace porzadkowe i przygotowawcze

5.2 Roboty agrotechniczne zwigzane z uprawg gleby
5.3 Sadzenie drzew i krzewow

a/ Terminy sadzenia

b/ Technika sadzenia

5.4 Zaktadanie rabat

5.5 Zaktadanie trawnika

6. Pielegnacja roslin w okresie gwarancyjnym
6.1 Pielegnacja drzew i krzewéw

6.2 Pielegnacja rabat

6.3 Pielegnacja trawnikow

7. Wytyczne do pielegnacji obecnego drzewostanu.
8. Kontrola jakosci rob6t

9. Obmiar i odbidr robot

10. Przepisy zwigzane

11. Wykaz materiatéw



CZESC |. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Dane wstepne

e Lokalizacja: teren na dziatkach o nr geod. 432/29, 432/14, 1463/11, 1463/22, 436/7,
440/2, 441/1, 441/2.

e Inwestor: Zarzad Drog i Transportu w Biatymstoku

1.2.Podstawy formalne opracowania

e mapa geodezyjna w skali 1:500 do celéw projektowych

e wizja w terenie wraz z inwentaryzacjg

e umowa z inwestorem

e Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biatystok

1.3 Podstawy prawne

¢ Rozporzadzenie ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012
nr 0 poz. 462)

e Ustawa o prawie Budowlanym z dnia 7.07.1994r. z p6zn. Zm. (Dz. U. 1994 nr 89 poz.
414)

e Norma PN-EN ISO 11091: 2001, rysunek budowlany- Projekty zagospodarowania
terenu

e PN-B-01025:2004, Rysunek budowlany- Oznaczenia graficzne na rysunkach
architektoniczno-budowlanych

e PN-B-01027:2002, Rysunek budowlany- Oznaczenia graficzne stosowane w projektach
zagospodarowania dziafki lub terenu

e PN-B-01029:2000, Rysunek budowlany- Zasady wymiarowania na rysunkach
architektoniczno- budowlanych

1.4 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu przy ulicy
Herberta zlokalizowanego na dziatkach o numerach ewidencyjnych nr: 432/29, 432/14,
1463/11, 1463/22, 436/7, 440/2, 441/1, 441/2.

1.5. Charakterystyka terenu opracowania

a/ lokalizacja - wojewddztwo podlaskie, Biatystok, osiedle Bacieczki

b/ powierzchnia i zakres terenu opracowania - powierzchnia 19132.25 m?2. Zakres
opracowania: dziatki o numerach podanych w punkcie 1.4.

c/ istniejgce zagospodarowanie terenu -teren lesny, niezagospodarowany.

d/ charakterystyka ogdlna obiektu -jedyne miejsce na osiedlu niezabudowane o charakterze
lesnym. Niemozliwe do uzytkowania dla mieszkancéw z powodu duzego zageszczenia
roslinnosci oraz mocno podmoktego podtoza.

2. Dane o terenie

2.1 Uksztattowanie terenu

Rd&znica warstwic miedzy najnizszym a najwyzszym punktem w terenie wynosi 4 metry.
Najnizej potozone obszary, oscylujgce wokot przebiegu 121.0 warstwicy, znajdujg sie we
wschodniej czesci opracowania. Teren stopniowo wznosi sie w kierunku potudniowo-
zachodnim, az do warstwicy 125. W zachodniej czesci nastepuje ponowne obnizenie
terenu.

2.2 Uwarunkowania glebowe

Informacje ogdlne, na podstawie danych z mapy glebowo-rolniczej-
zréodto:http://www.psip.wrotapodlasia.pl/WODGIK/Default.aspx?_=PSIP,KatalogMaplnterakt
ywnych

Kompleks glebowy: uzytki zielone stabe

Typ: gleby glejowe

Sktad mechaniczny gleb: wierzchnia warstwa- piaski gliniaste lekkie, ponizej piaski stabo
gliniaste.

Zarowno piaski gliniaste lekkie jak i piaski stabo gliniaste zaliczane sg do skat stabo
przepuszczalnych. Taki sktad zapewnia mozliwos¢ stagnowania wody opadowej na



powierzchni, oraz tworzenie sie warunkow beztlenowych.

Wystepujace gleby to gtéwnie torf niski i brunatny, jednakze wierzchnig warstwe stanowig
nasypy ziemne, spowodowane dziatalnoscig ludzka.

2.3 Uwarunkowania hydrologiczne

Na terenie opracowania mozna wyrézni¢ dwa rodzaje typodw utworow wodnych- cieki
wodne okresowe oraz zbiornik wodny staty o zmiennym poziomie wod. Sg to gtéwnie wody
stojace, o poziomych ruchach lustra wody.

2.4 Uwarunkowania siedliskowe

Zbiorowiska wystepujace na danym terenie nalezg do klasy Alnetea glutinosae, rzad
Alnetalia glutinosae, zwiazku Alnion glutinosae, z domieszkg gatunkéw synantropijnych.
Gatunkiem dominujacym jest Alnus glutinosa. Siedliska charakteryzujq sie zroznicowaniem
glebowym- od torféw niskich, do gleb kwasnych antropogenicznych.

2.5 Roslinnosé¢ istniejaca

a/ struktura przestrzenna

Zageszczenie koron drzew na wiekszosci terenu wynosi ponad 75%.

b/ struktura gatunkowa

Gatunkiem dominujacym jest Alnus glutinosa, ktory stanowi ponad 90% drzewostanu.
Wiekszg réznorodnos¢ mozna wyrézni¢ we wschodniej czesci terenu, gdzie wystepuje
rowniez Fraxinus excelsior, Betula pendula, a takze pojedyncze okazy Sorbus aucuparia
czy Acer platanoides.

2.6 Infrastruktura techniczna

Zadna z dziatek nie posiada uzbrojenia.

CZESC Il

Szczegoétowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

2. Czesc¢ wstepna

2.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z nasadzeniami i pielegnacja zieleni dla Bulwarow
Swietego Teologa w Biatymstoku

2.2 Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu robo6t w punkcie 2.1.

2.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w SST dotyczace prowadzenia robot z wykonywaniem nasadzen
roslinnych.

2.4 Okreslenia podstawowe

Bryta— roslina kopana z brytg korzeniowg odpowiednio zabezpieczong tkaning jutowq i
siatkg druciang

Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.
Forma krzewiasta - forma wtasciwa dla krzewow lub forma utworzona w szkotce przez
niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

Forma pienna— drzewa prowadzone jako materiat alejowy (przyuliczny), pieh prosty,
pozbawiony pozostatosci po usunietych konarach. Wysoko$¢ pnia mierzona od
projektowanego poziomu materiatu wykanczajgcego powierzchnie pod drzewami do
najnizszych konaréw korony

Forma niektorych krzewow sztucznie wytworzona w szkofce z pniami o wysokosci od 1,80
do 2,20 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korona.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu

Krzew- wielopedowa, zdrewniata roslina, ktérej pedy wyrastajg nie wyzej niz 10 cm nad
szyjka korzeniowa.

Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatow jednorocznych i wieloletnich.
Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg



Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora i
zamawiajgcego. Materiaty uzyte do wykonania robét powinny by¢ nowe i petnowartosciowe.
Naturalna forma- Forma drzewa zgodna z naturalnymi cechami wzrostu
charakterystycznymi dla danego gatunku, z wyraznie wyksztatconym przewodnikiem, nie
przycinanym na korong i nie podkrzesywanym.

Naturalna forma krzewu- Musi by¢ dwukrotnie szkétkowana

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.
Okrzesywanie- Zabezpieczanie drzew na czas prowadzonych prac remontowych i
budowlanych, np. w formie snopdw stomy obwigzanej wokot drzew.

Palikowanie drzew- Nowo posadzone drzewa nie sg stabilne, tatwo mogg sie przechyli¢, a
nawet wywrdécié. Dlatego warto przywigzac je do palika. Duze drzewa o wielkiej bryle
korzeniowej wymagajq ustabilizowania dwoma lub trzema palikami, ktére wbijamy po
posadzeniu rosliny.

Pielegnacja drzew po posadzeniu- W pierwszym roku drzewa nalezy podlewac i
odchwaszczaé. Warto wysciétkowac podtoze wokét pnia (warstwa kory o grubosci 5-8 cm),
co zmniejszy parowanie i utrudni wzrost chwastow. W kolejnych latach zasilamy je
nawozem mineralnym lub kompostem. Mozna to zrobi¢ dwa razy: wczesng wiosng i do
potowy lipca. Istnieje duza grupa wyspecjalizowanych nawozéw mineralnych, zwltaszcza do
iglakow.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentac;i
Projektowej.

Przewodnik- Ped gtowny, stanowigcy os drzewa.

Przycinanie drzew- Drzewa lisciaste sadzone wiosng przycinamy tuz po posadzeniu,
sadzone jesienig — wiosng nastepnego roku. Skracamy pedy o 2/3 dtugosci. Przywrdéci to
réwnowage miedzy uszkodzong w czasie sadzenia czescig korzeniowg a korona.
Szkotkowanie- Przesadzanie roslin w szkoétce.

Szyjka korzeniowa- Czes¢ rosliny, znajdujgca sie pomiedzy korzeniem, a pedem.
Zywoptotowa roslina- Drzewo lub krzew dobrze znoszace ciecie pedéw, do$é szybko
regenerujace sie i rozkrzewiajace.

2.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami projektanta- architekta krajobrazu. Uczestnicy procesu
budowlanego- inwestor, projektant, kierownik budowy, wykonawca. Roboty nalezy
rozpoczac¢ z ogolnie przyjetymi zasadami sztuki ogrodowej, z nalezytg starannoscig i
fachowo$cig, przez osoby uprawnione, odpowiednio przeszkolone.

3. Wymagania dotyczace materiatu roslinnego

3.1 Wymagania ogdlne

Dostarczone sadzonki drzew, krzewow powinny by¢ zgodne z normg PN- 87/R-67023 i PN
76/R- 67022 Muszg by¢ wtasciwie oznaczone etykietami z tworzywa nieprzemakalnego, z
podang nazwg polska, tacinska, formg i numerem normy. Roslinny powinny mie¢
zachowany pokroj charakterystyczny dla danego gatunku i odmiany. Materiat szkotkarski
musi odznaczac sie dobg kondycja zdrowotna, tj. nie powinien przejawia¢ zadnych oznak
chorobowych; nie powinien mie¢ tez zadnych uszkodzen mechanicznych. Do momentu
sadzenia roslina powinna by¢ starannie zabezpieczona przed wszelkimi uszkodzeniami.
W przypadku nieoczekiwanych zmian spowodowanych brakiem dane;j ilosci roslin,
rozbieznosci w odmianie, rozmiarze, jaka byta okreslona w szczegotowej specyfikacji,
wykonawca jest zobowigzany poinformowac o tym fakcie projektanta.

Wady niedopuszczalne:

- nieprawidtowo uksztattowany przewodnik w drzewach, wytworzenie sie dwoch lub wiece;j
przewodnikdw

-oznaki chorobowe

-zte zrosniecie odmiany szczepionej z podktadkg

-odrost podktadki ponizej miejsca szczepienia



- przesuszenie bryty korzeniowej

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin

- pekniecia kory

- $lady zerowania szkodnikéw

- uszkodzenie paka szczytowego przewodnika

3.2 Wymagania szczegotowe

Drzewa powinny mie¢ jeden prosty przewodnik. Nalezy wybiera¢ okazy wytacznie z brytg
korzeniowg lub w pojemniku. Najlepiej wybra¢ do nasadzen drzewa o wysokosci
powyzej150cm.

Krzewy lisciaste mogq by¢ bez bryty lub w pojemniku. Krzewy raz szkotkowane mogg
pozostaC w szkotce po ostatnim przesadzeniu nie dtuzej niz dwa sezony wegetacyjne.
Powinny one tez mie¢ minimum dwa (krzewy raz szkétkowane) lub trzy (krzewy dwa razy
szkétkowane) pedy z typowymi dla odmiany rozgatezieniami.

Wszystkie rosliny powinny by¢ juz zakupione w formie rozwinietej, tj. krzewy w pojemnikach
minimum C2, drzewa- C10/20. Mtodsze sadzonki zwiekszajg ryzyko wypadnecia roslin i nie
przetrwania okresu zimowego.

3.3 Wymagania dotyczace innych materiatéw

Nakazuje sie, by materiaty pomocnicze uzyte do realizacji posiadaty atesty, certyfikaty oraz
aprobaty.

Materiaty te muszg by¢ zgodne z normg oraz posiadac¢ date waznosci.

Nawozy mineralne powinny by¢ zakupione w firmowym opakowaniu, z wypisanym skfadem
chemicznym, zabezpieczone przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania.

3.4 Wymagania w zakresie sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie sprzetu, ktéry nie wywota
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywania Robot. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w projekcie lub powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Kierownika Projektu/Inzyniera. Wykonawca dostarcza Kierownikowi Projektu/Inzynierowi
kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczanie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie to
jest wymagane przepisami.

3.5 Transport i przechowywanie roslin

Rosliny nalezy wykopywac i transportowa¢ do miejsca nasadzenia w dni chtodne i
pochmurne- zmniejsza sie wtedy ryzyko przesuszenia sadzonki. W czasie poprzedzajgcym
sadzenie oraz w trakcie transportowania rosliny nalezy chronic jej system korzeniowy i
pedy przed wiatrem, przegrzaniem, przemarznigeciem, uszkodzeniami mechanicznymi.
Materiat roslinny oczekujacy na posadzenie powinien by¢ regularnie podlewany-
jednoczesnie nalezy zachowac ostroznosc¢, by woda nie zalegata przy korzeniach.
Wszelkie uszkodzenia w czasie transportu nalezy zabezpieczyc.

Wykop roslin i przesadzenie je w miejsce docelowe najlepiej wykonaé tego samego dnia.
Jezeli nie jest to mozliwe do wykonania, nalezy przechowywac odpakowane rosliny w
ocienionym miejscu, ostonietym od wiatru. Rosliny z odkrytg brytg korzeniowg nalezy
zadotowac.

4. Wymagania dotyczace zabezpieczenia drzew na okres prowadzenia prac
budowlanych

4.1 Zabezpieczenie drzew w czasie budowy

Dotyczy wytgcznie drzew znajdujacych sie w najblizszym sgsiedztwie prac budowlanych.
Mozliwa do zastosowania jedna z nizej podanych metod.

Na czas wykonywania prac na skwerze istniejgce drzewa nalezy zabezpieczy¢ przez:
-wykonywanie ogrodzen w formie skrzyn wokét pnia w odlegtosci 10-40 cm od niego
-obtozenie matg wiklinowg a nastepnie otoczenie jej deskami i obwigzanie tasmg
-wykonywanie ewentualnych prac ziemnych (przy drzewach) recznie pod nadzorem
wykwalifikowanych oséb

5. Wykonywanie roboét



5.1 Prace porzadkowe i przygotowawcze

Podtoze powinno by¢ przygotowane w staranny i zgodny z ponizszymi poleceniami sposéb.
Teren nalezy oczyscic¢ z chwastow, m. in. Chmielu zwyczajnego. Nastepnie nalezy
przekopac teren na gtebokos¢ 2 sztych szpadla.

Nastepnie mozna wykona¢ nawozenie torfem niskim lub przejsciowym w dawce 2-3 m>/ar.
Nastepnie nalezy przekopac teren na gtebokos¢ 20 cm. Nawozenie tyczy sie wytgcznie
miejsc, w ktorych jest przewidziana roslinnosc projektowana niska i krzewiasta lub trawniki.
5.2 Roboty agrotechniczne zwigzane z uprawg gleby

Miejsce nasadzenia winno by¢ oczyszczone z darniny i chwastéw w promieniu 0,5 m od
pnia sadzonego drzewa. Po nasadzeniu drzewa utworzona misa o srednicy 0,8 m
zasypana wiorami z frezowania warstwg o grubosci min. 10,0 cm. Projektowane drzewa
nalezy sadzi¢ w dotach z catkowitg zaprawa, ziemig urodzajng. Miejsca pod drzewami i
krzewami nalezy sciétkowa¢ 8cm warstwg odkwaszonej zmielonej kory drzew iglastych (
bez dodatkéw wiérow drzewnych). Pod drzewami nalezy uformowac tzw. miski o srednicy
1,20m. Po posadzeniu drzew rosliny nalezy obficie podlac.

5.3 Sadzenie drzew i krzewow

a/ terminy sadzenia

Drzewa i krzewy nalezy sadzic, kiedy sg w stanie bezlistnym (w stanie spoczynku). Drzewa
wczesnie rozpoczynajgce okres wegetacji, a kwithgce wiosng nalezy sadzi¢ jesienig- od
poczatku pazdziernika do konca listopada. Dzien na sadzenie powinien by¢é wyznaczony z
okoto dwutygodniowym wyprzedzeniem. Nalezy wybrac dzien pochmurny, z temperaturg na
plusie.

b/technika sadzenia

Dét do posadzenia drzewa nalezy wykopac na gtebokos¢ zgodng z brytg korzeniowa.
Zaleca sie nawet, by dot byt odrobine mniejszy. Szerokos¢ dotu powinna byc¢ za to szersza
niz srednica bryty korzeniowej. Na sp6d wykopanego dotu nalezy umieéci¢ Drzewo nalezy
umiesci¢ za pomocg sprzetu mechanicznego w dole. Nastepnie sprawdza sie czy
przewodnik jest umiejscowiony pod katem prostym do podtoza. Miejsce miedzy brytg a
podtozem wypetniamy ziemig, lekko udeptujemy ziemie wokoét drzewa. Nastepnie nalezy
podla¢ obficie wodg. Misa wokot drzewa powinna by¢ obnizona o ok.2 cm wzgledem
otaczajacych gruntow.

Krzewy powinno sie sadzi¢ umiejscawiajac je w dotach o $rednicy i gtebokosci 2 razy
wiekszej niz ich mierzy pojemnik, w ktérym byty trzymane. Przysypuje sie je ziemig
wykopang z danego terenu wymieszang z substratem torfowym w proporcji 2:1. Nastepnie
delikatnie ugniata sie glebe wokot krzewu, jednoczesnie formujgc wokot niego mise. Po
posadzeniu krzew obficie podlewamy.

5.4 Zaktadanie rabat i faki kwietnej

Podtoze powinno by¢ porowate, dlatego mieszamy jg z piaskiem gruboziarnistym w
stosunku okoto 1:1. Rosliny podlewamy przed posadzeniem. Sadzi sie je w zalecanej
rozstawie na obszarze do tego wyznaczonym na planie. Rosliny wktadamy do dotéw
gtebokosci i szerokosci odpowiadajgcej bryle korzeniowej. Nastepnie lekko ugniata sie
podtoze wokot rosliny. Caty proces sadzenia wykonujemy w pochmurny dzien.

Teren przeznaczony pod tgke kwietng musi by¢ bardzo porzadnie odchwaszczony, a gleba
powinna by¢ spulchniona. Nasiona wysiewamy od pazdziernika do maja. Nie przykrywamy
nasion gleba, jedynie lekko uklepujemy podtoze.

5.5 Zaktadanie trawnikéw

Na terenie, na ktérym ma powstac¢ trawnik, nie mogg znajdowac¢ zadnego rodzaje
przeszkody mogace w przyszitosci uszkodzi¢ sprzet koszacy trawe, t.j. kamienie o Srednicy
powyzej 2 cm, pozostatosci po dawnej nawierzchni etc. Mieszanke traw nalezy rozsia¢
siewnikiem, stosujac dawke siewu 1kg na 50m? powierzchni; nastepnie podlaé obszar
wysiewu.

Sktad gatunkowy mieszanki traw:

5%- Poa pratensis

20%- Festuca arundinacea



50% - Festuca rubra

25%- Lolium perenne

6. Pielegnacja roslin w okresie gwarancyjnym

6.1 Pielegnacja drzew i krzewoéw

Nalezy zapobiega¢ zachwaszczeniu gleby wokét drzew poprzez pielenie. Trzeba starannie
podlewac rosliny w zaleznosci od potrzeb — z odpowiednig czestotliwoscig i iloscig wody
uzytej do podlewania, w sposob nie dopuszczajgcy do przesuszenia ani do gnicia korzeni.
6.2 Pielegnacja rabat i aki kwietnej

Rabaty nalezy regularnie podlewac i odchwaszczac. Po przekwitnieciu roslin trzeba usuwac
ich kwiatostany. Nalezy wykona¢ nawozenie mineralne pogtéwne w dawce okreslonej przez
producenta nawozu.

taka kwietna musi by¢ koszona 2- 3 razy w roku. Jesienig nalezy przeorac jej teren w celu
zapewnienia lepszego wzrostu w roku nastepnym.

6.3 Pielegnacja trawnikow

- koszenie na wysokos¢ 5cm dwa razy w miesigcu. Pierwsze koszenie wykona¢ gdy trawa
doro$nie do 8-10 cm. Pamieta¢ o dobrym naostrzeniu nozy kosiarki. W trudno dostepnych
miejscach uzy¢ wykaszarek zytkowych.

-nawadnianie- w czasie suszy i upatow podlewac regularnie rano lub wieczorem za pomocg
zraszacza. W inne dni- w zaleznosci od potrzeby.

- nawozenie- zasila¢ systematycznie nawozami ( co 3 miesigce mieszankami bogatymi w
azot- kwiecien, czerwiec, sierpien) lub specjalnymi nawozami do trawnikow w dawkach
zalecanych przez producentéw. Pierwsze nawozenie przeprowadzi¢ juz w pierwszym roku
wegetacyjnym

- chwasty usuwac srodkami chwastobdjczymi o selektywnym dziataniu — stosowac z duzg
ostroznos$cig, po okresie najwczesniej pot roku po zatozeniu trawnika

7. Wytyczne do pielegnacji obechego drzewostanu

Drzewa przeznaczone do zachowania wymagajg przeprowadzenia zabiegéw
pielegnacyjnych:

-usuniecia suchych konarow i gatezi- ciecia odmtadzajace

-prze$wietlenia koron (dotyczy drzew gdzie wystepuje kolizja)

-wykonanie cie¢ pielegnacyjnych, sanitarnych

Wykonywanie tych zabiegdéw nalezy zleci¢ wykwalifikowanej firmie.

8. Kontrola jakosci robot

W czasie robét nalezy prowadzi¢ ciggta kontrole, jakosci wykonania, zgodnie z
wymaganiami pkt. 5, zwracajgc uwage w szczegolnosci na

-Jakos¢ uzytych materiatéw

-Wykonanie stabilizacji posadzonych drzew

-Skutecznosc¢ dziatania stosowanych zabiegéw chemicznych

-Prawidtowosc¢ usuniecia drzew.

9. Obmiar i odbiér robét

Jednostkg obmiarowa jest:

-m2 (metr kwadratowy) wykonania robét ziemnych i przygotowawczych, robét
wykonczeniowych oraz sadzenia bylin;

-szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa, krzewu oraz wykonania zabiegéw
pielegnacyjnych posadzonych roslin.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymaganiami
inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranc;ji daty wyniki
pozytywne.

10. Przepisy zwigzane

Normy

-PN-87/R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.

-PN-87/R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.

Inne dokumenty

-,Zalecenia jakosciowe dla ozdobnego materiatu szkotkarskiego" - Zwigzek Szkotkarzy



Polskich 1997 r.

-"Podrecznik pielegnowania drzew" (Handbook European Treeworker) Wydawca: Patzer
Verlag, Berlin-Hannover 2002.

11. Wykaz materiatléw

Dobor gatunkowy roslin

L. | Nazwa llos¢ (szt.) Uwagi

p.

1 Cotoneaster perpusillus 35

2 | Juniperus chinensis ‘Stricta’ 34

3 | Juniperus horizontalis ‘Blue chip’ 92

4 | Juniperus squamata ‘Blue star’ 24

5 | Juniperus x pfitzferiana ‘Old gold’ 26

6 | Pinus mugo ‘Benjamin’ 23

7 | Calluna vulgaris ‘Allegro’ 72

8 | Calluna vulgaris ‘Allegretto’ 65

9 | Calluna vulgaris ‘Silver Knight’ 30

10 | Prunus pumila var. depressa 40

11 | Potentilla fruticosa ‘Red Ace’ 12

12 | Potentilla fruticosa ‘Pink Queen’ 52

13 | Hydrangea paniculata ‘Grandiflora’ 30

14 | Euonymus fortunei ‘Dart’s blanket’ 2790

15 | Ribes alpinum ‘Schmidt’ 50

16 | Berberis thunbergii ‘Atropurpurea 50

Nana’

17 | Kalmia latifolia ‘Kaleidoskop’ 40

18 | Betula ‘Hoseri’ 6

19 | Betula pendula 7

20 | Salix alba 3

21 | Salix sepulcralis ‘Chrystocoma’ 2

22 | Pyrus salicifolia ‘Pendula’ 2

23 | Mieszanka trawiasta - Sktad mieszanki:
5%- Poa pratensis
20%- Festuca
arundinacea
50% - Festuca rubra
25%- Lolium perenne

24 | Mieszanka na tgke kwietng - Sktad mieszanki:

5g mieszanki | Chrysanthemum segetum
na m.kw. Papaver rhoeas

Tripleurospermum
inodorum
Anthemis arvensis, A.
austriaca
Centaurea cyanus
Vicia cracca

Agrostemma githago
Vicia grandiflora
Vicia angustifolia
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