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BULWARY PRZY UL. HERBERTA NA OSIEDLU TBS W BIALYMSTOKU
na dziatkach o nr. ewid. geod. 432/29, 432/14, 1463/11, 436/7, 440/2, 441/1, 441/2 i na czesci dziatki o nr. ewid. geod 1463/22.
PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTONICZNY — MALA ARCHITEKTURA

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO WYPOSA ZENIA

MALA ARCHITEKTURA
1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

* Uwarunkowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci osiedla
Bacieczki w Biatymstoku (rejon ulic Komisji Edukacji Narodowej, i RH.Koltgtaja),
zatwierdzonego Uchwatg nr LXI/751/06 Rady Miasta Bitegostoku z dnia 25.09.2006., ogt. w
Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Podlaskiego Nr 259 poz 2572 z dnia 31.10.2006., z
pozniejszg zmiang zatwierdzong Uchwatg nr LXI11/695/14 Rady Miasta Bitegostoku z dnia
23.06.2014., ogt. w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Podlaskiego poz 2691 z dnia
21.07.2014.

» Uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem dotyczace zagadnien funkcjonalnych i
rozwigzan materiatowych

» Ustawa z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntow rolnych i leSnych wraz ze
zmianami (Dz.U. 1995 Nr 16 poz. 78).

2. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI.

* Projektowana inwestycja dotyczy realizacji zagospodarowania czesci terenu w rejonie
ul. Herberta, oraz jednorodzinnej zabudowy przy ul. Bacieczki. Celem inwestycyjnego
zamierzenia jest stworzenie otwartej publicznej strefy o charakterze rekreacyjnym, stuzgcej
mieszkancom duzego zespolu osiedlowego. W celu realizacji planowanego
przedsiewziecia, w projekcie budowlanym przyjeto nastepujacy zakres inwestycji:

* Rewloryzacja istniejgcego drzewostanu.

* Rewloryzacja istniejgcych zbiornikow i ciekow wodnych

* Wprowadzenie nowych nasadzen zieleni.

» Budowa amfiteatru.

* Budowa zjazdu z ul. Herberta.

* Budowa wewnetrznych ciggdéw pieszo-jezdnych, pieszo-rowerowych i pieszych.

* Wykonanie placu zabaw.

* Wykonanie sitowni plenerowe,;.

* Budowa doziemnej, kablowej instalacji elektrycznej zasilania amfiteatru.

* Budowa doziemnej kablowej instalacji elektrycznej o$wietlenia terenu.

* Budowa kanalizacji $wiattowodowej monitoringu zewnetrznego.

* Budowa przylgcza instalacji wodociggowej, hydrantowej.

* Budowa doziemnej instalacji wodociggowej, hydrantowej.

* Wyposazenie w parkowe elementy malej architektury.

3. OPIS ZAtOZEN DOT. ROZMIESZCZENIA | LOKALIZACJI ELEMENTOW MALEJ
ARCHITEKTURY.

Zgodnie z zapisami obowigzujgcego planu miejscowego, teren oznaczony symbolem
5.4ZP, w calosci zostat przeznaczony pod publiczny obszar zieleni urzadzonej, tgcznie z
fragmentami terenu oznaczonymi w ewidencji gruntdw jako LSV. Uklad Sciezek, zieleni
projektowanej, umiejscowienie amfiteatru, placu zabaw, sitowni zostat podporzadkowany
istniejgcemu w ewidencji gruntéw stanowi zalesienia. Teren inwestycji obejmuje tylko czes¢
obszaru przeznaczonego w planie pod publiczny obszar zieleni urzadzonej, stgd w
projektowanym uktadzie przewidziano kontynuacje niektérych ciggdw komunikacyjnych do




realizacji petnego zagospodarowania catego terenu w czasie przysziym, zgodnie z planem
miejscowym. Plac zabaw z zestawem urzadzen zabawowych, stanowi wydzielony po catym
obwodzie, pieszg $ciezka, fragment terenu w centralnej czesci bulwaréw, obok amfiteatru,
poza obszarem LSV. Sitownia plenerowa z zestawem urzadzen do c¢wiczen, zostala
umieszczona w zachodniej czesci ternu, obok naturalnego zbiornika wodnego. Pozostale
elementy wyposazenia zlokalizowano na trasie parkowych sciezek.
W ramach zagospodarowania terenu bulwaréw wystepujg nastepujgce elementy
wyposazenia:

* Plac zabaw.

» Silownia plenerowa.

* tawki parkowe.

» Kosze.

» Stojak na rowery.

» Toalety przenosne.

4. PLAC ZABAW.
4.1. OPIS PRZYJETYCH ZAtOZEN.

Plac zabaw z uwagi na znaczny spadek terenu, oraz wystepujaca na calym terenie warstwe
torfu, zaprojektowano na nasypie przy catkowitej wymianie gruntu. Warstwe torfu grubosci
ok 100cm. nalezy catkowicie usung¢ do powierzchni wystepujacego pod torfem piasku.
Nastepnie nalezy uformowaé nasyp z piasku srednio uziarnionego U>5, z jednoczesnym
zageszczaniem warstwami grubosci 30-50cm. do uzyskania wskaznika zageszczenia
Is=0,98. Nasyp stanowi podtoze pod fundamenty, oraz nawierzchnie piaskowg placu
zabaw, ktora bedzie realizowana przez wykonawce montazu urzadzen zabawowych.
Powierzchnie nasypu przyjeto 30cm. ponizej rzednych placu zabaw.

Urzadzenia zabawowe nalezy wykonac w ponizej opisanej technologii, zgodnie

Z ponizszym opisem technicznym urzadzen, ktoéry prezentuje minimalne wymagania co do
ilosci i funkcji elementow sktadowych urzadzen, jakosci uzytych materiatow oraz rozmiarow
i gabarytéw projektowanych urzadzen.

4.2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | WYKAZ URZADZEN.

* Urzadzenia nalezy wykonaé w jednorodnym charakterze i kolorystyce: elementy
drewniane pomalowane lakierobejcg na kolor bezbarwny (80%-85%), elementy metalowe
tj. uchwyty, rurki i porecze, malowane proszkowo w kolorze jasnoszarym, (15%-20%) liny
w kolorze czerwonym.

» Dopuszcza sie zastosowanie roznorodnej kolorystyki ( kolory: niebieski, czerwony, zétty,
rézowy, brgzowy, szary) w urzgdzeniach typu kiwak.

* Duzy zestaw zabawowy — wykaz urzadzen.

Sktad urz gdzenia:

Nazwa llosé Wymiary

Balkonik min. 1 -

Drabinka pionowa min. 6 -

Drabinka pozioma min. 1 dhugosc¢ ok. 2,50m
Gra integracyjna, np. ,Koétko i Krzyzyk” min. 1 -

Mostek z lin min. 1 dhugos¢ ok. 1,50m
Mostek tukowy min. 1 dtlugos¢ min. 2,00m
Pomost ruchomy min. 1 dlugos¢ min. 2,00m
Przeplotnia tukowa min. 1 -

Rura strazacka min. 1 wysokos¢ ok. 1,50m
Scianka wspinaczkowa min. 1 wysokos¢ min. 80cm




Trap wejsciowy min. 1 wysokos¢ min. 80cm

Tunel linowy ukosny min. 1 diugosc¢ ok. 2,00m

Wieza z dachem min. 4 podesty na wys. 60cm-
190cm

Wieza bez dachu min. 2 podesty na wys. 60cm-
190cm

Zestaw do przewrotow min. 2 -

Zjezdzalnia spiralna min. 1 wysokos¢ ok. 1,80m

Zjezdzalnia min. 2 wysokosc¢ ok. 90cm,
dhugosc¢ ok. 2,00m

Konstrukcja zestawu wykonana z drewna klejonego trojwarstwowo, zaokraglonego na
krawedziach, nie dopuszcza sie konstrukcji zestawow wykonanych w technologii
drewna litego.

Slizg zjezdzalni spiralnej wykonany z PVC.
Slizg zjezdzalni wykonany ze stali nierdzewne;.

Scianki wspinaczkowe ze sklejki wodoodpornej, szalunkowej, uchwyty alpinistyczne z
tworzywa opartego na zywicach.

Podesty zestawow zabawowych wykonane z drewna impregnowanego, frezowanego w
celu zabezpieczenia przed poslizgiem.

Walce w grze integracyjnej typu kotko i krzyzyk polipropylenowe, malowane w technice
sitodruku.

Elementy dekoracyjne, wypetnienia, boki zjezdzalni, schodkow oraz barierki wykonane
z HDPE, nie dopuszcza sie sklejki oraz innych tworzyw sztucznych na w/w elementy.

Elementy metalowe tj. uchwyty, rurki i porecze wykonane ze stali ocynkowanej
i malowane proszkowo.

Belki konstrukcyjne poziome wykonane ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo.

* Hustawka podwajna z siedziskiem koszykowym

Konstrukcja hustawek wykonana z drewna klejonego trojwarstwowo, malowanego
lakierobejca na kolor bezbarwny, zaokraglonego na krawedziach.

tancuchy w hustawkach ze stali nierdzewnej, elementy tancuchéw kalibrowane.

* Hustawka podwadjna wahadtowa z siedziskiem typu deseczka

Konstrukcja hustawek wykonana z drewna klejonego trojwarstwowo, malowanego
lakierobejcg na kolor bezbarwny, zaokraglonego na krawedziach.

tancuchy w hustawkach ze stali nierdzewnej, elementy tancuchow kalibrowane.

* Hustawka wazka

Konstrukcja hustawek wykonana z drewna klejonego trojwarstwowo, malowanego
lakierobejca na kolor bezbarwny, zaokraglonego na krawedziach.

Siedziska w hustawkach wahadtowych wykonane z konstrukcji stalowej powlekane;j
guma.

» Kiwak Konik

Sprezyna w hiustawce typu kiwak o zwojach zgodnie z PN-EN 1176-1, stal
ocynkowana kapielowo, malowana proszkowo.



 Kiwak Skuter
— Sprezyna w hiustawce typu kiwak o zwojach zgodnie z PN-EN 1176-1, stal
ocynkowana kapielowo, malowana proszkowo.

» Karuzela czteroramienna z ptytg

» Piaskownica szes$ciokatna ze sklejki bok min. 2,4m
— Boki piaskownicy wykonane ze sklejki wodoodpornej.

» Piramida wspinaczkowa o wysokosci min. 3,6m
— Linaria wykonane z liny wielooplotowej polipropylenowej
Z rdzeniem stalowym, niepalne.

— Linarium osadzone w fundamencie betonowym klasy min. B-25, za pomocg kotew ze
stali ocynkowanej i stupa nosnego stalowego.

5. SItOWNIA PLENEROWA.
5.1. OPIS PRZYJETYCH ZAt OZEN.

Poszczegolne urzadzenia sitownia plenerowej z uwagi na wystepujgcg na calym terenie
warstwe torfu, zostaty zaprojektowane na fundamentach z catkowitg wymiang gruntu.
Warstwe torfu grubosci ok 100cm. nalezy catkowicie usung¢ do powierzchni wystepujacego
pod torfem piasku. Wypelnienie wykopu nalezy uformowac¢ z piasku srednio uziarnionego
U>5, z jednoczesnym zageszczaniem warstwami grubosci 30-50cm. do uzyskania
wskaznika zageszczenia 1s=0,98. Nawierzchnie trawiastg, nalezy wykonana¢ zgodnie

z technologig przyjeta w projekcie gospodarki zielenig . Urzadzenia do ¢wiczen nalezy
wykonaé¢ w ponizej opisanej technologii, zgodnie z opisami technicznymi urzadzen, ktére
prezentujg minimalne wymagania co do iloéci i funkcji elementow sktadowych urzadzen,
jakosci uzytych materiatdw oraz rozmiarow i gabarytéw projektowanych urzadzen.

5.2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | WYKAZ URZADZEN.

» Wszystkie urzadzenie bezobstugowe, odporne na warunki atmosferyczne.

» Kolorystyka: RAL 7032 popiel/ RAL 6006 ciemny zielony.

» Fundamenty — betonowe, prefabrykowane.

* Instrukcja uzytkowania naniesiona w sposob trwaty na kazdym urzadzeniu.

» Wszystkie wyroby muszg spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa zawarte w: PN-EN 1176-
1:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 957-1:2006, PN-EN 957-4:2006, PN-EN 957-
9:2005 oraz certyfikat uprawniajgcy do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa B.

* W skitad sitowni plenerowej wchodzi nastepujacy zestaw:

Nazwa llos¢ | Wymiary Strefa Maksymalny | Zastosowanie
zestawu bezpiecze st | ciezar
wa uzytkownika
Wycigg i1 | 1 ok. 2,20m x 0,70m x | ok. 6,00m x ok. 120 kg Urzadzenie
Krzesto 2,00m 4,00m stuzy do
¢wiczenh na
nastepujace
partie ciata:

plecy, ramiona,
klatka piersiowa

Surfer i|1 ok. 1,70m x 0,80m x | ok. 5,00m x| ok. 120 kg Urzadzenie

Twister 2,00m 4,50m stuzy do
¢wiczen na
nastepujace
partie ciata:

nogi, tutbw




Biegacz |1 ok. 3,00m x 0,80m x | ok. 6,70m x| ok. 120 kg Urzadzenie
i 2,00m 4.50m stuzy do
Orbitrek éwiczen na
nastepujace
partie ciata:
cale ciato

Prasa i|1 ok. 2,20m x 1,60m x | ok. 6,00m x| ok. 120 kg Urzadzenie
Wioslarz 2,00m 5,00m stuzy do
éwiczen na
nastepujace
partie ciata:
cale ciato

Masazer | 1 ok.1,70m x 0,80m x | ok. 5,30m x| ok. 150 kg Urzadzenie
2,00m 4,40m stuzy do
éwiczen na
nastepujace
partie ciafa:
plecy, brzuch

6. LAWKI.

» Ksztalt, konstrukcja, materiaty:
Konstrukcja ze stali malowanej proszkowo, siedzisko i oparcie wykonane z listew
wykonanych z drewna (sosna badz swierk), oparcie zamocowane na dwoch stalowych
nogach, siedzenie oparte wspornikowo na stalowych nogach.

» Kolorystyka: profile stalowe: RAL 9005, drewno w kolorze naturalnym.

* Wymiary:
— Dtugosé: ok. 180cm
— Wysokosé: ok. 90cm
— Szerokosc: ok. 55cm

» llos¢: 19; rozmieszczenie rbwnomierne przy drodze dojazdowej, sciezkach pieszych i
pieszo-rowerowych.

7. KOSZE.

Projektuje sie dwa rodzaje koszy: kosze na odpadki i nieczytosci, oraz kosze na psie
nieczystosci.
Rozmieszczenie koszy rownomierne przy drodze dojazdowej, Sciezkach pieszych i pieszo-
rowerowych.
7.1. Kosze na nieczystosci.
* Wymiary:
— Wysokosé: ok. 70cm
— Szerokosc: ok. 45cm
— Dilugos¢: ok. 45cm
— Otwor: ok. 30cm x 30cm
* Pojemnos¢: 110L.
» Materiat i kolorystyka: stal malowana proszkowo, RAL 9005.
* Forma: ksztalt prostopadtoscianu o podstawie kwadratu, otwor kosza kwadratowy,
umieszczony z gory, bez przykrycia.
* llo$¢ — 19 sztuk.
7.2. Kosze na psie nieczystosci.
* Wymiary:
— Wysokosé: ok. 120cm
— Dtugosc¢: ok. 50cm
— Szerokos$¢: ok. 30cm



Whbudowany zasobnik woreczkow.

Materiat i kolorystyka: stal ocynkowana malowana proszkowo, RAL 9007.

pojemnosc¢ 40l.

Ksztatt i konstrukcja: kosz z przykryciem, pojemnik zbiorczy w ksztatcie owalu
zamocowany na dwoch nogach, z zewnetrznym dystrybutorem workéw; otwér na
nieczystosci znajdujacy sie przy przykryciu, zasobnik woreczkéw znajdujacy sie ponizej
pojemnika zbiorczego.

llo$¢ — 2 sztuki.

8. SOTOJAKI NA ROWERY.

* Przyjeto stjaki przystosowane do zapiecia dwoch rowerow przeciwstawnie, o dystansie
miedzy stojakami ok 50cm.

» Materiat i kolorystyka: stal ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo, RAL 9007.

* Wymiary:

— Wysokosé: ok. 70cm
— Dtugos¢: ok. 70cm
— Szerokos$¢: ok. 27cm

* llo$¢ — 10 sztuk

9. TOALETY PRZENOSNE.

* Projektuje sie miejsce na trzy toalety przenosne, w tym jedng dla niepetnosprawnych.

» Kabina dla oséb niepetnosprawnych powinna charakteryzowac sie maksymalnym
poziomem funkcjonalnosci. Uchwyty przy $cianach kabiny majg zapewni¢ swobodne
poruszanie sie osobom na wdzku inwalidzkim.

* Wymaga sie, aby kabiny dla niepetnosprawnych posiadaty: podtoge antyposlizgowa,
zamek wewnetrzny, stabilne porecze na scianach, wskaznik wolne/zajete, podajnik na 2
rolki papieru toaletowego, bezodptywowy zbiornik z wentylacja.

UWAGA:

Koszt kabin nie wchodzi w zakres inwestycji.

10. ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYPOSARZENIAELEMENTOW MALE J ARCH.
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Nazwa urzgdzenia llos¢ sztuk.

Plac zabaw

Duzy zestaw zabawowy

Hustawka podwojna z siedziskiem koszykowym

Hustawka podwadjna wahadtowa z siedziskiem typu deseczka

Hustawka wazka

Kiwak Konik

Kiwak Skuter

Karuzela czteroramienna z piytg

Piaskownica szesciokatna
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Piramida wspinaczkowa o wysokosci min. 3,6m

Sitownia
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©

Wyciag i Krzesto 1




11. |Surfer i Twister 1
12. |Biegacz i Orbitrek 1
13. |Prasa i Wioslarz 1
14. |Masazer 1
Elementy pozostate.
15. |Lawki. 19
16. |Kosze na odpadki. 19
17. |Kosze na psie nieczystosci. 2
18. | Stojak na rowery. 10
19. |Toaleta przenosna. 2
20. |Toaleta przenosna dla osob niepetnosprawnych. 1

Projektant:




