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BULWARY PRZY UL. HERBERTA NA OSIEDLU TBS W BIALYMSTOKU
z infrastrukturg techniczng i komunikacyjna, na dziatkach o nr. ewid. geod. 432/29, 432/14, 1463/11, 436/7, 440/2,
441/1, 441/2 i na czesci dziatki o nr. ewid. geod 1463/22.

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU GOSPODARKI ZIELENI A

1.PODSTAWA OPRACOWANIA.

* Uwarunkowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci
osiedla Bacieczki w Biatymstoku (rejon ulic Komisji Edukacji Narodowej, i
RH.Koftataja), zatwierdzonego Uchwatg nr LX1/751/06 Rady Miasta Bitegostoku z dnia
25.09.2006., ogt. w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Podlaskiego Nr 259 poz
2572 z dnia 31.10.2006., z pOzniejszg zmiang zatwierdzong Uchwatg nr LXI1/695/14
Rady Miasta Bitegostoku z dnia 23.06.2014., ogt. w Dzienniku Urzedowym
Wojewddztwa Podlaskiego poz 2691 z dnia 21.07.2014.

» Uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem dotyczace zagadnien funkcjonalnych i
rozwigzan materiatowych

» Ustawa z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntow rolnych i lesnych wraz ze
zmianami (Dz.U. 1995 Nr 16 poz. 78).

2. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI.

* Projektowana inwestycja dotyczy realizacji zagospodarowania czesci terenu w
rejonie ul. Herberta, oraz jednorodzinnej zabudowy przy ul. Bacieczki. Celem
inwestycyjnego zamierzenia jest stworzenie otwartej publicznej strefy o charakterze
rekreacyjnym, stuzgcej mieszkancom duzego zespotu osiedlowego. W celu realizacji
planowanego przedsiewziecia, przyjeto nastepujacy zakres inwestyciji:

* Rewloryzacja istniejgcego drzewostanu, polegajgca na usunieciu drzew
uschnietych, uszkodzonych, oraz wycince w miejscach nadmiernie zageszczonych
gatunkow obcych.

* Rewloryzacja istniejgcych zbiornikow i ciekbw wodnych, polegajgca na
oczyszczeniu z odpadéw, oraz uschnietych drzew stawu i istniejgcych ciekow
wodnych.

* Wprowadzenie nowych nasadzen zieleni.

Ponadto w ramach inwestycji przewiduje sie realizacje:

Budowa amfiteatru.

Budowa zjazdu z ul. Herberta.

Budowa wewnetrznych ciggdw pieszo-jezdnych, pieszo-rowerowych i pieszych.

Budowa ktadki pieszej.

Wykonanie placu zabaw.

Wykonanie sitowni plenerowej.

Budowa doziemnej, kablowej instalacji elektrycznej zasilania amfiteatru.

Budowa doziemnej kablowej instalacji elektrycznej oswietlenia terenu.

Budowa kanalizacji Swiattowodowej monitoringu zewnetrznego.

Budowa przylacza instalacji wodociggowej, hydrantowej.

Budowa doziemnej instalacji wodociggowej, hydrantowej.

Wyposazenie w parkowe elementy malej architektury.

l. INWENTARYZACJA | WALORYZACJA
ZIELENI STANU ISTNIEJACEGO.




1. Polo zenie, klasyfikacja i wiasno _$¢, uksztattowanie terenu.

* Polozenie.

Teren przeznaczony na projektowang inwestycje potozony jest w pétnocno zachodniej
czesci miasta przy ul. Herberta. W sagsiedztwie znajduje sie od strony pétnocnej
stopniowo realizowany do dzisiaj duzy zesp6t osiedlowy, od wschodniej teren Parafii
Prawostawnej pw. Sw. Jana Teologa, od potudniowej i zachodniej tereny zabudowy
jednorodzinnej stanowigce pozostatos¢ rolnych obszaréw wsi Bacieczki. Przy ul
Herberta zlokalizowano nowe przedszkole, oraz petle autobusowsa.

» Stan whasnosciowy, klasyfikacja gruntéw.

Teren przeznaczony na planowang inwestycje obejmuje dziatki o nastepujacych nr w
ewidencji geodezyjnej:

Lp. Nr dziafki Powierzchnia

1 432/29 2861,00 mkw (0,2861 ha)
2 1463/22 (czes$¢ dziatki) 9920,00 mkw (0,992 ha)
3 441/1 3122,00 mkw (0,3122 ha)
4 436/7 130,00 mkw (0,013 ha)
5 440/2 1527,00 mkw (0,1527 ha)
6 432/14 148,00 mkw (0,0148 ha)
7 1463/11 693,00 mkw (0,0693 ha)
8 441/2 278,00 mkw (0,0278 ha)
9 Razem powierzchnia terenu inwestycji 18679,00 mkw (1,8679 ha)

Wszystkie dziatki stanowig wkasnos¢ Gminy Biatystok. Czesc¢ terenu inwestycji w
geodezyjnej ewidencji gruntdw oznaczona jest jako tereny lesne (LSV). Zajmuje on
powierzchnie 6387,4 mkw (0,638 ha).

» Uksztattowanie powierzchni, stan istniejgcy zagospodarowania.

Omawiany obszar stanowi zwarty kompleks jednorodnego olchowego lasu, ktory w
sposOb samoistny powstat na dawnych polach wsi Bacieczki, w momencie
zaprzestania upraw rolnych. Poniewaz proces zarastania lasem odbywat sie w sposéb
naturalny, bez zadnej ingerencji, w rezultacie stworzyta sie enklawa bardzo gestej
zieleni w postaci jednorodnego olchowego drzewostanu w wieku od kilkudziesieciu lat
(max srednica pnia ok 60 cm.) az do ciggle rozsiewanych miodych pedéw. Poszycie
catkowicie porosniete niskg roslinnoscig w postaci krzewow, miodniakow i runa
lesnego. Caly teren jest bardzo silnie nawodniony, w czesci potudniowo-zachodniej
znajduje sie naturalny zbiornik wodny, utworzony samorzutnie na skutek zmiany
uktadu podziemnych wod gruntowych po realizacji inwestycji sgsiedniego przedszkola
i petli autobusowej, ktére w znacznym stopniu przeksztaitcity istniejgce uksztattowanie
terenu. W czeséci poinocnej, w lokalnych obnizeniach terenu utrzymujg sie naturalne
cieki wodne zasilane podskérnymi wodami gruntowymi. Jest to klasyczny przykfad
wystepowania lasu olszowego na koputach torfowisk zrodliskowych. Podtozem olszyn
zrodliskowych sg gleby torfowe, zwykle o charakterze torféw niskich torfowisk
soligenicznych, albo utwory btotnoziemne typu humotorfu. Olszowe lasy na
zradliskach, z punktu widzenia typologii leSnej, porastajg zwykle siedliska
klasyfikowane jako Ol. Wystepujgce na tym terenie olszyny sg dobrze zachowane
majq charakter drzewostanow trudno dostepnych, poditoze jest bowiem zwykle silnie
uwodnione i grzaskie. Przemiany i zagrozenia olszyn zrodliskowych zwigzane sg z
fizycznym zniszczeniem torfowisk zrédliskowych, oraz ze zmianami krgzenia wod
podziemnych, nawet w odlegtosci kilku kilometrow i kilkadziesiat lat temu. co
powoduje niektorych zrédet, a tym samym zmiang charakteru zwigzanych z nimi
olszyn. Ochrona olszyn zrédliskowych jest Scisle zalezna od ochrony catych
kompleksow zrédliskowych, ktérych sg czescig. Ta z kolei zalezy od zachowania
warunkéw wodnych, czyli przede wszystkim od zachowania niezmienionego zasilania
wodami podziemnymi.

Caly teren, z uwagi na bardzo trudny dostep jest nieuzytkowany, wystepujg tylko Slady
wydeptanych sciezek, prawdopodobnie w celu wynoszenia r6znych niepotrzebnych



przedmiotow. W wielu miejscach wystepujg wrecz lokalne wysypiska odpadow
komunalnych, dotyczy to rowniez stawu wodnego.

2. Analiza historyczna powstania uktadu przyrodnicz ego.
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I ﬁ‘s 'Si Urzad Miejski w Biatymstoku

Mapa terenu z 1976r. Czarna linia oznacza granice opracowania. Wiekszg czesc¢
powierzchni terenu zajmujg taki, w obnizeniach, w miejscu wystepowania zrédlisk
powstajg skupiska olszy carnej.
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Mapa terenu z 1996r. Czarna linia oznacza granice opracowania.



Las w ciggu 20 lat wielokrotnie powiekszyt swojg powierzchnie. Uprzednio
wystepujgce tereny rolno- uprawne stopniowo zostajg zastgpione siewkami drzew.

Mapa terenu z 2005r. Czarna linia oznacza granice opracowania.

Na powyzszej mapie widac¢ zageszczenie koron drzew. Wynika to nie tylko z
zageszczenia koron drzew istniejgcych, ale réwniez z rozrostu samosiewek. W tym
czasie rozpoczeto budowe drog KoHtataja i Herberta, jednakze roboty drogowe nie
wplynety na drzewostan. W czesci pétnocno-wschodniej, obok realizowanej ul.
H.Kolataja powstat staw, istniejgcy do dzisiaj, zasilany ciekiem wodnym z terenu
projektowanych bulwaréw.

ﬂé Serwis publiczny

Mapa terenu z 2006r. Czarna linia oznacza granice opracowania. Utrzymuje sie
dotychczasowy ukfad zalesienia, oraz stabilny stan stosunkéw gruntowo-wodnych.
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Mapa terenu z 2008r. Czarna linia oznacza granice opracowania.

W ciggu lat 2005- 2008 nie zaobserwowano zadnych wiekszych zmian, typu rozrost
lasu. Realizacja nawierzchni obu ulic nie wptyneta w widoczny sposob na zmiane
stosunkéw gruntowo-wodnych.
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Mapa terenu z 2011r. Czarna linia oznacza granice opracowania.

W 2011r. zaczely sie pojawia¢ elementy, ktore sg obecne na danym terenie az do
czasow obecnych. W zachodniej czesci lasu wyraznie odcinajg sie drzewa, ktére
znalazly sie w warunkach beztlenowych. Wskazuje to na powstanie w tym czasie
zbiornika wodnego. Drzewa przy nowo wybudowanym przedszkolu réwniez sg



obumarte- wynika to jednak ze zmian w stosunkach wodnych, oraz z powstania
nasypow ziemnych.
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Mapa terenu z 2012r. Czarna linia oznacza granice opracowania.
Usunieto czes¢ obumartych drzew, nie bedgcych na terenie zalanym przez wode.
Mozna zauwazy¢ powstanie niewielkich obszaréw zajmowanych przez samosiewki.

e ! a

Mapa terenu z 2013r. Czarna linia oznacza granice opracowania.

Na powyzszej mapie mozna juz bez zadnego problemu zauwazy¢ tereny zajete przez
samosiewki. Drzewa na terenie zalanym utracity swoje gatezie, pozostaty wytacznie
nagie przewodniki.



3. Stan istniej acy, waloryzacja istniej

acej zieleni.

Roslinnos¢ istniejgca charakteryzuje sie matg r6znorodnoscig przyrodnicza. Jest to
teren w czesci przeksztatcony przez cztowieka, zdegradowany. Tabela opisuje
zmiany, ktére mozna zaobserwowac, idac po terenie od strony wschodniej do

zachodniej.
L.p. |Gat. A Gat. B, C Pok | Uwarunkow | Uwarunkowa Uwagi i zalecenia

Podstawow | Towarzyszace ryci |ania nia wodne

y. e glebowe

1. - Leszczyna - Teren Brak ciekow Teren w cafosci
pospolita, powstaty wodnych i przeznaczony do
wierzba posp., gtownie miejsc z wykoszenia i wycinki; nalezy
komosa biata, przez podtopieniami uzyé mieszanki glebowej w
chwastnica nasypy — celu uzyznienia
jednostronna gleba
antropogeni
czna
2 Olsza /roslinnosc¢ >25 | Ponizej 50 | Zbiornik wodny | Zbiornik nalezy oczysci¢ z

czarna- przywodna/ cm gleby Z okresowym zanieczyszczen stalych i

czesc nieprzepusz | doptywem wody; | obumartych drzew; nalezy

obumaria czalne; duze uzyznienie |oczysci¢ zbiornik, najlepiej

w skutek Silne zbiornika; wymienié/ przefiltrowaé

podtopieni uglejowanie |zanieczyszczeni | wode, umocnic brzegi;

a a state typu: mozna tez wytozy¢ dno folig
puszki, odpady |EPDM, cho¢ przy tym
komunalne rodzaju gleb nie jest to

konieczne
3 Olsza Olsza czarna- ~65 | Gleba b. Duza wilgotnos¢ | Nalezy wycig¢ czes¢ drzew,
czarna, samosiewki udeptana, gleby i by zwiekszy¢ wymiane
najw. Ob.- | mlodego lasku, czes¢ od powietrza powietrza. Do usuniecia

101- 43 do 5 lat; przedszkola wszystkie krzewy. Teren do

lata; leszczyna - hasyp wyréwnania, z

drzewa pospolita ziemi uwzglednieniem utworzenia

czesto pozostatej spadku ok. 2% w kierunku

wystepuja po S-w

w grupach, wyrownywa

pnie nie niu placu

taczg sie przedszkola

4 Olsza Porzeczka ~75 | Gleba j-w. Teren w wiekszosci
czarna, krwista, swieza powinien pozosta¢ w stanie
jesion leszczyna nienaruszonym; jedynie od
wyniosty pospolita, strony pétnocnej nalezy
chmiel wycigé czesé drzew (
zZwyczajny ponizej ob. 45cm) w celu
przerzedzenia koron drzew.
Do usuniecia wszystkie
leszczyny
5 Olsza Porzeczka ~65 | Gleba Srednie Teren zainfekowany przez
czarna, krwista, chmiel Swieza uwilgotnienie patogeny! Do wyciecia
jesion zwyczajny, gleby wszystkie rosliny z poziomu
wyniosty pokrzywa B i nizej; drzewa obumarte

(sporadycz | zwyczajna (ok. do usuniecia; drzewa w

nie) 40% catego najblizszej okolicy

terenu). Na obumartych drzew réwniez
terenie do wycinki.

podniesionym w

skutek

wyréwnywania

placu




przedszkola:
olsza czarna,
jesion wyniosty

6 Olsza Porzeczka ~75 | Gleba Srednie Nalezy pozostawié
czarna,; krwista, chmiel Swieza uwilgotnienie wiekszos¢ w stanie
wystepuja | zwyczajny, bez gleby nienaruszonym, usung¢
najstarsze |czarny najmiodsze drzewa w celu
egzemlarz zwiekszenia ilosci $wiatta
e- ob. 114,

126-55 lat,
108

7 Klon Porzeczka ~60 | Gleba Srednia Przede wszystkim nalezy
zwyczajny, |krwista, chmiel czesciowo | wilgotnos¢ gleby | wyréwnac teren. Nalezy
olsza zwyczajny, bez antropogeni | i powietrza usunag¢ tez czes¢ krzewow-
czarna, czarny; blizej czna, brak przejscia.
brzoza przedszkola jednak w
brodawkow | siewki olszy dobrym
ata czarnej i jesiona stanie

wyniostego

8 Olsza Wierzba czarna, | <75 |Gleba Duzg wilgoto$¢ | Duze zacienie, jednak warto
czarna klon pospolity, okryta powietrza i zostawi¢ duzg czes¢

jarzab roslinnoscia, | gleby drzewostanu w stanie
pospolity, chmiel bardzo nienaruszonym.
zZwyczajny, wilgotna,

porzeczka torf niski

krwista

9 Jarzab Gléwnie ~50 | Gleba zbita, | Teren Najlepiej usungé wszystko,
pospolity, | pokrzywy; antropogeni | najbardziej to stosunkowo miody
jesion czna. Duza |suchy z catego |drzewostan. Mozna w tym
wyniosty, jej ilos¢ jest | obszaru miejscu dowies¢ zyzniejszej
klon odkryta, nie | opracowania gleby i zrobi¢ nasadzenia z
pospolity rosng nawet drzew i krzewéw typowo

pokrzywy parkowych.

10 |Klon Jarzab >75 | Duze Okresowo woda | Nalezy oczysci¢ teren z
zwyczajny, | pospolity, chmiel uwilgotnieni | stojaca, mniejszych krzewdéw, by¢
olsza zZwyczajny, e, w kontynuacja moze nalezy czesé
czarna, porzeczka gtebszych cieku wodnego | zdrenowac- gleba w
brzoza kwrwista warstwach |z terenu 11 obecnym stanie nie nadaje
brodawkow gleby sie do wycieczek
ata najprawdop parkowych. Mozna tez

odobniej przerzedzi¢ czesé

silne drzewostanu, by zmniejszy¢

uglejowanie; wilgotnosé i zwiekszy¢

torf niski nastonecznienie w danym
miejscu.

11 |Klon Jarzab >75 | Duze Wystepujg cieki | Wystepuje tu wieksza
zwyczajny, | pospolity, chmiel uwilgotnieni | wodne state, réznorodnosé biologiczna,
olsza Zwyczajny, e, w naturalny ktérg warto wykorzystac.
czarna, porzeczka gtebszych zbiornik wodny | Zbiornik wodny- dobre
brzoza krwista warstwach | zasilany gtéwnie | miejsce do zbierania wody
brodawkow gleby wodg opadowsa. |opadowej. Brzegi mozna
ata najprawdop | Catos¢ stanowi | zabezpieczy¢ nawierzchnig;

odobniej zasilenie wodne | dno najlepiej pozostawi¢ w
silne dla pobliskiego | stanie nienaruszonym- gleby
uglejowanie; | stawu. nieprzepuszczalne pod

torf niski terenem tworza dobre

zabezpieczenie przed
uptywem wody

Ciek wodny- réwniez tylko
zabezpieczenia brzegéw;
ewentualnie mozna troche
podwyzszyé teren wokot.




ll. OPIS ZIELENI PROJEKTOWANEJ.

1.0pis zato zen projektowych.

Celem stworzenia projektu Bulwarow jest uporzgdkowanie i przystosowanie istniejgcej
zieleni do potrzeb mieszkancéw osiedla Bacieczki. Obecnie miejsce przeznaczone
pod inwestycje jest jedynym wiekszym obszarem pokrytym roslinnoscig w danej
dzielnicy. Jednoczesnie jest to teren nieprzystosowany do uzytku publicznego.
Zatozenia projektowe obejmujg powstanie sciezek, zaréwno rowerowych jak i
pieszych; uporzadkowanie i urozmaicenie roslinnosci na danym terenie, utworzenie
placu zabaw i sitowni zewnetrznej oraz stworzenie miejsca do spotkan, festiwaléw,
imprez osiedlowych- amfiteatru.

2. Gospodarka zieleni g na terenie inwestycji bulwarow .

2.1 Wycinka

Wycinka na terenie inwestycji zostata przyjeta dla nastepujacych sytuaciji:

e Tereny przeznaczone pod budowe amfiteatru, sitowni, placu zabaw, podjazddw i
drog. Catkowita wycinka drzew, krzewow, z petnym karczowaniem. Poniewaz caty
obszar jest bardzo gestym olchowym lasem, silnie zakrzaczonym, bez przecinki
praktycznie niedostepnym, nie jest mozliwe zinwentaryzowanie poszczegolnych
obiektow. Wobec powyzszego przyjeto powierzchnie na ktorej nalezy wykonac
catkowitg wycinke.

Ip | Opis Na terenie | Poza Pow. Uwagi.
LSV terenem |razem
LSV
m2 m2 m2
1 |Catkowita |1048,33 |3712,07 [4760.40 |Tereny przeznaczone pod
wycinka budowe amfiteatru, sitowni, placu
roslinnosc zabaw, podjazdéw i drog.
[
2 |Wycinka 7827,33 |7827.33 |Zaleca sie czesciowg wycinke
poszczeg drzew na danym terenie.
6lnych Usunieciu podlegajg gtéwnie
drzew i okazy zainfekowane, z
krzewow/ widocznym posuszem konaréw
wycinka lub catkowicie obumarte. W celu
krzewow zapewnienia jak najlepszego

komfortu w uzytkowaniu parku,
nalezy ograniczy¢ pokrycie koron
drzew do 50%.

Nalezy usung¢ krzewy, oprécz
Ribes sanguineum. W przypadku
tych krzewdw nalezy usung¢ tylko
okazy uszkodzone lub chore.
Dodatkowo trzeba usungé¢ pnacza
Humulus lupulus, poprzez
wyciecie czesci nadziemnych
oraz wykopanie korzeni. Ziemie w
okolicach rosliny nalezy
przekopaé i usung¢ ewentualne
pozostatosci korzeni pnaczy.

3 |Brak 6390,39 6390.39 | Mozna jedynie usung¢ drzewa i




ingerencji krzewa chore albo uszkodzone,
w by nie byly prowodyrem infekcji
roslinnosc¢ roslin w pdzniejszym czasie.

4 | Ogolem: 18679,00

We wszystkich strefach nalezy usung¢ gatunki nienalezgce do siedliska, a bedace
roslinami zagrazajgcymi florze danego terenu, tj. Humulus lupulus, Sorbus aucuparia,
Corylus avellana.

2.2 Nasadzenia.

W projekcie nasadzenh uzyto réznorodnych form- mozna wyrdzni¢ zaréwno rabaty
iglaste, wrzosowiska, grupy krzewoéw, taki kwietne. Rosliny uzyte w projekcie:

Dobér gatunkowy roslin

L. | Nazwa llos¢ | Uwagi
p. (szt.)
1 | Cotoneaster perpusillus 35
2 | Juniperus chinensis ‘Stricta’ 34
3 | Juniperus horizontalis ‘Blue chip® | 92
4 | Juniperus squamata ‘Blue star’ 24
5 | Juniperus x pfitzferiana ‘Old gold’ | 26
6 | Pinus mugo ‘Benjamin’ 23
7 | Calluna vulgaris ‘Allegro’ 72
8 | Calluna vulgaris ‘Allegretto’ 65
9 | Calluna vulgaris ‘Silver Knight’ 30
10 | Prunus pumila var. depressa 40
11 | Potentilla fruticosa ‘Red Ace’ 12
12 | Potentilla fruticosa ‘Pink Queen’ 52
13 | Hydrangea paniculata 30
‘Grandiflora’
14 | Euonymus fortunei ‘Dart’s blanket’ | 2790
15 | Ribes alpinum ‘Schmidt’ 50
16 | Berberis thunbergii ‘Atropurpurea | 50
Nana’
17 | Kalmia latifolia ‘Kaleidoskop’ 40
18 | Betula ‘Hoseri’ 6
19 | Betula pendula 7
20 | Salix alba 3
21 | Salix sepulcralis ‘Chrystocoma’ 2
22 | Pyrus salicifolia ‘Pendula’ 2
23 | Mieszanka trawiasta 2,5 kg | Sktad mieszanki:
na 5%- Poa pratensis
100 20%- Festuca arundinacea
m? 50% - Festuca rubra
25%- Lolium perenne
24 | Mieszanka na tgke kwietng 59 Skfad mieszanki:
miesz | Chrysanthemum segetum
anki Papaver rhoeas
na Tripleurospermum inodorum
m? Anthemis arvensis, A. austriaca
Centaurea cyanus
Vicia cracca
Agrostemma githago
Vicia grandiflora




| | Vicia angustifolia

2.3. Wymagania jako sciowe dotycz gce materiatu ro _slinnego.
Rosliny muszg pochodzi¢ ze szkétek objetych kontrolg polskiego Inspektoratu
Ochrony Roslin. Zagraniczne gospodarstwa szkotkarskie muszg takze spetniaé
warunki okreslone przez polski Inspektorat Ochrony Roslin. Rosliny nalezy dostarczyc
wraz z dokumentacjg produkcji zgodnie z wytycznymi systemu zapewnienia jakosci:

* Dowdd dostawy:
Powinien zawiera¢: nazwa projektu; numer dowodu dostawy; data dostawy; numer
listy transportowej (przy transporcie); forma dostawy; adres odbiorcy; opis
opakowania; nazwy botaniczne roslin; wielkosc¢ roslin; iczba roslin w dostawie

» Dokumentacja zapewnienia jako $ci
Zatgcznik do dowodu dostawy: numer dowodu dostawy; okres wykopania roslin ze
szkoiki (dotyczy roslin w stanie spoczynku); informacja o sposobie przechowywania
towaru przed dostawg; wewnetrzne kody dla celow identyfikacji dokumentacji
produktu, np. kody lokalizacji

» Paszportro slin
(Dotyczy roslin, dla ktérych istnieje prawny wymog sporzadzenia paszportu.
Obowigzujg réwniez dyrektywy Inspektoratu Ochrony Roslin). Jesli u roslin wystapig
zaburzenia rozwoju, ktérych potencjalna przyczyna moze wynikac¢ z technologii
produkcji, dostawca powinien na zgdanie podac nastepujgce informacje: lokalizacja
pol uprawnych ; plany nawozenia; analizy gleby; plany spryskiwania pél uprawnych;
dokumentacje kontroli pochodzenia. Rosliny muszg mie¢ zrbwnowazone proporcje
pomiedzy wielkoscig czesci nadziemnej i systemu korzeniowego. Materiat szkotkarski
musi by¢ dobrze rozgateziony i mie¢ wyglad charakterystyczny dla danego gatunku.
Bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przerosnieta, a korzenie mie¢ wyglad
charakterystyczny dla danego gatunku. Przy skladaniu zamowienia nalezy podac
botaniczng nazwe rosliny, bank nasion/gatunek, wielkos¢ i jakos¢ materiatu, rodzaj
dostawy (w pojemniku, balotowane lub z odkrytymi korzeniami) oraz jej czas i miejsce.
Kazda roslina musi by¢ zaopatrzona w etykiete opatrzong nazwg gatunku i odmiany,
formg uprawy, cechy przesadzania i wielkos¢ (zgodnie z przedziatami sortowania).

* Drzewa
Drzewa przyjeto z odkrytym systemem korzeniowym, Korona drzewa powinna by¢
réownomiernie roztozona. Korzenie powinny by¢ dobrze wyksztalcone. Drzewa o
pojedynczym pniu powinny mie¢ nie wiecej niz jeden ped gtowny. Nalezy zachowaé
odpowiednie proporcje pomiedzy wysokoscia, gruboscig pnia i Srednicg bryty
korzeniowej mierzong w poziomie. Srednica bryly korzeniowej drzew balotowanych,
powinna by¢ co najmniej 4 razy wieksza od obwodu pnia. U drzew wysokopiennych
przewodnik biegnacy od szyjki korzeniowej do wierzchotka korony moze byc¢
odchylony od pionu najwyzej o 3 cm. Przewodnik wyksztatcony od korzeni do paka
szczytowego i rownomiernie roztozone pedy korony. Wysokos¢ pnia dla drzew
powinna wynosi¢ minimum 3,5-4,5 m.

o Zalecenie dlaro slin szkotkowanych
Srednice bryty korzeniowej mierzonej w poziomie zwieksza sie proporcjonalnie do
obwodu pnia drzewa. Korzenie roslin nalezy podcina¢ w celu ich lepszego
rozgatezienia.

* Trawy ozdobne
Trawy ozdobne, to wieloletnie rosliny zielne, zimujgce w gruncie. Dostarczone rosliny
powinny by¢ silne, bez widocznych uszkodzen i objawéw chorobowych. Powinny by¢
dobrze wyksztatcone, bez oznak chorobowych i prawidtowo wybarwione. Rosliny
powinny mie¢ dobrze rozwiniety system korzeniowy. W okresie wegetacji konce
korzeni powinny mie¢ jasne zabarwienie. W okresie wzrostu i przed wysadzeniem lub




przesadzeniem, nie powinny pozostawac¢ w pojemniku dtuzej niz przez 1 sezon.
Sprzedawane sg najczesciej w pojemnikach, a wielkosc¢ roslin okre$la sie na
podstawie wielkosci (Srednicy lub objetosci) pojemnika. Podtoze w pojemniku powinno
by¢ réwnomiernie przerosniete korzeniami, bryta ma pozostaé¢ w cato$ci po usunieciu
pojemnika. Na jej spodniej stronie nie moze wystepowac zbytnie zageszczenie
splatanych korzeni, ktorych wierzchotki winny by¢ jasne i zywotne. W okresie
wegetacji rosliny majg byc¢ silne, bez widocznych uszkodzen mechanicznych i
objawéw chorobowych, wtasciwie wybarwione.
2.4. Kontrola ro_slin przy dostawie.
Przy dostawie nalezy sprawdzi¢ czy rosliny zostaty dostarczone zgodnie ze
specyfikacjg zamowienia pod wzgledem liczby, wielkosci, gatunku oraz rodzaju.
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole wizualng roslin. Wszystkie musza mie¢ zdrowy wyglad.
Rosliny stabe, uszkodzone, zwiedniete i z oznakami choréb nalezy odrzuci¢. Przy
dostawie, zarowno korzenie jak i podtoze muszg by¢ wilgotne.
Zdrowotnosc¢ korzeni mozna sprawdzié¢ przez zdrapanie ich skorki paznokciem—
zdrowa tkanka jest btyszczaca i wilgotna.
2.5. Przechowywanie ro_$lin do czasu posadzenia .
Rosliny nalezy przechowywaé¢ w miejscu zacienionym. Bryta korzeniowa powinna byc¢
stale wilgotna, od czasu dostawy do posadzenia. W przypadku roslin balotowanych
bryta korzeniowa powinna by¢ ostonieta w celu zabezpieczenia przed wysychaniem.
2.6. Prace ziemne .
Nalezy unikac przede wszystkim zageszczenia podtoza, powodujgcego uszkodzenia
struktury gleby, na obszarach przeznaczonych do uprawy i sadzenia roslin.
Zageszczenie podioza wplywa negatywnie na wzrost roslin i odprowadzanie wody.
Rosliny powinny by¢ sadzone do podtoza o naturalnym uktadzie poziomow
glebowych. Na etapie planowania prac nalezy przyjac, ze przekopywanie czy
kruszenie ziemi stanowi rozwigzanie awaryjne. Od grudnia do kwietnia prace ziemne
powinny by¢ prowadzone na okreslonych kryteriach i jedynie wtedy, gdy warunki
otoczenia na to zezwalajg (najwyzej lekki przymrozek). Planujgc szerszy zakres prac
ziemnych, nalezy wczesniej przeprowadzi¢ analize tekstury gleby oraz jej suchej
masy.

» Usuwanie warstwy prochniczej
Przejazd dozwolony jest tylko po terenie, z ktérego bedzie usuwana warstwa
préchnicza. W ten sposob ryzyko ewentualnych uszkodzen zostanie ograniczone tylko
do tego terenu. Gleba préchnicza, ktéra zostanie ponownie roztozona, moze byé
usuwana przez caty rok, jesli zawiera ponizej 15% masy gliny i itu. Jesli zawartosc
gliny i itu przekracza 15% masy glebe nalezy usuwa¢ podczas lekkich przymrozkow,
gdy zawartos¢ wody jest w niej niska. llos¢ gleby prochniczej, ktorg mozna ponownie
roztozy¢ na zagospodarowywanym terenie, nalezy ustali¢ na podstawie grubosci jej
warstwy i ryzyka rozwoju anaerobow (bakterii beztlenowych). Po dosypaniu nowej
warstwy prochniczej, grubos¢ catej warstwy prochniczej nie moze przekraczaé 50 cm.
Jesli jest grubsza, nadmiar nalezy usunagc¢ i wyrownac teren.

» Skiladowanie gleby prochniczej
Gleba préochnicza nie moze by¢ narazona na dziatanie czynnikdéw niekorzystnie
wptywajgcych na jej jakosé, powodujgcych niszczenie struktury i rozwéj anaerobow,
ktore przyczyniajq sie do powstawania substancji toksycznych dla mikroflory glebowej
i rozwoju roslin w przysztosci. Przejazdy po sktadowanej ziemi sg niedozwolone.
Wierzchotek i Sciany pryzm powinny by¢ wyrownane, aby umozliwi¢ sptyw wody.
Ziemie nalezy oczyscic¢ z chwastow, ktére mogg wydawac nasiona lub w inny sposéb
uszkodzic¢ ziemie. Nalezy takze usung¢ fragmenty darni, Smieci, itp.

*  Wyréwnywanie podglebia
Najlepiej tak zaplanowacé przejazdy po podglebiu, aby odbywaly sie one po drogach
lub terenach przeznaczonych pod przyszite drogi, Sciezki, alejki. Podglebie, ktére
zostanie wykorzystane przy dalszych pracach, nalezy zmagazynowac. Przy




wyroéwnywaniu powierzchni nalezy unika¢ nasgczania gleby wodg i powstawania
pekniec, w ktorych moze gromadzi¢ sie woda. Podglebie nalezy wyrownac i
przygotowac pod utozenie warstwy gleby prochniczej lub pod podbudowy
planowanych drog, sciezek i alei.
Spadki i rownos¢ podglebia powinny by¢ takie jak projektowanej powierzchni,
maksymalne, dopuszczalne odchytki mogg wynosi¢ +5 cm i powinny by¢é réwnomierne
na catej powierzchni. Powierzchnia moze by¢ przykryta materiatem okrywowym, np.
korg. Przed roztozeniem takiego materiatu, powierzchnie gleby nalezy oczysci¢ z
chwastow, korzeni i podziemnych organéw wieloletnich chwastéw. Przed roztozeniem
czesciowo przekompostowanych materiatdw organicznych, mozna wczesniej rozsypac
na powierzchni gleby nawéz o przedtuzonym dziataniu. Materiat okrywowy nalezy
rozktadac rowng warstwg o grubosci 10+15 cm, zwracajac szczegdlng uwage na
odpowiednig grubos¢ materiatu okrywowego przy kraweznikach. Wokot wiekszych
drzew glebe nalezy pokry¢ warstwg materiatu o grubosci 1-15 cm. Nie nalezy jednak
rozktadac¢ kawatkow kory zbyt blisko pnia, gdyz zwieksza sie w ten sposob ryzyko
podgryzania korzeni przez myszy.

* Przekopywanie podglebia
W przyszitej warstwie uprawnej glebe nalezy przekopac do takiej gtebokosci, na jakiej
doszto do jej kompresji (do giebokosci 80 cm). Glebe nalezy przekopac przed
roztozeniem warstwy préchniczej. Podglebia nie nalezy przekopywac tam, gdzie nie
doszto do kompresji, poniewaz przekopywanie moze wtedy spowodowac wiecej strat
niz korzysci. Przekopywanie podglebia zalezy od stopnia zageszczenia warstwy
uprawnej. Aby okresli¢ wiasciwe parametry, nalezy zmierzy¢ mase gleby suchej przed
i po wykonaniu pracy. Po przekopaniu nie powinna by¢ ona wieksza o wiecej niz 0,1
g/cm3 niz przed przekopaniem. Do obliczen nalezy uzy¢ Sredniej z trzech pomiardw.
Pomiary nalezy przeprowadzaé w kilku warstwach do tej gtebokosci, na jakiej doszto
do kompresiji, np. do 20 cm i 50 cm. Za kazdym razem nalezy uzy¢ tego samego
urzadzenia pomiarowego i/lub tej samej metody pomiaru. Rezultat przekopywania
podglebia mozna rowniez sprawdzi¢ mierzac stopien nasigkliwosci gleby. Miejsca, w
ktérych gromadzi sie woda deszczowa mogg swiadczy¢ o ztym przekopaniu gleby.
Glebe mozna przekopywacé glebogryzarkg kultywatorem, ewentualnie brong
talerzowa, a w wyjatkowych przypadkach koparka. Proces ten powinien by¢ tak
zaplanowany, aby unikng¢ przejazdow po wczesniej przekopanej ziemi. Przekopana
gleba powinna mie¢ réwna powierzchnie w odstepach mierzonych co 15 cm wzdtuz
poziomicy o diugosci 3 m. Powierzchnia po przekopaniu nie powinna powodowac
powstawania ostrych brzegoéw (bariera hydrauliczna) pomiedzy podglebiem a warstwg
préchnicza. Przekopane podglebie moze by¢ poddawane wytgcznie lekkim
obcigzeniom. Gleba jest niestabilna i do czasu, gdy osigdzie moze bardzo tatwo
ulegac zgniataniu. Po przekopaniu struktura gleby moze by¢ niejednolita.

* Nanoszenie warstwy prochniczej
Nanoszona warstwa préchnicza powinna by¢ sucha, pulchna i gruzetkowata. Zbrylone
fragmenty oraz zastoiska wody mogag utrudnia¢ pdzniejszy rozwoj roslin. Warstwe
préchniczg nalezy nanosi¢ wtedy, gdy gleba jest sucha lub przymarznieta. Gleba
prochnicza o wysokiej zawartosci gliny i itu >15% masy oraz drobnoziarnisty piasek
wymagajg szczegolnej uwagi, poniewaz ich struktura moze tatwo ulec zniszczeniu.
Grubosc¢ warstwy préchniczej powinna wynosi¢ 20-50 cm, zaleznie od przeznaczenia.
Drzewom nalezy zapewnic¢ warstwe o grubosci 30-50 cm. Odchylenia od okre$lone;j
grubosci warstwy préchniczej moga wynosi¢ £ 5 cm w przypadku terendw o
mniejszym natezeniu ruchu i £ 3 cm w przypadku obszarow i intensywnie
eksploatowanych. Ewentualne odchyiki powinny byé réwnomierne na powierzchni.
Nalezy uzywa¢ wytacznie lekkich narzedzi z naciskiem do 0,75 kg/cm2, dzieki czemu
ewentualne usuwanie warstwy prochniczej bedzie mozna przeprowadzi¢ w toku
zwyktej uprawy.
Przed posadzeniem roslin nalezy ocenié, czy gleba na catej grubosci warstwy
préchniczej jest luzna i dobrze zdrenowana.



2.7. Sadzenie drzew.

* Doty do sadzenia ro slin: Doty do sadzenia roslin muszg by¢ przygotowane tak,
by korzenie mogty sie swobodnie uktadac i nie zagina¢. Korzenie roslin
sprzedawanych z odkrytym systemem korzeniowym bedg sie rozrasta¢ we wszystkich
kierunkach, w poziomie i promieniécie od szyjki korzeniowej. Scianki dotéw nalezy
przygotowac, aby nie utrudniaty rozwoju korzeni. D6t powinien by¢ dobrze
zdrenowany i wytozony warstwg luznej ziemi, o grubosci co najmniej 10 cm.
Zasadniczo, z przygotowanego dotu 10 litrow wody powinno wsigkng¢ w czasie nie
dtuzszym niz do dwdch godzin. Ewentualny system drenazowy nalezy wykonaé¢ w linii
prostej o spadku min. 3%. Tam, gdzie rosliny sg sadzone w umocnieniach, nalezy im
zapewnic jak najwiekszg objetosc¢ podioza i wykopac jak najwieksze doty. Ich wielko$¢
zalezy od gatunku drzewa, jego wysokosci i dlugosci zycia. Przyktadowo, drzewo o
Srednicy korony 5 m wymaga 5 m3 ziemi.

Dot do sadzenia sadzonki mozna przygotowaé w specjalnych umocnieniach. Jezeli
stosuje sie umocnienia, nalezy przygotowac wieksze doty. W dole na sadzonki nie
moga by¢ prowadzone rury ani inne przewody. Minimalna odlegtos¢ od rosliny (krzew,
drzewo) do jakichkolwiek instalacji to 1,5 i 2,5 m w zaleznosci od rozmiaréw
docelowych rosliny.

* Pora sadzenia: Dokumentacja zapewnienia jakosci dostaw roslin wyznacza pore
ich sadzenia na okres od 1 sierpnia do 31 maja. Sadzenie roslin w innych okresach
wymaga czesto

dodatkowych zabiegdéw oraz wiekszych naktadéw finansowych. Rosliny lisciaste z
odkrytym systemem korzeniowym nalezy sadzi¢ po opadnieciu lisci i przed rozwojem
pakow, tzn. w okresie spoczynku. Wyjatek stanowig rosliny przechowywane w chtodni,
ktére mozna sadzi¢ do 31 czerwca. Moga by¢ przyjete drzewa balotowane i
produkowane w pojemnikach, ktére mozna sadzi¢ w ciggu catego okresu
wegetacyjnego — od wiosny do jesieni.

* Gleboko $¢€ sadzenia: Rosliny z odkrytym systemem korzeniowym sadzi sie tak,
aby pozostawi¢ 5 cm ziemi nad najwyzej potozonymi korzeniami. Rosliny
produkowane w pojemnikach lub z brylg korzeniowg nalezy sadzi¢ tak, aby bryta
korzeniowa byta przykryta warstwag ziemi o grubosci 2-5cm.

» Sadzenie ro $lin z bryt g korzeniow g i wyprodukowanych w pojemnikach:

Przed sadzeniem rosliny powinny zostac starannie podlane. Ziemie wokot
przygotowanego dotu nalezy delikatnie uklepaé. Sucha ziemia otaczajgca rosline
moze wchiania¢ wode z bryty korzeniowej i powodowac jej wysuszenie, dlatego po
posadzeniu roslin réwniez glebe wokdt nich nalezy podlaé.

» Sadzenie drzew z bryt g korzeniow g w siatce drucianej: Roslin z brytg
korzeniowg nie mozna podnosi¢ za pien i korone, a jedynie za bryte korzeniowa.
Przed sadzeniem siatke nalezy zamocowac tak, aby bezpiecznie opasywata bryte
korzeniowg ros$liny. Siatke mozna poluzowac jedynie wtedy, gdy zachodzi ryzyko
uszkodzenia szyjki korzeniowej. Bryte korzeniowg nalezy ustawi¢ stabilnie na dnie
wykopanego dotu, podsypujac ziemig luzne miejsca pod spodem siatki. Pozostate
wolne przestrzenie nalezy wypetni¢ ziemig uprawng, zgodnie z wysokoscig
naturalnych poziomow glebowych. Bryte korzeniowg nalezy ustawi¢ na matym
podwyzszeniu wyprofilowanym z podglebia, aby p6zniej unikng¢ obsuwania sie rosliny
w gtab podioza.

» Kotwiczenie drzew: Roslina musi by¢ stabilnie umocowana, a system korzeniowy
powinien mie¢ odpowiednie warunki do rozwoju. Wieksze drzewa mozna np.
przywigzac do palika, podpory drucianej lub zakotwiczy¢ pod powierzchnig gleby.
Zakotwiczenie nie moze ostabia¢ mozliwosci wzrostu roslin. Drzew nie mozna




kotwiczy¢ zbyt wysoko na pniu. Mocowanie usuwa sie po uptywie 1-3 sezonoéw lub
wczesniej, gdy drzewo ros$nie stosunkowo szybko. Stupek mozna ewentualnie
przycig¢ po pierwszym sezonie. Palik powinien by¢ umocowany w glebie tak, aby nie
powodowato to uszkadzania bryty korzeniowej. Palik powinien zosta¢ wbity przed
natozeniem warstwa gleby prochniczej. Przy wykorzystywaniu specjalnych umocnien,
paliki nalezy ustawi¢ wczesniej. Palik nie moze dotykac pnia ani pedéw drzewa i musi
by¢ sztywno osadzony. Jego dtugos¢ nalezy dobra¢ odpowiednio do formy, wielkoSci i
posadowienia drzewa — za optymalne przyjmuje sie paliki o wysokosci odpowiadajacej
1/3 wysokosci drzewa. Paliki powinny by¢ pozbawione kory, zaostrzone na koncu i
nieimpregnowane. Zakotwiczenie w ziemi (podziemne) mozna zastosowac dla drzew
sadzonych z brytg korzeniowa.
Zakotwiczenie mocuje sie w podglebiu, a bryte korzeniowg przytwierdza sie drutami
do podglebia. Metoda jest zalecana na obszarach narazonych na dziatanie wiatrow
lub w przypadku gatunkéw wolno rosnacych, np. bukéw. W przypadku roslin
sadzonych z brytg korzeniowg kotwiczenie moze sie czesto okazac zbedne.
Kotwiczenie i podpory muszg by¢ sztywno zamocowane i nie moga sie poluzowac.
Podpory nie mogg uszkodzi¢ drzewa, lecz muszg umozliwia¢ ruchy korony w stosunku
do podstawy rosliny.
2.8. Pielegnacja nasadze n.
Pielegnacja nasadzen drzew i krzewdw przez okres 12 miesiecy po posadzeniu
obejmuje:
» Odchwaszczanie : Nalezy przeprowadzi¢ min. 3 razy, spulchnianie gleby,
usuwanie odrostowkorzeniowych, poprawianie misek wokot drzew.
* Nawadnianie: Aby zapewnic roslinom odpowiednie warunki do wzrostu i rozwoju,
nalezy je zaopatrzy¢ w wystarczajgcq ilos¢ wody. Zapotrzebowanie na wode nalezy
oszacowac na podstawie niedoboru opadow, temperatury wiatru, warunkow
glebowych oraz wielkoéci roslin. Nawadnianie moze okazaé sie konieczne, gdy
niedobdr opadoéw przekroczy 40 mm. Rabaty nalezy nawadnia¢ podajac kazdorazowo
co najmniej 20 mm wody. Pojedyncze drzewa nalezy nawadnia¢ podajgc im
kazdorazowo 100-150 litrow wody. Nawadnianie nalezy przeprowadza¢ z
czestotliwoscig odpowiednig dla szybkosci absorpcji wody przez glebe. Rosliny z brytg
korzeniowa i rosliny zimozielone sg podatne na wysuszanie podczas dtugotrwatych
przymrozkow.
* Nawozenie: Ziemia musi by¢ biologicznie aktywna i zawiera¢ substancje
odzywcze w ilosci i proporcjach odpowiednich dla poszczegolnych roslin. Zakres
nawozenia i zastosowanie srodkéw uzyzniajgcych glebe nalezy okresli¢ na podstawie
analizy chemicznej gleby.
« Scotkowanie: Uzupenianie warstwy $ciétki z kory ogrodniczej (najlepiej brzozowej
lub z buka ew. drzew iglastych) na powierzchni misek i skupin.
* Kontrola i wymiana: Ewentualnie wymiana i uzupetnienie brakujacych wigzadet i
palikbw przy drzewach,
uschnietych lub silnie uszkodzonych drzew i krzewow.
2.9. Zakfadanie trawnikow.

* Przygotowanie gruntu.
Teren nalezy oczyscic¢ z gruzu, zanieczyszczen i chwastow. W przypadku silnego
zachwaszczenia przygotowywanej pod trawnik gleby nalezy zastosowa¢ w okresie
pierwszego wzrostu chwastow oprysk herbicydem. Stosujgc oprysk trzeba
zastosowac sie do zalecen producenta preparatu. Tak przygotowang powierzchnie
gleby, po odczekaniu dwéch tygodni mozemy przeznaczac pod obsiew mieszankami
traw. Dwutygodniowy okres jest potrzebny do peinej stabilizacji gruntu. Proces
stabilizacji gruntu przyspieszy deszcz lub intensywne nawadnianie. Obumarte resztki
roslin nalezy usung¢. Nastepnie ziemie nalezy spulchni¢ i nawiez¢ nawozami
dostosowanymi do zasobnosci gleby. W miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi
rodzimej lub nie nadaje sie ona do wykorzystania przewidziano uzupetnienia lub




wymiane gruntu rodzimego na ziemie urodzajng. Przy wymianie gruntu rodzimego na
ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony o ok. 15 cm. Kolejng czynnoscig jest
wyrownanie terenu. Grube bryly ziemi nalezy rozdrobnic i rozgarng¢. Nastepnie teren
przeznaczony pod trawnik musi by¢ wyréwnany. Po wyréwnaniu ziemie nalezy
watowacé. Po zwatowaniu przez okres 2-3 tygodni ziemia powinna miec czas na

‘utozenie sie'. W razie koniecznosci po uptywie tego czasu nalezy ponownie
zastosowac oprysk herbicydem w celu usuniecia chwastow. Tuz przed siewem nalezy
lekko wzruszy¢ wierzchnig warstwe ziemi.

» Zakladanie trawnikow.

Rozpoczynajac prace przygotowawcze przy zaktadaniu trawnika nalezy sprawdzi¢
odczyn gleby oraz zbada¢ zasobnosc¢ gleby w azot, fosfor i potas. Optymalny odczyn
podtoza przygotowanego pod trawnik wynosi pH=5,5-6,5. Trawnik nalezy zaktadac
wiosng (od kwietnia do konca maja) lub wczesng jesienig (od sierpnia do wrzesnia).
Nalezy stosowac gotowe, odporne na deptanie. mieszanki traw dekoracyjnych o
powolnym wzroscie. Siew nalezy wykonac na glebe lekko wilgotng metoda siania
krzyzowego. Siew powinien by¢ regularny na catej powierzchni w ilosci 2,5 kg na
100m?. Po siewie podioze nalezy lekko zagrabié w celu przykrycia nasion. Nastepnie
grunt trzeba zwatowac. Nalezy przewidzie¢ przynajmniej jeden obowigzkowy dosiew.

» Zaktadanie trawnikow z traw ozdobnych.

Rabaty z traw ozdobnych przewidziano w czesci terenu przeznaczonego na
ekspozycje terenowg. Sg to rosliny odporne, dobrze adaptujace, ktdre rosng na
przecietnym podtozu. Nasadzenia przewidziano na pozostawionych fragmentach
torowisk, w potudniowej czesci dziatki. Sadzenie nalezy przeprowadzi¢ w gniazdach
wypetnionych ziemig roslinna, w polach pomiedzy szynami i podktadami kolejowymi, w
ilosci 6 -10 sztuk na 1m2, tworzac nieregularne kepy traw. Rozmieszczenie i
nasadzenia poszczegolnych gatunkow traw nalezy prowadzi¢ przy udziale nadzoru
projektanta.

2.10. Pielegnacija trawnika.

Pierwsze koszenie trawnika nalezy wykona¢, gdy trawa osiggnie wysokos¢ 8-10cm,
skracajac jg 0 4-5cm. Kolejne koszenia nalezy wykonywaé gdy trawa osiggnie 10-
12cm. Kierunek kolejnych koszen powinien ulega¢ zmianom. Zawsze nalezy usuwac
skoszong trawe w celu utrzymania trawnika w dobrym stanie. Koszenie nalezy
wstrzymac jesienig gdy wegetacja roslin ulega spowolnieniu. Wzdtuz $ciezek oraz na
obramowaniu rabat, brzeg murawy obcinamy réwno szpadlem. Trawnik nalezy
podlewaé rozproszonym strumieniem wody, najlepiej wczesnie rano lub wieczorem,
aby zapobiec szybkiemu wyparowaniu wody. Na trawniku nalezy przynajmniej 2 razy
w roku przeprowadzi¢ wertykulacje. Trawnik nalezy nawozi¢ od 3 do 5 razy w sezonie
wegetacyjnym. Nalezy uzywac¢ mieszanek wielosktadnikowych przeznaczonych
specjalnie do trawnikéw. Nalezy dosiewac trawe w miejscach, gdzie wypadia.
Chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac¢ srodkami chwastobojczymi o
selektywnym dziataniu, ktore nalezy stosowac z duzg ostroznoscig, dopiero po okresie
6 miesiecy od zatozenia trawnika. Wczesng wiosng konieczne jest wyrbwnanie
trawnika przez watowanie, jego celem jest docisniecie gleby do korzeni. Zabieg ten
wykonujemy przy Sredniej wilgotnosci podtoza. Zabiegu tego nie nalezy wykonywac
na glebach ciezkich i gliniastych.

2.11. Przekazanie terenu do u_zytkowania.

Podczas przekazania projektu, obszar przygotowany do sadzenia musi by¢
oczyszczony z kietkujgcych chwastéw, a widoczna warstwa gleby musi by¢
przekopana i spulchniona. Rosliny musza mie¢ zdrowy wyglad, by¢ dobrze
wyksztatcone, bez czesci obumartych i znajdowac sie w potozeniu pionowym.
Etykiety, linki i tasmy identyfikacyjne muszg by¢ zdjete. Pedy chore, obumarie i
uszkodzone nalezy usung¢. Dostawa roslin poza okresem wegetacji moze utrudni¢
kontrole ich zdrowotnosci. Strony mogaq ustali¢ przeprowadzenie dodatkowej kontroli
tuz po rozpoczeciu wegetacji roslin w celu ewentualnej wymiany. Przy dostawie co
najmniej 25 szt. takich samych ro$lin nalezy przyja¢ poprawke na 5% strat materiatu




szkotkarskiego, przy czym strata ta nie moze powodowac zastoju w realizacji prac
okreslonych w umowie.

3. Gospodarka wodami powierzchniowymi

3.1 Stan istniej acy.

Poziom wod gruntowych na danym terenie jest bardzo wysoki. Powoduje to wysokag
wilgotnos¢ gleb, jak i powstawanie ciekOw oraz zastoisk wodnych. Roéwniez
uksztattowanie terenu utatwia pojawianiu sie okresowym strumykom.

Aktualnie mozna wyr6zni¢ dwa typy wod powierzchniowych: zastoisko wodne, w
zachodniej czesci terenu, oraz cieki wodne, we wschodniej czesci terenu.

Geneza powstania zbiornika wodnego:

We wczesniejszych latach teren zajmowany obecnie przez zbiornik byt wczesniej
pokryty roslinnoscig lesng- wskazujg na to obumarte drzewa w srodku lustra wody.
Wedtug map, zastoisko wodne powstato okoto 3 lata temu, prawdopodobnie w wyniku
zalania terenu. Grunt w tym miejscu na gtebokosci od 50 cm stanowig gleby
nieprzepuszczalne, uniemozliwiajgce wchtoniecie nadmiaru wody.

Zbiornik jest zasilany gtébwnie przez wody opadowe. Nie ma on zadnego ujscia -
jedynie w czasie zwiekszonych opaddw powstaje ciek wodny zasilajgcy cieki wodne
we wschodniej czesci terenu. Uksztattowanie terenu sugeruje, iz w przesziosci istniaty
dwa zrodetka, ktore zasilaty miejscowe strumyki. W czasie inwentaryzacji terenowej
nie wykazano istnienia zadnego z nich, jednakze zaobserwowano cieki wodne
aktywne oraz okresowe( wyztobienia w terenie, Swiadczace o przeptywie wody).
Aktualnie tylko czes¢ z nich jest aktywna, z czego wiekszos¢ stanowig raczej nieduze
zastoiska wodne. W niektorych miejscach wystepuje niewielki ruch wodny, wynikajacy
z utozenia warstwic. Wody na terenie leSnym zasilajg sztuczny staw, znajdujacy sie na
terenie prywatnym w obnizeniu terenu. Teren sprzyja istnieniu zastoisk wodnych-
wystepuje na nim duze zwarcie drzewostanu, utrudniajgcg parowanie poprzez
ograniczenie dostepu do promieni stonecznych. Jednoczesnie wysoki poziom wod
gruntowych, jak i wystepowanie w nizszych warstwach podtoza gleby
nieprzepuszczalnej powodujg wystepowanie ciekow i zbiornikdw wodnych. Najczesciej
wystepujg tu pionowe ruchy lustra wody.

3.2 Staw i cieki wodne.

Zgodnie z zapisami planu miejscowego, warunkiem zachowania istniejgcego siedliska
przyrodniczego, lasu olszowego, jest utrzymanie wystepujacych aktualnie stosunkow
gruntowo-wodnych. W zwigzku z tym w projekcie bulwaréw przyjeto nastepujace
rozwigzania:

* Pozostawienie w stanie naturalnym, istniejgcego stawu, po uprzednim
wykarczowaniu stojgcych w wodzie i na nadbrzezu, uschnietych i potamanych drzew.
Na catej powierzchni dna stawu nalezy przeprowadzi¢ oczyszczenie z
zanieczyszczen i zalegajacych w wodzie odpaddw gabarytowych. Podczas
eksploatacji bulwaréw nalezy okresowo prowadzi¢ napowietrznie wody przy pomocy
urzadzen zasilanych ze zigcza przewidzianego w kablowej instalacji oswietleniowej.

» Szczegolnie istotng role w przyjetych zatozeniach gospodarki zielenig, petnig cieki
wodne aktywne i okresowe( wyztobienia w terenie, Swiadczace o przeptywie wody).
oraz nieduze zastoiska wodne w pétnocno-wschodniej czesci terenu. Nalezy
zachowac aktualny stan tego srodowiska, po przeprowadzeniu prac zwigzanych z
usunieciem, uschnietych drzew i krzakéw, oraz oczyszczeniem z odpadéw. W celu
zachowania naturalnego uktadu tego przyrodniczego srodowiska, przeprowadzenie w
tym miejscu pieszej Sciezki zaprojektowano ponad powierzchnig terenu w postaci
ktadki.

* W zwigzku z lokalizacjg amfiteatru w srodkowej czesci terenu, w celu zapewnienia
naturalnego sptywu nadmiaru wéd opadowych w kierunku istniejgcych w pétnocno-
wschodniej czesci terenu naturalnych ciekéw wodnych, przewidziano wykonanie




rowka odwadniajgcego teren z przepustami pod ciggami komunikacyjnymi o
wymiarach: gteboko$¢ 0,5m, szerokos¢ dna 0,5m, brzegi o nachyleniu 45 stopni.

. WYKAZ DRZEW PRZEZNACZONYCH DO WYCINKI

Nazwa Obwdd na wys. | Uwagi
1,30m [cm]

1. olsza czarna 66 Il ETAP
2. olsza czarna 66 Il ETAP
3. olsza czarna 60 Il ETAP
4. klon 50 Il ETAP
5. |olsza czarna 66+53 podwojny pien Il ETAP
6. olsza czarna 47 Il ETAP
7. |klon 53+53 podwadjny pien Il ETAP
8. olsza czarna 82 Il ETAP
9. olsza czarna 38 Il ETAP
10. |olsza czarna 69 Il ETAP
11. |olsza czarna 94 Il ETAP
12. |olsza czarna 50
13. |olsza czarna 82
14. |olsza czarna 35
15. |olsza czarna 47
16. |olsza czarna 35
17. |olsza czarna 41 Il ETAP
18. |olsza czarna 60 Il ETAP
19. |olsza czarna 66 Il ETAP
20. |olsza czarna 53 Il ETAP
21. |olsza czarna 53 Il ETAP
22. |olsza czarna 38 Il ETAP
23. |olsza czarna 47 Il ETAP
24. |olsza czarna 47 Il ETAP
25. |olsza czarna 57 Il ETAP
26. |olsza czarna 50 Il ETAP
27. |olsza czarna 63 Il ETAP
28. |olsza czarna 38 Il ETAP
29. |olsza czarna 57 Il ETAP
30. |olsza czarna 63
31. |olsza czarna 50
32. |olsza czarna 50
33. |olsza czarna 60
34. |olsza czarna 53
35. |olsza czarna 53
36. |olsza czarna 60
37. |olsza czarna 50
38. |olsza czarna 57 Il ETAP
39. |olsza czarna 60 Il ETAP
40. |olsza czarna 53 Il ETAP
41. |olsza czarna 57
42. |olsza czarna 47
43. |olsza czarna 31
44. |olsza czarna 57
45. |olsza czarna 31




46. |olsza czarna 57

47. |olsza czarna 53

48. |olsza czarna 66

49. |olsza czarna 53

50. |olsza czarna 82

51. |olsza czarna 53

52. |olsza czarna 66

53. |olsza czarna 35

54. |olsza czarna 66

55. |olsza czarna 66

56. |olsza czarna 57

57. |olsza czarna 57

58. |olsza czarna 44

59. |olsza czarna 50

60. |olsza czarna 57

61. |olsza czarna 66

62. |olsza czarna 60 Il ETAP
63. |olsza czarna 44

64. |olsza czarna 60

65. |olsza czarna 60

66. |olsza czarna 60 Uschniete Il ETAP
67. |olsza czarna 60 Uschniete Il ETAP
68. |olsza czarna 63 Uschniete Il ETAP
69. |olsza czarna 66 Il ETAP
70. |olsza czarna 66

71. |olsza czarna 34 Il ETAP
72. |olsza czarna 47 Il ETAP
73. |olsza czarna 63 Il ETAP
74. |olsza czarna 78+94+63 potréjny pien Il ETAP
75. |olsza czarna 50 Il ETAP
76. |olsza czarna 50 Il ETAP
77. |olsza czarna 41 Il ETAP
78. |olsza czarna 44

79. |olsza czarna 38

80. |olsza czarna 47

81. |olsza czarna 44 Il ETAP
82. |olsza czarna 69 Il ETAP
83. |olsza czarna 63 Il ETAP
84. |olsza czarna 85

85. |olsza czarna 47 Il ETAP
86. |olsza czarna 63 Il ETAP
87. |olsza czarna 47 Il ETAP
88. |olsza czarna 44 Il ETAP
89. |olsza czarna 63 Il ETAP
90. |olsza czarna 47 Il ETAP
91. |olsza czarna 47

92. |olsza czarna 44

93. |olsza czarna 34

94. |olsza czarna 44

95. |olsza czarna 38

96. |olsza czarna 63

97. |olsza czarna 38

98. |olsza czarna 31




99. |olsza czarna 34
100. | olsza czarna 31
101. | olsza czarna 47
102. |olsza czarna 38
103. | olsza czarna 38
104. |olsza czarna 60
105. |olsza czarna 60
106. | olsza czarna 63
107.|olsza czarna 53
108. | olsza czarna 60
109. |olsza czarna 63
110. |olsza czarna 53
111. |olsza czarna 31
112. |olsza czarna 63
113.|olsza czarna 60
114. |olsza czarna 56
115. | olsza czarna 31
116. |olsza czarna 34
117.|olsza czarna 34
118. | olsza czarna 34
119. |olsza czarna 47
120. | olsza czarna 50
121.|olsza czarna 56
122.|olsza czarna 28
123.|olsza czarna 34
124. | olsza czarna 34
125. |olsza czarna 50
126. |olsza czarna 50
127.|olsza czarna 72
128. |olsza czarna 60
129. |olsza czarna 63
130. | olsza czarna 56
131.|olsza czarna 81
132.|olsza czarna 34
133. |olsza czarna 45
134.|olsza czarna 38
135. |olsza czarna 31
136. | olsza czarna 38
137.|olsza czarna 50
138. |olsza czarna 34
139. |olsza czarna 34
140. | olsza czarna 28
141.|olsza czarna 63
142. | olsza czarna 34
143. | olsza czarna 47
144.|olsza czarna 34
145. | olsza czarna 75
146. | olsza czarna 56
147.|olsza czarna 75
148. | olsza czarna 44
149. | olsza czarna 44
150. | olsza czarna 53
151. |olsza czarna 56




152. |olsza czarna 63
153. |olsza czarna 47
154. | olsza czarna 50
155. |olsza czarna 44
156. | olsza czarna 47
157.|olsza czarna 88
158. | olsza czarna 50
159. |olsza czarna 50
160. | olsza czarna 63
161. |olsza czarna 66
162. | olsza czarna 71+72+68+75 |poczworny pien
163. | klon 34
164. | olsza czarna 63+63+47+47 | poczworny pien
165. | olsza czarna 56
166. | olsza czarna 66
167.|olsza czarna 69+69 podwojny pien
168. |olsza czarna 56
169. |olsza czarna 44
170. | olsza czarna 47
171.|olsza czarna 69
172.|olsza czarna 103+98+101 |potrdjny pien
173.|olsza czarna 94+69+69+47 |poczwobrny pien
174. | olsza czarna 34
175. |olsza czarna 47
176. |olsza czarna 50
177.|olsza czarna 38
178. | olsza czarna 34
179. |olsza czarna 38
180. | olsza czarna 38
181. |olsza czarna 38
182. |olsza czarna 56
183. | olsza czarna 34
184. |olsza czarna 34
185. | olsza czarna 66
186. | olsza czarna 66
187.|olsza czarna 38
188. | olsza czarna 31
189. |olsza czarna 31
190. | olsza czarna 53
191. |olsza czarna 38
192. | olsza czarna 31
193. |olsza czarna 38
194. | olsza czarna 47
195. |olsza czarna 45
196. |olsza czarna 34
197.|olsza czarna 45
198. |olsza czarna 34
199. |olsza czarna 34
200. | olsza czarna 56
201. |olsza czarna 44
202.|olsza czarna 50
203. | olsza czarna 34
204. | olsza czarna 41




205. | olsza czarna 34

206. | olsza czarna 47

207.|olsza czarna 61

208. | olsza czarna 37

209. | olsza czarna 44

210. | olsza czarna 41

211.|olsza czarna 34

212.|olsza czarna 56

213.|olsza czarna 69

214. | olsza czarna 34

215. | olsza czarna 47

216. |olsza czarna 56+44+38 potrojny pien

217.|olsza czarna 44

218.|olsza czarna 72

219.|olsza czarna 44

220. | olsza czarna 44

221.|olsza czarna 72+70 podwojny pien

222.|olsza czarna 44+66 podwojny pien

223.|olsza czarna 103

224.|olsza czarna 47+45 podwadjny pien

225. | olsza czarna 53

226.|olsza czarna 34

227.|olsza czarna 47

228.|olsza czarna 34+29+30+32 | poczwOrny pien

229.|olsza czarna 47

230. | olsza czarna 100+97 podwojny pien

231.|olsza czarna 81+79+80+81+ | oSmiopienny pien
82+76+62+61

232.|olsza czarna 47

233.|olsza czarna 56

234.|olsza czarna 28

235. | olsza czarna 34

236. | olsza czarna 34

237.|olsza czarna 34

238.|olsza czarna 37+35 podwojny pien

239. | olsza czarna 34

240. | olsza czarna 38

241. | olsza czarna 31

242.|olsza czarna 53

243.|olsza czarna 37

244. | olsza czarna 37

245. | olsza czarna 47+50 podwojny pien

246. | olsza czarna 44

247.|olsza czarna 44+42+61 potrojny pien

248. | olsza czarna 47+44+48 potrojny pien

249. | olsza czarna 94

250. | olsza czarna 41

251.|olsza czarna 72

252.|olsza czarna 41

253. | olsza czarna 75

254. | olsza czarna 56

255. | olsza czarna 50+48/+51+46 | osmiopienny pien

+40+39+42+30




256. | olsza czarna 53

257.|olsza czarna 44

258. | olsza czarna 50+48 podwajny pien
259. | olsza czarna 50

260. | olsza czarna 50+48 podwajny pien
261.|olsza czarna 66+28 podwojny pien
262.|olsza czarna 31

263. | olsza czarna 50+48+66 | potrojny pien
264. | olsza czarna 31

265. | olsza czarna 44

266. | olsza czarna 47+48 podwojny pien
267.|olsza czarna 31

268. | olsza czarna 53

269. | olsza czarna 54

270. |olsza czarna 34

271.|olsza czarna 53

272.|olsza czarna 69+47+28 potrojny pien
273.|olsza czarna 47

274.|olsza czarna 50

275.|olsza czarna 63

276.|olsza czarna 41

277.|olsza czarna 37+39+36+31 | poczwOrny pien
278.|olsza czarna 43+44+29+31 | poczwOorny pien
279.|olsza czarna 60

280. | olsza czarna 44

281.|olsza czarna 41

282.|olsza czarna 34

283.|olsza czarna 28

284. | olsza czarna 41

285. | olsza czarna 38

286. | olsza czarna 38

287.|olsza czarna 28

288. | olsza czarna 31

289. | olsza czarna 28

290. | olsza czarna 31

291.|olsza czarna 53

292.|olsza czarna 41

293. | olsza czarna 47

294. | olsza czarna 28

295. | olsza czarna 38

296. | olsza czarna 28

297.|olsza czarna 31

298. | olsza czarna 31

299. | olsza czarna 38

300. | olsza czarna 41

301.|olsza czarna 69

302. | olsza czarna 38

303. | olsza czarna 38

304. | olsza czarna 44+44+28+26 | poczworny pien
305. | olsza czarna 31

306. | olsza czarna 38

307.|olsza czarna 56

308. | olsza czarna 41




309. | olsza czarna 38

310. |olsza czarna 31

311.|olsza czarna 34

312.|olsza czarna 41

313.|olsza czarna 41

314.|olsza czarna 41+30+38 | potrojny pien
315. | olsza czarna 41

316. | olsza czarna 56+54+28+31 | poczworny pien
317.|olsza czarna 56

318. | olsza czarna 56

3109. 63 drzewa suche w obrebie naturalnego zbiornika

wodnego

| POWIERZCHNIA WYCIECIA ROSLINNOSCI NISKIEJ | 4760.40m°




IV. SZACUNKOWA WIELKO $€ POZYSKANEGO Z WYCINKI DREWNA.

Na terenie inwestycji przewidziano do wycinki drzewa kolidujace z lokalizacjg
projektowanego amfiteatru z dojazdem dostawczym i drogg pozarowa, placu zabaw,
sitownie plenerowa, oraz w miejscu przebiegu sciezek, tam gdzie nie bedzie
mozliwosci wytyczenia ich trasy pomiedzy drzewami.
Obliczenie ilosci m3 drewna z wycinki. | ETAP.

I.p. | Obwod pnia wg. | Usredniona Usredniona llo$¢ drewna z llos¢ pni llo$¢ drewna
tabeli drzew do | powierzchnia wysokos¢ pnia | pojedynczego w szt. taczna w m3.
wycinki w cm. przekroju w m2. wm. pnia. w m3.

1. |20-30 0,005 8 0,04 18 0,72

2. 131-40 0,010 10 0,10 95 9,50

3. [41-50 0,015 12 0,18 101 18,18

4. |51-60 0,024 14 0,33 51 16,83

5. |61-70 0,033 16 0,52 38 19,76

6. [71-80 0,045 18 0,81 18 14,58

7. [81-90 0,057 20 1,14 8 9,12

8. 191-100 0,072 22 1,58 8 12,64

9. |Razem ilo $¢ pozyskanego drewna — | ETAP. 101.33m3

Obliczenie ilosci m3 drewna z wycinki. Il ETAP.

I.p. | Obwod pnia wg. | Usredniona Usredniona llo$¢ drewna z llos¢ pni llo$¢ drewna
tabeli drzew do | powierzchnia wysokos¢ pnia | pojedynczego w szt. taczna w m3.
wycinki w cm. przekroju w m2. w m. pnia. w m3.

1. [20-30 0,005 8 0,04 - -

2. |31-40 0,010 10 0,10 4 0.40

3. 141-50 0,015 12 0,18 16 2,88

4. |51-60 0,024 14 0,33 15 4,95

5. [61-70 0,033 16 0,52 15 7,80

6. |71-80 0,045 18 0,81 1 0,81

7. |81-90 0,057 20 1,14 1 1,14

8. 191-100 0,072 22 1,58 2 3,16

9. |Razem ilo $¢ pozyskanego drewna — Il ETAP. 21.14 m3

10. | Ogétem ilo $¢ pozyskanego drewna — | i [l ETAP. 122.47 m3

Na podstawie wykazu drzew przeznaczonych do wycinki przyjeto w catosci
zakwalifikowanie pozyskanego materiatu jako drewno opatowe.

Projektant.

arch. Jan Kabac




