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Warunki Pracy Energia
Temperatura otoczenia oC 25 Bardziej efektywna
Ciecz schtadzana Woda Ey A
Temperatura zamarzania cieczy oC 0,0 [30>EER>29 .
Temperatura cieczy wejscia / wyjscia oC 20 / 15 2,9>EER>27
2,7>EER>2,5
Dane Techniczne 2,55 EER>23
Czynnik chfodniczy R-407C 23>ER>21
Wydajno$é chtodnicza kw 96,0 pa<e G
Nominalny pobdr mocy kw 21,5 Mniej efektywna
Nomianlny przeptyw cieczy m3/h 16,1
N Cisnienie akustyczne, ISO 3744 1m dB(A) 63 EER 4,47
i)
Sprezarka
2N llo$¢ obiegdéw chtodniczych 1
@ Rodzaj Scroll
llos¢ sztuk sprezarek 2
llos¢ stopni regulacji wydajnosci % 50/ 100
Skraplacz
i Rodzaj CU-AL
AZ  Wspétczynnik zabrudzenia m2*K/W 0,000043
Wydajnosé kW 115,6

Funkcja Free-Cooling

Temperatura zewnetrzna dla 100% oC 5,0
4 Nominalny pobdér mocy kW 4,3
Spadek cisnienia cieczy - kPa 49,8
Pojemnosc cieczy dm3 25,8
Spadek cisnienia na zaworze - kPa 16,3
Wentylator
Rodzaj Osiowy
5 llos¢ sztuk 2
Przeptyw powietrza m3/h 23 800
Parownik
5o Rodzaj Ptytowy
¥ Wspoétczynnik zabrudzenia m2*K/W 0,000043
= Spadek ci$nienia cieczy - kPa 35,1
Pojemnos¢ po stronie cieczy dm3 7,2
0Odzysk Ciepta

Rodzaj -
l Ciecz podgrzewana -

Temperatura zamarzania cieczy -

Wspoétczynnik zabrudzenia m2*K/W -
Wydajnosé kW

Temperatura cieczy wejscia / wyjsécia oC -/ -
Nominalny przeptyw cieczy m3/h -
Spadek cisnienia cieczy - kPa -
Pojemnos¢ po stronie cieczy dm3 -
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Modut Hydrauliczny
Schemat modutu hydraulicznego Schemat 1
E Pompa
Oznaczenie Pompal
Wysokos$¢ podnoszenia kPa 273
Cisnienie dyspozycyjne pompy (5) Uwaga kPa 268
Nominalny pobdr mocy kw 2,02
Moc silnika pompy - kw 2,20
Zbiornik zasobnikowy
Pojemnosc dm3 580

Podtaczenie

Obieg hydrauliczny inch PCV 63
~~ Zawor spustowy inch
Odzysk ciepta inch -

Dane Elektryczne

Zasilanie ph/V/Hz 3/400/50
A Maksymalny pobér mocy kW 34,1

Maksymalny pobdr pradu A 57,9
Prad rozruchu A 132,3

Gabaryty Zewnetrzne

Dtugoscé (A) mm 2310

Szerokos¢ (B) mm 1400

Wysokosé (C) mm 1680

Przestrzen serwisowa (A1) mm 700

Przestrzen serwisowa (B1) mm 720

Ciezar B1

Netto kg 690

Transportowy kg 720

Dziatania kg 1270

Uwagi

(5) Sprawdz czy cisnienie dyspozycyjne pompy jest wystarczajace

MeAeS zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian wynikajacych z modernizacji i ulepszen technicznych urzadzen bez ponoszenia odpowiedzialnosci z tego tytutu.
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