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istn. jezdnia

plytka betonowa 35x35 gr. 5 cm
podsypka piaskowa gr. 5 cm
warstwa mrozoochronna gr. 15 cm

beton asfaltowy gr. 4 cm
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podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 15 cm

warstwa mrozoochronna gr. 25 cm
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beton asfaltowy gr. 4 cm

podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 15 cm

kostka betonowa POLBRUK gr. 6 cm

warstwa mrozoochronna gr. 25 cm

podsypka piaskowa gr. 5 cm

warstwa mrozoochronna gr. 15 cm
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beton asfaltowy gr. 4 cm

podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 15 cm

kostka betonowa POLBRUK gr. 6 cm

warstwa mrozoochronna gr. 25 cm

podsypka piaskowa gr. 5 cm
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szczegot "F"

granica pasa drogowego
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szczegot "D"

warstwa mrozoochronna gr. 15 cm
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beton asfaltowy gr. 4 cm

podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 15 cm

warstwa mrozoochronna gr. 25 cm
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kostka betonowa POLBRUK gr. 6 cm

PRZEKROJE NORMALNE SKALA 1:100

odc. od "I" do "J"
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beton asfaltowy gr. 4 cm kostka betonowa POLBRUK gr. 6 cm
podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 15 cm podsypka piaskowa gr. 5 cm
warstwa mrozoochronna gr. 25 cm warstwa mrozoochronna gr. 15 cm
odc. od "J" do "K"
odc. od "M" do "N"
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chodnik Zieleniec istn. istn. jezdnia

opaska
szczegot"J" jezdni

N 2% , ~

180 |

beton asfaltowy gr. 4 cm

podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 15 cm

warstwa mrozoochronna gr. 25 cm

kostka betonowa POLBRUK gr. 6 cm
podsypka piaskowa gr. 5 cm
warstwa mrozoochronna gr. 15 cm

odc. od "K" do "L"

podsypka piaskowa gr. 5 cm

warstwa mrozoochronna gr. 15 cm

kostka betonowa POLBRUK gr. 6 cm

podsypka piaskowa gr. 5 cm

warstwa mrozoochronna gr. 15 cm

beton asfaltowy gr. 4 cm

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr. 7. cm

kostka betonowa POLBRUK gr. 8 cm

$ciezka rowerowa chodnik Zieleniec mm:_r istn. jezdnia
opaska
szczeg6t "K" " B N
— 9 mNoMmmo. L szczegdt"M" jezdni
~ 2%~ Vi ~ 29 - < _
\
Vi \ i
-~ ~+
= |
—
220 180 |

podbudowa pomoc. z kr. fam. stab. mech. gr. 25 cm

podsypka piaskowa gr. 6 cm

warstwa mrozoochronna gr. 30 cm

podbudowa zasad. z kr. fam. stab. mech. gr. 25 cm

warstwa mrozoochronna gr. 30 cm

Jednostka projektowa: "ELIS" W. Ciszewski, ul. Handlowa 7 lok. 319, tel. 85 878 23 25

Inwestor: Projekt/Obiekt:

Nazwa rysunku:

Miasto Bialystok
Prezydent Miasta
Biategostoku

Rozbudowa

licy Pogodnej w Biatymstoku na odcinku
od ulicy Wiejskiej do skrzyZzowania ulic Bema/Kisiela

Przekroje normalne

Skala 1:100

Data: IV 2012r.

Rys. nr W.‘_

Zespot autorski:

Nr uprawnien

Podpis

inz. J. Juchimiuk

105/72
PDL/BO/1978/02

mgr inz. M. Ugolik




