ZIELENIEC

SCIEZKA ROWEROWA CHODNIK ZIELENIEC
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warstwa $cieralna z bet. asfaltowego

7 Zwirowo - piaskowego -4 cm

warstwa wigzaca z bet. asfaltowego -7cm
podbud. pomocnicza z kr. fam. stab. mech -25cm
-30cm

7 warstwa mrozoochronna

CALKOWITA GRUBOSC: 66 CM

80 cm

SEPARATOR
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eS-656/2010

00-60 cm

SZCZEGOLY
KONSTRUKCYJNE

SKALA 1:20

eS eS
warstwa Scieralna z bet. kostki c_.c_AoéL -8cm
podsypka piaskowa -6cm
podbud. zasadnicza z kr. fam. stab. mech -25¢cm
warstwa mrozoochronna -30cm

CALKOWITA GRUBOSC: 69 CM

GRUNT RODZIMY

/
/

Uwaga:

na kabel eS-656/2010 natozy¢ rure A 160 PS o dt. 12 m

/

obok kabli utozy¢ 3 rury A 160 SRS o dt. 14 m.

Jednostka projektowa:

"ELIS" Bialystok, ul. Handlowa 7

Inwestor:

Projekt/Obiekt:

Nazwa rysunku:

Miasto Biatystok

. Lo Szczegoly
: Rozbudowa ulicy Pogodnej w Biatymstoku 7
_U—.QNV\QW_.: Miasta na odcinku od ulicy Wiejskiej do ulicy Bema konstrukcyjne
Biategostoku
Skala 1:20 Data: IV 2012 r. Rys. nr h.h.
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