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OPIS TECHNICZNY

Rozbudowa ulicy Pogodnej w Biatymstoku na odcinku od ulicy Wiejskiej do skrzyzowania ulic Bema/Kisiela

1. Podstawa opracowania

e umowa z Prezydentem Miasta Biategostoku,

« aktualny podktad geodezyjny w skali 1:500,

« badania geotechniczne podioza gruntowego,

e obowigzujace przepisy, normy i wytyczne,

e uzgodnienia z Inwestorem,

* wizje lokalne w terenie,

e Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego — Dz. U. Nr 120 z dnia 10.07.2003r,

* Rozp. Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 43 z dnia 14.05.1999r,

» Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 721, z p6zn. zmianami.

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy rozbudowy ulicy Pogodnej
w Biatymstoku na odcinku od ulicy Wiejskiej do skrzyzowania ulic Bema/Kisiela.
Projekt obejmuje:

 rozbiérke chodnikéw o nawierzchni bitumicznej, z ptytek chodnikowych, z betonowej kostki brukowej,
» rozbiérke zjazdow o nawierzchni z trylinki, z betonowej kostki brukowej,
* rozhiérke obrzezy betonowych i kraweznikéw,
« budowe sciezki rowerowej o nawierzchni bitumicznej,
» budowe chodnikéw o nawierzchni z kostki betonowej oraz z ptytek betonowych 35x35,
* budowe opaski jezdni o nawierzchni z kostki betonowej,
« budowe zjazdéw o nawierzchni z kostki betonowej,
* budowe kanalizacji deszczowej,
* budowe os$wietlenia drogowego,
« budowe kanalizacji teletechnicznej,
e usuniecie kolizji z istniejaca infrastruktura,
« wycinke kolidujacych drzew i krzakow,
« wykonanie zielencow,
« regulacje studni infrastruktury technicznej.

Z opracowaniem drogowym opracowano projekt wykonawczy kanalizacji deszczowej, oswietlenia
drogowego, kanatu teletechnicznego.

Projekty wykonawcze poszczegdllnych branz zostaty wykonane jako oddzielne opracowania.

3. Stan istniej acy

Objeta opracowaniem droga przebiega w terenie zabudowanym, w zabudowie mieszkaniowej i
ustugowe.

Ulica Pogodna jest ulicg klasy Z o szerokosci w liniach rozgraniczajacych 12,9m — 36,8m. Droga posiada
przekréj uliczny (1x2) o szerokosci jezdni ok. 10m z poszerzeniem na skrzyzowaniu. Jezdnia na catym
odcinku z nawierzchni bitumicznej. Chodniki obustronne o nawierzchni z ptytek betonowych, kostki
betonowej brukowej oraz o nawierzchni bitumicznej. Od strony osiedla Nowe Miasto na odc. od ul. Kisiela do
dz. nr 270 brak chodnika oraz zjazdéw bramowych.

W pasach drogowych przedmiotowych ulic znajduje sie nastepujgca infrastruktura:

- hapowietrzne i kablowe linie elektroenergetyczne,
- hapowietrzne i kablowe linie telekomunikacyjne,

- kablowe linie komputerowe,

- kanalizacja deszczowa i sanitarna,

- wodociag, gazociag, cieptociag.

4. Opis rozwi gzan technicznych
Od strony os. Bema nalezy wykona¢ sciezke rowerowa bezposrednio przylegajaca do chodnika.
Szczegdly na rys. Sciezka rowerowa szerokosci 2,0m - 2,2m o nawierzchni asfaltowej nalezy ograniczyé
obrzezem betonowym 8x30 na fawie betonowej z oporem. Nawierzchnia ze spadkiem poprzecznym
jednostronnym o pochyleniu 2% w kierunku chodnika.



Na odc. 24,2m od ul. Zdrojowej w kier. do ul. Bema ze wzgledu na duze pochylenie istn. terenu,
zaproj. niwelete odcinka sciezki rowerowej i chodnika. Poczatek niwelety nalezy dowigzaé do krawedzi
jezdni ul. Zdrojowej. Przekroj podtuzny na ww. odc. sktada sie z dwoch odcinkow prostych o spadkach 10%

i 1,14%. Miedzy odcinkami zaprojektowano tuk pionowy R=200m. Szczeg6t na rys. 2. Na pozostatych
odcinkach niweleta $ciezki rowerowej przebiega po istn. terenie.

Chodnik o szerokosci 1,8m — 2,5m o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6¢cm.

Od strony zielencéw bedzie ograniczony obrzezem betonowym 6x20 na tawie piaskowej.

Przy nasypach i przy wzmocnionej konstrukcji nawierzchni nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym 8x30 na
tawie betonowej z oporem. Nawierzchnia ze spadkiem poprzecznym jednostronnym o pochyleniu 2% w
kierunku jezdni. Ze wzgledu na spadek podiuzny pow. 5% na odc. o di. 10 m od ul. Zdrojowej w kier. do ul.
Bema nalezy wykonac¢ wzdtuz proj. chodnika porecz.

Na wysokosci dz. nr 199/2 nalezy wykona¢ opaske jezdni o szerokosci 0,5m (z trzech rzedow
betonowej kostki brukowej) o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6cm. Od strony zielerica nalezy
ograniczyé obrzezem betonowym 6x20 na tawie piaskowej. Nawierzchnia ze spadkiem poprzecznym
jednostronnym o pochyleniu 2% w kierunku jezdni.

Od strony osiedla Nowe Miasto nalezy wykona¢ chodnik bezposrednio przylegajacy do istniejacej
jezdni. Chodnik o szerokosci 2,0m - 2,4m o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6cm. Od strony
jezdni ograniczony istn. kraweznikiem od drugiej strony obrzezem betonowym 6x20 na ftawie piaskowej.
Nawierzchnia ze spadkiem poprzecznym jednostronnym o pochyleniu 2% w kierunku jezdni.

Nalezy wykona¢ do granic pasa drogowego dojscia do posesiji (tak samo jak proj. chodnik).

Zjazdy bramowe szerokosci 3,5m (szeroko$¢ zjazdu na granicy z dz. nr 274 dostosowaé do istn.
kraweznikdw) o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o gr. 8cm. Zjazd od strony posesji nalezy
ograniczyé obrzezem betonowym 8x30 na fawie betonowej z oporem. Nawierzchnia ze spadkiem podiuzny
w kierunku jezdni.

Od skrzyzowania ulic Bema/Kisiela w strone ul. Sktadowej chodnik o nawierzchni z piytek
betonowych 35x35. Od strony zielencow ograniczony obrzezem betonowym 6x20 na fawie piaskowe;.
Nawierzchnia ze spadkiem poprzecznym jednostronnym o pochyleniu 2% w kierunku jezdni.

Przy przejsciach dla pieszych krawezniki nalezy obnizy¢ do 2 cm, natomiast przy przejazdach
rowerowych kraweznik nalezy zréwna¢ do nawierzchni.

SzczegOly na rysunkach.

Badania geotechniczne wykazaly, ze w gérnych warstwach podtoza stwierdzono nasypy
niekontrolowane ziemne, piaszczysto-ziemne z gruzem, gliniasto-ziemne, gliniaste, w postaci piasku
drobnego z domieszkg gleby oraz glebe.

Pod nasypami zalegajg grunty mineralne rodzime reprezentowane przez piasek drobny i pylasty
oraz pobocznie przez piasek $redni gline piaszczysta.

Gleba, grunty nasypowe gliniaste, grunty piaszczysto-ziemne i grunty spoiste sg gruntami wysadzi
nowymi, natomiast pozostate grunty niespoiste sg gruntami niewysadzinowymi. Grunty nasypowe sg w
stanie luznym i $rednio zageszczonym w poblizu stanu luznego. Grunty niespoiste rodzime sg w stanie
sredniozageszczonym.

Lustro wod gruntowych, w dniu badan stabilizowato sie na gtebokosci w granicach ok. 2,0-2,4m
ponizej poziomu istniejgcego terenu.

Dokumentacja z badarn geotechnicznych stanowi oddzielne opracowanie.

Konstrukcja chodnika i opaski jezdni:

- betonowa kostka brukowa typu ,Polbruk” — 6cm
- podsypka piaskowa — 5cm

- warstwa mrozoochronna — 15cm

Konstrukcja chodnika:

- ptytka chodnikowa 35x35 — 5cm
- podsypka piaskowa — 5cm

- warstwa mrozoochronna — 15cm

Konstrukcja chodnika (wzmocniona konstrukcja):

- betonowa kostka brukowa typu ,Polbruk” — 8cm

- podsypka piaskowa — 6cm

- podbudowa zasadnicza z kr. famanego stabil. mech. — 25cm
- warstwa mrozoochronna — 30cm

Konstrukcja $ciezki rowerowe;j:

- beton asfaltowy — 4cm

- podbudowa z kr. naturalnego — 15cm
- warstwa mrozoochronna — 25cm



Konstrukcja $ciezki rowerowej (wzmocniona konstrukcja):
- beton asfaltowy — 4cm

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego — 7cm

- podbudowa z kr. famanego — 25cm

- warstwa mrozoochronna — 30cm

Konstrukcja zjazdu:

- betonowa kostka brukowa typu ,Polbruk” - 8 cm

- podsypka piaskowa - 6 cm

- podbudowa pomocnicza z kr. tamanego stab. mech. - 15cm
- warstwa mrozoochronna — 30cm

Aby wszystkie warstwy konstrukcyjne nawierzchni $ciezki rowerowej (wzmocniona konstrukcja)
uktadane na podbudowie posiadaty dobrg wzajemng przyczepnosé, nalezy skropi¢ podbudowy kationowg
emulsjg szybkorozpadowa w ilosci 1 kg/m?® dla podbudowy z kruszywa i 0,5 kg/m?® dla podbudowy z bet.
asfaltowego.

Warstwe mrozoochronng nalezy wykona¢ z gruntu niewysadzinowego.

Istniejacy grunt stanowigcy podioze pod konstrukcje nalezy zagesci¢ do wskaznika 1,00.

Nalezy wykona¢ wymiane gruntu na gtebokos¢ 25 cm pod warstwami konstrukcyjnymi sciezki
rowerowej i chodnika od strony 0s. Bema na odc. od ul. Zdrojowej w kierunku do ul. Wiejskiej o di. 215 m

5. Roboty ziemne

Roboty ziemne wynikajg z potrzeby wykonania koryta pod nawierzchnie $ciezki rowerowej
chodnikéw, opaski jezdni i zjazdow oraz wykopdw i skarp nasypow.

Nasypy beda wykonane z gruntéw niewysadzinowych.

Dokfadna ilos¢ robét objetych korytowaniem zawarta jest w przedmiarze robét.

6. Uzbrojenie terenu
6.1 Odwodnienie i kanalizacja deszczowa

Odwodnienie projektowanej nawierzchni $ciezki rowerowej, chodnikéw, zjazdéw, zapewnione bedzie
poprzez zastosowanie normatywnych spadkow poprzecznych i podtuznych.

W zakres projektu wchodzi budowa kanatu deszczowego srednicy 00 1000mm L.,=127,5m.

Kanat zaprojektowano po trasie kanatu istniejgcego przewidzianego do rozbiorki.

Usytuowanie kanatu pokazano na rysunku planu zagospodarowania terenu.

Srednice kanalu ©1000mm zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi i programem
ogo6lnym kanalizacji deszczowej miasta Bialystok. Spadki dostosowano do lokalizacji uzbrojenia
podziemnego oraz uksztattowania terenu.

Zaprojektowano kanat 21000mm z rur strukturalnych, wykonanych z jednorodnego materialu PEHD
dwusciennych.

W rozwigzaniu projektowym zaprojektowano na kanale giéwnym studnie rewizyjne z kregdéw g2,0m
betonowych.

Przed wylotem do istn. rowu w oparciu o warunki techniczne zaprojektowano separator.

Projekt wykonawczy kanalizacji deszczowej stanowi oddzielne opracowanie.

6.2 Oswietlenie drogowe

Zakres opracowania obejmuje:

* Budowa kablowej linii oswietleniowej YKXs 5x16mm?o dt.759m (927m).

» Budowa kablowej linii osSwietleniowej YKXs 5x25mm?o dt.84m (96m).

»  Montaz stupéw oswietleniowych stalowych ocynkowanych 10m - szt. 19.

* Montaz stupéw oswietleniowych stalowych ocynkowanych 11m - szt. 6.

* Montaz stupéw oswietleniowych stalowych ocynkowanych 6m - szt. 2.

* Montaz opraw sodowych o mocy 150W - szt. 19.

e Montaz opraw sodowych o mocy 250W - szt. 6.

* Montaz opraw metalohalogenkowych o mocy 150W - szt. 2.

»  Montaz uchwytéw pod flagi — szt. 28

» Demontaz kablowej linii oswietleniowej wykonanej kablami YAKY dt. 1283m.

Projektowane stupy stalowe ocynkowane dt. 10m i 11m o przekroju osmiokgtnym.
Projektowane stupy stalowe ocynkowane dt. 6m z oprawami metalohalogenkowymi 150W do oswietlenia
przejs¢ dla pieszych. Fundamenty F-150. Fundamenty zabezpieczy¢ bitexem lub innym $rodkiem.

Kable uktada¢ na glebokosci 0,7m (pod jezdniami na gtebokos¢ 1m) na podsypce 10cm warstwy z6ttego
piasku, a nastepnie przykry¢ rowniez warstwg 10cm piasku. W odlegtosci 25cm nad kablami utozy¢ folie
niebieska kalandrowang o szerokos$ci co najmniej 25cm. Na kable co 10m zatozy¢ oznaczniki kabli.



Pod ulicami oraz nad cieptociagiem kable uktada¢ w rurach ASRS110. Na skrzyzowaniach z innymi sieciami
projektowane kable utozyé w rurach A DVK 75.

Szafe SO-134 wyposaza sie w urzadzenia do centralnej redukcji mocy. Urzadzenia redukujgce moc w
obudowie z estroduru ustawi¢ obok ztgcza ZK.

Projektowane wysiegniki z rur stalowych ocynkowanych @ 50 mm.

Projektowane os$wietlenie ul. Pogodnej zgodnie z warunkami bedg na majgtku Miasta Biatystok.

Szczegoty na planie.

Projekt wykonawczy o$wietlenia drogowego stanowi oddzielne opracowanie.

6.3 Kanat teletechniczny
Zakres opracowania obejmuje:
- budowe kanalizacji teletechnicznej rurami HDPE 110 o dt. 664m,
- budowe studni SK-2 — szt. 21.
Zgodnie z warunkami technicznymi ZDilM projektowana kanalizacja teletechniczna w rurach HDPE 110
i studniami SK-2 na gtebokosci 0,5m do 0,7m. Pod jezdnig na gtebokosci 1m. Pod jezdnig wykonac
przeciski.
SzczegOly na planie.
Projekt wykonawczy kanatu teletechnicznego stanowi oddzielne opracowanie.

7 Prace dodatkowe

Regulacja studni i zasuw

Wszystkie zasuwy wodociggowe i gazociggowe wyregulowa¢ wysokosciowo do projektowanych
rzednych.

Wszystkie studnie ks, kd, telekomunikacyjne wyregulowa¢ wysokosciowo do projektowanych
nawierzchni.

Ww. prace wykonywaé¢ pod nadzorem wiacicieli opisanych urzadzen.

Uto zenie rur ostonowych obok istniej  gcych kabli elektroenergetycznych SN 15kVinN 0,4  kV

Zgodnie z warunkami technicznymi z PGE z dnia 12.04.2012r nalezy:

- zagtebic istniejgce linie kablowe SN relacji RPZ-5 p.9 kier. ST 01-1351 i RPZ-5 p.10 kier. ST 01-1316 na
odcinku o diugosci 24,2m od ul. Zdrojowej w kier. ul. Bema, na normatywng gtebokos¢ w stosunku do
projektowanego zagospodarowania terenu. Linie te powinny by¢ utozone zgodnie z normg N SEP-E-004
oraz PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i Sygnalizacyjne Linie Kablowe Projektowanie i Budowa".

- utozy¢ pod projektowang wzmocniong konstrukcjg nawierzchni na potrzeby dojazdu samochodu
ciezarowego w celu oczyszczania separatora trzy rury pelne typu SRS 160 koloru czerwonego
zabezpieczone na obu koncach dtawicami czopowymi BUSH EK 186/160. Rury powinny wystawaé¢ po 0,5m
poza obszar wzmocnionej konstrukcji. Natomiast na najblizej utozony kabel od projektowanego separatora
ze wzgledu na zblizenie natozy¢ rure ostonowg dwudzielng A 160 PS. Rure na koncach uszczelni¢
dtawicami czopowymi BUSH EK 186/160, a na taczeniach uszczelni¢ tasmg Scotch lub rownowazna.

»W celu ograniczenia wytaczen linii energetycznych prace na powyzszych odcinkach powinny byé
wykonywane w jednym czasie z uwagi na fakt, ze beda one prowadzone przy tych samych liniach
kablowych SN. PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok dopuszcza realizacje powyzszych prac w okresie
jednego dnia roboczego. Zachowac nalezy istniejace rzedne terenu z wyjatkiem odcinka dtugosci 24,2m od
ul. Zdrojowej w kier. ul. Bema.”

Na wzmocnionym odcinku, 50cm nad kablami utozy¢ plytki chodnikowe 50x50cm koloru
czerwonego celem zmniejszenia nacisku na linie kablowe.

Pod projektowanymi zjazdami w obrebie istniejgcych linii kablowych SN i nN utozyé rury petne typu
SRS 160 dla kabli SN i SRS 110 dla kabli nN i zabezpieczy¢ je na obu konicach.

Utozenie rur powinna wykonywa¢ ekipa wyspecjalizowana posiadajace odpowiednie uprawnienia,
pod bezposrednim nadzorem pracownikow PGE Rejon Energetyczny Biatystok.

Powyzsze roboty nalezy skoordynowaé z robotami drogowymi w zakresie uktadania chodnikéw
i zZjazdow.

Zaleca sie, aby ekipa elektryczna rozpoczeta prace po zdjeciu warstwy ziemi przez drogowcow,
niezbednej ze wzgledu na wykonanie koryta pod konstrukcje nawierzchni.

Elektrycy powinni najpierw wykona¢ poprzeczne przekopy kazdego odcinka, aby dotrze¢ do folii
ostaniajgcej kable w celu ustalenia trasy kabla.

Nastepnie pod bezposrednim nadzorem pracownikbw PGE uktada¢ rury po wczesniejszym
wykopaniu rowu.

Uszczelnienie rur na koncach przepustow wykonaé dtawicami czopowymi BUSH EK186/110
i EK 186/160 (odpowiednio rury 110mm i 160mm).

Po zakonczeniu prac wykona¢ badania wytaczanych linii kablowych.

SzczegOly w zestawieniu montazowym oraz na planie.



Zabezpieczenie ogrodzenia dziatki na dz. nr 269

Na dziatce nr 269 zachodzi konieczno$é posadowienie giebiej fundamentu ogrodzenia dziatki od
strony ul. Pogodnej, z powodu koniecznosci obnizenia poziomu terenu o okoto 35cm przy ogrodzeniu ze
wzgledu na projektowany chodnik. Fundament obecnie jest zagtebiony na okoto 30cm. Po obnizeniu gruntu
bytby od strony ulicy w ogdle niezagtebiony.

Konieczne jest rozebranie fundamentu, a tym samym i demontaz przesta drewnianego ogrodzenia.

Nowy fundament bedzie wysokosci na 1,2m (lacznie z zagitebieniem) i grubosci 25cm. Poziom
ogrodzenia ma pozosta¢ na obecnej wysokosci, czego domaga sie Wiasciciel. Na nowym fundamencie
ustawi¢ istniejgce stalowe stupki ogrodzeniowe, do ktérych ponownie zostang przymocowane istn. przesta
drewnianego ogrodzenia.

SzczegOty na rysunku.

Zabezpieczenie skarp i dna rowy melioracyjnego wraz z przebudow @ muru oporowego

Na podstawie warunkéw technicznych DOS-111.7021.1.28.2012 z dnia 22 lutego 2012 r., nalezy
przebudowac istn. mur oporowy w czesci wylotu kanatu gtéwnego 1100 mm wraz z przylegtym skrzydiem.
Mur oporowy nalezy przepitowaé na zalamaniu pomiedzy wylotem kanatu g1100 i wylotem kanatu g600.

W miejsce zdemontowanego odcinka muru oporowego wraz z przylegajacym skrzydiem projektuje
sie mur oporowy zelbetowy.

Mur oporowy posadowi¢ na tawie fundamentowej zagtebionej na 1,2m.

Mur oporowy nalezy wykonac¢ z betonu klasy C-16/20 (B-20).

Szczego6ty muru na rysunkach zataczonych do projektu.

W dnie rowu na dtugosci ok. 2mb nalezy wykona¢ narzut kamienny, zabezpieczony palisada.
Przeciwleglg skarpe rowu wzgledem wylotu nalezy wzmocni¢ podwdjng faszynadg lub plytami azurowymi
zabezpieczonymi kotkami...”

Narzut kamienny wykonac¢ z kamienia polnego o $r. 15-20 cm. Kamier powinien by¢ odporny na
dziatania atmosferyczne, ciezar objetosciowy skaty ¢,>1.4 t/m3. Narzut kamienny zabezpieczy¢ palisadg z
palikbw debowych o $rednicy 10-14 cm o dt. 1,2 m.

Przed przystgpieniem do przebudowy muru, nalezy wykona¢ odpowiednie szalunki oraz zbrojenie.
Zbrojenie sciany oporowej sktada sie z pretéw @10 co 10cm i zbrojenia rozdzielczego @6 co 25cm.

Zbrojenie ptyty fundamentowej sktada sie z pretéw @10 co 10cm i zbrojenia rozdzielczego @6 co 25cm w
przekroju.

Izolacje przeciwwilgociowg wykonuje sie na wszystkich powierzchniach stykajgcych sie z gruntem w
postaci 2-3 warstw asfaltowej emulsji kationowe;j.

Warstwa izolacyjna na wsporniku posiada spadek 5% w kierunku gruntu. Pod plyta zastosowano
warstwe chudego betonu klasy B-10 grubosci 10cm.

Ponadto projektuje sie wymiane bariery ochronnej z powodu ztego stanu technicznego.

Barierki ochronne segmentowe U-1la z pfaskownikow (zewnetrzna rama wykonana z
ocynkowanego ogniowo ptaskownika 100/12 mm, wewnetrznych szczebli ptaskownika 50/10 mm oraz
poziome ksztattowniki - gérny i dolny 50/10 mm - wraz z malowaniem proszkowym (kolor zétty). (Patrz rys.)

Inne prace dodatkowe

W zwigzku z poszerzeniem pasa drogowego od strony 0s. Nowe Miasto nalezy zabezpieczy¢ skarpe
poprzez utozenie ptyt azurowych. (Patrz rys.)

Na wysokosci dz. nr 260/1 nalezy zabezpieczy¢ skarpe, na ktorej znajduje sie szafka gazowa
palisadg oraz ptytami azurowymi. (Patrz rys.)

Piyty azurowe o wym. 60x40 cm wykonane zgodnie z normg PN-EN 1339:2005.

Nalezy wykonac¢ porecz przy chodniku na wys. dz. nr 199/2 z rur stal. ocynk o $r. 38 mm o rozstawie
stupkéw co 1,75 m wraz z malowaniem farbg proszkowa. Dlugo$¢ poreczy 10,5 m. (Patrz rys.)

W zwigzku z likwidacjg zatoki autobusowej i proj. drogg rowerowa nalezy przestawi¢ istn. wiate
przystankowa. (Patrz rys. 1)

8 Zielen
Po wykonaniu $ciezki rowerowej, chodnikéw, opaski jezdni, zjazdow na pozostalej czesci pasa
drogowego zostang zatozone zielence.

9 Wywlaszczenia, wycinka drzew, rozbiérki, ochrona zabytkow

Projektowana inwestycja usytuowana jest w pasie drogowym jak i rowniez na dziatkach prywatnych
dlatego objeta jest decyzjq realizacji inwestycji drogowe;.

W zwigzku z budowg $ciezki rowerowej i chodnikdw oraz uzbrojenia terenu zajdzie konieczno$c
wyciecia drzew oraz krzewow. Zgodnie z artykutem 21 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczegolnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych do usuwania drzew i krzewéw
znajdujacych sie na nieruchomosciach objetych decyzjg o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, z
wyjatkiem drzew i krzewdéw usuwanych z nieruchomosci wpisanej do rejestru zabytkéw, nie stosuje sie



przepiséw o ochronie przyrody w zakresie obowigzku uzyskania zezwolen na ich usuniecie oraz optat z tym
zZwigzanych.

Wykaz drzew przeznaczonych do wycinki:

$r. 10-15 cm 2 szt.
sr. 16-25 cm 13 szt.
Sr. 26-35 cm 2 szt.
sr. 36-45 cm 1 szt.
Sr. 56-65 cm 1 szt.
Sr. 77-86 cm 2 szt.

Drzewa pokazane do wycinki pokazano na rys. 1.

Obszar, na ktérym projektowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega
ochronie konserwatora zabytkéw.

10 Zagospodarowanie odpadow
W my$l ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628) elementy
powstate z rozbiérki (gruz, grunt z wykopow, humus, pnie i gatezie drzew) nie sa odpadami niebezpiecznymi.
Elementy nadajace sie do ponownego wykorzystania Wykonawca przekaze Inwestorowi i zlozy je
w miejscu przez niego wskazanym. Pozostate odpady Wykonawca zagospodaruje we wiasnym zakresie.

11 Organizacja ruchu.
Projekt statej organizacji ruchu oraz organizacji ruchu na czas budowy zostat opracowany
i zatwierdzony przez zarzadce drogi.

12 Uwagi

Geometria projektowanej zjazdow, sciezki rowerowej, chodnikéw, opaski jezdni zostata opracowana
w oparciu o aktualny wtérnik i pomiary w terenie.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
gazowe, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne powinno byé poprzedzone okresleniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejacej sieci.
Bezpieczna odlegtosé wykonywania robét ustala kierownik budowy w porozumieniu z wtasciwa jednostka, w
ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te sieci. Miejsce robét nalezy oznakowaé napisami
ostrzegawczymi i ogrodzi¢. Roboty ziemne w poblizu sieci nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem
odpowiednich stuzb.

Punkty osnowy geodezyjnej nalezy chroni¢ przed zniszczeniem. Natomiast te, ktére w trakcie
realizacji inwestycji zostang zniszczone, nalezy odtworzy¢. Stabilizacje i wyrdwnanie nowych punktow
osnowy nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Materialy uzyte w czasie realizacji inwestycji oraz sposéb ich wbudowania i odbioru powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w Szczeg6towych Specyfikacjach Technicznych.

Wszystkie prace nalezy wykonac¢ z zachowaniem nalezytej ostroznosci i zasadami BHP.

Przed rozpoczeciem robét na urzadzeniach PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok nalezy
z dwutygodniowym wyprzedzeniem zgtosi¢ sie do Wydzialu Majgtku Sieciowego Rejonu Energetycznego
Biatystok Miasto celem ustalenia terminéw wylaczen i sprawowania nadzoru przy wykonywaniu ww. prac.
Prace zanikowe nalezy zgtosi¢ do odbioru przez pracownika RE Biatystok Miasto. Po zakonczeniu prac
dokona¢ odbioru technicznego i dostarczyé inwentaryzacje powykonawczg z naniesionymi rzednymi
zagtebianych linii kablowych i nowymi przepustami.

Prace budowlane w poblizu linii energetycznych nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, a w szczeg6lnosci z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 03.47.401) oraz
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 17.09.2006r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 99.80.912). Prace nalezy wykonywac¢ zgodnie rowniez
z zatgcznikiem nr 1 ,Zasady prowadzenia prac budowlanych w poblizu linii energetycznych”.

Projektant dopuszcza zastosowanie innych producentéw materiatdw od podanych w projekcie
(zamienne), w przypadku, gdy w dokumentacji wskazane sg nazwy wiasne, pod warunkiem zachowania
parametréw technicznych i jakosciowych oraz po spetnieniu warunkéw okreslonych w umowie.

Opracowat:

inz. J. Juchimiuk



