wzmochiona konstrukcja sciezki rowerowej i chodnika
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- | obrzeze betonowe 8x30cm
I i podsypka cem. - piaskowa -5cm
. tawa betonowa z oporem C12/15 - 10 cm
warstwa $cieralna z bet. asfaltowego
2wirowo - piaskowego -4.cm
warstwa wigzaca z bet. asfaltowego -7cm warstwa $cieralna z bet. kostki brukowej -8cm
podbud. pomocnicza z kr. tam. stab. mech - 25cm podsypka piaskowa -6cm
warstwa mrozoochronna -30cm podbud. zasadnicza z kr. fam. stab. mech -25¢cm
warstwa mrozoochronna -30cm
szczeqgot "D szczegot "N™
Sciezka rowerowa chodnik istn. chodnik
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kostka bet. typu "POLBRUK" -6 cm
i 5
obrzeze betonowe 8x30cm podsypka piaskowa -ocm
podsypka cem. - piaskowa -Scm warstwa mrozoochronna -15¢m
tawa betonowa z oporem C12/15 - 10 cm L. wg SST D-05.03.23a
warstwa $cieralna z bet. asfaltowego
Zwirowo - piaskowego -4.cm
kruszywo nat. stab. mechanicznie -15cm
warstwa mrozoochronna -25cm
szczeg6t O™ szczegot "P™
chodnik oleni
. . . zieleniec
istn. jezdnia — ™,
2%
I;

\ | obrzeze betonowe 6*20 cm
fawa piaskowa - 5cm
wg SST D-08.03.01

kostka bet. typu "POLBRUK" -6 cm
istn. kraweznik podsypka piaskowa -5cm

warstwa mrozoochronna -15cm
wg SST D-05.03.23a
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