OBLICZENIA MOCY
Obliczenie mocy istniej acej o Swietlenia drogowego na obwodzie projektowanym z
S0O-133

dane:

oprawa rteciowa 400W - 13 szt.
oprawa sodowa 250W -1 szt.
Razem: 5450W

J. w. z uwzgl ednieniem mocy projektowanej na proj. obwodzie z SO- 133

dane:

oprawa sodowa 100W - 13 szt.
oprawa sodowa 150W - 12 szt.
oprawa sodowa 250W - 4 szt.
Razem: 4100W

Moc projektowana obwodu z uwzglednieniem mocy istniejgcej jest mniejsza od mocy
istniejgcej obwodu.

Zabezpieczenie obwodu pozostaje bez zmian 3x16AgG

Obliczenie mocy istniej acej o Swietlenia drogowego na obwodzie projektowanym z
SO-134

dane:

oprawa sodowa 250W - 4 szt.
oprawa rteciowa 250W - 6 szt.
oprawa rteciowa 2x250W - 2 szt.
oprawa rteciowa 400W - 3 szt.
Razem: 4700W

J. w. z uwzgl ednieniem mocy projektowanej na obwodzie z SO-134

dane:

oprawa sodowa 150W - 8 szt.
oprawa sodowa 250W - 5 szt.
oprawa rteciowa 250W - 5 szt.
oprawa rteciowa 2x250W - 2 szt.
Razem: 4700W

Moc projektowana obwodu z uwzglednieniem mocy istniejgcej jest rowna dotychczasowej



mocy istniejacej.
W przysziosci po wymianie opraw rteciowych od st. nr 8/2 do st. nr 8/8 moc bedzie
znacznie mniejsza.

Zabezpieczenie obwodu 3x16AgG pozostaje bez zmian.

OBLICZENIA TECHNICZNE
1. Obliczenie spadkdéw napi ¢ na proj. o swietleniu zasilanym z SO-133

Spadek napi ecia na obwodzie z SO-133 wyniesie:
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Spadek napiecia mniejszy od dopuszczalnego.

Spadek napi ecia na obwodzie SO-134 wyniesie:
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Spadek napiecia duzo mniejszy od dopuszczalnego.

Sprawdzenie zabezpieczenia obwodu 0 swietleniowego z SO-133

Z uwzgl ednieniem projekt. mocy

. P 40
° V3 [tosy 173[(A00(D93

Istniejgce zabezpieczenie obwodu wkladkami 16A/gG jest wystarczajace.
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Sprawdzenie zabezpieczenia obwodu 0 $swietleniowego z SO-134

Z uwzgl ednieniem projekt. mocy
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Istniejgce zabezpieczenie obwodu oswietl. wkladkami 16A/gG jest wystarczajgce.
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Sprawdzenie skuteczno $ci ochrony od pora

zen obwodu o swietl. zasil. z SO-133

Odcinek lub urz gdzenie R(Q) X(Q)
Transformator 0,02 0,04
st. tr. — SO-133 YAKY 4x70 (L=2x51m) 0,045 0,010
S0-133 — st 2 YAKY 4x35 (L=2x51m) 0,088 0,010
st. 2 — st 5 YKXs 5x25 (L=2x96m) 0,165 0,019
st. 5 —st. 17 YKXs 5x16 (L=2x369m) 0,886 0,074
st. 17 — sk 4 YKXs 5x16 (L=2x134m) 0,322 0,027
st. 4 —opr. 0 $w. YDY 2x2,5 (L=2x15m) 0,05 -

Razem 1,576 0,180

Z. =JR*+ X? = /15762 + 01807 =1,58Q

_ 090U, 09230

=131,04A

|5z Z

s

I
5w k

131,04A

158

2Z > |

b

>354A

354A>16A

> |

I5w b

Ochrona jest skuteczna.

Zabezpieczenie obwodu zasilanego z SO-133 pozostaje istniejgce.



Sprawdzenie skuteczno $ci ochrony od pora zen obwodu o swietl. zasil. z SO-134

Odcinek lub urz gdzenie R(Q) X(Q)
Transformator 0,02 0,04
st. tr. — SO-134 YAKY 4x70 (L=2x75m) 0,066 0,016
S0-134 — st. 8/1 YKXs 4x16 (L=2x296m) 0,711 0,059
st. 8/1- st. 8/8 YAKY 4x25 (L=2x257m) 0,617 0,051
st. 8/8 — opr. 0 $w. YDY 2x2,5 (L=2x15m) 0,005 -

Razem 1,464 0,166
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Ochrona jest skuteczna.

Uwaga:

Zabezpieczenie obwodu zasilajgcego z SO-134 pozostaje istniejgce.

Opracowat:

Witold Ciszewski



