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Mapa zasadnlcza

Sekc Je: 8.193.13.14.4.1; 8.193.13.14.2.3; 8.193.13.14.4.2; 8.193.13.14.2.4;
8.193.13.15.3.1; 8.193.13.15.1.3; 8.193.13.15.3.2; 8.193.13.15.1.4

Skala 1:500
Blatystok obreb: Bema 0008, Nowe Mlasto 0009.
ul. Pogodna, dz. nr 235.

1. Osnowa- PUWG 2000/8
2. Pozlom odnleslenla "Kronsztadt 86"
Aktualna na dzleft : 9.01.2012.2011
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Dokumenty potwlerdzajgce aktualno$¢ mapy przy Jeto do zasobu Wykonawca:
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Opracowanie numeryczne: Marta Zembko
Wykaz punktéw osnowy klasy | - li: 9534, 01, 03; 992403; 9521, 01, 03, 05, O7; 6406, 01; 6405, 01, 03, 05; 6404, 01, 03; 230405; 9528, 01
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ST 1209 => ST 417
XUH-120 - 2005 .
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leskich linii przerywanych

Hoszar wewnotrz niek
patrz rys. L2 (zmana zoagospodarowanio terenu)
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RPZ-5p. 9 => ST 135/ H-120- 1999 1.
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RPZ-5 p. iuv ST 134 H-120- 1995 .
L wzmocniona konstrukc jo nawierzchni do

gteb. 0,7m (wjazd samoch. ciezar. 2 ra
w roku w celu oczyszczenio separatora,

ST 1209 => ZK 5617

proj. YKXs 3x4 17 (25)
zasil. wiaty przystankowej

proj. wiata przezy,

YAKXs 4x70 ST 164 => ZK/10008
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RPZ-5p. 18 => ST 134 H-120

proj. wysiegnik 2,5m

proj. wysiegnik 2,5m
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YKXs 5x16 (2x15m)
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,Korekty trasy projektowanego o$wietlenia ulicznego w rejonie hotelu
Titanic na ul. Pogodnej w Biatymstoku”
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ST 1593 => ZK 9519
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ST 134 => ST 164 H35, H50-1962 .
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OZNACZENIA:
PROJEKTOWANE:

proj. szafka reduktoréw oswietl. SRDO-03
linia kablowa o$wietlenia ulicznego YKXs 5x16 i 5x25

1p-29p skrzyzowanie proj. o$wietl. kablowego z liniami kablowymi elektrognerg. (patrz profile 1p-26p)

oprawa o$wietleniowa sodowa na stupie stal. ocynk. (oprawa nieopisana 150W,
stup nieopisany dt. 10m)

oprawa metalohalogenkowa na stupie
kanalizacja teletechniczna ze studnig SK2

kanalizacja deszczowa o $r. 1000 mm wraz ze studnig

- kable o$wietl. pod zjazdami, jezdniami, oraz kanatem cieplnym w rurach ostonowych A110SRS,
- na skrzyz. z sieciami kable o$wietleniowe w rurach ostonowych A75DVK (rur df. 1m nie oznaczono)

obrzeze betonowe 8x30

obrzeze betonowe 6x20

Sciezka rowerowa (nawierzchnia asfaltowa)

chodnik (betonowa kostka brukowa gr. 6¢cm)

rampa dla pieszych (plytka chodnikowa z wypustkami 35x35)
zjazd bramowy (betonowa kostka brukowa gr. 8 cm)

ISTNIEJACE:

demontowane obrzeze betonowe
demontowana kanalizacja deszczowa
kablowa linia o$wietleniowa do demontazu
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stup o$wietleniowy betonowy OW wraz z oprawa do demontazu

drzewa przeznaczona do usuniecia

Pod projekt. zjazdami w obrebie istn. kabli SN i nN utozy¢ rury A 160 SRS dla kabli SN i A 110 SRS dla kabli nN (ujete w projekcie drogowym)
A-B-C wymiana rur kanalizacji deszczowej z @ 1200 mm i @ 1000 mm na @ 1000 mm z PVC. Istniejace trasy linii energetycznych pozostajg

Pod $ciezka rowerowa oraz pod chodnik roboty ziemne wykonywane beda do glebokosci 0,35 m - 0,45 m.

Projektowana niweleta $ciezki rowerowej i chodnika (z wyjatkiem odc. D - E oraz F-G) na poziomie istn. terenu.
Odcinek D-E obnizony teren o 40cm, a odcinek F-G podniesiony teren w celu wyréwnania poziomu z wiazem komory cieplnej.
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