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Spis zawartos$ci opracowania:

Strona tytutowa.

Spis zawartosci opracowania.

Warunki techniczne ZDIM.

Zasady prowadzenia prac z poblizu linii energetycznych

Opinia ZUDP.

Zaswiadczenie z POIIB oraz stwierdzenie przygotowania zawodowego.

Oswiadczenie projektanta

Opis techniczny.

Plan projektowane;j budowy kanalizacji teletechnicznej ul. Pogodnej
(wraz z uzgodnieniami).

Skrzyzowanie proj. kanalizacji teletechnicznej UM z istn. kablami elektroenergetycznymi
(nr 1t — 12t) na planie proj. kanalizacji teletechniczne.

Uzgodnienie z Telekomunikacjg Polskg na planie zagosp. terenu (nr 1-11) skrzyz. z istn.
siecig telefoniczna.

Zestawienia montazowe.

Zestawienie materiatlow.



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

e umowa z Prezydentem Miasta Biategostoku,

« aktualny podktad geodezyjny w skali 1:500,

« warunki techniczne budowy kanalizacji teletechnicznej,
< badania geotechniczne podioza gruntowego,

e obowigzujace przepisy, normy i wytyczne,

e uzgodnienia z Inwestorem,

« wizje lokalne w terenie,

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy kanalizacji teletechnicznej ulicy
Pogodnej w Bialymstoku na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Bema wraz z przebudowg skrzyzowania ulic
Bema/Kisiela.

Zakres robot:

- kanalizacja teletechniczna 1XxHDPE@110 — 671m,

- studnie SK2 — 17szt.

- studnie SKR1(2) — 2szt.

3. Ogodlne zasady wykonywania robét

Zasady wykonania tras kanalizacji kablowej pierwotnej zgodnie z Polska Norma PN-76/E-05125 oraz
rozporzagdzeniami Ministra Infrastruktury, w szczegdlnosci z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26.10.2005r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie, dotyczgacym réwniez prac wykonywanych we wspolnym wykopie.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczenstwa i higieny pracy.

Budowe kanalizacjo teletechnicznej nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz
zaleceniami uzytkownika tych urzadzen.
Wykopy powstate po budowie elementéw linii powinny by¢ zasypane zageszczonym gruntem i wyréwnane do
poziomu terenu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ rowny 0,85.

Studnie kablowe powinny by¢ usytuowane w nastepujacych miejscach kanalizaciji:
a) na prostej trasie kanalizacji oraz w miejscach zmian poziomu kanalizacji - studnie przelotowe,
b) na zatlomach trasy - studnie narozne,
¢) na odgatezieniach kanalizacji - studnie odgatezne,

Dlugos¢ przelotéw miedzy sagsiednimi studniami zachowa¢ zgodnie z projektem wykonawczym .

Glebokosc¢ utozenia kanalizacji powinna byé taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od poziomu terenu
lub chodnika do gérnej powierzchni kanalizacji wynosito 0,7m dla kanalizacji magistralnej,
Przy przejsciach pod jezdnig gieboko$¢ utozenia kanalizacji powinna byé taka, aby odlegtos¢ od nawierzchni
nie byta mniejsza od 0,8m. W przypadkach uwarunkowanych trudnosciami technicznymi dopuszcza sie
zmniejszenie gtebokos$ci utozenia kanalizacji do 0,5m.

Kanalizacja powinna by¢ uktadana ze spadkiem od 1 do 3%.

Do budowy kanalizacji z rur HDPE nalezy stosowac rury z polietylenu wysokiej gestosci o srednicy

110 mm wg ZN-96/TPSA-016 [37].
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Uwaga: wykonawca przed rozpoczeciem rob6ét ostatecznie uzgodni z Panem Stanistawem
Tomaszewskim (kier. Zarz. Maj. Sieciowym w RE) czy naklada¢ rury dwudzielne na istn. kablach na
skrzyzowaniach z kablami projektowanymi.

Wytyczona w terenie trasa kanalizacji kablowej powinna by¢ zgodna z podang w dokumentacji
projektowej.

Kanalizacja kablowa z rur HDPE powinna byé wykonywana w temperaturze nie nizszej niz -10°C.

Najwazniejsze dopuszczalne odlegtosci w rzucie pionowym lub poziomym miedzy krawedziami
ciggéw kanalizacji a innymi urzgdzeniami podziemnymi nie powinny by¢é mniejsze od podanych w tablicy
5 normy BN-73/8984-05 [22].

Na nowych ciggach kanalizacji stosowac¢ studnie prefabrykowane.

taczenie rur polietylenowych powinno by¢ wykonane przy uzyciu ztgczek rurowych o wymiarach
dostosowanych do $rednicy rur.

Trase kanalizacji i lokalizacje studni pokazano na planie mapy zasadniczej zalaczonej do projektu.

Kanalizacje wykonywac¢ w skoordynowaniu z robotami drogowymi i pozostatych branz.

Zachowac¢ bezpieczehstwo wiasne i 0s6b postronnych.

Kanalizacja pozostaje w eksploatacji Urzedu Miejskiego.

Opracowat:

Witold Ciszewski



