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OPIS TECHNICZNY

1.0. Podstawa opracowania

e Zlecenie Urzedu Miasta w Biatymstoku,

* Dz. U. Nr 220, poz 2181 z 03.07.2003 w sprawie szczego6towych warunkoéw technicznych
dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania,

 Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z 23.09. 2003 w sprawie szczeg6towych warunkéw zarzgdzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem,

* Uzgodnienia z Inwestorem,

* Inwentaryzacja oznakowania,

* Wizja lokalna w terenie,

* Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2.0. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt organizacji ruchu na czas rozbudowy ul. Pogodnej na odcinku
od ul. Wiejskiej do skrzyzowania ulic Bema/Kisiela, na osiedlu Nowe Miasto w Biatymstoku..

3.0. Stan istniej acy

* Ul Pogodna jest droga powiatowa klasy Z o szerokosci w liniach rozgraniczajgcych od 12,9m do
36,7m z jezdnig o przekroju 1x2 pasy ruchu.

* w pasach drogowych przedmiotowych ulic znajduje sie nastepujaca infrastruktura:
10. napowietrzne i kablowe linie elektroenergetyczne,
11. napowietrzne i kablowe linie telekomunikacyjne,
12. kanalizacja deszczowa i sanitarna,
13. wodociag, gazociag, cieptociag.

4.0. Dane ruchowe
W chwili obecnej ruch na wybudowanym odcinku przedmiotowej ulicy jest niewielki,
uczestnikami sg gtdéwnie lokalni mieszkancy. Ruch pieszy jest maly. Zatozy¢ nalezy, ze w momencie
wybudowania projektowanych obustronnych chodnikéw ruch nieznacznie wzrosnie.

6.0. Organizacja ruchu i oznakowanie.

Niniejsza organizacja ruchu ma zastosowanie dla robét branzy drogowej, elektrycznej,
sanitarnej i telekomunikacyjnej.

Wzdhuz trasy rowdw kablowych i prac drogowych zastosowano zapory drogowe. Od strony
jezdni nalezy zastosowac¢ zapory U-20a natomiast od strony chodnikow U-20c.

W celu umozliwienia swobodnego ruchu pieszych podczas wykonywania wykopow nalezy, w
miejscach pokazanych na Rys. nr 1, 2, 3, 4, 5 stosowac kitadki dla pieszych. Szerokos¢ ktadek min.
1,5 m.

Umozliwi¢ mieszkancom dojazd do poses;ji i miejsc pracy, ewentualny czasowy brak dojazdu
powinien by¢ wczesniej z nimi uzgodniony oraz umozliwi¢ przejazd pojazdom uprzywilejowanym.

Sposéb zabezpieczenia i oznakowania robét podzielono na pie¢ etapow i pokazano na Rys.
nri, 2, 3,4,5.

Powierzchnia zajetego pasa drogowego na czas prowadzenia rob6t wynosi do 3130 m®.

Wykaz zastosowanych znakow:
A-12b -szt. 2
A-14 -szt. 4
A-12c -szt. 1



B-33 -szt. 4
T-18c -szt. 1
T-18b -szt. 1
A-30 -szt. 1
B-41 -szt. 2
B-1 -szt. 2
D-4a -szt. 2
D-4b -szt. 2
B-22 -szt. 1
B-21 -szt. 1

Zapory: U-20a, U-20c, U-3a, U-3bc, U-3c, U-3d, U-12a, U-12b.

Po wykonaniu robét stan pasa drogowego nie ulegnie zmianie.

7.0. Miejsce sktadowania materiatéw i sprz  etu

Materiaty i sprzet bedg skladowane na terenie pasa drogowego wydzielonego do

prowadzenia robét.

8.0. Uwagi dotycz gce zabezpieczenia i oznakowania robot

Niezaleznie od oznakowania prowadzonych robo6t w trakcie budowy wykopy nalezy

zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami bhp przy prowadzeniu wykopéw przed dostepem o0s6b
postronnych.

W warunkach niedostatecznej widocznosci na zaporach wygradzajgcych jezdnie nalezy

zamontowac urzadzenia ostrzegawcze nadajgce sygnaly zétte migajace z czestotliwoscig ok. 120
przerw/min.

9.0. Przewidywane zagro zenia podczas realizacji rob6t budowlanych:

najechanie przez maszyny budowlane i srodki transportu w czasie realizacji inwestycji,
porazenie pradem w wyniku uszkodzenia istn. linii elektrycznych w czasie wykonywania
wykopow,

zasypanie w wykopie,

upadek z wysokosci podczas montazu sygnalizatorow i opraw oswietleniowych,

poparzenie podczas wykonywania naw. z mas bitumicznych,

zagrozenia zwigzane z pracg urzadzen mechanicznych oraz ruchem kotowym,

Opracowat:
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