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Egz.
Projekt
Korekty trasy projektowanego o  swietlenia ulicznego oraz
projektowanego zasilania wiatki przystankowej na ul . Pogodnej w

Biatymstoku

Zmiany s g nieistotne i nie wymagaj g zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego

Niniejszy projekt jest integraln g czescig projektu wykonawczego pt.
».Rozbudowa ulicy Pogodnej w Biatymstoku na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Bema
wraz z przebudow g skrzy zowania ulic Bema/Kisiela”;

stadium: ,Projekt wykonawczy przebudowy o  swietlenia drogowego”
opracowanego przez ELIS w 2012 r. wraz z dot aczonym planem projektowanej
korekty o swietlenia w rejonie przystanku BKM opracowanym w 20 15 r., ktory
rownie z znajduje si @ w Zarz gdzie Drog i Inwestycji Miejskich w Biatymstoku

Dziafki: 257/4
Adres: Biatystok, ulica Pogodna

Inwestorzy: Wodocigagi Biatostockie; ul. Mlynowa 52/1 - projekt
Miasto Biatystok — Prezydent Miasta Biategostoku;
ul. Stonimska 1 - wykonawstwo

Zespot autorski:

Bran za Projektant Podpis/ Piecz atka
inz. W. Ciszewski
Branza elektryczna Upr. BL/42/77
PDL/IE/0163/03
Wspotpraca mgr inz. M. Banel

Kody i nazwy robét wg WSZ:
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Bran za: Elektryczna

- Biatystok, marzec 2015 -
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Spis zawartosci opracowania:

Strona tytutowa.

Spis zawartosci opracowania.

Opinia z narady koordynacyjnej.

Zaswiadczenie z POIIB oraz stwierdzenie przygotowania zawodowego.
Oswiadczenie projektanta.

Opis techniczny.

Plan zagospodarowania terenu - Korekta trasy kablowej linii oswietleniowej oraz
zasilania wiatki przystankowej na ulicy Pogodnej w Biatymstoku- rys. nr 1 (wraz z

uzgodnieniami).



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
« Zzlecenie Wodociggéw Biatostockich TI-X/399/15,
« aktualny podktad geodezyjny w skali 1:500,

* opinia z narady koordynacyjnej,

2. Przedmiot i zakres opracowania
Zakres opracowania:
« Kkorekta trasy projektowanego oswietlenia ulicznego dt. 51 m (67 m),
» korekta trasy projektowanego zasilania o$wietlenia wiatki przystankowej dt. 16 m (26 m),
< zmiana lokalizacji stupa oswietleniowego,

« projektowana ww. korekta jest integralng czescig projektu wykonawczego catej ul. Pogodnej.

Projektowana ww. korekta jest zmiang nieistotng i nie wymaga zmiany zatwierdzonego projektu
budowlanego.

Przebudowe oswietlenia ulicznego na odcinku A — B (z projektowang korektg trasy) wykona ZDiM w
ramach przebudowy oswietlenia ulicy Pogodnej, z powodu korekty trasy oswietlenia ulicznego na odcinku A-B
nie wzrosng koszty, a materiaty pozostang bez zmian.

Projektowana korekta trasy oswietlenia na odc. A — B jest uzgodniona na naradzie koordynacyjnej bez
uwag.

Zasilanie os$wietlenia wiatki przystankowej wykona Biatostocka Komunikacja Miejska we wilasnym
zakresie.

Na odcinku A — B projektowane stupy stalowe ocynkowane df. 10m o przekroju osmiokgtnym.
Stosowac stupy z powiekszong wnekg kablowg 600x130mm. Wysiegniki stal. ocynk. @50 o wys. 1m i wysiegu
1,5m. Fundamenty F-150. Fundamenty zabezpieczy¢ bitexem lub innym $rodkiem oraz stupy do wysokosci
25cm nad ziemia. Sruby do przykrecania stupéw do fundam. schowane.

Na projektowanych stupach zamontowa¢ uchwyty do flag.

Kable uktada¢ na gtebokosci 0,7m (pod jezdniami na gtebokos¢ 1m) na podsypce 10cm warstwy
z06ltego piasku, a nastepnie przykry¢ réwniez warstwg 10cm piasku. W odlegtosci 25cm nad kablami utozy¢
folie niebieskg kalandrowang o szerokosci co najmniej 25cm. Na kable co 10m zatozy¢ oznaczniki kabli.

Na skrzyzowaniach z innymi sieciami projektowane kable utozy¢ w rurach A75 DVK.

Uwagi 0og6lne zamieszczone w opisie przebudowy catej ulicy Pogodnej dotycza réwniez odcinka A-B

projektowane]j korekty oswietlenia.

Opracowat:

Witold Ciszewski



