ELIS
‘L W. Ciszewski
15-399 Biatystok, ul. Handlowa 7 lok. 319
tel./fax (85) 878 23 25
tel.kom. 606 206 443
email: ciszewski@epf.pl
NIP — 542-244-19-47

Egz.

Projekt

Korekty trasy projektowanej kanalizacji teletechnic znej w rejonie
hotelu Titanic na ul. Pogodnej w Biatymstoku

Zmiany s g nieistotne i nie wymagaj @ zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego

Niniejszy projekt jest integraln g czescig projektu wykonawczego pt.
».Rozbudowa ulicy Pogodnej w Biatymstoku na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Bema
wraz z przebudow g skrzy zowania ulic Bema/Kisiela”;

stadium: ,Projekt wykonawczy budowy kanalizacji tel etechnicznej”
opracowanego przez ELIS w 2012 r. wraz z dot aczonym planem projektowanej
przebudowy odcinka A-B kanalizacji teletechnicznej w rejonie hotelu Titanic
opracowanym w 2015 r., ktéry rébwnie z znajduje si @ w Zarzgdzie Drdog i Inwestycji
Miejskich w Biatymstoku

Dziafki: 257/4
Adres: Biatystok, ulica Pogodna

Inwestorzy: Wodociagi Biatostockie; ul. Mlynowa 52/1 - projekt
Miasto Biatystok — Prezydent Miasta Biategostoku;
ul. Stonimska 1 - wykonawstwo
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Spis zawartosci opracowania:

Strona tytutowa.

Spis zawartosci opracowania.

Opinia z narady koordynacyjnej.

Zaswiadczenie z POIIB oraz stwierdzenie przygotowania zawodowego.
Oswiadczenie projektanta.

Opis techniczny.

Plan zagospodarowania terenu - Korekta trasy kanalizacji teletechnicznej oraz
kablowej linii oswietleniowe] na ulicy Pogodnej w Biatymstoku - rys. nr 1 (wraz z
uzgodnieniami).

Skrzyzowania proj. kanalizacji teletechnicznej z istn. kablami elektroenerget.
Zasady prowadzenie prac budowlanych w poblizu linii energetycznych

— Zalgcznik Nr 1



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
« zlecenie Wodociggéw Biatostockich TI-X/510/15,
« aktualny podktad geodezyjny w skali 1:500,

* opinia z narady koordynacyjnej,

2. Przedmiot i zakres opracowania
Zakres opracowania:
e zmiana trasy projektowanej kanalizacji teletechnicznej odcinka A-B (dt. 72 m), po zmianie trasy odcinek 1-
2-3-4 (dt. 79 m),

* projektowana ww. zmiana trasy jest integralng czescig projektu wykonawczego catej ul. Pogodne;j.

Projektowana ww. zmiana trasy wynika z koniecznosci udostepnienia miejsca na projektowang na
Zlecenie Wodociggéw Biatostockich kanalizacjg sanitarng, jest zmiang nieistotng i nie wymaga zmiany
zatwierdzonego projektu budowlanego. Nowa trasa kanalizacji teletechnicznej wyznaczona zostata w obrebie
tej samej dziatki nr 257/4 stanowigcej pas drogowy ul. Pogodnej.

Budowe kanalizacji teletechnicznej na odcinku 1 — 2 — 3 - 4 (wedtug zmienionej trasy) wykona ZDiM w
ramach przebudowy ulicy Pogodnej. Z powodu ww. zmiany na tym odcinku wydiuzeniu ulegnie trasa
kanalizacji teletechnicznej o 7 m. W wyniku krzyzowania sie projektowanej kanalizacji technicznej z innymi
sieciami podziemnymi zachodzi takze koniecznos¢ utozenia dodatkowych rur ostonowych na skrzyzowaniu z
kablami elektroenergetycznymi, ostone wykonac¢ z rur HDPE 140 o tacznej diugosci 23 m. Zastosowano dwie
studnie SKR1(2).

Projektowana zmiana trasy kanalizacji teletechnicznej jest uzgodniona na naradzie koordynacyjnej.

Giebokosc¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od poziomu terenu lub
chodnika do gornej powierzchni kanalizacji wynosito 0,7m dla kanalizacji magistralnej,

W przypadkach uwarunkowanych trudnosciami technicznymi (skrzyzowania z innymi sieciami
podziemnymi) dopuszcza sie zmniejszenie giebokosci utozenia kanalizacji do 0,5m.

Kanalizacja powinna by¢ uktadana ze spadkiem od 1 do 3%.

Do budowy kanalizacji z rur HDPE nalezy stosowac rury z polietylenu wysokiej gestosci o srednicy 110
mm wg ZN-96/TPSA-016 [37].

Uwagi ogolne zamieszczone w opisie przebudowy calej ulicy Pogodnej dotycza rowniez odcinka 1—- 2 —

3 - 4 projektowanej korekty kanalizaciji teletechniczne;.
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