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OPIS TECHNICZNY

do projektu statej organizacji ruchu ul. Wspélinej, Potudniowej i Braterskiej w
Biatymstoku

1 Podstawa opracowania

» Zlecenie Inwestora

e mapa zasadnicza w skali 1:500,

* obowigzujgce przepisy i wytyczne,

* wizje lokalne w terenie,

e« Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z 03.07.2003 w sprawie szczego6towych warunkéw technicznych dla
znakow i sygnatdw drogowych oraz urzgdzenh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania,

e Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z 23.09. 2003 w sprawie szczegOtowych warunkow zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem,

2 Zakres i cel opracowania

Zakres niniejszego opracowania stanowi projekt statej organizacji ulic: Wspolnej, Potudniowej i
Braterskiej na osiedlu Nowe Miasto.

Projektowana organizacja ruchu obejmuje nowg geometrie, oznakowanie pionowe i poziome
projektowanych ulic, przejs¢ dla pieszych, progdéw zwalniajgcych oraz skrzyzowania wyniesionego.

Celem opracowania jest wykonanie organizacji ruchu na projektowanych odcinkach ulic.

3 Stanistniej acy

Przedsiewziecie realizowane bedzie na w/w ulicach, ktorych szeroko$¢ istniejacego pasa
drogowego wynosi do 8.2 — 16.0 m.

Projektowane ulice sg ulicami o zabudowie jednorodzinnej, nawierzchnia ulicy jest gruntowa,
brak jest wydzielonych ciggéw pieszych.

4 Projektowane rozwi gzania

Ulica Wspdlna:
« klasaZz, D,
 KR1, KR2,
e dlugos¢ L=482.1 m,
e szerokosc¢ jezdni 5.0 —6.0 m,
» obustronny chodnik o szerokosci zmiennej do 1.5 -2.0 m,
e zjazdy na posesje szerokosci 3.5 - 4.0 m.

Projektowana ulica Wspolna zostala dowigzana do skrzyzowania z ul. Kazimierza Putaskiego,
Skrzyzowanie z ul. Harcerskg i Pracowniczg projektuje sie jako wyniesione. Skrzyzowanie z ul
Potludniowg zaprojektowano jako rondo. Skrzyzowania z ul. Braterskg i gen. Jozefa Sowinskiego
przewidziano jako réwnorzedne. Odcinek od ul. Braterskiej do ul. Witolda Stawinskiego przewidziano
jako slepy z uwagi na ztg widocznos¢ na wyjezdzie. Budowa ulicy obejmuje réwniez budowe
kanalizacji deszczowej, przebudowe przylgczy wodociggowych oraz przebudowe kolidujgcej
infrastruktury.

Ulica Potudniowa:
« klasaZ, D,
*+ KR1,
e dlugos¢ L=465.05m,
e szerokosc¢ jezdni 5.0 —6.5 m,
» obustronny chodnik o szerokosci zmiennej do 1.4 — 2.0 m,
* zjazdy na posesje szerokosci 3.5 - 4.0 m.



Projektowana ulica Potudniowa zostata dowigzana do skrzyzowania z ul. Zeromskiego.
Skrzyzowanie z ul Wspdlna zaprojektowano jako rondo. Pozostale skrzyzowania wzdtuz ul.
Potudniowej projektuje sie jako réwnorzedne. W zwigzku z tym przewidziano zmiane organizacji
ruchu na ul. Horodnianskiej (likwidacja oznakowania pierwszenstwa przejazdu).

Budowa ulicy obejmuje roéwniez budowe kanalizacji deszczowej, przebudowe przylgczy
wodociggowych oraz przebudowe kolidujgcej infrastruktury.

Ulica Braterska:

» klasa D,

« KR1,

e dlugosé L=200.18 m,

e szerokosc¢ jezdni 5.0 m,

e obustronny chodnik o szerokosci zmiennej do 1.3 - 3.0 m,

* zjazdy na posesje szerokosci 3.5 m.
Projektowana ulica Braterska zostata dowigzana do skrzyzowania z ul. Wspdlna i Potudniowa.
Budowa ulicy obejmuje roéwniez budowe kanalizacji deszczowej, przebudowe przylgczy

wodociggowych oraz przebudowe kolidujgcej infrastruktury.

Jezdnie i chodnik projektowanych ulicy zaprojektowano z kostki betonowej szarej. Nawierzchnia
Zjazdow z kostki betonowej czerwonej. Rampy dla pieszych zaprojektowano z ptytek typu ,Fokus” o
strukturze i kolorze rozpoznawalnym dla niewidomych i niedowidzgcych.

5 Natezenie ruchu

Natezenie ruchu na projektowanych ulicach jest niewielkie i zwigzane z obstugg zabudowy
jednorodzinnej. W wiekszosci sg to pojazdy osobowe z niewielkim odsetkiem pojazdéw ciezarowych
(pojazdy stuzb komunalnych obstugujgcych projektowane ulice).

Nie nalezy spodziewaé¢ sie wzrostu natezenia ruchu wraz z budowg ulicy gdyz istniejgcy teren
jest juz w wiekszosci zagospodarowany.

6 Organizacja ruchu i oznakowanie

Zakres opracowania projektu statej organizacji ruchu pokazano narys. nr1i2.

Oznakowanie pionowe - zakres opracowania i oznaczen ia

Zakres projektowanego oznakowania pionowego obejmuje:

- oznakowanie pierwszenstwa na skrzyzowaniach.

- sprawdzenie widocznosci oraz odpowiednie oznakowanie skrzyzowan,
- oznakowanie progéw zwalniajgcych,

- oznakowanie przejs¢ dla pieszych.

W projekcie przyjeto nastepujgce oznaczenia znakéw pionowych:

- znaki pionowe istniejgce pokazano jako czarno-biate oraz podanie oznaczen wg Instrukcji o
znakach drogowych pionowych,

- znaki pionowe projektowane pokazano poprzez ich podkolorowanie oraz podanie oznaczen
wg Instrukcji o znakach drogowych pionowych,

- znaki przeznaczone do likwidacji — znaki szare przekreslone.

Wykaz znakoéw projektowanych:

Symbol znaku llos¢ Uwagi
[szt.]
A-7 4
Cc-12 4
D-4b 2
D-4a 2
D-6 4
D-40 2
D-41 2
U-9b 1




W miare mozliwosci znaki nalezy montowac¢ na stupach oswietleniowych oraz telefonicznych.
Znaki pionowe nalezy zastosowac z grupy znakdéw srednich w Il klasie odblaskowosci.

Oznakowanie pionowe musi spetnia¢ wymagania podane w SST.

Oznakowanie poziome - zakres opracowania i oznaczen
Zakres projektowanego oznakowania poziomego obejmuje:

- oznakowanie pasow ruchu na jezdni
- oznakowanie przejs¢ dla pieszych,

ia

W organizacji ruchu uwzgledniono réwniez oznakowanie poziome. Oznakowanie poziome
przewidziane do realizacji to oznakowanie w rejonie skrzyzowania o ruchu okreznym.

Wykaz poziomych znakéw projektowanych na jezdni:

Symbol znaku llosé/dtugo $¢é Uwagi
[szt./m]
P-le 7
P-4 65
P-10 22,8 szer. 4m
P-13 15,2
P-14 6

Oznakowanie poziome na jezdni wykonac¢ jako grubowarstwowe.

Oznakowanie poziome i pionowe musi spetnia¢ wymagania podane w SST.

7 Termin realizacji inwestycji i wprowadzenie organ

Przewidywanym terminem rozpoczecia realizacji inwestycji jest |l

izacji ruchu

organizacja ruchu zostanie wprowadzona po ukonczeniu robo6t drogowych.

Opracowat:

mgr irg. Lukasz Marceli Milewski
Uprawnienia. bud. do projektowania.
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