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OPIS TECHNICZNY
do projektu czasowej organizacji ruchu w ul. ul. Wspdlnej, Potudniowej i
Braterskiej w Biatymstoku

1 Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- mapa zasadnicza w skali 1:500,

- obowigzujgce przepisy i wytyczne,

- wizje lokalne w terenie,

- Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z 03.07.2003 w sprawie szczego6towych warunkow
technicznych dla znakoéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania,

- Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z 23.09. 2003 w sprawie szczego6towych warunkow
zarzagdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem,

2 Zakres i cel opracowania

Zakres niniejszego opracowania stanowi projekt czasowej organizacji i zabezpieczenie robét na
czas wykonania nawierzchni chodnikéw, jezdni, zjazdow, budowy kanalizacji deszczowej, sanitarnej,
teletechnicznej, oswietlenia wodociggu oraz przebudowy i zabezpieczenia kolidujgcej infrastruktury w
ul. Wspdlnej, Poludniowej i Braterskiej w Biatymstoku.

Celem opracowania jest zapewnienie bezpieczehAstwa uczestnikom ruchu i pracownikom
podczas wykonywania robot.

3 Stan istniej acy

Ulica Wspdlna obstuguje ruch na osiedlu domoéw jednorodzinnych. Nawierzchnia ulicy jest
gruntowa. Wzdtuz ulicy, bezposrednio przy granicy z pasem drogowym ustawione sg ogrodzenia
posesji prywatnych czesto wyznaczajgce granice pasa drogowego.

Dtugosc¢ ulicy wynosi okoto 482.0m, szerokos¢ pasa drogowego 8.2-17.0m.

W pasie drogowym objetym opracowaniem znajduje sie nastepujgce uzbrojenie techniczne:

- kablowe doziemne i napowietrzne linie energetyczne,

- kablowe doziemne i napowietrzne linie telekomunikacyjne,

- kanalizacja sanitarna,

- kanalizacja deszczowa,

- wodociag,

- kablowe linie teletechniczne, - gazociag,

- oSwietlenie.

Wody opadowe odprowadzane sg powierzchniowo.

Ulica Potudniowa obstuguje ruch na osiedlu doméw jednorodzinnych. Nawierzchnia ulicy jest
gruntowa. Wzdtuz ulicy, bezposrednio przy granicy z pasem drogowym ustawione sg ogrodzenia
posesji prywatnych czesto wyznaczajgce granice pasa drogowego.

Dtugosc¢ ulicy wynosi okoto 465.0m, szerokos¢ pasa drogowego 8.6-16.5m

W pasie drogowym objetym opracowaniem znajduje sie nastepujgce uzbrojenie techniczne:

- kablowe doziemne i napowietrzne linie energetyczne,

- kablowe doziemne i napowietrzne linie telekomunikacyjne,

- kanalizacja sanitarna,

- kanalizacja deszczowa,

- wodociag,

- gazociag,

- oSwietlenie.

Wody opadowe odprowadzane sg powierzchniowo.



Ulica Braterska obstuguje ruch na osiedlu doméw jednorodzinnych. Nawierzchnia ulicy jest
gruntowa. Wzdtuz ulicy, bezposrednio przy granicy z pasem drogowym ustawione sg ogrodzenia
posesji prywatnych czesto wyznaczajgce granice pasa drogowego.

Dlugosé¢ ulicy wynosi okoto 200.0m, szerokos¢ pasa drogowego 8.6-16.5m

W pasie drogowym objetym opracowaniem znajduje sie nastepujgce uzbrojenie techniczne:

- kablowe doziemne i napowietrzne linie energetyczne,

- kablowe doziemne i napowietrzne linie telekomunikacyjne,

- kanalizacja sanitarna,

- kanalizacja deszczowa,

- wodociag,

- gazociag,

- oSwietlenie.

4 Projektowane rozwi gzania

Ulica Wspdlna

- klasa - Z,

- kategoria ruchu —KR2,

- szerokosc¢ pasa drogowego — 16,0 m w tym,
0 jezdnia - szer. 6.0 m,
o0 chodniki obustronne - szer. 2.0,
0 zjazdy na posesje —szer. 3.5 m

- klasa-L,

- kategoria ruchu —KR1

- szerokosc¢ pasa drogowego — 8,5 — 9.0m w tym,
0 jezdnia - szer. 5.0 m,
o chodniki obustronne - szer. zmienna,
0 zjazdy na posesje —szer. 3.5 m

Poczatek osi projektowanej ulicy przyjeto na krawedzi nawierzchni jezdni skrzyzowania ul.
Putaskiego Kazimierza z ul. Wspdlng, koniec zas$ na skrzyzowaniu z ul. Witolda Stawinskiego.
Os$ o diugosci ok 482.24 m skiada sie z trzynastu odcinkow prostych.

Ulica Potudniowa
- klasa —L,
- kategoria ruchu —KR1
- szerokosc¢ pasa drogowego — 8,5 —21.5 m w tym,
0 jezdnia - szer.5.0 m,
0 chodniki obustronne - szer. zmienna,
0 zjazdy na posesje —szer. 3.5 m

- klasa -2,

- kategoria ruchu —KR2,

- szerokosc¢ pasa drogowego — 16,0 m w tym,
0 jezdnia - szer. 6.0 m,
o0 chodniki obustronne - szer. 2.0 1.5m,
0 zjazdy na posesje —szer. 3.5 m

Poczatek osi projektowanej ulicy przyjeto na krawedzi nawierzchni jezdni skrzyzowania ul.
Witolda Stawinskiego z ul. Poludniowa, koniec zas na skrzyzowaniu z ul. Zapiecek.
Os o dlugosci ok 465.04 m sktada sie z osmiu odcinkéw prostych.

Ulica Braterska
- klasa-L,
- kategoria ruchu —KR1
- szerokosc¢ pasa drogowego — 8,2 — 10.0 m w tym,
0 jezdnia - szer. 5.0 m,
o chodniki obustronne - szer. zmienna,
0 zjazdy na posesje —szer. 3.5 m



Poczatek osi projektowanej ulicy przyjeto w osi projektowanej ul. Potudniowej, koniec za$ na osi
Projektowanej ul Wspdélnej.
Os$ o dtugosci ok 200.19 m skiada sie z siedmiu odcinkéw prostych.

Jezdnie ulicy zaprojektowano z kostki betonowej szarej i betonu asfaltowego. Chodniki nalezy
wykona¢ z pitytek betonowych Nawierzchnia zjazdoéw z kostki betonowej czerwonej. Rampy dla
pieszych zaprojektowano z ptytek typu fokus o strukturze i kolorze rozpoznawalnym dla niewidomych
i niedowidzgcych. W projektowanych ulicach zaprojektowano dwa progi zwalniajgce z elementéw
prefabrykowanych.

5 Natezenie ruchu

Natezenie ruchu na projektowanych ulicach jest niewielkie i zwigzane z obstugg zabudowy
jednorodzinnej. W wiekszosci sg to pojazdy osobowe z niewielkim odsetkiem pojazdéw ciezarowych
(pojazdy stuzb komunalnych obstugujgcych proj. ulice).

Nalezy spodziewa¢ sie wzrostu natezenia ruchu wraz z budowg ulicy i zabudowg
niezagospodarowanych dziatek jednak nadal bedzie to ruch niewielki zwigzany z obstugg zabudowy.

6 Organizacja ruchu i oznakowanie

Ze wzgledu na niewielki ruch lokalny zdecydowano sie podzieli¢ prowadzone roboty na 4
etapy. Wprowadzone ograniczenia nie spowodujg wiekszych utrudnie w ruchu kotowym i pieszym.
Wykonawca w czasie prowadzenie robdt zapewni bezpieczny i sprawny dostep do posesji
wiascicielom i stuzbom komunalnym.
Sposéb zabezpieczenia i oznakowania robot pokazano na Rys. nr 1-4.

Zakres planowanych robdét:
- budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykalnalikami i wpustami deszczowymi,
- budowa kanalizacji sanitarnej,
- budowa komunalnej kanalizacji teletechnicznej,
- budowa oswietlenia drogowego,
- przebudowa kolidujgcej infrastruktury,
- budowa nawierzchni ulicy, zjazdow i chodnikow,
- prace porzgdkowe,

W projekcie przyjeto nastepujgce oznaczenia znakéw pionowych:

- znaki pionowe istniejgce pokazano jako czarno-biate oraz podanie oznaczen wg Instrukcji o
znakach drogowych pionowych,

- znaki pionowe projektowane pokazano poprzez ich podkolorowanie oraz podanie oznaczen
wg Instrukcji o znakach drogowych pionowych.

- tymczasowe oznakowanie pionowe w postaci zottych przekreslen strzatek,

- tymczasowe oznakowanie poziome w postaci zoktych przekreslen strzalek,

Etap 1

Wykaz znakoéw projektowanych:
Symbol znaku llo$¢ [szt.]
A-14 10
A-12a
A-12c
B-1
B-21
B-22
B — 33 (30)

F-22

Nie dotyczy pojazdéw obstugujgcych

budowe

A (RNvwlws|Rk|k

Zapory U-20a, U-20b, U-20c; U 3d; U-3c; U-21a

Pow. zajetego pasa drogowego -ok. 3930 m2,



Etap 2

Wykaz znakéw projektowanych:

budowe

Symbol znaku llos¢ [szt.]
A-14 6
B-1 3
B-21 1
B-22 2
Nie dotyczy pojazdéw obstugujgcych 3

Zapory U-20 a, U-20b; U-20c

Pow. zajetego pasa drogowego -ok. 2995 mz2,

Etap 3

Wykaz znakoéw projektowanych:

budowe

Symbol znaku llo$¢ [szt.]
A-14 7
B-1 5
B-21 2
B-22 1
C-4 1
Nie dotyczy pojazdéw obstugujgcych 5

Zapory U-20 a, U-20b; U-3c; U-3d; U-20 ¢

Pow. zajetego pasa drogowego -ok. 3540 m2.

Etap 4

Wykaz znakéw projektowanych:

Symbol znaku

llo$¢ [szt.]

A-14

B-1

B-21

B-22

A—-12b

AN (WO

budowe

Nie dotyczy pojazdéw obstugujgcych

Zapory U-20 a, U-20b; U-20c

Pow. zajetego pasa drogowego -ok. 2270 mz2.

Etap 5

Wykaz znakoéw projektowanych:

Symbol znaku llo$¢ [szt.]
A-14 5
B-1 2
B-21 2
B-22 1
A-12c 1




Nie dotyczy pojazdow obstugujacych
budowe

Zapory U-20 a, U-20b; U-20c
Pow. zajetego pasa drogowego -ok. 2000 mz2.

Podczas wykonywania prac zwigzanych drogowych, sanitarnych i elektrycznych mogag wystgpic
nastepujgce zagrozenia i utrudnienia:

- hajechanie przez maszyny budowlane i srodki transportu w czasie realizacji inwestycji,

- zagrozenia zwigzane z pracg urzgdzen mechanicznych oraz ruchem kotowym,

- uszkodzenie instalacji podziemnych’

- porazenie pradem,

- utrudnienia w ruchu kotowym.

Oznakowanie pionowe i poziome musi spetnia¢ wymagania podane w SST.

7 Miejsce skladowania materiatow i sprz  etu

Materiaty i sprzet bedg skladowane na terenie pozyskanym przez wykonawce.

8 Uwagi dotycz ace zabezpieczenia i oznakowania robot

Niezaleznie od oznakowania prowadzonych robét w trakcie budowy wykopy nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami bhp przy prowadzeniu wykopow oraz przed dostepem o0séb
postronnych.

W warunkach niedostatecznej widocznosci na zaporach wygradzajgcych jezdnie nalezy
zamontowa¢ urzgdzenia ostrzegawcze nadajgce syghaty zolte migajgce z czestotliwoscig ok. 120
przerw/min.

Do oznakowania rob6t nalezy zastosowa¢ znaki z grupy ,Srednie” w ll-giej klasie
odblaskowosci.

9 Termin realizacji inwestycji i wprowadzenie organ izacji ruchu

Przewidywanym terminem rozpoczecia realizacji inwestycji jest 05.05.2015r. Przed
przystgpieniem do prac Wykonawca wystgpi do zarzgdcy drogi z wnioskiem o czasowe zajecie pasa
drogowego, w ktorym okresli dokladny termin wprowadzenia czasowej organizacji oraz termin
wykonania robot

Przewidywanym terminem wprowadzenia statej organizacji ruchu jest 15.10.2015r.

Opracowat:

mgr irg. tukasz Marceli Milewski
Uprawnienia. bud. do projektowania.
Bez ograniczéw specj. drogowej
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