PROJEKT DROGOWIEC tukasz Milewski 15-333 /Biatystok ul. Zwierzyniecka 10 lok.7

PRZEDMIAR ROBOT DROGOWYCH

NAZWA INWESTYCJI :  Budowa ul. Potudniowej, Wspolnej i Braterskiej w Bialymstoku
ADRES INWESTYCJI :ul. Poludniowa, Wspélna i Braterska w Biatymstoku
INWESTOR . Miasto Bialystok - Prezydent Miasta Biategostoku

ADRES INWESTORA  : ul. Stonimska 1, 15-399 Biatystok

BRANZA . DROGI

SPORZADZIt KALKULACJE : mgrinz. £. Milewski
DATA OPRACOWANIA : 1.2015

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Przedmiar.ath

OBMIAR

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
Budowa ul. Potudniowej, Wspélnej i Braterskiej w Bi atymstoku
1 D-01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
11 D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysoko  $ciowych.
1.1. D-01.01.01.11 Odtworzenie trasy i pkt-w wys. w tere  nie réwninnym
1
1|D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie |km
d.l. réwninnym.
1.1
<ul. Potudniowa>0.47 km 0.47
<ul. Wsp6lna>0.49 km 0.49
<ul. Braterska>0.20 km 0.20
RAZEM 1.16
1.2 01.02.01.Usuni ecie drzew lub krzakéw
1.2. D-01.02.01.11 Karczowanie drzew o $r. 10-35 cm
1
2|D-01.02.01 |Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 26-35 cm szt.
d.1.
21
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3/D-01.02.01 |Wywozenie na odl. do ...... km korzeni i pni o $rednicy 26-35 cm w terenie  |szt.
d.l. normalnym
21
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
4/D-01.02.01 |Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do ....km. mp
d.1.
21
1*0.24 mp 0.24
RAZEM 0.24
5/D-01.02.01 |Usuniecie i spalenie pozostatosci po karczunku - drggowina, karcze, gatezie \mp.
d.1. i resztki
21
1*(0.17+0.42) mp. 0.59
RAZEM 0.59
1.2. D-01.02.01.12 Karczowanie drzew o $r. 36-55 cm
2
6/D-01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 36-45 cm szt.
d.1. /zgodnie z rys. Inwentaryzacja zieleni/
2.2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
7|D-01.02.01 |Wywozenie na odl. do .... km korzeni i pni o $rednicy 36-45 cm w terenie szt.
d.1. normalnym
2.2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
8/D-01.02.01 |Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do ....km. mp
d.1.
2.2
1*0.30 mp 0.30
RAZEM 0.30
9|D-01.02.01 |Usuniecie i spalenie pozostatosci po karczunku - drggowina, karcze, gatezie |mp.
d.1. i resztki
2.2
1*(0.28+0.77) mp. 1.05
RAZEM 1.05
1.2. D-01.02.01.13 Karczowanie drzew o $r. ponad 55 cm
3
10|D-01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 56-65 cm szt.
d.1. /zgodnie z rys. Inwentaryzacja zieleni/
2.3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
11|D-01.02.01 |Wywozenie na odl. do ...... km korzeni i pni o $rednicy 56-65 cm w terenie  |szt.
d.1. normalnym
2.3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
12|D-01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 66-75 cm szt.
d.1. /zgodnie z rys. Inwentaryzacja zieleni/
2.3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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13|D-01.02.01 |Wywozenie na odl. do ...... km korzeni i pni o $rednicy 66-75 cm w terenie  |szt.
d.1. normalnym
2.3
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
14|D-01.02.01  |Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do ....km. mp
d.1.
2.3
1*0.58+1*0.77 mp 1.35
RAZEM 1.35
15|D-01.02.01  |Usunigcie i spalenie pozostatosci po karczunku - drggowina, karcze, gatezie |mp.
d.1. i resztki
2.3
1*(0.65+1.95)+1*(0.88+2.62) mp. 6.10
RAZEM 6.10
1.2. D-01.02.01.22 Karczowanie drzew i krzakow
4
16|D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ rzadkich od 10% do 30% po- |ha
d.1. wierzchni.
24
0.01 ha 0.01
RAZEM 0.01
17|D-01.02.01 |Usuniecie i spalenie pozostatosci po karczunku - drggowina, karcze, gatezie |mp.
d.1. i resztki
2.4 Jutylizacja pozostatosci po karczunku drzew i krzakéw/
0.01*143 mp. 1.43
RAZEM 1.43
1.2. D-01.02.02. Zdjecie warstwy humusu lub /i darniny/
5
1.2. D-01.02.02.12 Mechaniczne usuni ecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wydo 1l 5cm
5.1
18|D-01.02.02  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cmwraz z  |m?2
d.1. odwiezieniem na odktad na odl. do ....... km
2.5. /zgodnie z tabelg objetosci humusu - zatozono zdjecie humusu na gt. 15 cm/
1
<ul. Potudniowa>232.82/0.15 m2 1552.13
<ul. Wsp6lna>415.71/0.15 m?2 2771.40
RAZEM 4323.53
1.3 D-01.02.04 Rozbidérka elementéw drég
1.3. D-01.02.04.22 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mi  neralno-bitumicznych
1
19|D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 10 cm mecha- m2
d.1. nicznie
3.1
<ul. Potudniowa - skrzyzowanie z ul. Zeromskiego>190 m2 190.00
<ul. Potudniowa - skrzyzowanie z ul. Zapiecek>10 m2 10.00
<ul. Wspolna - skrzyzowanie z ul. Putaskiego>10 m2 10.00
<ul. Wspélna - skrzyzowanie z ul. Putaskiego>60 m2 60.00
RAZEM 270.00
20|D-01.02.04  |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gteboko$é 10 cm - me- |m
d.1. chanicznie
3.1 /wyréwnanie krawedzi, ciecie na srednig gt. 10 cm/
<ul. Potudniowa - skrzyzowanie z ul. Zeromskiego>5 m 5.00
<ul. Potudniowa - skrzyzowanie z ul. Zapiecek>6+11 m 17.00
<ul. Wspélna - skrzyzowanie z ul. Putaskiego>6 m 6.00
<ul. Wspélna - skrzyzowanie z ul. Putaskiego>23 m 23.00
RAZEM 51.00
1.3. D-01.02.04.23 Rozebranie nawierzchni z betonu
2
21|D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1.
3.2
ul. Potudniowa
<dojscie do posesji 14 B>5 m2 5.00
ul. Braterska
<zjazd km 0+096,06>10 m?2 10.00
RAZEM 15.00
1.3. D-01.02.04.24 Rozebranie nawierzchni z brukowca
3
22|D-01.02.04  |Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 16-20 cm mechanicznie m2
d.1.
3.3
ul. Wspélna
<zjazd km 0+016,57>40 m?2 40.00
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RAZEM 40.00
1.3. D-01.02.04.25 Rozebranie nawierzchni z kostki kamie nnej
4
23|D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na m2
d.1. podsypce cementowo-piaskowej
34
ul. Wspdélna
<zjazd km 0+234,91>11 m2 11.00
RAZEM 11.00
1.3. D-01.02.04.27 Rozebranie nawierzchni z piyt drogowy  ch betonowych (trylinki)
5
24|D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z trylinki oraz nawierzchni z ptyt azurowych gr. 15 |m2
d.1. cm
35
ul. Potudniowa
<zjazd km 0+048,46>23 m2 23.00
<dojscie do poses;ji nr 12>3 m2 3.00
<zjazd km 0+201,50>5 m2 5.00
<dojscie do poses;ji nr 10>2 m2 2.00
<zjazd km 0+384,96>4 m2 4.00
RAZEM 37.00
1.3. D-01.02.04.28 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowyc  h
6
25|D-01.02.04  |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na pod- |m?2
d.1. sypce piaskowej
3.6
ul. Potudniowa
<zjazd km 0+379,26>11 m2 11.00
<zjazd km 0+462,27>11 m2 11.00
ul. Wspélna
<wlot ul. Harcerskiej>17+19 m2 36.00
<wlot ul. Pracowniczej>10 m2 10.00
<dojscie do posesiji nr 10>2 m2 2.00
RAZEM 70.00
26|D-01.02.04  |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na pod- |m?2
d.1. sypce piaskowej
3.6
ul. Wspdélna
<zjazd km 0+179,64>15 m2 15.00
<zjazd km 0+186,27>18 m2 18.00
<zjazd km 0+350,72>6 m2 6.00
<zjazd km 0+439,19>3 m?2 3.00
RAZEM 42.00
1.3. D-01.02.04.29 Rozebranie chodnikéw z kostki brukowe  j betonowej
7
27|D.01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki bet. brukowej gr. 8 cm m2
d.1.
3.7
ul. Potudniowa
<dojscie do poses;ji nr 19>2 m2 2.00
<wlot ul. Nowej w ul. Potudniowg>80 m2 80.00
<zjazd km 0+366,16>20 m2 20.00
<skrzyzowanie ul. Potudniowej z ul. Zapiecek>3 m2 3.00
ul. Wspdélna
<wlot ul. Harcerskiej>50 m2 50.00
<wlot ul. Pracowniczej>27 m2 27.00
<dojscie do posesji 10 A>2 m2 2.00
<zjazd km 0+130,70>18 m2 18.00
<zjazd km 0+280,97>13 m2 13.00
<wilot ul. Sowinskiego w ul. Wsp6lng>110 m2 110.00
<zjazd km 0+477,41>16 m2 16.00
<wlot ul. Wspdlnej w ul. Stawinskiego>37+32 m2 69.00
RAZEM 410.00
1.3. D-01.02.04.41 Rozebranie kraw eznikéw betonowych
8
28|D-01.02.04  |Rozebranie kraweznikéw betonowych wraz z tawami betonowymi na podsyp-/m
d.1. ce cementowo-piaskowej
3.8 [rozebranie kraweznikéw 20x30 cm/
ul. Potudniowa
<wilot ul. Nowej w ul. Potudniowag>30 m 30.00
<zjazd km 0+366,16>9 m 9.00
<skrzyzowanie ul. Potudniowej z ul. Zapiecek>11 m 11.00
ul. Wspélna
<wlot ul. WspélInej w ul. Putaskiego>11 m 11.00
<zjazd km 0+016,57>9 m 9.00
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<wlot ul. Harcerskiej>25 m 25.00
<wlot ul. Pracowniczej>18 m 18.00
<wlot ul. Sowinskiego w ul. Wsp6lng>36 m 36.00
<wlot ul. Wspdlnej w ul. Stawinskiego>48 m 48.00
RAZEM 197.00
1.3. D-01.02.04.44 Rozebranie obrze zy betonowych
9
29|D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce pias- |m
d.l1. kowej
3.9
ul. Potudniowa
<wlot ul. Nowej w ul. Potudniowg>20 m 20.00
<zjazd km 0+379,26>10 m 10.00
<skrzyzowanie ul. Potudniowej z ul. Zapiecek>2 m 2.00
ul. Wspdélna
<zjazd km 0+016,57>15 m 15.00
<wlot ul. Harcerskiej>25 m 25.00
<wlot ul. Pracowniczej>18 m 18.00
<wlot ul. Sowinskiego w ul. Wsp6lng>20 m 20.00
<zjazd km 0+477,41>10 m 10.00
RAZEM 120.00
1.3. D.01.02.04.81 Rozebranie stupkéw (masztéw) do znaké w drogowych
10
30/D.01.02.04 |Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.l. /zgodnie z Projektem Statej Organizacji Ruchu/
3.10
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
1.3. D.01.02.04.83 Zdjecie tarcz (tablic) znakéw drogowych
11
31|D.01.02.04 |Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowskazow szt.
d.1. /zgodnie z Projektem Statej Organizacji Ruchu/
311
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
32 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wy- |m3
d.1. tadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ ....... km
311
<nawierzchnia bitumiczna>270*0.1 m3 27.00
<kraweznik 20x30 cm>197*0.3*0.2 m3 11.82
<obrzeze betonowe 6x20 cm>120*0.06*0.2 m3 1.44
<ptytka betonowa 35x35x5 cm>70*0.05 m3 3.50
<ptytka betonowa 50x50x7 cm>42*0.07 m3 2.94
<kostka betonowa gr. 8 cm>410*0.08 m3 32.80
<trylinka>37*0.15 m3 5.55
<beton>15*0.15 m3 2.25
<kostka kamienna>11*0.11 m3 1.21
<brukowiec>40*0.18 m3 7.20
<znaki oraz stupki od znakéw>1 m3 1.00
RAZEM 96.71
2 D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.1 D-02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach |-V kat.
2.1. D-02.01.01.15 Wykonanie wykopéw mechanicznie w gr.  Kat. |-V z transp. urobku na odktad/nasyp naodl 2 -
1 5 km
33|D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 |m3
d.2. w gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
11 /zgodnie z tabelami robét ziemnych/
<ul. Potudniowa>1565.32 m3 1565.32
<ul. Wsp6lna>1708.91 m3 1708.91
<ul. Braterska>969.77 m3 969.77
RAZEM 4244.00
34|D-02.01.01 |Dodatek za kazdy rozp. ......... km transportu ziemi samochodami samowyta- | m3
d.2. dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
11 /transport nadmiaru gruntu na nast. ........ km - wartosc pomniejszona o obje-
tos¢ nasypu/
4244.00-(144.77+189.04) m3 3910.19
RAZEM 3910.19
2.2 D-02.03.01.Wykonanie nasypow
2.2. D-02.03.01.13 Wykonanie nasypéw mechanicznie z grun  tu kat I-VI z pozyskaniem i transportem gruntu na
1 odl 2-5 km
35/D-02.03.01 |Wykonanie nasypow mechanicznie z gruntu m3
d.2. /grunt pozyskany z wykopow/
21
<ul. Potudniowa>189.04 m3 189.04
<ul. Wspo6Ina>144.77 m3 144.77
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RAZEM 333.81
3 D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1 D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa
3.1. D - 03.02.01.71. Regulacja pionowa kratek s$ciekowych
1
36|D - 03.02.01. |Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.3.
1.1
<projektowane wpusty>58 szt. 58.00
RAZEM 58.00
3.1. D - 03.02.01.72. Regulacja pionowa studzienek rewiz  yjnych
2
37|D - 03.02.01. |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.3.
1.2
<projektowane studnie kd>28 szt. 28.00
<istniejgce studnie kd>10 szt. 10.00
<istniejgce studnie ks>35 szt. 35.00
<projektowane studnie ks>4 szt. 4.00
RAZEM 77.00
3.1. D-03.02.01a.73 Regulacja pionowa studzienek wodoci  ggowych i gazowych
3
38|D-03.02.01 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.3.
1.3
<istniejgce zasuwy wodociggowe>73 szt. 73.00
<istniejgce zasuwy gazowe>4 szt. 4.00
RAZEM 77.00
3.1. D-03.02.01a.74 Regulacja pionowa studzienek telefon icznych
4
39|D-03.02.01 |Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.
d.3. listniejgce oraz projektowane studnie TPSA oraz kanalizaciji teletechnicznej/
1.4
25 szt. 25.00
RAZEM 25.00
4 D-04.00.00 PODBUDOWY
4.1 D-04.01.01 Koryto wraz profilowaniem i zag eszczeniem podio za
4.1. D-04.01.01.10 Koryto wykonane mechanicznie wraz z p  rofilowaniem i zag eszczeniem podto za w gruncie
1 kat I-VI
40(D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie |m2
d.4. kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1.1
ul. Potudniowa (odcinek od ul. Zeromskiego do skrzyzowania z ul. Wspding)
<jezdnia>1160+243*0.7 m?2 1330.10
<chodnik - strona lewa>495 m?2 495.00
<chodnik - strona prawa>475 m2 475.00
<zjazdy - strona lewa>147 m2 147.00
<zjazdy - strona prawa>150 m2 150.00
<rampy dla pieszych>10 m2 10.00
<skrzyzowanie wyniesione ul. Potudniowej z ul. Braterskg>152 m2 152.00
ul. Potudniowa (odcinek od ul. Wspolnej do skrzyzowania z ul. Zapiecek)
<skrzyzowanie - rondo>610 m2 610.00
<jezdnia>720+223*0.8 m2 898.40
<chodnik - strona lewa>392 m2 392.00
<chodnik - strona prawa>526 m2 526.00
<zjazdy - strona lewa>120 m2 120.00
<zjazdy - strona prawa>210 m2 210.00
<rampy dla pieszych>40 m2 40.00
<skrzyzowanie wyniesione ul. Potudniowej z ul. Nowg>212 m2 212.00
<skrzyzowanie wyniesione ul. Potudniowej z ul. Pajecza>260+40 m2 300.00
<zielence>1100 m2 1100.00
ul. Wspdlna (odcinek od ul. Putaskiego do skrzyzowania z ul. Potudniowa)
<jezdnia>1120+276*0.8 m2 1340.80
<chodnik - strona lewa>447 m2 447.00
<chodnik - strona prawa>488 m2 488.00
<zjazdy - strona lewa>173 m2 173.00
<zjazdy - strona prawa>169 m2 169.00
<rampy dla pieszych>36 m2 36.00
<skrzyzowanie wyniesione ul.Wspolnej z ul. Pracowniczg i Harcerskg>465 |m2 465.00
<zielence>1221 m2 1221.00
ul. Wspdlna (odcinek od ul. Potudniowej do korica opracowania)
<jezdnia>1110+206*0.7 m?2 1254.20
<chodnik wzmocniony - strona lewa>349 m2 349.00
<chodnik wzmocniony - strona prawa>445 m2 445.00
<zjazdy - strona lewa>71 m2 71.00
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<zjazdy - strona prawa>47 m2 47.00
<rampy dla pieszych>10 m2 10.00
ul. Braterska
<jezdnia>940+200%*0.7 m?2 1080.00
<chodnik - strona lewa>225 m2 225.00
<chodnik - strona prawa>352 m2 352.00
<zjazdy - strona lewa>30 m2 30.00
<zjazdy - strona prawa>80 m2 80.00
ul. Chodnik przy ul. Stawinskiego
<chodnik>60 m2 60.00
RAZEM 15510.50
4.2 D-04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw kontru  kcyjnych
4.2. D-04.03.01.12 Oczyszczenie warstw kontrukcyjnych me  chanicznie
1
41|D-04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2
d.4.
21
Podbudowa zasadnicza z BA
ul. Potudniowa (odcinek od ul. Wspolnej do skrzyzowania z ul. Zapiecek)
<skrzyzowanie - rondo>610 m2 610.00
<jezdnia>720 m2 720.00
ul. Wspdlna (odcinek od ul. Putaskiego do skrzyzowania z ul. Potudniowa)
<jezdnia>1120 m?2 1120.00
RAZEM 2450.00
4.2. D.04.03.01.22 Skropienie warstw konstrukcyjnych emu  Isjg asfaltow g
2
42|D.04.03.01 |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.4. /skropienie podbudowy z kruszywa emulsjg srednioorozpadowsg w ilosci 1,0
2.2 kg/m2 - jezdnia/
ul. Potudniowa (odcinek od ul. Wspolnej do skrzyzowania z ul. Zapiecek)
<skrzyzowanie - rondo>610 m2 610.00
<jezdnia>720 m2 720.00
ul. Wspdlna (odcinek od ul. Putaskiego do skrzyzowania z ul. Potudniowa)
<jezdnia>1120 m2 1120.00
RAZEM 2450.00
43|D.04.03.01  |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.4. /skropienie warstw bitumicznych emulsjg szybkorozpadowg w ilosci 0,5 kg/
2.2 m2/
ul. Potudniowa (odcinek od ul. Wspolnej do skrzyzowania z ul. Zapiecek)
<skrzyzowanie - rondo>610 m2 610.00
<jezdnia>720 m2 720.00
ul. Wspdlna (odcinek od ul. Putaskiego do skrzyzowania z ul. Potudniowa)
<jezdnia>1120 m2 1120.00
RAZEM 2450.00
4.3 D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podto  ze z gruntu stabilizowanego cementem
4.3. D-04.05.01.31 Ulepszone podto ze z gruntu stabilizowanego cementem , gr w-wy do 15 cm
1
44 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2, warstwa |m2
d.4. gr.15cm
3.1 /ulepszone podtoze Rm=2,5 MPa gr 15cm,/
ul. Potudniowa (odcinek od ul. Zeromskiego do skrzyzowania z ul. WspéIng)
<jezdnia>1160+243*0.7 m2 1330.10
<skrzyzowanie wyniesione ul. Potudniowej z ul. Braterskg>152 m2 152.00
ul. Potudniowa (odcinek od ul. Wspolnej do skrzyzowania z ul. Zapiecek)
<skrzyzowanie - rondo>610 m2 610.00
<jezdnia>720+223*0.8 m2 898.40
<skrzyzowanie wyniesione ul. Potudniowej z ul. Nowg>212 m2 212.00
<skrzyzowanie wyniesione ul. Potudniowej z ul. Pajeczg>260+40 m2 300.00
ul. Wspdlna (odcinek od ul. Putaskiego do skrzyzowania z ul. Potudniowa)
<jezdnia>1120+276*0.8 m2 1340.80
<skrzyzowanie wyniesione ul.Wspélnej z ul. Pracowniczg i Harcerskg>465 |m2 465.00
ul. Wspdlna (odcinek od ul. Potudniowej do korica opracowania)
<jezdnia>1110+206*0.7 m?2 1254.20
<chodnik wzmocniony - strona lewa>349 m2 349.00
<chodnik wzmocniony - strona prawa>445 m2 445.00
<zjazdy - strona lewa>71 m2 71.00
<zjazdy - strona prawa>47 m2 47.00
ul. Braterska
<jezdnia>940+200%*0.7 m?2 1080.00
<chodnik wzmocniony - strona lewa>225 m2 225.00
<chodnik wzmocniony - strona prawa>352 m2 352.00
<zjazdy - strona lewa>30 m2 30.00
<zjazdy - strona prawa>80 m2 80.00
RAZEM 9241.50
4.4 D-04.04.01 Podbudowy z kruszywa naturalnego stabili zowanego mechanicznie

-7-
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4.4, D-04.04.01.22 Wykonanie podbudowy z kruszywa natura  Inego,w-wa gérna gr w-wy 9-10cm
1
45|D-04.04.02  |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm m2
d.4. /podbudowa chodnikéw/
4.1
ul. Potudniowa (odcinek od ul. Zeromskiego do skrzyzowania z ul. Wspding)
<chodnik - strona lewa>495 m2 495.00
<chodnik - strona prawa>475 m2 475.00
<rampy dla pieszych>10 m2 10.00
ul. Potudniowa (odcinek od ul. Wspolnej do skrzyzowania z ul. Zapiecek)
<chodnik - strona lewa>392 m2 392.00
<chodnik - strona prawa>526 m2 526.00
<rampy dla pieszych>40 m2 40.00
ul. Wspdlna (odcinek od ul. Putaskiego do skrzyzowania z ul. Potudniowa)
<chodnik - strona lewa>447 m2 447.00
<chodnik - strona prawa>488 m2 488.00
<rampy dla pieszych>36 m2 36.00
ul. Chodnik przy ul. Stawinskiego
<chodnik>60 m2 60.00
RAZEM 2969.00
4.4, D-04.04.01.23 Wykonanie podbudowy z kruszywa natura  Inego,w-wa gérna gr w-wy 11-15cm
2
46|D-04.04.02  |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm m2
d.4. /podbudowa zjazdow/
4.2
ul. Potudniowa (odcinek od ul. Zeromskiego do skrzyzowania z ul. Wspdlng)
<zjazdy - strona lewa>147 m2 147.00
<zjazdy - strona prawa>150 m2 150.00
ul. Potudniowa (odcinek od ul. Wspolnej do skrzyzowania z ul. Zapiecek)
<zjazdy - strona lewa>120 m2 120.00
<zjazdy - strona prawa>182 m2 182.00
ul. Wspdlna (odcinek od ul. Putaskiego do skrzyzowania z ul. Potudniowa)
<zjazdy - strona lewa>173 m2 173.00
<zjazdy - strona prawa>169 m2 169.00
RAZEM 941.00
4.4, D-04.04.01a Podbudowy z kruszywa naturalnego doziar  nionego kruszywem tamanym w il. 20%
3
47|D-04.04.01a |Warstwa dolna podbudowy z pospéiki doziarnionej kruszywem tamanym m2
d.4. (20%) gr. 25 cm
4.3
ul. Potudniowa (odcinek od ul. Zeromskiego do skrzyzowania z ul. WspéIng)
<jezdnia>1160 m2 1160.00
ul. Wspdlna (odcinek od ul. Potudniowej do korica opracowania)
<jezdnia>1110 m2 1110.00
<chodnik wzmocniony - strona lewa>349 m2 349.00
<chodnik wzmocniony - strona prawa>445 m2 445.00
<zjazdy - strona lewa>71 m2 71.00
<zjazdy - strona prawa>47 m2 47.00
ul. Braterska
<jezdnia>940 m2 940.00
<chodnik - strona lewa>225 m2 225.00
<chodnik - strona prawa>352 m2 352.00
<zjazdy - strona lewa>30 m2 30.00
<zjazdy - strona prawa>80 m2 80.00
RAZEM 4809.00
48|D-04.04.01a |Warstwa dolna podbudowy z pospétki doziarnionej kruszywem tamanym m2
d.4. (20%) gr. 30 cm
43
<skrzyzowanie wyniesione ul. Potudniowej z ul. Braterskg>152 m2 152.00
RAZEM 152.00
4.5 D-04.04.02.Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizow anego mechanicznie
4.5, D-04.04.02.12 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamane  go,w-wa dolna,gr w-wy 16-20cm
1
49|D-04.04.02 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m2
d.4.
5.1
Podbudowa jezdni
ul. Potudniowa (odcinek od ul. Wspolnej do skrzyzowania z ul. Zapiecek)
<skrzyzowanie - rondo>610 m2 610.00
<jezdnia>720 m2 720.00
ul. Wspdlna (odcinek od ul. Putaskiego do skrzyzowania z ul. Potudniowa)
<jezdnia>1120 m2 1120.00
RAZEM 2450.00
4.5, D-04.04.02.13 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamane  go,w-wa dolna,gr w-wy 21-25cm
2
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50|D-04.04.02 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 25 cm m2
d.4. /podbudowa skrzyzowan wyniesionych/
5.2
ul. Potudniowa (odcinek od ul. Wspolnej do skrzyzowania z ul. Zapiecek)
<skrzyzowanie wyniesione ul. Potudniowej z ul. Nowg>212 m2 212.00
<skrzyzowanie wyniesione ul. Potudniowej z ul. Pajecza>260+40 m2 300.00
ul. Wspdlna (odcinek od ul. Putaskiego do skrzyzowania z ul. Potudniowa)
<skrzyzowanie wyniesione ul.Wspélnej z ul. Pracowniczg i Harcerskg>465 |m?2 465.00
RAZEM 977.00
4.6 D-04.06.01.13 Wykonanie podbudowy z chudego betonu,  w-wa dolna,gr w-wy 16-20cm
51|D-04.04.02 |Podbudowy betonowe gr.20 cm pielegnowane piaskiem i wodg m2
d.4. /podbudowa zasadnicza piescienia ronda oraz wybruku/
6
90 m?2 90.00
RAZEM 90.00
4.7 D-04.07.01.17 Podbudowy z betonu asfaltowego
4.7. D-04.07.01.17 Wykonanie podbudowy z betonu asfaltow ego, o uziarnieniu 0/25 gr w-wy 7cm
1
52|D-04.07.01 |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 7 cm m2
d.4.
7.1
ul. Potudniowa (odcinek od ul. Wspolnej do skrzyzowania z ul. Zapiecek)
<skrzyzowanie - rondo>610 m2 610.00
<jezdnia>720 m2 720.00
ul. Wspélna (odcinek od ul. Putaskiego do skrzyzowania z ul. Potudniowsg)
<jezdnia>1120 m2 1120.00
RAZEM 2450.00
5 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
5.1 D-08.01.01 Kraw ezniki betonowe
5.1. D-08.01.01.11 Ustawienie kraw eznikéw betonowych o wymiarach 15x30 cm na tawie beto nowej
1
53|D-08.03.01  |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw |m
d.5. betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
1.1
ul. Potudniowa (odcinek od ul. Zeromskiego do skrzyzowania z ul. WspdéIng)
<strona prawa>186 m 186.00
<strona lewa>191 m 191.00
RAZEM 377.00
54|D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw |m
d.5. betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
11 /obramowanie zjazdéw oraz przejs¢ dla pieszych - krawezniki najazdowe
15x22 cm/
ul. Potudniowa (odcinek od ul. Zeromskiego do skrzyzowania z ul. Wspding)
<strona prawa>77 m 77.00
<strona lewa>57 m 57.00
ul. Wspdlna (odcinek od ul. Putaskiego do skrzyzowania z ul. Potudniowsg)
<strona prawa>213 m 213.00
<strona lewa>230 m 230.00
ul. Braterska
<strona prawa>199 m 199.00
<strona lewa>194 m 194.00
RAZEM 970.00
5.1. D-08.01.01.12 Ustawienie kraw eznikéw betonowych o wymiarach 20x30 cm na tawie beto nowej
2
55|D-08.03.01  |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem taw |m
d.5. betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
1.2
ul. Potudniowa (odcinek od ul. Wspolnej do skrzyzowania z ul. Zapiecek)
<strona prawa>169 m 169.00
<strona lewa>113 m 113.00
ul. Wspdlna (odcinek od ul. Putaskiego do skrzyzowania z ul. Potudniowa)
<strona prawa>170 m 170.00
<strona lewa>160 m 160.00
ul. Stawinskiego
<strona prawa>23 m 23.00
RAZEM 635.00
56|D-08.01.01  |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem taw |m
d.5. betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
1.2 /obramowanie zjazdéw oraz przej$¢ dla pieszych - krawezniki najazdowe
20x22 cm/
ul. Potudniowa (odcinek od ul. Wspolnej do skrzyzowania z ul. Zapiecek)
<strona prawa>112 m 112.00
<strona lewa>97 m 97.00
ul. Wspdlna (odcinek od ul. Putaskiego do skrzyzowania z ul. Potudniowa)
<strona prawa>125 m 125.00
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<strona lewa>101 m 101.00
RAZEM 435.00
5.1. D - 08.01.01.23. Ustawienie kraw eznikéw betonowych o wymiarach 12x25 cm
3
57|D - 08.01.02 |Opornik betonowy 12x25 cm na tawie betonowej ustawiony na potaczeniu m
d.5. projektowanej i istniejgcej nawierzchni
1.3
60 m 60.00
RAZEM 60.00
5.2 D-08.01.02 Kraw ezniki kamienne
5.3 D - 08.01.02.31. Ustawienie kraw eznkiéw kamiennych drogowych
58|D - 08.01.02 |Oporniki kamienne wystajgce o wymiarach 14x20 cm z wykonaniem taw be- |m
d.5. tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
3 /ustawienie opornika kamiennego 14x20 cm jako obramowanie pierscienia
ronda oraz wybruku/
42 m 42.00
RAZEM 42.00
5.4 SST D-08.02.01 Chodniki z ptyt betonowych
5.4. D-08.02.01.11 Wykonanie chodnikéw z ptyt betonowyc  h o wym 35x35x5 cm
1
59|D-08.02.01 |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na posypce piaskowej,| m2
d.5. spoiny wypetnione piaskiem
4.1 /chodniki na podsypce piask gr. 4 cm/
ul. Potudniowa (odcinek od ul. Zeromskiego do skrzyzowania z ul. Wspdlng)
<chodnik - strona lewa>495 m2 495.00
<chodnik - strona prawa>475 m2 475.00
ul. Potudniowa (odcinek od ul. Wspolnej do skrzyzowania z ul. Zapiecek)
<chodnik - strona lewa>392 m?2 392.00
<chodnik - strona prawa>526 m2 526.00
ul. Wspdlna (odcinek od ul. Putaskiego do skrzyzowania z ul. Potudniowa)
<chodnik - strona lewa>447 m2 447.00
<chodnik - strona prawa>488 m2 488.00
ul. Chodnik przy ul. Stawinskiego
<chodnik>60 m?2 60.00
RAZEM 2883.00
60|D-08.02.01 |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na posypce piaskowej,| m2
d.5. spoiny wypetnione piaskiem
4.1 /rampy dla pieszych z ptytek z fakturg dla niewidomych na podsypce pias-
kowej gr. 4 cm/
ul. Potudniowa (odcinek od ul. Zeromskiego do skrzyzowania z ul. WspéIng)
<rampy dla pieszych>10 m2 10.00
ul. Potudniowa (odcinek od ul. Wspolnej do skrzyzowania z ul. Zapiecek)
<rampy dla pieszych>40 m2 40.00
ul. Wspdlna (odcinek od ul. Putaskiego do skrzyzowania z ul. Potudniowa)
<rampy dla pieszych>36 m2 36.00
ul. Wspélna (odcinek od ul. Potudniowej do korica opracowania)
<rampy dla pieszych>10 m2 10.00
RAZEM 96.00
5.5 D-08.03.01 Obrze za betonowe
5.5. D-08.03.01.11 Ustawienie obrze zy betonowych o wym 20x6 cm
1
61/D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny m
d.5. wypetnione piaskiem
5.1
ul. Potudniowa
<strona prawa>760 m 760.00
<strona lewa>394 m 394.00
ul. Wspélna
<strona prawa>703 m 703.00
<strona lewa>663 m 663.00
ul. Braterska
<strona prawa>156 m 156.00
<strona lewa>218 m 218.00
RAZEM 2894.00
5.5. D-08.03.01.12 Ustawienie obrze zy betonowych o wym 30x8 cm
2
62|D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na tawie betonowej, spoiny wypel- |m
d.5. nione piaskiem
5.2
ul. Potudniowa
<strona prawa>140 m 140.00
<strona lewa>123 m 123.00
ul. Wspdélna
<strona prawa>105 m 105.00
<strona lewa>114 m 114.00
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ul. Braterska
<strona prawa>32 m 32.00
<strona lewa>15 m 15.00
RAZEM 529.00
63|D-08.03.01 |Ustawienie palisady betonowej natawie betonowe;j m
d.5. /palisada betonowa o wym. 50x18x12 cm/
5.2
21+13+30 m 64.00
RAZEM 64.00
5.6 D-08.05.01 Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych
5.6. D-08.05.01.10 Utozenie $ciekdw z prefabrykowanych elementéw betonowych
1
64|D-08.05.01. |Sciek prefabrykowany o wymiarach 50x28x10 cm na podbudowie z betonu |[m
d.5. C12/15 gr. 15 cm i podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm
6.1
78 m 78.00
RAZEM 78.00
6 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
6.1 D-05.03.23 Nawierzchnie z brukowej kostki betonowej
6.1. D-05.03.23.12 Wykonanie nawierzchni z kostki brukow  ej betonowej o gr 8 cm na podbudowie z kruszywa
1 naturalnego tamanego,ttucznia lub  zuzla
65|D-05.03.23  |Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm na podsypce |m?2
d.6. cementowo-piaskowej grubosci 40 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
1.1 /nawierzchnia jezdni - kostka szara - podsypka cem. - piask. gr. 4 cm/
ul. Potudniowa (odcinek od ul. Zeromskiego do skrzyzowania z ul. WspéIng)
<jezdnia>1160 m2 1160.00
ul. Wspdlna (odcinek od ul. Potudniowej do korica opracowania)
<jezdnia>1110 m2 1110.00
<chodnik wzmocniony - strona lewa>349 m2 349.00
<chodnik wzmocniony - strona prawa>445 m2 445.00
ul. Braterska
<jezdnia>940 m2 940.00
<chodnik wzmocniony - strona lewa>225 m2 225.00
<chodnik wzmocniony - strona prawa>352 m2 352.00
RAZEM 4581.00
66|D-05.03.23  |[Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm na podsypce |m2
d.6. cementowo-piaskowej grubosci 40 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
11 /nawierzchnia zjazdéw - kostka czerwona - podsypka cem. - piask. gr. 4 cm/
ul. Potudniowa (odcinek od ul. Zeromskiego do skrzyzowania z ul. Wspding)
<zjazdy - strona lewa>147 m2 147.00
<zjazdy - strona prawa>150 m2 150.00
ul. Potudniowa (odcinek od ul. Wspolnej do skrzyzowania z ul. Zapiecek)
<zjazdy - strona lewa>120 m2 120.00
<zjazdy - strona prawa>210 m2 210.00
ul. Wspdlna (odcinek od ul. Putaskiego do skrzyzowania z ul. Potudniowa)
<zjazdy - strona lewa>173 m2 173.00
<zjazdy - strona prawa>169 m2 169.00
ul. Wspélna (odcinek od ul. Potudniowej do korica opracowania)
<zjazdy - strona lewa>71 m2 71.00
<zjazdy - strona prawa>47 m2 47.00
ul. Braterska
<zjazdy - strona lewa>30 m2 30.00
<zjazdy - strona prawa>80 m2 80.00
RAZEM 1197.00
67|D-05.03.23  |[Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm na podsypce |m2
d.6. cementowo-piaskowej grubosci 40 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
11 /nawierzchnia wyniesionych skrzyzowan - kostka grafitowa - podsypka cem.
- piask. gr. 4 cm/
ul. Potudniowa (odcinek od ul. Zeromskiego do skrzyzowania z ul. WspdéIng)
<skrzyzowanie wyniesione ul. Potudniowej z ul. Braterska>152 m2 152.00
ul. Potudniowa (odcinek od ul. Wspolnej do skrzyzowania z ul. Zapiecek)
<skrzyzowanie wyniesione ul. Potudniowej z ul. Nowg>212 m2 212.00
<skrzyzowanie wyniesione ul. Potudniowej z ul. Pajecza>260+40 m2 300.00
ul. Wspdlna (odcinek od ul. Putaskiego do skrzyzowania z ul. Potudniowa)
<skrzyzowanie wyniesione ul.Wspélnej z ul. Pracowniczg i Harcerskg>465 |m?2 465.00
RAZEM 1129.00
6.2 D-05.03.05.Nawierzchnia z betonu asfaltowego
6.2. D-05.03.05.27 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bi  tumicznych asfaltowych o grubo  $ci 5 cm (warstwa
1 $cieralna)
68|D-05.03.05 |[Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5|m2
d.6. cm (warstwa $cieralna) - bazalt
21
Warstwa $cieralna
ul. Potudniowa (odcinek od ul. Wspolnej do skrzyzowania z ul. Zapiecek)
<skrzyzowanie - rondo>610 m2 610.00
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<jezdnia>720 m2 720.00
ul. Wspdlna (odcinek od ul. Putaskiego do skrzyzowania z ul. Potudniowsg)
<jezdnia>1120 m2 1120.00
RAZEM 2450.00
6.3 D-05.03.01.12 Wykonanie nawierzchni z kostki kamien  nej rz edowej wysoko $ci 16cm
69|D-05.03.01 |Nawierzchnie z kostki rzedowej o wysokosci 16 cm na podsypce m2
d.6. cementowo-piaskowej
3 /nawierzchnia pierscienia oraz wybruku/
90 m?2 90.00
RAZEM 90.00
7 D-07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZ ADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
7.1 D-07.01.01 Oznakowanie poziome
7.1. D-07.01.01.31 Oznakowanie poziome jezdni materiatam i grubowarstwowymi (masy termoplastyczne) - linie
1 ciagte
70|D-07.01.01 |Mechaniczne malowanie na jezdni ciagtych linii segregacyjnych i krawedzio- |m2
d.7. wych
11 /wg projektu statej organizacji ruchu/
<P-4>65*0.24 m?2 15.60
RAZEM 15.60
7.1. D-07.01.01.32 Oznakowanie poziome jezdni materiatam i grubowarstwowymi (masy termoplastyczne) - linie
2 przerywane
71|D-07.01.01 |Mechaniczne malowanie na jezdni przerywanych linii segregacyjnych i kra- |m?2
d.7. wedziowych
1.2
<P-1e>7*0.12 m?2 0.84
RAZEM 0.84
7.1. D-07.01.01.33 Oznakowanie poziome jezdni materiatam i grubowarstwowymi (masy termoplastyczne) - linie
3 na skrzy zowaniach i przej $ciach
72|D-07.01.01 |Mechaniczne malowanie na jezdni linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla |m2
d.7. pieszych
1.3
<P-10>23*4*0.5 m?2 46.00
<P-13>0.2625*16 m?2 4.20
<P-14>0.375*6 m?2 2.25
RAZEM 52.45
7.2 D-07.02.01 Oznakowanie pionowe
7.2. D - 07.02.01.41 Ustawienie stupkéw z rur stalowych  dla znakéw drogowych
1
73|D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.7. /wg projektu statej organizacji ruchu/
21
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
7.2. D - 07.02.01.44 Przymocowanie tarcz znakéw drogowyc h odblaskowych do gotowych stupkéw
2
74|D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyj- |szt.
d.7. ne o pow. ponad 0.3 m2
2.2 /wg projektu statej organizacji ruchu/
Szt. 21.00
RAZEM 21.00
7.2. D-07.06.02 Urzadzenia zabezpieczaj gce ruch pieszy
3
75|D-07.06.02  |Ustawienie stupkéw blokujgcych U-12 ¢ na fundamencie betonowym szt.
d.7. /stupki U-12 c - koniec opracowania ul. Wspalnej/
2.3
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
7.3 D-08.07.01a Progi zwalniaj ace
76|/D-08.07.01a |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - progi zwalniajgce podrzutowe o szer. do |szt.
d.7. 1,0 m z tworzywa sztucznego
3 /progi z gotowych elementéw o dt. 4,5 m - prog prefabrykowany U-16d wys.
50 mm/
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
8 D-09.00.00 ZIELEN DROGOWA
8.1 D-09.01.01. Ziele h drogowa (trawniki,drzewa lub krzewy,kwietniki)
8.1. D-09.01.01.10 Zielen drogowa
1
77|D-09.01.01 |Zaktadanie zielencow przy gr. humusu 10 cm m2
d.s.
1.1
<zielence>1100+1221 m2 2321.00
RAZEM 2321.00
9 ROBOTY DODATKOWE
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Przedmiar.ath

OBMIAR

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
78 Koszt wprowadzenia, utrzymania i demontazu organizacji ruchu na czas bu- |obiekt
d.9 dowy zgodnie z projektem
1 obiekt 1.00
RAZEM 1.00
79 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiekt
d.9
1 obiekt 1.00
RAZEM 1.00

Norma STD Wersja 4.35 Nr seryjny: 11645 Uzytkownik: Instalacje Sanitarne Izabela Koztowska

-13-




