KOMI Zdzistaw Kozikowski ul. Waszyngtona 24 lok.415, 15-274 Bialystok

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa wpsutéw kanalizacji deszczowej przy skrzyzowaniu ulic Sktadowa - Transportowa - Pogodna
- Zeromskiego w Biatymstoku
ADRES INWESTYCJI  : ul. Sktadowa - Transportowa - Pogodna - Zeromskiego w Biatymstoku
INWESTOR : MIASTO BIALYSTOK - Prezydent Miasta Biategostoku
ADRES INWESTORA  :  15-950 Bialystok, ul. Stonimska 1

BRANZA :  sanitarna

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. M. Walczynska
DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2015r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



kd- skladowa

PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.26 Licencja: 8556 dla komi

Lp. | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec
tech
n.
1 Kanalizacja deszczowa - przylacza
11 Roboty demontazowe
1/2.2.5.4|Demontaz rurociggu o $r. zewnetrznej 160-200mm m
d.1.|.4.
1
9 m 9.00
RAZEM 9.00
2|2.2.5.4| Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm z osadni- kpl.
d.1.].4 kiem i syfonem
1
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
1.2 Roboty ziemne - przylacza
3|2.2.5.4|Wytyczenie trasy kanalizacji km
d.1.|.2.
2
0.034 km 0.034
RAZEM 0.034
4/2.2.5.4|Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach piono- m3
d.1.].3. wych w gruntach suchych kat. I-11
2
90.42 m3 90.42
RAZEM 90.42
5|2.2.5.4/0dwo6z gruntu kat. IV z wykopow w miejsce sktadowania na odlegto$¢ 1km + m3
d.1.].3 koszty utylizaciji
2
90.42 m3 90.42
RAZEM 90.42
6|2.2.5.4 | Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |ms3
d.1.].3. czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) - dalsze 9 km
2 Krotnosé = 9
90.42 m3 90.42
RAZEM 90.42
7|2.2.5.4 | Petne umocnienie scian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi |mz2
d.1.].4. (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. |-
2 v
128.58 m2 128.58
RAZEM 128.58
8|2.2.5.4|Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1.|.6
2
3.4 m3 3.40
RAZEM 3.40
9|2.2.5.4|Obsypka rurociggu 30cm grunt pozyskany m3
d.1.|.9.
2
15.93 m3 15.93
RAZEM 15.93
10/2.2.5.4|Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 |m3
d.1.|.12. m w gr.kat. I-lll-grunt pozyskany z koztem pozyskania
2
66.03 m3 66.03
RAZEM 66.03
11|2.2.5.4|Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.1.|.12.
2
66.03 m3 66.03
RAZEM 66.03
12|2.2.5.4|Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ kpl.
d.1.].5. ciezki; element o rozpietosci 4 m
2
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
13/2.2.5.4| Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ |kpl.
d.1.].5. ciezki; element o rozpietosci 4 m
2
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
14/2.2.5.4|Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; element o rozpietosci 4 m kpl.
d.1.|.5.
2
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1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
15|2.2.5.4| Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagdw i kanatow; element o rozpigtosci 4 m |kpl.
d.1.|.5.
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
16/2.2.5.4 | Inwentaryzacja powykonawcza m
d.1.|.14.
2
34 m 34.00
RAZEM 34.00
1.3 Rurociagi i studzienki - przylagcza
17|2.2.5.4|Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.|.7.
3
34+3 m 37.00
RAZEM 37.00
18/2.2.5.4|Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z wpustem zel. cigzkim D400 i |szt.
d.1.].10. czescig osadowg H=1,0m
3
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
19/2.2.5.4 | Pokrywa zelbetowa z pierscieniem odcigzajgcym i wtazem zeliwnym D 600mm typu |stud.
d.1.[.10. ciezkiego D (40T ) nad istniejgca studnig rewizyjng
3
3 stud. 3.00
RAZEM 3.00
20|2.2.5.4|Przejscie przez $ciany studni (tuleja) dla rur PVC o $r.200mm szt
d.1.|.8.
3
9 szt 9.00
RAZEM 9.00
21|2.2.5.4|Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm - tr6j- |szt
d.1.|.8. nik PVC 90st.
3
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
22|2.2.5.4|Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm - kola- |szt
d.1.|.8. no jednokielichowe PVC 90st.
3
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
23|2.2.5.4|Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej tagczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm - na-  |szt
d.1.].8. suwka PVC kielichowa lub ztgczka dwukielichowa
3
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
24|2.2.5.4|Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - bloki |m3
d.1.].8. oporowe
3
0.7*3 m3 2.10
RAZEM 2.10
25|2.2.5.4|Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1.[.11. préb.
3
37/200 odc. -1 0.19
proéb.
RAZEM 0.19
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