Ke-MI

Zdzistaw Kozikowski

KOMI- Zdzistaw Kozikowski

ul. Waszyngtona 24 lok. 415

15 - 274 Biatystok

tel./fax: 85 74 20 117 phukomi@op.pl biurokomi@gmail.com

NAZWA OBIEKTU:

STADIUM:

ADRES:

INWESTOR:

ZESPOL AUTORSKI:

Projektant
br. sanitarnej:

Egz.

Przebudowa i rozbudowa skrzyzowania ulic:
Sktadowa — Transportowa — Pogodna - Zeromskiego
w Bialymstoku wraz z rozbiérka i budowa
infrastruktury.

PROJEKT WYKONAWCZY KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Skrzyzowanie ulic: Sktadowa-Transportowa-Pogodna-Zeromskiego
w Biatymstoku

Prezydent Miasta Biategostoku
ul. Stonimska 1
15-950 Biatystok

tech. Marek Baranowski
Nr Bt/103/76, Bt/203/75, Bt/373/89

mgr inz. Marta Walczynska

Nr PDL/0142/POOS/13
PDL/IS/0019/14

Biatystok, czerwiec 2015



Spis zawartosci opracowania:

l. Czes¢ opisowa
1. Podstawa opracowania

Przedmiot i zakres opracowania
Materiaty wyjsciowe do opracowania
Woarunki gruntowo wodne
Rozwigzania techniczno — budowlane
Wytyczne realizaciji

Zestawienie materiatow

© N o 0o bk~ D

Zatgczniki

. Warunki techniczne wydane przez UM Departament Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Komunalnej

»  Protokét z narady koordynacyjnej uzgodnienia sytuowania sieci uzbrojenia terenu

+ Dokumenty poswiadczajgce przygotowanie zawodowe i przynalezno$c¢ do Izby Inzynieréw

Budownictwa )

» Uzgodnienie UM Departamentu OS i GK (na PZT)
Il. Cze$¢ rysunkowa
Rys. nr 1 — Projekt zagospodarowania terenu; skala 1:500

Rys. nr 2 — Profil podtuzny kanalizacji deszczowej wpusty; skala 1:100/500.

lll. Rysunki typowe

A. Sposéb utozenia i rodzaj wykopu dla rur z PVC, PE HD, PP
B. Wpust sciekowy z osadnikiem $rednicy DN 500 mm

C. Studzienka spadowa

D. Sposdb wykonania skrzyzowania projektowanej sieci podziemnej z istn. kablem energetycznym



1.
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L. OPIS TECHNICZNY

Do projektu wykonawczego budowy przykanalikow kanalizacji deszczowej z projektowanej
przebudowy skrzyzowania ulic Sktadowa — Transportowa — Pogodna - Zeromskiego w
Biatymstoku”

Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi zlecenie Inwestora na opracowanie dokumentacji projektowe;j.

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiot opracowania stanowi projekt wykonawczy przykanalikéw kanalizacji deszczowej do

wpustow. Zakres opracowania obejmuje czes¢ technologiczng z wytycznymi realizacji.

w

Materialy wyjsciowe do opracowania

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. "Prawo Budowlane" ( Dz.U.Nr.106 poz.1126 z 2003r. Nr 207, poz
2016 z p6zn. zm. )

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.. U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 wrzesnia 2004 r.) z
dnia 3 lipca 2003 r. (Dz.. U. Nr 120, poz. 1133 z dnia 10 lipca 2003 r.)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym .

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6z. zm.)
Ustawa z dnia 18 maja 2005r. o zmianie ustawy — Prawo ochrony srodowiska oraz niektorych
innych ustaw ( Dz. U. 113, poz. 954 )

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 lipca 2004r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewziecia mogacych znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko oraz szczeg6towych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzania raportu o
oddziatywania na srodowisko

Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych ( Dz.U.nr.71 z 2000r. poz.838 )
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. z
1999r. Nr 43 poz. 430)

podktady mapowe w skali 1:500 terenu projektowanego

wizja lokalna w terenie i pomiary uzupetniajgce

badania techniczne podtoza gruntowego

PN-EN 1610 marzec 2002r. ,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”

PN-EN 752-1 styczen 2000r. ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Pojecia ogélne i definicje”
PN-EN 752-2 styczen 2000r. ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Wymagania”

PN-EN 752-3 styczen 2000r. ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Planowanie”



e PN-EN 752-4 marzec 2001r. ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Obliczenia hydrauliczne i
oddziatywanie na srodowisko”

e PN-EN 752-7 marzec 2002r. ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Cze$¢ 7: Eksploatacja i

uzytkowanie”

Opinia ZUDP

&

Warunki gruntowo wodne

Dla przedmiotowej inwestycji warunki gruntowe zakwalifikowano jako proste, a obiekt budowlany
zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczne;.

W poditozu wystepujg réznego rodzaju grunty niespoiste i spoiste. Grunty niespoiste reprezentowane
sg przez niewysadzinowe piaski drobne, gliny oraz grunty nasypowe.

Wody gruntowej nie stwierdzono.

Konstrukcje nawierzchni jezdni przyjeto dla kategorii ruchu KR 4, KR 1.

5. Rozwigzania techniczno — budowlane

5.1. Stan istniejacy uzbrojenia terenu

Ulica Sktadowa posiada jezdnie dwuprzestrzenng o szerokosci 7m oraz wydzielony pas do
skretow w lewo. Przeciwne kierunki ruchu rozdzielone sg pasem zieleni. Wzdtuz ulicy po obu stronach
istnieje chodnik a po jednej stronie przebiega droga rowerowa oddzielone od jezdni pasem zieleni.

Ulica Zeromskiego posiada pas drogowy o szer. 50,0 + 58,0 m; istniejgce jezdnie asfaltowe
szer. 7,0 m (przekr6j 2x2) z obustronnym chodnikiem oddzielonym od jezdni zielencem, na catej
dtugosci ulicy wystepuje pas dzielacy o szer. 4,5 — 5,0m.

Ul. Transportowa posiada jezdnie szerokosci 7m skanalizowang w rejonie skrzyzowania
wyspg dzielaca. Na wlocie wydzielono dwa pasy ruchu. Po obu stronach wystepuje chodnik. Poza tym
przy wlocie w ul. Transportowg wydzielona jest zatoka autobusowa.

Wszystkie wyzej wymienione ulice sg klasy Z.

Na wszystkich wlotach skrzyzowania istniejg przejscia dla pieszych. Ruch sterowany jest sygnalizacjg
Swietlna.

Przed budynkiem UM wyznaczonych jest 14 miejsc postojowych przylegtych do ulicy oraz
miejsce ze stojakami dla rowerdéw.

Miejsca postojowe zlokalizowane sg rowniez przy ul. Transportowej na wysokosci stacji
transformatorowe;j.
W zakresie opracowania znajduje sie nastepujace uzbrojenie techniczne:

e kablowe linie energetyczne nni SN,

e kanalizacja sanitarna i deszczowa,

e kablowe linie teletechniczne,

e gazociag,

e cieptociag,



5.2. Charakterystyka projektowanej ulicy

Roboty drogowe beda obejmowaty wlot ul. Sktadowej na odcinku df. ok. 145 m. Zostanie
poszerzona jezdnia o dodatkowy pas do skretu w prawo w ul. Transportowg. Wilot ul. Transportowe;j
na odcinku dt. ok. 120 m zostanie poszerzony o dodatkowy pas do skretu w prawo w ul. Zeromskiego.

Chodniki i przejscia dla pieszych zostang dostosowane do nowej geometrii wlotéw.

Na rogu ul. Sktadowa — Pogodna zostanie wykonana jednokierunkowa droga serwisowa o dtugosci
ok. 183 m. Wzdtuz drogi serwisowej zostang zlokalizowane zatoki postojowe. Istniejgce chodniki

zostang dostosowane do projektowanego zagospodarowania.

Parametry techniczne

Wiloty poszerzanych ulic:
e klasa Z,
e kategoria ruchu KR4,
e szerokos¢ poszerzenia jezdni do 6,4 m,

e szeroko$¢ chodnikéw 2,0 ~ 4,5 m,

droga serwisowa i zatoki:
e klasa D,
e kategoria ruchu KR1,
e szerokos¢ drogi 3,51 4,0 m,

e szerokos¢ zatok 4,51 5,0 m,

5.3. Rozwiazania projektowe

W oparciu o warunki techniczne zostat ustalony zakres przebudowy i budowy przykanalikow

kanalizacji deszczowej z projektowanej przebudowy skrzyzowania ulic Skltadowa — Transportowa
— Pogodna — Zeromskiego w Biatymstoku.

Zgodnie z warunkami technicznymi miejscem odprowadzenia wod opadowych jest
istniejacy kanat @ 300-400mm w ul. Sktadowej w Biatymstoku.
Istniejgce kanaly deszczowe, wpusty nalezy zdemontowac, zas nowoprojektowane wpusty
nalezy przytaczyc¢ do istniejgcego kanatu.
Projektuje sie przykanaliki kanatu deszczowego o $rednicy & 200 mm odprowadzajace wody z

ul. Sktadowej w Biatymstoku.

5.4. Opis projektowanych przykanalikow kanalizacji deszczowej
Materiaty uzyte do budowy kanalizacji deszczowej powinny posiada¢ wszelkie dokumenty
dopuszczajgce produkt do obrotu.
Kanaly deszczowe o srednicach @ 200mm zaprojektowano z rur PVC litych SN 8

faczonych na kielichy i uszczelki gumowe.



Rury muszg stanowi¢ kompletny, kompatybilny system, umozliwiajgcy wykonanie nietypowych
podigczen i dostosowanie systemu do indywidualnych potrzeb projekitu zapewniajgc szczelnosc
catego uktadu.

Elementy systemu muszg bezwzglednie posiadac:

Aprobate Techniczng ITB i IBDIM — rury, ksztatki, studnie.

Niedopuszczalne jest zastosowanie rur o karbowanej powierzchni zewnetrznej, ktéra
uniemozliwia dokladne wykonanie zageszczania obsypki wzdtuz i wokét rury z pkt. widzenia
diugotrwatej i bezawaryjnej pracy rurociggu oraz jednakowg ochrone warstwy przewodzacej
medium na catej dtugosci rury.

Projektowane przykanaliki deszczowe wraz z wpustami muszg stanowi¢ system szczelny.
Wszystkie parametry muszg by¢ potwierdzone stosowng Aprobatg Techniczna.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatu rdwnowaznego.
Regulacje wtazéw studni rewizyjnych wykonaé przy uzyciu pierscieni dystansowych
umozliwiajgcych regulacje wysokosci studni w trakcie budowy nawierzchni drogowej.

Do ujecia wod deszczowych z jezdni zastosowaé¢ nalezy studnie wpustowe DN500,
produkowane sa w oparciu o norme zharmonizowana PN-EN 1917:2004. Skiadajg sie z
elementéw wykonanych z betonu klasy C40/50, o nasigkliwosci do 5%, mrozoodpornosci F150 i
stopniu wodoszczelnosci W10, taczonych na felc przy pomocy zaprawy klejowe;j.

Podstawe wpustu deszczowego stanowi prefabrykowana dennica monolityczna o srednicy
500mm wykonana z betonu wibroprasowanego — jednoetapowo, o wysokosci 750/650, 1000/900 lub
1500/1400. W gotowym elemencie wykonuje sie przytacze na dowolny rodzaj rury i na wysokosci
podanej przez zamawiajgcego. Minimalna gteboko$¢ osadnika powinna wynosi¢ 1,0 m.

Elementami stanowigcymi komore roboczg wpustu deszczowego sg betonowe kregi
wibroprasowane o wysokosciach 370, 500, 750, 1000 mm.

Whpust deszczowy zwienczony jest przy pomocy wibroprasowanej pokrywy odcigzajgcej o
wymiarach 11100/500/300, (element tgczacy w sobie funkcje pokrywy i pierscienia odcigzajgcego).
Pokrywa odcigzajgca posiada symetrycznie usytuowany otwor o srednicy 500 mm, pod wpust zeliwny
kl. D-400 uchylny typu najazdowego wg KB4-3.3.1.10.

Laczna dlugosé¢ poszczegolnych przewodow wynosi:
Przytacza:
@ 200mm PVC L=34.0m
llos¢ wpustéw ulicznych wynosi:
20,5m — 3kpl.
Nalezy dokonaé¢ regulacji istniejacej infrastruktury (studni, zasuw) w obrebie

projektowanych nawierzchni drogowych. Regulacja zostata ujeta w projekcie branzy drogowe;.
W branzy sanitarnej zostala ujeta wymiana pokryw, witazéw oraz pierscieni odcigzajacych na
studniach, ktore znajdowaly sie w terenie zielonym a teraz znalazly si¢ pod projektowanag

nawierzchnig drogowa.

6. Wytyczne realizacji kanalizacji deszczowej



6.1. Roboty przygotowawcze

Na 2 tygodnie przed wejsciem na teren budowy wykonawca powiadomi wiascicieli istniejacego
uzbrojenia o terminie rozpoczecia robét. Przed przystgpieniem do przebudowy nalezy wytyczy¢ w
terenie wszystkie elementy do przebudowy i demontazu. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z
projektem organizacji ruchu na czas budowy. Rozbiérki nawierzchni drogowych zostaly ujete w
opracowaniu branzy drogowe;j.

Odwéz zdjetych elementow w miejsce statego sktadowania z przeznaczeniem do utylizaciji.
Gruz bitumiczny przeznaczy¢ do utylizacji.

Przed przystgpieniem do robdt technologicznych nalezy dokona¢ pomiaru rzednych kinet
studni do ktérych podtgczane bedg projektowane przewody. W razie réznic miedzy stanem
faktycznym a rzednymi odczytanymi z podktadu geodezyjnego, nalezy skorygowac rzedne witaczenia
projektowanych sieci.

6.2. Roboty ziemne

Trase projektowanego kanatu nalezy wyznaczyé w oparciu o czes¢ rysunkowg ( plan
sytuacyjny). Projektuje sie wykopy oszalowane szalunkiem klatkowym atestowanym posiadajgcym
certyfikat bezpieczenstwa, glebione mechanicznie koparka podsiebierng 0,60 m® na odktad. Wykopy
obiektowe — studnie zabezpieczy¢ szalunkiem stupowym z rozparciem ramowym. Wytyczenie trasy i
state punkty niwelacyjne powinny wykonac stuzby geodezyjne w sposob trwaty, zgodnie z opracowang
dokumentacjg wykonawczg po przyjeciu placu budowy przez kierownika budowy. Przy wytyczaniu
trasy nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na istniejace w terenie punkty osnowy geodezyjnej, w
przypadku zniszczenia, uszkodzenia, lub przemieszczenia tych punktow wykonawca jest zobowigzany
do ich odtworzenia. Teren, na ktérym bedg wykonywane wykopy nalezy oznakowaé¢ tablicami
ostrzegawczymi, wykopy wygrodzi¢ zastawkami, w razie potrzeby oswietli¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Wykopy powinny by¢ wygrodzone w odlegto$ci co najmniej 1,0m od krawedzi wykopu.
Nalezy umiesci¢ tablice informacyjne “Osobom postronnym wstep wzbroniony”, w nocy czerwone
Swiatto ostrzegawcze. Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie normami :

BN-83-8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne . Wymagania i badania przy odbiorze”.
PN-68/B-06050 ,Roboty ziemne budowlane . Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze”, oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych Dziennik Ustaw
Nr.47 poz. 401 z dnia 06.02.2003 r. i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano - Montazowych.

W wyborze sprzetu i metod robdt ziemnych nalezy kierowac sie warunkami gruntowymi , aby
zapewni¢ bezpieczne warunki pracy.

Przy robotach ziemnych i montazowych wykonywanych w poblizu czynnych linii
energetycznych urzgdzeniami dzwigowo - transportowymi nalezy zachowywaé bezpieczne
odlegtosci pionowe i poziome od tych linii podane w tablicy 25 normy PN-E-05100-1 z 1998r lub
roboty prowadzi¢ sprzetem mechanicznym po wylgczeniu linii energetycznej spod napiecia.

Szczegolng uwage nalezy zwréci¢ na wykonywanie prac w poblizu linii napowietrznych.



Stosowanie sprzetu mechanicznego (koparki) — nalezy ograniczy¢ przy odlegtosciach 5 m od
istniejgcego uzbrojenia podziemnego. Wykopy w obrebie skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym
wykonac¢ recznie z zabezpieczeniem uzbrojenia podziemnego oraz zgodnie z rysunkami
zamieszczonymi w dokumentacji projektowej , oraz zgodnie z warunkami okreslonymi w
uzgodnieniach przez gestora sieci. O rozpoczeciu rob6t powiadomi¢ gestora sieci.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach ziemnych powinni by¢ przeszkoleni i pouczeni o
zagrozeniach wynikajgcych z uszkodzen instalacji podziemnych: w szczeg6lnosci kabli
energetycznych i telefonicznych , przewodéw gazowych.

Przy wyborze sprzetu i metod rob6t ziemnych nalezy kierowac¢ sie warunkami gruntowymi, aby
zapewni¢ bezpieczne warunki pracy. Wykopy pod przylacza kanalizacji deszczowej w catosci
wykonaé recznie. Wykopy w poblizu istniejacych i nowo wznoszonych budowli wykonywaé
recznie tak, aby nie naruszy¢ ich statecznosci.

W przypadku wykrycia podczas wykonywania robot ziemnych urzadzen nie wykazanych w
projekcie nalezy o tym powiadomi¢ zainteresowane instytucje , inspektora nadzoru i jednostke
projektowa.

O rozpoczeciu robo6t powiadomi¢ gestordw sieci. Teren, ulicy na ktérym bedg wykonywane
wykopy nalezy oznakowa¢ wykopy wygrodzic, i w razie potrzeby oswietlic zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

6.3. Demontaz istniejacej sieci
Istniejace przewody kanalizacji deszczowej z rur PVC @ 200 mm nalezy zdemontowacé
poprzez wydobycie.

Kanat nalezy demontowa¢ odcinkami a scieki z pozostatego odcinka kanatu przepompowac
do istniejgcych kanatéw lub do uprzednio wykonanego odcinka.

Podczas robét nalezy bezwzglednie przestrzega¢ stosownych przepiséw BHP.

6.4. Roboty technologiczne
Roboty technologiczne dla rur PVC, PP i PE HD zgodnie z "Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rurociggdéw z Tworzyw Sztucznych", oraz zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru podanymi przez producenta rur, i normami PN-EN 752-2 styczen 2000r.
wZewnetrzne systemy kanalizacyjne, Wymagania”, PN-EN 1610 marzec 2002r. ,Budowa i badania
przewoddéw kanalizacyjnych”.
Przewody kanalizacji deszczowej nalezy uktadaé:
— w gruntach suchych bez wymiany gruntu (lub wzmacniania podfoza) na 10 cm podsypce
wyréwnawczej z piasku,
Na polaczeniach kanaldw z PVC ze studzienkami rewizyjnymi o konstrukcji betowej
nalezy stosowac przejscia szczelne typu tulejowego z uszczelnieniem gumowym.
Studnie betowe nalezy izolowa¢ zewnetrznie Bitizolem R+2P w gruntach suchych,. Rysunki

typowe studzienek w zatgczeniu.



Montaz prefabrykowanych studni betowych lub z polimerobetonu o potgczeniach na uszczelki
gumowe nalezy wykona¢ wedtug wytycznych producenta oraz zgodnie z rysunkami zamieszczonymi
w dokumentaciji.

Sposdb posadowienia studni zalezy od warunkéw gruntowo wodnych. Studzienki nalezy
montowa¢ w odwodnionym, przygotowanym wykopie, na gruncie rodzimym, podsypce piaskowej,
podtozu betonowym lub fundamencie. Posadowienie studni na nie zageszczonym, niestabilnym
podtozy moze spowodowac osiadanie studni. Grunt pod podstawa studzienki nalezy zagesci¢ do
wskaznika Is = 0.98, modut odksztatcenia wtérnego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢
wiekszy od 2,2.

W celu zminimalizowania migracji gruntu w gruntach nawodnionych, nalezy dopasowaé
uziarnienie oraz wysokos¢ podtoza do wiasciwosci materiatdbw sasiednich. Tam, gdzie wystapi duzy
naptyw wéd, nie wolno umieszcza¢ grubego, mieszanego materialu pod lub obok materiatu
drobniejszego. Gdyby jednak zaszia taka konieczno$¢, nalezy zastosowa¢ na granicy materiatéw o

niskiej wzajemnej toleranciji filtr gruntowy lub filtr w postaci geowt6kniny.

6.5. Odwodnienie wykopow

Zgodnie z badaniami geotechnicznymi nie przewiduje sie wystepowania wody gruntowej powyzej 3m.
W przypadku wystepowania wody gruntowej odwodnienie wykopdw dla utozenia sieci projektuje
sie za pomoca igtofiltréw lub drenazu w zaleznosci od intensywnosci i wysokosci poziomu
wod gruntowych. Pompowanie wody gruntowej za pomoca pomp elektrycznych.

Wode gruntowa odprowadzic poza teren budowy przewodami tymczasowymi na
odlegtos¢ minimum 30-40 m do kanalizacji burzowej lub innych ciekow.
Uwaga! Zabrania sie odprowadzania wéd z pompowania do kanalizacji sanitarne;j.
Uwaga! Rzeczywisty czas pompowania nalezy poda¢ w trakcie pompowania i zapisa¢ w
dzienniku pompowan.
Zakres robot odwadniajacych oraz sposdb odwadniania wykopow nalezy dostosowaé¢ do
rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w trakcie wykonawstwa.
Zwrocié nalezy szczegdlng uwage aby podczas odwadniania nie naruszy¢ struktury gruntu, nie
dopusci¢ do jego przemieszczenia i uptynnienia. Mogtoby to spowodowaé niebezpieczenstwo
naruszenia statecznosci budynkéw znajdujacych sie w poblizu.

6.6. Zasypka wykopow

Przewody nalezy zasypa¢ w obrebie tzw. strefy kanatowej, 30cm ponad wierzch przewodu
recznie, gruntem dowozonym ( piaskiem ) bez grud i kamieni, mineralnym sypkim drobno lub
srednioziarnistym wg PN-86/B-002480. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej do rzednej
projektowanej wykona¢ mechanicznie koparka gruntem dowozonym kat. G1 piaszczystym, (pospétka
lub piasek gruboziarnisty), zageszczajgc go warstwami.

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien byé zgodny z wymaganiami normy BN-72/8932-01.
Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu, nalezy wykonywa¢ warstwami z
jednoczesnym usuwaniem zastosowanego umocnienia wykopdéw. Grubos$¢ ubijanej warstwy nie
powinna przekracza¢ 20 cm. Zageszczanie warstwy ochronnej przy przyjetym materiale zasypki
nalezy wykona¢ do wskaznika Proctora 1s=100% . Zageszczanie warstwy do powierzchni terenu do
wskaznika min. 1s=97% a pod drogg do Is-100% . Studnie obsypywac gruntem piaszczystym z



zageszczaniem materiatu obsypki wokot studni do powierzchni terenu jak wyzej . Zasypu wykopdw
wykonywanych recznie dokona¢ w catosci recznie.
6.7. Uwagi koncowe

Teren budowy powinien byé ogrodzony i zagospodarowany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami budowlanymi i BHP.

Catos¢ robdét montazowych oraz ziemnych wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi oraz zgodnie z przepisami BHP i p.poz.

Odbiory robét zanikowych oraz odbiér koncowy winny by¢ dokonywane przy udziale Inspektora
Nadzoru ze strony Inwestora oraz przedstawiciela Eksploatujgcego kanalizacje deszczows.

Po wykonaniu catosci robot nalezy przeprowadzi¢ inspekcje telewizyjng kanatu i probe
szczelnosci w celu sprawdzenia jego szczelnosci.

Z uwagi na brak szczegélowych inwentaryzacji wysokosciowych istniejagcego
uzbrojenia, w trakcie realizacji przykanalikow kanatlu deszczowego nalezy liczy¢ sie z
mozliwosciag wystapienia nieprzewidzianych kolizji. Moga wystapi¢ réznice miedzy rzednymi
odczytanymi z podkladu geodezyjnego a stanem faktycznym. W obrebie krzyzowek z
istniejgcym uzbrojeniem roboty ziemne prowadzié¢ recznie.

Catos¢ robot zwigzanych z projektowang kanalizacjg deszczowg nalezy wykonywaé zgodnie z
obowigzujgcymi ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych czesé
Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, instrukcjg producenta rur, przepisami BHP i obowigzujgcymi

normami.

7. Zestawienie podstawowych materiatow

o Srednica Jedn.
Lp Wyszczegolnienie . llos¢
(mm) Miary
1 2 3 4 5
1. | Rury D200 PVC (Kaskada) 34+3 200 mb 37,0

Studzienka sciekowa uliczna bet. z wpustem zel.
ciezkim, (kotnierzowym) D-400 i czesci

2. © ( ym) e Gl ) 500 kpl. 3
osadowg H= 1,0m, kompletna, z pierscieniem

odcigzajgcym

3. | Tréjnik PVC 90°, D 300mm (przepad) 200 szt. 3
4. | Kolano jednokielichowe 90° R=1,5D PVC 200 szt 3
(przepad)
5 | Nasuwka PVC kielichowa lub ztaczka 200
‘ I szt. 3
dwukielichowa (przepad)
6. Przejscie przez sciane studni dla rur PVC (tuleja) 200 szt. 9

Dodatkowo nalezy przewidzie¢ w kosztach



— Odcinki do demontazu o dtugosci : @200 PVC — 3,0+6,0=9,0m, wpusty do demontazu szt.2.

— Wymiana pokryw, wtazéw, oraz pierscieni odcigzajacych — szt.3.

Projektant :



