SPOSOB ULOZENIA | RODZAJ WYKOPU
DLA RUR Z PE, PVC, GRP

PRZEKROJ PRZEWODU W WYKOPIE

h> 0,30
h>0,1,- 0,2m p——f ht > 1,0 m wg. PN-81/B-10725
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1 - wypetnienie
2 - sciana wykopu - szalunek klatkowy atestowany
3 - wypetnienie wokot rury , piaskiem drobnym lub $rednim
na wysokos¢ 30 cm nad rurociag
4 - podsypka , piasek drobny lub $redni gr. min 10 cm
5 - ewentualne wzmocnienie gruntu M , KOME - Zdzistaw Kozikowski
6 - iektowany ruroci 15 - 274 Bialystok ul. Waszyngtona 24 lok. 415
pl'?je yru a9 . . o dzlslaw Kozikowski  tel /fax 85 74 20 117 email: biurokomi@gmail.com
7 - tasma ostrzegawczo - sygnalizacyjna niebieska
. P . SKALA: NAZWA RYSUNKU: NR RYSUNKU:
z wtopiong tasma metalizowang
SPOSOB ULOZENIA | ROSZAJ WYKOPU A

DLA RUR PE,PVC,GRP

Uwaga ! jezeli grunty naturalne stanowia piaski drobne I

A . . . . skrzyz. ul. Sktadowa-Pogodna-Zeromskiego :
) $rednie i grUbe o sr. zast. OBIEKT -Transportowa w Biatymstoku - vi2015
ziarna 2>d>0,05mm nie zawierajace kamieni STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY

H H H H BRANZA PROJEKTANT PODPIS
nie stosuje sie podsypki S [T Wt oot —
podsypke ksztattuje naturalne podloze noynenynel wsektese Sl nol

BL 103/76, 203/75, 373/89  w spec. instal.-
inzynieryjnej w zakresie sieci  instal.
sanitarnych

uformowane na kat 90 stopni Iihwk




