KOMI Zdzistaw Kozikowski ul. Waszyngtona 24 lok.415, 15-274 Bialystok

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa komory odpowietrznika, wymiana pokrywy komory zasuw, przebudowa hydrantu przy skrzy-
zowaniu ulic Sktadowa - Transportowa - Pogodna - Zeromskiego w Biatymstoku
ADRES INWESTYCJI : ulica Sktadowa - Transportowa - Pogodna - Zeromskiego w Biatymstoku
INWESTOR : MIASTO BIALYSTOK - Prezydent Miasta Biategostoku
ADRES INWESTORA  :  15-950 Bialystok, ul. Stonimska 1

BRANZA :  sanitarna

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. M. Walczynska
DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2015r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



koszt-przebudowa wezta PRZEDMIAR

Lp. | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec
tech
n.
1 PRZEBUDOWA KOMORY ODPOWIETRZNIKA, PRZEBUDOWA HYDRANTU
1.1 ROBOTY DEMONTAZOWE
1/2.5.4.4|Demontaz hydrantu podziemnego o $rednicy nominalnej 80 mm kpl.
d.1.|.
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|2.5.4.4 | Demontaz skrzynki hydrantowe;j szt.
d.1.|.
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3/2.5.4.4 Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o $r. 50-80 mm szt.
d.1.|.
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4|2.5.4.4|Demontaz skrzynki zeliwnej zasuwy szt.
d.1.|.
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5/2.5.4.4 Demontaz rurociggu zeliwnego o $r. 80mm m
d.1.|.
1
1 m 1.000
RAZEM 1.000
6/|2.5.4.4 Demontaz studni odpwietrznika oraz odpowietrznika kpl.
d.1.|.
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 ROBOTY ZIEMNE
7|2.5.4.2 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wodociggu km
d.1.|.
2
0.003 km 0.003
RAZEM 0.003
8/2.5.4.3 | Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- m3
d.1.]. wych w gruntach suchych kat. lll-IV
2
18.75+12.5+2 m3 33.250
RAZEM 33.250
9|2.5.4.5 Petne umocnienie scian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi |mz2
d.1.]. (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. |-
2
1.8*1.5"1+4*2.5 m2 12.700
RAZEM 12.700
10/2.5.4.1|Zasypanie wykopu z ubiciem; grunt kat. IV m3
d.1.|6.
2
30.25 m3 30.250
RAZEM 30.250
1.3 ROBOTY INSTALACYJNE
11/2.5.4.1 |Hydranty pozarowe podziemne o $r.80 mm np.35/31-K7 z skrzynkg uliczng do hy- |kpl.
d.1.|2. drantu +krociec dwukotnierzowy zeliwny d80 0,3m + kréciec dwukotnierzowy zeliw-
3 ny d80 0,7+kolano zeliwne stopowe kotnierzowe dn80 + skrzynka uliczna do hy-
drantu wraz z regulacjg
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
12|2.5.4.9|Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 600 mm - szt
d.1.]. Opaska do nawiercania dwudzielna z kotnierzem do rur zeliwnych d600/150 mm
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
13/2.5.4.8|Zasuwa kotnierzowa 150mm z obudows i skrzynka uliczng 06/30 - poz. zast. kpl.
d.1.|.
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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14/2.5.4.8| Zasuwa kotnierzowa 80mm z obudowg i skrzynka uliczng 06/30 - poz. zast. kpl.
d.1.|.
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
15/2.5.4.9|Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - kot- |szt
d.1.]. nierz slepy 150mm
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
16/2.5.4.2|Studnia z kregéw betonowych DN1500mm z wtazem kI C250 - studnia odpowietrz- |stud.
d.1.0 nika
3
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
17|2.5.4.1|Odpowietrzenie sieci wodociggowych w studzienkach -zawér napowietrzajgco - od- |kpl
d.1.|2. pwietrzajgcy Dn150mm
3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
18/2.5.4.9|Uszczelki gumowe do rurociggéw zeliwnych D600mm szt
d.1.|.
3
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
19/2.5.4.1|Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi taSma z tworzywa sztucznego m
d.1.|7.
3
1 m 1.000
RAZEM 1.000
20(2.5.4.1|Préba wodna szczelnosci dla rur o $r. do 100 mm 200m -
d.1./4. 1 préb.
3
1/200 200m - 0.005
1 préb.
RAZEM 0.005
21|2.5.4.1|Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.|5. om
3
1/200 odc.20 0.005
om
RAZEM 0.005
22|2.5.4.1|inwentaryzacja powykonawcza m
d.1.|8.
3
3 m 3.000
RAZEM 3.000
1.4 ROBOTY ROZNE
23|2.5.4.1Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - ele- |m3
d.1.(1. menty betonowe
4
0.15*3 m3 0.450
RAZEM 0.450
24|2.5.4.1|0znakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku betonowym kpl.
d.1.|7.
4
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
2 KONSTRUKCJA POKRYWY KOMORY ZASUW
21 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
25|2.5.4.4|Mechaniczna rozbidrka gérnej czgsci istniejgcej komory z wywiezieniem gruzu rycz.
d.2.|.
1
1 rycz. 1.000
RAZEM 1.000
2.2 ROBOTY ZIEMNE
26|2.5.4.3|Roboty ziemne wykonywane mechanicznie z wywiezieniem m3
d.2.|.
2
(0.2+0.6)/2*2%(3.2+3.3+0.8)*0.4 m3 2.336
RAZEM 2.336
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27|2.5.4.1|Zasypywanie przestrzeni przyobiektowej z zageszczaniem mechanicznym m3
d.2.|6
2
(0.2+0.6)/2*2%(3.2+3.3+0.8)*0.4 m3 2.336
RAZEM 2.336
23 BUDOWA STROPU KOMORY
28|2.5.4.1 | Betonowanie ptyty betonem B30 z deskowaniem. m3
d.2.|9.
3
1.65 m3 1.650
RAZEM 1.650
29|2.5.4.1|Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami zebrowanymi stalg BSt500S t
d.2.|9
3
0.49 t 0.490
RAZEM 0.490
30(2.5.4.11zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zimno z emul- |m2
d.2.|9 sji asfaltowej - wykonane dwukrotne
3
3.7*3.6"2 m?2 26.640
RAZEM 26.640
31|2.5.4.1|Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku m2
d.2.|9.
3
(3.23.3)"2"0.4 m?2 8.448
RAZEM 8.448
32|2.5.4.1|Wtaz zeliwny $r. 600 mm szt.
d.2.|9
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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