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. OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

przebudowy komory odpowietrznika przy przebudowie skrzyzowania ul. Sktadowa — Transportowa —
Pogodna - Zeromskiego w Biatymstoku.

1. Podstawa opracowania.
Podstawe opracowania stanowi zlecenie Inwestora na opracowanie dokumentacji projektowe;j.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiot opracowania stanowi projekt wykonawczy przebudowy komory odpowietrznika.
Przebudowa jest przewidziana w weztach W1, W2, W3, istHPpodz zlokalizowanych na skrzyzowaniu ul.
Sktadowa — Transportowa — Pogodna — Zeromskiego w Biatymstoku.

Przebudowa bedzie polegata na likwidacji istniejacej komory odpowietrznika (wezet W1), oraz
wykonaniu nowej komory odwietrznika (wezet W2), oraz  dostosowanie komory zasuw do
projektowanych obcigzen (wezet W3), jak rowniez wymiane istniejacego hydrantu podziemnego na nowy
(wezet istHPpodz). Przebudowe nalezy wykonaé¢ zgodnie ze schematem weztéw.

Przebudowe zaprojektowano zgodnie z pismem wydanym przez Wodociggi Biatostockie Sp. z
0.0. Zakres projektowy obejmuje czes¢ technologiczng i wytyczne realizacji tylko w zakresie pasa
drogowego zgodnie z umowa z inwestorem. Przedmiar rob6t, kosztorys inwestorski stanowig odrebne
opracowania.

Przebudowywane uzbrojenie wodociggowe zlokalizowano gtéwnie w zielehcu, chodniku oraz
parkingu projektowanego pasa drogowego.

Uwaga:

Nalezy dokona¢ regulacji istniejacej infrastruktury (studni, skrzynek zasuw) w obrebie
projektowanych nawierzchni drogowych. Skrzynki zeliwne nalezy wyregulowaé¢ do
projektowanych rzednych w terenach zielonych obtozy¢ pierscieniami betonowymi, w terenach
utwardzonych zlicowaé¢ z nawierzchnig wg rys B. Nalezy dokona¢ regulacji zwienczen studni w
obrebie projektowanych nawierzchni drogowych. Regulacje do wysokosci h=25cm nalezy
wykonaé za pomoca uszczelnionych pierscieni dystansowych prefabrykowanych betonowych lub
z tworzyw sztucznych. Jesli wysokosé¢ bedzie wieksza, regulacji dokona¢é za pomoca
dobudowania dodatkowych kregéw, w przypadku obnizenia poprzez ewentualne zdjecie kregu.
Regulacja zostata ujeta w projekcie branzy drogowej. Regulacje studni oraz armatury
wodociggowej oraz jej oznaczenia dostosowanego do nowego ukiadu drogowego z domiarami na
tablicach umieszczonych na stupkach betonowych z wglebieniami zgtosi¢ do sprawdzenia w
Zakladzie Sieci Wodociagow Biatostockich Sp. z 0.0. ul. Poleska 46.

3. Materiaty wyjsciowe do opracowania.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r "Prawo Budowlane"

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.. U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 wrzesnia 2004 r.) z dnia 3 lipca
2003 r. (Dz.. U. Nr 120, poz. 1133 z dnia 10 lipca 2003 r.)

e Ustawa z dnia 27-03-2003r. o zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U.Nr.80 poz. 717 z dnia
10.05.20083r.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75/2002 poz. 690 )

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. Dz. U. 72/2001 poz.747 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode

e Dz U.z2007r, Nr 16 poz. 94: Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.

e Dz U. Nr 153 poz. 955 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r., w sprawie
wymagan w zakresie odlegtosci i warunkdéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewow,
elementéw ochrony akustycznej i wykonywania robét ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze
sposobu urzgdzania i utrzymywania zaston ods$niezajgcych oraz paséw przeciwpozarowych.

e PN-92-B-01706 Instalacje wodociggowe wymagania w projektowaniu
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e PN-EN 1717/2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i
ogdblne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajgcych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny

e PN-B-10720 Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych

e BN-8939-17:1980 Przeprowadzanie rurociggdw i kabli pod torami kolejowymi. Wymagania i badania

e podktady mapowe w skali 1:500 terenu projektowanego

e wizja lokalna w terenie i pomiary uzupetniajgce

e Pismo wydane przez Wodociggi Biatostockie Sp. z 0.0. w sprawie przebudowy skrzyzowania ul.
Sktadowa — Transportowa — Pogodna — Zeromskiego w Biatymstoku.

e badania techniczne podtoza gruntowego
e projekt drogowy zrozrzgdem uzbrojenia
e Protokét z narady koordynacyjnej uzgodnienia sytuowania sieci uzbrojenia terenu, uzgodnienia

4. Dane ogolne
4.1. Stan istniejacy uzbrojenia terenu

Ulica Skladowa posiada jezdnie dwuprzestrzenng o szerokosci 7m oraz wydzielony pas do
skretow w lewo. Przeciwne kierunki ruchu rozdzielone sg pasem zieleni. Wzdtuz ulicy po obu stronach
istnieje chodnik a po jednej stronie przebiega droga rowerowa oddzielone od jezdni pasem zieleni.

Ulica Zeromskiego posiada pas drogowy o szer. 50,0 + 58,0 m; istniejgce jezdnie asfaltowe szer.
7,0 m (przekréj 2x2) z obustronnym chodnikiem oddzielonym od jezdni zielencem, na catej dtugosci ulicy
wystepuje pas dzielgcy o szer. 4,5 — 5,0m.

Ul. Transportowa posiada jezdnie szerokosci 7m skanalizowang w rejonie skrzyzowania wyspg
dzielgcg. Na wlocie wydzielono dwa pasy ruchu. Po obu stronach wystepuje chodnik. Poza tym przy
wlocie w ul. Transportowg wydzielona jest zatoka autobusowa.

Wszystkie wyzej wymienione ulice sg klasy Z.

Na wszystkich wlotach skrzyzowania istniejg przejscia dla pieszych. Ruch sterowany jest sygnalizacjg
swietlna.

Przed budynkiem UM wyznaczonych jest 14 miejsc postojowych przylegtych do ulicy oraz
miejsce ze stojakami dla rowerdw.

Miejsca postojowe zlokalizowane sg réwniez przy ul. Transportowej na wysokosci stacji
transformatorowe;j.
W zakresie opracowania znajduje sie nastepujgce uzbrojenie techniczne:

e kablowe linie energetyczne nn i SN,

e kanalizacja sanitarna i deszczowa,

e kablowe linie teletechniczne,

e gazociag,

e ciepfociag,

e wodocigg.

4.2. Warunki gruntowo wodne

Dla przedmiotowej inwestycji warunki gruntowe zakwalifikowano jako proste, a obiekt budowlany
zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

W podtozu wystepujg réznego rodzaju grunty niespoiste i spoiste. Grunty niespoiste reprezentowane sg
przez niewysadzinowe piaski drobne, gliny oraz grunty nasypowe.

Wody gruntowej nie stwierdzono.



Konstrukcje nawierzchni jezdni przyjeto dla kategorii ruchu KR 4, KR 1.

4.3. Charakterystyka projektowanej przebudowy ulic
Roboty drogowe bedg obejmowaty wlot ul. Sktadowej na odcinku df. ok. 145 m. Zostanie

poszerzona jezdnia o dodatkowy pas do skretu w prawo w ul. Transportowa. Wlot ul. Transportowej na
odcinku dt. ok. 120 m zostanie poszerzony o dodatkowy pas do skretu w prawo w ul. Zeromskiego.
Chodniki i przejscia dla pieszych zostang dostosowane do nowej geometrii wlotéw.
Na rogu ul. Sktadowa — Pogodna zostanie wykonana jednokierunkowa droga serwisowa o dtugosci ok.
183 m. Wzdluz drogi serwisowej zostang zlokalizowane zatoki postojowe. Istniejgce chodniki zostang
dostosowane do projektowanego zagospodarowania.
Parametry techniczne
Wiloty poszerzanych ulic:

e klasaZ,

e kategoria ruchu KR4,

e szerokos$é poszerzenia jezdni do 6,4 m,

e szeroko$é¢ chodnikéw 2,0 = 4,5 m,

droga serwisowa i zatoki:
e klasa D,
e kategoria ruchu KR1,
e szerokos¢ drogi 3,51 4,0 m,

e szerokos¢ zatok 4,51 5,0 m,

5. Rozwiagzania techniczno - budowlane
5.1. Rozwigzania projektowe

Obejmuje przebudowe istniejgcej komory odpowietrznika zgodnie z protokétem z narady koordynacyjnej i
opisem w pkt. 2.

Przebudowe zaprojektowano zgodnie z pismem wydanym przez Wodociggi Biatostockie Sp. z o.0.
5.2. Opis wodociagu i uzbrojenia

Szczeg6towg lokalizacje komér pokazano w czesci graficznej opracowania na projekcie
zagospodarowania terenu w skali 1:500 (rys nr 1).

W wezle W1 nalezy zdemontowaé istniejgcg komore odpowietrznika oraz zdemontowaé
odpowietrznik zgodnie z pkt. 6.4 opisu, a istniejacy trojnik nalezy zaslepi¢ kotnierzem slepym DN
150mm zgodnie z schematem weztéw (wezet W1, rys nr 3).

W wezle W2 nalezy wykona¢ komore odwietrznika D1500mm. Wigczenie odwietrznika nalezy
wykona¢ na opaske do nawiercania dwudzielng Dn600mm z kotnierzem Dn150mm np. AVK typ 729D,
nastepnie zasuwe Dn 150mm klinowag kotnierzowa np. AVK typ 06/30 oraz zawdr napowietrzajgco
odwietrzajacy dwustopniowy Dn150mm np. AVK typ 701/78 zgodnie z rysunkiem szczegétowym oraz
schematem weztow. (wezet W2, rys nr 4)

Na projektowang komore odpowietrznika sktada sie studnia zgodnie z PN-EN 1917:2004 z

kregéw betonowych wibroprasowanych taczonych przy pomocy uszczelek gumowych zgodne z PN-
EN 1917:2004 o $rednicy @ 1500 (szt.1) wykonana z betonu klasy min C-35/45, o nasigkliwosci do 5%,

mrozoodpornosci F150 i stopniu wodoszczelnosci min. W6.
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Podstawe studni projektuje sie jako fundament z betonu klasy min C-35/45 na ktérym bedg
wykonane sciany studni do wysokosci 5cm z ceglty kanalizacyjnej. Powyzej zostang wykapane sciany z
kregéw betonowych.
Przejscia szczelne do rur wykonane w postaci:
- gumowej uszczelki dla rurociggdéw zeliwych do owiniecia na etapie wykonywania studni.

Elementami posrednimi trzonu studni sg betonowe kregi wibroprasowane o wysokosciach
250, 500, 750, 1000 mm. Kregi posiadajg szerokie szczeble ztazowe, montowane fabrycznie, w uktadzie
drabinkowym o rozstawie pionowym 250mm lub Zeliwne kanatowe stopnie ztazowe.

Stopnie wtazowe zgodne z norma PN-EN 13101:2004

Zwienczenie studni projektuje sie przy pomocy
- monolitycznej pokrywy odcigzajgcej wykonanej jako odlew z betonu samozageszczalnego (element
taczacy w sobie funkcje pokrywy i pierscienia odcigzajgcego) lub alternatywnie (pokrywa + pierscien
odcigzajgcy) montowane na podbudowie betonowej B15 i wysokosci 20 cm, ktérg nalezy zdylatowac
ze $ciang studni rewizyjnej np. tasma izolacyjng przyscienna.

W wezle W3 nalezy dostosowac istniejgcg komore zasuw do projektowanych obcigzen
drogowych zgodnie z rysunkiem szczegdtowym. Zaprojektowano wymiane stropu komory, strop dzielony
demontowalny. Zbrojenie ptyty gérnej komory o parametrach: Beton C25/30 (B-30), Stal A-IIIN BSt500,
Klasa wodoszczelnosci betonu W8, F150 nalezy wykona¢ zgonie z rysunkiem szczeg6towym nr 6.

Regulacje wtazu studni i komory nalezy wykona¢ przy uzyciu uszczelnianych prefabrykowanych
pierscieni dystansowych z tworzyw sztucznych lub betonu umozliwiajgcych regulacje wysokosci studni.
Wrtaz zeliwny szary ciezki bez zawiasowy nie ryglowany C250 na studni odpowietrznika oraz D400 na
komorze zasuwy.

Studnie i komore nalezy zaizolowa¢ od zewnatrz dwukrotnie abizolem R+P lub zgodnie z
zaleceniami producenta prefabrykatéw.

W wezle istHPpodz zaprojektowano wymiane hydrantu podziemnego na nowy (szt.1) np. prod.
AVK (35/31-K7) z pojedynczym zamknieciem. W strefie podziemnej hydrantu stosowac¢ obsypke z
gruntéw zapewniajgcych prawidtowe odwodnienie hydrantu (rys. 3), lub stosowac¢ otuline podziemne;j
czesci hydrantu przyktadowo typ 35 prod. AVK. Przy hydrancie zaprojektowano zasuwe klinowg
kotnierzowg DN 80mm PN 10 typ 06/30 z kompletng obudowg i skrzynka uliczna.

Armature na wodociggu nalezy trwale oznakowa¢ tabliczkami orientacyjnymi z tworzyw
sztucznych na stupku betonowym lub trwatym elemencie zabudowy, zgodnie z PN-86/B-09700 "Tablice
orientacyjne do uzbrojenia przewoddw wodociggowych" oraz zgodnie zrys szczegdtowym.

Zestawienie materiatéw i armatury przedstawiono w tabeli zbiorczej w pkt. 7 opisu.

Uwaga: Przy wykonywaniu witgczenia do sieci z rur zeliwnych sferoidalnych nalezy odtworzy¢
uszkodzone powtoki rur wewnetrzng i zewnetrzna i krawedzie ciecia zgodnie wytycznymi zalecanymi
przez producenta zastosowanych rur magistrali. Zabezpieczenia ustali¢ w porozumieniu z Wodociggami
Biatostockimi sp. z 0.0.

UWAGA! w przypadku uzasadnionej potrzeby zastosowania nha wodociagu rozdzielczym z
rur PE, ksztaltek wodociggowych z zeliwa, to nalezy stosowa¢ wylacznie ksztaltki z zeliwa
sferoidalnego zabezpieczone epoksydowo przed korozjg za zgoda Wodociagow Biatostockich sp.
Z 0.0.

Ze wzgledu na orientacyjne dane zagtebienia istniejacych wodociggow i innego uzbrojenia
podziemnego, po ich odkryciu nalezy skoordynowac¢ projektowane spadki przewodéw. Montaz
przewodow i armatury zgodnie z instrukcjg i DT-R producenta. Zachowaé przykrycie gruntem
min. 1,8m.

UWAGA!
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1. Materialy uzyte do budowy przewodu wodociagowego powinny posiada¢ wszelkie
dokumenty dopuszczajace produkt do obrotu(m. in. by¢ oznaczone znakiem CE oraz B)

2. Wariantowo mozna zastosowac¢ armature innych producentow o nie nizszych parametrach
technicznych i nie gorszych rozwigzaniach technologicznych - w uzgodnieniu z
Wodociggami Biatostockimi Sp. z o.0.

3. Wszystkie wezly nalezy wykona¢ zgodnie ze schematami wezlow oraz zgodnie z
zestawieniem elementow.

6. Wytyczne realizacji
6.1. Roboty przygotowawcze

Na 2 tygodnie przed wejsciem na teren budowy wykonawca powiadomi wtascicieli istniejacego
uzbrojenia o terminie rozpoczecia robot. Przed przystgpieniem do przebudowy nalezy wytyczy¢ w terenie
wszystkie elementy do przebudowy. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu na
czas budowy. Roboty nalezy skoordynowaé z budowg drogi.

Przed przystgpieniem do robét technologicznych nalezy dokona¢ pomiaru rzednych przewodéw
do ktérych podigczane beda projektowane przewody, armatura. W razie réznic miedzy stanem
faktycznym a rzednymi odczytanymi z podkfadu geodezyjnego, nalezy skorygowaé rzedne wigczenia
projektowanych sieci w porozumieniu z biurem projektowym i inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

6.2. Roboty ziemne

Miejsce przebudowy nalezy wyznaczy¢é w oparciu o czes¢ rysunkowg (plan zagospodarowania
terenu). Projektuje sie wykopy oszalowane szalunkiem klatkowym atestowanym posiadajgcym certyfikat
bezpieczenstwa, gtebione mechanicznie koparka podsiebierng 0,25- 0,6m3, na odktad. Wariantowo
wykopy umocni¢ wypraskami stalowymi zaktadanymi poziomo lub szalunkiem szczelnym systemowym
klatkowym. Wytyczenie trasy i state punkty niwelacyjne powinny wykonac¢ stuzby geodezyjne w sposéb
trwaty, zgodnie z opracowanag dokumentacjg wykonawczg po przyjeciu placu budowy przez kierownika
budowy. Przy wytyczaniu trasy nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na istniejace w terenie punkty osnowy
geodezyjnej, w przypadku zniszczenia, uszkodzenia, lub przemieszczenia tych punktéw wykonawca jest
zobowigzany do ich odtworzenia. Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie normami : BN-83-8836-02
-Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”. PN-68/B-06050 ,Roboty
ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze”. Zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych Dziennik Ustaw Nr.47 poz. 401 z dnia 06.02.2003 r. i
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych.

W przypadku wykrycia podczas wykonywania robo6t ziemnych uzbrojenia nie wykazanego w
projekcie nalezy o tym powiadomi¢ zainteresowane instytucje , inspektora nadzoru i jednostke
projektowa.

Wykopy w obrebie skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym wykonaé recznie z
zabezpieczeniem uzbrojenia podziemnego oraz zgodnie z rysunkami zamieszczonymi w dokumentacji
projektowej a takze, zgodnie z warunkami okreslonymi przez gestora sieci, w uzgodnieniach. W wyborze
sprzetu i metod rob6t ziemnych nalezy kierowaé sie warunkami gruntowymi , aby zapewni¢ bezpieczne
warunki pracy.

Przy robotach ziemnych i montazowych wykonywanych w poblizu czynnych linii energetycznych
urzgdzeniami dzwigowo - transportowymi nalezy zachowywac¢ bezpieczne odlegtosci pionowe i poziome
od tych linii podane w tablicy 25 normy PN-E-05100-1 z 1998r Iub roboty prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym po wytaczeniu linii energetycznej spod napiecia. Szczegolng uwage nalezy zwroci¢ na
wykonywanie prac w poblizu linii hapowietrznych. Pracownicy zatrudnieni przy robotach ziemnych
powinni by¢ przeszkoleni i pouczeni o zagrozeniach wynikajgcych z uszkodzen instalacji podziemnych :
kabli energetycznych i telefonicznych , cieplnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.
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Stosowanie sprzetu mechanicznego (koparki) — nalezy ograniczy¢ przy odlegtosciach 5 m od istniejgcego
uzbrojenia podziemnego.

Grunt istniejagcy nie nadajacy sie do zasypu wykopow (hasyp niebudowlany, glina,
humus, gruz, namut) nalezy usuna¢. Przyjeto wymiane i odwoz urobku w ilosci 50% na odlegtos¢
10 km.

Rzeczywista ilos¢ wymienionego gruntu zostanie ustalona przez inspektora nadzoru na etapie
realizacji wykopow.

O rozpoczeciu robdt powiadomi¢ gestorow sieci. Teren, ulicy na ktérym beda wykonywane
wykopy nalezy oznakowac¢ , wykopy wygrodzi¢ zastawkami i w razie potrzeby oswietli¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Wykopy powinny by¢ wygrodzone w odlegtosci co najmniej 1,0 m od
krawedzi wykopu.

Wykopy w poblizu istniejgcych i nowo wznoszonych budowli wykonywac recznie tak, aby nie
naruszy¢ ich statecznosci.

6.3. Odprowadzenie wod gruntowych

Zgodnie z badaniami geotechnicznymi nie przewiduje sie wystepowania wody gruntowej
powyzej 3m. W przypadku wystepowania wody gruntowej odwodnienie wykopoéw dla utozenia sieci
projektuje sie za pomocg igtofiltréw lub drenazu w zaleznosci od intensywnosci i wysokosci
poziomu wdd gruntowych. Pompowanie wody gruntowej za pomocg pomp elektrycznych.

Wode gruntowg odprowadzi¢ poza teren budowy przewodami tymczasowymi na odlegtosc
minimum 30-40 m do kanalizacji burzowej lub innych ciekow.
Uwaga! Zabrania sie odprowadzania wéd z pompowania do kanalizacji sanitarnej.
Uwaga! Rzeczywisty czas pompowania nalezy poda¢ w trakcie pompowania i zapisa¢ w dzienniku
pompowan.
Zakres robot odwadniajacych oraz sposob odwadniania wykopow nalezy dostosowaé¢ do
rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w trakcie wykonawstwa.
Zwroci¢ nalezy szczego6lng uwage aby podczas odwadniania nie naruszyé struktury gruntu, nie
dopusci¢ do jego przemieszczenia i uptynnienia. Mogtoby to spowodowa¢ niebezpieczenstwo
naruszenia statecznosci budynkéw znajdujacych sie w poblizu.

6.4. Demontaz istniejacego uzbrojenia.

Istniejgce armature Dn150-600mm, komore, strop komory, hydrant nalezy zdemontowac¢ poprzez
wydobycie. Zdemontowane przewody i armatura na sieci stanowig wtasnos¢ Wodociagéw Biatostockich.
Na etapie realizacji, nalezy uzgodni¢ z Wydziatem Sieci Wodociggowej Wodociggéw Biatostockich sp. z
0.0. ul. Poleska 46 w Biatymstoku, ktére elementow zeliwnych (rury i uzbrojenie) nalezy zwrdcic.
Pozostate elementy, nie nadajgce sie do ponownego uzycia, odwiez¢ w miejsce skladowania odpadéw
statych, z przeznaczeniem do utylizaciji. llosci przewodéw do demontazu podano w pkt. 7.0 opisu.

UWAGA! W przypadku braku mozliwosci technicznych wydobycia, przewody, komor
przeznaczone do demontazu w porozumieniu z W. B. sp. z 0.0. nalezy wypetni¢ na calej objetosci i
dlugosci mieszaninami piaskowo — cementowymi w proporcjach zapewniajacych wigzanie np.
pianobetonem, gruntonem w sposoéb zabezpieczajacy przed zapadaniem sie scianek rurociggow
oraz migracji gruntu do ich wnetrza.

Uwaga:
Zachowac¢ ciggtosé dostaw wody.

Podczas robét nalezy bezwzglednie przestrzega¢ stosownych przepisow BHP.

6.5 Roboty technologiczne, podsypka

Roboty technologiczne dla rur zel zgodnie z "Warunkami  Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rurociagéw z Tworzyw  Sztucznych", oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
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podanymi przez producenta rur i normg PN-92/B-10735 wodociaggi. Przewody wodociggowe
wymagania i badania przy odbiorze oraz normami PN-EN 752-2 styczeh 2000r. ,Zewnetrzne systemy
kanalizacyjne, Wymagania” , PN-EN 1610 marzec 2002r. .Budowa i badania przewodéw
kanalizacyjnych”.

Przewody zeliwne nalezy utozyé:
— gruntach suchych - na podfozu z piasku grubosci 10cm.

Przewody po utozeniu powinny Scisle przylegaé¢ do podtoza na calej swej diugosci na co
najmniej 1/4 obwodu.

Ztacza powinny pozosta¢ odstoniete, z pozostawieniem wystarczajgcej przestrzeni po obu
stronach potaczenia do czasu przeprowadzenia préby na szczelnosé przewodu. Szczegodtowe rysunki
posadowienia w zatgczeniu - dlarur zel wgrys. "A".

Montaz rurociggdw wykonac zgodnie z instrukcja producenta. Montaz armatury zgodnie z DT-R
producentow armatury.
Na potaczeniach rurociagdéw ze studzienkg o konstrukcji betowej nalezy stosowac przejscia

szczelne typu tulejowego z uszczelnieniem gumowym.

Studnie betowe nalezy izolowa¢ zewnetrznie Bitizolem R+2P w gruntach suchych,. Rysunek
studni w zatgczeniu.

Montaz prefabrykowanych studni betowych lub z polimerobetonu o potgczeniach na uszczelki
gumowe nalezy wykona¢ wedtug wytycznych producenta oraz zgodnie z rysunkami zamieszczonymi w
dokumentacji.

Spos6b posadowienia studni zalezy od warunkédw gruntowo wodnych. Studzienki nalezy
montowa¢ w odwodnionym, przygotowanym wykopie, na gruncie rodzimym, podsypce piaskowe;,
podtozu betonowym lub fundamencie. Posadowienie studni na nie zageszczonym, niestabilnym podfozy
moze spowodowac osiadanie studni. Grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika Is =

0.98, modut odksztatcenia wtérnego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2,2.

6.6. Préba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja

Sie¢ wodociggowg nalezy poddac¢ prébie cisnieniowej szczelnosci. Po utozeniu przewodow i
zabezpieczeniu przed przesunieciem nalezy wykonac badanie szczelnosci préba hydrauliczng wg PN-B-
10725:1997. Dla przewodéw PVC i PE, zel wg BN-82/9192-06. Probe przeprowadzi¢ w obecnosci
przedstawiciela Wodociggdéw Biatostockich sp. z 0.0.

-ci$nienie probne dla badanego odcinka nie moze by¢ nizsze niz pp=1.5*pr 21MPa

Badany odcinek powinien by¢ bez hydrantow, wmontowane zasuwy w trakcie badan odcinka
powinny by¢ otwarte. Wszystkie odgatezienia i tréjniki pod hydranty oraz koncowki przewoddédw powinny
by¢ doktadnie zakorkowane.

Przed oddaniem do eksploatacji przewody wodociggowe nalezy podda¢ doktadnemu ptukaniu
uzywajac do tego celu czystej wody. Predkosc¢ przeptywu czystej wody w czasie ptukania nie moze byc¢
mniejsza od 1m/s. Przewdd wodociggowy uwaza sie za wyptukany gdy wyptywajgca woda jest
przezroczysta i bezbarwna.

Przewody wodociggowe wody pitnej wykonane z PE, zel po przeptukaniu nalezy poddac
dezynfekcji. Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ uzywajac na przyktad roztworéw wapna chlorowanego
lub roztworu podchlorynu sodu w czasie 24h (zalecane stezenie 11 podchlorynu sodu na 500 | wody). Po
tym okresie kontaktu pozostatosé chloru w wodzie powinna wynosi¢ ok. 10mg Cl/dm®. Po zakonczeniu
dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go wyptukaé. Przeprowadzi¢ analize
bakteriologiczng lub badanie wody.
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6.7. Zasypka wykopow

W przypadku réwnoczesnej realizacji nawierzchni wykop zasypa¢ do wysokosci warstwy
konstrukcyjnej drogi.

Przed zasypem wykonane przewody zgtosi¢ do odbioru Wodociggom Biatostockim Sp. z o.0.
Przed przystgpieniem do zasypu wykopdw nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci, inwentaryzacje
geodezyjng pod wzgledem sytuacyjnym i wysokosciowym utozonego przewodu wodociggowego.

Przewody z rur zel. nalezy zasypa¢ w obrebie tzw. strefy niebezpiecznej, 30cm ponad
wierzch przewodu recznie, gruntem dowozonym bez grud i kamieni, mineralnym sypkim drobno
lub srednioziarnistym wg PN-86/B-002480.

Grunt powyzej warstwy ochronnej nie nadajacy sie do zasypu nalezy usungc¢ i zastgpi¢ gruntem
kat. G1 piaszczystym drobno lub srednioziarnistym (np. pospétka).

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy BN-72/8932-01.
Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu, nalezy  wykonywaé¢ warstwami z
jednoczesnym usuwaniem zastosowanego umochienia wykopdw. Grubosc¢ ubijanej warstwy nie powinna
przekracza¢ 20 cm. Zageszczanie warstwy ochronnej przy przyjetym materiale zasypki nalezy wykonac¢
do wskaznika Proctora 1s=97% . Zageszczanie warstwy do powierzchni terenu do wskaznika min.
Is=97% w terenach zielonych a pod drogg do Is-100% . Studnie obsypywac gruntem piaszczystym z
zageszczaniem materialu obsypki wokét studni do powierzchni terenu jak wyzej. Zasypu wykopow
wykonywanych recznie dokona¢ w catosci recznie.

Zasypu wykopdw wykonywanych recznie dokona¢ w catosci recznie.
Nadmiar gruntu wywiez¢ w miejsce statego sktadowania, na odlegtosé do 10 km.
6.8. Odbudowa istniejacej nawierzchni

Wykonanie przebudowy komory odwietrznika powinno by¢ skoordynowane z przebudowg ul.
Sktadowa — Transportowa -Pogodna — Zeromskiego w Biatymstoku.

6.9. Uwagi koncowe

Teren budowy powinien byé ogrodzony i zagospodarowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
budowlanymi i BHP. Cato$¢ rob6t montazowych oraz ziemnych wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
warunkami technicznymi oraz zgodnie z przepisami BHP i p.poz. Odbiory rob6t zanikowych oraz odbiér
koncowy winny by¢ dokonywane przy udziale Inspektora Nadzoru ze strony Inwestora oraz
przedstawiciela Eksploatujgcego sie¢ wodociggowa. Po zakonczeniu prac montazowych projektowanego
uzbrojenia nalezy w obrebie istniejacej sieci wodociggowej odbudowac strukture gruntu oraz dokonac
regulacji osprzetu na armaturze i jej ponownego oznakowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Z
odbioru rob6t nalezy sporzadzi¢ protokédt. Catosé robo6t zwigzanych budowg wodociggu nalezy
wykonywa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
czesé |l Instalacje sanitarne i przemystowe”, instrukcjg producenta rur, przepisami BHP i obowigzujgcymi
normami .

Wariantowo mozna zastosowa¢ materialy innych producentéow o takich samych lub
wyzszych parametrach technicznych (za zgoda Wodociagow Biatostockich Sp. z 0.0.).

7. Zestawienie podstawowych materiatow

WODOCIAG:
Srednica | Jedn.
Lp Wyszczegolnienie llosé
(mm) Miary
1 2 3 4 5
1. | Kotnierz slepy D150mm 150 szt 1
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Srednica | Jedn.
Lp Wyszczegolnienie llosé
(mm) Miary
Opaska do nawiercania dwudzielna z kotnierzem
2. | Dn150mm np. AVK typ 729D 600/150 szt. 1
Zasuwa klinowa kotnierzowa Dn150mm PN 10 np.
3. |typ 06/30 np. AVK 150 szt. 1
Zawor napowietrzajgco odpowietrzajgcy Dn150mm
4. |typ 701/78 PN16 AVK 150 szt. 1
Studnia z kregow betonowych DN 1500mm z
5 . o 1500 kpl. 1
* | wlazem zeliwnym typu ciezkiego kl. C ( 250T )
Uszczelki gumowe dla rurociggéw zeliwych
6 600 szt. 2
- | D600Mm
7 Podpora betonowa szt. 1
Hydrant podziemny DN80 mm np. typ 35/31-K7 z
8. . - 80 szt. 1
pojedynczym zamknieciem
9 Zasuwa klinowa kotnierzowa DN80 PN 10 z 80 - 1
" | obudowa i skrzynkg uliczng np. typ 06/30 AVK '
Kolano dwukotnierzowe z zeliwa sferoidalnego ze
10. stopkg N DN80 mm PN 10 80 szt. 1
Krociec dwukotnierzowy z zeliwa sferoidalnego
1. |L=0,3m FF DN 80 mm PN 10 (w pionie) 80 szt. 1
12 Krociec dwukotnierzowy z zeliwa sferoidalnego 80 - 1
" | L=0,7m FF DN 80 mm PN 10 (w poziomie) '
Bloki podporowe (zasuwy) pod elementy sieci (wg.
13. . . szt. 2
schematu i rys. szczegbtowego)

Dodatkowo nalezy przewidzie¢ w kosztach:

— Demontaz 1 komory odpowietrznika i odpowietrznika, 1 strop komory zasuw, hydrantu i zasuwy

— Wszystkie elementy nowej pokrywy stropu dzielonego demontowalnego na komorze zasuwy
zgodnie z rys nr.6

Projektant :




