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1. Zdjgcie satelitarne rejonu Zespotu Szkét  Ogodlnoksztatcacych nr 8 w  Biatlymstoku
[zrodio: http://geoportal.gov.pl]

2. Mapa przegladowa z lokalizacja Zespotu Szkot Ogolnoksztatcacych nr 8 w Bialymstoku,
skala 1 : 50000

3. Fragment przekroju hydrogeologicznego B -B’ - rejon Zespolu Szkot Ogolnoksztatcacych nr 8
w Bialymstoku [zrédto: Zasoby wod podziemnych z utworow czwartorzedowych rejonu Biategostoku
(PG POLGEOL, Warszawa, 1994)]

4. Mapa hydrogeologiczna Polski, skala 1 : 50000 Arkusz: Biatystok (339) (PIG, 1998) - wycinek

5. Mapa hydrogeologiczna Polski, skala 1:50000 Arkusz: Biatystok (339) (PIG, 1998). Wybrane
objasnienia

6. Potozenie projektowanego otworu studziennego w stosunku do form ochrony przyrody

[zrodto: http://gdos.gov.pl]
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1. DANE OGOLNE

1.1  Zleceniodawca: Miasto Biatystok
15 - 950 Bialystok, ul. Stonimska 1

1.2  Uzytkownik: Mieszkancy Osiedla Dojlidy w Biatymstoku

1.3 Lokalizacja: m. Biatystok, ul. Zurawia 8, dziatka nr ewid. 415/2 obreb Dojlidy - 21
pow. grodzki Bialystok, woj. podlaskie

1.4 Wspotrzedne topograficzne (w uktadzie PUWG-1992, wedtug GEOPORTOL-u):
x =593278.78 m y =778874.02m

1.5 Wspotrzedne geograficzne:
A=23°10"1354"E @ =53°07"54.07" N

1.6  Rzedna bezwzgledna (poziom odniesienia - Kronsztadt - 86):

z=~1440m
1.7  Arkusz mapy topograficznej: 1:10000 ark. Biatystok N-34-107-C-b-4 (PUWG - 92)
Arkusz mapy geologicznej: 1:50000 ark. Biatystok (339)

Arkusz mapy hydrogeologicznej: 1: 50000 ark. Biatystok (339)

1.8 Przeznaczenie ujecia wody: zaopatrzenie w wod¢ mieszkancow Osiedla Dojlidy w warunkach
kryzysowych

1.9  Zapotrzebowanie na wode: Q, = 5 m’h, wedtug Planu zaopatrzenia w wode m. Bialegostoku
w warunkach kryzysowych, opracowanego przez Wodociagi Biatostockie w grudniu 2008 r.
i zatwierdzonego przez Prezesa Zarzadu Dyrektora Naczelnego Romana Wilka

1.10 Wymogi, co do jakosci wody - jak dla wody do spozycia — zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozZycia przez ludzi
(Dz.U. 2007.61.417, ze zmianami)
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2. WSTEP. CEL | ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBOT GEOLOGICZNYCH

Niniejszy projekt robét geologicznych opracowano na zlecenie Miasta Biatystok, 15 -950
Biatystok, ul. Stonimska 1, na podstawie umowy nr DOS-1V.272.43.2015 z dnia 19.06.2015 r.

Roboty geologiczne objete projektem obejmuja wykonanie otworlU rozpoznawczo -
eksploatacyjnego dla budowy studni awaryjnej, majacej w warunkach kryzysowych (awaria wodociggu,
kleska zywiolowa, wojna) zaopatrywa¢ w wode mieszkancow Osiedla Dojlidy w Biatymstoku. Otwor
zlokalizowano na terenie Zespotu Szkot Ogolnoksztatcacych, przy ul. Zurawiej 8, w granicach dziatki
0 nr ewidencyjnym 415/2 obr¢b Dojlidy - 21. Powyzsza lokalizacja zostala wskazana przez Departament
Urbanistyki Urzedu Miejskiego w Bialymstoku pismem znak: DOS-I11.7021.4.6.2014 z dnia 08 wrze$nia
2014 r., zgodnie z ustaleniami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci osiedla Dojlidy
W Bialymstoku (w rejonie ulic Wiewiorczej i Niedzwiedziej) - obszar planistyczny o symbolu 4UP.

Zapotrzebowanie na wodg z ujecia okreslono na: Q, = 5 m*h, w mysl Planu zaopatrzenia w wode
m. Bialegostoku w warunkach kryzysowych (Wodociagi Biatostockie, grudzien 2008).

Po odwierceniu i przeprowadzeniu zaprojektowanych badan hydrogeologicznych otwér zostanie
wyposazony w pompe reczng typu K 1500-1-00 lub H-25, z dzwignig umieszczong nad powierzchnig terenu
i udostepniony mieszkancom.

Szczegdtowy lokalizacje zaprojektowanego otworu rozpoznawczego (studni awaryjnej)
oraz podstawowe zatozenia projektowe uzgodniono z Urzgdem Miejskim w Bialymstoku - Departamentem

Ochrony Srodowiska i Gospodarki Komunalnej.

Projekt sporzadzono zgodnie z wymogami Rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia
2011r. w sprawie szczegolowych wymagan  dotyczqcych — projektow  robot  geologicznych
(Dz.U. 2011.288.1696), uwzgledniajac zapisy Rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z dnia 8 maja 2014 r.
w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno - inzynierskiej (Dz.U. 2014.596),
z wykorzystaniem:
¢ publikacji geologicznych, obejmujgcych:

— Poradnik hydrogeologa (WG, 1971),
— Ochrona wod podziemnych w Polsce. Stan i kierunki badan (SGGW AR, Warszawa, 1991),
— Zasady obliczen hydrogeologicznych ujeé¢ wod podziemnych. Wytyczne CUG (WG, Warszawa, 1971),

e informacji geologicznych dotyczacych okolicznych wiercen hydrogeologicznych, udostgpnionych
przez Wojewodzkie Archiwum Geologiczne przy Podlaskim Urzedzie Marszatkowskim w Bialymstoku,

e Dokumentacji hydrogeologicznej zasobow wod podziemnych rejonu Biategostoku (PG POLGEOL,
Warszawa, 1994),

e Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1 : 50000 Arkusz Biatystok (339) (PIG, 1998),

e map topograficznych rejonu projektowanych robot.

Zaprojektowane w niniejszym projekcie roboty geologiczne, polegajace na wykonaniu
hydrogeologicznego otworu rozpoznawczego (studziennego) zostang przeprowadzone na dzialce
nrewid. 415/2 obreb Dojlidy - 21, bedacej wlasnoscia Gminy BIALYSTOK, z siedziba: 15 - 950 Biatystok,

ul. Stonimska 1.
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3. OPIS TERENU BADAN

3.1 Lokalizacja projektowanego otworu studziennego

Teren Zespotu Szkét Ogoélnoksztatcacych nr 8 znajduje si¢ w potudniowo - wschodniej czesci
miasta Biategostoku, w dzielnicy Dojlidy, u zbiegu ulic: Zurawiej i Wiewiorczej. Projektowany otwor
studzienny, zlokalizowano w potudniowo - wschodniej czeSci nieruchomosci, w granicach dziatki
o nr ewidencyjnym 415/2, na trawniku, w odlegtosci 6 m od granic, zaréwno dziatki jak i nieruchomosci:
wschodniej i potudniowe;.

Ryc. 1 Zdjecie satelitarne rejonu Zespotu Szkét Ogdélnoksztatcgcych nr 8 w Biatymstoku
[zrédto: http://geoportal.gov.pl]

PO ]

Teren projektowanego wiercenia jest wyréwnany i prawie plaski, posiada nawierzchnie trawiasta,
nieopodal w odlegtosci ok. 3.5 m na N znajduje si¢ niewielka skarpa, za§ wzdtuz ogrodzenia - szpaler
drzew. W bezposrednim sasiedztwie lokalizacji wiercenia, na terenie Zespotu Szkét brak jest uzbrojenia,
mogacego stanowi¢ utrudnienia dla projektowanych robot. Liczne uzbrojenia przebiegaja natomiast
w pasach drogowych ulic: Zurawiej i Wiewiorczej, w szczegdlnosci napowietrzna linia o$wietleniowa,

w odlegtosci ok. 6 m na E oraz napowietrzna linia energetyczna NN, w odlegtosci ok. 10 m na S.
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Szczegotowo, lokalizacje projektowanego wiercenia na tle istniejgcego zagospodarowania

i uzbrojenia terenu przedstawiono na zatagczniku nr 2.

3.2 Potozenie, morfologia i hydrografia

Teren Zespotu Szkét Ogoélnoksztatcacych nr 8 w Biatymstoku jest potozony w potudniowo -
wschodniej czesci miasta, w dzielnicy Dojlidy, u zbiegu ulic: Zurawiej i Wiewiorcze;.
Projektowany otwor studzienny, zlokalizowano w potudniowo - wschodniej, przygranicznej czgéci
nieruchomosci i dziatki o nr ewidencyjnym 415/2.

Miasto Biatystok jest stolicg wojewddztwa podlaskiego i siedzibg powiatu grodzkiego.

Regionalnie, rozpatrywany obszar nalezy do Wysoczyzny Biatostockiej, bgdacej czgscia jednostki
wyzszego rzedu Niziny Pdétnocnopodlaskiej [wedlug podzialu J. Kondrackiego i A. Richlinga,
zamieszczonego w Atlasie Rzeczypospolitej Polskiej (A. Najgrakowski, PAN, Warszawa, 1994)].

Teren Zespotu Szkét znajduje si¢ w obrgbie zdenudowanej wysoczyzny morenowej, rozcigte;
doling rzeki Biatej, bedacej lewobrzeznym doptywem Suprasli. Jego powierzchnia jest prawie ptaska, lekko
nachylona w kierunku na NE, ku Biatej, przeptywajacej w odlegtosci ok. 800 m, w obrebie szerokiej,
rozwinietej doliny.

Rzgdne powierzchni terenu Zespotu Szkét odczytane z mapy sytuacyjno - wysokosciowej w skali
1:500 wahaja si¢ w granicach ok. 142 - 146 m n.p.m, za§ w miejscu projektowanego wiercenia rz¢dna
terenu wynosi ok. 144 m n.p.m.

Wspotrzedne topograficzne wiercenia (PUWG 1992): x =591001.89 m y =780361.35m
Wspdtrzedne geograficzne wiercenia: A=23°11"26.22"E @ =53°06"37.72” N
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3.3 Budowa geologiczna

W rejonie objetym interpretacja geologiczng geneza osadow czwartorzedowych zwiagzana jest
z dziatalnoscig denudacyjng, erozyjng i akumulacyjng, zachodzaca w czasie transgresji i regresji ladolodu
skandynawskiego. Gléwna masa tych osadéw powstata w plejstocenie, w czasie dwodch kolejnych
zlodowacen: potudniowopolskiego (G I) i srodkowopolskiego (G lll), rozdzielonych osadami interglacjatu
mazowieckiego (J 11/11). Osady lodowcowe to glownie gliny zwalowe, za$ osady interglacjalne -
wodnolodowcowe piaski roznej granulacji i piaski ze zwirem oraz piaski pylaste i mulki, 0 genezie
zastoiskowe;j.

Budowa geologiczna przypowierzchniowych partii  utworéow czwartorzedowych zostata
uksztattowana (w stanie naturalnym) tutaj w czasie trwania glacistadiatu Wkry zlodowacenia
srodkowopolskiego G Il + 2 (wedtug S.Z. Rozyckiego, 1975).

W $wietle analizy materialow archiwalnych migzszo$¢ kompleksu czwartorzedowego ocenia si¢
na ok. 160 m, przy czym jego petny profil rozpoznano otworem studziennym przy ul. Mickiewicza
(arch. 203"Y), w odlegtosci ok. 750 m na SW, o glebokosci 192 m. Spag czwartorzedu udokumentowano
na glebokosci 181 m, ponizej utwory trzeciorzedowe, kontynuujace si¢ do glgbokosci 189 m, podscielone
skatami kredowymi.

Szczegdlowo, budowa geologiczna stropowych partii czwartorzedu w rejonie projektowanych
robot zostata rozpoznana kilkoma otworami studziennymi, z ktorych najblizsze to (zatacznik 1):

— otwor o gtebokoséci 64.1 m na terenie Szpitala Zakaznego, przy ul. Zurawiej, w odlegtosci ok. 250 mna S
(arch. 254),

— otwor o glebokosci 68 m na terenie Zieleni Miejskiej, przy ul. Wiewiorczej, w odlegtosci ok. 350 m
na WSW (arch. 194),

— otwor o glebokosci 32 m na terenie BIAFORM-u, przy ul. Dojlidy Fabryczne, w odlegtosci ok. 650 m
na ENE (arch. 255).
Dla zobrazowania budowy geologicznej rejonu wykorzystano fragment przekroju
hydrogeologicznego B - B’, bedacego zalacznikiem graficznym do Dokumentacji hydrogeologicznej
zasobow wod podziemnych rejonu Biategostoku (POLGEOL, Warszawa, 1994)], ktory stanowi ryc. 3.

Numeracja otwordw archiwalnych zgodna z Dokumentacjq hydrogeologiczng zasobow wadd podziemnych rejonu
Biategostoku (POLGEOL, Warszawa, 1994)
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Ryc.3 Fragment przekroju hydrogeologicznego B - B’ - rejon Zespotu Szkét Ogdlnoksztatcgcych nr 8 w Biatymstoku
[Zrédto: Dokumentacja hydrogeologiczna zasobéw wéd podziemnych rejonu Biategostoku (POLGEOL, Warszawa, 1994)]
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W S$wietle analizy materialow archiwalnych oraz interpretacji budowy geologicznej, przyjetej
dla potrzeb Dokumentacji hydrogeologicznej zasobow wéd podziemnych rejonu Biategostoku (POLGEOL,
Warszawa, 1994)] w rozpatrywanym rejonie Biategostoku stropowe i srodkowe partie czwartorzgdu cechuja
si¢ znaczng zmiennoscia, zarowno co do litologii utwordéw, jak i ich rozprzestrzenienia. Stanowi je pakiet
utworow glacjalnych stadiatu Wkry i Warty, reprezentowanych przez gliny zwatowe, przewarstwiane ilasto -
mutkowymi i piaszezystymi osadami zastoiskowymi lub lokalnie, najprawdopodobniej na terenie
projektowanych robot - zwiry, podestane glinami zwalowymi, rozdzielonymi piaszczysto - mutkowymi
osadami zastoiskowymi, o tgcznej migzszosci ok. 50 - 55 m, podscielonymi piaszczysto - zwirowymi osadami
fluwioglacjalnymi interstadiatu Pilicy, o niewielkiej migzszosci ok. 4 -5 m, zalegajacymi na kolejnym
pakiecie utworow glacjalnych - stadiatu Radomki - glinach zwatowych, przewarstwianych osadami

mutkowymi i piaszczystymi, kontynuujacymi si¢ do glebokosei ok. 115 - 120 m p.p.t..

Reasumujac, w miejscu projektowanego wiercenia przyjeto profil geologiczny, wyinterpretowany
na podstawie profili najblizszych archiwalnych otworéw studziennych (arch. 254, 194) oraz zalaczonego

przekroju hydrogeologicznego, ktory z uwzglednieniem rzgdnej terenu w formie zgeneralizowanej przedstawia

si¢ nastgpujaco:
0 - 8 m - zwir
8 - 52m - gliny zwalowe z mozliwymi przewarstwieniami piaszczysto - pylastymi i pylastymi
w strefie glgbokosci ok. 30 - 35 m p.p.t.
52 - 56m - piaskiréznej granulacji ze zwirem
56 - 60m - glina zwalowa CZWARTORZED

Zwierciadto wod podziemnych: nawiercone i ustabilizowane ~1 m p.p.t., tj. ok. 143 m n.p.m.

Zwierciadto wod podziemnych: nawiercone - 52 m p.p.t. i ustalone ~ 13 m p.p.t., tj. ok. 131 m n.p.m.?

3.4 Warunki hydrogeologiczne

Zgodnie z podziatem regionalnym zwyklych wod podziemnych Polski (wedtug B. Paczynskiego)
obszar objety interpretacja geologiczng W niniejszym projekcie znajduje si¢ w granicach wystepowania
rejonu bialskiego 1X;, jednostki wyzszego rzedu subregionu podlaskiego IX;, bedacego czescia rejonu
lubelsko - podlaskiego IX, za§ wedlug Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50000 Arkusz Bialystok
(339) (PIG, 1998) teren ten jest potozony W granicach rozleglego obszaru pozbawionego uzytkowego pietra

wodono$nego’.

2 Zgodnie z Mapq hydroizohips | warstwy wodonosnej — stan na rok 1991 — zatgcznik nr 7 do Dokumentacji

hydrogeologicznej zasobow wdd podziemnych rejonu Biategostoku (POLGEOL, Warszawa, 1994)

Uzytkowy poziom woéd podziemnych - zbiornik wéd podziemnych (warstwa wodonosna, poziom wodonosny)
spetniajacy okreslone kryteria iloSciowe i jakosciowe, z ktérych w sposéb trwaty mozna pobiera¢ wode.

U.p.w.p. powinien cechowaé sie migzszoscig > 5 m, wydajnoscig potencjalng studni > 5 m3/h, przewodnoscig
>50m°/d [Stownik hydrogeologiczny (Kleczkowski A.S., Rézkowski A., red., 1997), Instrukcja opracowania
i komputerowej edycji Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1 : 50000 (P1G, Warszawa, 1999)].
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Ryc. 4 Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1 : 50000 - Arkusz Biatystok — wycinek

OBJASNIENIA

WODONOSNOS$¢
Wydajno$¢ potencjalna studni wierconej, m3/h,
[Emsme] =

STOPIEN ZAGROZENIA
bardzo wysoki - brak izolacji, obecno$¢ ognisk zanieczyszczefh

I: $redni - izolacja staba, obecnio$é ognisk zanieczyszczeni

niski - izolacja staba, bez stwierdzonych ognisk zanieczyszczefi

bardzo niski - izolacja dobra
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Ryc.5 Objasnienia Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1 : 50000 - Ark. Biatystok

Regionalizacja hydrogeologiczna:

Symbol jednostki hydrogeologiczne]

1 M 1 1 - numer jednostki, Q - symbol stratygraficzny uzytkowego pigtra wodonoénego,
Q b,c - stopief izolacji, Il - przedziat wielkoéci zasob6éw dyspozycyjnych jednostkowych;
pogrubiony symbol stratygraficzny Q oznacza gtéwne uzytkowe pigtro wodono$ne
Stopiefh izolacji
a - brak izolacji

b - izolacja staba
¢ - izolacja dobra

Symbole stratygraficzne uzytkowego pigtra wodono$nego:
Q - czwartorzed

Zasoby dyspozycyjne, jednostkowe, m3/24 h-km?:
| <100
I1-100 - 200
Zasieg gtéwnego uzytkowego pietra wodonosnego
Brak uzytkowego pigtra wodonosnego

Zasieg jednostki hydrogeologicznej

HYDRODYNAMIKA
= 7 40~/  Hydroizohipsa gtéwnego uzytkowego poziomu wodonoénego, m n.p.m.

———— Kierunek przeptywu wéd podziemnych w giéwnym poziomie uzytkowym
S Q _~  Lej depresyjny wywotany eksploatacja wéd podziemnych

WODY POWIERZCHNIOWE
— ——3—— —  Dzial wodny krajowy (cyfra oznacza rzad zlewni)
JAKOSC WOD PODZIEMNYCH
Gléwny uzytkowy poziom wodonosny
Klasy jakosci
‘ Z t | a- jakoé dobra i trwata, woda nie wymaga uzdatniania

| [ b - jakoé¢ dobra, ale moze by¢ nietrwata z uwagi na brak izolacji, woda nie wymaga uzdatniania

| | 1l - jako$¢ érednia, woda wymaga prostego uzdatniania

Wskazniki jakosci wody przekraczajace wymagania dla wéd pitnych

agi N H4_\ Zasieg obszaru, na ktérym wskazniki jakoéci przekraczajg wymagania dla wéd pitnych
Symbol oznacza przekroczenia dla: Mn - manganu, NH4- azotu amonowego

Zgodnie z interpretacja budowy geologicznej oraz warunkow hydrogeologicznych w rejonie

analizy, na terenie Zespotu Szkét przewiduje si¢ wystgpowanie dwoch warstw wodonosnych:

— przypowierzchniowej, zwigzanej z obecnoscig zwirow, najprawdopodobniej glacjalnych, wystepujacych
od powierzchni terenu do glebokosci ok. 8 m p.p.t., o swobodnym zwierciadle, stabilizujgcym sie

na poziomie ok. 1 m p.p.t., o catkowicie podrzednym znaczeniu uzytkowym,
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— migdzymorenowej, zwigzanej z obecnoscig fluwioglacjalnych piaskow i zwirdw interglacistadiatu Pilicy
(G Il max/1), spodziewanych w interwale ok. 52 - 56 m p.p.t., cechujacych si¢ napigtym zwierciadtem
wody, w S$wietle ustalen Dokumentacji hydrogeologicznej zasobow wéd podziemnych rejonu
Biategostoku (POLGEOL, Warszawa, 1994), stabilizujacym si¢ na rzgdnej ok. 131 m n.p.m.,,
tj. na giebokosci ok. 13 m p.p.t. Warstwe t¢, ujmuja studnie na terenie Szpitala Zakaznego (arch. 254)
oraz Zieleni Miejskiej (arch. 194), gdzie cechowala si¢ wspodtczynnikiem filtracji wynoszacym
0.000073 - 0.000075 m/s. W Dokumentacji hydrogeologicznej zasobow wod podziemnych rejonu
Bialegostoku (POLGEOL, Warszawa, 1994) przeptyw wod podziemnych w obrebie warstwy
W rozpatrywanym rejonie zostal zdefiniowany jako generalnie zachodni, ku dolinie rzeki Suprasli,
stanowigcej regionalng baz¢ drenazu wod podziemnych. Zasilanie warstwy odbywa si¢ na drodze
doptywu lateralnego z potudniowego wschodu oraz przesaczania pionowego wod atmosferycznych
przez izolujacy go kompleks osadoéw staboprzepuszczalnych, o znacznej migzszo$ci ponad 30 m,
stad uwzgledniajac sposob zagospodarowania rejonu stopieh zagrozenia warstwy ocenia sie jako
$redni’,

Jako$¢ wody z miedzymorenowego poziomu wodonosnego W analizowanym rejonie jest
stosunkowo korzystna. W $wietle wynikow analiz chemicznych wody pobranej dla potrzeb MhP ze studni
na terenie Szpitala Zakaznego (97.06.04) woda nie spetnia wymogdéw stawianych wodzie do spozycia,
jedynie z uwagi na przekroczenia zawartosci zelaza (1.2 mg/l przy normie 0.2 mg/l). Zawarto$¢ manganu

wynosita 0.05 mg/l, za$ jonu amonowego 0.4 mg/l. Stan bakteriologiczny wody nie budzi zastrzezen.

W celu uzupetnienia opisu warunkéw hydrogeologicznych zaznacza sie, iz rejon projektowanego
ujecia znajduje sie¢ w obrebie obszaru, dla ktérego metoda modelowania matematycznego ustalono zasoby
dyspozycyjne w wysokosci 4029 m*/h dla obszaru zasobowego o powierzchni 463 km?, w tym dla pierwszej
,miedzymorenowej” warstwy wodonosnej w ilosci 2962 m*/h, przy depresji regionalnej s, = 0.1 - 10.0 m.
Zasoby te zostaly zatwierdzone decyzjg nr KDH/013/5880/95 z dnia 1995.06.28. z limitem czasowym
okreslonym do 2010 r.

3.5 Obszary chronione obszaru

Teren Zespotu Szkét Ogdlnoksztatcgcych nr 8 w Biatymstoku znajduje sie w znacznym oddaleniu
od obszaré6w chronionych na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst
jednolity Dz.U. 2013.627), w tym obszaréw Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 (ryc. 6).

Sposroéd form ochrony przyrody najblizej terenu Zespotu Szkét potozony jest Rezerwat Las
Zwierzyniecki, w odlegtosci ok. 1.6 km na WNW, utworzony na mocy Zarzgdzenia Ministra Ochrony
Srodowiska Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia 14.06.1996 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody

w celu zachowania ze wzgledow naukowych i dydaktycznych drzewostanu o charakterze gradu wilgotnego.

N Zgodnie z Instrukcjq opracowania i komputerowej edycji Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1 : 50000

(P1G, Warszawa, 1999) srednim stopniem zagrozenia cechujg sie warstwy wodonosne o $Sredniej odpornosci
(stopien izolacji ,b”, oznaczajgcy izolacje czesSciowa, zapewniang przez obecnos¢ w nadktadzie utwordw
staboprzepuszczalnych o migzszosci ponad 15-50 m, przy ktérej czas migracji zanieczyszczen oszacowano
na ponad 25 - 100 lat).
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Rezerwat stanowi najlepiej zachowany fragment lesny Parku Zwierzynieckiego. Pod wzgledem
geobotanicznym potozony jest w obszarze Dziatu Ponocnego, ktory stanowi strefe przejSciowa miedzy
strefa lasow mieszanych Europy Srodkowej a szpilkowymi lasami tajgi europejskiej. Obszar ten wyznaczaja

potudniowo - zachodni zasigg Swierka i potnocno - wschodni zasigg graba.

Obszary Natura 2000 znajduja si¢ dopiero w odlegtosci ok. 7 km na E i stanowig je obszar
specjalnej ochrony ptakow (OSO) Puszcza Knyszyriska [PLB 200003] oraz specjalny obszar ochrony siedlisk
(SOO0) Ostoja Knyszyriska [PLH 200006].

W celu zobrazowania potozenia projektowanych robdot w stosunku do wskazanych obszaréw
chronionych postuzono si¢ najbardziej aktualna mapa obszaréw chronionych GDOS. W konsekwencji
do projektu nie zatagczano mniej aktualnej mapy geologiczno - gospodarczej.

Zaprojektowane roboty nie bedg mialy Zzadnego wplywu na obszary chronione przyrodniczo,

nie zostang zaklocone ich zadania ochronne.

Ryc. 6 Potozenie projektowanego ujecia wody w stosunku do form ochrony przyrody [zrddto: http://gdos.gov.pl]

[T]1¥/|Rezerwaty
Parki Krajobrazowe *

[ [¥] Parki Narodowie **

| 1|¥'| Obszary Chronionego Krajobrazu *

. [] Zespoty Przyrodniczo-Krajobrazowe *

Natura 2000 - obszary ptasie

[J1 /| Natura 2000 - obszary siedliskowe
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4. OBLICZENIA HYDROGEOLOGICZNE
A. Zatozenia projektowe
- wspotczynnik filtracji k = 6.4 m/d (wartos$¢ $rednia z okolicznych otwordéw studziennych)
- dlugos$¢ czesci roboczej filtra - ogdlna - 4 m, w tym perforacjal ~3.5m
- $rednica otworu d = 0.356 m (filtr z obsypka)
- wydatek jednostkowy studni q = 0.925 m*/h/1mS (warto$¢ $rednia z okolicznych otworéw studziennych)
B. Obliczenia
1. Obliczenie dopuszczalnej predkosci wlotowej wody do filtra
Viop = 19.6 \/E (k wyrazone w m/d)
Vaop = 19.6 V6.4 =49.58 m/d = 2.07 m/h
2. Obliczenie przepustowosci filtra
Qmax=3.14-d - | - Vgop (d=0.356 m, I =3.5m)
Quax = 3.14 - 0.356 - 3.5 - 2.07 = 8.08 — przyjcto 8 m*/h
3. Obliczenie depresji otworowej przy Q,.., =8 m*/hiQ,=5m*/h
Dla Q = Qmax = 8 m*/h depresja wyniesie: s = %25 =8.7 — przyjeto 9 m
Dla Q = Q, = 5 m*/h depresja wyniesie: s = ﬁ =5.4 - przyj¢to 5.5 m
4. Obliczenie zasiegu oddziatywania ujecia
Promien leja depresji oblicza si¢ wzorem:
R=10sk
Dla Q = Qmax =8 m%h R=10-9-46.4 =227.7 — przyjeto 230 m
DlaQ =Q,=5m%h R=10- 55-v6.4 =139.1 m — przyjeto 140 m
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5. UWAGIDOTYCZACE STREFY OCHRONNEJ UJECIA WODY

Pomimo, iz Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie
szczegélowych wymagan dotyczgcych projektow robot geologicznych, w tym robot ktérych wykonywanie
wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. 2011.288.1696) nie nakazuje rozpatrywania na etapie projektu sprawy
stref ochronnych, w niniejszym opracowaniu podano podstawowe informacje dotyczace ochrony sanitarnej

ujecia, w zakresie adekwatnym do jego specyfiki oraz do istniejacego stanu formalno - prawnego.

Zgodnie z Ustawg z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz.U. 2012.0.145, ze zmianami) strefy
ochronne uje¢ wody moga by¢ zakladane w celu zapewnienia odpowiedniej jakosci wody ujmowanej
do zaopatrzenia ludno$ci w wode¢ przeznaczong do spozycia oraz zaopatrzenia zakladow wymagajacych
wody wysokiej jakosci, a takze ze wzgledu na ochrong zasobow wodnych. Przy analizowaniu potrzeby
zaktadania stref ochronnych, poza przeznaczeniem ujecia wody uwzglednia si¢ budowe geologiczng
i warunki hydrogeologiczne oraz sposob zagospodarowania i uzytkowania gruntow w rejonie i sgsiedztwie
ujecia.

Biorgc pod uwage korzystne warunki izolacji miedzymorenowej warstwy wodonosnej’,
planowanej do ujecia projektowanym ujgciem, jego przeznaczenie i specyfike (ujecie awaryjne, dostgpne
do ogolnego uzytku mieszkancow) nie przewiduje sie zaktadania dla niego obszaru ochronnego (strefy
ochronnej, w tym wygrodzonego terenu ochrony bezposredniej). Jednocze$nie podkresla si¢ iz, zgodnie
z zapisami w/w Ustawy... Prawo Wodne zakladanie stref ochronnych nie jest obowiazkowe®,

lecz uzaleznione od woli wiasciciela (uzytkownika) ujecia wody.

® W rejonie Zespotu Szkét izolacja miedzmorenowe]j warstwy wodnosnej utworami staboprzepuszczalnymi wynosi

ponad 30 m, z uwagi na co jej stopien zagrozenia oceniono jako $redni (stopien izolacji ,b”, oznaczajacy izolacje
czeSciowa, zapewniang przez obecno$¢ w nadktadzie utwordéw staboprzepuszczalnych o migzszosci ponad 15—

50 m, przy ktdrej czas migracji zanieczyszczen oszacowano na ponad 25 - 100 lat).

® Whiosek o zatoienie strefy ochronnej sktada wtasciciel (uzytkownik) ujecia wody, ponoszac koszty zatozenia

strefy. W zaleznosci od zakresu strefy ochronnej organem wtasciwym do jej utworzenia jest organ wydajacy
pozwolenie wodnoprawne, tj. wtasciwe Starostwo Powiatowe (teren ochrony bezposredniej) lub Dyrektor RZGW
(teren ochrony bezposredniej plus teren ochrony posredniej). Potrzeba, wstepny zasieg strefy ochronnej i zakres
ograniczen uzytkowania terenu w jej obrebie powinien by¢ okreslony w powykonawczej dokumentacji
hydrogeologicznej.
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6. PROJEKT GEOLOGICZNO - TECHNICZNY OTWOROW ROZPOZNAWCZYCH

Zgodnie z wytycznymi czgsci dokumentacyjnej dla zrealizowania postawionego zadania
geologicznego zostanie wykonany otwor wiertniczy o charakterze rozpoznawczym, o glebokosci 58 m.
Lokalizujgc otwor, uwzgledniono istniejace zagospodarowanie nieruchomosci oraz przebieg

infrastruktury technicznej. Lokalizacj¢ otworu poprzedzono wizjg terenows.

6.1 Warunki techniczne prowadzenia robét

Projektowany otwor studzienny, zlokalizowano w potudniowo - wschodniej czesci terenu Zespotu
Szkét Ogdlnoksztatcacych nr 8, w granicach dziatki o nr ewidencyjnym 415/2, na trawniku, w odlegtosci

6 m od granicy wschodniej i potudniowej dziatki.

Teren projektowanego wiercenia jest wyrownany i prawie plaski, posiada nawierzchni¢ trawiasta,
nicopodal w odlegtosci ok. 3.5 m na N znajduje si¢ niewielka skarpa, za§ wzdluz ogrodzenia - szpaler
drzew. W bezposrednim sgsiedztwie lokalizacji wiercenia, na terenie Zespotu Szkét brak jest uzbrojenia,
mogacego stanowi¢ utrudnienia dla projektowanych robdt. Liczne uzbrojenia przebiegaja natomiast
w pasach drogowych ulic: Zurawiej i Wiewidrczej, w szczegdlnosci napowietrzna linia o$wietleniowa,
w odlegtosci ok. 6 m na E oraz napowietrzna linia energetyczna NN, w odlegtosci ok. 10 m na S, ktore

nalezy skablowac¢ na czas realizacji robot.

W pasach drogowych ulicy Zurawiej i Wiewiorczej, poza terenem Zespotu Szkét Wystepuja ponadto sieci
uzbrojenia podziemnego:

—  podziemny kabel telefoniczny, w odlegtosci ok. 6 mna SSE i S,

—  wodociagg w150, w odlegtosci ok. 8 - 10 mna SSE i S,

—  sie¢ kanalizacji deszczowej kd300, w odlegtosci ok. 13 m na S.

Wyznaczona lokalizacja otwordw spelnia wymogi Rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia
28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego
zabezpieczenia przeciwpozarowego w zakladach gorniczych wydobywajgcych kopaliny otworami
wiertniczymi’ (Dz.U. 2002.109.961) ), przy czym kierownik ruchu zaktadu gérniczego powinien
zawiadomi¢ wlasciwy organ nadzoru gorniczego (OUG w Lublinie) o zmniejszeniu wymaganej odleglosci

wiercenia od w/w linii energetycznej NN.

7 §42.1.0twér wiertniczy lokalizuje sie co najmniej w odlegtosci:
1) ..
2) wynoszacej 1.5 wysokosci wiezy wiertniczej lub masztu od linii kolejowych, kanatéw i zbiornikéw
wodnych, rzek, drég publicznych, zabudowan, z tym ze odlegtos¢ od napowietrznych linii wysokiego
napiecia powinna wynosi¢ 1.5 wysokosci wiezy lub masztu, lecz nie mniej niz 30 m.
2., 3.
4.0dlegtosci, o ktorych mowa w ust. 1, mogg by¢ zmniejszone przez kierownika ruchu zaktadu goérniczego w
przypadkach uzasadnionych warunkami techniczno-ruchowymi; o zmniejszeniu odlegtosci zawiadamia sie
wtasciwy organ nadzoru gérniczego.
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Z uwagi na stosunkowo trudne warunki terenowe, tzn. obecnos¢ w sasiedztwie napowietrznych

linii elektroenergetycznych NN oraz linii o$wietleniowej wiercenie powinno by¢ przeprowadzone

z wykorzystaniem urzadzenia wiertniczego z niskim sktadanym masztem wiertniczym, np. H4 - 1H.

Dodatkowe uwagi dotyczgce warunkow technicznych prowadzenia robdt wiertniczych

(wykonania otworu rozpoznawczego):

ogélne:

Zastosowane urzadzenie wiertnicze powinno posiadaé parametry zapewniajagce zrealizowanie
postawionego zadania geologicznego, zgodnie z jego dokumentacja techniczno - ruchowa.

Roboty wiertnicze powinny by¢ prowadzone pod dozorem o0so6b posiadajacych odpowiednie
(stwierdzone) kwalifikacje.

Zatoga prowadzaca roboty wiertnicze powinna by¢ przeszkolona w zakresie bhp i ppoz. (zgodnie
Z WIW Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki... w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy....).

szczegbtowe:

W trakcie wiercen nie przewiduje si¢ napotkania i przewiercania: horyzontow wodnych
0 podwyzszonym ci$nieniu (samowyptywow), warstw chlonnych (szczelinowatych, skawernowanych,
0 duzej porowatosci) oraz horyzontéw ropnych i gazowych. W zwigzku z tym nie przewiduje si¢
zadnych istotnych utrudnien geologicznych dla prowadzenia wiercenia.

W trakcie wiercen nie przewiduje si¢ stosowania materiatow promieniotworczych.

Woda do potrzeb wiercen bedzie pobierana z sieci wodociggowej Zespotu Szkét lub bedzie dowozona
beczkowozem.

Wickszo$¢ urzadzen wiertniczych nie wymaga zasilania w energic elektryczng, bowiem s3
one napedzane silnikami spalinowymi. Prace na wiertni mogg by¢ prowadzone na jedng zmiang -
w dzien, w zwiazku z tym plac budowy nie wymaga o§wietlenia. Energia elektryczna do pompowania
bedzie pobierana z sieci energetycznej Zespotu Szkét.

Urobek w trakcie wiercenia bedzie odprowadzany do dotu urobkowego, ktdry po zakonczeniu wiercenia
bedzie zasypany, zestabilizowany a jego nadmiar zostanie wywieziony.

Wodg z probnego pompowania nalezy odprowadza¢ przy uzyciu rurociggu lub weza strazackiego,
do najblizszego kanatu deszczowego w ulicy Wiewiorczej lub innego.

Po przeprowadzeniu zaprojektowanych robot do czasu uzbrojenia otworu (zamontowanie pompy
recznej) odwiert zostanie zabezpieczony ,.huczkiem” z rury stalowe;.

6.2 Konstrukcja techniczna otworu

Projektujac konstrukcje techniczng otworu studziennego uwzgledniono nastepujace czynniki:

konieczno$¢ zastosowania materiatdw wiertniczych z atestami technicznymi i higienicznymi (rodzaj
materiatow),

dhlugowieczno$¢ studni (filtr PVC-U - odporny na korozje i kolmatacjg),

w miar¢ mozliwosci niskie koszty wykonania studni (jw.).

Projektowany otwor rozpoznawczy, o glebokoSci planowanej ok. 58 m zostanie wykonany

systemem udarowym lub okretno - udarowym, z uzyciem dwoch kolumn rur wiertniczych:

Biuro Studiow i Projektow HYDRO - EKO - GEO w Biatymstoku
Projekt robét geologicznych - budowa studni awaryjnej - Biatystok, Osiedle Dojlidy, ul. Zurawia 12




-18 -

= ¢ 406 mm - do glebokosci ok. 25 m
= ¢ 356 mm - do glebokosci koncowej ok. 58 m.

Kolumne rur ¢ 406 mm nalezy posadowi¢ wodoszczelnie metodg itowania prostego, za§ kolumng
rur ¢ 356 mm nalezy usunaé z otworu po jego zafiltrowaniu.

Przewiduje si¢, ze w otworach zostanie zabudowany filtr z atestowanych rur studziennych PVC-U
¢ 225 mm DN 200, o grubosci $cianki dostosowanej do glebokosci zabudowy, z czesécia roboczg siatkowa
(siatka nylonowa).

Jego wymiary beda nastepujace:

¢ rura nadfiltrowa ¢ 225 mm - dlugos¢ ~ 52 m - do wierzchu
e cze$¢ robocza ¢ 225 mm - dlugos¢ ogodlna ~ 4 m (filtr siatkowy)
e rura podfiltrowa ¢ 225 mm - dlugos$¢ ~ 2 m - zakonczona denkiem.

Filtr zostanie posadowiony na glebokosci ok. 58 m.
Rure nadfiltrows i podfiltrowa nalezy wyposazy¢ w prowadnice do rur ¢ 356 mm.

Dookota filtra wilasciwego zostanie wykonana obsypka piaskowa lub zwirowa, dostosowana

do granulacji warstwy wodonosne;.

Graficznie projektowana konstrukcje otworu przedstawiono na zatgczniku nr 3.

Uwaga

Koncowg glebokos¢ otworu oraz jego konstrukcje nalezy dostosowaé do stwierdzonej budowy geologicznej
i postawionego zadania geologicznego. Wiercenie nalezy zakonczyé po przewierceniu miedzymorenowej
warstwy wodonosnej i zaglebieniu si¢ w podscielajgce jq osady staboprzepuszczalne na glebokosé ok. 2 -
3 m na rure podfiltrowq. Ostateczny typ filtra, jego srednice, szerokos¢ szczeliny, numer siatki filtracyjnej
ustali dozor geologiczny, W dostosowaniu do rzeczywistych warunkéw gruntowo - wodnych. W przypadku
zastosowania filtra siatkowego szerokos¢ szczeliny powinna wynosi¢ 5 mm. Wszelkie decyzje w zakresie
prowadzenia wiercenia podejmuje dozor geologiczny uwzgledniajgc warunki geologiczne i mozliwosci
techniczne wykonawcy. W przypadku istotnych zmian w stosunku do rozwigzania przyjetego w projekcie
nalezy uzyskaé wezesniejszq akceptacje Inwestora.

6.3 lzolowanie horyzontow wodonosnych

W celu odizolowania od powierzchni terenu i przypowierzchniowej warstwy wodonosnej
przewidzianej do ujecia wglebnej warstwy wodonosnej, zaprojektowano:

= pozostawienie w otworze kolumny rur ostonowych ¢ 406 mm, posadowionej wodoszczelnie w korku
itowym,

= wykonanie dodatkowych uszczelnien z compactonitu i mleczka itowego pomiedzy rurg nadfiltrows
i odstonietymi $ciankami otworu, wedlug schematu na zataczniku nr 3.

6.4 Pobieranie prébek gruntu i wody

Podczas wiercenia otworu studziennego nalezy pobiera¢ probki gruntu do skrzynek

znormalizowanych o pojemnosci 1 dm®. Probki nalezy pobieraé:
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-z kazdej warstwy wyrozniajace;j si¢ litologicznie,
-z warstw nieprzepuszczalnych o duzej migzszosci - CO 2 m,

-z warstw wodonos$nych o duzej migzszosci - co 1 m.

Ponadto, nalezy pobra¢ probki gruntu z przewidzianej do ujecia warstwy wodonosnej, celem
wykonania badan granulometrycznych. Probki te nalezy pobra¢ do torebek foliowych lub stojoéw szklanych.
Z uwagi na charakter zaprojektowanych robot nie przewiduje si¢ potrzeby przekazywania probek
gruntu organom administracji geologicznej, chyba, ze obowigzek taki zostanie natozony w decyzji

zatwierdzajacej projekt robot geologicznych.

Pod koniec pompowania pomiarowego otworu nalezy pobra¢ po 1 prébce wody, zgodnie z normag
PN-76/C-04620-03 oraz PN-74/C-0460-01 do badan fizyczno - chemicznych i bakteriologicznych. Zakres
oznaczen: barwa, mg¢tno$¢, pH, przewodnos¢ elektrolityczna wlasciwa, utlenialno$¢, zelazo, mangan,

azotyny, azotany, jon amonowy, chlorki, siarczany, bakterie Coli i Escherichia Coli, enterokoki.

6.5 Pomiary i badania hydrogeologiczne

W trakcie wiercenia otworu rozpoznawczego nalezy codziennie przed rozpoczgciem wiercenia
i po jego zakonczeniu wykonywaé pomiary glgboko$ci zwierciadta wody w otworze i zapisywaé je
w dziennych raportach wiertniczych. Po nawierceniu warstwy wodonosne;j i zaglebieniu si¢ wierceniem w te
warstwe na gleboko$¢ 1 m konieczne jest przerwanie robot wiertniczych i dokonanie pomiardéw stabilizacji
zwierciadta wody. Po zafiltrowaniu otworu i odstonigciu filtra nalezy zmierzy¢ poziom zwierciadta wody

W otworze, a nastgpnie przeprowadzi¢ probne pompowanie sktadajace si¢ z dwoch etapow:

a) pompowanie oczyszczajgce - winno by¢ wykonywane do chwili calkowitego oczyszczenia si¢ wody

z zawiesiny mechanicznej. Do celow kosztorysowych ustala si¢ czas pompowania oczyszczajacego
rowny 24 godziny. Wydajno$¢ pompowania nie powinna przekroczy¢ 1.2 Qma studni. Po zakonczeniu
pompowania oczyszczajacego nalezy usunaé ewentualny osad z filtra, otwor zachlorowaé i zarzadzic¢

przerwe w ruchu trwajaca minimum 1 dobe.

b) pompowanie pomiarowe - z uwagi na mate zapotrzebowanie na wod¢ oraz przewidywang niewielkg

warto$§¢ wydajnosci dopuszczalnej studni pompowanie pomiarowe nalezy przeprowadzi¢ na dwoch
cyklach dynamicznych, przy czym jako podstawe do ustalenia wydajnosci na poszczegdlnych cyklach

nalezy wykorzysta¢ wyniki pompowania oczyszczajacego.

[ Cykl - Ql =1/2 Q2
Il cykl - Q; = 1.2 Quax > Q2> 1.5Q, =5 m’/h

Czas pompowania pomiarowego na poszczegolnych cyklach ustala si¢ wstgpnie na 24 godziny -

jednakze nie mniej niz 8 godzin warunkéw ustalonych na kazdym cyklu.

Pompowanie mozna wykona¢ agregatem pompowym, np. Grundfos SP- 8A, 14A lub innym

0 podobnej wydajnosci zblizonej do 10 m*/h, zgodnie ze szczegdtows instrukcja, sporzadzona przez geologa
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dozorujacego (wydajnos¢ i czas pompowania, glgbokos¢ zawieszenia pompy, czgstotliwosé wykonywania

pomiaréw, itp.).

6.6 Pomiary geodezyjne

Pomiary geodezyjne obejma:
e wykonanie domiarébw wykonanego otworu do statych elementéow terenowych (drogi, granice dziatki
itp.),
e okreslenie rzgdnych powierzchni terenu w miejscu wiercen pomiarami terenowymi w dowigzaniu

do sieci reperow panstwowych (niwelacja techniczna).

6.7 Uwagi koncowe

e Projektowane w niniejszym opracowaniu roboty geologiczne powinny przebiega¢ pod dozorem

uprawnionego geologa.

e Lokalizacja otworu, przyjecie filtru, zakonczenie probnego pompowania powinny odbywaé si¢
komisyjnie i protokolarnie.

e Po zakonczeniu przewidywanych projektem robot 1 badan geolog dozorujacy opracuje otrzymane wyniki
w formie dokumentacji hydrogeologicznej ujecia wody podziemnej, ktorag nalezy przedtozyé Urzedowi
Miejskiemu w Biafymstoku w terminie do 6 miesiecy od zakonczenia prac terenowych, celem

zatwierdzenia.

e W przypadku nienapotkania warstwy wodonos$nej oraz braku mozliwosci glebienia otworu w celu
rozwigzania zatozonego zadania wykonany Otwor nalezy zlikwidowaé przez usunigcie rur
Z rownoczesnym wypelnieniem otworu urobkiem. Przy likwidacji nalezy zwraca¢ uwagg
na konieczno$¢ izolacji nawierconych stref wodono$nych, aby uniemozliwi¢ potaczenie si¢ wod
z roznych poziomow. Decyzje o likwidacji otworu nalezy podja¢ komisyjnie z udziatlem przedstawiciela

Inwestora, Wykonawcy i Geologa dozorujacego prace.

e Dopuszcza si¢ zmiane lokalizacji zaprojektowanego otworu studziennego w ramach dziatki pozostajace;j

we wladaniu Inwestora przy zachowaniu obowigzujacych przepiséw okre§lonych w:

- Rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002.75.690),

- Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpozarowego w zakiadach

gorniczych wydobywajgcych kopaliny otworami wiertniczymi (Dz.U. 2002.109.961).
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7. HARMONOGRAM PRAC I TERMINY REALIZACII

1. Zatwierdzenie projektu robot geologicznych.
2. Zgloszenie robot (na dwa tygodnie przed ich rozpoczeciem).

3. Wykonanie wiercenia i pompowania otworu studziennego - ok. 6 - 7 tygodni, w tym:

= ~ 3 dni na prace przygotowawcze (przygotowanie placu budowy i montaz urzadzenia wiertniczego),

~ 3 - 5 tygodni na wiercenie,

~ 1 tydzien na zaprojektowanie i wykonanie filtra oraz zafiltrowanie otworu,

~ 1 tydzien na préobne pompowanie,

~ 3 dni na demontaz urzadzenia wiertniczego i likwidacj¢ placu budowy.
4. Wykonanie badan laboratoryjnych wody z odwierconego otworu studziennego.

5. Wykonanie pomiarow geodezyjnych (1 dzien, aktualizacja mapy zasadniczej moze by¢é wykonana

dopiero po wykonaniu obudowy studziennej).

6. Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej i przestanie 4 egz. do Urzedu Miejskiego w Bialymstoku,
celem zatwierdzenia. Dokumentacja powinna by¢ sporzadzona w terminie do 6 miesi¢cy od zakonczenia

robot geologicznych.

Szacunkowy termin rozpoczecia robdt geologicznych - po zatwierdzeniu projektu -

najprawdopodobniej w IV kwartale 2015 r.

Whioskuje sie o zatwierdzenie projektu z data waznosci decyzji do konca 2017 r.
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8. PODSUMOWANIE | WNIOSKI

O W celu wykonania studni awaryjnej, przeznaczonej do zaopatrzenia w wode w warunkach kryzysowych
mieszkancoéw osiedla Dojlidy w Biatymstoku zaprojektowano odwiercenie otworu rozpoznawczego,
0 glebokosci 58 m. Projektowany otwor zaklada si¢ wykonaé systemem udarowym lub okretno -
udarowym w dwoch kolumnach rur: ¢ 406 mm i ¢ 356 mm oraz zafiltrowaé filtrem kolumnowym
wykonanym z atestowanych rur PVC-U ¢ 225 mm (DN 200) - szczelinowym lub siatkowym z obsypka
filtracyjna.

® Projektowanym otworem zamierza si¢ uja¢ do eksploatacji migdzymorenowy poziom wodono$ny,
przewidywany w interwale gtgbokosci 52 - 56 m p.p.t..

© Woda z zaprojektowanego otworu w stanie surowym najprawdopodobniej nie bedzie odpowiadaé
warunkom stawianym wodzie do spozycia, z uwagi na ponadnormatywng zawarto$¢ zelaza. Stan

bakteriologiczny wody nie powinien budzi¢ zastrzezen.

O Realizacja zaprojektowanych robdt geologicznych (w szczegoélno$ci roboty wiertnicze) spowoduje
okresowe (0Ok. 6 - 7 tygodni) pogorszenie warunkow akustycznych w rejonie ich wykonywania.

Z uwagi na dzienng prowadzenia robot ucigzliwo$¢ akustyczna dla okolicznej ludno$ci bedzie niewielka.

© Teren Zespotu Szkét Ogodlnoksztatcacych nr 8 w Biatymstoku znajduje si¢ w znacznym oddaleniu
od obszaré6w chronionych na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
w tym obszarow Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Zaprojektowane roboty geologiczne nie
beda w zaden sposob oddziatywaé na obszary chronione.

@ Teren projektowanych rob6t znajduje sie poza zasiggiem GZWP.

@ Po zakonczeniu prac wiertniczych i badan geologicznych otwor zostanie przystosowany do eksploatacji

przez zamontowanie pompy recznej typu K 1500-1-00 lub H-25, z dzwigniami nad powierzchnig terenu.
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