PRZEDMIAR ROBOT
BUDOWA OGRODZENIA

45262300-4 Ogrodzenie

NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA

Klasyfikacja rob6t wg. Wspoélnego Stownika Zaméwien

BUDOWA OGRODZENIA

dz. nr 161/12; 149/9 (czes$¢); 149/5 (cze$€) w Biatymstoku na osiedlu Jaroszéwka / Wyzyny
Miasto Biatystok, Urzad Miejski w Biatymstoku przy ul. Stonimskiej 1

Biatystok, ul. Stonimska 1

BRANZA budowlana

DATA OPRACOWANIA 2015-05-11

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
2015-05-11

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



DZIALY PRZEDMIARU
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Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29420




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cji
Ogrodzenie panelowe systemowe
1 Ogrodzenie
1|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 1.2 m (kat.gr.  |dot.
d.1|0312-10 1) - pod stupy ogrodzenia
205 dot. 205,000
RAZEM 205,000
2|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod cokoty m3
d.1]|0317-0101
0,2¥0,2*(496,4-3,25*3-1,37*3) m3 19,302
RAZEM 19,302
3|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0,6 m3 z betonu (B-20) m3
d.1]|0203-0116
0,25*0,25*1,2*205 m3 15,375
RAZEM 15,375
4 |\KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1(0290-01 kie 0 §r.6 mm
205*1,2/0,25%0,86*0,222/1000 t 0,188
RAZEM 0,188
5/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety zebro- |t
d.1]0290-02 wane o $r. 12 mm
205*1,2*4*0,888/1000 t 0,874
RAZEM 0,874
6 |wycena indy- |Ogrodzenie - modut powtarzalny paneli przemystowych o wys. 1,6 cm; Stupki |m
d.1|widualna 40x60x2 mm dt. 2,1 m osadzone w fundamencie betonowym. Cokot prefabry-
kowany wys. 20 cm
496,4-3,25*3-1,37*3 m 482,540
RAZEM 482,540
7 |kalk. wiasna |Brama stalowa rozwierna 3,25 m szt
d.1
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
8|kalk. wtasna |Furtka stalowa rozwierna 1,37 m szt
d.1
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
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