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OPIS TECHNICZNY

BUDOWY TERENOW REKREACYJNYCH
PLACU ZABAW, BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, K ACIAKA FITNESS, ALTANY, BUDYNKU
GOSPODARCZEGO- KONTENERA,
INSTALACJI DOZIEMNEJ O SWIETLENIOWEJ, INSTALACJI DOZIEMNEJ WODOCI AGOWEJ,
INSTALACJI DOZIEMNEGO SYSTEMU NAWADNIANIA.
NA OSIEDLU JAROSZOWKA / WY ZYNY
NA DZ. NR 161/12; 149/9 (CZBC); 149/5 (CZESC) W BIALYMSTOKU

INWESTOR:
Miasto Biatystok URZAD MIEJSKI W BIALYMSTOKU
PRZY UL. SLONIMSKIEJ 1

l. Podstawa opracowania.

Dokumentacja projektowa opracowana zostata na poukst

- zlecenia Inwestora,

- projektu brany architektonicznej,

- mapy sytuacyjno- wysokoiowej w skali 1: 500

- pomiardéw sytuacyjno- wysokoiowych w terenie

- uchwata miejscowego planu zagospodarowania peagstego Nr XXI1/209/12 z dnia 16

stycznia 2012 r.

Il Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest projekt wykonawczy trerrekreacyjnych: placu zabaw, boiska
wielofunkcyjnego, kcika fitness, altany, budynku gospodarczego — kuerte instalacii
doziemnej éwietleniowej, instalacji doziemnej wodagowej, instalacji doziemnego systemu
nawadniania na osiedlu JaroszOwka /Ay na dz. nr 161/12; 149/9 @£); 149/5 (cz$¢) w
Biatymstoku.

Zakres inwestycji obejmuje:

- budowe boiska wielofunkcyjnego — nawierzchnia syntetyGzna

- budowe matych placykéw treningowych do indywidualnej gtyeningu,

- budowe placu zabaw,

- budowe kacika fitness,

- budowe stret rekreacii,

- budowe miejsce do gier,

- budowe ciagbw pieszo - jezdnych- nawierzchnia z betonowefkidsukowej,

- budowe sciezek parkowych - nawierzchnia mineralna, naturaltebiizowana, przeznaczona
do stosowania zgodnie z zaleceniami producentdejia parkowe,

- budowe chodnikéw- nawierzchnia z betonowej kostki brukpwe



- budowe trawnikéw.

Niniejsze opracowanie zawiera rozaania sytuacyjno-wysokoiowe oraz konstrukej
nawierzchni.

Wraz z niniejszym projektem drogowym opracowandamsrojekty obiektow kubaturowych i

technicznego uzbrojenia terenu.

1R Charakterystyka stanuistniejacega

Teren obgty opracowaniem nieutwardzony, zadrzewiony drzeamsin iglastym (drzewa
sosnowe) i Kciastym ( brzozy), w znacznej gzi porcasnicty trawy. Drzewa okrélona jako
drzewostan pownej 10 lat. Teren niezabudowany pobdoay w bliskiej odlegtéci terendw
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Teren niezn& zr@nicowany wysokéciowo.
Rd&znice terenowe wahajsie w granicach od 160.70m.n.p.m. do 157.50m.n.p.m.pGldocy
tereny przeznaczone pod inwestycje granizzzabudow jednorodzing. Od potudniowego
wschodu teren graniczy z prywatnymi dziatkami 1@1/361/39; 161/40. Teren posiada
bezpdredni dosgp do drogi publicznej ul. Nientgkiej i Bystrzyckiej. Pod powierzchndziatki

nie przebiegaadna infrastruktura techniczna.

V. Opis rozwiazan projektowych.

1. Rozwigzania sytuacyjne.

Na dziatkach oljtych opracowaniem zaprojektowano tereny rekreacypoglzielone na
poszczegolne strefy, wraz z dojazdami, $digjmi, obstug komunikacyjm wkiad ktorych
wchodzi:

* boisko wielofunkcyjne w aggci zachodniej terenu inwestycji 0 wymiarach boi2RaD0x
44,0m. Boisko do gry w pitknazng, koszykowk, siatkdéwlk i tenisa ziemnego. Boisko z
nawierzchnia bezpieczrpolipropylenovd. Wokot boiska zaprojektowano utwardzenie w
postaci chodnika z kostki betonowej o szekzkd,50m,

* male placyki treningowe do indywidualnej gry i tregu. Na obszarze projektowanego
placu zaprojektowano wdzenia przeznaczone dlaznch grup wiekowych.

» kacik fithess w cgsci potnocnej terenu inwestycji,

» stret rekreacji w cgsci potudniowo- wschodniej terenu gbggo inwestygj,

» ciag pieszo- jezdny ( tzw. droga techniczna) prowgadzrzez cal@ terenu inwestycji o
szerokdci 3,0m, hczagca trzy bramy wjazdowe,

» Sciezki parkowe o nawierzchni wodoprzepuszczalnej (nexeienia mineralna, naturalnie
stabilizowana, przeznaczona do stosowania zgoda@ereniami producenta na alejki
parkowe) o grubixi 3 cm na podsypce mineralnej (warstwa dynamiczgra)6cm,

podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanegohanicznie gr. 15¢cm,



e chodnik-dojcie przy gtli autobusowej. Nawierzchei zaprojektowano z kostki
betonowej gr. 6 cm, na podsypce cementowo- piaskawe 5cm, podbudowie z
kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznigGgrm.

Wszystkie elementy pokazano na planie sytuacyjnselkgiciowym rys. A-1 Plan sytuacyjno -
WYSOKOsCiOwy.

2. Rozwigzania wysokosciowe.
Nawierzchnie obiektéw oraz nawierzchni dostosowdoazdnych istniegcych chodnikéw dla
pieszych i istnigjcych jezdni.
Zastosowano spadki podie i poprzeczne, ktére gwarantuprawidiowe odwodnienie
nawierzchni. Charakterystyczne edne wysokéciowe podano na planie sytuacyjno-
wysokaciowymrys. A-1 Plan sytuacyjno - wysokosciowy.
Spadki podtane boisk o wartéci 0,5%, zaprojektowano z przetamanieméroalku boiska.

3. Konstrukcja nawierzchni.
» dla ptyty boiska wielofunkcyjnego:
- nawierzchnia sportowa z wyktadziny poliuretaepwwarstwa néna z gumy Kcieralna) gr.
min. 15 mm, nieprzepuszczalna
- piyta betonowa z betonu B20 zatartego na gtadkopjona siatk metalows zgrzewn o
oczkach 10x10 cm @4,5 lub @6, warstmalery zdylatowa 5x5m, (grubé¢ warstwy min. 10
cm)
- kliniec gr. 4 cm
- thuczen gr. 12 cm
- piasek gr. 20 cm
- grunt rodzimy / nasyp (zagzczony do Is min=0,97)
Krawedz boiska naley wykonczy¢ po obwodzie obrzem betonowym 30x8cm.

Wymiary i sposob uktadania wg dostawcy systemwjgitu architektonicznego.

e ciagg pieszo - jezdny( tzw. droga techniczna) prowadea przez caléé¢ terenu
inwestycji o szerokdci 3,0m, hczaca trzy bramy wjazdowe:
- warstwascieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm,
- podsypka piaskowo — cementowa gr. 5 cm,
- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanehaeicznie gr. 25cm
Obramowanie nawierzchni stanowi obtzebetonowe 30x8cm na podsypce cementowo —

piaskowej oraz tawie betonowej z oporem.



* -nawierzchnia chodnika dla pieszych:
- warstwascieralna z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm,
- podsypka piaskowo — cementowa gr. 5 cm,
- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanehaweicznie gr. 10cm
Obramowanie nawierzchni stanowi obtzebetonowe 20x6cm na podsypce cementowo —

piaskowej oraz tawie betonowej z oporem.

« Sciezki parkowe o nawierzchni wodoprzepuszczalnej (nesgienia mineralna,
naturalnie stabilizowana, przeznaczona do stos@vagodnie z zaleceniami producenta
na alejki parkowe) o gruoi 3 cm na podsypce mineralnej (warstwa dynamicgmna)

6cm, podbudowie z kruszywa naturalnego stabilize@ganmechanicznie gr. 15cm.

* Nawierzchnia placu zabaw standéwbeds nawierzchnie: nawierzchnia bezpieczna
syntetyczna poliuretanowa, nawierzchnia piaskowaielkosci ziaren od 0,06 do 2 mm i
gr. min. 30 cm na gruncie rodzimym oraz widrowa wstaci zmgkczonych
technologicznie zibkdéw drewnianych grulBei min. 30cm na warstwie ogtszapcej - z

kruszyw naturalnego gr. 10cm,

4. Odwodnienie.
Odwodnienie nawierzchni projektujeespoprzez powierzchniowy sptyw wéd opadowych
poprzez zastosowanie normatywnych spadkow pogih i poprzecznych do projektowanego
odwodnienia liniowego. Pozostale odwodnienie nexeieni projektuje si do istniejcych
trawnikow.

Catas¢ odwodnienia jest obja odebnym projektem braty sanitarne;.

5. Roboty ziemne.
Roboty ziemne przy omawianej inwestycji wynikajwykonania:
- usunécia warstwy ziemi urodzajnej (gleby) 0,2-0,5m,

- wykopdw i nasypow pod korpus obiektow oraz ch&dwi,

- rob6t zwihzanych z odwodnieniem.

Brakujacy grunt w celu uzupetnienia nale przywiez¢ z dokopu. Zaleca i aby byt to grunt
przepuszczalny, grupy gmosci G1.

Nasypy z gruntu z dokopu wykonywa naleyta starannécia (zagszczenie i formowanie
skarp) pod nadzorem Inspektora Nadzoru. Nasypy wagkoz gruntdow zapewniagych

odpowiednie ich zaggzczenie i nénos¢.



Skarpy oraz nieutwardzony teren poza kravikiem naley zahumusowai obsia trawng.

V. Urzadzenia obce.

Wszelkie roboty ziemne w pobltu urzadzen infrastruktury technicznej nalezy wykonywa¢

recznie oraz pod nadzorem ich wiscicieli uprzednio zawiadamiagc ich o terminie

prowadzonych prac.

VI. Zestawienie powierzchni projektowanej
Rodzaj powierzchni: Pow. (m?2)
Pow. terenu opracowania na dziatkach 61/12; 14%3(); 149/5 14895,6 m2 | 100,00%
(czes¢)
Projektowana powierzchnia utwardzona - kostka hmt@n 1381,1 m? 9,30%
Projektowana powierzchnia utwardzona - wodoprzegaana 573,8 m? 3,90%
Projektowana powierzchnia utwardzona - poliuretonowa 1047,9 mz2 7,00%
- boisko wielofunkcyjne
- pole treningowe do kosza
Projektowana powierzchnia bezpieczna - 387,6 m? 2,60%
Projektowana powierzchnia piaskowa 2771 m? 1,90%
Projektowana powierzchnia wiérowa 1526,5 m2| 10,20%
Projektowana powierzchnia zabudowy - kontener 14,7 mz? 0,1%
magazynowy
Projektowana powierzchnia zabudowy - altana 25,3 m2 0,2%
Projektowana powierzchnia zieleni w terenie 9661,6 m2 64,8%
Dlugos¢ obrzezy - 20x6¢cm 1383,80mb
Diugos¢ obrzezy - 30x 8cm 695,00mb

VII.  Wplyw inwestycji na srodowisko.

Na etapie realizacji inwestycji negatywne oddziaywe na srodowisko naley
eliminowa poprzez wiéciwe prowadzenie prac i stosowanie nowoczesnyclhntdogii
budowlanych. W trakcie prowadzonych prac megystpi¢ awarie spretu budowlanego, a w
zZwigzku z tym ryzyko wyciekow paliw i olejéw. Ewentualroddziatywanie negatywnedrie
miato charakter krotkotrwaly i ugti po wykonaniu inwestyciji.

Na etapie realizacji inwestycji wykorzystane zastsurowce typowe do budowy drég;
kruszywo, prefabrykaty betonowe, beton do wykoaaiawy pod krawznikiem, woda (do
zag:szczania gruntoéw i wykonania mieszanki betonowej).

Ewentualny nadmiar gruntu i materiaty z rozbiG@&gospodarowane zosgargodnie z
ustawg 0 odpadach.

Budowa nawierzchni nie¢lzie miata ujemnego wptywu ng&odowisko, ani na
zmiare stosunkéw wodnych.

VIIl. Organizacja ruchu.




Podczas realizacji haszej inwestycji nie przewidiijgej catkowitego zamkgcia dla ruchu
drogowego. W trakcie prowadzenia robot nglezapewnt catkowite bezpiecZestwo
pracownikom zatrudnionym na budowie jakzytkownikom drogi. Szczegdinuwag nalery
zZwrocik na oznakowanie i zabezpieczenie robot po @ekeniu zmiany i na okres od zmierzchu

do $witu.

IX. Uwadi koncowe.

* Projekt drogowy zostat uzgodniony z innymi hrami.

* Roboty naley prowadz¢é pod nadzorem oséb posiagigjch uprawnienia do kierowania
danym zakresem roboét.

* Roboty naley prowadz¢ zgodnie z niniejsg dokumentag wykonawca, zasadami
wiedzy technicznej oraz normami i normatywami steesoymi w budownictwie
drogowym.

» Niwelacj terenu wykonano dowzujac si do reperow pastwowych.

* Wszelkie odsfpstwa od stanu opisanego w dokumentacji, zmiany rioswigzania
zamienne naley zgtasza Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego oraz Autorowi

opracowania.



