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Norma STD Wersja 4.29 Licencja: 10134 dla Climatech Stawomir Hankowski

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DOZIEMNEJ
1|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca |m?2
d.1/0119-01 spycharek
1.5"49.3 m?2 73.95
RAZEM 73.95
2/KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptaskim m3
d.1/0526-01
0.15"1.5"49.3 m3 11.09
RAZEM 11.09
3/KNNR 1 Obsianie nasionami traw w ziemi urodzajne;j. m2
d.1/0507-03
1.5"49.3 m?2 73.95
RAZEM 73.95
4/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.1/0202-02 gr.kat. Ill z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
0.1+0.05+5.5+0.1+0.1+0.15+0.16+0.04+0.02+0.03+2.77 m3 9.02
RAZEM 9.02
5/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.1/0210-01 nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-Ill [RMS-0,8]
(5.171.2*(1.2+1.25)/2+11*1.5%(1.2+1.25)/2+5.1*0.6*(1.2+1.25)/2+5.0"0.6*(1.2+ |m3 40.90
1.25)/2+7.1*0.6%(1.2+1.25)/2+(3.7+2.5+3.5)*(0.7+0.35)/2)*0.9
RAZEM 40.90
6/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.1/0307-02 nowych w gruntach suchych kat. Ill-IV [RMS-0,2]
26.54 m3 26.54
RAZEM 26.54
7|/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1/0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV
5.1%1.2*(1.2+1.25)/2+1171.5%(1.2+1.25)/2+5.1*0.6"(1.2+1.25)/2+5.070.6*(1.2+ |m3 39.19
1.25)/2+7.1*0.6%(1.2+1.25)/2+(3.7+2.5+3.5)*(0.7+0.35)/2-6.25
RAZEM 39.19
8/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.1(1411-01
2.87 m3 2.87
RAZEM 2.87
9/KNNR 4 Woykonanie obsypki kanatéw z materiatow sypkich m3
d.1/1411-03
4.14 m3 4.14
RAZEM 4.14
10/KNNR 4 Wykonanie obsypki i podsypkizbiornika retencyjno-rozsgczajgcego z materia- |m3
d.1/1411-04 téw sypkich grub. 50 cm
7 m3 7.00
RAZEM 7.00
11/KNNR 4 Wykonanie nasypki zbiornika retencyjno-rozsgczajgcego z materiatéw sypkich |m3
d.1/1411-04 grub. 20 cm
24 m3 2.40
RAZEM 2.40
12/KNNR 4 Wykonanie nadsypki kanatéw z materiatow sypkich grub. 30 cm m3
d.1{1411-04
13.87 m3 13.87
RAZEM 13.87
13/KNR 2-31 Zbiornik retencyjno-rozsgczajacy wykonany z 44 skrzynek o pojemnosci 200 L, |kpl.
d.1/0606-02 wymiarach 500x1000x400, izolowany geowtékning
poz. zast.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
14/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m
d.1(1308-01
15 m 15.00
RAZEM 15.00
15/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1/1308-02
22.5 m 22.50
RAZEM 22.50
16/KNNR 4 Kanaty z rur PP retencyjno-rozsgczajgcych o $r. zewn. 200 mm m
d.1/1308-03
5 m 5.00
RAZEM 5.00
17/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $§r 600 mm, kineta 200, wtaz zeliwny szt
d.1{1417-02 D400
1.0+1.0+1.0 szt 3.00
RAZEM 3.00
18/KNNR 4 Wociecie do studni systemowych - wktadka "in situd 110 mm szt
d.1[1427-01
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4 szt 4.00
RAZEM 4.00
19/KNNR 4 Wciecie do studni systemowych - wktadka "in situ d 160 mm szt
d.1(1427-01
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
20|KNNR 4 Wociegcie do studni systemowych - wktadka "in situ d 200 mm szt
d.1(1427-01
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
21|KNNR 4 Filtr przeciwzamuleniowy d 200 mm szt
d.1/1322-03
1.0+1.0+1.0 szt 3.00
RAZEM 3.00
22|KNR 2-31 Odwodnienie liniowe o wymiarach (szer. x wys. x dt.) 150x210x44000 + skrzyn- kpl.
d.1/0606-03 ka odptywowa dtugosci 500 mm z rusztem zeliwnym
poz. zast.
1.0+1.0 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
23|KNR 2-31 Odwodnienie liniowe o wymiarach (szer. x wys. x dt.) 100x150x1500 kpl.
d.1/0606-03
poz. zast.
1.0+1.0+1.0 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
2 INSTALACJA WODOCIAGOWA DOZIEMNA
2.1 Rozbiorka i odtworzenie nawierzchni
24|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.2./0119-01 spycharek
1
93 m2 93.00
RAZEM 93.00
25|KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptaskim m3
d.2.|0526-01
1
14 m3 14.00
RAZEM 14.00
26|KNNR 1 Obsianie nasionami traw w ziemi urodzajne;j. m2
d.2.|0507-03
1
poz.24 m2 93.00
RAZEM 93.00
2.2 Roboty ziemne
27|analiza Wytyczenie trasy wodociggu m
d.2.|wlasna
2
wodocigg PE fi 63 mm, Lc=39,50 m
62.5 m 62.50
RAZEM 62.50
28|analiza Inwentaryzacja powykonawcza wodociggu m
d.2.|wlasna
2
j-w.
62.5 m 62.50
RAZEM 62.50
29|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.2./0202-02 gr.kat. Ill z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
2
16 m3 16.00
RAZEM 16.00
30|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.2./0210-01 nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-1ll [RMS-0,8]
2
113 m3 113.00
RAZEM 113.00
31|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.2./0307-02 nowych w gruntach suchych kat. 1ll-1IV [RMS-0,2]
2
113 m3 113.00
RAZEM 113.00
32|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.2.|0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
2 nie luznym 30 cm) - kat.gr. IlI-IV
97 m3 97.00
RAZEM 97.00
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33|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.2.[1411-01
2
6.5 m3 6.50
RAZEM 6.50
34/ KNNR 4 Wykonanie obsypki kanatéw z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.2./1411-03
2
9.4 m3 9.40
RAZEM 9.40
35/KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych scian wykopo6w liniowych o gtebokosci do 3.0 m |m2
d.2./0314-02 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. lll-1V wraz z roz-
2 bidrka
250 m?2 250.00
RAZEM 250.00
23 Roboty odwodnieniowe
36|KNR-W 2-01 |[Pompowanie wody z wykopu godz.
d.2.|0604-01
3
24*10 godz. 240.00
RAZEM 240.00
2.4 Roboty montazowe - rurociagi i proby
37|KNR 2-28 Rury wodociggowe z rur ci$nieniowych PE o $r. zewn. 32 mm m
d.2.|/0314-01
4
62.5 m 62.50
RAZEM 62.50
38|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |[m
d.2./0219-01 go
4|poz. zast.
62.5 m 62.50
RAZEM 62.50
39|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE do $r. 32 mm 200m -
d.2.|0704-01 1 préb.
4|poz. zast.
62/200 200m - 0.31
1 préb.
RAZEM 0.31
40|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.2.|0707-01 Om
4
62/200 odc.20 0.31
Om
RAZEM 0.31
41|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.2.|/0708-01 Om
4
62/200 odc.20 0.31
Om
RAZEM 0.31
2.5 Urzadzenia zasilane w wode.
42|KNR 2-28 Uliczny zdr6j wodociggowy - jako punkt czerpalny. szt.
d.2./0311-09
5
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
43|KNR 2-28 Natrysk zewnetrzny. szt.
d.2./0311-09
5|poz. zast.
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
2.6 PRZYLACZE WODOCIAGOWE
2.6. Przytacze wodociagowe PE fi 32 mm - roboty ziemne
1
44|analiza Woytyczenie trasy wodociggu m
d.2.|wlasna
6.1
wodocigg PE fi 63 mm, Lc=39,50 m
94 m 94.00
RAZEM 94.00
45 |analiza Inwentaryzacja powykonawcza wodociggu m
d.2.|wlasna
6.1
jw.
94 m 94.00
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RAZEM 94.00
46|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.2./0202-02 gr.kat. Ill z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
6.1
95.0*1.0%0.25 m3 23.75
RAZEM 23.75
47|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.2./0210-01 nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-Ill [RMS-0,8]
6.1
95.0*1.0"1.8 m3 171.00
RAZEM 171.00
48|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.2./0307-02 nowych w gruntach suchych kat. Ill-IV [RMS-0,2]
6.1
95.0*1.0"1.8 m3 171.00
RAZEM 171.00
49|KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.2./0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
6.1 nie luznym 30 cm) - kat.gr. IlI-IV
95.0*1.0*1.8-23.75 m3 147.25
RAZEM 147.25
50|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.2.[1411-01
6.1
95.0*1.0%0.1 m3 9.50
RAZEM 9.50
51|KNNR 4 Wykonanie obsypki kanatéw z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.2./1411-03
6.1
95.0*1.0*0.15 m3 14.25
RAZEM 14.25
52|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych scian wykopo6w liniowych o gtebokosci do 3.0 m |m2
d.2./0314-02 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. lll-1V wraz z roz-
6.1 bidrka
(95.0*2.0)*2 m2 380.00
RAZEM 380.00
53|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt chodnikowych m2
d.2./0811-03
6.1|poz. zast.
40.0*1.50 m2 60.00
RAZEM 60.00
54| KNR 2-31 Odtworzenie nawierzchni z ptyt chodnikowych m2
d.2./0811-03
6.1|poz. zast.
40.0*1.50 m2 60.00
RAZEM 60.00
55|KNR-W 2-01 |[Pompowanie wody z wykopu godz.
d.2.|0604-01
6.1
24*5 godz. 120.00
RAZEM 120.00
2.6. Przytacze wodociggowe PE fi 32 mm - roboty montazowe - rurociagi
2
56|KNR 2-28 Przytacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o $ér. zewn. 32 mm m
d.2.|/0314-01
6.2
94 m 94.00
RAZEM 94.00
57/KNR-W 5-10 |Uktadanie rur dzielonych ostonowych o $r.160 mm w wykopie dla zabezpiecze-|m
d.2./0303-03 nia kabli energetycznych
6.2
3 m 3.00
RAZEM 3.00
58|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi taséma z tworzywa sztuczne- |m
d.2./0219-01 go
6.2|analogia
94 m 94.00
RAZEM 94.00
59|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE do $r. 32 mm 200m -
d.2.|0704-01 1 préb.
6.2|poz. zast.
95/200 200m - 0.48
1 préb.
RAZEM 0.48
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60|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.2.|/0707-01 Om
6.2
95/200 odc.20 0.48
Om
RAZEM 0.48
61/KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.2.|/0708-01 Om
6.2
95/200 odc.20 0.48
Om
RAZEM 0.48
2.6. Przytacze wodociagowe PE fi 32 mm - roboty montazowe - wciecie do istniejacego wodociagu
3
62| KNNR 4 Nawiertka do rur 280PVC z odejsciem dn 32 mm GW szt
d.2.|1023-03
6.3|analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
63| KNNR 4 Zasuwa fi 32 mm z obudowg i skrzynka lub réwnowazna kpl.
d.2.[1112-01
6.3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
64 |analiza Wociecie do istniejacego rurociggu PCW fi 280 mm - w porozumieniu z eksplo- | ztgcz.
d.2.|wlasna atatorem sieci (ksztattki uwzglednione w poz. j.w.)
6.3
1 zlgcz. 1.00
RAZEM 1.00
2.6. Przytacze wodociagowe PE fi 32 mm - studnia wodomierzowa
4
65/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw zelbetowych o sr. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2./1413-03 gtebok. H=2,5m
6.4
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
66| KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 25 mm o potgczeniach gwinto-|m
d.2./0105-03 wanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
6.4
2 m 2.00
RAZEM 2.00
67|KNR-W 2-15 |Zestaw wodomierzowy EWE PN 10, 90 st C model 3228313 z kulowymi zawo- |kpl.
d.2.|0140-04 rami odcinajgcymi przed i za wodomierzem lub réwnowazny
6.4|poz. zast.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
68|KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 20 mm - montaz bez ma- |kpl.
d.2./0140-02 teriatu
6.4
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
69|KNNR 4 Zawor antyskazeniowy fi 25 mm szt.
d.2.|0130-06
6.4|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
70/KNNR 4 Zawor odcinajacy dn 25 mm szt.
d.2.|0130-03
6.4
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
71/KNNR 4 filtr siatkowy fi 25 mm szt.
d.2./0130-03
6.4|analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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gruntach suchych kat. Ill-IV [RMS-0,2]
przedmiar = 26.54 m3

~-R--

Norma STD Wersja 4.29 Licencja: 10134 dla Climatech Stawomir Hankowski

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
1 INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DOZIEMNEJ
1/KNR-W 2-  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m2
d.1/01 0119-01 |o grubosci do 15 cm za pomoca spycharek
przedmiar = 73.95 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.3919
0.0053r-g/m2
-8 -
2" Spych.gasienicowa 74kW (1) m-g 0.1849
0.0025m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2/KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spy- | m3
d.1/0526-01 charka na terenie ptaskim
przedmiar = 11.09 m3
-R--
1* robocizna r-g 2.2180
0.2r-g/m3
~-S -
2" Spych.gasienicowa 55kW (1) m-g 0.4436
0.04m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3/KNNR 1 Obsianie nasionami traw w ziemi urodzajne;j. m2
d.1/0507-03 przedmiar = 73.95 m2
-R--
1* robocizna r-g 3.9194
0.053r-g/m2
- M --
2r nasiona traw kg 0.8874
0.012kg/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- | m3
d.1/0202-02 siebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. Il z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
przedmiar =9.02 m3
-R--
1* Robocizna r-g 1.9664
0.218r-g/m3
~-S--
2" Kop.j-nacz. 0,15m3 (1) m-g 0.9381
0.104m-g/m3
3" Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 2.8142
0.312m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na| m3
d.1/0210-01 odktad koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki
0.15 m3 w gr.kat. I-Ill [RMS-0,8]
przedmiar = 40.90 m3
-R--
1* Robocizna r-g 5.9550
0.182*0.8=0.1456r-g/m3
~-S--
2" Kop.j-nacz. 0,15m3 (1) m-g 2.0450
0.0625*0.8=0.05m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gte- m3
d.1/0307-02 bokosci do 1,5 m o Scianach pionowych w
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jedn.
1* Robocizna r-g 11.4122
2.15*0.2=0.43r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punkto- | m3
d.1/0214-02 wych,rowéw,wykopdw obiektowych spycharka-
mi z zageszcz.mechanicznym spycharkami
(gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr.
-1V
przedmiar =39.19 m3
-R--
1* Robocizna r-g 3.3312
0.085r-g/m3
-8 -
2" Spych.gasienicowa 55kW (1) m-g 1.3364
0.0341m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow syp-| m3
d.1{1411-01 kich grub. 10 cm
przedmiar =2.87 m3
-R--
1* Robocizna r-g 6.0270
2.1r-g/m3
- M-
2" pospétka - kruszywo nienormowane m3 3.5014
1.22m3/m3
3* Materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 -
4* Zageszcz.wibr.spal.kr.100m3/h m-g 2.2099
0.77m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9/KNNR 4 Woykonanie obsypki kanatéw z materiatow syp- | m3
d.1/1411-03 kich
przedmiar =4.14 m3
-R--
1* Robocizna r-g 7.7004
1.86r-g/m3
- M --
2" pospotka - kruszywo nienormowane m3 5.0508
1.22m3/m3
3" Materiaty pomocnicze Y% 2.5000
2.5%(od M)
-8 -
4* Zageszcz.wibr.spal.kr.100m3/h m-g 2.8152
0.68m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10/KNNR 4 Wykonanie obsypki i podsypkizbiornika reten- | m3
d.1/1411-04 cyjno-rozsaczajgcego z materiatéw sypkich
grub. 50 cm
przedmiar = 7.00 m3
-R--
1* Robocizna r-g 12.7400
1.82r-g/m3
- M --
2" pospotka - kruszywo nienormowane m3 8.5400
1.22m3/m3
3" Materiaty pomocnicze Y% 2.5000
2.5%(od M)
~-S--
4* Zageszcz.wibr.spal.kr.100m3/h m-g 4.6900
0.67m-g/m3
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

11/KNNR 4 Wykonanie nasypki zbiornika retencyjno-roz- | m3
d.1/1411-04 sgczajagcego z materiatéw sypkich grub. 20 cm
przedmiar =2.40 m3

~R--
1* Robocizna r-g 4.3680
1.82r-g/m3

M --
2" pospétka - kruszywo nienormowane ms3 2.9280
1.22m3/m3
3* Materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)

~-S-
4* Zageszcz.wibr.spal.kr.100m3/h m-g 1.6080
0.67m-g/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

12/KNNR 4 Wykonanie nadsypki kanatéw z materiatow ms3
d.1/1411-04 sypkich grub. 30 cm
przedmiar = 13.87 m3

-R--
1* Robocizna r-g 25.2434
1.82r-g/m3

- M --
2" pospotka - kruszywo nienormowane m3 16.9214
1.22m3/m3
3" Materiaty pomocnicze Y% 2.5000
2.5%(od M)

~-S--
4* Zageszcz.wibr.spal.kr.100m3/h m-g 9.2929
0.67m-g/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

13/KNR 2-31  |Zbiornik retencyjno-rozsgczajacy wykonany z | kpl.
d.1/0606-02 44 skrzynek o pojemnosci 200 L, wymiarach
poz. zast. |500x1000x400, izolowany geowtékning
przedmiar = 1.00 kpl.

-R--
1* robocizna r-g 10.0000
10r-g/kpl.

- M --
2" skrzynka retencyjno-rozsgczajgca o pojemnos-| szt 44.0000
ci 200 L, wymiarach 500x1000x400 mm
44szt/kpl.

3" Geowtdknina m?2 54.0000
54m2
4* materiaty pomocnicze % 5.0000
5%(od M)

~-S--
5% Samochéd skrzyn. do 5.0t(1) m-g 2.0000
2m-g/kpl.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

14/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. m
d.1(1308-01 zewn. 110 mm
przedmiar =15.00 m

-R--
1* Robocizna r-g 5.0100
0.334r-g/m

M --
2" rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z | m 15.3000
uszczelkg klasy N lub S o ér. zewn. 110 mm
1.02m/m
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
3" Materiaty pomocnicze Y% 2.5000
2.5%(od M)
-8 -
4* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0945
0.0063m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. m
d.1/1308-02 zewn. 160 mm
przedmiar =22.50 m
-R--
1* Robocizna r-g 7.7625
0.345r-g/m
- M-
2" rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z | m 22.9500
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 160 mm
1.02m/m
3" Materiaty pomocnicze Y% 2.5000
2.5%(od M)
-8 -
4* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.1868
0.0083m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16/KNNR 4 Kanatly z rur PP retencyjno-rozsaczajgcych o m
d.1/1308-03 $r. zewn. 200 mm
przedmiar =5.00 m
-R--
1* Robocizna r-g 2.5000
0.5r-g/m
- M-
2" rury PP kanalizacji zewnetrznej retencyjno-roz-| m 5.1000
sgczajace o $r. zewn. 200 mm
1.02m/m
3" Materiaty pomocnicze Y% 2.5000
2.5%(od M)
-8 -
4* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0520
0.0104m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 600 | szt
d.1]1417-02 mm, kineta 200, wtaz zeliwny D400
przedmiar = 3.00 szt
-R--
1* Robocizna r-g 7.2600
2.42r-g/szt
- M-
2" kineta studzienki fi 600/200 mm szt 3.0000
1szt/szt
3" uszczelka fi 600 mm szt 6.0000
2szt/szt
4* trzon studzienki rura karbowana fi 600 mm m 3.1500
1.05m/szt
5* rura teleskopowa fi 600 mm szt 3.0000
1szt/szt
6* witaz zeliwny D400 szt 3.0000
1szt/szt
7* pospétka - kruszywo nienormowane m3 0.6000
0.2m3/szt
8* Materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 -
9" Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.2100
0.07m-g/szt

Razem z narzutami:

-10 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
Cena jednostkowa:
18/KNNR 4 Wociegcie do studni systemowych - wktadka "in | szt
d.1(1427-01 situd 110 mm
przedmiar = 4.00 szt
-R--
1* Robocizna r-g 1.8800
0.47r-g/szt
M-
2" wkiadka "in situ d 110 mm szt 4.0000
1.0szt/szt
3* Materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
S -
4* Kop.j-nacz.kotowa 0.60m3 (1) m-g 0.4000
0.1m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
19/KNNR 4 Wciecie do studni systemowych - wktadka "in | szt
d.1{1427-01 situd 160 mm
przedmiar = 4.00 szt
-R--
1* Robocizna r-g 1.8800
0.47r-g/szt
- M --
2" wktadka "in situ d 160 mm szt 4.0000
1.0szt/szt
3" Materiaty pomocnicze Y% 2.5000
2.5%(od M)
~-S--
4* Kop.j-nacz.kotowa 0.60m3 (1) m-g 0.4000
0.1m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
20|KNNR 4 Wocigcie do studni systemowych - wkiadka "in | szt
d.1(1427-01 situ d 200 mm
przedmiar = 1.00 szt
~-R--
1* Robocizna r-g 0.4700
0.47r-g/szt
M-
2" wkiadka "in situ d 200 mm szt 1.0000
1.0szt/szt
3* Materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
S -
4* Kop.j-nacz.kotowa 0.60m3 (1) m-g 0.1000
0.1m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21|KNNR 4 Filtr przeciwzamuleniowy d 200 mm szt
d.1/1322-03 przedmiar = 3.00 szt
~-R--
1* Robocizna r-g 1.0200
0.34r-g/szt
M-
2" ksztattki kanalizacyjne dwukielichowe PVC z szt 3.0000
uszczelkg o $r. zewn. 200 mm
1szt/szt
3" Materiaty pomocnicze Y% 2.5000
2.5%(od M)
~-S--
4* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.2700
0.09m-g/szt

Razem z narzutami:

-11 -
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jedn.

Cena jednostkowa:

22|KNR 2-31  |Odwodnienie liniowe o wymiarach (szer. x wys.| kpl.
d.1/0606-03 x dt.) 150x210x44000 + skrzynka odptywowa
poz. zast. |dtugosci 500 mm z rusztem zeliwnym
przedmiar = 2.00 kpl.

-R--
1* robocizna r-g 38.2536
0.4347*44=19.1268r-g/kpl.

- M --
2" Odwodnienie liniowe o wymiarach (szer. x wys.| kpl. 2.0000
x dt.) 150x210x44000 z rusztem zeliwnym
1*2=2kpl.

3" skrzynka odptywowa dtugosci 500 mm z rusz- | kpl. 2.0000
tem zeliwnym
1*2=2kpl.

4* Piasek naturalny kopany m3 1.0824
0.0123*44=0.5412m3/kpl.
5% Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0.4488
0.0051*44=0.2244t/kpl.
6" woda m3 0.7040
0.008*44=0.352m3/kpl.
7" Materiaty pomocnicze Y% 0.5000
0.5%(0d M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

23|KNR 2-31  |Odwodnienie liniowe o wymiarach (szer. x wys.| kpl.
d.1/0606-03 x dt.) 100x150x1500
poz. zast. |przedmiar = 3.00 kpl.

~R--
1* robocizna r-g 57.3804
0.4347*44=19.1268r-g/kpl.

- M-
2" Odwodnienie liniowe o wymiarach (szer. x wys. | kpl. 3.0000
x dt.) 100x150x1500 z rusztem zeliwnym
1*3=3kpl.

3" Piasek naturalny kopany m3 0.0554
0.0123*1.5=0.01845m3/kpl.
4* Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0.0230
0.0051*1.5=0.00765t/kpl.
5% woda m3 0.0360
0.008*1.5=0.012m3/kpl.
6" Materiaty pomocnicze Y% 0.5000
0.5%(0d M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DOZIEMNEJ

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-12 -
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jedn.
2 INSTALACJA WODOCIAGOWA DOZIEMNA
21 Rozbiorka i odtworzenie nawierzchni
24|KNR-W 2- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m2
d.2.1/01 0119-01 |o grubosci do 15 cm za pomoca spycharek
przedmiar = 93.00 m2
-R--
1* robocizna- inz r-g 0.4929
0.0053r-g/m2
~-S -
2" Spych.gasienicowa 74kW (1) m-g 0.2325
0.0025m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
25|KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spy- | m3
d.2.1/0526-01 charka na terenie ptaskim
przedmiar = 14.00 m3
~-R--
1* robocizna- inz r-g 2.8000
0.2r-g/m3
S -
2" Spych.gasienicowa 55kW (1) m-g 0.5600
0.04m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
26|KNNR 1 Obsianie nasionami traw w ziemi urodzajne;j. m?2
d.2.1/0507-03 przedmiar = 93.00 m2
~-R--
1* robocizna- inz r-g 4.9290
0.053r-g/m2
M-
2" nasiona traw kg 1.1160
0.012kg/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Rozbiérka i odtworzenie nawierzchni
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-13 -
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0.0341m-g/m3

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
2.2 Roboty ziemne
27|analiza Woytyczenie trasy wodociggu m
d.2.2|wtasna przedmiar =62.50 m
-R--
1* robocizna - geodezja przedwykonawcza m 62.5000
im/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
28|analiza Inwentaryzacja powykonawcza wodociggu m
d.2.2|wtasna przedmiar =62.50 m
-R--
1* robocizna - geodezja powykonawcza m 62.5000
im/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
29|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- | m3
d.2.2|/0202-02 siebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. Il z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
przedmiar = 16.00 m3
-R--
1* Robocizna r-g 3.4880
0.218r-g/m3
-8 -
2" Kop.j-nacz. 0,15m3 (1) m-g 1.6640
0.104m-g/m3
3" Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 4.9920
0.312m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
30|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na| m3
d.2.2|/0210-01 odktad koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki
0.15 m3 w gr.kat. I-Ill [RMS-0,8]
przedmiar = 113.00 m3
-R--
1* Robocizna r-g 16.4528
0.182%0.8=0.1456r-g/m3
-8 -
2r Kop.j-nacz. 0,15m3 (1) m-g 5.6500
0.0625*0.8=0.05m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
31|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gte- m3
d.2.2|/0307-02 bokosci do 1,5 m o $cianach pionowych w
gruntach suchych kat. Ill-IV [RMS-0,2]
przedmiar = 113.00 m3
-R--
1* Robocizna r-g 48.5900
2.15*0.2=0.43r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
32|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punkto- | m3
d.2.2/0214-02 wych,rowéw,wykopdéw obiektowych spycharka-
mi z zageszcz.mechanicznym spycharkami
(gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr.
-1V
przedmiar = 97.00 m3
-R--
1* Robocizna r-g 8.2450
0.085r-g/m3
~-S--
2" Spych.gasienicowa 55kW (1) m-g 3.3077

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

-14 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
33|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow syp-| m3
d.2.2/1411-01 kich grub. 10 cm
przedmiar = 6.50 m3
~-R--
1* Robocizna r-g 13.6500
2.1r-g/m3
M-
2" pospétka - kruszywo nienormowane ms3 7.9300
1.22m3/m3
3" Materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
S -
4* Zageszcz.wibr.spal.kr.100m3/h m-g 5.0050
0.77m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
34/KNNR 4 Wykonanie obsypki kanatéw z materiatow syp- | m3
d.2.2/1411-03 kich grub. 15 cm
przedmiar = 9.40 m3
-R--
1* Robocizna r-g 17.4840
1.86r-g/m3
- M --
2" pospotka - kruszywo nienormowane m3 11.4680
1.22m3/m3
3" Materiaty pomocnicze Y% 2.5000
2.5%(od M)
~-S--
4* Zageszcz.wibr.spal.kr.100m3/h m-g 6.3920
0.68m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
35/KNR-W 2- |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw | m2
d.2.2|/01 0314-02 |liniowych o gtebokosci do 3.0 m palami sza-
lunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych
kat. IlI-IV wraz z rozbiérka
przedmiar = 250.00 m2
~-R--
1* robocizna- inz r-g 162.5000
0.65r-g/m2
M-
2" pale szalunkowe stalowe t 0.0675
0.00027t/m2
3* Bale igl.obrz.nasycone,gr.50-100mm,kl.III m3 0.2700
0.00108m3/m2
4* Drewno na stemple okragte korowane m3 0.2325
0.00093m3/m2
5* Klamry ciesielskie o ksztatcie U kg 30.0000
0.12kg/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-15 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
23 Roboty odwodnieniowe
36|KNR-W 2- |Pompowanie wody z wykopu god
d.2.3|01 0604-01 |przedmiar = 240.00 godz. z.
-8 -
1* zespot pradotwdrczy przewozny 10 kVA m-g 240.0000
1m-g/godz.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Roboty odwodnieniowe

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-16 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
2.4 Roboty montazowe - rurociagi i proby
37|KNR 2-28 |Rury wodociggowe z rur cisnieniowych PE o m
d.2.4/0314-01 $r. zewn. 32 mm
przedmiar =62.50 m
-R--
1* robocizna- inz r-g 18.7500
0.3r-g/m
- M-
2" rury do wody na cisnienie 1.0 MPa o $r. zewn. | m 66.8750
32 mm
1.07m/m
3" ksztattki PE elektroporowe o $r. zewn. 32 mm | szt 6.7500
0.108szt/m
4* Materiaty pomocnicze Y% 2.0000
2%(od M)
-8 -
5% Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.6250
0.01m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
38|KNR 2-19  |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w m
d.2.4|0219-01 ziemi tasmga z tworzywa sztucznego
poz. zast. |przedmiar =62.50 m
-R--
1* robocizna- inz r-g 0.4713
0.0079*0.955=0.00754r-g/m
- M-
2" tasma z polichlorku winylu m 63.7500
1.02m/m
-8 -
3" Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0688
0.0011m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
39|KNR-W 2- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggo- 200
d.2.4/18 0704-01 |wych z rur typu PE do $r. 32 mm m -1
poz. zast. |przedmiar = 0.31 [200m -1 préb.] préb
-R--
1* robocizna- inz r-g 2.7094
8.74r-g/200m -1 prob.
- M-
2" Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone Kl.1I m3 0.0093
0.03m3/200m -1 proéb.
3" Bale igl.obrz.nasycone,gr.50-100mm,kL.11I m3 0.0062
0.02m3/200m -1 proéb.
4* Drewno na stemple okragte korowane m3 0.0062
0.02m3/200m -1 proéb.
5* Klamry ciesielskie o ksztatcie U kg 1.9220
6.2kg/200m -1 prob.
6" woda m3 1.0943
3.53m3/200m -1 proéb.
7 Rura z/szwem ocynk.gwint.10BX fi 25mm m 0.4650
1.5m/200m -1 préb.
8" Uszczelka gumowa do pot.kotn. fi 32mm szt 0.3100
1szt/200m -1 pradb.
9* Sruby stal.z podktadk.i nakretk. M 16 kg 0.8370
2.7kg/200m -1 préb.
10* Zawor przelot.zel.z kurkiem spust.fi 25mm szt 0.0310
0.1szt/200m -1 préb.
11* Zawor zwr.grzyb.z/spr.kot.1,6MPa fi 25mm szt 0.0155
0.05szt/200m -1 prob.
12* Materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 -
13* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.9796
3.16m-g/200m -1 préb.
-17 -
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jedn.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

40|KNR-W 2- |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych |odc.

d.2.4/18 0707-01 |o $r.nominalnej do 150 mm 200

przedmiar = 0.31 0dc.200m m
-R--

1* robocizna- inz r-g 1.2679
4.09r-g/0dc.200m
- M-

2" Podchloryn sodowy kg 0.1550
0.5kg/odc.200m

3* Rura z/szwem ocynk.gwint.10BX fi 50mm m 0.4650
1.5m/odc.200m

4* woda ms3 2.1886
7.06m3/0dc.200m

5* Zawor przelot.zel.z kurkiem spust.fi 25mm szt 0.0310
0.1szt/odc.200m

6* Zawor zwr.grzyb.z/spr.kot.1,6MPa fi 25mm szt 0.0155
0.05szt/0dc.200m

7 Materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 -

8" Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.4898

1.58m-g/0dc.200m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

41|KNR-W 2- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. | odc

d.2.4/18 0708-01 |nominalnej do 150 mm 200.

przedmiar = 0.31 0dc.200m m
-R--

1* robocizna- inz r-g 0.1519
0.49r-g/0dc.200m
M --

2" woda m3 0.5332
1.72m3/odc.200m

3" Materiaty pomocnicze Y% 2.5000

2.5%(0od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Roboty montazowe - rurociggi i préby

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-18 -
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PRZEDMIAR Jaroszéwka Etap |

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
2.5 Urzadzenia zasilane w wode.
42|KNR 2-28 |Uliczny zdr6j wodociggowy - jako punkt czer- | szt.
d.2.5/0311-09 palny.
przedmiar = 1.00 szt.
-R--
1* robocizna- inz r-g 6.2000
6.2r-g/szt.
- M-
2" zdroje wodociggowe zeliwne szt 1.0000
1szt/szt.
3* rury stalowe bez szwu ocynkowane o $r. nomi-| m 1.0500
nalnej 20 mm
1.05m/szt.
4* kolanka nakretne réwnoprzelotowe z zeliwa szt 4.1200
ciggliwego ocynkowane o $r. nominalnej 20
mm
4.12szt/szt.
5% Materiaty pomocnicze Y% 2.0000
2%(od M)
-8 -
6* Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.9100
0.91m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
43|KNR 2-28 |Natrysk zewnetrzny. szt.
d.2.5/0311-09 przedmiar = 2.00 szt.
poz. zast.
-R--
1* robocizna- inz r-g 12.4000
6.2r-g/szt.
- M-
2" natrysk zewnetrzny szt 2.0000
1szt/szt.
3* rury stalowe bez szwu ocynkowane o $r. nomi-| m 2.1000
nalnej 20 mm
1.05m/szt.
4* kolanka nakretne réwnoprzelotowe z zeliwa szt 8.2400
ciggliwego ocynkowane o $r. nominalnej 20
mm
4.12szt/szt.
5% Materiaty pomocnicze Y% 2.0000
2%(od M)
-8 -
6" Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 1.8200
0.91m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Urzgdzenia zasilane w wode.

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-19 -
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PRZEDMIAR Jaroszéwka Etap |

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
2.6 PRZYLACZE WODOCIAGOWE
2.6.1 Przytacze wodociggowe PE fi 32 mm - roboty ziemne
44 |analiza Wytyczenie trasy wodociggu m
d.2.6.1|wlasna przedmiar =94.00 m
-R--
1* robocizna - geodezja przedwykonawcza m 94.0000
im/m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

45|analiza Inwentaryzacja powykonawcza wodociggu m
d.2.6.1|wlasna przedmiar =94.00 m
-R--
1* robocizna - geodezja powykonawcza m 94.0000
im/m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

46|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- ms3
d.2.6.1/0202-02 siebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. 11l z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
przedmiar = 23.75 m3

~R--
1* Robocizna r-g 5.1775
0.218r-g/m3

~-S--
2" Kop.j-nacz. 0,15m3 (1) m-g 2.4700
0.104m-g/m3
3" Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 7.4100
0.312m-g/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

47|KNNR 1 Woykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na| m3
d.2.6.1/0210-01 odktad koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki
0.15 m3 w gr.kat. I-lll [RMS-0,8]
przedmiar =171.00 m3

~R--
1* Robocizna r-g 24.8976
0.182*0.8=0.1456r-g/m3
-~ S -
2" Kop.j-nacz. 0,15m3 (1) m-g 8.5500

0.0625%0.8=0.05m-g/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

48|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gte- m3
d.2.6.1]0307-02 bokosci do 1,5 m o $cianach pionowych w
gruntach suchych kat. 1lI-IV [RMS-0,2]
przedmiar =171.00 m3

~-R--
1* Robocizna r-g 73.5300
2.15*0.2=0.43r-g/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

49|KNNR 1 Zasypanie wykopoéw .fund.podtuznych,punkto- | m3
d.2.6.1]0214-02 wych,rowow,wykopdéw obiektowych spycharka-
mi z zageszcz.mechanicznym spycharkami
(gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr.
-1V
przedmiar = 147.25 m3

~R--
1* Robocizna r-g 12.5163
0.085r-g/m3
S -
2" Spych.gasienicowa 55kW (1) m-g 5.0212

0.0341m-g/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

-20 -
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PRZEDMIAR Jaroszéwka Etap |

0.3601r-g/m?2

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
50|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow syp-| m3
d.2.6.1{1411-01 kich grub. 10 cm
przedmiar = 9.50 m3
-R--
1* Robocizna r-g 19.9500
2.1r-g/m3
M-
2" pospétka - kruszywo nienormowane ms3 11.5900
1.22m3/m3
3" Materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
S -
4* Zageszcz.wibr.spal.kr.100m3/h m-g 7.3150
0.77m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
51|KNNR 4 Wykonanie obsypki kanatéw z materiatow syp- | m3
d.2.6.1/1411-03 kich grub. 15 cm
przedmiar = 14.25 m3
-R--
1* Robocizna r-g 26.5050
1.86r-g/m3
- M --
2" pospotka - kruszywo nienormowane m3 17.3850
1.22m3/m3
3" Materiaty pomocnicze Y% 2.5000
2.5%(od M)
~-S--
4* Zageszcz.wibr.spal.kr.100m3/h m-g 9.6900
0.68m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
52|KNR-W 2- |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw | m2
d.2.6.1|01 0314-02 |liniowych o gtebokosci do 3.0 m palami sza-
lunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych
kat. IlI-IV wraz z rozbiérka
przedmiar = 380.00 m2
~-R--
1* robocizna- inz r-g 247.0000
0.65r-g/m2
M-
2" pale szalunkowe stalowe t 0.1026
0.00027t/m2
3* Bale igl.obrz.nasycone,gr.50-100mm,kl.III m3 0.4104
0.00108m3/m2
4* Drewno na stemple okragte korowane m3 0.3534
0.00093m3/m2
5* Klamry ciesielskie o ksztatcie U kg 45.6000
0.12kg/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
53|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt chodnikowych m?2
d.2.6.1]0811-03 przedmiar = 60.00 m2
poz. zast.
-R--
1* robocizna- inz r-g 21.6060
0.3601r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
54/KNR 2-31 |Odtworzenie nawierzchni z ptyt chodnikowych | m2
d.2.6.1/0811-03 przedmiar = 60.00 m2
poz. zast.
-R--
1* robocizna- inz r-g 21.6060

Razem z narzutami:
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PRZEDMIAR Jaroszéwka Etap |

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
Cena jednostkowa:
55|KNR-W 2- |Pompowanie wody z wykopu god
d.2.6.1|01 0604-01 |przedmiar = 120.00 godz. z.
-8 -
1* zespot pradotwdrczy przewozny 10 kVA m-g 120.0000
1m-g/godz.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Przytgcze wodociggowe PE fi 32 mm - roboty ziemne

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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0.02m3/200m -1 préb.
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
2.6.2 Przytacze wodociggowe PE fi 32 mm - roboty montazowe - rurociagi
56|KNR 2-28 |Przytgcza wodociggowe z rur cisnieniowych m
d.2.6.2/0314-01 PE o $r. zewn. 32 mm
przedmiar =94.00 m
~-R--
1* robocizna- inz r-g 28.2000
0.3r-g/m
M-
2" rury do wody na cisnienie 1.0 MPa o $r. zewn. | m 100.5800
32 mm
1.07m/m
3" ksztattki PE elektroporowe o $r. zewn. 32 mm | szt 10.1520
0.108szt/m
4* Materiaty pomocnicze Y% 2.0000
2%(od M)
-8 -
5% Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.9400
0.01m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
57|KNR-W 5- |Uktadanie rur dzielonych ostonowych o $r.160 | m
d.2.6.2/10 0303-03 |mm w wykopie dla zabezpieczenia kabli ener-
getycznych
przedmiar =3.00 m
-R--
1* robocizna- inz r-g 0.3840
0.128r-g/m
M --
2r rury $r. 160 mm, - ostonowe do kabli energe- m 3.1200
tycznych
1.04m/m
3* Materiaty pomocnicze % 4.0000
4%(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.0285
0.0095m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
58/KNR 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w m
d.2.6.2/0219-01 ziemi tasmg z tworzywa sztucznego
analogia przedmiar =94.00 m
-R--
1* robocizna- inz r-g 0.7088
0.0079*0.955=0.00754r-g/m
M --
2" tasma z polichlorku winylu z wktadkg mb 96.8200
1.083mb/m
-8 -
3" Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.1034
0.0011m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
59|KNR-W 2- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggo- 200
d.2.6.2/18 0704-01 |wych z rur typu PE do $r. 32 mm m -1
poz. zast. |przedmiar = 0.48 [200m -1 prob.] prob
-R--
1* robocizna- inz r-g 4.1952
8.74r-g/200m -1 prob.
M --
2" Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone Kl.1I m3 0.0144
0.03m3/200m -1 préb.
3" Bale igl.obrz.nasycone,gr.50-100mm,kl.II m3 0.0096




PRZEDMIAR Jaroszéwka Etap |

2.5%(0od M)

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
4* Drewno na stemple okragte korowane m3 0.0096
0.02m3/200m -1 préb.
5% Klamry ciesielskie o ksztalcie U kg 2.9760
6.2kg/200m -1 prob.
6" woda m3 1.6944
3.53m3/200m -1 préb.
7" Rura z/szwem ocynk.gwint.10BX fi 25mm m 0.7200
1.5m/200m -1 préb.
8" Uszczelka gumowa do pot.kotn. fi 32mm szt 0.4800
1s2t/200m -1 préb.
9~ Sruby stal.z podktadk.i nakretk. M 16 kg 1.2960
2.7kg/200m -1 prob.
10* Zawor przelot.zel.z kurkiem spust.fi 25mm szt 0.0480
0.1szt/200m -1 préb.
11* Zawor zwr.grzyb.z/spr.kot.1,6MPa fi 25mm szt 0.0240
0.05szt/200m -1 prob.
12* Materiaty pomocnicze Y% 2.5000
2.5%(od M)
-8 -
13* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1.5168
3.16m-g/200m -1 préb.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
60|KNR-W 2- |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych |odc.
d.2.6.2/18 0707-01 |o $r.nominalnej do 150 mm 200
przedmiar = 0.48 0dc.200m m
-R--
1* robocizna- inz r-g 1.9632
4.09r-g/0dc.200m
- M-
2" Podchloryn sodowy kg 0.2400
0.5kg/odc.200m
3* Rura z/szwem ocynk.gwint.10BX fi 50mm m 0.7200
1.5m/odc.200m
4* woda m3 3.3888
7.06m3/0dc.200m
5% Zawor przelot.zel.z kurkiem spust.fi 25mm szt 0.0480
0.1szt/odc.200m
6* Zawor zwr.grzyb.z/spr.kot.1,6MPa fi 25mm szt 0.0240
0.05szt/0dc.200m
7 Materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 -
8" Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.7584
1.58m-g/0dc.200m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
61/KNR-W 2- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. | odc.
d.2.6.2/18 0708-01 |nominalnej do 150 mm 200
przedmiar = 0.48 odc.200m m
-R--
1* robocizna- inz r-g 0.2352
0.49r-g/0dc.200m
- M --
2" woda m3 0.8256
1.72m3/odc.200m
3" Materiaty pomocnicze Y% 2.5000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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PRZEDMIAR Jaroszéwka Etap | PODSUMOWANIE

Przytgcze wodociggowe PE fi 32 mm - roboty montazowe - rurociagi

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M
jedn.
2.6.3 Przytacze wodociggowe PE fi 32 mm - roboty montazowe - wciecie do istniejacego wodociggu

62| KNNR 4 Nawiertka do rur 280PVC z odej$ciem dn 32 szt
d.2.6.3/1023-03 mm GW
analogia przedmiar = 1.00 szt

~R--
1* robocizna- inz r-g 0.3000
0.3r-g/szt

- M-
2" Nawiertka do rur 280PVC z odej$ciem dn 32 | szt. 1.0000
mm GW
1szt./szt
3" Materiaty pomocnicze Y% 1.5000
1.5%(od M)

~-S -
4* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0800
0.08m-g/szt

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

63|KNNR 4 Zasuwa fi 32 mm z obudowa i skrzynkg lub kpl.
d.2.6.3|1112-01 rownowazna
przedmiar = 1.00 kpl.

~R--
1* robocizna- inz r-g 2.3200
2.32r-g/kpl.

- M-
2" zasuwa fi 32 mm szt. 1.0000
1szt./kpl.
3" odejscie ISO fi 63 mm szt. 1.0000
1szt./kpl.
4* trzpien H=1,5m szt. 1.0000
1szt./kpl.
5% skrzynki zeliwne do zasuw kombinacyjnych szt. 1.0000
1szt./kpl.
6" Uszczelka gumowa do pot.kon. fi 65-80 mm szt 2.0000
2szt/kpl.
7 uszczelki gumowe do rur cisnieniowych kieli- | szt. 4.0000
chowych PVC (PE) o $r. do 65 mm
4szt./kpl.

8" Sruby stal.z podktadk.i nakretk.M 12-14 kg 1.5700
1.57kg/kpl.
9~ Materiaty pomocnicze Y% 1.5000
1.5%(od M)

~-S -
10* Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.2000
0.2m-g/kpl.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

64|analiza Wocigcie do istniejacego rurociggu PCW fi 280 | ztac
d.2.6.3|wlasna mm - w porozumieniu z eksploatatorem sieci | z.
(ksztattki uwzglednione w poz. j.w.)
przedmiar = 1.00 ztgcz.

M --
1* Wocigcie do istniejacego rurociggu PCW fi 280 | szt. 1.0000
mm - w porozumieniu z eksploatatorem sieci
(ksztattki uwzglednione w poz. j.w.)
1szt./zlacz.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Przytacze wodociggowe PE fi 32 mm - roboty montazowe - wciecie do istniejacego wodociagu

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
2.6.4 Przytacze wodociggowe PE fi 32 mm - studnia wodomierzowa
65/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw zelbetowych o sr. |stud
d.2.6.4/1413-03 1200 mm w gotowym wykopie o gtebok. H=2,
5m
przedmiar = 1.00 stud.
-R--
1* robocizna- inz r-g 27.2000
27.2r-g/stud.
- M --
2" Krag zelbetowy wys. 500mm fi 1200mm szt 5.0000
5szt/stud.
3" Beton zwykly (B-7,5) m3 0.3000
0.3m3/stud.
4" Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 0.6400
0.64m3/stud.
5% Zaprawa cementowa M-7 m3 0.0600
0.06m3/stud.
6* roztwér asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI-| kg 4.4000
ZOLR
4.4kg/stud.
7 roztwoér asfaltowy 'Abizol P' kg 8.0700
8.07kg/stud.
8" stopnie wtazowe zeliwne szt 8.0000
8szt/stud.
9* witaz kanatowy typu ciezkiego szt 1.0000
1szt/stud.
10* pokrywy nastudzienne zelbetowe szt 1.0000
1szt/stud.
11* pierscienie odcigzajace zelbetowe szt 1.0000
1szt/stud.
12* Materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 -
13* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 2.4200
2.42m-g/stud.
14* Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 3.8800
3.88m-g/stud.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
66/ KNR-W 2- |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominal- | m
d.2.6.4/150105-03 |nej 25 mm o potaczeniach gwintowanych, na
$cianach w budynkach mieszkalnych
przedmiar =2.00 m
-R--
1* robocizna- inz r-g 0.8540
0.427r-g/m
- M -
2" Rura z/szwem ocynk.gwint.fi 25 mm m 2.0600
1.03m/m
3* kacznik z zel. cigg. ocynk. fi 25mm szt 1.5400
0.77szt/m
4* Uchwyt do rurociag.fi 20-25mm szt 1.2000
0.6szt/m
5* Materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
6" Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0264
0.0132m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
67|KNR-W 2- | Zestaw wodomierzowy EWE PN 10, 90 st C kpl.
d.2.6.4/150140-04 |model 3228313 z kulowymi zaworami odcina-
poz. zast. |jgcymi przed i za wodomierzem lub réwnowaz-
ny
przedmiar = 1.00 kpl.
-R--
1* robocizna- inz r-g 1.3300
1.33r-g/kpl.
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
- M --
2" Zestaw wodomierzowy EWE z kulowymi zawo-| szt. 1.0000
rami odcinajgcymi przed i za wodomierzem lub
réwnowazny
1szt./kpl.
3" tacznik do wodomierzy fi 20mm kpl. 2.0000
2kpl./kpl.
4* Materiaty pomocnicze Y% 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
5% Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0500
0.05m-g/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
68/KNR-W 2- |Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. no- | kpl.
d.2.6.4/150140-02 |minalnej 20 mm - montaz bez materiatu
przedmiar = 1.00 kpl.
~-R--
1* robocizna- inz r-g 0.9100
0.91r-g/kpl.
M-
2" taczniki do wodomierzy fi 20 mm, wodomierze | kpl 2.0000
skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 20 mm
2kpl/kpl.
3" Materiaty pomocnicze Y% 1.5000
1.5%(od M)
~-S--
4* Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0200
0.02m-g/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
69|KNNR 4 Zawor antyskazeniowy fi 25 mm szt.
d.2.6.4|/0130-06 przedmiar = 1.00 szt.
analogia
~-R--
1* robocizna- inz r-g 0.4500
0.45r-g/szt.
M-
2" Zawoér antyskazeniowy fi 25 mm szt. 1.0000
1szt./szt.
3* Materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
70/KNNR 4 Zawoér odcinajacy dn 25 mm szt.
d.2.6.4/0130-03 przedmiar = 3.00 szt.
~-R--
1* robocizna- inz r-g 0.8400
0.28r-g/szt.
M-
2" zawor odcinajgcy dn 25 mm szt 3.0000
1szt/szt.
3* Materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
71/KNNR 4 filtr siatkowy fi 25 mm szt.
d.2.6.4/0130-03 przedmiar = 2.00 szt.
analogia
-R--
1* robocizna- inz r-g 0.5600
0.28r-g/szt.
M --
2r filtr siatkowy fi 25 mm szt 2.0000
1szt/szt.
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Lp. | Podstawa

Opis

jm | Naktady

Koszt
jedn.

3

Materiaty pomocnicze
0.5%(0d M)

Y% 0.5000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Stownie:

Stownie:

Stownie:

Stownie:

PODSUMOWANIE
Przytgcze wodociggowe PE fi 32 mm - studnia wodomierzowa

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

PODSUMOWANIE

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
OGOLEM
PRZY+ACZE WODOCIAGOWE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
OGOLEM

PODSUMOWANIE

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

INSTALACJA WODOCIAGOWA DOZIEMNA

PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

podatek VAT [V]
RAZEM

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
OGOLEM
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
OGOLEM
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