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Nr |Podstawa, opis robdét Jm llosé
1 D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Kod CPV: 45110000-1
1 |Niwelacja terenu pod obiekty sportc
3675/1000 ha 3,68
razem ha 3,68
2 |Usunkicie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grébicdo 20 cm
2950 m2 2.950,¢
razem m2 2.950,¢
3 |Roboty ziemne wykonywane koparkami w ziemi katédal uprzednio zmagazynowanej w hatdach z tnamgem
urobku samochodami samowytadowczymi na odkgglo.. km
Humuldo odwilzilhia ; 2950 * 0,2 m3 590,0
razem m3 590,0
4 |Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukagvapaci 6¢cm ze spoinami wypetnionymi piaskiem
nawierzchnia z betonowej kostki brukowej na chikach 75 m2 75,0
razem ma2 75,0
5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechaniam zatadowaniu i wytadowaniu - transport gruza odlegtéé
..... km
Powilizlhnia nawilrzlhni gr. § [m ; 75%0,06 m3 4.5
razem m3 4,5
6 |Rozebranie obrzg o wymiarach 6x20cm na podsypce piaskowej
m 40,0
7 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki - transpauay pojazdami samochodowymi na odlégto... km
40 *0,06 * 0,20 m3 0,5
razem m3 0,5
2 D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV: 45111200-0
8 |Roboty ziemne wykonywane z transportem urobku showami samowytadowczymi na odlegta.... km - DOKOR
1048*0,7 m3 733,6
razem m3 733,6
3 D.04.00.00. PODBUDOWY
Kod CPV: 45233300-2
9 |Profilowanie i zagszczanie mechaniczne pogiopod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grunceeigorii I1-VI
nawierzchnia kauczukowa 1048 m2 1.048,(
nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grub. 6¢BiL0 m2 310,0
nawierzchnia wodoprzepuszczalna 65 m2 65,0
nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grub. 8cffir0 m2 770,0
razem ma2 2.193,(
10 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa gornabhgi¢ warstwy po zagszczeniu 10cm
nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grub. 6¢BiL0 m2 310,0
razem m2 310,0
11 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa gérnabgi¢ warstwy po zagszczeniu 15cm
nawierzchnia wodoprzepuszczalna 65 m2 65,0
razem ma2 65,0
12 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolnabgi warstwy po zagszczeniu 25cm
nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grub. 8cii70+65 m2 835,0
razem m2 835,0
13 |Podbudowa z tlucznia kamiennego ikl o grubéci po zgszczeniu 16cm
nawierzchnia kauczukowa 1048 m2 1.048,(
razem ma2 1.048,(
14 |Wykonanie ptyty betonowej z betonu B20 zatarteggtadko, zbrojona siatkmetalovs zgrzewn o oczkach 10x10
cm 04,5 lub 06, warstnnalezy zdylatowd 5x5m, (grubé¢ warstwy 16 cm)
m2 1.048,(
4 D.05.00.00. NAWIERZCHNIE
Kod CPV: 45233200-1
15 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grétidBBcm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetaierspoir
piaskiem
m2 770,0
16 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grégicscm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetaierspoir
piaskiem
chodnik 310 m2 310,0
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razem m2 310,0
17 |Wykonanie nawierzchni sportowej z wykladzinylipeetanowej (warstwa rioa z gumy gcieralna) gr. min. 15 mm
nawierzchnia poliuteranowa 1048 m2 1.048,¢
razem m2 1.048,(
5 D.08.00.00. ELEMENTY ULIC
Kod CPV: 45233200-1
18 |Obrzea betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowgpetnieniem spoin piaskiem
m 210,0
19 |Obrzea betonowe o wymiarach 30x8cm z wykonaniem tawpheivej, na podsypce cementowo-piaskowej
m 470,0
6 D.09.00.00. ZIELEN DROGOWA
Kod CPV: 45112710-5
20 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, na skarpgaay uprawie ¢cznej z nawgeniem w gruncie kategorii I-I|
zieleh 560 m2 560,0
razem m2 560,0




