
INWESTOR:

ul. Pogodna 9 lok.19, 15-354 Białystok, tel. 085 7440474,  kom. 501099632     www.autoris.com.pl

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY OGRODZENIA NA
OSIEDLU JAROSZÓWKA/WYŻYNY NA DZ. NR 161/12; 149/9
(CZĘŚĆ); 149/5(CZĘŚĆ);  W BIAŁYMSTOKU

Miasto Białystok
Urząd Miejski w Białymstoku przy ul.
Słonimskiej 1

DATA
01.04.2015

SKALA RYS.
1:50

TYTUŁ RYSUNKU:

PROJEKTANT:

NR RYS.
02

Ogrodzenie panelowe

mgr inż. arch. Dariusz Łuniewski
BŁ - POKK16/2003
 inż. arch. Ranata SokołowskaWSPÓŁPRACA:
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słup stalowy cynkowany 10x10 cm

skrzydło bramy
rama 40x40 mm

słup stalowy cynkowany 8x8 cm

skrzydło furtki
rama 5x3 cm

fundament

panel ogrodzeniowy
słup stalowy panelowy 40x60 mm

płyta cokołowa

stopa fundamentowa
25x25x120

4 5

Długość ogrodzenia 1-2  47,9 m  (46,5m +1,37m furtka)
Długość ogrodzenia 2-3  39,3 m
Długość ogrodzenia 3-4  60,6 m (57,35m +3,25m brama)
Długość ogrodzenia 4-5  5,5 m
Długość ogrodzenia 5-6  65,8 m (61,18m +1,37m furtka +3,25m brama)
Długość ogrodzenia 6-7  29,3 m
Długość ogrodzenia 7-8  98,2 m
Długość ogrodzenia 8-9  1,5 m
Długość ogrodzenia 9-10  69,8 m (68,43m +1,37m furtka)
Długość ogrodzenia 10-11  58,2 m (54,95m +3,25m brama)
Długość ogrodzenia 11-12  20,3 m
razem  496,4 m

OGRODZENIE PANELOWE WIDOK

BRAMA WJAZDOWA FURTKA OGRODZENIOWA


