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chodnik wg

odrębnego

opracowania

Wejście dodatkowe

OZNACZENIA GRAFICZNE

Istniejące budynki

Nieprzekraczalna linia zabudowy wg miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego nr XXII/209/12

Projektowane ogrodzenie (wg odrębnego opracowania)

Istniejące drzewa iglaste

Istniejące drzewa lisciaste

Ławka parkowa: Ł - z oparciem, Ł2 - bez oparcia,

Ł3 - młodzieżowa

Projekowane oświetlenie boiska (4 naświetlacze o mocy 500W)

Granica opracowaniaA - T

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

powierzchnia utwardzona - kostka betonowa

powierzchnia piaszczysta

 powierzchnia bezpieczna (flexi - step)

powierzchnia utwardzona - polipropylenowa

1047,9 m

2

 

1381,1 m

2

 

387,6 m

2

 

277,1 m

2

 

Istniejące krzewy

 Powierzchnia zieleni

Projektowany budynek gospodarczy - kontener magazynowy

Projektowane dojścia, ciągi piesze - nawierzchnia

utwardzona - polbruk

Projektowana nawierzchnia - wiór

Projektowana elastyczna nawierzchnia bezpieczna

Projektowana nawierzchnia utwardzona - polipropylenowa

Projektowana altana

Projektowana nawierzchnia - piasek

powierzchnia wiórowa 1526,5 m

2

 

Drogi wg miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego nr XXII/209/12

1-12

Linia rozgraniczająca wg miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego nr XXII/209/12

Projekowane oświetlenie terenu

Wejście główne

Kosz na śmieci

Wejście furtka

Projektowana instalacja doziemna wodociągowa

Projektowane przyłącze wodociągowe

Zdrój uliczny

w1

w2

Wg

W1,2

Wf

WC

DN

WC

M

WC damskie i dla osób niepełnosprawnych (toi - toi)

WC męskie (toi - toi)

Projekowane oświetlenie altany - świetlówkowe

powierzchnia zieleni
9651,6 m

2

 

długość ogrodzenia 1-12

496,4 m

Przewidywane chodniki poza zakresem opracowania

Projektowana zieleń izolacyjna

Projekowane kamery monitoringu
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powierzchnia terenu objętego opracowaniem 14895,6 m
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100 %

powierzchnia zabudowy

50,0 m

2

 

7,0%

9,3%

2,6%

1,9%

10,2%

0,3%

64,8%

w

1

Projektowane ścieżki parkowe - nawierzchnia

wodoprzepuszczalna naturalnie stabilizowana

9

J

Złącze kablowe

(oddzielne opracowanie PGE)

Projekowana instalacja oświetleniowa

Projekowana instalacja monitoringu

Stojak na rowery

Tablica informacyjna

Boisko wielofunkcyjne

Pole do gry w kosza

 Zjeżdzalnia

Trampolina

 Zjazd linowy

Piaskownica

Rama obrotowa - kapsuła

Huśtawka ,,super lina" mini

Poligon

Karuzela

Lampion do huśtania

Podwójny pająk

Zestaw zabawowy

Huśtawka wagowa

Tablica

Huśtawka BABY

Huśtawka

Bujak owieczka

Bujak krówka

 Drążek do fikołków

Belka - równowaznia

4 płotki do przeskoków

Drabinka ukośna

Wioślarz

Biegacz

 Podciąg nog

Wyciąg górny wyciskanie siedząc

 Podwójny drążek z uchwytami

 Podwójny drążek

 Drabinka

Sztanga

 Poręcze gimnastyczne

 Drabinka ukośna z uchwytami

Ścianka wspinaczkowa

Ławeczka do ćwiczeń

Step

Orbitrek

Bramka

Stół do gier

Stół do tenisa

Piłkarzyki
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powierzchnia wodoprzepurzczala

573,8 m
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3,9 %

SW1

D2

Prysznic zewnętrzny

Punkt poboru wody do podlewania - hydrant mrozoodporny

D1

Studzienka  PVG z kinetą i rurą trzonową PP karbowaną DN 600

z włazem żeliwnym DN 400, filtrem DN 200, i osadnikiem

SW1 Projektowana studnia wodomierzowa wg. odrębnego opracowania

D1D2

D3

Projektowana rura nawadniająco rozsączająca

z rur PP DN 200 owinięta geowłukniną PP/PE

D3

Projektowana kanalizacja deszczowa

Projektowane odwodnienie liniowe

Projektowany chodnik wg odrębnego opracowania

Projektowane urządzenia strefy fitness wg tab.1

Projektowane urządzenia placu zabaw wg tab.1

Projektowane urządzenia strefy rekreacji wg tab.1
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0

158,1
0

161,10

160,40

160,4
0

160,5
0

160,7
0

160,6
0

160,7
0

Projektował:      mgr inż. Wojciech Grzybowski

                        upr. nr PDL/0065/POOD/05

Podpis:

Branża: Drogowa

Nr rys: A-1

Skala: 1:50
Faza: Projekt wykonawczy

Data: 01.04.2015

Adres:

 

dz. nr 161/12; 149/9 (część); 149/5 (część)

W BIAŁYMSTOKU

Inwestycja: BUDOWY TERENÓW REKREACYJNYCH, PLACU ZABAW, BOISKA

WIELOFUNKCYJNEGO, KĄCIAKA FITNESS, ALTANY, BUDYNKU GOSPODARCZEGO-

KONTENERA, INSTALACJI DOZIEMNEJ OŚWIETLENIOWEJ, INSTALACJI DOZIEMNEJ

WODOCIĄGOWEJ, INSTALACJI DOZIEMNEGO SYSTEMU NAWADNIANIA.

Temat:

Inwestor: Miasto Białystok  URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU PRZY UL. SŁONIMSKIEJ 1

Plan sytuacyjno - wysokościowy


