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OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot i zakres opracowania
Projekt opracowano na podstawie:
— zlecenia Inwestora;
— projektéw technicznych innych branz;
— obowigzujgcych przepiséw, norm i zarzadzen;
— ogledzin w terenie;
— uzgodnien branzowych;

1.2. Charakterystyka ogdlna

Projekt zakresem obejmuje dwa etapy realizacji inwestycji zgodnie z Rys. nr E3 -

»Schemat sterowania oswietleniem terenu”:

budowe kablowego oswietlenia terenu;

budowe kanalizacji teletechnicznej;

budowe instalacji monitoringu wizyjnego terenu bulwaru;
budowe instalacji SSWIN;

1.3. Budowa kablowego oswietlenia terenu .

Z projektowanego ztagcza kablowego wyprowadzi¢ obwdd zasilajgcy gtéwnag
rozdzielnie placu zabaw kablem YKY 5x16mm?’. Szafke do sterowania oswietleniem
wyposazy¢ w zegar sterujgcy. Szafka sterowania oswietleniem nalezy umiesci¢ wewnatrz
pomieszczenia gospodarczego zgodnie z Rys. E5 - ,Kontener”. Wzdtuz linii scian
zewnetrznych budynku gospodarczego utozy¢ bednarke FeZn 25/4mm oraz wykonaé
uziemienie pionowe kontenera. Wartos¢ uziemienia nie moze przekraczaé wartosci rownej
10Q. Do zasilania stupéw oéwietleniowych zaprojektowano kabel YKY 5x10mm?. taczenia
przewodéw wykonywacé w tabliczkach bezpiecznikowych w stupach. Kabel nalezy uktadac
zgodnie z rysunkiem i normg PN 76/E-05125 . Kable utozyé po zwymiarowane;j trasie wedtug
rysunku w rowie na gtebokosci 0,6m miedzy warstwami piasku grubosci 2x10cm. Kabel
uktadac linig falista; po utozeniu kabel zasypaé 10 cm warstwa piasku i przykry¢ folig koloru
niebieskiego. Kable nN oswietleniowe, zasilajgce, uktada¢ w ziemi zgodnie z trasami
pokazanymi na projekcie zagospodarowania terenu, natomiast przewody teletechniczne
uktada¢ w kanalizacji teletechniczne;.

Do oswietlenia inwestycji przyjeto stupy typu:

- plac zabaw i alejki oswietli¢ ze stupow wysokosci 5m (np. firmy Schreder z
prefabrykowanym fundamentem i wysiegnikiem do opraw HAPILED 70W). Zasilanie stupéw
oswietleniowych wykona¢ z SO z uzyciem linii kablowych pieciozytowych z zytami
miedzianymi stosujgc zasade uktadania kabla od stupa do stupa bez mufowania. Oswietlenie
podtgcza¢ rownomiernie w rozbiciu na poszczegdlne fazy.

- boisko bedzie oswietlane z czterech stupédw wysokosci 10m i dwoch naswietlaczy na
kazdym z nich o mocy 400W

- pod wiatg zaprojektowano oswietlenie swietléwkowe



Do rozpoczecia budowy przystgpi¢ po wytyczeniu tras kabli przez uprawnionego
geodete. Po zakonczeniu budowy trasy kabli zinwentaryzowac.

Prace ujete w niniejszym opracowaniu mogg by¢ wykonane przez osoby, ktore posiadajg
wymagane aktualne uprawnienia do wykonywania tego typu prac.

1.4. Budowa kanalizacji.

Do budowy kanalizacji w ciggach gtéwnych stosowac studnie kablowe typu SK-1 w wersjach
przelotowej i odgatezne;j

— dostosowac¢ do wymaganej gtebokosci prowadzenia kanalizacji teletechnicznej min. 1 m od
powierzchni gruntu do goéry rury ostonowej pod sciezkami na terenie. Pomiedzy studniami
utozy¢ kanalizacje rur RHDPE 40/3,7. Rury ostonowe pomiedzy studniami uktada¢ z matym
promieniem zgiecia umozliwiajgcym pdziniejsze wcigganie linii sygnalizacyjnych. Gtebokos¢
utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od poziomu terenu lub
chodnika do gérnej powierzchni kanalizacji wynosito min. 0,6 — w razie skrzyzowan
dopuszczalne wyptycanie. Na utozone rury nasypaé¢ 0,1m warstwe piasku, 0,15m warstwe
gruntu rodzimego, a nastepnie przykry¢ podwdjnie folig kablowg w kolorze pomaranczowym i
uzupetni¢ gruntem rodzimym. W trakcie zasypywania rowu kablowego nalezy zageszczac
warstwy gruntu co ok. 0,2m. Na terenie placu zabaw, w rejonie tawek parkowych oraz pod
terenami utwardzonymi (Sciezki rowerowe, ciggi piesze, drogi dojazdowe) linie kablowe uktadaé
na gtebokosci min 1,2m od powierzchni gruntu do powierzchni rury ostonowej.

Przewody teletechniczne na krétkich odcinkach bezposrednio od studzienki do stupa
oswietleniowego umiesci¢ w rurach ostonowych niebieskich typu DVK50 typu arot.

1.5. Instalacja systemu sygnalizacji wlamania i napadu SSWIN

Centrale systemu alarmowego nalezy zamontowac¢ w pom. gospodarczym, umiejscowi¢ nad
centralg monitoringu. Centralke zasili¢ napieciem 230V~ z rozdzielni RG przewodem YDYzo
3x1,5mm ° i obwdd zabezpieczyé indywidualnym bezpiecznikiem B 6A w celu unikniecia
przypadkowego wytgczenia zasilania gtéwnego. Sprawdzi¢ ciggtos¢ obwodu zasilajgcego i
zmierzy¢ rezystancje izolacji.

Zasilanie podstawowe stanowi sie¢ energetyczna 230/400 V~. Zasilanie rezerwowe stanowi
akumulator 12V 34Ah. Akumulatory i sie¢ pracujg buforowo. Moduty rozszerzen nalezy
rozmiesci¢c w obudowach (odpowiednio dobrana ilos¢) zabezpieczonych stykami
antysabotazowymi. Moduty zasilane z magistrali systemowej podtrzymywanej rezerwowym
zrodtem zasilania w razie utraty zasilania podstawowego.



Uwagi ogdlne

1.
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Sygnalizatory optyczno-akustyczne zamontowaé na Scianie zewnetrznej od strony ulicy i
od strony tylnego wejscia na odpowiedniej wysokosci (w celu unikniecia fatwej
mozliwosci jego uszkodzenia),

Czujniki zamontowac na wysokosci h=2400mm.

Nalezy sprawdzi¢ poprawnosc¢ dziatania zamontowanych urzadzen,

Przed podaniem napiecia sprawdzi¢ przewody pod wzgledem ewentualnych uszkodzen,
Przed oddaniem systemu zweryfikowac dziatanie catego systemu,

Przed wykonaniem potgczen nalezy sprawdzic ciggtos¢ przewodow przez przedzwonienie
oraz zmierzy¢ rezystancje izolacji kazdego odcinka przewodu pomiedzy zytg przewodu, a
ziemig oraz pomiedzy zytami innych przewodow z tej samej listwy, lub bruzdy,

Obwody dozorowe zakonczy¢ opornikiem ,zgodnie ze specyfikacjg producenta,
Mikrowytaczniki antysabotazowe sygnalizatoréw wtaczyé w obwédd dozorowy,

Dotaczenie przewodow nalezy wykonac¢ poprzez przykrecanie lub zaciskanie,

Ptytom, manipulatorom, modutom przydzieli¢ adresy,

Dla wypustow centrali alarmowej, sygnalizatorow i pozostatych urzagdzen nalezy zostawic
zapasy przewodow kolejno 1m, 0,6m i 0,5m.

Nalezy przeszkoli¢ wskazane przez inwestora osoby w zakresie uzytkowania i obstugi
systemu oraz przekaza¢ dokumentacje techniczna.

Uzytkownik powinien prawidtowo reagowac¢ na sygnaty z urzadzen alarmowych oraz
zgtasza¢ stuzbie konserwacyjnej zauwazone w czasie eksploatacji nieprawidtowosci
w dziataniu systemu, badz ochronie obiektu. Naprawa urzadzen zgtoszonych przez osoby
obstugujace urzadzenia alarmowe oraz wykrytych podczas kontroli systemu powinna by¢
podjeta w czasie nie dtuzszym niz 24 godziny. Uzytkownik zobowigzany jest prowadzic¢
rejestracje pracy systemu alarmowego i dba¢ o dokonywanie w niej rzetelnych zapiséw o
pracy, konserwacji, naprawach i uszkodzeniach systemu.

Zakres przegladdéw technicznych okresla Polska Norma PN-93 E-08390 Systemy
Alarmowe i zalecenia producentéw urzadzen alarmowych.

. Wszystkie urzgdzenia zastosowane do realizacji systemu powinny posiadaé¢ aktualne

atesty i dopuszczenia.



1.6. Budowa monitoringu wizyjnego terenu inwestycji.

Na szesciu stupach zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu nalezy zamontowac
kamery monitoringu wizyjnego. Kamery nalezy zastosowac¢ jako obrotowe do nadzorowania
strategicznych miejsc terenu. Zasilanie kamer oraz urzgdzenia teletechniczne zlokalizowa¢ w
pomieszczeniu do tego przystosowanym w projektowanym budynku. Zgodnie z ustaleniami z
Inwestorem zapis z monitoringu bedzie przechowywany na dysku przez okres nie krotszy niz
dwa tygodnie.

Zaprojektowano kamery o rozdzielczosci 1920x1080px, min 25kl/s w PAL lub 30kl/s w NTSC,
pracujgce w dzien oraz w nocy z mechanicznym filtrem IR dodatkowo z mozliwoscig detekcji
ruchu. Przewiduje sie kamery kompatybilne z protokotem ONVIF v2.4.1, zasilane PoE oraz
dostosowane do zdalnego sterowania z poziomu rejestratora IN-NVR-4516FHD lub programu
VMS, wspoétpracujace z systemem NUUO Main Console w obudowie wandaloodpornej,
wodoszczelnej IP66.

Budowany system monitoringu (rejestrator w pomieszczeniu gospodarczym) potaczyé z
kamerami poprzez proj. kanalizacje teletechniczng kablem skretkowym ekranowanym w celu
wyeliminowania niepozgdanych zaktécen Kategorii 6. zasilajgcym w technologii PoE kamery
monitoringu. Dodatkowe dwa przetgczniki (switch’e) zostaty uzyte jako niezbedne,
autonomiczne regeneratory sygnatu, ktore nalezy umiejscowi¢ zgodnie z Rys. E1 -
Zagospodarowanie terenu, oraz umiesci¢ w hermetycznych, wodoszczelnych IP66 szafkach
zewnetrznych o wymiarach 40/40.

Niezbedne jest przytgczenie do kazdego przetgcznika PoE rezerwowego zasilacza awaryjnego
typu UPS. Dla instalacji teletechnicznej w pomieszczeniu gospodarczym przewidziano UPS typu
Ever Eco Pro 1000 CDS 19” 2U - 1000VA w obudowie do montazu rack w szafie 19’.

Zaprojektowano dodatkowo przytgcze kablowe w celu zasilenia przetgcznikdw
umieszczonych w terenie kablem YKY 3x2,5mm? zgodnie ze schematem monitoringu rys. E4.
Projektowana trasa kabla przebiega wzdtuz gtéwnego ciggu kablowego zgodnie z Rys. E1 —
Zagospodarowanie terenu.

1.7. Uziemienia i ochrona odgromowa.

Konncowe stupy oswietleniowe (nr 12, 15, 23) oraz rozdzielnice gtéwng nalezy uziemic.
Uziemienie wykonaé jako uziemienie powierzchniowo-gtebinowe z zastosowaniem bednarki
ocynkowanej i pretéw miedziowanych.

1.8. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako system ochrony od porazen prgdem elektrycznym w projektowanych liniach nN
przyjeto samoczynne wytgczenie zasilania — uktad TN-S. Bezposrednio po oddaniu urzadzen do
eksploatacji (zataczeniu napiecia) nalezy dokonaé pomiaréw ochronnych, sporzadzajac
odpowiedni protokot.



1.9. Instalacja gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia.

Instalacja gniazd wtykowych zostata zaprojektowana do wykonana przewodami YDYzo
3x2,5mm?. Gniazda nalezy montowa¢ w puszkach modutowych natynkowo, zgodnie z rzutem
kontenera.

1.10. Konserwacja nowoprojektowanych urzqdzen.

W celu utrzymania takiego stanu nowoprojektowanych urzadzen, aby spetniaty one
zatozone wymagania techniczne i prawidtowo funkcjonowaty nalezy przeprowadzi¢ regularne
czynnosci konserwacyjne takie jak:

- pomiary skutecznosci od porazen,

- pomiary rezystancji izolacji,

- konserwacja elementéw korodujgcych,

- badanie hermetycznosci opraw oswietleniowych,

- regularna wymiana zrédet Swiatta zgodnie z czasem zywotnosci podawanym przez

producenta,

- wykonanie pomiaréw luminancji oswietlenia sprawdzajacych zgodno$¢ wykonania z

wymaganymi normami

- czyszczenie kloszy opraw swietlnych,

- usuwanie zwarc¢ w liniach i oprawach.

1.11. Uwagi koricowe

Projekt wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i otrzymanymi wytycznymi.
Wykonawece realizujgcego projekt (wg niniejszego opracowania) obowigzuje w jego zakresie
przestrzeganie przepiséw i norm, w odniesieniu do szczegdétéw, ktdre w niniejszym projekcie nie
zostaty ujete.

Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie
elementy ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w opisie
winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu czesciach dokumentac;ji projektowe;j.

Instalacje teletechniczng nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami oraz wytycznymi producenta urzadzen. Przed przystgpieniem do wykonania instalacji
nalezy zapoznac sie ze specyfikacjg techniczng instalowanych urzadzen. Wszystkie materiaty
uzyte do realizacji przedmiotowej instalacji powinny by¢ dopuszczone do powszechnego
stosowania w budownictwie stosownymi certyfikatami zgodnosci.

Przy prowadzeniu robot nalezy:

— po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary instalacji elektrycznej zgodnie z
obowigzujgcymi normami, protokoty z pomiaréw przekazac Inwestorowi,

— wykonawca instalacji dostarczy Uzytkownikowi dokumentacje powykonawcza,

— na wszystkich gniazdkach ogdlnego przeznaczenia nalezy wykona¢ opis z numerem
rozdzielni z ktorej jest zasilanie oraz numer obwodu,



— dozwolone jest zamiana zaprojektowanych urzadzen i podzespotow poszczegdlnych
instalacji na urzadzenia o tych samych parametrach lub lepszych, jednakze kazdorazowo
wymaga to zgody autora projektu.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

(na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r.)

Informacje ogdlne

Obiekt: Tereny Rekreacyjne, Plac Zabaw, Boisko Wielofunkcyjne, Kacik Fitness, Altana,
Budynek Gospodarczy-Kontener

Inwestor: Miasto Biatystok, Urzad Miejski w Biatymstoku przy ul. Stonimskiej 11.3.
Projektant: Michat Kuczyniski PDL/0137/PWOE/08

Czes¢ opisowa

2.1. Zakres robdt dla wykonania instalacji elektrycznej
- budowa kablowego oswietlenie terenu
- budowa kanalizacji teletechnicznej,
- budowa monitoringu wizyjnego terenu bulwaru.

2.2. Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujgcych podczas budowy:
- Prowadzenie prac na wysokosci powyzej 5 m.
- Montaz i prace z czynnymi rozdzielnicami obiektowymi nn.

2.3. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych:
- Bezposrednio przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznac pracownikdw z zagrozeniami
wyszczegoblnionymi w pkt. 3 i 4, oraz udzieli¢ instruktazu z zakresu prowadzonych robdt
wtacznie z wykonaniem wpisu do dziennika budowy.

2.4 Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych:
- Ryzyko upadku z wysokosci ponad 5m podczas prac montazowych przy budowie instalacji
oswietleniowej terenu inwestycji.
- Ryzyko porazenia pragdem elektrycznym podczas budowy linii kablowych nN.
- Ryzyko wypadkdéw z maszynami budowlanymi.



2.5. Przy wykonywaniu robdét na wysokosciach:

- Wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU
MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robét
budowlanych: Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdziat 8 - Rusztowania i ruchome podesty robocze,
rozdziat 9 - Roboty na wysokosciach,

2.6. Wykaz srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia:

- Na tablicy (sporzgdza kierownik budowy) umiesci¢ wykaz zawierajgcy adresy i numery
telefondw: najblizszego punktu lekarskiego, strazy pozarnej, posterunku Policji.

- W wydzielonym pomieszczeniu umiesci¢ punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikow.

- Telefon komérkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym.

- Kaski ochronne, umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym.

- Pasy i linki zabezpieczajgce przy pracach na wysokosciach, umiesci¢ w pomieszczeniu
socjalnym.

- Barierki wykonane z desek kraweznikowych o szerokosci 15cm. poreczy umieszczonych na
wysokosci 1,1 m oraz deskowania azurowego pomiedzy poreczg a deskg kraweznikowg;

- Rozmiescic tablice ostrzegawcze:

- Zainstalowad oswietlenie emitujgce czerwone Swiatto;

- Na terenie budowy za pomocag tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjng i oznaczy¢
na planie j/w
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Biatystok , dn. 06.05.2015 r.

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 20ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —

Prawo Budowlane oswiadczam, ze

PROJEKT WYKONAWCZY

Tereny Rekreacyjne, Plac Zabaw, Boisko Wielofunkcyjne, Kacik Fitness,
Obiekt Altana, Budynek Gospodarczy-Kontener

Osiedle Jaroszéwka/Wyzyny
dz.nr 191/12, 149/0 (czesé);

Adres obiektu - ]
149/5 (czes¢) w Biatymstoku

Branza Elektryczna

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Autor projektu:
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Biatystok 06.05.2015r.

Oswiadczenie sprawdzajgcego

Zgodnie z art. 20ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —

Prawo Budowlane oswiadczam, ze

PROJEKT WYKONAWCZY

Tereny Rekreacyjne, Plac Zabaw, Boisko Wielofunkcyjne, Kacik Fitness,
Obiekt Altana, Budynek Gospodarczy-Kontener

Osiedle Jaroszowka/Wyzyny

dz. nr191/12, 149/0 (czesé);

Adres obiektu o .
149/5 (cze$é) w Biatymstoku

Branza Elektryczna

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
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