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Szczegotowe Specyfikacje Techniczne D.M.00.00.00

D.M.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji Techniczne
Szczegolowa Specyfikacja Techniczna D.M.00.00.0Wymagania Ogdélne” odnosi esido wymaga wspdinych dla

poszczegblinych wymagigechnicznych dotyazych wykonania i odbioru rob6t.

1.2. Zakres stosowania SST
SzczegGlowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n SST obejgnuymagania wspélne dla rob6t giigeh nizej wymienionymi Szczegdlowymi Specyfikacjami
Technicznymi:
D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokvych
D.01.02.02 Zdfie warstwy humusu
D.01.02.04 Rozbiorki elementow drég, ogradpezepustow
D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01  Wykonanie wykopow w gruntaetf kt.
D.02.03.01 Wykonanie nasypow
D.04.00.00 PODBUDOWY
D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i gsgrzaniem pocdia
D.04.04.01 Podbudowaizzwa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
D.04.04.04 Podbudowaczttia i kica
D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego
D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
D.05.03.23  Nawierzchnia z kostki brukowej betej
D.05.03.28 Nawierzchnie syntetyczne boisk 4aglgina kauczukowa
D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
D.08.03.01 Obrza betonowe
D.09.00.00 ZIELEN DROGOWA
D.09.01.01 Zietedrogowa

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione paij okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagiujaco:

14.1. Budowla drogowa obiekt budowlany, nieebacy budynkiem, stanowgy calé¢ techniczno-iytkows (drog) albo
jego czs¢ stanowgca odebny element konstrukeyjny lub technologiczny (chiekistowy, korpus ziemny gaef)

142, Droga wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchadstioju pojazdw oraz ruchu pieszych wraz z wedielkidzeniami
technicznymi zvdzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

143. Dziennik budowy opatrzony pie€zria Zamawigjcego zeszyt, z ponumerowanymi stronamigsiudo notowania
wydarza zaistnialych w czasie wykonywania zadania budagiayrejestrowania dokonywanych odbioréw robde-prz
kazywania polede innej korespondencii technicznej pedayy Inspektorem Nadzoru, Wykonayviprojektantem.

144. Jezdnia cz4¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

145. Kierownik budowy osoba wyznaczona przez Wykongwipowaniona do kierowania robotami i do veysbwania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1486. Inspektor Nadzoru osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyzmaezprzez Zamawigjego, 0 kiorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpazizdith za nadzorowanie robét i administrowanieriaiitam.

14.7.

148. Konstrukcja nawierzchriuktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem itjtpenia.

1409. Boiske wydzielony, rowny i utwardzony teren, pémigty travg, czasami pokryty nawierzchriartanovg lub sztucza
trang. Moze by wyposaony w bienie, skocznie lekkoatletyczne (boisko lekkoatletgtiub bramki pitkarskie (boisko
pitkarskie).

1.410. Koryte element uformowany w korpusie drogowym w ceduaria w nim konstrukcji nawierzchni.
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14.11.

14.12.

14.13.

14.14.

1.4.15.

14.16.

14.17.

14.18.

14.109.

14.20.

14.21.
14.22.

14.23.

14.24.

14.25.
1.4.26.

15.

Rejestr obmiaréwakceptowany przez Inspektora Nadzoru rejesinarperowanymi stronami shey do wpisywania
przez Wykonawgobmiaru dokonywanych robét w formie wyliézezkicow i ew. dodatkowych zeknikow. Wpisy w
rejestrze obmiarow podleggjotwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Laboratorium drogowe lub inne laboratorium badawcze, zagkuapt przez Zamavwieggo, niezitine do przeprowadzenia
wszelkich bada prob zwizanych z oceyjakaici materialdw oraz robGt.

Materiaty- wszelkie tworzywa niezbne do wykonania robét, zgodne z Dokumentapjektovy i Szczegdtowymi
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przgekiora Nadzoru.

Nawierzchniawarstwa lub zespét warstwataych do przejmowania i rozkladania abeh od ruchu na podhe grun-
towe i zapewniafych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana b&gpinio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmo-
sferycznych.

b)  Warstwa wizgca - warstwa znajdefa s micdzy warstvy scieralry a podbudow zapewniajca lepsze rozio-
zenie napgzeh w nawierzchni i przekazywanie ich na podbuglow

c)  Warstwa wyrbwnawczawarstwa stzaca do wyréwnania nieréwso podbudowy lub profilu istniggej nawierz-
chni.

d) Podbudowa dolna czs¢ nawierzchni steaca do przenoszenia alpei od ruchu na podie. Podbudowa rie
skiadd sic z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadniczay6rna czs¢ podbudowy spetnigga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona
skiad sk z jednej lub dwéch warstw.

f) Podbudowa pomocniczadolna czs¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia na-
wierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenigamnicastek podiga. Maze zawierd warstvg mrozooch-
ronry, odgczajcy lub odcingjcs.

Niweleta wysokdciowe | geometryczne rozwggie na ptaszczyie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mos
towego.

Odpowiednia (bliska) zgodido- zgodné¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjanjgsia przedziat
tolerancji nie zostat okileny - z przegitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanelgo rodzaju robét
budowlanych.

Pas drogowawydzielony liniami rozgraniczgymi pas terenu przeznaczony do umieszczania drognoraz drzew i
krzewdw. Pas drogowy me rownig obejmowd teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyadez
chroniicych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Paobocze cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymiavaé pojazdow, umieszczenia aizen
bezpieczéstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszyctzashl jednoczgie do bocznego oparcia konstrukgi
nawierzchni.

Podige- grunt rodzimy lub nasypowyzgy pod nawierzchgido gebokaici przemarzania.

Polecenie Inspektora Nadzonwszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeehtsa Nadzoru, w formie pisemnej,
dotyczice sposobu realizacji rob6t lub innych sprawzaych z prowadzeniem budowy.

Projektant uprawniona osoba prawna lub fizyczedgba autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przedaivziecie budowlane- kompleksowa realizacja nowego gozknia drogowego lub calkowita modemizacja
(zmiana parametrow geometrycznych trasy w plamiskroju podtanym) istniejcego paiczenia.

Przepust obiekty wybudowane w formie zambtej obudowy konstrukcyjnej, sice do przepiywu matych ciekéw
wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dlaurkolowego, pieszego.

Przetargowa Dokumentacja Projektove:s¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacharakterystyk
i wymiary obiektu bdacego przedmiotem robdt.

Slepy Kosztoryswykaz robét z podaniem ichdt (przedmiar) w kolejnii technologicznej ich wykonania.

Zadanie budowlanecz:$¢ przedsiwzigcia budowlanego, stanasa odebrg calai¢ konstrukeyjg lub technologiczg
zdolry do samodzielnego spetnienia przewidywanych furtkghniczno-zytkowych. Zadanie mie polega na
wykonywaniu rob6t zwizanych z budogy modemizagj utrzymaniem oraz ochrpbudowii drogowej Iub jej elemen-
tu.

Ogolne wymagania dotyegce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakich wykonania oraz za ich zgodéa Dokumentagj Projektovy, SST i polece-
niami Inspektora Nadzoru.

1.5.1.

Przekazanie terenu budowy

Zamawigjcy w terminie okréonym w dokumentach kontraktowych przakaVykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami, lokalizegjwspolrzdne reperdw, wspétdne punktow gléwnych oraz wszelkie dane ridzb do
ich zidentyfikowania w terenie, dziennik budowyzjesien egzemplarz Dokumentacii Projektowe;j i jédenplet SST.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzidaa ochrog przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili adbostatecznego
rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyyieldwca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektoweedizie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazadanym w szczegGtowych
warunkach umowy, uwzgliniagcym podziat na DokumentadProjektovy :

- Zamawiajcego,

- sporadzony przez Wykonawg

1.5.3.  Zgodn&¢ rob6t z Dokumentag Projektows i SST
Dokumentacja Projektowa, SzczegGlowe Specyfikagehriiczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane pgpektora
Nadzoru Wykonawcy stanawcz:$¢ kontrakiu, a wymagania wyszczegdlnione webiigednym z nich gs obowizujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumgitac
W przypadku rozbignaici w ustaleniach poszczeg6linych dokumentow alznije nasfpujaca kolejnéé ich waznasci:

1) Specyfikacje Techniczne,

2) Dokumentacja Techniczna (rysunki),

3) Wyceniony Przedmiar Robdt,

4) Wszelkie inne dokumentgdace czscia Dokumentacji.
Uzupelnienia i uzgodnienia majyazncs¢ dokumentu, ktdry modyfikay
Wykonawca nie mi@ wykorzystywa bied6w lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu mnatychmiast
powiadomt Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zriib poprawek. W przypadku rozhbiesci opis wymiarow
wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materigly yodne z Dokumentadprojektovy i SST.
Dane okrdone w Dokumentaciji Projektowej i w SSgoh uwazane za wartai docelowe, od ktorych dopuszczala@dchylenia
w ramach okréonego przedzialu toleranciji. Cechy materialoveneintow budowli mugzby¢ jednorodne i wykazywibliska
zgodnd¢ z okrélonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie aagekraczédopuszczalnego przedzialu tolerancii.
W przypadku, gdy materialy lub roboty niedip w peli zgodne z DokumentadProjektovy lub SST, i wplynie to na
niezadowalaja jakas¢ elementu budowdi, to takie materialycly niezwiocznie zagpione innymi, a roboty rozebrane na koszt

Wykonawcy.

1.5.4.  Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobogdany do utrzymania ruchu publicznego na terenieviagdwy okresie trwania realizacji kontraktiido
zakaczenia i odbioru ostatecznego rob6t.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obééepublicznie przed ich rozpagzem w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru
oraz przez umieszczenie, w miejscacticidach okréonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informagayinktorych tré& bedzie
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

Tablice informacyjnedaly utrzymywane przez Wykonagwy dobrym stanie przez caly okres realizacji rob6t.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podleghrmgjrzaptacie i przyjmujessize jest waczony w ceg kontraktovy.

1.5.5.  Ochronarodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zna i stosowd w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dgtgochrongrodowiska naturalne-

go.

W okresie trwania budowy i wykezania rob6t Wykonawcadivie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wodyasiej,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki m@g na celu stosowanie; silo przepiséw i norm dotygzych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oredzie uniké uszkodz# Iub ucizliwosci dla oséb lub wiastioi
spoteczngj i innych, a wynik@ych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych wepasstie jego sposobu
dziatania. Stosarp st do tych wymagabedzie miat szczegdiny wzgl na:

1)  lokalizag} baz, warsztatow, magazyndw, skladowisk, ukopddg dojazdowych

2)  srodki ostrancici i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnydamylub substancjami toksycznymi,
- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- rAvVOSCia powstania paaru.

1.5.6.  Ochrona przeciwgarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisow ochrony przecingaowe).

Wykonawca bdzie utrzymywd sprawny spet przeciwpagarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, nanitereaz

produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, midaykh i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalnedal sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepigabezpieczone przed dgsm osob trzecich.
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Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodovaaarem wywotanym jako rezultat realizaciji robét giipez
personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktdre w sposéb trwaly szkodliwe dla otoczenia, nieda dopuszczone daycia.

Nie dopuszcza iuzycia materiaddw wywohagych szkodliwe promieniowanie oezniu wekszym od dopuszczalnego,
okreSlonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadoweyte do robét &dy miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawijeatmostl, jedno-
znacznie okigajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatédvadowisko.

Materialy, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, azakmczeniu rob6t ich szkodlivié zanika (np. materialy
pylaste) mog by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wyndagechnologicznych wbudowania.zéle wymagaj tego
odpowiednie przepisy Zamavdgey powinien otrzymazgod: na uycie tych materialdw od wdeiwych organéw administraci
panstwowe).

Jereli Wykonawca gyt materiafdw szkodliwych dla otoczenia zgodnieSd Sa ich iycie spowodowalo jakiekolwiek zagemie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiaj

1.5.8.  Ochrona wiasnsti publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochganstalacji na powierzchni ziemi i za gaizenia podziemne, takie jak rueggij kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wladzdacych wigcicielami tych urgdzer potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiagcego w ramach planu ich lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wieiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzgmirinstalacii i urgdzeh w czasie trwania budowy.
Wykonawca zoboazany jest umigic¢ w swoim harmonogramie rezerezasow dla wszelkiego rodzaju robdt, kidre ariaié wykonane

w zakresie przelenia instalacji i uadzer podziemnych na terenie budowy i powiaddnspekiora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze
rozpoczcia rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia iysthlaci Wykonawca bezzwiocznie powiadomi IngpekiNadzoru i
zainteresowane Wadze oradzie z nimi wspdipracowat dostargzajszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniuasapykonawca
bedzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziataniadezkia instalacji na powierzchni ziemi iqatzsh podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przem\#iajcego.

1.5.9.  Ograniczenie obgien osi pojazdéw

Wykonawca kdzie stosow@sk do ustawowych ograniazebchzenia na § przy transporcie materialdw i wypeésaia na i z
terenu robét. Uzyska on wszelkie nighitie zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowsggjowo fadunkdw i w sposolagly
bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora NadZeajazdy i fadunki powodige nadmierne okigienie osiowe
nie keda dopuszczone rimiezo ukaczony fragment budowy | Wykonawocedaie odpowiedzialny za naprawszelkich rob6t w
ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z polecenianeiiasp Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonaweglhie przestrzegaprzepisow dotyeeych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegoin@i Wykonawca ma obowiek zadb& aby personel nie wykonywat pracy w warunkach ezigiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie speligich odpowiednich wymagaanitarnych.

Wykonawca zapewni icblzie utrzymywat wszelkie udzenia zabezpieczag, socjalne oraz sptz odpowiedni odziex dla
ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie diazapewnienia bezpie¢atva publicznego.

Uznaje g, ze wszelkie koszty zarane z wypelnieniem wymagakrelonych powyej nie podlegaj odigbnej zaptacie iss
uwzgkdnione w cenie kontraktowe).

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrprobdt i za wszelkie materialy | gdzenia aywane do robét od daty rozpecia do
daty wydania potwierdzenia zalkaenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymamignpo by prowadzone w taki sposob, aby
budowla drogowa lub jej elementy byly w zadovyalain stanie przez caly czas, do momentu odbiorecatego.

Jali Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzgimato na polecenie Inspektora Nadzoru powiniepaceé roboty
utrzymaniowe nie pidiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowaniegtdo prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowkzany jest zniawszystkie przepisy wydane przez wiadze centratniejscowe oraz inne przepisy i wytyczne,
ktore g w jakikolwiek sposdb zwzane z robotami idolzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie fyetwv, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia rob6t.

Wykonawca tlzie przestrzeggoraw patentowych lzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszblidymaga prawnych odnimie
wykorzystania opatentowanych gatzéh lub metod i w sposdbagly bedzie informowd. Inspektora Nadzoru o swoich dzialaniach,
przedstawigf: kopie zezwolei inne dokumenty.
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2. MATERIALY

2.1. Zrodia uzyskania materiatow

Co najmnigj na trzy tygodnie przed zaplanowanym ovgyistaniem jakichkolwiek materialow przeznaczongth robét
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dgitgcproponowanegaddia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materialdw i odpowiednigviadectwa badglaboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia phasgektora Nadzoru.
Zatwierdzenie partii (gZci) materialow z danegaddia nie oznacza automatyczaewszelkie materialy z danegodia uzyskaj
zatwierdzenie.

Wykonawca zobogzany jest do prowadzenia basacelu udokumentowanize materialy uzyskane z dopuszczoriegdia w sposob

ciagly spelniag wymagania Szczegdlowych Specyfikacii Technicznycresie pogbu robét.

2.2, Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozivotdwidcicieli i odnanych wiadz na pozyskanie materialow z jakichkohsréklet
miejscowych wiczapc w to zrodla wskazane przez Zamawiggo i jest zobowrany dostarczy Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpgiem eksploatacirodia.

Wykonawca przedstawi dokumentszawierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz proponowareez siebie
metoat wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorsadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialit@a spetnienie wymagidosciowych i jakdciowych materiatdw z jakiegokolwigikodia.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplatgnagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zm@ne z dostarczeniem
materialdw do robot.

Humus i nadkiad czasowo &idj z terenu ukopow i miejsc pozyskania piagkuri beds formowane w haldy i wykorzystane przy
zasypce i rekultywacji terenu po wkaeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéwterenie budowy lub z innych miejsc wskazanydtiolwimentach
umowy teds wykorzystane do robét lub odwiezione na odktasbadgainio do wymadaumowy lub wskazalnspektora Nadzoru.
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody InspektoradiadWykonawca nieghzie prowad#i zadnych wykopow w obbie
terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegyginiv dokumentach umowy.

Eksploatacjarédet materialowdgizie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi olgaucymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwdrni materiatéw

Wytwérnie materialdow maghby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzorelwsprawdzenia zgodi stosowanych

metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki matesialdogy by¢ pobierane w celu sprawdzenia ichdafiaosci. Wynik tych

kontroli kedzie podstawakceptacii okiédonej partii materiadéw pod wzglem jakéci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzogdbe przeprowadzat inspekajytwomi kech zachowane nggtiigce warunki:

a) Inspektor Nadzoruelizie miat zapewnienwspdiprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow vsieza
przeprowadzania inspekciji,

b) Inspektor Nadzoruedzie miat wolny dogp, w dowolnym czasie, do tychesa wytwomi, gdzie odbywa eiprodukcja
materiatdw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4, Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadgie wymaganiom zostaprzez \Wykonawgewywiezione z terenu budowyyds ziazone w miejscu wskazanym
przez Inspektora Nadzoru.

Jali Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy rigiaie tych materiadow do innych robdt; i dia kidrych zostaly zakupione, to koszt tych
materialow zostanie przewdtdiowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w kidrym znajdugic nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykaaamkonuje na wiasne ryzyko, li-
CZiC Sk Z jego nieprzyiciem i niezaptaceniem.

2.5, Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane aigteld czasu gdyeldy one potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty syyakasc | wiasciwosé do robét i byly dogpne do kontroli przez Inspektora Nadzorul.

Miejsca czasowego skiadowanigidbzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Isperk Nadzoru

lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowamyeiz Wykonawe

2.6. Wariantowe stosowanie materialdw

Jeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidojarliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w myydanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzawam zamiarze co najmniej 3 tygodnie przegtiem materiatu, albo w
okresie dhaszym, jgli bedzie to wymagane dla baidarowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybraagliaeptowany rodzaj
materialu nie mie by p&zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobogdany do uywania jedynie takiego sptm, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu raoda
wykonywanych robét. Spgzuzywany do rob6t powinien yzgodny z ofegt Wykonawcy i powinien odpowiad@od wzgtdem
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typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcierazgcji robot, zaakceptowanym przez Inspektoradtapiw
przypadku braku ustalev takich dokumentach sgtpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzor
Liczba i wydajné¢ sprztu bxdzie gwarantowa przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadamglokyeni w Dokumentacii
Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzdeuminie przewidzianym umew

Sprz:t bedcy wiasnécia Wykonawcey lub wynaly do wykonania rob6t ma bytrzymywany w dobrym stanie i gotosendo pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrérydowiska i przepisami dotyg/mi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie d@iow potwierdzagych dopuszczenie spia do uytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jereli Dokumentacja Projektowa lub SST przevddujazliwosé wariantowego ycia sprztu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim aaiwyboru i uzyska jego akceptgmjzed tayciem spretu. \Wybrany
sprzt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nigerimé pazniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek spret, maszyny, ugdzenia i nagizia nie gwarantyge zachowania warunkéw umowy, zostpreez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone dotrob6

4, TRANSPORT

Wykonawca stosowask bedzie do ustawowych ograniczabcizenia na ©przy transporcie materialow/sgiizna i z terenu robét.
Uzyska on wszelkie niegtine zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypovagimkéw i w sposob gty bedzie o kadym
takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobogdany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktore nie wplymiekorzystnie na jaké
wykonywanych rob6t i wigiwosci przewaonych materialow.

Liczba srodkéw transportudaizie zapewniaprowadzenie rob6t zgodnie z zasadamistakgmi w Dokumentacji Projektowe),
SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w termizievpdzianym umow

Srodki transportu nie odpowiadeg warunkom dopuszczalnych abeh na osie mag by¢ wzyte przez Wykonawe pod
warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnegdikowanych drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na biggco, na wasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniagimwane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rafgftdnie z umow oraz za jak& zastosowanych materialow i
wykonywanych rob6t, za ich zgoddaz Dokumentagj Projektovy, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji raivéy
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaddaza dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie éeb wszystkich elementéw roboét
zgodnie z wymiarami i eginymi okrélonymi w Dokumentaciji Projektowej lub przekazanganpémie przez Inspektora Nadzoru.
Nastpstwa jakiegokolwiek bllu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu robét zosiajesli wymagat
tego fedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonaaavasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysbkprzez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonaway o
odpowiedzialnéci za ich dokladni.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyoz akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementilydt fzdg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, Dokumentaciji Projektowaj 8ST, a tate w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzgini wyniki bada materiaddw i rob6t, rozrzuty normalnie vegsijace przy produkciji i przy badaniach
materiatow, déwiadczenia z przeso, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyweg na rozwézary kweste.

Polecenia Inspektora Nadzored#p wykonywane nie pdiej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymmarzez
Wykonawe, pod grabg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tyalnosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Do obowizkéw Wykonawcy nalgy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Insggektadzoru programu zapewnienia fako
w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonyavenb6t, maliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaracduj
wykonanie rob6t zgodnie z Dokumenidejojektovy, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazangrezpnspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jalabedzie zawier&

a) C2:5¢ 0golry opisupCa:

organizagj wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzentot,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje iygatowanie praktyczne,
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- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jaliderminowsé wykonania poszczegdlinych elementdw robdt,

- system (sposdb i procegiysroponowanej kontroli i sterowania jégigvwykonywanych robét,

- wyposaenie w sprg i urzzdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriunasrego lub laboratorium, ktdremu
Wykonawca zamierza zlégrowadzenie bada

- sposbb oraz fogngromadzenia wynikow bagiéaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizsterugcych a
takee wychganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesienblogicznym, proponowany sposoéb i form
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b)  czs¢ szczegGlowopisuica dia kadego asortymentu rob6t:

- wykaz maszyn i ugglzer stosowanych na budowie z ich parametrami teclynigzoraz wyposgeniem w
mechanizmy do sterowania i agizenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz udzeh do magazynowania i zatadunku materialow, spopisZezy,
kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdw preagliah wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedpipomiardw i bada(rodzaj i czstotliwai¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanigoar,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wyawga mieszanek i wykonywania poszczegdinych eleémme
robat,

- sposéb pogbowania z materiatami i robotami nie odpowiaciani wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robétduizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykagianiaby oggmé zalazorg jakasé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok: rob6t i jakéci materialdw. Wykonawca zapewni odpowiedni sydtentroli,
wigczajc personel, laboratorium, sgirzzaopatrzenie | wszystkie grizenia nieziine do pobierania probek i badaaterialow
oraz robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspekiorzblad mae zaadat od Wykonawcy przeprowadzenia hada celu
zademonstrowanizg poziom ich wykonywania jest zadowagdsj

Wykonawca bdzie przeprowadzgpomiary i badania materiatow oraz rob6tgstatiiwascia zapewniajca stwierdzenieze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokuewgirrojektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu liaidah cz:stotiiwas¢ 5 okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, ey
zostaly one tam oldlene, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres konjesi konieczny, aby zapevdmiykonanie robét zgodnie z
umowv.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzéwiadectwaze wszystkie stosowane goizenia i spigt badawczy posiadpivazng
legalizagg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiagdaymaganiom norm okéiajacych procedury bada

Inspektor Nadzorugolzie mi€ nieograniczony dagt do pomieszcadaboratoryjnych, w celu ich inspekcii.

Inspektor Nadzorudozie przekazywiaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nigigignieciach dotycacych uradzeh
laboratoryjnych, spei, zaopatrzenia laboratorium, pracy personeluriatod badawczych. zi niedocigniccia te lada tak
powane, ze mog wplyrmaé uiemnie na wyniki bada Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzymigcie do rob6t badanych
materialow i dopici je do uycia dopiero wtedy, gdy niedaghiccia w pracy laboratorium Wykonawcy zostarsungte i
stwierdzona zostanie odpowiednia fékgch materialow.

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem backterialow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki kedg pobierane losowo. Zalecg stosowanie statystycznych metod pobierania préipektych na zasadzies wszystkie
jednostkowe elementy produkcji nadgy¢ z jednakowym prawdopodohiwem wytypowane do bada

Inspektor Nadzorudalzie mi€ zapewnion maziwosé udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawgdzie przeprowadzalodatkowe badania tych materiatéw, ktére hudipliwosci

co do jakéci, o ile kwestionowane materialy nie zostarzez Wykonawg usunite lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badapokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzerserek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawigjcy.

Pojemniki do pobierania probekd) dostarczone przez Wykonavizatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Prébki dostarczone przez Wykonawdo bada wykonywanych przez Inspektora Nadzordgb odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposth zaakceptowany przez Insphsiddzaru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarygda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W adigp gdy normy nie obejnauj
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosawana wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakespte przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przygpieniem do pomiaréw lub batjaVykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodragjscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wwykeoa przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
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6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikamidggek najszybciej, nie pgiej jednak i w
terminie okrélonym w programie zapewnienia jako

Wyniki bada (kopie) ledy przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzeetiug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celdw kontroli jakéci | zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniost/ge dokonywania kontroli, pobierania probek Etgel
materialow urddia ich wytwarzania, | zapewniona mulkie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Meykey i producenta
materialow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systéantroli robét prowadzonego przez Wykongviedzie ocenié zgodnéé
materialow i robdt z wymaganiami SST na podstawrakévw bada dostarczonych przez Wykonawc

Inspektor Nadzoru mae pobieré probki materiatow i prowadzbadania niezataie od Wykonawcy, na swoj kosztzalewyniki
tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykanaiub zleci niezalsnemu
laboratorium przeprowadzenie powtoérmych lub dodatkh bada, albo oprze siwytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodndci materiafdw i rob6t z DokumentacProjektovg i SST. W takim przypadku calkowite koszty powtétyub
dodatkowych badte pobierania prébek poniesione zostarzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru nie dopicic¢ do uycia tylko te materialy, ktore posiaglaj
1. certyfikat na znakGE", wykazupcy ze zapewniono zgodéd z norma zharmonizowan albo europejsk aprobag
techniczg lub
certyfikat na znak budowlar®/',,wykazupcy ze zapewniono zgodoz kryteriami technicznymi okéienymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych orazeiaych przepisow i dokumentdw technicznych,
2. deklaragj zgodndgci lub certyfikat zgodnizi z:
* Polsks Normy lub
* aprobag techniczn, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowidPaskiej Normy, jeeli nie g obgte
certyfikacy okreslong w pkt 1.
i ktdre spelniaj wymogi SST.
Do wycia dopuszcza esirOwniez materialy posiadage informag; o wyrobie lub éwiadczenie o wyrobie do jednostkowego
zastosowania.
Produkty przemystowe mugsposiada wiw dokumenty wydane przez producenta, a w radtizglny poparte wynikami bada
wykonanych przez niego.
Kopie wynikéw tych badabeds dostarczone przez Wykonawnspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materialy, ktére nie spelaisgich wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawryowézujpcym Zamawiajcego i Wykonawgw okresie od przekaza-
nia. Wykonawcy terenu budowy dorka okresu gwarancyjnego. Odpowiedzigrza prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowhzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyelly dokonywane na bigco i kedg dotyczy przebiegu robét, stanu bezpigstera ludzi | mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowydirie opatrzony dafego dokonania, podpisem osoby, kidra dokonalazappodaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiskazblowego. Zapisy duly czytelne, dokonane trvgaiechnila, w poradku chronologicznym,
bezpdrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zakczone do dziennika budowy protokoly i inne dokusnémtly oznaczone kolejnym numeremaeahika i opatrzone dat
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy natewpisywa w szczegdlnii:

- dat: przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat: przekazania przez Zamawzggo Dokumentaciji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru prograrmevaaenia jakéci | harmonograméw robdt,

- terminy rozpoacgia i zakdiczenia poszczegolnych elementdw robot,

- przebieg robdt, trudsd i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przygayrzerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow rob6t zanksich | ulegajcych zakryciu, agciowych i ostatecznych odbioréw rob6t,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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- stan pogody i temperafupowietrza w okresie wykonywania rob6t podiggah ograniczeniom lub wymaganiom
szczegbinym w zwrku z warunkami klimatycznymi,

- zgodndé¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apiseDokumentacii Projektowe),

- dane dotyerce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych pragtrakcie wykonywania rob6t,

- dane dotyerce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotycice jakdci materialow, pobierania probek oraz wyniki pregg@dzonych badaz podaniem, kto je przeprowa-
dzal,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli dgugem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wygaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budoeas Iprzedigone Inspektorowi Nadzoru do ustosun-

kowania .

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennikavayd\ykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich gmayjub zajciem

stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Ikspa Nadzoru do ustosunkowanig Brojektant nie jest jednak stammowy

i nie ma uprawniedo wydawania poleg&\Vykonawcy rob6t.

(2) Rejestr obmiaréw
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozvgaiajna rozliczenie faktycznego pgmi kaxdego z elementéw robdt. Obmiary
wykonanych rob6t przeprowadzensi sposob agly w jednostkach pragych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardw.

3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodrioub certyfikaty zgodnimi materiatow, orzeczenia o jakd materialow, recepty
robocze i kontrolne wyniki bada/Vykonawcy i Zamawiagiego powinny b§ gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakéoi. Dokumenty te stanogvizahczniki do odbioru robét. Winny byudosgpnione na kade zyczenie Inspektora
Nadzoru.

4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicze,sdprocz wymienionych w pkt (1)-(3) ngstiace dokumenty:
a) pozwolenie na realizagadania budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi | inneowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustéle

f) korespondenegjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowydaly przechowywane na terenie budowy w miejscu odposaiedbezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentdw budowy spowodugie jeatychmiastowe odtworzenie w formie przewidzjorasvem.
Wszelkie dokumenty budowyedly zawsze dogbne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane dgdwgiazyczenie Zamawigg
cego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie okrélac faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z Babutacy Projektovy i SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pawigehiu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzamjabt i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru feds wpisane do rejestru obmiarow .

Jakikolwiek lid lub przeoczenie (opuszczenie) wdlach podanych dlepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zigaln
Wykonawcy od obowrzku ukaiczenia wszystkich robot.

Bledne dane zostapoprawione wg instrukeji Inspektora Nadzoru genjgi.

Obmiar gotowych robotedzie przeprowadzony zgstaicia wymagan do celu miegtznej platnéci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie ok&onym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawiospektora Nadzoru.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robot i materiatow

Dlugdéci i odlegidci pomidzy wyszczegoinionymi punktami skrajnyratip obmierzone poziomo wzdtlinii osiowe).

Jali Szczeg6lowe Specyfikacje Technicznesoitse dla danych robét nie wymagigo inaczej, objosci beda wyliczone w m
jako diugd¢ pomnaona przezredni przekrg.
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llosci, ktére maj by¢ obmierzone wagowoetly wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagantrazegdtowych
Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdi baakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonawdereli urzdzenia te lub spgzwymagay bada atestujcych
to Wykonawca &zie posiadawazneswiadectwa legalizacji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowecdy przez Wykonawgutrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tiavenot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje galzenia wagowe odpowiadeg odnénym wymaganiom SzczegGlowych Specyfikacji
Technicznych. Bizie utrzymywa to wyposaenie zapewniag w sposob goty zachowanie doktadim wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przedegziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robéakeetw przypadku wyspowania
diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadza przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obilizzedy wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub eliosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonynhianeie rejestru
obmiaréw. W razie braku miejsca szkice giog dokczone w formie oddzielnego gztnika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zalezndéci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegaastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemul.

8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniddla jakasci wykonywanych robat, ktore w dalszym
procesie realizacji ulegizakryciu.

Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu kdzie dokonany w czasie usliaiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogoinegogmstobot.

Odbioru robét dokonuije Inspektor Nadzoru.

Gotowa¢ danej czsci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem dendiia budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbidgdrzie przeprowadzony niezwtocznie, nigrpéj jednak rii w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcipkektora Nadzoru.

Jakdc¢ i ilos¢ robot ulegaicych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstdokementow zawierggych komplet wynikdw
bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomia konfrontacji z DokumentacjProjektovy, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbiér czsciowy
Odbior czsciowy polega na oceniedlo i jakasci wykonanych agci rob6t. Odbioru egciowego robét dokonujessivg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dojedinspektor Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzassgo wykonania robét w odniesieniu do ickallgakasci | wartaici.

Calkowite zakéaczenie robét oraz gotowbdo odbioru ostatecznegedaie stwierdzona przez Wykonawepisem do dziennika
budowy z bezzwocznym powiadomieniem rian@ o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robot ngsitw terminie ustalonym w dokumentach kontraktowdicksc od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakfczenia rob6t i przgfia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.1.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznacporez Zamawiggego w obecrioi Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jakimwej na podstawie przedimnych dokumentéw, wynikow batlapomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodieowykonania rob6t z Dokumenta€rojektovy i SST.

W toku odbioru ostatecznego robGt komisja zapazrarealizag ustalé przygtych w trakcie odbiorow robét zanb@jch i ulegajcych
zakryciu, zZwlaszcza w zakresie wykonania robGeigagcych i robdt poprawkowych.

12




Szczegotowe Specyfikacje Techniczne D.M.00.00.00

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdapéarwch lub robotach wyliczeniowych, komisia przenwie swoje czyiehoustala
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez kogjigg jaka¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymemi@znacznie odbiega od
wymaganej DokumentacProjektovg i SST z uwzgidnieniem tolerancii i nie ma giiszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczstwo ruchu, komisja dokona p@i#, oceniajc pomniejszamwarta¢ wykonywanych rob6t w stosunku do
wymaga przyjtych w dokumentach kontraktowych.

8.4.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astatge robdt jest protokét odbioru ostatecznegot gimradzony wg

wzoru ustalonego przez Zamawagago.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zakxamly przygotow@nastpujace dokumenty:

1. DokumentaejProjektovy podstawowy z naniesionymi zmianami oraz dodatipjeéli zostata spogrzona w trakcie realizaci

umowy.

SzczegGlowe Specyfkacie Techniczne (podstaavdaieimentdvw umowy | ew. uzupeksig lub zamienne).

recepty i ustalenia technologiczne.

dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty)

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baidabznacz# laboratoryjnych, zgodnie z SST i ew. PZJ.

dokumenty potwierdzgie zgodn& z wymaganiami ustawy o wyrobie budowlanym wbudgalamaterialow zgodnie z SST

iew. PZJ.

7. oping technologiczi sporadzory na podstawie wszystkich wynikow bad@omiaréw zajczonych do dokumentdw odbioru,
wykonanych zgodnie z SST i PZJ.

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t toygameych (np. na przetenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowe),
oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazetich robét witicielom uradzeh.

9. geodezypinwentaryzagj powykonawcg robét i sieci uzbrojenia terenu.

10. kopé mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjmegintaryzacji powykonawcze).

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wetigm przygotowania dokumentacyjnego eiylgotowe do odbioru ostatecznego,

komisja w porozumieniu z Wykonagwyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét

Wszystkie zaigdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupelaieg kedy zestawione wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzup@oych wyznaczy komisja.

oukwnN

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydidtrawazanych z usugtiem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjnydolzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekivzgbdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
“Odbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogoélne

Podstaw platndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykasnaa jednostk obmiarovy ustalon dla danej pozycii
kosztorysu.

Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczatovemigtavy platnaci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonawe danej
pozycji kosztorysul.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kmgzowej ldzie uwzgidniat wszystkie czynnigi, wymagania i badania
skiadajce s na jej wykonanie, okélene dla tej roboty w Szczegdlowej Specyfikacjifiréeznej i w Dokumentacii Projektowe).
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robgitdobejmowd:

- robocizr bezpéredn wraz z towarzyseymi kosztami

- wartag¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazyniaywewentualnych ubytkéw i transportu na teremiwd
- wartg¢ pracy spretu wraz z towarzysegymi kosztami

- koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- podatki obliczane zgodnie z obamijacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie najeniczat podatku VAT.

9.2, Warunki umowy i wymagania ogélne SST D.M.00.000

Koszt dostosowaniaesilo wymaga warunkdw umowy i wymageogoinych zawartych w Szczegdlowej Specyfikacjiingznej
D.M.00.00.00 obejmuije wszystkie warunki élaee w wiv dokumentach, a nie wyszczegélnione atosie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Di.BB, poz. 414).

2. Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Buddwaiz dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie dziennikinby oraz
tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 2 1995 r.,poz. 29)

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogdaficuych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z4miejszymi zmianami).
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D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)

Przedmiotem niniejszej SST wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t amanych z wykonaniem odtworzenia osi trasy i
jej punktow wysokéciowych oraz pomiaréw powykonawczych .

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegGlowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST obejgnofitworzenie w terenie przebiegu trasy oraz wykernawentaryzacji powykonawczej na
terenie olgitym zakresem jak w pkt. 1.1 n/n SST.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtdwne punkty zatamania , punkty kierunkowe.

1.4.2. Mapa zasadniczawielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zaajjee aktualne informacje o przestrzennym
rozmieszczeniu obiektow ogolnogeograficznych otementow ewidencji i budynkéw, a tak sieci uzbrojenia
terenu.

Pozostale okéienia g zgodne z obowkujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz definicjapodanymi w SST

D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jékerykonanych robét oraz za ich zgogihe Dokumentagj Projektovd, SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotycgce materiatow
Wymagania ogoine dotygze materialow podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagpiine”.

2.2, Rodzaje materiatéw

Materiafami stosowanymi przy wykonywaniu robét dkieych w pkt. 1.35

- slupki betonowe,

- pale i paliki drewniane,

- rurki i bolce metalowe,

- piytki betonowe z krzem, rurki drenarskie - jako znaki podziemne,

- repery metalowe - jako znaki wysékiowe,

- materialy do prac obliczeniowych i kartografigzm

badZ inne materialy akceptowane przez Inspektora Nadzor

Pale drewniane umieszczonegaiedztwie punktow zalamania trasy w czasie icliliztadi powinny mie srednice 0,15+0,20 m i
diugas¢ 1,5+1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktéwenalstosowa paliki drewniane o diugoi okolo 0,30 m irednicy
0,05+0,08 m.

3. SPRZAT

3.1 Wymagania ogélne dotycgce spratu
Wymagania ogdlne dotygze spreztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do wykonania rob6t
Do odtworzenia punktow wyso@owych oraz osi trasy i przepustow, azéalwykonania inwentaryzacji powykonawczej aigle
stosowa odpowiedni spet geodezyjny:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- laty,
15
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- tamy stalowe, szpilki,

lub inny spret akceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Stosowany spet powinien gwarantovéauzyskanie wymaganej doktadoioprzy pracach pomiarowych, jak i przy opracowemia
kartograficznych.

4, TRANSPORT
Nie wystpuje.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygze robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

Prace pomiarowe powinnydmuykonane zgodnie z obaaiijgcymi instrukcjami GUGIK [2+11] .

W oparciu 0 materialy dostarczone przez Inspekitaezoru, Wykonawca powinien przeprowadabliczenia i pomiary
geodezyjne niezkine do szczegbtowego wytyczenia rob6t.

Wykonawca powinien sprawdzizy radne terenu okéone w Dokumentacji Projektowej ggodne z rzeczywistymigadnymi
terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste erne terenu istotnie g sie od rzdnych okrdonych w Dokumentacii
Projektowej to powinien powiadoérd tym Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdwne trasy i pumpdsrednie osi trasy mugsby¢ zaopatrzone w oznaczenia élaigce w sposob
wyrazny i jednoznaczny charakterysgyipotazenie tych punktéw. Forma i wzdr tych oznagaewinny by zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za oclramszystkich punktéw pomiarowych i ich oznacreczasie trwania robot.

Pomiary powykonawcze zrealizowanego obiektu powimydypoprzedzone uzyskaniem granka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej informacji o rodzaju, pedmiu i stanie punktdw osnowy geodezyjnej (pozidnajsokdciowej) oraz 0 mapie
zasadniczej i ewidencji gruntow.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtdwnych deasy i punktow wysokasciowych

Sprawdzenie wyznaczenia punktow gidwnych osi tasgiktow wysokéciowych (repery robocze) naleprzeprowadzi poprzez
wykonanie pomiaréw w oparciu 0 materiaty dostarezomez Inspektora Nadzoru.

Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne punktow gtowngsh trasy w stosunku do podanych przez Inspekitaezoru
wspdtrzdnych tych punktdw nie powinny przekratc3am.

5.3. Wyznaczenie boiska

Tyczenie boiska nalg wykona w oparciu 0 DokumentgdProjektovy oraz dane geodezyjne przekazane przez Inspekidzam,
przy wykorzystaniu osnowy geodezyjnej dkiaej w Dokumentaciji Projektowe).

Boisko powinna bwyznaczona w punktach giéwnych (cztery faiki).

Rzedne punktow gtdwnych boiska natewyznaczy z dokladnécia do 1 cm w stosunku degdnych okrélonych w Dokumentacii
Projektowe;.

Do utrwalenia punktéw w terenie nalerzy¢ odpowiednich pali drewnianych, rur metalowychiéber stalowych.

5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyamge krawdzi nasypow i wykopow na powierzchni terenu (@&rée
granicy robdt), zgodnie z DokumentadProjektovy oraz w miejscach wymageych uzupelnienia dla poprawnego
przeprowadzenia rob6t i w miejscach zaakceptowayelz Inspektora Nadzoru.

Do wyznaczenia krayizi nasypow i wykopow nate stosowé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy pglstosowa w
przypadku nasypow o wysckbprzekraczapej 1 m oraz wykopow ébszych ni 1 m. Odlegié¢ miedzy palikami lub wiechami
nalery dostosowédo uksztattowania terenu oraz geometrii trasyosve Odlegiéc ta /co najmniej/ powinna odpowigdadstpowi
kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi dliaga¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztalcie zgodny®okumentag
Projektovy.

5.5. Wykonanie pomiaréw powykonawczych
W pierwszej kolejnéei nalezy pomierz¢ wznowiory lub zalaorg osnovg geodezyjn Nastpnie naley wykona pomiary
inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukép-4 “Pomiary sytuacyjne i wysaaowe”, mierac wszystkie elementy @ mapy
zasadnicze).
Prace abliczeniowe najewykonywat przy pomocy spetu komputerowego. Whiesienie pomierzonéginea map zasadniczoraz
mage ewidencji gruntéw prowadzonych technikami tradygyji nalety wykona metod klasyczg (kartowanie i krélenie eczne) lub
przy pomocy automatow Kigcych (ploterow).
Whykonara dokumenta€j geodezyjn i kartograficzy nalery skompletowé zgodnie z przepisami Instrukcji 0-3 “Zasady
kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartocra®j”, z podzialem na:

1) dokumentadiechniczg przeznaczapdla Zamawiajcego,
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2) dokumentadiechnicza przeznaczepdla rodka dokumentagii.

Spos6b skompletowania dokumentacji, 0 ktorej mowgpkt?) oraz forra dokumentéw nalg uzgodnt z crodkiem

dokumentaciji.

Dla Zamawiajcego naley skompletowénasgpujace materialy:

- witdrmnik mapy zasadniczej uzupelniony damlaj treicia,

- powykonawezmayg inwentaryzacyjs

- kopie wykazow wspoldnych i wysokéci punktdw osnowy poziomej, wysckibwej oraz wykazy
wspGlrednych punktéw granicznych,

- kopie protokdtow przekazania znakow gegdgzh pod ochrag)

- kopie opisow topograficznych,

- kopie szkicow polowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robét

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

Kontrok jakaici prac pomiarowych zazanych z odtworzeniem trasy i punktow wysolavych oraz wykonaniem pomiarow
powykonawczych nalg prowadzt wedlug ogoinych zasad oflanych w instrukcjach i wytycznych Gldwnego kiim Geodezji i
Kartografii lub Glownego Geodety Kraju [2+11].

6.2. Sprawdzenie rob6t pomiarowych

Sprawdzenie rob6t pomiarowych powinné pyzeprowadzone wediug rgtigcych zasad:

- as nalery sprawdzé na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznacpoziomie oraz co najmniej co 200 m na
prostych,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogollne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQ@/ymagania ogéine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarovg robét zwazanych z odtworzeniem osi trasy i punktow wy$akevwch w terenie oraz wykonaniem
pomiaréw powykonawczych jest 1 hektar.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogoéine”.

8.2. Sposob odbioru robot

Odbioér rob6t zwizanych z odtworzeniem osi trasy i punktéw wysckewch w terenie réwninnym nagtije na podstawie
szkicow i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub qkotu z kontroli geodezyjnej, kidre Wykonawca pkizdh Inspektorowi
Nadzoru.

Odbior robét zwizanych z wykonaniem pomiaréw powykonawczychepajet po przedizeniu skompletowanej dokumentacii
technicznej zgodnie z pkt. 5.5 n/n SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy platoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platng¢ za hektar nalg przyjmow& na podstawie szkicow i dziennikdw pomiarow gegdgah lub protokdtu z kontroli

geodezyjnej (odtworzenie trasy) oraz po odbiomampletowanej dokumentaciji geodezyjnej (pomiary ponwgweze).

Cena wykonania rob6t obejmuie:

- sprawdzenie wyznaczenia punktow giéwnych i fdmkvysokdgciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentoamytyczeniem dodatkowych przekrojow,

- zastabilizowanie punktow w sposéb trwaly, ochramaprzed zniszczeniem i oznakowanie ulae@jodszukanie i
ewentualne odtworzenie,

- wykonanie pomiaréw powykonawczych wraz z nagmism zmian na magasadnicz

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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D.01.01.01 Bzgotowe Specyfikacje Techniczne

10.1. Normy
1. PN-76/N-02207 Geodezja. Podstawowe nazwylehizg oznaczenia.

10.2.  Inne dokumenty

Instrukcja techniczna O-1. Ogolne zasady wykaniaprac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna O-3. Zasady kompletovdotamentacji geodezyjnej i kartograficzne;.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowiaipaz

Instrukcja techniczna G-2. Wységiowa osnowa geodezyjna.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obshygestycii.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjmgsokaciowe.

Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne.

Whytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne

11. Ustawa z dnia 17.05.89 - Prawo geodezyjnéodkaficzne (Dz. U Nr 30, poz. 163 zpijszymi zmianami)

© oo N A WLDN

=
©
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Szczegotowe Specyfikacje Techniczne D.01.02.02

D.01.02.02 ZDECIE WARSTWY HUMUSU

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji TechniczpgsSST)
Przedmiotem n/n SzczegGlowej Specyfikacji Techajcanwymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zwanych ze
zdjeciem warstwy humusu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosojainadokument przetargowy i kontraktowy przy zlacamealizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowe] Specyfikagchhicznej dotyez zdgcia warstwy humusu w ramach robét
przygotowawczych wykonywanych na terenieiyhj zakresem jak w pkt. 1.1 n/n SST i obejmuj

- zdgcie warstwy humusugedniej grubéei 20 cm.

W przypadku wyspienia warstwy o innej mitszaci niz wymieniona, naley ja zebra dostosowugc st do warunkéw lokalnych.
1.4, Okreslenia podstawowe

Stosowane okétenia podstawoweazgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjanoganymi w SST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5. Og6lne wymagania dotycrce robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodd@ Dokumentagj Projektove, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY
Nie wystpui.
3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotycyce spratu
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprzt do wykonania robot zwigzanych z usunéciem humusu
Do wykonywania rob6t zeranych ze zdgiem warstwy humusu néalestosowa:
- spycharki,

- rowniarki,

- koparki,

- samochodyggiarowe do transportu uzyskanego humusu,
- sprzt do kcznego wykonywania rob6t ziemnych - w miejscactgieggrawidtowe wykonanie rob6t spiem
zmechanizowanym nie jest iae.

4, TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagegdine”.

4.2. Transport materiatéw
Humus nalgy przemieszczeaz zastosowaniem rowniarek lub spycharek na pryzogeznaczeniem do humusowania.
Nadmiar humusu nae byt przewaony dowolnym transportem samochodowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.ROGID ,\Wymagania ogdine”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akcgirojekt organizacii i harmonogram robét, uedglagce warunki w
jakich wykonywane dal roboty zwizane ze zdgiem humusu.

5.2. Zdjecie warstwy humusu
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D.01.02.02 Szczegotowe Specyfikacje Techniczne

Warstwa humusu powinna dydita z przeznaczeniem dozpé@jszego #ycia do humusowania. Zagospodarowanie humusu
powinno by zgodne z Dokumentadprojektovy i wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Humus naley zdejmowa mechanicznie z zastosowaniem koparek, rownialelspycharek. W wgtkowych sytuacjach, gdy
zastosowanie maszyn nie jest wystagceadla prawidtowego wykonania robét (zmienna didiwearstwy humusu) nate
dodatkowo stosowiagczne wykonanie rob6t jako uzupetnienie prac wykamyeh mechanicznie.

Warstve humusu naliy zdja¢ z powierzchni calego pasa rob6t ziemnych orazyeinmiejscach okéienych w Dokumentacii
Projektowej lub wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Humus nalgy zdja¢ na pela gkbokai¢ jego zalegania oldlers w Dokumentacii Projektowej lub wskazgorzez Inspektora
Nadzoru na roboczo, wediug faktycznego stanwpgsnia. Stan faktycznyetivie stanowit podstapdo rozliczenia czynisoi
2wigzanych ze zeifiem warstwy humusu.

Zdjety humus naly skladowa w regularnych pryzmach.

Miejsca skiadowania humusu powinny ipyzez Wykonawgtak dobrane aby humus byt zabezpieczony przeetzsiszczeniem,
a talke najedzaniem przez pojazdy i zggczaniem. Nie natg zdejmowd humusu w czasie intensywnych opadéw i bigegaio
po nich, aby unikat zanieczyszczenia glitub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robét
Ogdlne zasady kontroli jasm robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ajoin

6.2. Kontrola jakosci rob6t zwigzanych ze zd¢ciem humusu

Sprawdzenie jakoi rob6t polega na wizualnej ocenie kompléthosunicia humusu z powierzchni pasa robét ziemnych, Zgodn
z Dokumentagj Projektovy i wskazaniami Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogollne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQAymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarovy robot zwizanych ze zefiem warstwy humusu jest 1ifmetr kwadratowy), na podstawie Dokumentagji
Projektowej i pomiarow w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogéine”.

8.2. Sposob odbioru robot

Roboty ohgjte niniejsa SST podlegaj odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu, ktéry powinien bBydokonany po
wykonaniu zdjcia warstwy humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy.

Inspektor Nadzoru oceni wyniki pomiaréw przediaych przez Wykonawagodnie z niniejsgSST.

W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor Nadastali zakres robét poprawkowych do wykonania,ydvawca wykona je
na wiasny koszt w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Plamaé za 1 mzdjgtego humusu nalg przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocglakaici robot.
Cena jednostkowa wykonania robét obejmujecilhumusu na petgicbokai¢ jego zalegania wraz z haldowaniem w pryzmy i
odwiezieniem na odkiad nadmiaru humusul.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty zieYifgeagania i badania.
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D-01.02.04 Rozbiérki elementéw drég, ogrotlizprzepustow

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.02.04
ROZBIORKI ELEMENTOW DROG, OGRODZE N | PRZEPUSTOW

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem n/n SzczegGlowej Specyfikacji Techejcan wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zmanych z
rozbidrkg elementéw drog, ogrodzeprzepustow w ramach budowy ul. 11-go Listopaduwatkach.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6lowa Specyfikacja Techniczna (SST) jesiveto jako dokument przetargowy i kontraktowy fafeganiu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST dotyoazbiorki elementdw drog, ogrodzgorzepustow i obejmayj
a) rozebranie nawierzchni z piytek chodnikowych;
b) rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brigfpw

1.4, Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe gszgodne z obowzugcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicamioganymi w SST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogolne warunki dotycace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za fekioh wykonania oraz za zgodd@ Dokumentagj Projektove, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogoine dotygze robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania @foin

2. MATERIALY

Nie wystpui.
3. SPRZET

3.1 Wymagania ogélne dotycgce spratu
Wymagania ogdlne dotygze spreztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do rozbiorki

Do wykonania rob6t zazanych z rozbidekelementow drog i ogrodzenalery stosowa

- spycharki,

- fadowarki,

- koparki,

- samochodygearowe,

- mioty pneumatyczne i inne.

Drobne roboty mina wykonywa recznie przy zastosowaniu prostych gdr pomaocniczych.
Sprzt zastosowany do rob6t rozbiérkowych powinien uayakceptag) Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagzgdéne”.

4.2 Transport materiatéw z rozbiérki
Materiady z rozbidrki naly przewozt transportem samochodowym na miejsce zaakceptprezazdnspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot
Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D.ROGID ,Wymagania ogélne™.
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5.2. Wykonanie rozbiorki

Podbudow z kruszywa naley usuwaé mechanicznie w sposob alfiomy w Dokumentacji Projektowej lub przez Inspektor
Nadzoru.

W przypadku nawierzchni z kostki brukowej betonowegvweznikow, obrzey i znakéw drogowych dopuszczg siczne
prowadzenie prac rozbidrkowych z wykorzystanienstyah uradzer pomocniczych.

Wszystkie elementy nadeg st do powtdrnego wykorzystania powinnylsiguwane bez powodowanigabych uszkodze
Uzyskany gruz, bezyteczne elementy i materiaty nie nadajst do wbudowania, o ile Zamawdey nie zastrzes tego w umowie,
nalezy przewig¢ w miejsce do tego przeznaczone zgodnie z yistagpadach.

Ewentualne doly (wykopy) nalewypehnt, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczgp terenu i zagric zgodnie

z wymaganiami normy PN-S-02205 “Drogi samochod&eboty ziemne. Wymagania i badania” [1].

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jasm robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ajoin

6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania robét rozbiérkowych

Sprawdzenie jakoi rob6t polega na sprawdzeniu kompléthawkonanych rob6t rozbidrkowych oraz uszkodzefgenentdw
przewidzianych do powtornego wykorzystania.

Zagrszczenie gruntu wypetnigiego doty po usugtiych elementach powinno spetniapowiednie wymagania okiene w normie
PN-S-02205 [1].

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQAVymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarovg rob6t zwgzanych z rozbioekjest:

dla podbudéw i nawierzchni- - £ fmetr kwadratowy),
dla krawznikéw i obrzey -1 m (metr),

dla znakéw drogowych - 1 szt. (sztuka).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogoéine”.

8.2. Sposob odbioru robot

Roboty ohjte niniejsz SST obejmiaf

- odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

- odbidr ostateczny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,¥djamia ogoine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyeare podstawy ptatndéci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platndé za 1 rmpodbudowy i nawierzchni, za 1 m keginika, obrzea, za 1 szt. znaku drogowego zostanie dokonarmisiaypie
obmiaru i oceny jaléai robét w oparciu 0 pomiary i badania.

Cena jednostkowa wykonania robét obejmuije:

a) dlarozbidrki warstw podbudowy i nawierzchni

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonepeaidrki,

- rozebranie lub zerwanie nawierzchni /pddioty,

- zaladunek i wywiezienie materiatow z régkj

- wyréwnanie podia i uporgdkowanie terenu rozbiorki;

Uwaga: W cenie jednostkowej robét rozbidrkowychemyalwzgkdnic ewentualne oplaty zgdane z przygciem odpadu na
wysypiskasmieci.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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10.1.

1
2.

Normy

PN-S-02205
BN-77/8931-12

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. &ysimia i badania.
Drogi samochodowe. Oznaczanieakeragszczenia gruntu.
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D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I+V KAT.

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji TechniczpgsSST)

Przedmiotem n/n SzczegGlowej Specyfikacji Techajcan wymagania dotyeze wykonania i odbioru robét zwanych z
wykonaniem wykopow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokupregtargowy i kontraktowy przy zlecaniu i readjzeob6t wymienionych
wpkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n SST dotyeg/konania robét ziemnych w wykopach i obepmuj
- mechaniczne wykonanie wykopow w gruncie kat, £ transportem urobku na nasyp lub odkiad.

1.4. Okreslenia podstawowe

141. Gbokaié wykopu- réznica rzdnej terenu i gnej robét ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.

14.2. Wykop phytkiwykop, ktérego gbokac¢ jest mniejsza ail m.

143.  Wykogredni-wykop, ktérego gbokdi¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

14.4.  Wykop gboki- wykop o gibokaici ponad 3 m.

145.  Odkiad miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezieniaitgw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a
nie wykorzystanych do budowy nasyp6w oraz innyahb pniizanych z trasdrogova.

Pozostale okéenia § zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjanoganymi w SST D.M.00.00.00

.Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob¢t jest odpowiedzialny za fgkawkonanych rob6t oraz za ich zgosine Dokumentagj Projektovy, SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogodlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne dotycrce materiatow
Wymagania ogdlne dotygze materialéw podano w SST D.M.00.00.00 , Wymaggzuiine”.

2.2, Charakterystyka i podziat gruntow wystpujacych w wykopach
Podstaw podziatu gruntéw na kategorie pod wagim trudnéci ich odspajania oraz prz¢ioe wartéci gestaici objgtosciowe)
gruntéw w stanie naturalnym oraz wspéiczynnikévckpienia nalgy przyjmowa na podstawie normy PN-S-02205 [11].

2.3. Warunki wykorzystania gruntéw z wykopu

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny tay maksymalnym stopniu wykorzystane przez Wykogadec budowy
nasypéw, zgodnie z Dokumenidejojektovy, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Okreslenie gruntdw pod wzellem przydatniei do budowy nasypdw naleprzyjmowa wg tablicy 2 zawartej w PN-S-02205 [11].
W czasie trwania rob6t ziemnych, Wykonawca powjoizeprowadzsbadania laboratoryjne gruntdw pozyskanych z wybaaaiem
okreSlenia ich przydatrioi do budowy nasypow zgodnie z PN-S-02205 [11].

Grunty nieprzydatne do budowy nasypow powinrdytaywiezione przez Wykonawnia odktad zgodnie z pkt. 5.2.3. n/n SST.

3. SPRZAT

3.1 Ogolne wymagania dotycrce spratu
Ogodlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Spret do robét ziemnych
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Wykonawca przyspujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykaga maziwoscia korzystania z nagiujacego spretu
do:

- odspajania i wydobywania gruntow (koparki, fadowark

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grisgixeharki, rowniarki),

- transportu mas ziemnych (samochody samowyladowskzayniowe),

- sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, phyty wibracyjne itp.).

4, TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyecgce transportu
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagegtine”.

4.2 Transport gruntu pozyskanego z wykopow

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu pamibi@ dostosowany do kategorii gruntu (materialu), jelgptosc,
technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegimansportu. Wydajdé srodkow transportowych powinna dyponadto
dostosowana do wydajiapsprziu uzywanego do wykonania wykopow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.ROGID ,\Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do alacigrojekt organizacji, harmonogram robo6t, uecigiagce wszystkie
warunki, w jakich bdg wykonywane wykopy.

5.2. Zasady prowadzenia robot

5.2.1. Odwodnienie pasa rob6t ziemnych

Niezalenie od budowy ugzizer stanowdcych elementy systemdéw odwadaigeh, ugtych w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca
powinien, o ile wymagaiego warunki terenowe, wykdnarzidzenia, ktre zapewrbdprowadzenie wod opadowych poza obszar robét
ziemnych, tak aby zabezpietayrunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wgikaa ma obowzek takiego wykonywania
wykopdw, aby powierzchniom gruntu nadéwecatym okresie trwania robét spadki, zapeaaggiprawidiowe odwodnienie.

Jereli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegawodnieniu, ktdre spowoduije ich diugotwakeprzydatné, Wykonawca ma
obowhzek usuricia tych gruntéw i zagtienia ich gruntami przydatnymi na wasny koszjdidzhkohwiek oplat ze strony Zamawiaggo

za te czynnimi, jak rownie: za dowieziony grunt.

5.2.2. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopéw musi uiwia¢ ich prawidiowe odwodnienie w calym okresie trwaiabot. Wykonanie
wykop6w powinno pogpowa w kierunku podnoszenia siiwelety.

W czasie robét ziemnych nigizachowaodpowiedni spadek podiy | nada przekrojom poprzecznym spadki, uivdsj ace szybki odphyw
wod z wykopu, zgodnie z Dokumeridejojektovy i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wody opadowe nalg odprowadzi poza teren pasa robét ziemnych.

5.2.3.  Wykonanie wykopow

Wykopy powinny by wykonywane w takim okresie, aby po ich Zaizeniu meéna byio przygpic do wykonywania
przewidzianych w nich robét budowianych.

Wykonawca powinien wykonywanykopy w taki sposéb, aby grunty azmgm stopniu przydatsol do budowy nasypow byly
odspajane oddzielnie, w sposéb unigimaj acy ich wymieszanie.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypownpgnyé bezpérednio wbudowane w nasyp. W miejscu whudowaniaynale
zapewrd prag sprztu gwarantucego rozieenie i zagszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami Dokumerfeajektowej | SST
D.02.03.01. O ile Inspektor Nadzoru dipuezasowe skiadowanie gruntdw, sale odpowiednio zabezpieczgrzed nadmiemym
zawilgoceniem. Jeli grunt jest zamarzty, nie naley odspajé go do gibokaici okolo 0,5 m poviej projektowanych ezinych robot
Ziemnych.

Grunty nieprzydatne do wbudowania w nasyayalgwiez¢ na odklad na miejsce zaakceptowane przez Ingpisiddroru.

W odlegigci mniejszej i 1,5 m od ugdizer podziemnej infrastrukiury technicznej (kable, aiagi, roboty naléy prowadat recznie, z
zachowaniem szczegOinej asici.

Wymiary wykopdw powinny hyydostosowane do sposobu ich wykonywargagoigtsici, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej
oraz koniecznii i mazliwosci zabezpieczeniaian wykopu.

W przypadku zastosowania zabezpiecZeida wykopu, nalsy uwzgbdnic w szerokéci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcii
zabezpieczajej oraz swobodnprzestrze na pra¢ ludzi pomidzy zabezpieczeniedaiany wykopu a wykonywanym w wykopie
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elementem (np. przepust). Przestiaepowinna wynasinie mniej nt 0,60 m, a w przypadiigian izolowanych nie mniejznD,80 m.
Materialy zastosowane do wykonania zabezpieczetizesj konstrukcji zabezpiecxasj powinny by uzgodnione z Inspekiorem Nadzoru.
Wykopy naley wykonywat z zachowaniem wymagidotyczcych dokladnéi, okrelonych w pkt. 5.2.6.

Spos6b wykonania skarp wykopu powinien gwararitoala statecznié w calym okresie prowadzonych robdt, a naprawa
uszkodza, wynikagcych z nieprawidiowego uksztattowania skarp wykagupodagcia lub innych odgpstw od Dokumentacii
Projektowej obeiza Wykonawe rob6t ziemnych.

5.2.4. Wymagania dotygze zagszczenia
Wskaznik zagszczenia gruntow dkreslony wg BN-77/8931-12 [10], nie e by mniejszy .

Strefa korpusu
Goérna warstwa o grukoi 20 cm 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm
od powierzchni podiza 1,00

Jako kryterium zagbcze oceny wymaganego gsgzenia gruntow, dla kidrych trudne jest pomigzsekanika zagszczenia,

naley przyjmowad wartd¢ wskanika odksztalcenia, lwg zahcznika B normy PN-S-02205 [11], rownego stosunkowi

odksztalcenia wtornegg Ho pierwotnego £

Wskaznik odksztalcenia, hie powinien by wigkszy ni:

- dlazwirow, pospdtek i piaskow : 2,2,

- dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiermnynaweniu (pyly, gliny pylaste, gliny zegte, iy) : 2,0,

- dla gruntéw rénoziarnistych Zwiry gliniaste, pospokki gliniaste, pyly piaszceyspiaski gliniaste, gliny piaszczyste, gliny
piaszczyste zwirle) : 3,0.

Calaiciowej oceny cech dnacsci warstwy gruntu dokonujegsia podstawie pomiaru wtdrnego modutu odksztalégria pomog

obcizenia statycznego piyb srednicy 300 mm.

Wymagane minimalne waltdwtomego modutu odksztalcenigralery przyjmowa wg PN-S-02205 [11].

Jereli grunty rodzime w wykopach nie mjajwmaganego zagzczenia, to przed deniem nagpnych warstw konstrukgji

nawierzchni naley je dogsci¢ celem uzyskania wymaganefnasci warstwy gruntu.

5.2.5.  Ruch budowlany

Nie nalery dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu, o ile gédhwarstwy gruntu (nadkiadu) powaj rzzdnych robdt
ziemnych jest mniejsza#®,3 m.

Naprawa uszkodaepowierzchni rob6t ziemnych, wynikejych z niedotrzymania podanych paejy warunkéw obaiza
Wykonawe rob6t ziemnych.

5.2.6. Dokladnéé¢ wykonania wykopow

Dopuszcza sinastpujace tolerancije:

- wymiary wykopu w planie nie mpgnic sk od szerokéi projektowanej o wej niz +10 cm i -5 cm, a krawizie dna wykopu
nie powinny miéwyraznych zatama,

- réznica w stosunku do projektowanyckoiaych rob6t ziemnych nie @przekracza+l cmi-3 cm,

- pochylenie skarp wykopu nie gaorénic¢ s od projektowanego o gaej niz 10% jego warkei wyrazonej tangensenata,

- maksymalna gbokas¢ wKklgsnie¢ na powierzchni skarp wykopu nie fagorzekraczalO cm przy pomiarze {8 m.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakéci robot

Zasady ogolne kontroli jakei rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

Przed przygpieniem do rob6t ziemnych Wykonawca powinien sprdngrawidiowaé wykonania robét pomiarowych i
przygotowawczych.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania wykopow

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego poleganti@li zgodnéci z wymaganiami SST podanymi w pkt. 5.2.1 i pl&.5
oraz DokumentagjProjektovy.

SzczegOlpuwag nalery zwrdct na widciwe ugcie | odprowadzenie wéd opadowych.

6.2.2. Sprawdzenie jakioi wykonania rob6t
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Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowagodnéci z wymaganiami okésnymi w n/n SST oraz w
Dokumentacji Projektowe).

W czasie kontroli szczeg@lmwag nalery zwrdck na:

a)  odspajanie gruntdw w sposéb nie pogasszah waciwosci,

b)  zapewnienie statecZabskarp,

c)  odwodnienie wykopow w czasie wykonywania ralpatich zakéczeniu,

d) dokladnéc wykonania wykopow (usytuowanie i wylazenie),

e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wediug aganokreslonych w pkt.5.2.4.

6.3. Badania w czasie odbioru wykopow

6.3.1. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych

Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

a)  oznacazelaboratoryjnych,

b)  dziennikéw budowy,

c)  dziennikéw laboratorium Wykonawcy,

d) protokoétdw odbioréw robét zanikaych i ulegajcych zakryciu.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawszystkie dokumenty z bigecej kontroli jakdci rob6t.

6.3.2. Sprawdzenie szerokoi korpusu ziemnego

Sprawdzenie przeprowadza sizastosowaniemstay, szablonu lub taty, w ogpch co 100 m na prostych, co 50 m na tuku, a
takze w miejscach, ktore bughaatpliwosci.

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od DokuagirProjektowej nie magprzekraczawartagci dopuszczalnych, podanych
w pkt.5.2.6.

6.3.3. Sprawdzenie gdnych powierzchni korpusu ziemnego
Pomiar przeprowadza sz zastosowaniem niwelatora zstatliwascia wg pkt. 6.3.2.
Odchylenia od Dokumentadji Projektowe] nie grmgekraczawartacl dopuszczalnych, podanychw pkt. 5.2.6.

6.3.4. Sprawdzenie pochylenia skarp
Sprawdzenie przeprowadzezsiastosowaniem szablonu, taty i poziomicy lublatora z estotiwaiciawg — pkt. 6.3.2.
Odchylenia od Dokumentadji Projektowe] nie grmgekraczawartaci dopuszczalnych, podanychw pkt. 5.2.6.

6.3.5. Sprawdzenie réwa powierzchni korpusu
Sprawdzenie przeprowadzazsizastosowaniem taty o didgo3 m. z czstotliwascia wg pkt. 6.3.2.
Odchylenia od Dokumentadji Projektowe] nie gragekraczawartaci dopuszczalnych, podanychw pkt. 5.2.6.

6.3.6. Sprawdzenie spadku poghego powierzchni korpusu

Kontrok spadkéw podiinych naley oprz€ na ocenie gdnych wysokéciowych, pomierzonych niwelatorem zsiotiiwascia
podan w pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentadji Projektowe] nie grmgekraczawartaci dopuszczalnych, podanychw pkt. 5.2.6.

6.3.7. Sprawdzenie zaggczenia i nénosci gruntéw

Sprawdzenie zagzczenia gruntdw przeprowadzars podstawie wynikow batlawkonanych z estotliwascia minimum jeden
raz w trzech punktach na 1500powierzchni oraz w miejscach wskazanych przeektsg Nadzoru.

Czstotliwas¢ bada wtdmego modutu odksztalcenigdprawdzanej warstwy powinnaloye mniejsza, wijeden raz w trzech punktach
na 2000 rmpowierzchni, a dodatkowo w miejscach wskazanyezginspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogoélne dotycgce obmiaru robét
Wymagania ogoine dotygze obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymiagagolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostixobmiarovy jest 1 M (metr szécienny) wykonanych rob6t w wykopach na podstawigizidw w terenie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. 0Ogollne zasady odbioru rob6t
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Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@DQWymagania ogoine”.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbior robdt ziemnych w wykopach dokonywany jestamadach odbioru robdt zanksgch i ulegajcych zakryciu zgodnie z
wymaganiami podanymi w SST D.M.00.00.00.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzstal zakres rob6t poprawkowych do wykonania, &dgwea wykona je na
wiasny koszt w ustalonym terminie.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrsoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platnéé za 1 m wykonanych wykop6w nalg przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jéiorob6t w oparciu 0 wyniki
pomiaréw i badalaboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- wykonanie wykopu z transportem gruntaasyp / odkiad,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykomjaya

- profilowanie dna wykopu i skarp zgodnie z Dokataejy Projektovy,

- zagszczenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i hadalaoratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Glieaia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probaht@w.
4., PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczaniedw@piti bierne).
5. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagerzkresie wykonywania i badania przy odbiorze
6. PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Czamie zawartai siarki metod bromovs.
7. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczaniefmodksztaicenia nawierzchni i padiaprzez obgizenie phy.
8. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieraniegbrgruntéw do celéw drogowych i lotniskowych.
9. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanieaniki ngnasci gruntu jako podiza nawierzchni podatnych.
10. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczakigmika zagszczenia gruntu.
11. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnenafyginia i badania.
12. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

10.2.  Inne dokumenty

13. Wpykonanie i odbior robét ziemnych dla drég dagho ruchu. Instytut Badawczy Drog i Mostow,
Warszawa, 1978.

14. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podath - IBDiM, 1997
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D.02.03.01 WYKONANIE NASYPOW

. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji TechniczpgsSST)

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towe] Specyfikagihneznej $ wymagania dotyeze wykonania i odbioru robdt zeanych z
wykonaniem nasypow .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokupregtargowy i kontraktowy przy zlecaniu i readjzeob6t wymienionych
wpkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n SST ggistosowanie przy wykonywaniu nasypow na teréjggmm zakresem z pkt. 1.1

1.4. Okreslenia podstawowe

141. Wysoké& nasypu- réznica radnej terenu i dnej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi nasypul.

1.4.2.  Dokop migjsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdiazone poza pasem robét drogowych.

143. Wskénik zagrszczenia gruntu wielkas¢ charakteryzapa stan zagzczenia gruntu, oldtena wediug wzoru:

_ P
lods

s

gdzie:
Pa - gstaié objgtosciowa szkieletu zagzczonego gruntu [Mgfin

Pas - maksymalna gptas¢ obtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgagnboptymalnej, okréona w normalnej
probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3]zg#a do oceny zggzczenia gruntu w robotach ziemnych,
badana zgodnie z nasBN-77/8931-12 [10] [Mg/ri).

Pozostale okéenia § zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjanoganymi w SST D.M.00.00.00

.Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jgkaykonanych robét oraz za. ich zgoéihp Dokumentagj Projektov, SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne dotycrce materiatow
Wymagania ogdlne dotygze materialéw podano w SST D.M.00.00.00 , Wymaggzuiine”.

2.2, Materiaty do budowy nasypow

Do wznoszenia nasypow riglestosowé wytacznie grunty i materialy przydatne do tego cefirekspelniaj szczegblowe wymagania
zawarte w normie PN-S-02205 [11 akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Akceptacja powinna ngebwa na bigco, w czasie trwania robét ziemnych, na podstaréelidadanych przez Wykonayweynikow
bada laboratoryjnych.

W przypadku stosowania materialdw o ograniczorsidainéci Wykonawca ma oboggiek uwzgjdnienia wszystkich zastrzé
dotyczcych technologii i dopuszczonych miejsc whudovigtliematerialow, okionych w nommie PN-S-02205 [11] Aablica 2/.

Jereli Wykonawca whbuduje w nasyp grunty lub materiédprzydatne, albo nie uweghi zastrzéen dotyczcych materialdw o
ograniczonej przydatia, okreélonych w SST lub przez Inspektora Nadzoru, to kiszéhkie czsci nasypu zostanprzez
Wykonawe na jego koszt uswgti i wykonane powtornie z materialow o odpowiednigiciwosciach.

2.2.1. Grunty uzyskane z wykopow
Zgodnie z DokumentagProjektovy i SST D.02.01.01 grunty uzyskane z wykopdw nitdisgi leda wykorzystane do budowy
nasypéw po wykonaniu badaboratoryjnych i akceptaciji Inspektora Nadzoru.
2.2.2. Grunty uzyskane z dokopow
Zgodnie z DokumentagiProjektovy, grunt niewysadzinowy kat.l+1 do wykonania nasypélery uzyska z dokopu.
Grunty niewysadzinowe z dokopu powinny posiadestpujace Wdciwosci podane w normie PN-S-02205 [11]:
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a) zawaré czstek wg PN-B-04481:

- 0,075 mm-<15%,

- <0,02mm-< 3%,
b) kapilarnéc bierna /Hkb/ wg PN-B-04493<1,0m
c)  wskanik piaskowy AMWP/wg BN-64/3931-01 > 35.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogélne dotycice spratu

Wymagania ogdlne dotygze spretu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest zobogdany do aywania jedynie takiego spim, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wphywu naseivosci
gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zalegakite: w czasie odspajania, transportu, whudowanigszezania.

3.2. Sprzt do wykonania nasypow

Do wykonania nasypéw naiestosowa:

- koparki,

- spycharki,

- rowniarki samojezdne,

- walce ogumione i stalowe, wibracyjne i statyczne,

- piyty wibracyjne.

Sprzt uzywany w robotach ziemnych powinierclzgiodny z ofestWykonawcy i uzyskaakceptagj Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotyegce transportu
Wymagania ogoine dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagaydéne”.

4.2. Transport przy wykonywaniu nasypow

Wyh6r srodkow transportu oraz metod transportu powiniérdbgtosowany do kategorii gruntu, jegaeiokii, technologii odspajania i
zaladunku oraz od odleggibtransportu.

Wydajna¢ srodkéw transportowych powinnadsjostosowana do wydafaisprztu stosowanego do whudowania gruntul.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D.ROGID ,Wymagania ogélne™.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do alicigprojekt organizacii i harmonogram robat, ueghgiaace warunki w jakich
prowadzonedul roboty przy wykonywaniu nasypow.

5.2. Wykonanie nasypow
5.2.1. Przygotowanie podia

Przed przygpieniem do budowy nasypéw riglew obebie ich podstawy zakozy¢ roboty przygotowawcze oklene w SST
D.01.01.01, D.01.02.01, D.01.02.02, D.01.02.081D2.04.

5.2.2. Wybér gruntéw do wykonania nasypow
Wyb6r gruntdw do wykonania nasypdw powiniet igkonany z unzetinieniem zasad z pkt. 2.2.

5.2.3. Zasady wykonania nasypow

5.2.3.1. Ogolne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzecziggofiu podhznego, zgodnie z Dokumentac

Projektovy i ewentualnymi zmianami wprowadzonymi przez InspakNadzoru.

W celu zapewnienia statecgtimasypow i ich rdwnomiermego osiadaniayaezestrzeganastpujgcych zasad:

a) Nasypy nalg wykonywa metod warstwovy z gruntdw przydatnych do budowy nasypOw. Nasypyirpy by
wznoszone réwnomiernie na catej szefoko

b)  Grubdc¢ warstwy w stanie funym powinna b§ odpowiednio dobrana w zafesci od rodzaju gruntu i spitz uzywanego do
zagszczania. Przygtienie do ukladania kolejnej warstwy nasypuzennasipi¢c dopiero po stwierdzeniu prawidiowego
wykonania warstwy poprzedniej.
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c) Grunty o rénych widciwosciach naley ukladg w oddzielnych warstwach, o jednakowej géaboa calej szerokoi
nasypu. Grunty spoiste natevbudowywé w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasyp

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego ayalekdada poziomo, a warstwy gruntu malo przepuszczalneggpaekiem gomej
powierzchni okoto 4%: 1%. Uksztattowanie powierzchni warstwy powinne@mmiiwiac lokalne gromadzeniegsivody.

e) Gorme warstwy nasypu o grétioco najmniej 0,5 m natg wykona z gruntdw niewysadzinowych, o wghkiku
réznoziamistéci nie mniejszym i 5 i wspélczynniku filracji k>6x10° s, w razie braku takiego gruntu pplgomy
warstve ulepszy spoiwem (cementem, wapnem lub aktywnymi popiotami)

5.2.3.2. Wykonywanie nasypéw w niekorzystnychwm&ach atmosferycznych

W okresie deszczow i mrozéw, nasypy zalecandonywe jedynie z gruntow i materialow przydatnych beirzzan wy tablicy 2
zawartej w PN-S-02205 [11].

Nie nalety whudowywa gruntow o nadmiemej Wilgotsm (W), zamarziiych albo przemieszanychipiegiem lub lodem.

5.2.3.3. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzaniu istrigego nasypu naig wykonywa w jego skarpie stopnie o szer@iol+2,5 metra. Spadek gomej
powierzchni stopni powinien wynégl%z+ 1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Wyciecie stopni obowizuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przyldogesci nasypu, wykonywanych z gruntéw o
réznych wigciwosciach lub w rénym czasie.

5.2.4. Zagszczanie gruntu.

Kazda warstwa gruntu powinnadyagszczona jak najszybciej po jej romaiu z zastosowaniem sgitz odpowiedniego dla
danego rodzaju gruntu oraz vegstigcych warunkow.

Wymagan wilgotnai¢ zagiszczanego gruntu, proceglmagszczania i grulio warstw naley okrelli¢ dawiadczalnie podczas
probnego zagzczania stosowanym sgiem.

Rozlazone warstwy gruntu naig zagszczé od kravedzi nasypu w kierunku jego osi. Kolgwarstve gruntu mana uktadé po
stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametréwdionej warstwy.

Uzyskanie przez grunty w budowli ziemnej wymagaregth nénaici sprawdza siprzez badanie wskaika zagszczeniagloraz
wtérnego modutu odksztalcenia E

Oceny zagpzczenia naly dokonywa na podstawie wskaika zagszczeniad

Wskamnik zagszczenia gruntdw w nasypach, ékrey wg BN-77/8931-12 [10], nie by mniejszy i

Lokalizacja
gorna warstwa o gruko 20 cm 1,00
nizej lezace warstwy nasypu daigbkaci od nwelety robdt zemnych 1,2 m 1,00
warstwy nasypu neaglokdici od powierzchni robdt ziemnych pagil,2 m 0,97

Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu goikdo 20 cm powinna ndevskainik zagszczeniagk 0,95.

Jako kryterium zagbcze oceny wymaganego gsgzenia gruntow, dla kidrych trudne jest pomiézsekanika zagszczenia,
nalery przyjmowa wartg¢ wskanika odksztalcenia, wg zahcznika B normy PN-S-02205 [11], réwnego stkewn
odksztalcenia wtornegg Ho pierwotnego £

Wskanik odksztatcenia, dlazwirow, pospdtek i piaskéw nie powiniendoyickszy niz 2,2,

Calaiciowej oceny cech dncsci warstwy gruntu dokonujegsia podstawie pomiaru wtdrnego modutu odksztalégria pomog
obchzenia statycznego piyb srednicy 300 mm. Wymagana minimalna wérietornego modutu odksztalcenigZgodnie z PN-
S-02205 [11] powinna wyn@sl20 MPa.

Jereli badania kontrolne wyks, ze zagszczenie warstwy nie jest wystargeajto Wykonawca powinien spulchviarstve,
doprowada grunt do wilgotnéci optymalnej i powtornie zagric.

Jereli powtérne zagpzczenie nie spowoduje uzyskania wymaganegozmikiiazagszczenia Wykonawca powinien ugtin
warstve i wbudowa nowy materiat, o ile Inspektor Nadzoru nie zeznalponowienie proby prawidiowego gszrzenia warstwy.

5.2.5. Wilgotn&é gruntu

Wilgotnai¢ technologiczna gruntu w czasie gagzania powinna Bylostosowana do metody gszrzania i rodzaju stosowanego
sprz:tu.

Decydujcym kryterium jest mdiwos¢ zagszczenia gruntu do wymaganego pozionsnasoi.

W przypadku zagzczania walcami statycznymi, wilgaifipowinna by zblizona do optymalnej, oznaczonej na podstawie pramaime;
metod | i [l wg PN-B-04481 [3]. Odchylenie od wilgotizboptymalnej nie powinno przekraéz2% (dla gruntéw niespoistych).
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W przypadku #ycia spretu wibracyjnego zalecana jest wilgéthanniejsza od optymalnej, ustalona na podstawigorysh prob.
Urzadzeniami wibracyjnymi grunty niespoisteme zagszczé talve w stanie powietrzno - suchym, o ilegase proby dadzpozytywne
wyniki.

Jereli wilgotnai¢ gruntu jest wisza od wilgotnizi optymalnej o wartd wigksz; od podanych odchyigto grunt naly osuszy w sposb
naturalny lub ulepszyprzez zastosowanie dodatku spoiw. Sposob osugzetipowinien kizaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Jereli zachodzi taka potrzeba, to zalegasickszenie wilgotnéei gruntu przez zraszanie vaod

5.2.6. Dokfadng¢ wykonania nasypow

Przy wykonywaniu nasypéw obajguja nastpujgce wymagania:

- odchylenie sytuacyjne osi korpusu ziemnego waiaeg osi projektowanej nie abyt wicksze nt+10 cm,

- réznica w stosunku do projektowanyckdrych rob6t ziemnych nie przekraczat+1 i -3 cm,

- szeroké: korony nie mee réni¢ sk od szerokéi projektowanej o weej niz £10 cm, a krawdzie korony nie powinny
mie¢ wyraznych zatamé,

- nierGwngei powierzchni korpusu mierzonegtatugaici 3 m nie mog przekraczé+3 cm,

- pochylenie poprzeczne powierzchni kawmie mee réznic¢ sk 0 wiccej niz +0,5% pochylenia projektowanego,

- pochylenie skarp nasypu niezaadnic s od projektowanego o yaej niz 10% jego wartei,

- maksymalna gbokai¢ lokalnych widsnie¢ na powierzchni skarp nasypu niezeprzekraczalO cm przy pomiarze 8-
metrovy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania nasypo

6.2.1. Sprawdzenie jakoi wykonania nasypéw

Sprawdzenie jakoi wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zg@mizomymaganiami okéonymi w pkt. 2.2 oraz 5.2 n/in
SST i w Dokumentacji Projektowe).

SzczegOlpuwag nalery zwrdct: na:

a) badania przydatéw gruntéw do budowy nasypow,

b) badanie prawidtowiai wykonania poszczegéinych warstw nasypu,

c) badanie zagzczenia nasypu,

d)  pomiary ksztattu nasypu.

6.2.1.1. Badanie przydatsioi gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatsoi gruntbw do budowy nasypow powinnycbgrzeprowadzone na prébkach pobranych zddjapartii
przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pagbeidz nowegarédia, jednak nie rzadziejriizy razy na kade 3000
W kazdym badaniu naly okresli ¢ nastpujace wiaciwosci:

- skitad granulometryczny, wg PN-B-04481 [3],

- zawarté¢ czsci organicznych, wg PN-B-04481 [3],

- wilgotnas¢ naturalig, wg PN-B-04481 [3],

- wilgotnai¢ optymalra i maksymalg gestas¢ objgtosciows szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481 [3],

- granie ptynndici, wg PN-B-04481 [3],

- kapilarnd¢ bierry, wg PN-B-04493 [4],

- wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [14] .

6.2.1.2. Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczeg6inych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidioéo wykonania poszczegdlnych warstw nasypu palegegprawdzeniu:

a) prawidlowdci rozmieszczenia gruntow azrgch widciwosciach w nasypie,

b)  odwodnienia kalej warstwy,

c)  grubdci kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania najeprzeprowadzinie rzadziej i 1 raz w trzech
punktach na 500 Tavarstwy,

d) przestrzegania ogranigzekreslonych w pkt. 5.2.3.2, dotygzych wbudowania gruntéw w okresie deszczow i mrozéw

6.2.1.3. Sprawdzenie zggyczenia i nénosci gruntu

Czstotliwai¢ bada wskanika zagszczeniagdkazdej ukladanej warstwy powinnadayasgpujaca:

- dla korpusu nie mniejinjeden raz w trzech punktach na 56@agszczanych warstw nasypu,

- dodatkowo w miejscach wskazanych przez Inspzektadzoru.
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Zag:szczenie gruntu nakeocenia stosujc metod pordwnania poszczegdlnych wynikow hiadavwmaganiami w pkt. 5.2.4.
Czstotliwai¢ bada wskaznika odksztalcenig halezy przyjmowe jak dla wskanika L,

Nosnaé¢ gruntu na podstawie pomiaru wtornego modutu calksrtia & nalery sprawdzt dla warstwy powierzchniowej podéo
nawierzchni, najwiszej warstwy robét ziemnych oraz ewentualgiesglych warstw, nadanie Inspektora Nadzoru.

Czstotiwas¢ bada wtdmego modutu odksztalcenia §prawdzanej warstwy powinnachgie mniejsza, vijeden raz na trzech
punktach na 20007powierzchni, a dodatkowo w miejscach wskazanyezinspektora Nadzoru.

6.2.1.4. Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztaltu nasypu obejalpntrok:

- prawidiowdci wykonania skarp,

- szerokeci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidlowa wykonania skarp polega na skontrolowaniu zg@miro wymaganiami dotyazymi pochyié i
doktadndci wykonania skarp, okslenymi w Dokumentaciji Projektowej orazw  [kP.6.

Sprawdzenie szerai@ korony korpusu polega na poréwnaniu szeémkamrony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy
gruntu z szerokaia wynikaiaca z wymiarow geometrycznych korpusu, ékneych w Dokumentacji Projektowe.

6.3. Badania w czasie odbioru nasypow.

6.3.1. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych
Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

a)  oznaczelaboratoryjnych,

b)  dziennika budowy,

c)  dziennikéw laboratorium Wykonawcy,

d) protokdtdw odbiordw robét zanikeych i ulegajcych zakryciu.

6.3.2. Sprawdzenie szeradd korpusu ziemnego

Sprawdzenie przeprowadza sizastosowaniemstay, szablonu, faty, w odgiach co 100 m na prostych, co 50 m na tukuza tak
w migjscach, ktdre bugmatpliwosci.

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od DokuaggirProjektowej nie magprzekraczawartagci dopuszczalnych, podanych
w pkt. 5.2.6.

6.3.3. Sprawdzenie ¢gdnych powierzchni korpusu ziemnego
Pomiar przeprowadza sz zastosowaniem niwelatora zstatliwascia wg pkt. 6.3.2.
Odchylenia od Dokumentadji Projektowe] nie grmgekracaawartacl dopuszczalnych, podanychw pkt. 5.2.6.

6.3.4. Sprawdzenie pochylenia skarp
Sprawdzenie przeprowadzazsizastosowaniem szablonu, faty i poziomicy lulelsitera z egstotliwascig wg pkt. 6.3.2.
Odchylenia od Dokumentadji Projektowe] nie gragekraczawartacl dopuszczalnych, podanychw pkt. 5.2.6.

6.3.5. Sprawdzenie réwsa powierzchni korpusu
Sprawdzenie przeprowadzazsizastosowaniem taty o didgo3 m. z czstotliwascia wg pkt. 6.3.2.
Odchylenia od Dokumentadji Projektowe] nie grmgekraczawartaci dopuszczalnych, podanychw pkt. 5.2.6.

6.3.6. Sprawdzenie spadku podiego powierzchni korpusu

Kontrok spadkéw podiinych naley oprz€ na ocenie gdnych wysokéciowych, pomierzonych niwelatorem zsiotiiwascia
podan w pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentadji Projektowe] nie gragekraczawartaci dopuszczalnych, podanychw pkt. 5.2.6.

6.3.7. Sprawdzenie zeggczenia gruntow
Sprawdzenie przeprowadzg sia podstawie wynikéw podanych w dokumentach Kowitlo oraz przez przeprowadzenie
wyrywkowych bada bezpérednich.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogoélne dotycgce obmiaru robét

Wymagania ogoine dotygze obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymiagagolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovy robét zwizanych z wykonaniem nasypéw jest 1 (metr szécienny) i uwzgidnia elementy skiadowe
obmierzane wg innej jednostki: plantowanie skasgpéw w M (metrach kwadratowych).

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. 0Ogollne zasady odbioru robo6t
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogoéine”.

8.2.

9.

9.1.

9.2,

-
©

[N
o
[E=Y

©oNo A WDNE

14.

10.2.
15.
16.
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Rodzaje odbioréw
Odbioér robét ziemnych dokonywany jest na zasaddbiom robét zanikagych i ulegajcych zakryciu zgodnie z zasadami
podanymiw SST D.M.00.00.00.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzstal zakres rob6t poprawkowych do wykonania, &hgweca wykona je na
wiasny koszt w ustalonym terminie.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Cena jednostki obmiarowej

Plamaé za 1 m wykonanych nasypéw najeprzyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jébiorob6t w oparciu o wyniki
pomiaréw i badalaboratoryjnych.

Cena wykonania nasypow obejmuije:

prace pomiarowe,

wbudowanie dostarczonego gruntu warstwami weaggzczeniem zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Rovjek i

SST,

profilowanie powierzchni nasypu z nadaniem indlkpav i pochylé zgodnych z Dokumentadprojektovy | SST,
odwodnienie terenu robot,

przeprowadzenie wymaganych pomiarow i hdaaoratoryjnych dotyeeych w szczegolrsoi wiasciwosci wbudowanych
gruntow, wskanika zagszczenia poszczegdlnych warstw nasypu, baddniesco

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-B-02480
PN-B-04452
PN-B-04481
PN-B-04493
PN-B-06050
PN-B-06714/28
BN-64/8931-02
BN-75/8931-03
BN-70/8931-05
BN-77/8931-12
PN-S-02205
PN-S-02204
BN-76/8950-03

BN-64/8931-01

Grunty budowlane. Geaia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
Grunty budowiane. Badania polowe.
Grunty budowlane. Badania probekd@mun
Oznaczanie kapilgeidiene;.
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wytamia i badania przy odbiorze.
Kruszywa mineralne. Badania. Qamée zawartei siarki metod bromovy.
Drogi samochodowe. Oznaczanie lnodissztatcenia nawierzchni i pogioprzez obaizenie plya
Drogi samochodowe. Pobieraniegirghuntéw do celéw drogowych i lotniskowych.
Drogi samochodowe. Oznaczanieamikendnasci gruntu jako podiea nawierzchni podatnych.
Drogi samochodowe. Oznaczenigmikk zagszczenia gruntu.
Drogi samochodowe. Roboty ziemgenalyania i badania.
Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.
Badania hydrologiczne. Obliczarsipdiczynnika filtracji gruntéw sypkich na podsawziamienia i
porowatgci.
Drogi samochodowe. Oznaczanigmiki piaskowego.

Inne dokumenty
Wykonanie i odbior rob6t ziemnych dla drég &madm ruchu. Instytut Badawczy Drdag i Mostow, Wavsa, 1978
Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Poglelni Pélsztywnych - IBDIM, 1997
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D.04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZA-
NIEM PODLO ZA

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji TechniczpgsSST)
Przedmiotem niniejszej Szczegotowe] Specyfikagihneznej $ wymagania dotyeze wykonania i odbioru robdt zeanych z
wykonaniem koryta z profilowaniem i zagczaniem podia.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokupneetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realjzeob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowej Specyfikagjhmicznej dotyeze wykonania koryta wraz z profilowaniem i gagzaniem
podiaza obejmug:

- wykonanie profilowania i zagzczenia podia pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

Lokalizacja wg Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podiée - grunt rodzimy lub nasypowyzley pod nawierzchaido gkbokaici przemarzania.

1.4.2. Koryto- element uformowany w korpusie drogowym w celerlia w nim konstrukciji nawierzchni.

Pozostale okéienia podstawowegzgodne z obowrujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defiaitj podanymi w
SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakaykonanych rob6t oraz za ich zgoéthw DokumentagjProjektovy, SST oraz z
zaleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogodlne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wyaniagpgdine”.

2. MATERIALY
Nie wystpui.
3. SPRZET

3.1 Wymagania ogélne dotycgce spratu
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprat do wykonania robét

Do wykonania profilowania i zagzczania podia naleéy stosowé

- rowniarki,

- spycharki uniwersalne z ukie ustawionym lemieszem,

- drobny spret reczny do profilowaniegcznego, w miejscach gdzie inny gprie mae miet zastosowania,

- walce statyczne i wibracyjne dostosowane do @iglkagszczanej powierzchni,

- ubijaki mechaniczne, piyty wibracyjne do zast@suswv miejscach trudnodgmstych dla vgkszego spetu
lub inny spret zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT
Nie wystpuje.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania roboét

Ogoine zasady wykonywania rob6t podano w SST D.ROGID ,\Wymagania ogdlne”.

Przed rozpoeziem rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi Naglztor akceptacii projekt organizacii i harmonograb,
uwzgkdniagce wszystkie warunki w jakicletl wykonywane roboty zarane z profilowaniem i zasgczaniem podia.
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5.2. Warunki przystapienia do roboét

Wykonawca powinien przygiic do profilowania i zagszczenia podi@ bezpérednio przed rozpogziem rob6t zwizanych z
wykonaniem warstw nawierzchni. Weéaiejsze przygpienie do wykonania profilowania i zagczania podia, jest maliwe
wytacznie za zgadinspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atngsfnych.

Po wyprofilowanym i zagszczonym podia nie mae odbywad sk ruch budowlany, niezazany bezp@ednio z wykonaniem
pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Profilowanie i zagszczanie podiaa (koryta)

Przed rozpoeziem robét naley wytyczyé polazenie podiea podlegaicego profilowaniu i zagzczaniu. Sposob wytyczenia
powinien umaliwia¢ wyprofilowanie i zagszczenie podia i ukladanych na nim warstw nawierzchni z tolgaanicokralonymi w
Dokumentacii Projektowej, SST Iub przez Inspelia@zoru.

Paliki do kontroli uksztattowania podiw planie i profiu powinny dywczeniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i
utrzymywane w czasie rob6t przez Wykonawc

Przed przygpieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczyszdsalery usuragé bloto i grunt,
ktdry ulegt nadmiernemu zawilgoceniu.

Jeeli rzzdne podiga przed profilowaniem nie wymagiaowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, 2edgpprzygpieniem do
profilowania oczyszczonego padigego powierzchainalery dogescic 3+4 przejciami walcasredniego stalowego, gladkiego lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jereli powyzszy warunek nie jest spetniony i veysijs zanzenia poziomu w podiol, to Wykonawca powinien spulctiiodiae

na gebokas¢ zaakceptowanprzez Inspektora Nadzoru, dosiielodatkowy grunt i zagci¢ warstve do uzyskania odpowiedniej
wartaici wskanika zagszczenia.

Do profilowania podiga naley stosowa sprzt wskazany w pkt. 3 w zaieici od szerokéi proflowanego podia, trudnéci
odspojenia gruntu lub inny zaakceptowany przeekisa Nadzoru.

Bezpdrednio po profilowaniu podia naley przystpic do jego dogszczania przez watowanie lubyce piyt wibracyjnych,
ubijakéw mechanicznych w miejscach trudnagtwstch dla walcéw, zachovagj optymallg wilgotnas¢ zagiszczanego gruntul.
Jakiekolwiek nierownigi powstale przy zagzczaniu powinny ldynaprawione przez Wykonaywe sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Zag:szczenie podia naley kontrolowa poprzez oznaczanie wshika zagszczenia || zgodnie z BN-77/8931-12 [5].
Wskazniki zag:szczenia §) w przypadku robét oltiych n/n SST wynogz

Strefa korpusu
Gorna warstwa o grul§oi 20 cm 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm
od powierzchni podtza 1,00

Jako zagpcze kryterium oceny wymaganegoggagzenia gruntow, dla kidrych trudne jest pomiézsekanika zagszczenia,
nalezy przyjmowa wartéi¢ wskenika odksztalcenigvg zahcznika B do normy PN-S-02205 [6], rownego stosunkavduiow
odksztalcenia wtornegg @o pierwotnego E

Wskaznik odksztalcenia, hie powinien bywigkszy niz 2,2.

Nosnai¢ podiaa:

| Wartas¢ E; nie mniej nk [MPa] | 120 |

5.4, Utrzymanie wyprofilowanego i zagszczonego podima

Podiae (koryto) po wyprofilowaniu i zggzczeniu powinno Byutrzymywane w dobrym stanie.

Jereli po wykonaniu rob6t zezanych z profilowaniem i zesgczeniem podia nasipi przerwa w robotach i Wykonawca nie
przyshpi natychmiast do ukladania warstw nawierzchipteinien on zabezpieczpodiae przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyklad przez rozieenie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przepéfitora Nadzoru.

Jereli wyprofilowane i zagszczone podie@ ulegio nadmiernemu zawilgoceniu, to przed pagstiem do ukladania kolejnej
warstwy nalgy odczeka do czasu jego naturalnego osuszeniali Jawilgocenie nagbito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
dodatkowe naprawy wykona on na wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robét
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Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Cestotliwas¢ oraz zakres badai pomiaréw
Czstotliwai¢ oraz zakres bafla pomiaréw dotycgeych cech geometrycznych i zagrzenia wyprofilowanego podéo (koryta)
podaje tablica 1.
Tablical. Czestotliwosé badan kontrolnych

Czestotliwosé badain
Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba badana Maksymalna powierzchnia
dziennej dzialce roboczej | przypadajca na jedno badanie 9
1. Szerokéc
Rowna¢ poprzeczna i podina
Spadki poprzeczne Z czgstotliwoscia gwarantujca spetnienie wymageprzy odbiorze,
Rz¢dne wysokéciowe okreslonych w pkt. 6.2.
Uksztaltowanie osi w planie
2. Zagszczenie, 2 600
Wilgotnaoé¢ gruntu
3. Nasnos¢ podiaza min. jeden raz w trzech punktach na 206(®awierzchni

6.2.2. Szerok@
Szeroké profilowanego podia (koryta) naley sprawdzéco najmniej co 100 m.
Szeroké¢ profilowanego podiea (koryta) nie mae réni¢ sk od szerokéxi projektowanej o wicej niz +10 cm i -5 cm.

6.2.3. ROwng&¢

Nieréwnaci podiizne proflowanego podia (koryta) nalzy mierzye 4-metrovy talg co 20 metréw w kierunku podioym,
zgodnie z BN-68/8931-04 [4].

Nierbwnaci poprzeczne natg mierzy¢ 4-metrowy tatg, a na odcinkach poszeizat; o dlugdci dostosowanej do szerdkb
profilowanego podiza, co najmniej co 100 m.

Nieréwnaci nie mog przekracza2 cm.

6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nglemierzyt za pomagtaty o diugéci jak w pkt. 6.2.3 i poziomicy co najmniej co 100
Spadki poprzeczne powinnydzgodne z Dokumentadprojektovy z tolerancj + 0,5%.

6.2.5. Redne wysoksciowe

Rzzdne wysokéciowe naley sprawdzéw osi jezdni i na jej kragaziach co 20 m, a ha odcinkach krzywoliniowych@aoril
R&mnice pomidzy rzdnymi wysokéciowymi wyprofilowanego podi@ (koryta) i rzdnymi projektowanymi nie powinny
przekracz&+1 cmi-2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie
Uksztaftowanie osi nalg sprawdzéw punktach rozmieszczonych nie rzadziepail00 m.
Os w planie nie mee by przesunita w stosunku do osi projektowanej eagj niz+ 5 cm.

6.2.7. Zagszczenie

Wskaznik zagszczenia wyprofilowanego podéo (koryta) okrélony wedlug BN-77/8931-12 [5] nie powiniendogniejszy od
podanego w pkt 5.3 n/n SST.

W przypadku gdy w koryto zostanie wbudowana midgszéruszywa stabilizowanego cementem lub wapnemijaoszone
podiaze, wowczas podie (w korycie) mée speknié jedynie kryterium wskamika zagszczenia Iz 0,97.

Wilgotnai¢ w czasie zagzczania naly bada wedtug PN-B-06714-17 [2].

Wilgotnas¢ gruntu podiga powinna b§ rowna wilgotnéci optymalnej z tolerangjpd -20% do +10%.

Wartas¢ wtdrnego modutu odksztatcenia nie powinnéromiejsza od podanej w pkt 5.3 n/n SST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogollne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQ@/ymagania ogoine”.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarovy jest 1 m (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego profilwego podiza (koryta) zgodnie z
Dokumentagj Projektovy i obmiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogoéine”.

8.2. Sposob odbioru robét
Odbiér profilowanego podia (koryta) dokonywany jest na zasadach odbiorut matmikagcych i ulegajcych zakryciu podanych
w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyere podstawy ptatnéci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platné¢ za 1 m profilowanego podia (koryta) naly przyjmowa na podstawie obmiaru po ocenie jakavykonania robét na
podstawie wynikéw bada pomiaréw laboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- odspojenie gruntu,

- zatadunek nadmiaru odspojonego gruriroddi transportowe i odwiezienie,
- profilowanie podiga (dna koryta),

- zagszczenie,

- utrzymanie podia,

- przeprowadzenie wymaganych pomiar6éw i dalbaoratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébekigrun

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Czamie wilgotnéci.

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie fonadliksztalcenia nawierzchni podatnych i pealtprzez
obchzenie phy.

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réam@wierzchni planografem idat

5. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczaniemkezagszczenia gruntu.

6. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. &fgiia i badania.

10.2.  Inne dokumenty
7.  Katalog typowych konstrukcji nawierzchni gimgch i potsztywnych, IBDIM, Warszawa, 1997 r
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D.04.04.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczeg6towej Specyfikacji Technicep(SST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczasysgmagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zyganych z wykonaniem
podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanegiangcznie .

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6lowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Techniczndyaty wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stahiinego
mechanicznie i obejmujvykonanie warstwy podbudowy grdbil0, 15 i 25cm.

Dokiadna lokalizacja wg Dokumentaciji Projektowe).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechanicznaproces technologiczny polegaj na odpowiednim zagzczeniu kruszywa o vitiwie
dobranym uziarnieniu, przy wilgotig optymalne;.

1.4.2. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabil@asgo mechanicznie jedna lub vdcej warstw zagszczonej mieszanki,
ktéra stanowi warstnaing nawierzchni drogowe.

Pozostale okéenia § zgodne z obowzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami gieinymi w SST D.M.00.00.00

ZWymagania ogdlne”.

1.5. Og6lne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodt@ Dokumentagj Projektovy, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotygze robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejo6in

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materiatow
Warunki ogélne stosowania materialéw podano w S$TAD.00.00 ,\WWymagania ogolne”.

2.2. Materiaty do wykonania podbudowy z kruszywa aturalnego stab. mechanicznie

Materialem do wykonania podbudowy z kruszywa naega stabilizowanego mechanicznie powinnareszanka kruszyw
skiadajca st z: piasku, mieszanki ilutwiru, spetniajca wymagania n/n SST.

Kruszywo powinno b§/jednorodne bez zanieczysatobcych i bez domieszek gliny.

2.2.1. Uziarnienie kruszywa

Do wykonania podbudowy najezastosowakruszywo o uziarnieniu 0/31,5 mm.

Krzywa uziarnienia mieszanki kruszywa powinzadgomidzy krzywymi granicznymi pél dobrego uziarnieniagd@nymi w PN-
S-06102 [19].

Krzywa uziarmienia kruszywa powinnaclgiagta i nie mae przebiegaod dolnej krzywej granicznej uziarienia do gokmeywej
granicznej uziarnienia ngsiednich sitach.

Wymiar najwekszego ziama kruszywa nie seoprzekracza2/3 grubéci warstwy uktadanej jednorazowo. Frakcje kruszywa
przechodace przez sito 0,075 mm nie powinny stadamice] niz 65% frakcji przechodeych przez sito 0,5 mm.

2.2.2. Wiaciwasci kruszywa
Kruszywo powinno spetfavymagania okione w tablicy 1.
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Tablica 1. Wiasciwosci kruszyw naturalnych

Lp. Wyszcz_eg(’)ln_ienie Wymagania Badania
wiasciwosci wedtug
1 | Zawarté¢ ziarn mniejszych £i0,075 mm, % (m/m.) od 2 dol0 PN-B-06714-15 [6]
2 | Zawarté¢ nadziarna, % (m/m.), niegeiej niz 5 PN-B-06714-15 [6]
3 | Zawarté¢ ziarn nieforemnych % (m/m.), niegagj niz 35 PN-B-06714-16 [7]
4 | Zawarté¢ zanieczyszcreorganicznych, % (m/m.), nieguej niz 1 PN-B-06714-26 [11]
5 | Wskanik piaskowy po piciokrotnym zagszczeniu metedl lub I wg
PN-B-04481, % od 30 do 70 | BN-64/8931-01 [20]
6 | Scieralnd¢ w bebnie Los Angeles
a) scieralnd¢ calkowita po pelnej liczbie obrotdw, niece) niz 35 PN-B-06714-42 [13]
b) $cieralng¢ czsciowa po 1/5 pelnej liczby obrotéw, niecegj niz 30
7 | Nasikliwoséé, % (m/m.), nie wicej niz 2,5 PN-B-06714-18 [9]
. in O ie
8 I\/_IrOZ(_)oEjpornéb, ubytek masy po 25 cyklach zagamaia, % (m/m.), ni¢ 5 PN-B-06714-19 [10]
wiecej niz
9 | Zawarté¢ zwiazkdw siarki w przeliczeniu na 306 (m/m.), nie wicej niz 1 PN-B-06714-28 [12]
H 4 7~y i H - 0 H oy
10 | Wskanik NCNSCI Wogs mieszanki kruszywa, %, nie mniefni 60 PN-5-06102 [19]
przy zagszczeniud( 1 1,00

3. SPRA&ET

3.1 Wymagania ogélne dotycgce spratu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do wykonania podbudowy

Do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnegolzabianego mechanicznie najestosowa:

- mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszank$zgw, wyposzone w urzdzenia dozgre wod. Przy produkcii
mieszanki nalg zapewrd wagowe dozowanie kruszywa orazectmgfionve wody w odpowiednich proporcjach oraz
jednorodne wymieszanie. Mieszarki powinny zapewgiiworzenie jednorodnego materiatu o wilgéthoptymainej,

- rowniarki albo ukladarki kruszywa do rozktadanaterialu,

- walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statydmeagszczania. W miejscach trudnodpsiych powinny b stosowane
zagszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub male elibracyjne.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotycgce transportu
Wymagania ogdline dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagzgdine”.

4.2 Transport materiatéw do wykonania podbudowy

Transport mieszanki kruszywa powinien odbiveg samochodami samowyladowczymi, w sposéb przeciiagdeia jego
zanieczyszczeniom, rozsegregowaniu i osuszeniu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.ROGID ,\Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akcgpirojekt organizacji i harmonogram robét, usddiapce wszystkie
warunki w jakich bdzie wykonywana podbudowa z kruszywa naturalnedizbwanego mechanicznie.

5.2. Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stilizowanego mechanicznie

5.2.1. Przygotowanie podia

Podiae gruntowe pod podbudewowinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami érg/mi w SST D.04.01.01.

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny tkiie miejsca podia oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio
zagszczone lub wykazage odchylenia wysokoiowe od zalgonych rednych powinny b§ naprawione przez spulchnienie,
dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszaniéagiesia wilgotngci optymalnej, powtornie wyréwnane i zagczone.

52.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
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Whytwarzanie mieszanki kruszywa naturalnegaearmé rozpoczte po akceptacji skladu mieszanki (recepty labgfaggy) przez

Inspektora Nadzoru. Recepta laboratoryjna powismneerz:

- ustalenie skladu agregatu kruszywowego,

- okrelenie wiaciwosci kruszyw zgodnie z tablid\r 1,

- wymagan zawarté¢ wody w mieszance odpowiagiajwilgotnasci optymalnej mieszanki kruszywa,

- ustalenie gptaici nasypowej w staniedoym, ustalenieggtaici obgtosciowej szkieletu gruntowego i maksymalngstgici
objetosciowej szkieletu gruntowego,

- okrelenie wilgotndci optymalnej mieszanki.

Wytwarzanie mieszanki kruszywasdsle okrelonym w recepcie laboratoryjnej uziarnieniu i wifgmci nalezy prowadat w

mieszarce stacjonarnej gwarasttgj otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Przygotowane kruszywo powinnocbyd razu transportowane na miejsce wbudowania sdlsparzeciwdziatagy segregacii i

nadmiernemu wysychaniu.

5.2.3. Rozkladanie kruszywa

Kruszywo powinno b§rozktadane w warstwie o jednakowej grtdidakiej aby jej ostateczna gndbpo zagszczeniu byta rowna
grubcci projektowanej. Gruldd pojedynczo ukladanej warstwy nie dmoprzekracZa 20 cm po zagzczeniu. Warstwa
podbudowy powinna Idyozlazona w sposdb zapewniey osigniccie wymaganych spadkéw gdnych wysokéciowych.

Kazda uktadana warstwa podbudowy powinnavayprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkéwnyzh
wysokaciowych. Rozpoegie budowy kadej naspnej warstwy mée nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora
Nadzoru.

Kruszywo w miejscach, w ktdrych widoczna jest jeggregacja, powinno &yrzed zagszczeniem zagiione materialem o
odpowiednich wiciwosciach.

5.2.4. Zagszczenie

Natychmiast po kecowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa najegprzysapic do jej zagszczania przez walowanie. Jakiekolwiek
nierdwnaci lub zagtbienia powstale w czasie zagczania powinny Bywyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i
dodanie lub usugtie materiatuado otrzymania réwnej powierzchni. W miejscachagggnych dla walcdw podbudowa powinna
by¢ zagiszczona zagzczarkami plytowymi lub ubijakami mechanicznymaikeceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.
Zagszczenie naly kontynuowd do osigniccia wskanika zagszczenia [| podbudowy nie mniejszego od 1,00, ékmsego
zgodnie z normBN-77/8931-12 [22].

Jezeli nie mana okréli¢ wskanika zagszczenia, to nalg sprawdzastosunek modutu odksztalcenia wtdrnegal& pierwotnego
E,, ktdry nie powinien bwickszy niz 2,2.

Wilgotnas¢ kruszywa podczas zggczania powinna byowna wilgotnéci optymalnej, okrdonej zgodnie z norgPN-B-04481

[2] (metoda II). Materiat nadmiernie nawilgocongwinien zost& osuszony przez mieszanie i napowietrzenieli J@lgotnasc
mieszanki kruszywa jestzsza od optymalnej o 20% jej werh mieszanka powinna byzwilzona wod i réwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgattonieszanki kruszywa jest waza od optymalnej o 10% jej wadh mieszank nalery
osuszy.

5.3. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedzefiem nagpnej warstwy, powinna byutrzymywana w dobrym staniezdeWykonawca
bedzie wykorzystywat, za zgadnspektora Nadzoru, gotgvpodbudow do ruchu budowlanego, to jest olgrainy naprawi
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane @aerth. Koszt napraw wyniklych z nieydsvego utrzymania podbudowy

obciza Wykonawe robot.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przygpieniem do robét Wykonawca powinien wykéhadania kruszyw przeznaczonych do wykonania rpiggdstava
wyniki tych bada Inspektorowi Nadzoru w celu akceptaciji materiatow.

Badania te powinny obejmoivarszystkie wigciwosci okreslone w pkt. 2 n/n SST.

6.3. Badania w czasie robo6t
Czstotliwas¢ bada kontrolnych w czasie robét przy budowie podbudewguszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czstotliwosé badan kontrolnych w czasie robét
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Czestotliwos¢ badan
Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba badan na| Maksymalna powierzchnia
dziennej dziatce roboczej | podbudowy przypadajaca na
jedno badanie [nf]
1. | Uziarnienie mieszanki 2 600
2. | Wilgotngi¢ mieszanki
3. | Zag:szczenie warstwy 1 prébka na 1000 m
4. | Zawarté¢ zanieczyszczeobcych
5. | Zawartd¢ ziaren nieforemnych dla kdej partii kruszywa i
6. | Zawarté¢ zanieczyszczeorganicznych przy kalej zmianie kruszywa
7. | Mrozoodporn&t
8. | Scieralng¢
9. | Wskanik piaskowy

6.3.1. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinnodggodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.1 n/n ST.
Probki naley pobiera w sposab losowy, z rozionej warstwy, przed jej zeggczeniem.
Whyniki bada powinny by na bigaco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

6.3.2. Wilgotn@ci mieszanki

Wilgotnas¢ mieszanki kruszywa powinna odpowiaealgotnaici optymalnej, okréonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-
04481 [2] (metoda ), z toleranc}10%, -20%.

Wilgotnas¢ mieszanki kruszywa naieokresli¢ wedtug PN-B-06714/17 [8].

6.3.3. Zagszczenie podbudowy

Zag:szczanie kalej warstwy powinno odbywask az do osigniecia wskdnika zagszczenia nie mniejszego od 1,00,
okreslonego wedtug normy BN-77/8931-12 [22].

Zag:szczenie podbudowy nalesprawdzé przynajmniej w dwéch punktach nazlej dzialce roboczej, lecz nie rzadzigj ni
raz na 200 flub wg zaleakInspektora Nadzoru.

W przypadku, gdy przeprowadzenie badanigszagenia wediug normy BN-77/8931-12 [22] jest nidime ze wzgtdu na
gruboziamiste uziarnienie kruszywa, kogtrohgszczenia naly oprzé na metodzie ohgien plytowych, wg ,Instrukcji bada
podiaza gruntowego budowli drogowych i mostowych” [23].

6.4. Badanie i pomiary wykonanej warstwy podbudowy
Czestotliwai¢ | zakres badeoraz pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy podataiblicy 3.

Tablica 3. Czstotliwosé i zakres badai i pomiaréw wykonanej podbudowy

Lp. Wyszczegoblnienie bada i Minimalna czestotliwosé badan i pomiaréw
pomiaréw

1. | Grubs¢ podbudowy

Podczas budowy: w 3 punktach nal&pdziatce roboczej, lecz nie
rzadziej nk raz na 400 f
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziefaz na 2000 f

2. | Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwoch przekrojach nazkle 1000 m
3. | Szeroké& podbudowy 10 razy na 1 km
4. | Robwnd¢ podhwzna co 20 m fatna kadym pasie ruchu
5. | Réwnd¢ poprzeczna 10razy na 1 km
6. | Spadki poprzeczre 10razy na 1 km
7. | Rzdne wysokéciowe co 100 m
8. | Uksztattowanie osi w planie €0 100 m

" Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksmait@ osi w planie nalg wykona w punktach giéwnych tukéw

poziomych.

6.4.1. Grubdé¢ podbudowy

Gruba¢ podbudowy nie mie réni¢ s od grubéci projektowanej o wtej niz > 2 cm.
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6.4.2. Ndanosé i zageszczenie podbudowy wedtug ofxern ptytowych

Wartai¢ wtérnego modutu odksztatcenia podbudowy z krusnatiaralnego stabilizowanego mechanicznie powiphaigksza
niz 120 MPa.

Zagszczenie podbudowy z kruszywa palezna za prawidiowe wtedy, gdy stosunek wtérnego moaddksztaicenia M do
pierwotnego modutu odksztalceniadjdst nie wgkszy od 2,2.

6.4.3. Pomiary cech geometrycznych podbudowy

6.4.3.1. Rown&* podbudowy

Nieréwndci podizne podbudowy nalg mierzyt 4-metrovy taty w osi kadego pasa ruchu zgodnie z npBIN-68/8931-04 [21],
z cz:stotliwascia podar w tablicy 3.

Nierowndci poprzeczne natg mierzy tat z czstotliwascia podam w tablicy 3.

Nieréwndici podbudowy nie powinny przekra¢zacm.

6.4.3.2. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne nalemierzy¢ za pomaogtaty i poziomicy z ogstotliwaicia podag w tablicy 3.
Spadki poprzeczne podbudowy powinng iyodne z Dokumentadprojektovy z toleranc [10,5%.

6.4.3.3. Radne podbudowy

Rzedne naley sprawdzéw osi jezdni i na jej kragdziach w kadym przekroju podanym w Dokumentacji Projektovesjz Inie
rzadziej nt co 100 m.

Rd&nice pomgdzy rzdnymi wykonanej podbudowy igdnymi projektowanymi nie powinny przekra€zd cmi—2 cm.

6.4.3.4. Uksztattowanie osi podbudowy

Uksztaltowanie osi podbudowy nalesprawdzaw kazdym przekroju podanym w Dokumentaciji Projektovegiz Inie rzadziej hi
co 100 m.

Os podbudowy w planie nie me byt przesunita w stosunku do osi projektowanej @agj niz >5 cm.

6.4.3.5. Szerolks@ podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nalgy sprawdzaw kazdym przekroju podanym w Dokumentaciji Projektoveeiz Inie rzadziej hico 100
m.

Szeroké¢ podbudowy nie miee rézni¢ sk od szerokéi projektowanej o wcej niz +10 cm, -5 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQA/ymagania ogoine”.

7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarovy jest 1 M (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa naturalrstgioiizowanego mechanicznie zgodnie z
Dokumentagj Projektovd i pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogéine”.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbiér podbudowy z kruszywa naturalnego stabilimega mechanicznie jest dokonywany na zasadachnodimbét
zanikajicych i ulegaicych zakryciu lub odbioru eftiowego zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.@DQ8Vymagania
ogdine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne zasady dotyece podstawy ptatndéci
Ogolne zasady dotygze podstawy platsol podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogoine”.

9.2.  Cena jednostki obmiarowej
Platné¢ za 1 M wykonanej podbudowy z kruszywa naturainego siaibiinego mechanicznie riglgprzyjmowa na podstawie
obmiaru i oceny jakéoi rob6t w oparciu o pomiary i wyniki badiaboratoryjnych.
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Cena wykonania podbudowy obejmuje:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robot

- sprawdzenie i ewentualna naprawa pacho

- opracowanie recepty laboratoryjnej na miesgkniszywa,

- przygotowanie mieszanki kruszywowej zgodnie z tgdaporatoryji i dostarczenie na miejsce wbudowania,

- roziazenie mieszanki warstwami zgodnie z zafg grubgdcia, Szerokécia i profilem z zachowaniem projektowanej niwelety,
- zagszczenie rozimnej mieszanki, dowoz wody do zsgrzania,

- przeprowadzenie pomiardw i badiaboratoryjnych okéonych w SST,

- utrzymywanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skaledziat, nazwy i okidenia.

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek tan

3. PN-B-06714-00 Kruszywa mineralne. Badania. Rustéenia ogolne.

4. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Qanizawartai zanieczyszcasobcych.

5. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie pytdw mineralnych.

6. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie skladu ziarnowego.

7. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Oznaczani¢sltszziaren.

8. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wilgotndci.

9. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie nagkliwosci.

10. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania.c2anie mrozoodporso metod bezpéredns.

11. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Gzangie zanieczyszazerganicznych.
12. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. €amée zawartoi siarki metog bromov.
13. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. €améescieralngci w bebnie Los Angeles.
14. PN-B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie pkobe

15. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo natugaldo nawierzchni drogowychZwir i

mieszanka.

16. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo karmggamane do nawierzchni drogowych.
17. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naterdb nawierzchni drogowych. Piasek.
18. PN-S-02201 Drogi samochodowe. NawierzchniealvegPodziat, nazwy i okdlenia.
19. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy zyastabilizowanych mechanicznie.
20. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczaniedmika piaskowego.

21. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réeimawierzchni planografem idat

22. BN-77/8931-12 Oznaczanie wshika zagszczenia gruntu.

10.2.  Inne dokumenty
23. ,Instrukcji bada podtaza gruntowego budowli drogowych i mostowych” GDDP&9
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D.04.04.04 PODBUDOWA Z TtUCZNIA | KLI NCA

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczeg6towej Specyfikacji Technicep(SST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczasysgmagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zyganych z wykonaniem
podbudowy z tlucznia i Kica: stabilizowanego mechanicznie .

1.2. Zakres stosowania SST
SzczegoGlowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Techniczneyan wykonania podbudowy #ucznia i klihca stabilizowanego
mechanicznie i obejmujvykonanie warstwy podbudowy grdbiol5¢cm.
Dokiadna lokalizacja wg Dokumentaciji Projektowe).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechanicznaproces technologiczny polegaj na odpowiednim zagzczeniu kruszywa o vitiwie
dobranym uziarnieniu, przy wilgotig optymalne;.

1.4.2. Podbudowa z lucznia iAdia stabilizowanego mechanicznigedna lub vgcej warstw zagszczonej mieszanki, kiéra
stanowi warste/nasing nawierzchni drogowe.

Pozostale okéenia § zgodne z obowzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami gieinymi w SST D.M.00.00.00

ZWymagania ogdlne”.

1.5. Og6lne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakioh wykonania oraz za zgodt@ Dokumentagj Projektovy, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotygze robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejo6in

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materiatow
Warunki ogélne stosowania materialéw podano w S$TAD.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2.2. Materiaty do wykonania podbudowy z kruszywa aturalnego stab. mechanicznie

Materialem do wykonania podbudowy z tluczniaiddi stabilizowanego mechanicznie powinréa by
*  Thczer - kruszywo famane zwykle o wieliaziaren od 31,5 mm do 63 mm,
Kiiniec - kruszywo famane zwykle o wiella ziaren od 5 mm do 25 mm

2.2.1. Widciwaosci kruszywa
Do wykonania podbudowy naifg uzy¢ nastpujace rodzaje kruszywa wg PN-B-11112:
= tluczer kamienny od 31,5mm do 63mm
= Kkliniec od 5mm do 25mm
= kruszywo do klinowania — kliniec od 4mm do 20mm akék kruszywa powinna Ky zgodna z
wymaganiami normy PN-B-11112, okkenymi dla klasy co najmniej Il — dla podbudowy adsiczej. Do
jednowarstwowych podbudéw lub podbudowy zasadnieakgy stosowa kruszywo gatunku co najmniej
2.
Wymagania dotycgce kruszywa przedstawiono w Tablicy | i |l

Tablica I.
WYMAGANIA DOTYCZ ACE TEUCZNIA | KLI NCA wg PN-B-11112
Lp. WA SCIWO SCI WYMAGANIA

1 Scieraln@¢ w bebnie Los Angeles wg. PN-79/B-06714
- po pelnej liczbie obrotéw, % (procentowy) ubytaksy nie wicej niz:
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- w tluczniu 35
- w Kklincu 40
- po 1/5 petnej liczby obrotow, % (procentowy) ukyimasy w stosunku do 30

ubytku masy po petnej liczbie obrotéw niecogj niz:

2 Nasikliwos¢ wg. PN-77/B-06714 w % (procentach) nie:edj niz:
- dla kruszyw ze skal magmowych i przeotmaych 2,0
- dla kruszyw ze skal osadowych 3,0

3 Odporné¢ na dziatanie mrozu wg. PN-78/B-06714 w % (procemtaibytku
masy nie wgcej niz:
- dla kruszyw ze skal magmowych i przeotmaych

- dla kruszyw ze skal osadowych 4,0
50
4 Odporné¢ na dziatanie mrozu wedtug zmodyfikowanej metodgdméredniej wg.
PN-78/B-06714 i BN-84/6774-02 w % (procentach) kbymasy nie wicej ni:
- w Kklincu
- w thuczniu nie bada si
30

Tablica Il.
WYMAGANIA DOTYCZ ACE TEUCZNIA | KLI NCA WG PN-B-11112 W ZALEZNOSCI OD
WARSTWY PODBUDOWY TLUCZNIOWEJ

Lp. WEA SCIWO SCI WYMAGANIA

Uziarnienie wg. PN-91/B-06714
a) zawarté¢ ziaren nie mniejszych #1i0,075 mm odsianych na mokro w %
(procentach) nie wtej niz:

- w tluczniu
- w klincu 3
1 b) zawartéc¢ frakcji podstawowej w % (procentach) nie mniej: ni 4
- w tluczniu i kliacu
¢) zawarté¢ pod ziarna w % (procentach) niecagj niz: 75
- w tluczniu i kliacu
d) zawarté¢ nad ziarna w % (procentach) niecegj niz: 15
- w tluczniu i kliacu
15
Zawartg¢ zanieczyszczeobcych wg. PN-77/B-06714 w % (procentach) niecej
2 niz:
- w thuczniu i Kliacu 0,2
Zawartg¢ ziaren nieforemnych wg. PN-78/B-06714 w % (proaeh}
3 nie wiecej niz:
- w tluczniu 40
- w klincu nie bada si
ZawartG¢ zanieczyszczeorganicznych, barwa cieczy wg. PN-78/B-06714 barwa cieczy nie
4 - w klincu i tuczniu ciemniejsza ri
wzorcowa
3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne dotycrce spratu
Wymagania ogdlne dotygze spreztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do wykonania podbudowy

Do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnegolgtabianego mechanicznie najestosowa:

- mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszank$zgw, wyposzone w urgdzenia dozgce wod. Przy produkcii
mieszanki nalg zapewré wagowe dozowanie kruszywa orazetiépiowe wody w odpowiednich proporcjach oraz
jednorodne wymieszanie. Mieszarki powinny zapewgtworzenie jednorodnego materiatu o wilgéthoptymalnej,

- réwniarki albo uktadarki kruszywa do rozkladanateriatu,
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- walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statydmeagszczania. W miejscach trudnodpsiych powinny b stosowane
zagszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub male elibracyjne.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotycgce transportu
Wymagania ogdlne dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagzydine”.

4.2 Transport materiatéw do wykonania podbudowy

Transport mieszanki kruszywa powinien odbiveg samochodami samowyladowcezymi, w sposéb przeciiagdeia jego
zanieczyszczeniom, rozsegregowaniu i osuszeniu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.ROGID ,\Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akcgpirojekt organizacji i harmonogram robét, usddiapce wszystkie
warunki w jakich bdzie wykonywana podbudowa z tuczniaiddi stabilizowanego mechanicznie.

5.2. Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stilizowanego mechanicznie

5.2.1. Przygotowanie podia

Podiae gruntowe pod podbudeywowinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami érg/mi w SST D.04.01.01.

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny tkiie miejsca podica oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio
zagszczone lub wykazage odchylenia wysokoiowe od zalgonych rednych powinny b§ naprawione przez spulchnienie,
dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszaniéagiesia wilgotngci optymalnej, powtornie wyréwnane i zagczone.

5.2.3. Wykonanie podbudowy

Minimalna grub& warstwy rozkladanego kruszywa nie aamobye po zagszczeniu mnigjsza od 1,5 krotnego wymiaru
najwickszych ziaren kruszywazytego. Maksymalna grubb warstwy rozkladanego kruszywa po esagzeniu nie mie
przekracz& 20cm. Kruszywo grube po rozémiu powinno b§ przywalowane dwoma priejami walca statycznego gtadkiego o
masie jednostkowej nie mnigjszef @0 KN/cm2Walowanie (2gzczanie) na nawierzchni o przekroju daszkowym ryawi
rozpocz¢ sk od kravgdzi i przesuwé sie pasami podiinymi w stror osi jezdni. Walowanie (zeggczanie) na nawierzchni o
jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozaizod kravedzi wewrtrznej (dolnej) i przesumiasi pasami podinymi

w strore gérnej krawdzi jezdni (zewetrznej). Po catkowitym zggzczeniu tucznia nagpuje jego klinowanie. Wielkd klinca
(uziarnienie) naliy dostosowado uziarnienia thucznia.

Klincem frakcji 5 - 16mm klinuje gsimieszank kruszywa tamanego frakcji 25 - 40mm, &ddim frakcji 16 - 25mm Klinujecsi
thuczen frakcji 31,5 - 63mm. Na warstwie tlucznia rozkiailawarstve klinca w rownej warstwie, celem zaklinowania kruszywa
grubego, przyzyciu do zagszczania walcow wibracyjnych o masie jednostkoaegimniej 18 KN/cm?, albo plyta zggczajca
wibracyjna 0 masie jednostkowej co najmniej 0,16ddR Jeeli to konieczne, opergcjozkladania i wibrowania kruszywa
drobnego nalgy powtarza, az do chwili gdy kruszywo drobne przestanie penettavastve kruszywa grubego. Po zaklinowaniu
warstve gorry podbudowy zamutamiatem kamiennym lub drobnym piaskiem. Pagzgzeniu caty nadmiar kruszywa drobnego
nalery usuné¢ szczotkami tak, aby ziama kruszywa grubego weamad powierzchnie 3-6mm. Ngstie tak przygotowana
warstwa powinna ldyprzywalowana walcem gladkim i utrzymana w dobriamis do chwili zamkgcia jej nagfprg warstvy. Ze
wzgleddw technologicznych kely element robét nate wykonywat i odbiera oddzielnie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jasm robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ajoin

6.2. Badania przed przysipieniem do robét
Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykébadania kruszyw przeznaczonych do wykonania rpidgdstavd
wyniki tych badé Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiaiow.

6.3. Badania w czasie robot
Wymagania dotyee cech geometrycznych wykonywanej podbudowy iqrabo
rownai¢ podizna mierzona 4 metrowadat osi pasa ruchu co 20 m:
nieréwnd@¢ warstwy nie powinna przekracza2mm.
rownai¢ poprzeczna i spadki poprzeczne - mierzogé atetrovg w 10 punktach na 1 km podbudowy
nieréwnd@¢ warstwy nie powinna przekracza2 mm,
spadki poprzeczne - tolerancja: £ 0,5 %
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W przypadku, gdy wykonywanie podbudowy nie jestyidziane na calej szercgkbpasa ruchu, zakres istotliwas¢ pomiardw
ustali Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogoblne zasady obmiaru rob6t
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQ@/ymagania ogéine”.

7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarovy jest 1 M (metr kwadratowy) podbudowy z tucznia inkf stabilizowanego mechanicznie zgodnie z
Dokumentagj Projektovy i pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@DQWymagania ogoine”.

8.2. Rodzaje odbiorow
Odbiér podbudowy z tlucznia i Atia stabilizowanego mechanicznie jest dokonywarsasadach odbioru robét zandegich i

ulegajicych zakryciu lub odbioru efciowego zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.@MQAVymagania ogolne”.

9.

9.1.

9.2.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dotyece podstawy ptatndci
Ogolne zasady dotygze podstawy platidol podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogdine”.

Cena jednostki obmiarowej

Plainé¢ za 1 mwykonanej podbudowy z tlucznia ifida stabilizowanego mechanicznie halrzyjmowa na podstawie obmiaru i
oceny jakeci robét w oparciu 0 pomiary i wyniki batlaboratoryjnych.

Cena wykonania podbudowy obejmuije:

prace pomiarowe,

oznakowanie robét

sprawdzenie i ewentualna naprawa piacho
opracowanie recepty laboratoryjnej na miesgkniszywa,

przygotowanie mieszanki kruszywowej zgodnie z tgdaporatoryjl i dostarczenie na miejsce wbudowania,

rozlazenie mieszanki warstwami zgodnie z zafg grubdcia, szerokécia i profilem z zachowaniem projektowanej niwelety,
zagszczenie rozimnej mieszanki, dowdz wody do zegrzania,

przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych okiéonych w SST,

utrzymywanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalwadziat, nazwy i okrdenia.
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek tgnun

3. PN-B-06714-00 Kruszywa mineralne. Badania. Rustéenia ogdlne.

4. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Gamiezawartai zanieczyszczsbcych.

5. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie pytéw mineralnych.

6. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie skladu ziarnowego.

7. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Oznaczanitakiszziaren.

8. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wilgotngci.

9. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie nagikliwosci.

10. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania.62anie mrozoodporsometod bezpéredni.
11. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. @zge zanieczyszazerganicznych.
12. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Camge zawartoi siarki metod bromove.
13. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. €améescieralngci w bebnie Los Angeles.
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14. PN-B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie pkobe

15. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo natugaldo nawierzchni drogowychZwir i
mieszanka.

16. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo karmggamane do nawierzchni drogowych.

17. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naterdb nawierzchni drogowych. Piasek.

18. PN-S-02201 Drogi samochodowe. NawierzchnieavegPodziat, nazwy i oldienia.

19. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy zyastabilizowanych mechanicznie.

20. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczaniemika piaskowego.

21. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réemmawierzchni planografem idat

22. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgh&a zagszczenia gruntu.

10.2.  Inne dokumenty
23. ,Instrukcji bada podtaza gruntowego budowli drogowych i mostowych” GDDP&9
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.07.01
PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicep(SST)
Przedmiotem n/n Szczeg&towej Specyfikacji Techejcanwymagania dotyeze wykonania i odbioru warstw podbudowy z
betonu asfaltowego.

1.2. Zakres stosowania SST
SzczegGlowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowej Specyfikasjificznej dotyezzasad prowadzenia rob6t gzanych z wykonaniem
podbudowy z betonu asfaltowego i obejmuj

- wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszankiyp@2 P 35/50 dla KR 2 o grutmbwarstwy 7 cm.

Lokalizacja wg Dokumentacji Projektowe]

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Beton asfaltowy mieszanka mineralno-asfaltowa, &sagzana, w ktérej #isiowe proporcje skladnikovg sistalone
wg zasady wypetienia wolnej przestrzeni, niepsend warstwy do ktorej jest przeznaczona.

1.4.2. Bitumiczna podbudowa zasadniczayorna ox¢ podbudowy spetigga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni
wykonana z mieszanki mineralno-bitumiczne;j.

Pozostale okéienia podane w niniejszej SST zyodne z obowzujgcymi polskimi normami i definicjami podanymi w SST

D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jgkioh wykonania oraz za zgodda@ Dokumentagjprojektovd, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogdlne dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejéin

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne dotycice materiatdw
Wymagania ogdlne dotygze materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, poda SST D.M.00.00.00.

2.2. Kruszywo

Do wytworzenie mieszanki betonu asfaltowego na twiarpodbudowy naley stosowdé kruszywa mineralne zgodne z
wymaganiami PN-EN 13043 i WT-1 Kruszywa 2010".

Wymagane wiiwosci kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowadegpodbudowy z betonu asfaltowego podano w
tablicach nr 4.
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Tablica 1. Wymagane whiciwosci kruszywa grubego do podbudowy z betonu asfaltovge

Wymagania w zalaosci od kategorii

Wiasciwosci kruszywa ruchu
KR1+KR2 | KR3+KR4 | KR5+KR6

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, kategoria nigsaa ni: G, 85/20 G, 85/20 G, 85/20
Tolerancja uziarnienia; odchylenia nieckéze ni wedtug kategorii: G20i17.5 Goonzs Goonzs
Zawarta¢ pytu wedtug PN-EN 933-1 kategoria nie #gya ni: f,
Ksztalt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedlug PN-833-4, Flsg Flzg Flzg
kategoria nie wisza ni: lub Slgo lub Sk lub Sk
Procentowa zawarf6 ziaren o powierzchni przekruszonej i tamanej C Coo Coo
wedtug PN-EN 933-5; kategoria niezsza ni: Deklarowana /30 /30
Odporndgc¢ kruszywa na rozdrabnianie wediug PN-EN 1097-2,

e TS/ 9 LAs, LA LA

rozdziat 5; badana na kruszywie o wymiarze 10/d#&doria nie wsza ni:

Gestai¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6; r0zdz.7,8 lub 9

deklarowana przez producenta

Gestas¢ nasypowa wedtug PN-EN 1097-3

deklarowana przez producenta

Nasgkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6; rozdz.7,8 lub 9

WA24 Deklarowana

Mrozoodporné¢ wedtug PN-EN 1367-1 badana na kruszywie o
wymiarze 8/11, 11/16 lub 8/16,, kategoria niezsaa ni:

Fy

+Zgorzel stoneczna" bazaltu wedtug PN-EN 1367-3¢garia:

SBa

Sktad chemiczny- uproszczony opis petrograficznghag PN-EN 932-3

deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-14.2;

kategoria nie wysza ni: Mipc 0,1
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywiezza wielkopiecowego
chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 p. 19.1 wymagana odporro
Rozpad zwjzkow zelaza w kruszywie zuzla wielkopiecowego
chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 p. 19.2 wymagana odporro
Statai¢ objetosci kruszywa zzuzla stalowniczego wedtug PN-EN 1744 v

6,5

p.19.3; kategoria nie wgza ni:
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Tablica 2. Wymagane whiciwosci kruszywa nietamanego drobnego lub o gglym uziarnieniu
do B 8 mm do podbudowy z betonu asfaltowego

Wymagania w zalmoici od kategorii

Wiasciwosci kruszywa ruchu
KR1+KR2 | KR3+KR4 | KR5+KR6
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: G851 G\85 G35
Tolerancja uziarnienia; odchylenie niegkéze ni wedtug kategorii: G\R G20 G20
Zawarta¢ pytow wedtug PN-EN 933-1 kategoria nie #8ga ni: f10
Jaka¢ pytow wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie agga ni: MBFL0

Kanciasté¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z
kruszywa o cjglym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8, Ecspekiarowana
kategoria nie risza ni:

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 WA 4 beklarowana

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 1744-14.2,

kategoria nie wisza ni: mpec0,1

Tablica 3. Wymagane whiciwosci kruszywa tamanego drobnego lub o ggtym uziarnieniu
do 8 mm do podbudowy z betonu asfaltowego

Wymagania w zalmoici od kategorii

Wiasciwosci kruszywa ruchu
KR1+KR2 | KR3+KR4 | KR5+KR6
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: G851 G\85
Tolerancja uziarnienia; odchylenie niegkéze ni wedtug kategorii: G\R G20 G20
Zawarta¢ pytow wedtug PN-EN 933-1 kategoria nie #8ga ni: fis
Jaka¢ pytow wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie zgga ni: MBFL0

Kanciasté¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z
kruszywa o cjglym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8, Ecspewiarowana ~ Ecs30 E.:30
kategoria nie risza ni:

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta

Naskkliwos¢ wedlug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 WA 24 bekiarowana

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 1744-14.2,
kategoria nie wsza ni: mp0,1
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Tablica4. Wymagane wiciwosci kruszywa o ciglym uziarnieniu do podbudowy z betonu asfaltowego

Wymagania w zalaoici od kategorii

Wiasciwosci kruszywa ruchu
KR1+KR2 | KR3+KR4 | KR5+KR6

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, kategoria nigsaa ni: G, 85/20 G, 85/20 G, 85/20
Zawarta¢ pytow wedtug PN-EN 933-1 kategoria nie #gya ni: fi6
Jaka¢ pytow wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie #gya ni: MBFL0 MBFL0 MBEL0
Ksztalt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedtug PN-&33-4, Flsg Flsg Fls
kategoria nie wysza ni: lub S5 lub Sk lub Sk
Procentowa zawar§6é ziaren o powierzchni przekruszonej i famanej C C Coo
wedlug PN-EN 933-5; kategoria niezsa ni; Deklarowana 00 /50
Odporndc¢ kruszywa na rozdrabnianie wediug PN-EN 1097-2,

e . ! R LAs LA LAs0
rozdziat 5; badana na kruszywie o wymiarze 10/d#doria nie wysza ni:

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6; r0zdz.7,8 lub 9

deklarowana przez producenta

Gestas¢ nasypowa wedtug PN-EN 1097-3

deklarowana przez producenta

Nashkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6; rozdz.7,8 lub 9

WA24 Deklarowana

Mrozoodporné¢ wedtug PN-EN 1367-1 badana na kruszywie o

wymiarze 8/11, 11/16 lub 8/16,, kategoria niezaaa ni: Fa

+Zgorzel stoneczna" bazaltu wedtug PN-EN 1367-3egaria: SB A

Kanciastdc¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z

kruszywa o eigltym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8, Ecspekiarowanal E.:30 E.:30
kategoria nie misza nk:

Sktad chemiczny- uproszczony opis petrograficznghag PN-EN 932-3

deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-14.2;

kategoria nie wysza ni: Mipc 0,1
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywiezza wielkopiecowego
chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 p. 19.1 wymagana odporrso
Rozpad zwjzkow zelaza w kruszywie zuzla wielkopiecowego
chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 p. 19.2 wymagana odporrso
Statai¢ objetosci kruszywa zzuzla stalowniczego wedtug PN-EN 1744 v

6,5

p.19.3; kategoria nie wgza ni:

Grysy bazaltowe nie powinny wykazytvaznak zgorzeli stonecznej i zmian natury chemicamgmagane badanie kruszywa pod
katem wysgpowania zgorzeli. Badanie zgorzeli przeprowadzanetod gotowania zgodnie z metpdkreslong w normie PN-EN
1367-03. Do badania zgorzeli ima stosow&inne metody, zaakceptowane przez Inspektora Nadzor

2.3. Wypetniacz
Do mieszanek mineralno- bitumicznych otaczanyajorao naléy stosowawypeliacz zgodny z wymaganiami PN-EN 13043 i
WT-1 Kruszywa 2010". Wymagane \&tawosci wypelniacza do podbudowy z betonu asfaltowedammw tablicy 5.
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Tablica 5. Wymagane witiciwosci wypetniacza do podbudowy z betonu asfaltowego

Wiasciwosci wypelniacza Wymagania w zalanasci od kategorii
ruchu
KR1-KR2 | KR3+KR4 | KR5+KR6
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10: zgodne z tablic 24 w PN-EN 13043
Jaka¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nieasya ni: MBE10
Zawarta¢ wody wedtug PN-EN 1097-5, nie wgza ni: 1% (m/m)
Gestas¢ ziaren wedtug EN 1097-7 deklarowana przez producenta
Wolne przestrzenie w suchym zagczonym wypetniaczu wedtug v
PN-EN 1097-4, wymagana kategoria: 28045
Przyrost temperatury glnienia wedtug PN-EN 13179-1,
i AR&B 8/25
wymagana kategoria:
Rozpuszczalni@ w wodzie wedtug PN-EN 1744-1, kategoria nie WS,
wyzsza ni: 0
Zawart@g¢ CaCQ w wypetniaczu wapiennym wedtug PN-EN 196-2 cc
kategoria nie risza ni: 70
Zawarta¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanym, K
wymagana kategoria: abeklarowana
.Liczba asfaltowa" wedtug PN-EN 13179-2, wymagaategoria: BNbekiarowana

2.4, Asfalt drogowy

2.4.1. Rodzaje lepiszczy i zakres ich stosowani

Niniejsza SST uwzetinia tylko lepiszcza aktualnie produkowane igghwet w kraju.

Do mieszanki mineralno-asfaltowej @bj niniejsa SST nalgy stosowé asfalt drogowy 35/50, spetriey wymagania podane w
tablicy 6 wediug normy PN-EN-12591.

Tablica 6. Wymagania wobec asfaltéw drogowych gabnku 35/50, wg PN-EN-12591

Wiasciwosé 35/50 Metoda bada
Penetracjaw 2%, 0,1 mm 35+50 PN-EN 1426
Temperatura rgknienia,”C 50+58 PN-EN1427
Temperatura zaptonu, nie mniej,iC 240 PN-EN ISO 2592
Pozostala penetracja po starzeniu, nie maigyi 53 PN-EN 1426
Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrostymziegj niz, % m/m 0,5 PN-EN 12607-1
Wzrost temperatury ginienia po starzeniu, nieswij niz, °C 8 PN-EN 1427
Zawartad¢ sktadnikdw rozpuszczalnych, nie mnigj, & m/m 99 PN-EN 12592
Lepkas¢ dynamiczna w 66C, nie mniej i, Pa*s 225 PN-EN 12596
Temperatura famliwiai wg Frassa, nie wgej niz, °C -5 PN-EN 12593
Indeks penetracji -1,5-+0,7 Zahcznik A
Lepkai¢ kinematyczna w 135, nie mniej i, mn/s 370 PN-EN 12595

Temperatury technologiczne dotytz wytwarzania i ukladania mieszanki mineralndtesfgj (w tym temperatury minimalna i
maksymalna dla asfaltu), oraz temperaturgszagania probek wg. metody Marshalla s podane przez Producenta asfaltu.
Wykaz tych temperatur zostanie zatwierdzony pregzekiora Nadzoru i standiiedzie integralg cz$¢ niniejszej SST.

2.5.  Srodek adhezyjny
Srodek adhezyjny i jego #6 powinny by: dobrane do zastosowanego kruszywa mineralnefgiiti.as
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Ocerg przyczepnéri naley okrelli¢ na podstawie badania wedlug PN-EN 12697-11 méopdiosujc kruszywo 8/11 jako
podstawowe (dopuszcze $ine wymiary w przypadku braku wymiaru podstawayegrzyczepnia lepiszcza do kruszywa
powinna wynosi co najmniej 80 %.

Nalezy stosowa jedynie tesrodki adhezyjne, ktdre posiagladpowiedni dokument dopuszegsj do stosowania w budownictwie
drogowym, wydany przez Instytut Badawczy Drdg i fdadlub inry notyfikowars jednostk. Wytwomia mieszanek mineralno-
bitumicznych powinna Iéywyposaona w automatyczny system dozowaradka adhezyjnego

2.6. Dostawy materiatéw

Za dostawy materiatdw odpowiedzialny jest Wykonawaadt zgodnie z ustaleniami afemymi w SST D-M-00.00.00
;ZWymagania ogdine".

Do obowizku Wykonawcy naley takie zorganizowanie dostaw materialow do wytardezmieszanki, aby zapedmieprzerwai
prag otaczarki w trakcie wykonywania dziennej dziatbacze]. Kada dostawa asfaltu, kruszywa i wypeiiacza musi by
zaopatrzona w deklaraggodndéci z wydanym wczmiej orzeczeniem

3. SPRZAET

3.1 Wymagania ogélne dotycice spratu
Wymagania ogdlne dotygze spreztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego

Sprzt powinien by uzgodniony i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru

Wytwornia lub wytwornie mieszanek mineralno-bitummigch powinny posiadacertyfikat zakladowej kontroli produkcji wydany
przez jednostkcertyfikupca, by¢ w pelni zautomatyzowane, z rejestrem komputerodaguym maliwosé kontroli w kezdym
etapie cyklu technologicznego, zapevaomjcigla produkag | dostavg MMA na budowg.

Wszystkie urgdzenia pomiarowe powinny posiadktualnewiadectwo uwierzytelnienia.

Wykonawca ma obowzek przedstawilnspektorowi Nadzoréwiadectwo dopuszczenia wytwomi do produkeji wydpreez
Inspeka} Sanitarg i wiadze ochrongrodowiska.

Ukladarka mechaniczna o wyddjdaskorelowanej z wydajdaa wytworni, z automatycznym sterowaniem, pozweden na
ulozenie warstwy z zadorg grubdcig oraz szerok@ia, oraz z podgrzewarplyta wibracyjra do wstpnego zagszczania.

Walce stalowe gladkie z wibragjrednie i agzkie. Walce ogumioneikie.

Cysterna na wed

Sprzt drobny pomocniczy.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotyegce transportu
Wymagania ogoine dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagaydéne”.

4.2 Transport materiatéw
Transport poszczegolnych asortymentdéw materialomingm odbywd sk zgodnie z wymogami, zawartymi w rozdziatach
niniejszej SST.

4.2.1. Asfalt

Asfalt nalery przewozt zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024.

Asfalt naley przewozt izolowanymi termicznie cysternami, wypasaymi w instalacje uridwiajace podiczenie cystern do
urzadzeh grzewczych lub wypoganymi we wiasne ugelzenia grzewcze.

4.2.2. Wypetniacz
Wypelniacz luzem nalg przewozt w cysternach przystosowanych do przewozu materiaipkich, uméliwiaj acych roziadunek
pneumatyczny.

4.2.3. Kruszywo
Kruszywo mana przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpigcyeh je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub figdkcjami | nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanki mineralno-asfaltowe powinny¢lijowazone na budogwv zalenasci od postpu robét. Mieszanki podczas transportu i
postoju przed wbudowaniem powinny¢tsabezpieczone przed ostygiem i doplywem powietrza (przykrycie, pojemniki
termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Mieszanki mailme-asfaltowe, powinny byrzewaone pojazdami samowytadowczymi.
Warunki i czas transportu mieszanek mineralnciasfath, od produkcji do wbudowania, powinny zapeiviitrzymanie
temperatury w wymaganym przedziale.

Podczas transportu mieszanki mineralno-asfaltowsggnioy¢ zachowane dopuszczalne wéagitdemperatury. Nie dotyczy to
wypadku stosowania dodatkéw atagicych temperatarprodukcji i wbudowania lub lepiszczy zawigegich takigsrodki.
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Nalezy rowniez kierowat sie informacjami podanymi przez producenta mieszanek
Powierzchnie pojemnikowzywvanych do transportu mieszanki powinng &gyste, a do zvinia tych powierzchni nana uywad
tylko srodki antyadhezyjne niewphyvgae szkodliwie na mieszanki mineralno-asfaltowe.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét
Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.POGID ,Wymagania ogoine”.

5.2.  Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej do wastwy podbudowy

Przed przygpieniem do robét, w terminie uzgodnionym z InspektoNadzoru, Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzo
akceptacji projekt skladu mieszanki mineralnoastaj oraz wyniki bada laboratoryjnych i prébki materialow pobrane w
obecnéci Inspektora Nadzoru.

Projektowanie skladu betonu asfaltowego (projekt@vampiryczne) i wigiwosci zaprojektowanej mieszanki mineralno -
asfaltowej powinny hizgodne z ,WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010".

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej pafega

- doborze skladnikow mieszanki,

- doborze optymalnej iioi asfaltu,

- okreSleniu jej widiciwosci | poréwnaniu wynikow z zakeniami projektowymi.

Do betonu asfaltowego do warstwy podbudowyzpasmsowa kruszywa i lepiszcza podane w tablicy 7 (niezédeod metody
projektowania: empirycznej lub funkcjonalnej) zgednwymaganiami podanymi w ,WT-2 Nawierzchnie lasfae 2010"

Tablica 7. Materialy do betonu asfaltowego do arstwy podbudowy

Materiat Kategoria ruchu
KR3 + KR4
Mieszanka mineralno- asfaltowa 29
0 wymiarze D, [mir
Lepiszcza asfaltowd 35/50
Kruszywa mineralne Tablice 4, 5, 6, 6a, 7 WT-1 Kruszywa 2010
¥ na podstawie aprobat technicznych mbygg stosowane tale inne lepiszcza nienormowe

Zalecane uziarnienie mieszanki mineralnej oraaaé lepiszcza w betonie asfaltowym do warstwy podiwdprojektowane
metod, empiryczig podano w tablicy 8

Tablica 8. Uziarnienie mieszanki mineralnej i zaweto §¢ lepiszcza do betonu asfaltowego
do warstwy podtawy

Wiasciwosé Przesiew [% (m/m)]
AC 22 P
KR3 + KRE
Wymiar sita #, [mm]: od do
315 100 -
22,4 90 100
16 65 90
11,2 - -
8 42 68
2 15 45
0,125 4 12
0,063 4 8
Zawarta¢ lepiszcza, wzor (2) Brminz.s

5.3. Mieszanka mineralno-bitumiczna
5.3.1. Wymagania dla mieszanek mineralno-bitumiczhy
Beton asfaltowy do warstwy podbudowy projektowarsyad empiryczi powinien spetiawymagania podane w tablicy 9.
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Tablica 9. Wymagane widciwosci betonu asfaltowego do warstwy podbudowy KR3 + KR

Wiasciwose Warunki Metoda i warunki badania Wymiar mieszanki
AC22P

Zawartdg¢ wolnych C.1.3, ubijanie, ) i V min 4.0
przestrzeni 2x75 uderzé PN-EN 12697-8, p. 4 V max 7,0

, . . |PN-EN 12697-22, metoda B w
Odporhdc na deformacie) C.1.20, Walowaniel oietrzu, PN-EN 13108-20, D.L6, oRpy AR

98 100 GOOC, 10 000 ckli ‘AIRDeklarowane

, . . .. |PN-EN 12697-12, lecz przechowywani
Odporng¢ na dziatanie C.1.1, ubijanie, W 40°C z jednym cyklem zarmania® ITSR,
wody 2x35 uderzaé - J

badanie w 25°C

3 Grubdi¢ plyty: AC22 60 mm
® Ujednolicor procedug badania odporrisi na dziatanie wody z jednym cyklem zagmmia podano w zat¢zniku 1 WT-2

5.4.  Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Wymagania dla wytwomi i produkcji mieszanki mirienaasfaltowej zgodnie z ,WT-2 Nawierzchnie asfat: 20010".

Mieszank mineralno-asfaltownalery wytworzyé na gogco w otaczarce (zespole maszyn jdegi dozowania, podgrzewania i
mieszania skladnikow oraz przechowywania gotoveszanki).

Kruszywo o rénym uziarnieniu lub pochodzeniu riglskladowa oddzielnie wedtug wymiaru i chrérprzed zanieczyszczeniem.
Wypetniacz naley przechowywéw suchych warunkach.

Dozowanie skiadnikow mieszanki mineralno-asfaltowegtaczarkach, w tym tai wstpne, powinno by zautomatyzowane i
zgodne z receptobocz, a uradzenia do dozowania sktadnikéw oraz pomiaru tertypgreowinny by okresowo sprawdzane.
Kruszywo o rénym uziarnieniu lub pochodzeniu rigledodawa odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nae przechowywé& w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z ukladem termostasowan
zapewniajcym utrzymaniezadanej temperatury z dokladop + 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zhiorni
magazynowym (roboczym) nie powinna przekréezataci, ktdre podano w tablicy 10.

Tablica 10. Najwyzsza temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku agazynowym (roboczym)

Lepiszcze Rodzaj Najwyzsza temperatura [°C]

Asfalt drogowy 35/50 190

Kruszywo (ewentualnie z wypelniaczem) powinné wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minerzyisikata temperatur
wiasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatieazamki mineralnej nie powinnachiyyzsza o wgcej niz 30°C od
najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowegpedv tablicy 11.

W tej tablicy najmisza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asigltdostarczonej na miejsce wbudowania, a riagey
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltbempérednio po wytworzeniu w wytworni MMA.

Tablica 11. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki mineralno- asfaltowej

Temperatura mieszanki [°C]
Beton asfaltowy AC Mieszanki SMA, BBTM, PA

Lepiszcze asfaltow

20/30 od 155 do 195 -
35/50 od 155 do 195 -
50/70 od 140 do 180 od 160 do 200
70/100 od 140 do 180 od 140 do 180

PMB 10/40-65

od 140 do 180

od 140 do 180

PMB 25/55-60

od 140 do 180

od 140 do 180

PMB 45/80-55

od 130 do 180

od 130 do 180

PMB 45/80-65 0d130dol80 od 130 do 180
PMB 65/105-60 od 130 do 170 od 130 do 170
Wielorodzajowy 35/5 od 155 do 195 od 155 do 195
Wielorodzajowy 50/7 od 140 do 180 od 160 do 200

Sposéb i czas mieszania skladnikéw mieszaniératimo- asfaltowej powinny zapewhigwnomierne otoczenie kruszywa

lepiszczem asfaltowym.
Dodatki modyfikugce lub stabilizuice do mieszanki mineralno-asfaltowej mbgt dodawane w postaci statej lub cieklej. System
dozowania powinien zapevitizdnorodnét dozowania dodatkéw do wytwarzanej mieszanki.
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Warunki wytwarzania i przechowywania mieszanki raine-asfaltowej na garo nie powinny istotnie wplywana skuteczrio
dziatania tych dodatkow.

Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z ommiakebieskiego dymu w czasie wytwarzania) orangperaturze #zej od
wymaganej powinna byotraktowana jako odpad produkcyjny

Whytwarzanie mieszankebtzie st odbywa w oparciu o receptaboratoryji zatwierdzog przez Inspektora Nadzoru.

5.4.1. Badania typu i ocena zgodft

5.4.1.1. Badanie typu

W celu wykazaniae mieszanka mineralno-asfaltowa o danym skladzieiapvszystkie wymagania zawarte w niniejszych ;¥VT
Nawierzchnie asfaltowe 2010", ngledla kadego skladu mieszanki przeprowadaadanie typu. Badanie typu obejmuje
kompletny zestaw bafldub innych procedur, oldlejacych przydatng funkcjonallm mieszanek mineralno-asfaltowych na
prébkach reprezentatywnych dla typu wyrobu. Badgme powinno by przeprowadzone przy pierwszym wprowadzeniu
mieszanek mineralno-asfaltowych do obrotu, w cgkarania zgodrioi z wymaganiami.

Jereli uzyto materialy skladowe, ktdrych iawosci byly juz okreslone przez dostawenateriatu na podstawie zgodaia innymi
dokumentami technicznymi, to \dawosci te nie muszby¢ ponownie sprawdzane pod warunkigerprzydatn& tych materiatow
pozostata bez zmian i nie istaigjne przeciwwskazania.

W wypadku wyrobéw oznakowanych znakiem CE zgodniglgowiednimi zharmonizowanymi specyfikacjami egjghmi
mazna zalay¢, ze maj one widciwosci okrelone w oznakowaniu CE, jednak nie zwalnia to prediacz odpowiedzialéd za
zapewnienieze mieszanka mineralno- asfaltowa jako&aspetnia odpowiednie wagth deklarowane.

Normy Europejskie na mieszanki mineralno-asfaltaaieraj kazdorazowo pewm liczbe wymaga odnanie wigciwosci
fizycznych i mechanicznych. Niektore z nichveyrazone przez bezg@dnie pomiary wigiwosci mechanicznych, takich jak
sztywna¢ lub odpornée na deformacje, podczas gdy inagvdormie wigciwosci zasgpczych, takich jak zawaib asfaltu lub
zawarté¢ wolnych przestrzeni. Podczas przeprowadzanieegiuoy badania typu producent powinien dostérciwod
spelnienia kadego odpowiedniego wymagania w danym dokumentiriézaym, z kidrym deklaruje zgodio

Normy wyrobéw dopuszczgrastosowanie podeja grupowego w zakresie badania typu.

Oznacza onae w wypadku, gdy nagtita zamiana skladnika mieszanki mineralno-asfajtowstnie uzasadnione przestanié
dana wi&ciwos¢ nie ulegnie pogorszeniu oraz przy zachowanitategpwymaganej kategorii vwosci, to nie jest konieczne
badanie tej wigiwosci w ramach badania typu.

W wypadku wyboru podigia grupowego natg ograniczy¢ sie do korelacji pomgdzy skiadami mieszanek o podobnych
wiasciwosciach obgtosciowych i identycznych skiadach, z wiigem rodzaju lepiszcza. W takim wypadkuzme przyjé, ze
twardsze lepiszcza zapewidporné¢ na deformacje i sztywdib mieszanki, co najmniej tak dabjak z bardziej ngkkimi
asfaltami. Na przyktad beton asfaltowy z asfaltéfhd0 spetia odpowiednie wymagania odpminma deformacie trwate. Zmiana
wytacznie lepiszcza na twardsze, takie jak 50/70 ¢ueid niekorzystnie wplywata na wasciwosé. W takim wypadku nieas
konieczne dodatkowe badania tejsaaosci przy wymaganej tej samej kategorii §gtaosci.

Wymagane jest rowrigorzeprowadzenie procedury badania typu, jabszicZzakladowej kontroli produkeji wg PN-EN 13108-21,
p. 4.1, z ozstaicia przynajmniej raz na trzy lata, celem wykazauiglejizgodnéci.

5.4.1.2. Okres waosci

Sprawozdanie z badania typu zachowujeneéé dla okrélonego skladu mieszanki do vaysenia zmiany materiatdw skladowych,

ale nie dtaej, niz przez okres trzech lat.

Badanie typu powinno Byowtdrzone w wypadku:

- uphywu trzech lat,

- zmiany zidga kruszywa,

- zmiany rodzaju kruszywa (typu petrograficznego),

- zmiany kategorii kruszywa grubego, jak zdefigioov w PN-EN 13043, jednej z rpsigcych widiciwosci: ksztattu,
udziatu ziaren egciowo przekruszonych, odpofeona rozdrabnianie, odpogad nascieranie lub kanciasta kruszywa
drobnego,

- zmiany gstaici ziaren §rednia waona) o wgcej niz 0,05 Mg/m3,

- zmiany rodzaju lepiszcza,

- zmiany typu mineralogicznego wypetniacza,

- przekroczenia granicy zakresu zavwéaitgranulatu asfaltowego.

5.4.1.3. Sprawozdanie

Sprawozdanie z badania typu powinno stahorgé deklaracji zgodrii producenta, powinno zawiéraymagane informacje
wymienione pordiej oraz powinno kyprzedstawiane razem z odpowiedsiniadectwami bada

Sprawozdanie powinno zawiéra

a) informacje ogolne:

- hazw i adres producenta mieszanki mineralno-asfaltowej;

- dat wydania;

- nazve wytworni produkujcej mieszankmineralno-asfaltowa;
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- okrelenie typu mieszanki i kategorii, z ktorymi jeskldeowana zgodrio;
- zestawienie metod przygotowania probek orazchetarunkow badania poszczegdinychseisosci, b) informacje o
skiadnikach:

- kazdy wymiar kruszywa zrodio i rodzaj

- lepiszcze typ i rodzaj

- wypelniacz zrodio i rodzaj

- dodatki zrodio i rodzaj

- destrukt asfaltowy $aiadczenie o dopuszczalnym zakresiéaMasci i metodach kontroli
- wszystkie skiadniki wyniki badazgodnie z podanym zestawieniem (tablica 12)

¢) informacje o mieszance mineralno-asfaltowe;:

- sklad mieszanki podany jako wespwy skiad (w wypadku walidacji w laboratoriumb luyjsciowy skiad (w wypadku walidacji
produkgii);

- wyniki bad& zgodnie z podanym zestawieniem (tablica 13).

Tablica 12 zawiera wszystkie ééawosci sprawdzane w badaniu typu. Zestaw hatimnej mieszanki powinien uwedhiat

metoa projektowania (beton asfaltowy), rodzaj warstwggepnaczenie i kategeriichu.

Tablica 12. Rodzaj i liczba bada sktadnikéw mieszanki mineralno- asfaltowej

Sktadnik Wiasciwosé Metoda badania Liczba bada

Kruszywo (PN-EN 13043) Uziarnienie PN-EN 933-1 1 na fraka}

Gestas¢ PN-EN 1097-6 1 na fraka}
Lepiszcze (PN-EN 12591, PN-EN P_enet_racja lub temperatura PN-EN 1426 lub 1
13924, PN-EN 14023) migknienia PN-EN 1427

Nawrot spezysty” PN-EN 13398
Wypetniacz (PN-EN 13043) Uziarnienie PN-EN 933-10

Gestasé PN-EN 1097-7
Dodatki Typ

Uziarnienie PN-EN 12697-2

Zawarta¢ lepiszcza PN-EN 12697-1

PN-EN 12697-3 lub

Penetracja odzyskanego lepiszl PN-EN 12697-4 oraz 1

Granulat asfaltow§ PN-EN 1426

(PN-EN 13108-8)

- PN-EN 12697-3 lub
Temperatura ngknienia

odzyskanego lepiszcza PN-EN 12697-4 oraz 1
Y golep PN-EN 1427
Gestas¢ PN-EN 12697-5 1

3 sprawdzane wdeiwosci powinny by odpowiednie do procentowego dodatku; przy matymegmtowym dodatku

stosuje siminimum wymaga
dotyczy jedynie lepiszczy wedtug PN-EN 1302
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Tablica 13. Rodzaji liczba badéa mieszanek mineralno- asfaltowych

Wiasciwosé Metoda badania AC VOI\(/fS BBTM | SMA MA PA

A . PN-EN 12697-1
Zawarta¢ lepiszcza (obowzkowa) PN-EN 12697-39 1 1 1 1 1 1
Uziarnienie (obowizkowa) PN-EN 12697-2 1 1 1 1 1 1
Zawartg¢ wolnych przestrzeni PN-EN 12697-8
tacznie z VFB i VMA przy Gestas¢ objetosciowa
wymaganej zawartgi wolnych wg PN-EN 12697-6, metoda B, w
przestrzeni Vi< 7% stanie nasyconym powierzchniow{ 1 1 1 1 - 1
(obowigzkowa) suchym.

Gestas¢ wg PN-EN 12697-5,
metoda A, w wodzie

PN-EN 12697-8

Zawartg¢ wolnych przestrzeni Gestas¢ objetosciowa

tacznie z VFB i VMA przy wg PN-EN 12697-6, metoda C,

wymaganej zawarfgi wolnych w stanie uszczelnienia 1 - 1 - - 1
przestrzeni 7% < Max < 10% powierzchniowego.

(obowizkowa) Gestas¢ wg PN-EN 12697-5,

metoda A, w wodzie

PN-EN 12697-8
Zawartg¢ wolnych przestrzeni Gestas¢ objetosciowa

tacznie z VFB i VMA przy wg PN-EN 12697-6, metoda D,

wymaganej zawartgi wolnych na podstawie wymiarow - - - - - 1
przestrzeni V= 10% geometrycznych.

(obowigzkowa) Gestas¢ wg PN-EN 12697-5,

metoda A, w wodzie

Wrazliwo$é na dziatanie wody

. ; ; PN-EN 12697-12 1 1 1 1 - 1
(powigzana funkcjonalnie)

Splywndai¢ lepiszcza

. ; . PN-EN 12697-18 - - - 1 - 1
(powigzana funkcjonalnie)

Odpornd¢ na deformacje trwate
(powigzana funkcjonalnie), dotycz
betonu asfaltowego
zaprojektowanego do
maksymalnego obgtenia osi
ponizej 130 kN

PN-EN 12697-22, maly aparat,
metoda B w powietrzu, przy 1 1 1% 1 - -
wymaganej temperaturze

Deformacja trwala (powrzana
funkcjonalnie), dotyczy wymagang PN-EN 12697-20 drobne
wartasci maksymalnego zaghienia|kruszywo D< 11,2 mm

trzpienia wekszej nz 2,5 mm

Sztywnda¢ (funkcjonalna) PN-EN 12697-26 - 1 - - - -

Zmeczenie (funkcjonalna) do
nawierzchni zaprojektowanych wqPN-EN 12697-24,
kryterium opartym na Zalgcznik D

czteropunktowym zginaniu

3 Badanie wedtug PN-EN-12697-22 ;gwaparat

5.4.1.4. Préba technologiczna i odcinek prébny

Ustalony sklad w&giowy mieszanki mineralno-asfaltowej powinien przestatecznym zastosowaniem zZbsprawdzony w
warunkach budowy, poprzez wykonanie préby techiualogj lub odcinka prébnego.

Préba technologiczna ma na celu sprawdzenie zgmiawasciwosci wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowasicep.
Odcinek prébny o diugoi, co najmniej 50 m powinien bywkonany przez Wykonawev warunkach zbtonych do warunkéw
budowy w celu sprawdzenia sgitzi uzyskiwanych parametréw technicznych robdstakarych w dokumentacii projektowej.

O koniecznéci wykonania odcinka prébnego zadecyduije Insplddzoru.
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5.4.1.5. Zaktadowa kontrola produkcji

Nalezy prowadz Zaktadovy kontrok produkciji - (ZKP) zgodnie z PN-EN 13108-21.

W ramach Zakiadowej kontroli produkcji nglesprawdza produkcyjny poziom zgodiéa metod pojedynczych wynikéw,

zgodnie z punktem A.3 Zgiznika A do normy PN-EN 13108-21.

Oznaczenie produkcyjnego poziomu zgédngest miagy ogélnego stanu nadzorowania procesu produkcyjnemiega w

uproszczeniu na analizowaniu ostatnich 32 wynikawzystkich typow wyrobu. W analizie wynik kiakgfvany jest jako

niezgodny, jeeli ktorykolwiek z széeiu wyszczegdlnionych parametrdw jest poza zakrdskemancji podanym w tablicy 14.
Odchylenia te zawiergpoprawk ze wzgtdu na doktadni@d pobierania probek i przebieg bada

Tablica 14. Odchylenia stosowane w oceniecdgposci produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej
z dokumentagjrojektow g

Dopuszczalne odchylenie pojedynczej| Dopuszczalne odchylenéeednie
Przechodzi przez sito prébki od zataonego sktadu [%] od zal@onego sktadu [%]
Mieszanki Mieszanki Mieszanki Mieszanki
drobnoziarnist gruboziarnist drobnoziarnist | gruboziarnist
D -8++5 -9++5 4 15
D/2 lub sito charakterystyczne dla kruszywa +7 +9 +4 +4
grubego
2mn 6 7 +3 +3
Sito charakterstyczne dla kruszywa drobne 4 5 +2 +2
0,063 mn 2 +3 +1 2
Zawartg¢ rozpuszczalnego lepiszt +0,5 +0,€ +0,3 +0,3

Dla kazdego wyniku badania naieobliczy¢ odchylenigrednie od wymagane]j walth nastpujacych parametrow: przesiew przez
sita D, D/2 lub sito charakterystyczne dia kruszgmnabego, 2 mm, 0,063 mm oraz zawari@zpuszczonego lepiszcza. W
odniesieniu do wszystkich mieszanek, kgoazbigaca warté¢ srednia z odchyle kazdego z tych parametréw powinnacby
zachowywana z ostatnich 32 analizeliesrednie odchylenia przekraczapdpowiednie wartai (tablica 14), to wyréb jest
niezgodny z wymaganiami i naepodp¢ stosowne dziatania korygag. Produkcyjny poziom zgodiop okreslony na podstawie
ilosci niezgodnych wynikéw, ktéry podano w tablicy pBwinien by oznaczony jako 76zy o jeden poziom tak diugo, jakdnie
odchylenie bdzie nzsze ni tolerancja.

Tablica 15. Okrelenie produkcyjnego poziomu zgodrei wytworni

Pojedyncze wyniki . . .

Liczba wynikéw niezgodnych, sfrdd ostatnich 32 bada Produkeyjny poziom zgodsa (PPZ)
od0do2 A
od3do! B
>6 C

W tablicy 16 przedstawiono minimaliczsta¢ bada gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej w ramackiadawej kontroli
produkcji kategorii Y i Z.

Tablica 16. Minimalna czstos¢ badan w ramach Zaktadowej kontroli produkcji kategorii Y i Z
wg gaknika A, PN-EN 13108-21

Czestas¢ bada gotowego wyrobu, w zatadsci od poziomu PPZ,
Mieszanka mineralno-asfaltowd Kategoria co
PPZ A PPZB PPzC
Mieszanki gruboziarniste Z 2000t 1000t 500t
Mieszanki drobnoziarniste Y 1000t 500t 250 t

Dodatkowe badania vitawosci mieszanek asfaltowych najeprzeprowadzizgodnie z PN-EN 13108-21, Zegnik D. W tablicy
17 podano kategorie i wynikaj z nich czstai¢ bada.

Tablica 17. Minimalna czstoé¢ badan dodatkowych w ramach Zaktadowej kontroli produkcii
wg Zetnika D, PN-EN 13108-21

Mieszanka mineralno-asfaltowa Poziom PPZ Czestas¢ badania, co
Mieszanki gruboziarniste B 5000t
Mieszanki drobnoziarniste C 3000 t
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We wszystkich wypadkach probki do bagiewinny zosta przygotowane w taki sam sposob, jak przygotowestly probki
wzyte we wafpnej walidacji badania typu danej mieszanki.

W szczeglinzi powinna zostawyta ta sama metoda zagczania probek. We wszystkich wypadkachzpatastosoné
jednakovs procedus badawcz zgodm z 4, jaka byla wykorzystana do epbej walidacji badania typu. W tablicy 18
przedstawiono zakres badodatkowych w ramach Zaktadowej kontroli produkcji

Tablica 18. Zakres bada dodatkowych w ramach Zaktadowej kontroli produkcji wg Zalgcznika D,
PN-EN 13108-21

WiaSGWose Metoda badania Typ mieszanki wedtug PN-EN 13108
AC, BBTM, SMA, PA
Zawartg¢ wolnych przestrzeni, [%(v/v)] PN-EN 12697-8 +
PN-EN 12697-3

Gdy jest uywany destrukt asfaltowy, badania $diavosci PN-EN 12697-4 +
odzyskanego lepiszcza PN-EN 1426
PN-EN 1427

Badanie twardii (penetracji) na prébkach szennych PN-EN 12697-20 -

5.4.1.6. Deklaracje zgoddoi i oznakowanie CE
Centyfikat i deklaracje zgodsm
W wypadku systemu 2+: zii zgodné¢ z warunkami tego zgiznika jest oggnieta, jednostka notyfikowana wystawita certyfikat
wspomniany pogej, producent lub jego przedstawiciel ustanowionfE@G powinien przygotowai zachowa deklarac
zgodndci, ktéra upowania producenta do umieszczenia znaku CE.
Deklaracja powinna zawigra
- numer nadany przez producenta;
- nazw i adres producenta lub jego upamanego przedstawiciela zgtoszonego w Europejskisz&ze Gospodarczym oraz
miejsce produkcii;
- opis wyrobu i jego deklarowane wéawosci (np. rodzaj, dane identyfilkige, zastosowanie);
- warunki, ktrym odpowiada wyrdb, fj.: odniesienie dbowizujacych norm europejskich, zgodnie z egaghcym
przyporadkowaniem:
. AC PN-EN13108-1
- warunki stosowania wyrobu;
- numer i adres jednostki centyfikogj oraz nr certyfikatu Zaktadowej kontroli prodijkc
- nazwisko i stanowisko osoby upawanej do podpisywania deklaracji zgogtri@v imieniu producenta lub jego upamEnego
przedstawiciela;
- dat uzyskania.
Do deklaracji zgodrioi powinien by dokczony certyfikat Zakiadowej kontroli produkcji wygaprzez jednostkcertyfikuiaca,
zawierajcy poza podanymi vigj informacjami:
- nazw i adres jednostki certyfikagej;
- numer certyfikatu Zaktadowej kontroli produkcj;
- warunki i okres wancici certyfikatu, jeéeli ma to zastosowanie;
- nazwisko i stanowisko osoby upawianej do podpisywania certyfikatu.
Powysz, deklarag nalery przygotowd w jednym z ¢zykéw oficjalnych UE (angielskim, francuskim lukemiieckim) lub w
jezyku kraju cztonkowskiego UE, w ktorym wyrdélaie stosowany.
Oznakowanie CE i etykietowanie
Producent lub jego upowaony przedstawiciel zgloszony w EOG jest odpovigdiay, za umieszczenie oznakowania CE. Znak CE
nalezy umieici¢ zgodnie z Dyrektyw 93/68/EWG na etykiecie znajdcgj st na opakowaniu lub d@zonej do dokumentéw
handlowych (np. listu przewozowego). Do znakowamigkiem CE powinny Idydokczone nagpujace informacie:
- numer identyfikacyjny jednostki certyfilkiagj;
- nazwa lub znak identyfikacyjny oraz zarejestroveaings producenta;
- dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym umieszczono &mmanie CE;
- numer certyfikatu zgodéd WE Ilub certyfikatu Zakiadowej kontroli produkdjezeli dotyczy), numer centyfikatu ZKP
(dotyczy tylko wyrobow ocenianych w systemie 2+);
- odniesienie do obogdujacych europejskich norm, zgodnie z gaghicym przyporadkowaniem:
. AC PN-EN 13108-1
- opis wyrobu, w tym m.in.: nazwa, wymiar i przewidywe zastosowanie;
- informacje na temat podstawowychésvosci przedstawione jako:
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» wartdci deklarowane i, gdy jest to konieczne, poziomkidsa w celu okrdenia ka&dej z podstawowych
wiasciwosci zgodnie z ,uwagami",

* |ub alternatywnie, tylko normowe oznaczdoiew pohczeniu z deklarowanymi waciami jak powyej,
oraz

* Waciwosé nieoznaczana'" w wypadku édavosci, wobec ktdrych jest to zasadne.

Opcja ,wgciwos¢ nieoznaczana" (NPD) nie aoby¢ stosowana, jeli dana widciwosé oshga warté¢ dopuszczaln W innym

wypadku opcja NPD nie by stosowana wtedy, gdy ta ¥davose - przy zamierzonym stosowaniu - nie jestabjywymaganiami

zawartymi w przepisach.

Deklarac i certyfikat naley przediayc w jezyku polskim.

5.5. Przygotowanie podtga

Podiae pod warsteasfaltovy na calej powierzchni powinnody

- ustabilizowane i rime;

- czyste, bez zanieczyszczenia lub pozastdignego kruszywa;

- wyproflowane, réwne i bez kolein.

W przypadku podia z nowo wykonanej warstwy asfaltowej do ocenydowiegici nalezy przyjp¢ dane z pomiaru rowso tej
warstwy, zgodnie z punktem 6.2.2.

Jereli nierbwndci poprzecznegswieksze nt dopuszczalne, w wypadku paaiopod warstwy asfaltowe watowane, to hale
wyrowna podiaze.

Rzedne wysokéciowe podiga oraz urgdzeér usytuowanych w nawierzchni lup pgraniczaicych powinny b§ zgodne z
dokumentagj projektove.

Z podiora powinien by zapewniony odphyw wody. Podie powinno b§ wolne od zanieczyszaz@rganicznych takich jak
tluszcze, smary i oleje. Podiomusi by czyste, nie mige by¢ na nimsniegu lub lodu.

Nie dopuszcza giaby w podiau byly koleiny lub inne zagbienia mogce powodowé zwickszone zaleganie wody, co jest
szczegdlnie wigne w wypadku pozostawienia istajch szczelnych warstw asfaltowych.

W celu polepszenia pgokzenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierniz podiga powinna b§ w ocenie
wizualnej chropowata.

Jereli podiaze jest nieodpowiednie, to najaustal, jakie specjalnérodki nalery podp¢ przed wykonaniem warstwy asfaltowe).
Podigze powinno b§ skropione lepiszczem. Ma to na celugkszenie pajczenia midzy warstwami konstrukcyjnymi oraz
zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem woelyzgnivarstwami. Skropienie lepiszczem powinndaykonane w iléci
podanej w SST D-04.03.01 ,Oczyszczenie | skropigarstw

konstrukcyjnych".

Skrapianie podia naley wykonywa réwnomiernie stosyf rampy do skrapiania, np. skraplarki do lepiszz=faltowych.
Dopuszcza siskrapianiegczne lang w migjscach trudno deginych (npscieki uliczne) oraz przy usdzeniach usytuowanych w
nawierzchni lubg ograniczajcych. W razie potrzeby wdzenia te naly zabezpieczyprzed zabrudzeniem. Skropione pgelto
nalery wytaczy¢ z ruchu publicznego przez zmjanmganizacji ruchu.

W przypadku stosowania emulsji asfaltowej pasligpowinno b§ skropione prze ukladaniem warstwy asfaltowej wi cel
odparowania wody, w zaieoici od ilasci emulsji asfaltowej:

- 8hwwypadku zastosowaniagesj niz 1,0 kg/m2,

- 2hwwypadku zastosowania od 0,5 do 1,0 kg/m2,

- 0,5h wwypadku zastosowania do 0,5 kg/m2.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rgropmontowainna rozktadarce.

5.6. Pohczenie mgédzywarstwowe

Przed rozleeniem warstwy podbudowy z betonu asfaltowego, odpoi@ przygotowane podie, w celu zapewnienia
odpowiedniego patzenia mjdzy warstwowego, nafe skropé kationove emulsy asfaltovy, w ilosciach zgodnych z SST
D.04.03.01.

Powierzchnie czolowe kragnikow, wpustow itp. ugdzer powinny by pokryte uszczelnigis taima samoprzylepnna bazie
polimeroasfaltu grulsci min. 8 mm lub tiksotropoywmag asfaltovd. Wybrane rozviizanie zaproponuje Wykonawca i przedstawia
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

5.7. Warunki przystapienia do robot

Mieszank mineralno-asfaltowa nalgwbudowywa w sprzyjajcych warunkach atmosferycznych.

Nie wolno wbudowywébetonu asfaltowego i mieszanek SMA lub BBTM, galpodiau tworzy sg zamknéty film wodny.
Temperatura otoczenia vagil doby nie powinna bynizsza od temperatury podanej w tablicy 19.
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Tablica 19. Minimalna temperatura otoczenie podczawykonania warstw asfaltowych

) , Minimalna temperatura otoczenia [°C]
Rodzaj robét — — - —
przed przysipieniem do robét w czasie robot
Warstwascieralna o grubgi > 3 cm 0 +5
Warstwascieralna o grubgi < 3 cm +5 +10
Warstwa wizgca -2 0
Warstwa podbudowy -5 -3

Temperatura powietrza powinna¢hyierzona, co najmniej 3 razy dziennie: przed pgigsiem do rob6t oraz podczas ich
wykonywania w okresach rownomiernie raeiaych w planowanym czasie realizacji dziennej kiziaboczej. Temperatura
otoczenia mze by nizsza w wypadku stosowania ogrzewania padi@mbramowania (np. promienniki podczerwienigdeenia
mikrofalowe).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltoeygodatkiem obzgjacym temperatgrmieszania i wbudowania naje
indywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

5.8. Zarob prébny

Wykonawca przed przgpteniem do produkcji mieszanki mineralrfalasve] jest zobowkany do przeprowadzenia w
obecnéci Inspektora Nadzoru kontrolnej produkcji w pagtedbnego zarobu.

W pierwszej kolejnézi nalery wykona prébny zar6b na sucho, tj. bez udzialu asfaltaeky kontroli dozowania kruszywa i
zgodndci skiadu granulometrycznego z projektoyvdmzywg uziarnienia. Prolgk mieszanki mineralnej naie pobra po
opré&nieniu zawartéci mieszalnika.

Po sprawdzeniu skladu granulometrycznego miesaankralnej, naliy wykona pelny zaréb probny z udzialem asfaltu, \cilo
zaprojektowanej w recepcie. Sprawdzenie zaseaasfaltu w mieszance okaest wykonupc ekstrakaj.

Tolerancje zawarfoi skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej wdgh skladu zaprojektowanego powinny gwarte w
granicach podanych w tablicy 14, jak dla dopuszaegal odchylenigéredniego od zalonego skiadu.

5.9. Odcinek probny
Na co najmniej 3 dni przed rozpecem wbudowywania mieszanki, przewidujeveykonanie odcinka prébnego. #arazowo
odcinek probny naly wykona:

przy zmianie recepty mieszanki mineralno-asfaltowej
- przy zmianie wytworni,
- przy zmianie dostawcy kruszyw lub asfaltu,
- wwypadku zaistnieniaatpliwosci co do jakéci produkowanej mieszanki.

Celem wykonania odcinka prébnego jest:
- stwierdzenie czyayty sprzt jest widciwy,
- okreflenie grubéci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przedcgazyeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej w

dokumentacji projektowej grulim warstwy,

okreslenie potrzebnej ikei przef¢ walcow dla uzyskania prawidiowego gszrzenia warstwy.
Do takiej proby Wykonawcazye takich materialdw oraz spta, jakie ledg stosowane do wykonania warstwy nawierzchni.
Odcinek probny powinien Bylokalizowany w miejscu zatwierdzonym przez InspakiNadzoru. Wykonawca a@przysipic do
wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowarmezpInspektora Nadzoru wynikdw badagprob z odcinka probnego
warstwy.
Odcinek prébny stanowi fragment podbudowy petngpaici przewidzianej w Dokumentacji Projektowej, szefokzgodnej z
wywanym do wbudowania warstwy sgem, diugéci 60 do 100 m.
Z kazdego odcinka probnego, znych miegjsc, pobieragsmateriat, na co najmniej 2 prébki, na bazie kibyzeprowadzacsi
badania skladu oraz \tawosci MMA przewidzianych w niniejszej SST. W wypadkutpliwosci, co do prawidlowsri
przeprowadzonych bafjainspektor Nadzoru nie zaadaé bada uzupelniajcych lub zled je do innego laboratorium.
Zwickszenie iléci bada nie mae raci¢ zadai Wykonawcy o dodatkayzaplag.
Do oceny zgodrigi z recept wiasciwosci probek (minimum 2 prébki) mieszanki mineralntadésvej pobranej podczas odcinka
prébnego nalg przyja¢ nastpujace kryteria w zakresie dopuszczalnych odchytelvalitsici sredniej:

- zawartéc lepiszcza rozpuszczalnego +0,3 %,
- zawarté¢ kruszywa < 0,063 mm:

* mieszanki gruboziarniste +2 %,

* mieszanki drobnoziamiste (z agteniem PA i MA) +1 %,
- zawarté¢ kruszywa przechodeego przez sito charakterystyczne dla kruszywandgab +2 %,
- zawarté¢ kruszywa przechogzego przez sito 2 mm +3 %,
- zawart&e kruszywa przechogizego przez sito D/2 lub charakterystyczne diaykamasgrubego +4 %,

- zawarté¢ kruszywa przechogzego przez sito D :
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* mieszanki gruboziarniste +5 %,
* mieszanki drobnoziarniste +4 %.

5.10. Whbudowywanie i zagszczanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego

5.10.1. Wbudowywanie

Mieszank mineralno- asfaltogumazna wbudowywéna podiau przygotowanym zgodnie z zapisami w

punktach 5.515.6.

Mieszank mineralno-asfaltognalezy wbudowywa w sprzyjajcych warunkach atmosferycznych zgodnie z punkt@ém 5.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna ipudowywana rozkiadagkvyposaons w ukiad automatycznego sterowania géobo

warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumgjatarojektove.

Mieszanki mineralno-asfaltowe ama rozklad& maszyn drogove z podwojnym zestawem rozklagtajm do rozkladania dwoch

warstw technologicznych w jednej operaciji.

W miejscach niedagtnych dla spetu dopuszczagivbudowywaniegezne.

Grubai¢ wykonywanej warstwy powinna bgprawdzana, co 25 m, w co najmniej trzech midjggaosi i przy brzegach warstwy).

Do warstwy podbudowy dopuszczay slostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkutwdgni, pod warunkiem

skoordynowania reilzy soly deklarowanych przydatém mieszanek (min.: typ, rodzaj skladnikéw, selavosci objgtosciowe) z

zachowaniem dopuszczalnychrnig ich skladu:

- zawarté¢ lepiszcza: 0,3%(m/m),

- zawartd¢ kruszywa drobnego: 3,0%(m/m),

- zawarté¢ wypehiacza: ,0%(m/m).

Mieszanki mineralno-asfaltowe powinny ponadto wyka# jednakow jakas¢, jak rownie: miet zgodne parametry zggczania i

ukladania, potwierdzone dla obu wytwomi zarobardbpymi i odcinkami prébnymi. Mieszanki produkowaneraznych

wytwoérniach, lpdg wbudowywane w oddzielne pasy, podczas zespoloagj pktadarek.

Nie dopuszczagrownoczesnego wbudowywania mieszanek produkowaayohzie rénych recept.

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy, bezzwiocznie po dowiezieniu do miejsca whudaayami cigly sposob podawado

ukiadarki i ukladé Wielkaici dostaw mieszanki do ukiadarki powinnyé ligk regulowane, aby uriinvi ¢ nieprzerwai prag

ukladarki. Ukladarka powinna pracaina sposob goly zawsze, gdy jest to miove. Nalety stosowa takie pedkaici poruszania

sie uktadarki i technik jej pracy, ktdre zapewnigjednorodne podawanie mieszanki mineralno-asfaltnevesalej szerokoi

ukladania, bez gijnienia, rozrywania i segregacji materiatu.

Minimalna grubé& mieszanki ukladanej wk@ym przejciu ukladarki powinna ldyzgodna z minimalnymi wiellkoiami podanymi

w p 1.3. niniejszej SST.

Reczne ukladanie mieszanek mineralno-asfaltowychsdopa si jedynie w miejscach, gdzie praca ukladarki jesnotiiwa oraz

w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzonagpujacych przypadkach:

- ukiadanie warstw podbudowy o nieregularnym ksetairniennej grulsai,

- w miejscach, gdzie praca uktadarki jest nigine,

- w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Reczne profilowanie grabiami mieszanki mineralnokastej lub kczne dodawanie i rézelanie mieszanki na wonej

nawierzchni dopuszczg gedynie w nagpujacych przypadkach:

- na brzegach warstw bitumicznych oraz przy wpusiaietkach) i wiazach,

- w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Recznie utgone warstwy powinny spetdiavymagania okgone w niniejszym punkcie 5, z wifiem wymaga odnoszcych sg

do ukiadarek.

Do uszczelniania pgzer technologicznych natg stosowa emulsy asfaltovg wedtug PN-EN 13808 Iub inne lepiszcza oraz

materialy termoplastycznedtay, pasty itp.) wedtug norm lub aprobat technidanyc

Do uszczelniania krayizi naley stosowa asfalt drogowy wedlug PN-EN 12591, asfalt modyioy polimerami wediug

PN-EN 14023 ,metepha gogco”, albo inne lepiszcza wedtug norm lub  aprigasinicznych.

Wéréd pohczen technologicznych wytdia se:

- Zlacza podtune | poprzeczne (pizenia tego samego materiatu wykonywanegamyr czasie),

- spoiny (padczenia rénych materiatow, np. asfaltu lanego i betonu asfaljo oraz warstwy asfaltowej z gazeniami obcymi w
nawierzchni lubg ograniczajcymi).

Pohczenia technologiczne powinnydgdnorodne i szczelne.

Zlacza podianego nie mzna umiejscawia w Sladach kéh Nalgy unika: umiejscawiania gkzy w obszarze poziomego

oznakowania jezdni.

Zkacza podhane medzy pasami kolejnych warstw technologicznychzygiezesuac wzgkdem siebie, o co najmniej 15 cm w

kierunku poprzecznym do osi jezdni.

Zlacza poprzeczne galzy dziatkami roboczymi ukladanych pasow kolejrwelstw technologicznych nadeprzesusc wzgkdem

siebie, 0 co najmniej 2 m w kierunku patliym do osi jezdni.
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5.10.1.1. Technologia rozkfadania ,ggce przy gogcym "

Do metody tej s uzywane rozkladarki pracige obok siebie. Wydajio wstpnego zagszczania stolami rozkladarek mbsge

do siebie dopasowane. Petgjtechnologia rob6t ma zapedvpirawidiowe i szczelne pgizenie ukladanych paséw warstwy
technologicznej. Zazwyczaj warunek ten zapewsipraez zminimalizowanie odlegtd miedzy rozktadarkami tak, aby odlegfio
miedzy ukladanymi pasami nie bylagksza nt diugci¢ rozktadarki oraz druga w kolejitd rozktadark nadkladata mieszapka
pierwszy pas.

5.10.1.2. Technologia rozktadania ,ggce przy zimnym"

Woczeiniej wykonany pas warstwy technologicznej powinist wyprofilowary krawedz, rownomiernie zagzczon, bez pkniec.
Krawedz ta nie mae by pionowa, lecz powinna byskana. Najczsciej takie przygotowanie kraazi polega na odgiiu
waskiego pasa wzdhkrawedzi cieptej warstwy.

5.10.1.3. Zakéczenie dziatki roboczej

Zakarczenie dziatki roboczej dotyczy wysienia przerw w ukladaniu pasa warstwy technologjaza czas, po ktorym temperatura
mieszanki mineralno-asfaltowej abnsi poza dopuszczamgranie. W takim wypadku wykonywanie warstwy technologigzn
mieszanek watlowanych (nie dotyczy asfaltu lanegle@jyrpoprzed usuniciem ulczonego wezéniej pasa o diugoi do 3 m.

Nalezy usunaé fragment pasa na calej jego grdnd\a tak powstatkranedz nalezy naniéé lepiszcze lub inny materiat dayat
wedtug punktu 5.10.1, w #oi co najmniej 50 g na 1 cm grébowarstwy na 1 metr bigcy kravedzi.

5.10.2. Zagszczanie

Mieszank mineralno-asfaltownalery uktada i zag:szcza warstwami uméliwiajacymi uzyskanie wymaganej gruion rzzdnej
powierzchni oraz spelnienie wymagazakresie rowrigi i zag:szczenia.

Zag:szczanie mieszanki mineralno-asfaltowej 2yal@zpoca¢ niezwiocznie, gdy nie zesgczony materiatgolzie mogt by
zag:szczany walcami bez powodowania przemiegzeaestwy lub sgkan powierzchniowych.

Zagszczanie naly zakaiczy¢ zanim temperatura spadnie pepminimalnej temperatury walowania cloaej w odpowiednich
czsciach niniejszej SST. Walowanie riglekontynuowd do czasu zniketia z powierzchni warstwy wszystkidladow po
walcach. Nie dopuszcza gowierzchniowego fatania zawatlowanej warstwy.

Warstwy walowane powinny byownomiernie zagszczone erkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu asfaligeynaléy
stosowa walce drogowe stalowe gladkie zivaoscia wibragcji, oscylacii lub walce ogumione.

Wykonawca powinien oceniprag walcow wibracyjnych lub innych proponowanych welcprzy wykonywaniu odcinka
probnego, co unitiwi uzyskanie akceptacii Inspektora Nadzoru.

Mieszanki mineralno-asfaltowe nalezagszczé w kierunku rownoleglym do osi drogi, a kota ¢dgane powinny znajdodaic
blizej ukladarki. Walowanie naig rozpoczé od spoin i prowadziod niej polazonej do wyej polazonej kravgdzi. Slady
kolejnych przei¢ walca powinny zachodzna siebie na szerakaco najmniej potowy szerof tyinego kota.

Walce powinny pracoweaz pedkaicia nie wiksz niz 5 km/godz. Nie dopuszcza giostoju walca na nie zggczonej w pelni
nawierzchni.

Nalezy rowniez zastosowasrodki zapobiegafbe zanieczyszczeniu nawierzchni olejenedeyyym, smarami, benzym innymi
substancjami obcymi w czasie pracy lub postojudwaléby zapobiec przyleganiu mieszanki do k&t wajadiazna je zwikad
wodi.

Nalezy stosowa tylko takie ildici wody, ktdre swymagane w celu zapobiegania przyleganiu miesdarkidt, przy czym zalecasi
stosowanie rozpylania wody (mgietki wodnej). Ngdpwo wykaiczonej nawierzchni nie mgyvorzy¢ sk kaluze wody.

5.10.2.1. Spoiny

Spoiny wykonuje si z materiatéw termoplastycznych §(ty, pasty itp.), zgodnych z punktem 5.10.1. Gitiboateriatu
termoplastycznego do spoiny powinna Wy§10si

- nie mniej nk 10 mm przy grub@i warstwy technologicznej do 2,5 cm,

- nie mnigj & 15 mm przy grub@i warstwy technologicznej giszej nk: 2,5 cm.

5.10.2.2. Krawdzie

W wypadku warstw nawierzchni z mieszanki walowéegj uradzer ograniczajcych p (np. kravgznikow) kravedziom naley
nada spadki o nachyleniu nie gkiszym ni 2:1, a za pomgadpowiednictirodkdw technicznych (np. zamontowanych na walcu
drogowym elementéw wykazajicych) wykondé krawedzie w linii prostej i docisge rownomiernie na catej diugg.

Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronmachyleniu jezdni nalg uszczelrd krawedz potazors wyzej, a w strefie
zmiany przechyiki - obie krayizie.

W tym celu boczp powierzchrg krawedzi naley pokré gomcym lepiszczem w if@i 4,0 kg/m2. Lepiszcze powinno doy
naniesione odpowiednio szybko tak, aby kdzie nie ulegly zabrudzeniu. 28j polazona krawdz (z wyjatkiem strefy zmiany
przechyiki) powinna pozostaieuszczelniona.

Krawedz kolejnych warstw mige by uszczelniona jednocirée, jezeli kolejne warstw ukladang bezpérednio jedna po drugiej
oraz jeeli zabezpieczy skrancdzie przed zanieczyszczeniem.

Jereli kranedz polazona wyiej jest uszczelniana warstwowo, to przylemapowierzchrg odsadzki danej warstwy najgéwnier
uszczelrd na szeroki, co najmniej 10 cm.
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W wypadku nakiadania warstwy na nawierzglpizeznaczando ruchu nalsy odpowiedni uksztattowiakravedz nakiadanej

warstwy, 4czacej jp z nizszy warstve, aby zlagodziwjazd z niszej warstwy na wgz.

W tym celu nalgy:

- usungé (sfrezowd) Kiin nizszej warstwy; na gboka¢ od 0 do grubizi nakladanej warstwy oraz na disgadwnej, co
najmniej 125 krotnii grubdci nakladanej warstwy,

- przygotowa podice i pohczenia,

- ulazy¢ nakladagwarstve o stalej grubdi.

5.11. Utrzymanie wykonanej warstwy

Warstwy z mieszanek mineralno-asfaltowych zyaldrzymywa w czystdci. Po warstwie bitumicznej, na ktorej przewidige s
ulozenie nagpnej warstwy, dopuszcza gedynie ruch pojazdéw i maszyn pracych przy ukladaniu i zagzczaniu nagbnej
warstwy.

W przypadku jakiegokolwiek zanieczyszczenia warsitimmicznej, Wykonawca powinien patlstarania w celu jej oczyszczenia,
a jereli okaze sk to niemaliwe, Kierownik Kontraktu podejmie decyap rozbidrce warstwy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jasm robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ajoin

6.2. Wiaciwosci warstw i nawierzchni
6.2.1. Grubg¢ warstwy i zagszczenie
Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny speldiaarunki podane w tablicy 20.

Tablica 20. Typ i wymiar mieszanek mineralno- asfabwych do warstw nawierzchni

Warstwa i sposéb | Typ i wymiar mieszanki Projektowana grultmi . Wskaznik Zawartag¢ wolnych
. . ; warstwy technologicznej . . )
projektowania przeznaczenie [cm] zag:szczenia [%]| przestrzeni w warstwie
Podbudowa,
projektowanie AC 22 P, KR1+KR4 7,0+14,0 >98 4,0+10,0
empiryczne

6.2.2. ROwneé

Pomiary rownéci podiznej naley wykonywa w srodku keidego ocenianego pasa ruchu. Do oceny réavpodinej warstw
wiazacej i podbudowy nawierzchni drég wszystkich kiahiEeznych naley stosowé metod z wykorzystaniem faty 4-metrowe; i
Kiina lub metody rownowaej wyciu taty i klina, mierac wysoka¢ przéwitu w polowie diugéci faty. Pomiar wykonuje sinie
rzadziej, nt co 10 m.

Wymagana réwrig podiina jest okréona w rozporadzeniu dotyczcym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowdada
drogi publiczne.

6.3. Dopuszczalne odchyiki

6.3.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Na etapie oceny jako wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowej @da wartdici dopuszczalne i tolerancje, w ktorych
uwzgkdnia sg: rozrzut wystpujacy przy pobieraniu probek, dokladtanetod badaoraz odspstwa uwarunkowane metod
pracy. Z tego wzgtlu wystpuijg réznice w stosunku do zapiséw doazch Zaktadowej kontroli produkcji mieszanki mireca
asfaltowejwg p. 5.4.1.5

Do oceny jakéci mieszanki mineralno-asfaltowej naogoshiy¢ wyniki bada wykonanych w ramach Zakladowej kontroli
produkgcji

Wiasciwosci materialéw budowlanych najeokresla¢ dla kadej warstwy technologicznej, a metody liegawinny by zgodne z
niniejszymi wymaganiami technicznymi.

Jereli nie ma danych o materialach budowlanych preeangich do #ycia oraz skladzie mieszanki mineralno-asfaltoejyyniki
bada kontrolnych powinny hyzgodne z wymaganiami okiaymi w p. 5.

Wiasciwosci materiatow naley ocenig na podstawie baflapobranych probek mieszanki mineralno-asfaltoweiedr
wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstfajt@ve]). Wyjitkowo dopuszcza esibadania probek pobranych z
wykonanej warstwy asfaltowe;.

6.3.1.1. Widciwasci lepiszcza odzyskanego
Temperatura reknienia lepiszcza (asfaltu lub polimeroasfaltu) ksgrahowanego z mieszanki mineralno-asfaltowepoignna
przekroczy wartdici dopuszczalnych podanych w tablicy 21.
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Tablica 21. Najwyzsza temperatura mgknienia wyekstrahowanego asfaltu

Rodzaj Temperatura mknienia, nie wgcej niz [°C1

Asfalt drogowy
35/50 | 66

6.3.1.2. Zawarté¢ lepiszcza

Zawartad¢ rozpuszczalnego lepiszcza zdej probki pobranej z mieszanki mineralno-asfaliwlenyjatkowo z prébki pobranej z
nawierzchni nie mie odbiegéod wartdci projektowanej, z uwzgiinieniem podanych dopuszczalnych odchytek wizalei od
liczby wynikéw bada z danego odcinka budowy (tablica 22). Do wynikéafd nie zalicza sibada kontrolnych dodatkowych
(p. 6.4.3).

Tablica 22. Dopuszczalne odchyiki pojedynczego wik badania i sredniej arytmetycznej wynikow
bafizawartosci lepiszcza rozpuszczalnego, [%o(m/m)]

Rodzaj mieszan Liczba wynikéw bada
1 2 od3do ¢ od5do € od 9 do 1¢ >2C
Mieszanki +0,6 0,55 0,50 0,40 0,35 +0,30
gruboziarniste
Mieszanki
drobnoziamiste) -, +0,45 +0,40 +0,40 +0,35 +0,30
(z wylaczeniem ! ! ! ! ! !
MA)
MA +0,5 +0,45 +0,40 +0,35 +0,30 +0,25
3 dodatkowo dopuszczazshaksymalnie jeden wynik, sfréd wynikéw bada wzictych do obliczenidredniej arytmetycznej,
ktérego odchytka jest wksza od dopuszczalnej odchyiki dotycej sredniej arytmetycznej, lecz nie przekracza dopusneg
odchyiki jak do pojedynczego wyniku badania

6.3.1.3. Uziarnienie
Uziarnienie kadej probki pobranej z inej mieszanki mineralno-asfaltowej nie zemdbiegé od wartdci projektowanej, w
zalencici od liczby wynikéw badez danego odcinka budowy. Wyniki badie uwzgbdniah bada kontrolnych dodatkowych
(p 6.4.3). W wypadku wymadydotyczcych uziarnienia, wyianych jako ktorekolwiek z:

zawarté¢ kruszywa o wymiarze < 0,063 mm,
- zawartd¢ kruszywa o wymiarze < 0,125 mm,
- zawartd¢ kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm,
- zawarté¢ kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm,
- zawartéé¢ kruszywa grubego o wymiarze > 5,6 mm,

zawartéc ziaren grubych,
to zadna prébka nie me wykazywa uziarnienia odbiegaiego o wgcej niz wartd¢ dopuszczalnych odchylek podanych w
tablicach 23+27.
Wymagania dotyere udzialu kruszywa grubego, drobnego i wypehiaczsinny by spetnione jednocgsie. W mieszance
mineralnej betonu asfaltowego do warstaggdej i podbudowy zawadé kruszywa o wymiarze paj 0,063 mm nie me byt
nizsza nk. 2%(m/m).
Jereli w skladzie mieszanki mineralno-asfaltowej dkr® dodatki kruszywa o szczegdlnych saaosciach, np. kruszywo
rozjasniajace lub odporne na polerowanie, to dopuszczalnagiddawartsci tego kruszywa wynosi:
- +20% wwypadku kruszywa grubego,
- +30% wwypadku kruszywa drobnego.

Tablica 23. Dopuszczalne odchyiki dotyee pojedynczego wyniku badaniadredniej arytmetycznej
wynikow bada@awartosci kruszywa o wymiarze < 0,063 mm, [%o(m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikow bada
mineralno-asfaltowej 1 2 od 3do- od5do! 0od9do1l >20
Mieszanki gruboziarnis +4,C +3,€ +3,2 +2,C +2.4 +2.C
Mieszanki drobnoziarniste (z
wylaczeniem PA | MA) +3,0 27 2,4 2,1 +1,8 1,5
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Tablica 24. Dopuszczalne odchytki dotyaze pojedynczego wyniku badania sredniej arytmetycznej
wynikow badaawartosci kruszywa o wymiarze < 0,125 mm, [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw bada
mineralno-asfaltowej 1 2 od 3 do- od5do! od9do1l >20
AC gruboziarnist +5 +4,4 +3,8 +3,4 +2,7 +2,C
AC i AC WMS drobnoziarnistd +4 +3,6 +3,3 +2.9 +25 +2,0

Tablica 25. Dopuszczalne odchytki dotyaze pojedynczego wyniku badania §redniej arytmetycznej
wynikow bafiaawartosci kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 miffe(m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikow bada
mineralno-asfaltowej 1 2 od 3 do- od5do! od9do1l >20
AC P, ACW, ACWMS, AC S,
BBTM. SMA, MA 18 16,1 15,0 4,1 13,3 13,0

Tablica 26. Dopuszczalne odchytki dotyaze pojedynczego wyniku badania §redniej arytmetycznej
wynikéw badaawartosci kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm, [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikow bada
mineralno-asfaltowej 1 2 od 3 do- od5do! od9do1l >20
AC P, ACW, ACWMS, AC S,
BBTM. SMA 5. SMA 8, MA 18 16,1 15,0 4,1 13,3 13,0

Tablica 27. Dopuszczalne odchyiki dotyazre pojedynczego wyniku badaniadredniej arytmetycznej
wynikow badaawartosci ziaren grubych, [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw bada
mineralno-asfaltowej 1 2 od 3do: od5do{ | od9do 1l >20
Mieszanki gruboziarnis -9+5 -7,6 +5,( -6,8 +5,( -6,1 +5,( -5,5 +5,( +5,0
Mieszanki drobnoziarniste -8+5 -6,7 +4,7 -5,8+4,5 -5,1+4,3 4.4 +41 +4,0

6.3.1.4. Zawart&¢ wolnych przestrzeni

Zawarta¢ wolnych przestrzeni w probce Marshalla pobrangigszanki mineralno-asfaltowej lub wiigowo powtdrnie rozgrzanej
probki pobranej z nawierzchni, nie reavykroczy poza wartéci dopuszczalne podane w p. 5.2 i 5.3.¢oyink:

- ACP 2,0%(vN).

6.3.2. Warstwa asfaltowa

6.3.2.1. Grub&¢ warstwy oraz ilé¢ materiatu

Gruba¢ wykonanej warstwy lub warstw orazstavbudowanego materiatu na cloeg powierzchrg (dotyczy przede wszystkim
cienkich warstw) magodbiegd od projektu o wartgi podane w tablicy 28.

W wypadku okrélania ilaici materiatu na powierzchini sredniej wartéci grubaci warstwy z reguty naly przyj¢ za podstagy
caly odcinek budowy.

Inspektor Nadzoru ma prawo sprawidpecinki czsciowe. Odcinek egciowy powinien zawiekg co najmniej jedndzienm
dziallke robocz. Do odcinka agciowego obovdzujg te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubé¢ warstwy lub warstw przyjmujeeséredni arytmetyczg wszystkich pojedynczych oznaszgrubdgci warstwy lub
warstw na calym odcinku budowy lub odcinkesciowym.

Niezalenie odsredniej grubéci, w wypadku warstwy podbudowy grébakrelona w pojedynczym oznaczeniu niezadpyé
mniejsza od projektowanej grdlooo wiecej niz 2,5 cm, a calej nawierzchni asfaltowej eosj niz 3,0 cm.
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Tablica 28. Dopuszczalne odchytki grubiei warstwy oraz ilosci materiatu na okreslonej powierzchni, [%6]

Warstwa asfaltowa lub pakiet warstw
S¥»+W+F | S*+F | s¥%+w | s¥ | P

Warunki oceny

A - Srednia z wielu oznacsegrubdici oraz ilgici
1. - duzy odcinek budowy, powierzchnia gisza nz 6000 n§
lub
- droga ograniczona krawnikami, powierzchnia wksza nk - - <10 <10 | <10
1000 rAlub
- warstwacieralna, ilé¢ wicksza nk 50 kg/nt
2. - maly odcinek budowy lub
- warstwaicieralna, ilé¢ wicksza ni 50 kg/nt - - <15 <15 | <15

B - Pojedyncze oznaczenie grgbio <10 <15 <15 <25 -

3 w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warshaiaralna lub warstwa wiaca jest uktadana z opdieniem, wartéé
z wiersza B odpowiednio obowwiuje; w pierwszym etapie budowy do gérnej warstawierzchni obovgzuje wartéé
25%, a dodcznej grubéci warstw etapu 1-"15%

6.3.2.2. Zagszczenie warstwy
Zagszczenie wykonanej warstwy, wsoae wskanikiem zagszczenia oraz zawaltiy wolnych przestrzeni, nie m®
przekroczy wartdici dopuszczalnych podanych w tablicy 20. Dotyckatdego pojedynczego oznaczenia dan&pimasci.

6.4. Badania laboratoryjne

Badania dzielsk na:

- badania Wykonawcy (w ramach wiasnego nadzoru),

- badania kontrolne (w ramach nadzoru).

Badania kontrolne dzigbke na:

- dodatkowe,

- arbitraowe.

Jeeli to konieczne, badania obejauj

- pobranie probek,

- zapakowanie probek do wysyiki,

- transport prébek z migjsca pobrania do placowkomyicej badania i sprawozdanie z biada

Na zgdanie Inspektora Nadzoru ze wszystkich materiakaevpdzianych do budowy (kruszywo grube i drobngpelniacz,
lepiszcze itd.) naly przekazé probki o odpowiedniej wiellkoi, a Inspektor Nadzorwtizie je przechowywat pod zambeziem.
Strony kontraktu potwierdzajuznanie probek na $piie, w protokole pobrania lub przekazania prébekraiach bada
kontrolnych probki te skia do oceny zgodrsoi dostaw z warunkami kontraktu.

6.4.1. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcyaswykonywane przez Wykonagdub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia, dagégamaterialow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych sidadnikow, lepiszczy i materialow do uszczdlitie) oraz gotowej warstwy
(wbudowane warstwy asfaltowe, ggenia itp.) spetnigiwvymagania okéone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywate badania podczas realizacji kontraktu z eé@rgbstarannécia i w wymaganym zakresie.
Wyniki nalezy zapisywa w protokotach. W razie stwierdzenia uchghiestosunku do wymagidontraktu, ich przyczyny naig
niezwiocznie usu.

Wyniki bada Wykonawcy naley przekazywélnspektorowi Nadzoru na jegigdanie.

Inspektor Nadzoru nae zdecydow@o dokonaniu odbioru na podstawie igdéykonawcy. W razie zastezas Inspektor Nadzoru
maze przeprowadézibadania kontrolne wedtug p. 6.4.2.

Zakres badawykonawcy zwgzany z wykonywaniem nawierzchni:

- pomiar temperatury powietrza,

- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowegpas wykonywania nawierzchni,

- ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowe;,

- ocenawizualna posypki,

- wykaz ilaici materiatow lub grubioi wykonanych warstw,

- pomiar spadku poprzecznego poszczegéinych wafstteasgch,

- pomiar rwnéci poszczegolinych warstw asfaltowych,

- dokumentacja dzialgpodejmowanych celem zapewnienia odpowiednicitimesci przeciw pdlizgowych,

- pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

- ocena wizualna jednorodiabpowierzchni warstwy,

- ocena wizualna jakoi wykonania paczei technologicznych.
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6.4.2. Badania kontrolne

Badania kontrolnegsbadaniami Inspektora Nadzoru, ktérych celem jesiv&izenie, czy jaké materialdw budowlanych
(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadniképiszczy | materiatéw do uszczefnitp.) oraz gotowe] warstwy (Wbudowane
warstwy asfaltowe, pgzenia itp.) spetnigjwymagania okéone w kontrakcie. Wyniki tych baflesy podstaw odbioru.
Pobieraniem prébek i wykonaniem hada miejscu budowy zajmuje: $hspektor Nadzoru w obediad\Wykonawcy. Badania
odbywaj sk rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie wgpowiadomiony o ich terminie, jednak nigllaie przy nich obecny.
Wykonawca mée pobierd i pakowa do wysytki probki do badakontrolnych. Do wystania probek i przeprowadzéuaiea
kontrolnych jest upowaiony tylko Inspektor Nadzoru lub uznana przezanjgigcowka badawcza. Inspektor Nadzoru decyduje o

wyborze takiej placowki.

Wykaz i zakres baddontrolnych podano pai;.

Kruszywa:

Z kruszywa naley pobré i zbada srednie probki. Wielkét pobranefredniej prébki nie miae by mniejsza ri:

- wypelniacz 2 kg,

- kruszywa 0 uziarieniu do 8 mm 5kg,

- kruszywa 0 uziarieniu podsj 8 mm 15 kg.

Lepiszcze:

Z lepiszcza nalg pobra préble sredniy skladajca sk z 3 probek egciowych po 2 kg. Z tego jedrproble czsciowy nalery
podda badaniom.

Ponadto nafey pobra i zbada kolejry proble, jezeli zewrgtrzny wyghd (jednolité¢, kolor, zapach, zanieczyszczeniayeno
budzt obawy.

Materiaty do uszczelniania poize::

Z lepiszcza lub materiatdw termoplastycznychaygtebra probki srednie skladage st z 3 prébek ggciowych po 6 kg. Z tego
jedry préble cz$ciows nalery poddé badaniom.

Ponadto naley pobrd i zbadé kolejry proble, jezeli zewrtrzny wyghd (jednolitéé, kolor, polysk, zapach, zanieczyszczenia)
maze budzt obawy.

Mieszanka mineralno-asfaltéw a i wykonana warstwa:

Rodzaj i zakres bafl&ontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wydmoej z niej warstwy podano w tablicy 29.

Nie zaleca siwykonywania odwiertdw z warstw asfaltowych (zwéaszochronnej) na obiektach mostowych.

Do oceny poprawrisoi zagszczenia w takim wypadku repostay¢ ocena zagzczenia warstwy na dojazdach do obiektu.

W badaniach kontrolnych rinaa zastosowianvsp6ine ustalenia dotyge rozliczé podane w p. 8.2.

Tablica 29. Rodzaj i zakres bada kontrolnych

Warstwa Typ mieszanki
Rodzaj bada
P W AC S, SMA, BBTM

1. Mieszanka mineralno-asfaltofld
1.1. Uziarnienie + + +
1.2. Zawartéc lepiszcza + + +
1.3. Temperatura rknienia lepiszcza odzyskanego + + +
1.4. Gstas¢ i zawart@é wolnych przestrzeni prébki + + +
1.5. Zagtbienie trzpienia (vjcznie z przyrostem po i i i

kolejnych 30 minutach badania)
2. Warstwa asfaltowa
2.1. Wskanik zagszczenid + + +
2.2. Spadki poprzeczne + + +
2.3. Rowné¢ + + +
2.4. Grubé¢ lub ilos¢ materiatu + + +
+2.5. Zawarté¢ wolnych przestrzerfd + + +
2.6. Wiaciwosci przeciwpdglizgowe - - +
¥ do kadej warstwy i na kale rozpoczte 6000r nawierzchni jedna probka; w razie potrzeby licghbek

mae zosta zwiekszona (np. nawierzchnie drég w terenie zabudoawierzchnie mostowe)
B w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki
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6.4.3. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniag jeden z wynikéw baddontrolnych nie jest reprezentatywny dla oceniaelginka budowy, Wykonawca
ma prawazgda: przeprowadzenia batlkontrolnych dodatkowych.

Inspektor Nadzoru i Wykonawca decydujspdlnie o miejscach pobierania probek i wyznagzedcinkéw czsciowych
ocenianego odcinka budowyzele odcinek czsciowy przyporadkowany do badakontrolnych nie maze by jednoznacznie i
zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powini€mtmyiejszy nt 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgdniane g wyniki bada kontrolnych i bada kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinkéw
czesciowych.,

Koszty bada kontrolnych dodatkowych zgdanych przez Wykonawponosi Wykonawca.

6.4.4. Badania arbitrdowe

Badania arbittaowe g powtorzeniem badakontrolnych, co do ktérych istriejizasadnione atpliwosci ze strony Inspektora
Nadzoru lub Wykonawcy (np. na podstawie wiasnydaf)a

Badania arbitraowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezeddaboratorium, ktére nie wykonywato badiantrolnych.
Koszty bada arbitrazowych wraz z wszystkimi kosztami ubocznymi porinsig, na ktdrej niekor&y przemawia wynik badania.
Whiosek o przeprowadzenie badebitrazowych dotycacych zawartéi wolnych przestrzeni lub wskaka zagszczenia naly
Ziozy¢ w ciagu 2 miesicy od wptywu reklamacii ze strony Inspektora Nadizor

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@DQBVymagania ogolne™.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarovy jest 1 M (metr kwadratowy) wykonanej zasadniczej podbudbitamicznej, zgodnie z Dokumentac
Projektovy i pomiarami w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru rob6t
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DQWymagania ogéine”.

8.2. Odbior i reklamacja robét

Podziat odbioréw

Odbiory robét inwestycyjnych, przebuddw i remonttareh sic w zalenaici od charakteru rob6t na:

- odbiory robét ulegagych zakryciu, poleggie na finalnej ocenie foi i jakasci wykonywanych robdt, ktére w dalszym
procesie realizacji obiektu ulegiapkryciu;

- odbiory czsciowe, polegace na ocenie #oi, jakdici i wartagci pieniznej wykonywanych rob6t afiych odbiorem
czsciowym.  Przedmiotem odbioru ¢gziowego mog by¢ wylacznie elementy wyszczeg6lnione w tabeli elementow
scalonych dokumentaciji projektowej lub w umowiejiotoiace cad drog; lub jej cz:¢;

- odbiory kaicowe, polegafe na ostatecznej oceniédipjakaici | wartaici piengznej wykonanych robét.

Przedmiotem odbioru koowego mee by tylko catkowicie zrealizowana droga.

Ocena cgci wykonanych prac, pozwalap na podgie decyzji o kontynuowaniu robét, nie jest imvaa za odbior.

Dokumenty do odbioru rob6t

Do odbioru czsciowego lub kécowego robét naky przedidy¢ odbieraycemu nagpujace dokumenty:

- dokumentagj projektove,

- recepty mieszanek i ustalenia technologicz

- ksiegi obmiaru robét i dziennik budowy,

- wyniki bada kontrolnych i oznaczdaboratoryjnych,

- sprawozdanie techniczne (zakres i lokalizacja relyéaz zmian w stosunku do zatwierdzonej dokusagmpirojektowej oraz
formalna zgoda na wprowadzenie tych zmian, uwagizioe warunkow realizacji, termin rozpecia i zakdczenia robot),

- inne dokumenty wymagane w kontrakcie przez odbiegp,

- dokumentagjpowykonawcz dla autostrad i drog ekspresowych,

- kosztorys wykonawczy spgaizony zgodnie z obowrujacymi zasadami kosztorysowania i wymaganiami zargeigo

Dokonupcy odbioru rob6t ocenia ich jaka ilos¢ na podstawie przedionych dokumentow, wynikdw balapomiarw oraz po

wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych robdt.

Jereli wedtug oceny odbiergiego, wykonane roboty pod waditm przygotowania dokumentacyjnego lub

zakresu robdt niegsgotowe do odbioru, odbiegay w porozumieniu z wykonagowyznacza ponowny termin odbioru.

Podstawowym dokumentem dokonania odbioru jestigioto

Wszystkie uzgodnione roboty poprawkowe i uzupetgapowinny zostaspisane i potwierdzone przez obie strony. Wseystki

zmiany dotyczce rodzaju, iléci i technologii mog zosté uznane tylko po uprzedniej pisemnej zgodzie cajipego.
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8.2.1. Odstpstwo od wymaga

Jereli podczas odbioru zostastwierdzone wypadki przekroczenia watalopuszczalnych podanych w punkcie 5.2 i 5.3 oraz
nizej, to kady taki wypadek jest uznawany za walllogy miec rowniez miejsce inne wady, ktére nig gpisane w niniejszych
wymaganiach technicznych.

8.2.2. Potgcenia i posgpowanie z wadami

Korzystajc z przystuguicych mu praw, Inspektor Nadzoruzeav razie niedotrzymania waitbdopuszczalnych:

- grubdci warstwy,

- ilosci zwytego materiatu,

- skiadu mieszanki mineralnej,

- zawartdci lepiszcza,

- wsk&nika zagszczenia,

- réwnaci,

dokong poticen wedlug zamieszczonych dalej wzordw, o ile wykorawgrazi na to pisenaregodt. Jeeli Wykonawca nie
wyrazi na to zgody, to jest zobgaany usuit wady.

Jereli wada wynikajca z przekroczenia wadth dopuszczalnej pojawigsiprzed terminem przedawnienia seklamacii, to
Inspektor Nadzoru naezadat usunicia tej wady.

Wykonawca ma prawo do uzyskania zwrotu kwotyapotrej z powodu wady, Feli wada zostanie usgta w ramach jego
zobowizan gwarancyjnych. W wypadku rozmen tymczasowych pefcenie nalgy uzgodni w osobnych umowach. Przy
ustalaniu wysolkei potcen nalezy uwzgbdnié skrocenie okresuzytkowania.

8.2.2.1. Grube&¢ warstwy i ilgi¢ zugytego materiatu

Uzgodnione gruldai warstw lub iléci materiatdw na okéiong powierzchrg mogy by¢ zanzone o nie wdcej niz wartGci
dopuszczalne podane w tablicy 28.

Okreslajac ilos¢ materialow na darpowierzchrg orazsredni grubdé warstwy, za podstawalezy przyjac¢ caly odcinek budowy.
Inspektor Nadzoru ma prawo sprawqimdczas kontroli ilciowej odcinki czsciowe. Odcinki czsciowe powinny odpowiadaco
najmniej wydajnéci dziennej.

Za grubé¢ warstw przyjmuje giarytmetyczg sredni wszystkich jednostkowych waith grubdci dla danej warstwy na calym
odcinku budowy.

8.2.2.2. Skiad mieszanki mineralnej

Skiad mieszanki mineralnej oceniargh podstawie batlzkstrakcji, a nagbnie na podstawie analizy sitowej uzyskanego kaszy
z 1/3 probki. W wypadku stpliwym dokonuije si badania z dwoch pozostalycléct probki.

W takim wypadkusrednie wartéci skladu oblicza siz dwdch najmniej tiacych sp wynikéw. Dopuszczalne odchytki podaje
tablica 30.

Ocenianymi parametranai s

- zawartéc ziaren mniejszych od 0,063 mm,

- zawartéc ziaren wgkszych od 2 mm.

Tabela 30. Dopuszczalne odchyiki skladu mieszankineralnej od podanej w recepcie

Oceniany parametr Granice dopuszczalnych odchytek [% bezwdgE]

Mieszanki mineralno-asfaltowe
watowane Podziat wg klas drogi

A,S GP,G Z
Zawartg¢ ziaren < 0,063 mm od 2,1do 3,0 od 2,1do 3,5 od 2,1 do 4,0
Zawartg¢ ziaren > 2,0 mm od 7,0 do 10,0 od 7,0do 12,0 od 7,0 do 14,0

8.2.2.3. Zawarté¢ lepiszcza

Zawarta¢ lepiszcza w kalej prébce pobranej z wyprodukowanej mieszankimalimeasfaltowej lub w probce pobrane;
wyjatkowo z zagszczonej warstwy hie e odbiegéod wymaganej warfoi 0 wiccej niz tolerancje podane w tablicy 31. Te same
wartdici toleranciji dotycg obliczonejredniej arytmetycznej zawadtbasfaltu z danego odcinka budowy.

Zawarta¢ lepiszcza naly oznaczawediug PN-EN 12697-1.
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Tablica 31. Dopuszczalne odchytki dotyaze pojedynczego wyniku badaniasredniej arytmetycznej
wynikow dian zawartosci lepiszcza rozpuszczalnego, [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw bada
mineralno-asfaltowej 1 2 0d3do4 | od5do8| od9do19 >20
AC do warstwyscieralne; +0,6 +0,55 +0,50 +0,40 +0,35 +0,30
AC do warstw wizacej i
podbudowy oraz SMA, +0,5 +0,45 +0,40 +0,35 +0,30 +0,25
MA, PA, BBTM

8.2.2.4. Wskénik zageszczenia i zawarkd wolnych przestrzeni

Wskanik zagszczenia gotowych warstw asfaltowychzdej probki pobranej z zeggczonej nawierzchni nie by mniejszy

od wartgci podanych w tablicy 20, kidra ofee rowniez wymagan zawarté¢ wolnych przestrzeni w warstwach nawierzchni z
poszczegblinych mieszanek mineralno-asfaltowych.

8.2.2.5. Rown&’

Jezeli nierdbwnd¢ podizna lub poprzeczna warstwy nawierzchni, ocenianadnetwykorzystaniem taty 4-metrowej i kiina lub
metod, rdwnowang, jest weksza od ustalonej wast dopuszczalnej, Zamawvgay nalicza poticenia za wady trwate. Nierowido
ustala s dla kazdego pasa ruchu, dla 100-metrowych odcinkéw warssmgerzchni.

8.2.3. Obliczenie kwoty patcen

Jereli Inspektor Nadzoru wprowadzi paenia zgodnie z punktem 8.2.2 z powodu wykrytyoth leéciowych, grubéci, skiadu
mieszanki mineralnej, zawaitd lepiszcza, wskaika zagszczenia, rowrdgi lub wigciwosci przeciwpdlizgowych, to ich
wysokac jest obliczana na podstawie wzoréw podanychzgorifotacenia naliczaneasdla wad wgkszych ni dopuszczalna
tolerancja wykonania.

Jereli w jednej inwestycji zostanie wykrytagkéza ilé¢ wad, z powodu ktdrych powinny dyglokonane pafcenia zgodnie z
odpowiednimi punktami od 8.2.3.1 do 8.2.3.6, targpehia te nalyy zsumow& Ogdlna kwota wszystkich pgben jest
ograniczona do 70% ceny ogdinej danej pozycji viesimiu do przyposzlkowanej powierzchni warstwy mineralno-asfaltowe.

8.2.3.1. Niewlsciwa grubai¢ warstwy

Potgcenie jest obliczane zardwno na podstadvadniej wartéci wszystkich wartéei jednostkowych, jak i na podstawie sumy
potrcen czsciowych. Kwot poticenia stanowi wigza wartéc.

Jeeli rzeczywista gruldo warstwy (wartéc srednia) jest mniejsza od grdbbzapisanej w kontrakcie o ¢8Ej niz wartgé
dopuszczalna podana w tablicy 28, to nien@leod zmiany ceny jednostkowej dokonanej w rammaeditzenia (patrz punkt
8.5.1.3.), poficenie jest obliczane wedtug rasiacego wzoru:;

Ag= (RW100)x3,75xKxF lub = A x (K x F/100), @

w ktorym:
Agy - potacenie, [PLN];
Py - Wartd@¢ przekroczenia w dot wasit dopuszczalnej 10% lub 15% grétimkreslonej w kontrakcie,

[%8];
K - koszt 1 riwykonanej warstwy wg kosztorysu wykonawczego zutami, [PLN];
F - powierzchnia obja sprawdzeniem, [m2].
Jereli jednostkowe warfoi grubdci s nizsze od wartai okreslonych w kontrakcie o weej niz dana wartét dopuszczalna podana
w tablicy 28, to poficenia czsciowe dla danych powierzchnj sbliczane wedtug wzoru (1). W miejsce watitalopuszczalne
10% lub 15% dla warfoi sredniej, naléy wstawe wartgi¢ dopuszczaln10%, 15% lub 25% dla waét jednostkowych.
Przy obliczaniu wartgi jednostkowych orazrednich, dla gruldoi w ramach oblicze wysokaci potgcen w punktach
pomiarowych wielowarstwowych struktur bez ograriczey uwzgkdniane warstwy polone wyej jako kompensacja
wyskpujacego niedoboru gruba.
W celu utatwienia postugiwanisgsizorem (1), na rys. 1 i w tablicy 32, przedstawiaartdgc¢ parametru A' = B x 3,75 [%] w
zaleznosci od wartéci Py,

8.2.3.2. Niewlsciwa ilosé zugytego materiatu
Jereli rzeczywista i16¢ materialu jest mniejsza odstd zapisanej w kontrakcie ogeej niz wartd¢ dopuszczalna podana w tablicy
28, to niezalenie od zmiany ceny jednostkowej dokonanej w ranr@iazenia (p. 8.5.2.3), patienie jest obliczane wedtug wzoru

).
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Parametr ,[%6]
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Rys.1 Graficzne przedstawienie warkzi parametru A’

Tablica 32. Tabelaryczne przedstawienie warkgoi parametru A’

Paw [%0] 0,5 1 15 2 25 3 35 4 45 50 55 6 6,5 7

A'[%] | 1,875 3,75| 5625 | 75 |9375(11,25| 13,125 15, | 16,875| 18,75| 20,625 | 22,5 | 24,375| 26,25

Paw [%0] 75 8,0 8,5 9,0 95 | 100| 105 | 110 115 | 120| 125 | 130 135 | 140

A' [%] | 28,125 30 | 31,875( 33,75(35,629 37,5 | 39,375 41,25| 43,125| 45 | 46,875| 48,75| 50,625| 52,5

8.2.3.3. Niewtsciwy sktad mieszanki mineralnej

Potgcenia oblicza siwedtug wzoréw (2) i (3) dla wszystkich badanydapeetréw, proporcjonalnie do waocharakteryzice;
poszczegdlne warstwy nawierzchni o powierzchnezgptowanej przezidy z probek:

- potycenia za niewdgiwg ilos¢ ziaren mniejszych od 0,063mm

Aw=p, X KxF ()
- poticenia za niewdgiwg ilos¢ ziaren wgkszych od 2,0 mm
Az=pxKxF 3

W ktérych:

Awi Az - poticenie, [PLN]

P i P, - wspdiczynniki podane w tablicach 33 i 34;

K - koszt 1m2 warstwy wykonanej wg kosztorysu wyikarzego z narzutami, [PLN]

F - powierzchnia warstwy reprezentowana przez piablpomiar, [m2]

Jereli odchytki przekraczgjmaksymalne warfoi dopuszczalne, to dany odcinek aalentaczy¢ z odbioru do czasu wykonania
rob6t niezbdnych do uzyskania wymaganych cech na tym oddifikiakim wypadku dopuszczalny jest, za zgsitbn, odbior
czesciowy.
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Tablica 33. Wspdiczynnik p, do obliczania poticai za niewtdciwg ilos¢ ziaren mniejszych od 0,063 mm
w mieszanciaenalno- asfaltowej

Wsp6tczynnikp, [-]
Odchylenie od recepty Mieszanka mineralno-asfaltowa

[%] Podziat wg klasy drogi

A'S GP, G Z,L, D
2,1 0,0020 0,0015 0,0010
2,2 0,005 0,003 0,002
23 0,010 0,006 0,004
24 0,016 0,010 0,006
25 0,052 0,014 0,008
2,6 0,037 0,019 0,011
2,7 0,048 0,025 0,015
2,8 0,064 0,033 0,019
2,9 0,081 0,041 0,023
3,0 0,101 0,049 0,028
3,1 - 0,059 0,033
3,2 - 0,068 0,039
3,3 - 0,079 0,045
3.4 - 0,090 0,059
3,5 - 0,101 0,066
3,6 - - 0,075
3,7 - - 0,083
3,8 - - 0,092
3,9 - - 0,101
4,0 - - -
4,1 - - -
4,2 - - -
4,3 - - -
4,4 - - -
4,5 - - -

Tablica 34. Wspdiczynnik p do obliczania potgcai za niewtdciwg ilosé ziaren wigkszych od 2,0 mm
w mieszamineralno- asfaltowe;

Wspdiczynnikp, [-]
Odchylenie od recepty [%] Mieszanka mineralno-asfaltowa
Podziat wg klasy drogi

A 'S GP, C ZL,D
5 - - -
6 - - -
7 0,002 0,001 0,001
8 0,00¢ 0,004 0,00
9 0,01¢ 0,01(C 0,001
10 0,05(C 0,01¢ 0,012
11 - 0,032 0,021
12 - 0,05(¢ 0,02¢
13 - - 0,03¢
14 - - 0,050
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8.2.3.4. Niewtdciwa zawart@é lepiszcza

Jereli rzeczywista zawarté lepiszcza w badanej mieszance mineralno-asfaliestenniejsza od zawaitbdeklarowanej o weej
niz wynosi warté¢ tolerancji podana w tablicy 22, to potnie nalgy obliczy¢ wedtug wzoréw (4) i (5). Zeli jest za mata
zawartd¢ lepiszcza dla pojedynczego wyniku biaiddla wartdci srednich z 2+4 prébek to:

- dla p < 0,3% niedobdr lepiszcza obliczawediug wzoru:

A =(p/100) x 30 x KX F, @

> 0,3 % niedobdr lepiszcza obliczavsediug wzoru:

A =[(px130-30)/100] xK x F 5)

w ktdrych:

A - potgcenie, [PLN];

p - wartdé¢ przekroczenia w dét wasiti dopuszczalnej i tolerancji podanej w tablicy 122 podstawie zawasth podanej przy
badaniach kontrolnych mieszanki wykonanych w rarodbkoru; niedobér paiej wartéci dopuszczalne), [%6];

K - cena jednostkowa wg kosztorysu wykonawczegozztami, [PLN/H] lub [PLNA];

F - powierzchnia obfa sprawdzeniem, fiub odpowiednia ilé: materialu, [t].

W celu ulatwienia postugiwania sizorami (4) i (5) wart parametru A' przedstawiono na rys. 2 i w tabliey 3

Tablica 35. Tabelaryczne przedstawienie warkoi parametru A' [%] je zeli p<0,3to A'=px 30;
7§ p>03t0 A'=px130-30

p [%6] 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8
A' [%] 3 6 9 22 35 48 61 74
Parametr o (%
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Rys. 2 Graficzne przedstawienie warkzi parametru A' [%0] je zelip < 0,3 to A'=p x 30;
7§ p>03t0 A'=px130-30

Jereli jest za mala zawastolepiszcza dla warkoi srednich z giciu i wiecej prob, to wzér na obliczenie potenia przybiera posta
Al. = (p/100) x 100 x K x F 6)

W celu utatwienia postugiwaniazsizorem (6) na rys. 3 i w tablicy 36 przedstawiaaoas¢ parametrd\’ = p xI00.

80



D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego
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Rys. 3 Graficzne przedstawienie warkzi parametru A’

Tablica 36. Tabelaryczne przedstawienie warkoi parametru A

n [%] 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8
A [%] 10 20 30 40 50 60 70 80

Potricenie mana oblicz¢ zaréwno na podstawie waktosredniej z wszystkich warkta jednostkowych, jak i na podstawie sumy
potmcer czsciowych dokonanych na podstawie woiadla pojedynczego wyniku badaWyzsza wartét jest wartscia
potrcenia.

8.2.3.5. Niewldciwe zagszczenie warstwy

Jereli wskanik zagszczenia jest #zy od wartéci dopuszczalnej podanej w tablicy 20, to quatnie naley oblicz& zgodnie z
wzorem (7):

Ag=(n//100) x 3XK x F @

w Ktorym:
Aq - potgcenie, [PLN];
Py - wartdc przekroczenia w dot wast dopuszczalnej w stosunkuzadanego wskimika zagszczenia,
[%];
K - cena jednostkowa wg kosztorysu wykonawczegmzutami, [PLN/ lub [PLNA];
F - powierzchnia okfa sprawdzeniem fflub odpowiednia ilé: materiatu [t].
W celu utatwienia postugiwania sizorem (7) warte@ parametru A'zpz x 3 przedstawiono narys. 4 i wtablicy 37.

0=

-
10 \\

20 e

30 e

Potraceniecenie A’ [%)

40 5

50 L g

Rys. 4 Graficzne przedstawienie warkzi parametru A’

Tablica 37. Tabelaryczne przedstawienie warkoi parametru A

Py [%0]

0,5

1,0

15

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

A'[%]

0,75

3

6,75

12

18,75

27

36,75

48
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Przykiad:

asfaltowa warstwecieralna z SMA

K= 100 PLN/M

F=6000

wymagany wskanik zagszczenia 97 %

uzyskany wskanik zagszczenia 96 %

niedobdr p=(97-96) % = 1%

A=1x3=3%

Zatem poticenie wynosi: 4= (3 : 100) x 100 [PLN/fix 6000 [n] = 18000 PLN

8.2.3.6. Niewtdciwa rownaié

Potycenie za nierdwrdoi mierzone metedaty i klina jest obliczane wedtug wzoru:

A=Y P?x(0,0015xK xP)

w ktorym:

A, - potycenie, [PLN];

P, - zmierzona nieréwiséw mm powyej ustalonej wartai dopuszczalne;;

F: - powierzchnia ocenianego pasa warstwy nawiernetaifugéci 100 m.

W wypadku, gdyy P? bedzie wiksza od 130 Wykonawca jest zobgrainy, do usugtia wady w spos6b uzgodniony z
Zamawigjcym

8.3. Reklamacje

W ocenie przed uplywem terminu gwarancyjnego paabpiwrane jest zycie nawierzchni, z uwzglnieniem kategorii ruchu i
klasy drogi.

Okres gwarancyjny wynosi 4 lata w wypadku nawigrzeisfaltowych, jeeli zostaly one wykonane jako nowe, jako pela
przebudowa istniggej nawierzchni wraz ze wzmochieniem konstrukcjegldniagcym wymagania klasy drogi oraz warunki
podane w dokumentacji projektowe;.

W wypadku tymczasowego ruchu technologicznego pokezs ponad 1 roku, w czasigéciowego odbioru rob6t okres
gwarancyjny odcinka nawierzchni (2 lub 3 letni) tuyd sé o 1 rok.

8.4. Obmiary i rozliczenia

W opisie wymaganalery okreli¢, czy rozliczenie ma Ibyprzeprowadzone wedtug grébowarstwy, czy wedhug ikei materialow
zwytych na dagp powierzchrg. W wypadku powierzchni mnigjszychz 000 m2 naly wymaga rozliczenia wediug gruai.
Jezeli wymagane jest rozliczenie wedlug gridado naley poda metod pomiaru.

Poszczegoine warstwy nafeozliczy¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w kontrakcie.

Zaplata za dodatkowe szer&bipdiugdci, grubdci i ilosci materialdw, wykraczage poza postanowienia pesaych punktw,
przystuguje tylko wtedy, gdy ich wykonanie zostakecone na gimie przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinigroey
zdtostt odpowiedni wniosek, jeli koniecznée wykonania dodatkowych #oi pojawi sé bez jego winy.

Prébki pobrane do rozliczenia rigi@azadanie przekazdnspektorowi Nadzoru.

8.4.1. Szerok&
Szeroké¢ wykonanej warstwy asfaltowej jest mierzona w wigadyprofilowanej ukénej kravedzi do érodka linii skosu o
zaloonym pochyleniu 2:1.

8.4.2. Grubgé

Pojedynczy pomiar grubt nalery wykonywa w punktach pomiarowych rozmieszczonych réwnondgema wykonanej
powierzchni.

Odlegia¢ wzdhuzna profili pomiarowych powinna wynésb0 m. W wypadku stosowania rdzeni wiertniczyclierzosta ona
zwigkszona do 200 m. Minimalna liczba punktéw pomiaaiveyynosi jednak 20.

Liczba punktéw pomiarowych warstw asfaltowych layith odcinkéw lub ulic miejskich nae zosta zredukowana.

Przy pomiarze gruéo poprzez pomiar odledic od sznura lub niwelagjdla kadego mierzonego profilu naiezmierzy: po trzy
punkty na osi jezdni oraz w obydwu zetmych punktach 1/3 polowy jezdni (dla jezdni erskdici 7,50 m odlegiét od osi
jezdni wynosi 2,50 m).

Przy pomiarze gruoi za pomog grubdciomierza (wg PN-EN 12697-36) lub pomiaréw rdzedia, kadego profilu natey
sprawdzatylko jeden punkt na przemian z prawej strongroaku i z lewej strony osi jezdni.

8.5. Rozliczenie

8.5.1. Rozliczenie wedtug grukc

8.5.1.1. Sprawdzenie grukci

Jereli kontrakt przewiduje wykonanie warstw asfaltowyo dla kadej warstwy nalsy wykaza, czy grubé& rzeczywista jest
zgodna z grulisia okreslong w kontrakcie.
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Za grubé¢ przyjmuje s} sredni arytmetyczg z wszystkich pomiaréw dla danej warstwy na calgeiriu budowy. Wykazanie
losciowe nie jest wymagane.

8.5.1.2. Grub&¢ dodatkowa

Dodatkowe grubii poszczegélinych warstvedsy w pierwszej kolejnéi zaliczane jako wyrdwnanie niedoboréwepiezacych
warstw mineralno-asfaltowych. Pozostata dodatkomdna gornej warstwy nawierzchni asfaltowe] wykonanepdrie z
kontraktem kdzie uwzgtdniona przy zaptacie tylko w zakresie 5% géabaymaganej w kontrakcie.

To samo dotyczy sytuacji, w ktérej wykonana jelkbtyedna warstwa. Niedobory grdbimwe poszczegdlinych warstwdh
potrcane, chybae zostaly skompensowane nadmiarami z warsaszygh.

8.5.1.3. Dostosowanie ceny jednostkowe;j

Jereli przy rozliczeniu nafey uwzgbdnic nadmiar lub niedobdr grulm warstw, uzgodniona cena jednostkowa do roziezen
zostanie zmieniona w zaexci od stosunku dodatkowej grdbbpodlegajcej zaplacie do grubd zadanej (rozliczeniowa cena
jednostkowa).

8.5.2. Rozliczenie wedtug oi materiatdw

8.5.2.1. Wykazanie ikzi zugytych materiatow

Jeveli kontrakt przewiduje rozliczenie wedugsdbmaterialéw ziytych na jednostkpowierzchni [kg/, to dia kadej warstwy
nalery wykaza, na ile rzeczywista 6 jest zgodna z ikaia okreslomg w kontrakcie. Jako podstawio obliczenia tej ki dla
kazdej warstwy nalg/ przyja¢ ilos¢ zuyta na caty odcinek budowy. Inspektor Nadzoru ma praglet udokumentowania
losciowego dla odcinkéw ezciowych. Odcinki takie powinny wtedy odpowiédeo najmniej wydajriai dzienne.

8.5.2.2. ligci dodatkowe

Dodatkowe grubimi poszczegélinych warstvedsy w pierwszej kolejniei zaliczane jako wyréwnanie niedoboréwepiezacych
warstw z mieszanki mineralno - asfaltowej. Pozaostatatkowa gruléé gérej warstwy nawierzchni asfaltowe] wykonywane;
zgodnie z kontraktenetizie uwzgtdniona przy zaplacie tylko w zakresie 5%gailevwmaganej w kontrakcie.

To samo dotyczy sytuacji, w ktorej Wykonywana fgkb jedna warstwa. Niedobory dihowe poszczegdinych warstwdh
potrcane, chybae zostaly skompensowane nadmiarami z warsaszygh.

8.5.2.3. Dostosowanie ceny
Jeeli przy rozliczeniu nalg uwzgkdnic nadmiar lub niedobor #oiowy, uzgodniona cena jednostkowa do rozliczevitarie
zmieniona w zaleasci od stosunku dodatkowejdin podlegajcej zaptacie do ilwi zadanej (rozliczeniowa cena jednostkowa).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne zasady dotyeazre podstawy ptatndci
Ogolne zasady dotygze podstawy platsol podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platndé za 1 m naley przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jésiorobét w oparciu o wyniki pomiaréw i bada
laboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét zgodnie z projektem organizatjirna czas budowy,

- zakup materialdw, koszty badaarobu prébnego,

- opracowanie recepty na mieszamineralno-asfaltosy

- dostarczenie materiatdw podstawowych i pomogtticz

- wyprodukowanie mieszanki zgodnej z zatwierdzeoeps laboratoryjg,

- transport mieszanki na miejsce wbudowania,

- posmarowanie emujggationovy lub lepiszczem asfaltowym kreslzi pohczen,

- wbudowanie mieszanki zgodnie z zalm grubdcia, szerokeécia i profilem z zachowaniem projektowanej niwelety,
- zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

- wykonanie spoin roboczych,

- obckcie lub uformowanie kragizi i pokrycie gagcym lepiszczem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badboratoryjnych wistiwosci materiaddw, mieszanki i warstwy nawierzchni,

- utrzymanie podbudowy w czasie rob6t.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. ,WT-1Kruszywa 2010"
2., WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008" i WT-2 Nawiemighasfaltowe 2010"
3. ,WT-3 Emulsje asfaltowe 2009"
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No gk

Polskie Normy powolane w WT-1

Polskie Normy powolane w WT-2

Polskie Normy powolane w WT-3

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiggprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odjgolad
drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. Nr 43 iadill maja 1999 .
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D.05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOW EJ

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji TechniczpgsSST)

Przedmiotem n/n SSTa swymagania dotygze wykonania i odbioru rob6t zmanych z wykonaniem nawierzchni z kostki
brukowej betonowe;j .

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosojainadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowej Specyfikagjitficznej dotyezzasad prowadzenia rob6t gzanych z wykonaniem

nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. @in8na podsypce cement.-piaskowej gr. 5 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.41. Betonowa kostka brukowa prefabrykat betonowy, stosowany jako materiat naelii, kidry spetnia
nas¢pujace warunki:
- wodleglgci 50 mm od kadej kravedzi, zaden przekréj poprzeczny nie powinien wykazywamiaru poziomego

mniejszego 150 mm,;

- calkowita dlugéc kostki podzielona przez jej grdidgpowinna by mniejsza lub réwna cztery.
UWAGA: Tych dwoch wymaganie stosuje sido elementdw uzupetniaych.

1.4.2. Element uzupetiajcy - caly element, lub ¢z kostki, ktory jest stosowany do uzupelnienia i i uzyskanie
obszaru catkowicie wybrukowanego.

1.4.3. Nawierzchnia kostkowanawierzchnia, ktrej warstwaieralna jest wykonana z kostek z kamienia lumegn
materiatu.

Pozostale okéenia § zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjanoganymi w SST D.M.00.00.00

“Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodd@ Dokumentagj Projektove, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY

2.1. 0Ogo6lne wymagania dotyece materiatow

Materialy zastosowane do wykonania robdtetgbh zakresem n/n SST powinnyc¢bglopuszczone do obrotu zgodnie z
obowbzujgcymi przepisami.

Ogdlne wymagania dotygze materiatow podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagiine”.

2.2 Materiaty do wykonania nawierzchni z kostki bukowej betonowej
Materiatami stosowanymi do budowy nawierzchni zkidsukowej betonowej, zgodnie z zasadami n/n §ST

2.2.1. Betonowa kostka brukowa

Betonowe kostki brukowe powinny odpowiadgmaganiom PN-EN 1338 [1].

Nasikliwo$¢ wg PN-EN 1338 [1] nie powinnabwieksza ni 6 %.

Odpoméé na zamrzanie/rozmr—aanie z udzialem soli odladgejch zgodnie z PN-EN 1338 [4]1,0 kg/mi przy czymzaden
pojedynczy wynik nie powinien byviekszy od 1,5 kg/f

Wytrzymalg¢ charakterystyczna na ragganie przy roztupywaniu nie powinnachyniejsza rii 3,6 MPa.Zaden pojedynczy
wynik nie powinien by mniejszy nt 2,9 MPa i nie powinien wykazywabchzenia niszczcego mniejszego ni250 N/mm
diugaici roziupania.

Scieralndé¢ na szerokiej tarczgiemej wediug PN-EN 1338 [1] nie powinna przekaa2d mm fprzy badaniu wykonywanym zgodnie z
metoa z zahcznika G/ lub 18000miBO00MM /przy badaniu wykonywarnym zgodnie z metitmatyws opisag w zahczniku H/.
2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw betondwigostek brukowych

Dopuszczalne odchyiki wymiardw betonowych kostekdamych zgodnie z PN-EN 1338 [1] powinny wWyidosi

- dla dlugéci i szerokéci +2 mm

- dlagrubéci +3mm
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Rd&nica pomidzy dwoma pomiarami grulmtej samej kostki nie powinna przekraczanm.
W przypadku kostek brukowych o ksztalcie nieprasigkn, odchylki stosowane dla innych wymiaréw powimg deklarowane przez
producenta.
Maksymalna dopuszczalnamiza pomgdzy pomiarami dwoch przetikych prostoltnej kostki, ktorej diugié przelgtnych przekracza
300 mmwynost 3 mm.
Dla kostek brukowych o wymiarach maksymalnych jaezatejcych 300 mm, odchyiki od plaskidi pofalowania podane w tabeli nr 1
nalezy stosowa dla gémej powierzchni, kipzaprojektowano jako plagk
O ile nie przewidziano, aby goéma powierzchnia ppigaka, producent powinien dostaécinformacije dotycice dopuszczalnych
odchytek.

Tablica 1. Odchyiki ptaskdsci i pofalowania

Dlugosé pomiarowa Maksymalna wypukiosé Maksymalna wkiestosé
mm mm mm
300 15 10
400 20 15

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1338 [1] w zakeeaspektow wizualnych

2.2.1.2.1. Wyed

Gérma powierzchnia betonowych kostek brukowychiasarzgodnie z zgznikiem J nie powinna wykazydwevad, takich jak rysy
lub odpryski.

W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, ocsula zgodnie z zgtznikiem J, nie dopuszczas siysepowania
rozwarstwienia (rozdzielenia) ¢gdizy warstwami.

UWAGA: Ewentualne wykwity nie majszkodliwego wphwu na wdaiwosci wzytkowe kostek brukowych i nie swazane za
istotne.

2.2.1.2.2. Tekstura

Jezeli kostki brukowe produkowang s powierzchrai o specjalnej teksturze, to taka tekstura powiphagiisana przez producenta.
Jeli nie ma znacxcych rénic w teksturze, zgodiibelementéw ocenianych zgodnie zeztikiem J, powinna Iyustalona przez
poréwnanie z probkami dostarczonymi przez prodaceatwierdzonymi przez odbigre

UWAGA: R&nice w jednolitéci tekstury kostek brukowych, ktdre mgoby¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wiasciwosciach surowcow i warunkdw twardnienia, Riegaane za istotne.

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zalendéci od decyzji producenta, barwionazedy¢ warstwescieralna lub caty element.

Jeli nie ma znacgcych rénic w zabarwieniu, zgodébelementdw ocenianych wgaainika J, powinna lbystalona przez poréwnanie
z prébkami dostarczonymi przez producenta i zatroeymi przez odbiogc

UWAGA: R&nice w jednolitéci zabarwienia kostek brukowych, ktdre mpdm¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami
wiasciwosc surowcow lub przez zmiemvarunkow twardnienia, nig swazane za istotne.

2.2.2. Kruszywo
Kruszywo na podsyghk do wypelnienia spoin powinno odpowidsigimaganiom norm PN-B-06711 [3]i PN-B-06712 [4].

2.2.3. Cement
Cement stosowany na podsypkementowo-piaskay powinien by cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowigyaj
wymaganiom normy PN-EN 197-1 [5].

2.2.4. Woda
Woda stosowana do podsypki powinna odpowiagenaganiom PN-EN 1008 [6].

3.  SPRZET

3.1 Wymagania ogélne dotycgce spratu

Wymagania ogdlne dotygze spretu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Wykonawca przyspujacy do wykonania nawierzchni z betonowej kostki o powinien wykaziasie mazliwoscia korzystania
Z nasipujgcego spru:

- betoniarki, do przygotowywania podsypki cementpiaskowej,

- wibratoréw phytowych z oslarez tworzywa sztucznego, do ubijaniazoleej kostki,
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- innego drobnego spta zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotycgce transportu
Wymagania ogoine dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagaydéne”.

4.2. Transport materialtéw do wykonania nawierzchni

Kostki betonowe maghby¢ przewaone po uzyskaniu wytrzymatd betonu min. 0,Zredniej wartéci wytrzymaldci badanej serii
probek.

Kostlke betonowy transportuje sina dowolnyclrodkach transportowych na paletach.

Transport kruszywa powinien odbyise w warunkach zabezpiecajch je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyminn
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Transport cementu powinien odbyves w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [7].

Woda mae by pobierana z wodagiu lub dostarczana przesagmi zbiornikami wody (cysternami).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania roboét

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D.ROGID ,Wymagania ogélne™.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do alicigptojekt organizacii i harmonogram robat, ueghgiaace warunki w jakich
wykonywane bdg roboty zwizane z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowejrimtre).

5.2. Podtde
Podige gruntowe pod nawierzchmowinno by przygotowane zgodnie z wymogami dkmeymi w SST D.04.01.01 ,Koryto
wraz z profilowaniem i zagzczeniem podia”.

5.3.  Wykonanie podsypki
Podsypk nalery wykona jako piaskow /pod nawierzchagi zatoki/ lub cementowo-piaskgwpod nawierzchai scieku/ z
kruszywa odpowiadggego wymaganiom PN-B-06712 [4] i cementu wg PN-BRL [5].
Gruba¢ podsypki po wyprofilowaniu i zggzczeniu powinna Wynasi
- dla podsypki piaskowej 5 cm,
- dla podsypki cementowo-piaskowej 3 cm.

5.4, Uktadanie nawierzchni z betonowych kostekbkowych

Kostke uklada s na podsypce w taki sposob, aby szczeliggzygikostkami wynosity-23 mm. Kostk nalery uklada ok. 1,5 cm
wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, ggelyczasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegaszageniu.

Po utgeniu kostki, szczeliny nafe wypetnit piaskiem, a naginie zami& powierzchrg ulozonych kostek przyayciu szczotek
recznych lub mechanicznych i przysit do ubijania nawierzchni.

Do ubijania ulaonej nawierzchni z kostek brukowych stosugendibratory plytowe z ostenz tworzywa sztucznego dlia ochrony
kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrewsaigy prowadzt od krawgdzi powierzchni ubijanej w kierunkiodka i
jednoczénie w kierunku poprzecznym ksztaltek.

Spoiny pomjdzy kostkami po oczyszczeniu powinny¢ lagodnie z DokumentacProjektovy wypetnione piaskiem na pein
grubc¢ kostki.

Do wypetniania spoin nate stosowa drobny, ostry piasek odpowiagiaj PN-B-06711 [3].

Kostki brukowe betonowe naieuktad& z zachowaniem projektowanych padych i poprzecznych spadkéw. Nawierzehni
mazna odda do wytku bezpérednio po wykonaniu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoln

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przygpieniem do robét, Wykonawca powinien uzyskal dostawcéw materialdw aprobaty techniczne osgonat
badania materialdw przeznaczonych do wykonaniat iopézedstavd ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji
materialdw, zgodnie z wymaganiami podanymi w pki/2SST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podt
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Sprawdzenie podia polega na stwierdzeniu ich zgogmna DokumentagjProjektov i odpowiednimi SST.

6.3.2.  Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie géagbowymaganych spadkéw polega na stwierdzeniurzgoz Dokumentagj Projektovy
oraz pkt. 5.3. niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidiowa wykonania nawierzchni z betonowych kostek brykvpolega na stwierdzeniu zgotiewkonania
z Dokumentagj Projektovy i wymaganiami wg pkt. 5.4. niniejszej SST:

- pomierzenie szerokdi spoin,

- sprawdzenie prawidiova ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidiova wypehienia spoin.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzéhn

6.4.1. RoOwndé

Nierowndci nalezy mierzyt fata 4-metrova.

Nierdwndci nawierzchni mierzone zgodnie z ngiBiN-68/8931-04 [8] nie powinny przekra¢Zmm.

6.4.2.  Redne nawierzchni
Rd&nice pomgdzy radnymi wykonanej nawierzchni igdnymi projektowanymi nie powinny przekraczal.cm.

6.4.3. Grubdsé¢ podsypki
Dopuszczalne odchyiki od projektowanej giabpodsypki nie powinny przekraézal cm.

6.5. Czstotliwosé¢ pomiaréw

Czstotliwas¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni tkkbsukowej, wymienionych w pkt. 6.4. powinnacby
dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca sj, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych wépk. byly przeprowadzone nie rzadzigjhirazy na 100 f
nawierzchni i w punktach charakterystycznych digeldity lub przekroju poprzecznego oraz ¢dgie tam, gdzie poleci
Inspektor Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogollne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@QQ@/ymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowy jest 1M (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni, zgodniBakumentagj Projektovy i pomiarem w
terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.00.Q0/@thagania ogoine”.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbioér nawierzchni z kostki brukowej betonowej olge:

a)  odbior ostateczny,

b)  odbiér pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 “égania ogdine”.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyere podstawy ptatndéci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platroi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platndé za 1 mwykonanej nawierzchni naleprzyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jékiaobét i materialow w oparciu o
pomiary i wyniki bada laboratoryjnych.
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Cena wykonania rob6t obejmuie:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materialdw na miejsce wbudowania,

- wykonanie podsypki,

- ulozenie i ubicie kostek brukowych,

- wypekienie spoin piaskiem,

- przeprowadzenie niegtinych pomiaréw i baddaboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagamietody bada

2. PN-B-06250 Beton zwykly.

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betozéapraw.

4, PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

5. PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania i kryigy@ingci dotyczce cementdw powszechnegstia.

6. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikaaiigerania prébek, badanie i ocena przydeitnvaody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z pévegsodukcji betonu.

7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

©

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réem@wierzchni planografem idat
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D.05.03.28 NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNE — WYKELADZINA
KAUCZUKOWA

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji TechniczpgsSST)

Przedmiotem n/n SSTa svymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zmanych z wykonaniem nawierzchni z trawy
syntetyczne).

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosojainadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot z@anych z :
a) wykonanie nawierzchni z wykladziny kauczukowej

| .4. Okreslenia podstawowe

1.4.3. Nawierzchnia z wyktadziny kauczukoweykiadzina sportowa, kauczukowa, grédb3 - 14 mm, wierzchnia
warstwa kauczukowa teksturowana, nieprzepuszodiainaody, do fytkowania w butach z kolcami, montowana na
podbudowie asfaltobetonowej lub betonowe;j.

Pozostale oksienia g zgodne z obowzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciandgianymi w SST D.M.00.00.00

“Wymagania ogéine”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyeaze materiatow

Materialy zastosowane do wykonania roboktglh zakresem n/n SST powinnyébglopuszczone do obrotu zgodnie z

obowhzujgcymi przepisami.

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagine”.

2.2. Materialy na boisko z wyktadziny kauczukowej:

Nawierzchnie prefabrykowane, kauczukowe powinny mié€ parametry nie gorsze ni:

Wyldadzina sportowa, kauczukowa wierzchnia warskamczukowa teksturowana, nieprzepuszczaina didy, v
wzytkowania w butach z kolcami, montowana na podbigdasfaltobetonowej lub betonowej. Ztudo pokrywania nawierzchni
biezni lekkoatletycznych, sektoréw i rozbiegéw konkajietechnicznych zawoddw lekkoatletycznych na dhik LA,. Powinna
spelnid wymogi IAAF Classl.

Nawierzchnia kauczukowa powinnadygrzeznaczona do moutana placu budowy. Nie dopuszcza si
stosowania nawierzchni wykonywanych na placu budm&tod, ,In-situ” (w catosci ani czéciowo).

Wyktadzina powinna mie parametry zawiergge s¢ w przedziatach opisanych w tabeli poaji zgodne z
badaniami IAAF:
Tabelanr 1
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Okreslenie parametru, jednostka Watavymagania
. ; 13-14 mm

Grubai¢ catkowita — podstawowa lub 4 — 5 mm
Grubai¢ warstwy wierzchniej teksturowanej Min. 6 mm
Przepuszczalrio dla wody Nie
Konstrukcja: prefabrykowana wyktadzina kauczukowalki,
nieprzepuszczalna dla wody, montowana przez kiejdai -
podiaza na catej powierzchni za pomddeju poliuretanowegol
Wytrzymalai¢ na rozciganie (MPa) @l-01,0
\(/(%dluienie przy rozeiganiu (zerwaniu) od 140 — 170
Pochtanianie wstesow (%) od 35 -39
Odksztatcenie pionowe w mm Max. 2
Tracie TRRL (Friction) Min. 55

Zawarto$¢ metali ciezkich nie moze przekracza :

Tabela nr 2

Otéw (Pb) < 0,005

Kadm ( Cd) < 0,0005

Chrom ( Cr) < 0,005

Chrom VI (CrVl) <0,008

Rte¢ (Hg) < 0,0002

Cyna (Sn) < 0,005

Wymagane do oferty dokumentptyczace nawierzchni_kauczukowychcelem weryfikacji nawierzchni:

certyfikatu IAAF Class 1 dla obiektu wykonanego Zferowanego systemu nawierzchniowego
odpowiadajcego w/w. parametrom wyszczegdélnionym w tabeli,

autoryzacj producenta nawierzchni wystawiprdla wykonawcy (oferenta) dotygz konkretnego
zadania,

wyniki bada wykonanych przez niezalee akredytowane przez |AAF laboratorium badej
nawierzchnie sportowe potwierdzeg¢ parametry techniczne nawierzchni wyszczegolmnenabeli nr 1
aktualny atest higieniczny,

prébka oferowanej nawierzchni o wymiarach minimufxZl0 cm z oznaczeniem producenta i typu
oferowanego produktu,

Badania na zgodié z ochron srodowiska naturalnego wykonane przez niezadeakredytowane przez
IAAF laboratorium potwierdzage wymagane minimalne zawaitometali cizkich wyszczegdlnionych
w tabeli nr 2,
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e gwarancja na oferowgnnawierzchni powinna zosta wystawiona przez producenta i dotyézy
przedmiotowego zadania (najezahczy¢ stosowny dokument w oryginale),

* wykonawca nawierzchni powinien przedstawieferencie w zakresie wykonania w wymaganej
technologii nawierzchni czyli prefabrykowanej namgiehni kauczukowej min. 2 obiektow
zweryfikowanych badaniami powykonawczymi, na podsektorych uzyskahgwiadectwa PZLA.

Przed instalacj:

» sprawdzt odpowiednie wyprofilowanie podia,

» odchylenia ptaszczyzny powierzchni mierzoneg &t nie powinny b§ wigksze nk 2 mm,

» podiaze musi by bezwzgédnie suche i wolne od zanieczyszt{edpylone),

* nie maze by zaolejone (ewentualne plamy ugén

e prace nalgy prowadzé przy bezdeszczowej pogodzie, przy wilgatiopowietrza oscylujcej w
granicach 40-90% i temperaturze paglowyzej o co najmniej 3°C od pange] w tym miejscu
temperatury punktu rosy,

» sprawdzt ilos¢ i rodzaj materiatéw dostarczonych do wykonaniaigezehni.

» Prefabrykowane wyktadziny kauczukowe powinny by montowane przez klejenie do podia na
calej powierzchni za pomoa kleju poliuretanowego. W przypadku nawierzchni katczukowych nie
dopuszcza s stosowania nawierzchni wykonywanych na placu budoy metody ,In-situ”( w
calosci ani czesciowo). Podbudowa asfaltobetonowa Ilub betonowa pomia by¢ odpowiednio
wyprofilowana, a jej spadki podtuzne i poprzeczne powinny umgliwié utozenie nawierzchni o
spadkach zgodnych z przepisami IAAF. Powinna by uwalowana w taki sposéb, aby nie
nastepowato wykruszenie ¢ warstwy gérnej.

3. OBMIAR ROBOT
3.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQA/ymagania ogoine™.

3.2.  Sposob odbioru robét
Odbiér profilowanego podia (koryta) dokonywany jest na zasadach odbiorut matmikagcych i ulegajcych zakryciu podanych
w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

4, PODSTAWA PLATNOSCI

4.1. Ogodlne ustalenia dotyere podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

4.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platndéé za 1 m wykonania nawierzchni boiska z wykladziny kauczujo na podstawie wynikéw bata pomiaréw
laboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- kompleksowe wykonanie nawierzchni z tagkiny kauczukowej,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i idabaoratoryjnych.

10. Normy i dokumenty zwhzane
a) Atesty PZH
b) Instrukcje producentéw
c) Inne - wybrane przez Inwestora oraz Projektantggtosowugcego projekt do warunkéw miejscowych.
Przy wyborze rozwizan nalezy przestrzegaprawa budowlanego, praw pokrewnych i szczeg6lmyel
kierowa si¢ wiedz techniczg.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-08.03.01
OBRZEZA BETONOWE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)
Przedmiotem n/n Szczegolowej Specyfikacji Techeicanwymagania dotygre wykonania i odbioru rob6t zganych z
ustawieniem obrzg betonowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6lowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowej Specyfikaagiificznej dotyezustawienia obrzg betonowych 20x6 cm i 30x8 cm na
podsypce piaskowej gr. 5 cm przy projektowanyduliakach, zlokalizowanych na tereniegtysn zakresem jak w pkt. 1.1 n/n
SST.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrza betonowe prefabrykowane belki betonowe rozgranigzajednostronnie lub dwustronniggtikomunikacyjne
od terendw nie przeznaczonych dla komunikacji.

1.4.2. Podsypkawarstwa wyrdwnawcza uona bezpérednio na podiau ziemnym lub tawie.

Pozostale oksienia g zgodne z obowzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciandganymi w SST D.M.00.00.00

ZWymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodd@ Dokumentagj Projektove, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne dotycce materiatow
Wymagania ogoine dotygze materialow podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagjiine”.

2.2 Materiaty do wykonania obrzey betonowych
Materiafami stosowanymi przy ustawieniu obyAsetonowych zgodnie z zasadami n/n SBT s

2.2.1. Obrz¢a betonowe

Obrzeza betonowe o wymiarach 6x20x100 cm powinny odpaswagimaganiom normy PN-EN 1340 [6].

Nashkliwos¢ wg PN-EN 1340 [6] nie powinnadwicksza nt 5 %.

Odpoméé na zamrzanie/rozmraanie z udzialem soli odladaajch zgodnie z PN-EN 1340 [8]1,0 kg/n przy czymzaden
pojedynczy wynik nie powinien Byvickszy od 1,5 kg/f

Wartai¢ charakterystycznej wytrzymakd na zginanie zgodnie z PN-EN 1340 [6] nie powlnyéanniejsza od 5,0 MPa.

Scieralndé na szerokiej tarcagiemej wediug PN-EN 1340 [6] nie powinna przela&2® mm /przy badaniu wykonywanym zgodnie z
metod z zahcznika G/ lub 18000miBO00MM fprzy badaniu wykonywanym zgodnie z metaitimatywa na tarczy Bohmego opigan

w zahczniku H.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw olisze

Dopuszczalne odchytki wymiarow ohigdoetonowych, zgodnie z PN-EN 1340 [6] powinny vai$io

diugaic: + 1% z dokladnizia do milimetra, nie mnigj a4 mm i nie wgcej niz 10 mm.

Inne wymiary z wygtkiem promienia:

dla powierzchni: + 3% z dokladnézia do milimetra, nie mniej 2i3 mm i nie wgcej niz 5 mm.

dla innych czci: + 5% z doktadniia do milimetra, nie mniej ai3 mm i nie wgecej niz 10 mm.

Ré&nica pomgdzy wynikami pomiaréw tego samego wymiaru otarzée powinna przekracza mm.

Dla powierzchni okigonych jako plaskie i dla krawzi okrélonych jako proste dopuszczalne odchytki od piaskprostoliniowdci
podano wtablicy 1.
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Tablica 1. Dopuszczalne odchytki ptaskei i prostoliniowosci

Dlugosé pomiarowa Dopuszczalna odchyika ptaskezi
| prostoliniowosci
mm mm
300 15
400 +2,0
500 25
800 +4,0

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1340 [6] w zakesaspektow wizualnych

2.2.1.2.1. Wygd

Powierzchnia obrzg oceniana zgodnie z zetnikiem J nie powinna wykazydeefektow, takich jak rysy lub odpryski.

W obrzeach dwuwarstwowych, ocenianych zgodnie aczatkiem J, nie dopuszcza siysepowania rozwarstwienia.

UWAGA: Ewentualne wykwity nie maszkodliwego wphywu na waaiwosci uzytkowe obrzey i nie g uwazane za istotne.
2.2.1.2.2. Tekstura

Jereli obrzera produkowanesz powierzchra o specjalnej teksturze, to taka tekstura powipghialyellona przez producenta.
Zgodnd¢ elementdw ocenianych na podstawigczaiika J powinna Idyustalona, o ile nie ma znacych rénic tekstury, przez
poréwnanie z prébkami dostarczonymi przez prodaceatwierdzonymi przez odbierc

UWAGA: Réznice w jednolitéci tekstury obrzsy, ktdre mog by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami wesetaosciach
surowcow | warunkéw twardnienia, nipgtsvazane za istotne.

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zalendéci od decyzji producenta badwnazna warstwy scieralry lub caly element.

Jéli nie ma znaccych rénic w zabarwieniu, zgodgb elementdw ocenianych wg gatnika J powinna Iyustalona przez
poréwnanie z probkami dostarczonymi przez prodaceatwierdzonymi przez odbigre

UWAGA: Réznice w jednolitéci zabarwienia obrzg, ktére mog by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami $eta/oici
surowcow lub warunkow dojrzewania betonu, figvgarane za istotne.

2.2.1.3. Skfadowanie

Obrzera betonowe powinny Bgkladowane w pozycji wbudowania na otwartej przsst na podiau wyréwnanym i odwodnionym z
zastosowaniem podkiadek i przekladekasiych w pionie jedna nad di.ig

Wymiary przekroju poprzecznego podkiadek i przelkate powinny biymniejsze rii: grubd¢ 2,5 cm, szeroko 5 cm, a diugét
przektadek powinna byninimum 5 cm wgksza nt szerokét obrzea.

2.2.2. Piasek naturalny

Piasek do wykonania podsypki oraz wypetnienia spgifPN-EN 13043 [3].

2.2.3. Woda

Woda stosowana do podsypki powinna odpowiagenaganiom normy PN-EN 1008 [4].

3. SPRZAT

3.1 Wymagania ogélne dotycgce spratu
Wymagania ogdlne dotygze spreztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do ustawiania obrzery
Roboty ma@na wykonywa recznie przy pomocy drobnego siezpomochiczego.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotyegce transportu
Wymagania ogoine dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagaydéne”.

4.2 Transport materiatéw do wykonania obrzey

4.2.1 Obrzéa betonowe

Obrzeza mana przewozi srodkami transportu po aghieciu Wytrzymatdci minimum 0, 7éredniej wytrzymaléci badanej serii
probek.

Obrzera nasrodkach transportowych naeukladad w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazeawinny one by

zabezpieczone przed przemieszczanigirusizkodzeniem w czasie transportu, gérna warseygowinna wystawigpozasciany

$srodka transportu wtej niz 1/3 wysokeci tej warstwy.
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4.2.2. Piasek naturalny
Transport kruszywa powinien odbyise w warunkach zabezpiecajch je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyminn
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

4.2.3. Woda
Woda mae by pobierana z wodegiu lub dostarczana przesaymi zbiornikami wody (cysternami).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogo6lne wykonywania robét

Zasady ogolne wykonywania robét podano w SST D.BOIID ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akcgirojekt organizacii i harmonogram robét, uedglagce warunki w
jakich wykonywane daly roboty zwizane z ustawianiem obggebetonowych.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Wykonanie koryta

Wykop koryta pod fawy wykonywanalezy zgodnie z PN-B-06050 [1].

5.2.2. Podsypka
Podsypk o grubdci 5 cm po zagszczeniu, nalsy wykonat z warstwy piasksrednio- lub gruboziarnistego.

5.2.3. Ustawienie obrzg

Obrzera naley ustawt na podsypce piaskowej wykonanej zgodnie z pkR.5.2

Tyinascianka obrzay od strony terenu powinnadoghsypana piaskierayirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym. Nater
kt6rym zostanie obsypana tylisianka obrzia naleéy ubi.

Na tukach m¢na ustawié obrzea tukowe lub krétkie obrze. odpowiednio dogle. tuki o promieniu povégj 15 m mana
wykona z obrzey prostych.

5.2.3.1. Wysok& obrzea
Wysoka¢ obrzea nad nawierzchpichodnika,sciezki rowerowej lub eigu pieszo-rowerowego powinnacbgostosowana do
wymaga Dokumentacji Projektowe] lub zalédespektora Nadzoru.

5.2.3.2. Niweleta obrze
Niweleta obrzea powinna b§zgodna z projektowamiwelet, ciagu komunikacyjnego.

5.2.3.3. Spoiny
Spoiny nie powinny przekraczszerokéci 1 cm i powinny zostavypelnione zapraycementowo-piaskayna pelg ich gebokaic.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jasm robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ajoln

6.2. Kontrola przed przysfapieniem do robot

Przed przysbieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskd dostawcow materialdw aprobaty techniczne ogmnat badania
materialow przeznaczonych do wykonania robét dptzet ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptaggiterialow, zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt. 2. niniejszej SST.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien pdzkiadorane kontrole wszystkich asortymentéw rob6t, skiasteh s¢
na ogdlny element.

Kontrola obejmowa powinna zgodnd wykonywanych robét z Dokumentadprojektovy, ustaleniami zawartymi w pkt. 5 n/n
SST oraz w zakresie baddolerancji wykonania rob6t podanych w pkt. 6.4.

Czstotliwai¢ kontroli powinna by uzaleniona od potrzeb gwararfoych wykonanie robét zgodnie z wymaganiami, nidzizp
jednak nt przed uplywem kalego dnia roboczego.

6.4. Badania i pomiary w trakcie wykonywania i odloru robét
6.4.1. Sprawdzenie jakoi materiatow
Sprawdzenie jakkoi uzytych materialow naly wykona zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2 n/n SST.

6.4.2. Sprawdzenie ustawienia obfye

6.4.2.1. Sprawdzenie dopuszczalnego odchyleniadbrzey w planie

Dopuszczalne odchylenie linii ohigev planie od linii projektowanej nie powinno wyidasiecej niz + 2 cm na kade 100 m ustawienia
obrzea.
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6.4.2.2. Dopuszczalne odchylenie niwelety
Dopuszczalne odchylenie niwelety gémej plaszcaylaragty od ninelety projektowanej mewynost + 1 cm na kade 100 m badanego
niwelac ciagu obrzea.

6.4.2.3. Sprawdzenie gérnej powierzchni okisze
Rownag¢ gérnej powierzchni obrze nalery sprawdzéprzez przyteenie w dwéch punktach nazkie 100 m obrza, 4-metrowej
faty. Przéwit pomicdzy gérm powierzchri obrzea i przytazorg fay nie mae przekraczal2 mm.

6.4.2.4. Sprawdzenie wypetnienia spoin
Sprawdzenie wypetienia spoin riglbadé na kade 10 m ustawionego obzze Spoiny musizby wypetnione catkowicie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogolne dotycgce obmiaru robét
Wymagania ogoine dotygze obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymiagagolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarovg jest 1 m (metr) ustawionych ohiyebetonowych, na podstawie Dokumentacji Projektavegimiaru w
terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogéine”.

Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie deklaragpdnéci, wyniki pomiaréw i badaz biezacej kontroli materiatow i
robét.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbidr obrzey obejmuje:

a)  odbior ostateczny,

b)  odbior pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,¥djamia ogoine”.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyezre podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platng¢ za 1 m ustawionych obezenalery przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocejakasci wykonanych robét na podstawie
wynikéw pomiaréw i badalaboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- wykonanie koryta,

- przygotowanie i rézielenie podsypki piaskowej,

- ustawienie obrzg,

- wypehienie spoin piaskiem,

- obsypanie zewgrznejsciany obrz¢y gruntem wraz z jego ubiciem,
- przeprowadzenie nieatinych pomiaréw i baddaboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wyniaggdine.

2. PN-EN 206-1 Beton. € 1:Wymagania, wiiwosci, produkcja i zgodrio.

3. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumiczimypbwierzchniowych utrwadestosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczongciudnu.

4. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Speggiikabierania probek, badanie i ocena przyézitamdy
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z pévegsodukcji betonu.

5. PN-N-03010 Statystyczna kontrola jakd osowy wybér jednostek produktiu do prébki.

6. PN-EN 1340 Kraggniki betonowe. Wymagania i metody bada

7. PN/EN 45014 Ogdlne kryteria dotycz deklaracji zgodidoi wydawanej przez dostawcow.
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D.09.01.01 ZIELEN DROGOWA

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji TechniczpgsSST)
Przedmiotem n/n SzczegGlowej Specyfikacji Techejcan wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zmanych z
zaloreniem terendw zielonych .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosojaioadokument przetargowy i kontraktowy przy zlacamealizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowej Specyfikaghhicznej dotyegzzasad prowadzenia robét zeeinych z
- zakladaniem i pigjnacj trawnikéw,

Lokalizacja poszczegdélnych robét wg DokumentacpaRtowe).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajnaziemia posiadaga wigciwosci zapewniajce rélinom prawidiowy rozwg.

1.4.2. Materiat r@linny - sadzonki, drzew, krzewow, kwiatéw jednorocznyefeioletnich.

1.4.3. Bryla korzeniowauformowana przez szkGtkowanie bryta ziemi z jaitegicymi jg korzeniami réliny.

1.4.4. Forma naturalna forma drzew do zadrzeiggodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5. Forma pienna forma drzew i niektorych krzewdw sztucznie wytrama w szkoice z pniami 0 wysékbod 1,80 do
2,20 m, z wyrznym nie przyejtym przewodnikiem i uformowarkorors.

1.4.6. Forma krzewiasta forma widciwa dla krzewdw lub forma drzewa utworzona w szkdrzez niskie przygiie
przewodnika celem uzyskania wigldpwaici.

Pozostate okéenia podstawoweazgodne z obowrujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapbdanymi
w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodt@ Dokumentagj Projektovd, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotygze robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycce materiatow

Materialy zastosowane do wykonania roboktglh zakresem n/n SST powinnyébglopuszczone do obrotu zgodnie z
obowizujgcymi przepisami.

Ogodlne wymagania dotygze materiatw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagiine”.

2.2. Ziemia urodzajna (humus)
Ziemia urodzajna, dostarczona na miejsce wbudowsgipowinna b§ zagruzowana, przetcta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawgenia gleby maghby¢ stosowane komposty, powsta w wyniku rozkladu ddych odpadkéw éinnych i zwierzcych
(np. torfu, fekaliéw, kory drzewnej, chwastow, ey, przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzoryzmach, w sposéb i w
warunkach zapewnigjych utrzymanie wymaganych cech i visligw jakaci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdb uzyskuje girzez kompostowanie torfu z fekaliargiekami bytowymi z osadnikéw, z osiedli
mieszkaniowych.

Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowigdaymaganiom BN-73/0522-01 [6], a toriyty jako komponent do wyrobu
kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje gizez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiesadami z oczyszczalni
sciekow pocelulozowych, przez okres okolo 3-ch ggsKompost z kory sosnowej t@oby¢ stosowany jako nawdz organiczny
przy przygotowaniu gleby pod zigle okresie jesieni, przez zmieszanie kompostuz.gle
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2.4, Nasiona traw

Wyb6r gatunkow traw natg dopasowado warunkdw miejscowych, aasido rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia.

Do obsiania trawnikow natg uzy¢ nasion uniwersalnej mieszanki traw o gwarantowakejci, spetiajcej wymagania normy
PN-R-65023 [2].

3. SPRZAT

3.1 Wymagania ogolne dotycrce spratu
Wymagania ogdlne dotygze spreztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do wykonania robot

Do wykonania rob6t natg stosowé nastpujacy sprzt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
- do uprawy gleby - glebogryzarka, ptugi, kultyevgt brony,

- sprzt do zakladania trawnikéw - wat kolczatka orazgatiki,

- do pozyskania ziemi urodzajnej - spycharkaovautka,

- do piekgnacji trawnikow - kosiarki mechaniczne do koszenia

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotycgce transportu
Wymagania ogoine dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagaydéne”.

4.2 Transport materiatéw

Transport materiatow do zieleni drogowejzedoy¢ dowolny pod warunkiemze nie uszkodzi, ani Zenie pogorszy jakoi
transportowanych materiatow.

W czasie transportu drzewa i krzewy musg zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniolv&przeni i pdow. Rdliny
z bryh korzeniovg musz miet opakowane bryly korzeniowe lubdoy pojemnikach.

Nasiona traw powinny kytransportowane w warunkach zabezpigcyeh je przed zamokiiem oraz obteniem ich wartéri
siewnej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot
Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D.ROGID ,Wymagania ogélne™.

5.2. Trawniki
5.2.1. Wymagania dotygze wykonania trawnikéw
Wymagama dotyee wykonania robét zgganych z trawnikamishastpujace:
teren pod trawniki musi byczyszczony z gruzu i zanieczyscze
- teren (grunt rodzimy) powiniendyyréwnany i splantowany,
- teren trawnika, zielea po zahumusowaniu wargtgrubdci 10 cm powinien hyyobnizony w stosunku do krawnikow i

obrzey 0 2-3 cm,
- ziemia rélinna powinna b rozcielona rowa warstv i wymieszana z kompostem lub nawozami mineralrgnai
starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemilezy walowa watem gtadkim a potem watem kolczgithb zagrald,

- siew powinien by/dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, gajppdo polowy wrzénia,

- na terenie paskim nasiona traw ialeysiewa w ilosci od 1 do 4 kg na 100°m

- nasiona traw naig przykng¢ przez wymieszanie z ziepgirabiami lub watem kolczatk

- po wysiewie nasion ziemia powinna lalowana lekkim walem w celu ostatecznego wyrdiariastworzenia dobrych
warunkow dla podskania wody. Jeeli przykrycie nasion nagiito przez walowanie kolczatkmazna ju nie stosowéawatu
gtadkiego.

5.2.2. Pie¢gnacja trawnikow
Najwazniejszym zabiegiem w pigjnacii trawnikow jest koszenie :
- pierwsze koszenie powinnadtprzeprowadzone, gdy trawaagsiie wysokée okoto 10 cm,
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- nasipne koszenia powinnyesbdbywa w takich odsgfpach czasu, aby wysakarawy przed kolejnym koszeniem nie
przekraczata wysoka 10+12 cm,
- koszenia trawnikéw w calym okresiecgiehcji powinny g odbywa cz:sto i w regulamych odgiach
Czasu, przy czymesini¢ koszenia i wysoka ciecia, naley uzaleniac od gatunku wysianej trawy,
- nawaenie w trakcie piebnacji - nawdz wysiewany, gdy trawa jest zupelmba, a po wysiewie obficie najgodl&,
- w okresie suszy nalesystematycznie zraszaodh obsiane powierzchnie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jakm robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ajoln

6.2. Trawniki

6.2.1. Kontrola w trakcie zakladania trawnikow

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polegaprasdzeniu:

- 0Czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszcze

- rozcielenia ziemi urodzajnej z kontg@rubdci warstwy rozcielonej ziemi,
- ilgci rozrzuconego kompostu,

- prawidlowego uwalowania terenu,

- zgodnéci skladu mieszanki traw z wymaganiami,

- gestasci zasiewu nasion,

- dosiewania powierzchni trawnikow o zbyt malsigici wykielkkowanychzdziebet traw,
- prawidiowej czstotliwasici koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

- okresu podlewania, zwaszcza podczas suszy.

Dopuszcza siodchyike dia ilasci wysianych nasion traw w kg/1006 a 0,5 kg.

6.2.2. Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikéw
Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidtowej gstaici trawy (trawniki bez tzw. ‘tysin”),

- braku obecrigi gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQAymagania ogoine™.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostixobmiarovg rob6t, na podstawie Dokumentacji Projektowej i ipodav w terenie jest :
- 1 i (metr kwadratowy) dla wykonanych trawnikéw.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogoéine”.

8.2. Sposob odbioru robét

Roboty ohjte zakresem n/n SST podlegagstpujacym odbiorom :
a)  odbiorowi robét zanikagych lub ulegaicych zakryciu,

b)  odbiorowi ostatecznemu,

c)  odbiorowi pogwarancyjnemu,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyeare podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
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Plamna¢ za 1 rtrawnika naly przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jéigob6t w oparciu o wyniki pomiaréw i bada
Cena wykonania trawnika obejmuje:

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, doista arodzajnej, razielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
- zakladanie trawnikéw,

- piekgnacg trawnikow: podlewanie, koszenie, naanie, odchwaszczanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-G-98011 Torf rolniczy.

2. PN-R-65023 Materiat siewny. Nasionginarolniczych.

3. PN-R-67022 Materiat szkdtkarski. Ozdobne drzédweewy iglaste.

4. PN-R-67023 Materiat szkdtkarski. Ozdobne dradezewy lisciaste.

5. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. &fgimia i badania.

6. BN-73/0522-01 Ugdzenia melioracyjne. Darmniowanie. Wymagania i biagamy odbiorze.

103




