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BIALYSTOK 01.04.2015

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust4 ustawy z dnia 7lipca 1994 prawo budowlane, oswiadczam, ze:
Projekt budowlany budowy ogrodzenia na osiedlu Jaroszéwka / Wyzyny na dz. nr
161/12; 149/9 (czesc); 149/5 (czes¢); 161/31; 161/32; 161/39; 161/40 w Biatymstoku
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

PROJEKTANT:

ARCHITEKTURA:

mgr inz. arch. Dariusz
tuniewski
nr upr. BE-POKK/16/2003
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Zatgczniki formalno - prawne

2. Oswiadczenie

3. Zaswiadczenia izba i uprawnienia

I. CZESC ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANA
1.0. Czes¢ opisowa

1.1. Opis techniczny

1.3. Informacja BIOZ

2.0. Czesc¢ graficzna

01. | Projekt zagospodarowania terenu

skala 1:500

02. | Ogrodzenie panelowe

skala 1:50




OPIS DO PROJEKTU BUDOWY OGRODZENIA NA OSIEDLU JAROSZOWKA / WYZYNY NA DZ.

NR 161/12; 149/9(CZESC); 149/5(CZESC); 161/31; 161/32; 161/39; 161/40 W BIALYMSTOKU.

1. Dane wstepne:

1.1. Inwestor: Miasto Biatystok, Urzgd Miejski w Biatymstoku przy ul. Stonimskiej 1,

1.2. Adres budowy: dz. nr 161/12; 149/9 (czes$¢); 149/5 (czes¢); 161/31; 161/32; 161/39;

161/40 w Biatymstoku.

1.3. Projektant: mgr inz. arch. tuniewski Dariusz,

2. Przedmiot inwestycji

2.1.Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy ogrodzenia na osiedlu Jaroszéwka/Wyzyny
na dz nr 161/12; 149/9 (czesc¢); 149/5 (czesc); 161/31; 161/32; 161/39; 161/40 w
Biatymstoku.

3. Stan istniejacy zagospodarowania terenu

3.1.Teren przeznaczony na proponowang inwestycje, budowe terendw rekreacyjnych w
sktad ktorych wejdzie boisko wielofunkcyjne, kgcik fitness, altane, budynek gospodarczy-
w postaci kontenera, plac zabaw wraz z infrastrukturg techniczng obstugujgca
zlokalizowany na osiedlu Jaroszéwka.

3.2.Teren objety opracowaniem okreslony w planie miejscowym jako 1.37 U,ZP ( tereny
ustug oraz tereny zieleni urzgdzonej - przeznacza sie pod ustugi i zieleh urzgdzong jako
inwestycje celu publicznego z zakresu oswiaty, kultury, opieki, zdrowia (np. szkofa,
przedszkole, biblioteka, dom kultury, dom opieki itp.) i innych o duzym udziale zieleni
wraz z obiektami i urzgdzeniami towarzyszgcymi.) wokot ktérego wg plany przewidziano
drogi obstugujgce, komunikujgce oznaczone jako 8 KD i 9KDL.
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3.3.Teren objety opracowaniem nieutwardzony, zadrzewiony drzewostanem iglastym
(drzewa sosnowe) i lisciastym ( brzozy), w znacznej czesci porosniety trawg. Drzewa
okreslona jako drzewostan ponizej 10 lat.

3.4.Teren niezabudowany potozony w bliskiej odlegtosci terenéw zabudowy mieszkaniowe;j

jednorodzinne;j.

3.5.Teren nieznacznie zréznicowany wysokosciowo. Roéznice terenowe wahajg sie w
granicach od 160.70m.n.p.m. do 157.50m.n.p.m.

3.6.0d strony =zachodniej potudniowej i wschodniej dziatki granicza z terenem
przeznaczonym pod obstuge komunikacyjng, budowe drég miejskich.
Od pétnocy tereny przeznaczone pod inwestycje graniczg z zabudowg jednorodzinng
Od potudniowego wschodu teren graniczy z prywatnymi dziatkami 161/32; 161/39;
161/40.

3.7.Teren posiada bezposredni dostep do drogi publicznej ul. Niemenskiej i Wislanej.

3.8.Teren nieuzbrojony, nieogrodzony



4.0.Zaprojektowano ogrodzenie terenu w zakresie obejmujagcym:

4.1. Caly teren na odcinkach (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12) wg zafgcznika graficznego,

ogrodzenie systemowe ze stupami i panelami stalowymi.

5.0.Projekt dostosowany jest do warunkéw stref klimatycznych:

- wg PN-82/B-02403 ( IV ) strefa klimatyczna

- wg PN-81/B-03020 ,Posadowienie bezposrednie budowli”

5.1.Warunki gruntowe

W Swietle rozporzgdzenia Nr 839 Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z

dn.24.09.1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia

obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 126 z dn. 8.10.1998r.) z uwagi na rodzaj gruntow

ustala sie | kategorie geotechniczng

6.0. Stupki stalowe o przekroju kwadratowym o wym. 80x60x2mm zaslepiony od gory.

Stupy stalowe na wysokos¢ 1,60m od poziomu terenu. Diugosé¢ catkowita stupow 2,1 m.

7.0.Panele ogrodzenia stalowe systemowe o wysokosci 1,36 i szerokoéci 2,50 m. Panele

mocowane do stupkow za pomocg obejm montazowych.

8.0.Stupki i panele malowane na kolor grafitowy.

Ogrodzenie zabezpieczone antykorozyjnie powtokg cynkowg oraz poprzez natozenie
specjalnej powtoki malarskiej — poliestrowy lakier proszkowy.

10.0.Fundamenty pod ogrodzenie projektuje sie jako stopy fundamentowe wylewane z

betonu B25, o wymiarach 25x25 cm w rozstawie stupéw co 2,56 m. zbrojone stalg B500SP

i S235J prety 4x O10mm, strzemiona O6mm.

10.1.Stopy fundamentowe pod stupy posadowione, co najmniej 120cm ponizej poziomu

terenu, na gruncie rodzimym wraz z warstwg zwiru o grubosci 10cm.

10.2. Cokét prefabrykowany systemowy z betonu min B15 montowana za pomoca

uchwytéw stalowych do stupkdéw ogrodzeniowych Cokét ponad teren 20cm.

11.0.Furtki prowadzgce na teren, jednoskrzydtowe systemowe:

Zaprojektowano - 3 sztuki o szer. 1.20m skrzydto furtki 1,37 m w osiach stupkow.

Zamocowane na stupach stalowych cynkowanych o wymiarach 8x8 cm.

12.0. Bramy dwuskrzydtowe wjazdowe, samonos$ne. Zamocowane na stupach stalowych

cynkowanych o wymiarach 10x10 cm. Zaprojektowano 3 sztuki o szerokosci 3,00 m

skrzydta, 3,25 m w osiach stupkow.

12.1.Furtki i bramy wygladem dostosowane do formy, ksztattu i wysokosci ogrodzenia.

Konstrukcja furtki i bram wg wybranego systemu dostawcy. Furtki wyposazone

w zamek oraz klamke obustronng.

13.0. UWAGA:

13.1Panele ogrodzeniowe przeznaczone do wykonania ogrodzenia terendw placow zabaw

zaleca sie wykona¢ wg specjalnego zalecenia polegajgcego na tym, iz panel pozbawiany

jest gérnych koncowek drutéw (grzebienia). Zapobiegamy w ten sposob ewentualne;j

mozliwosci zranienia oséb moggcych w sposob niedozwolony przechodzic¢ przez

ogrodzenie

13.2.W przypadku montazu paneli ogrodzeniowych na odcinkach o dtugosci < 2.50m,

dokonujemy ich skrécenia w miejscu instalacji (na placu budowy). Czynnosc¢ ciecia paneli

realizujemy za pomoca nozyc (umozliwiajgcych ciecie pretdw do 8mm). Panel skracamy

modularnie co 50 mm, mozliwie blisko zgrzewu.

12.0.Dtugo$¢ ogrodzenia

Dtugosc¢ catkowita ogrodzenia ptotku ze stupami klinkierowymi:
- odcinek (1- 2) - 47,9 m (46,5m +1,37m furtka)

- odcinek (2-3) - 39,3 m

- odcinek (3—4) - 60,6 m (57,35m +3,25m brama)

- odcinek (4-5)-5,5m

- odcinek (5-6) - 65,8 m (61,18m +1,37m furtka +3,25m brama)
- odcinek (6-7) - 29,3 m

- odcinek (7-8) - 98,2 m

- odcinek (8-9)-1,5m

- odcinek (9-10) - 69,8 m (68,43m +1,37m furtka)

- odcinek (10-11) - 58,2 m (54,95m +3,25m brama)

- odcinek (11-12) - 20,3 m



12.1.Dtugos¢ ogrodzenia RAZEM: 496,40m

13. Obstuga komunikacyjna — projektowanym dojsciem z publicznej drogi gminnej ul.
Niemenska (przy petli autobusowej), 2 projektowanymi dojsciami od strony zachodniej z
drogi planowanej wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ul. Bystrzycka
oraz z drogi dojazdowej planowanej wg miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego od strony potudniowe;.

14 .Projektowana inwestycja nie narusza oséb interesdw oséb trzecich, nie

koliduje i nie przekracza granic terenu.

15.Dziatki nie sg wpisane do rejestru zabytkéw.

16.Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

17.Zaopatrzenie w media: - brak

18. Obiekt nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia.

Bialystok 01.04. 2015r. Autor opracowania:
magr inz. arch. Dariusz tuniewski
Nr upr. Bt -POKK/16/03



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
DO PROJEKTU BUDOWY OGRODZENIA NA OSIEDLU JAROSZOWKA / WYZYNY NA DZ. NR

161/12; 149/9(CZESC); 149/5(CZESC); 161/31: 161/32; 161/39: 161/40 W BIALYMSTOKU.

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest budowa ogrodzenia na osiedlu Jaroszéwka/Wyzyny na dz nr 161/12;

149/9 (cze$c¢); 149/5 (czesc); 161/31; 161/32; 161/39; 161/40 w Biatymstoku.

3. Stan istniejacy

Kolejno$¢ wykonywania robot:

- przygotowanie gruntu do prac ziemnych

- prace geodezyjne

- prace ziemne

- prace montazowe i wykonczeniowe

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW

4.1.Teren przeznaczony na proponowang inwestycje, budowe terenéw rekreacyjnych w
sktad ktérych wejdzie boisko wielofunkcyjne, kacik fitness, plac zabaw wraz z
infrastrukturg techniczng obstugujgca zlokalizowany na osiedlu Jaroszéwka.

4.2.Teren objety opracowaniem okreslony w planie miejscowym jako 1.37 U,ZP ( tereny
ustug oraz tereny zieleni urzgdzonej - przeznacza sie pod ustugi i zielen urzadzong jako
inwestycje celu publicznego z zakresu o$wiaty, kultury, opieki, zdrowia (np. szkota, przed-
szkole, biblioteka, dom kultury, dom opieki itp.) i innych o duzym udziale zieleni wraz z
obiektami i urzgdzeniami towarzyszgcymi.) wokét ktérego wg plany przewidziano drogi ob-
stugujgce, komunikujgce oznaczone jako 8 KD i 9KDL.

4.3.Teren objety opracowaniem nieutwardzony, zadrzewiony drzewostanem iglastym
(drzewa sosnowe) i lisciastym ( brzozy), w znacznej czesci porosniety trawa.
Teren niezabudowany potozony w bliskiej odlegtosci terendw zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinne;j.

4.4 Teren nieznacznie zréznicowany wysokos$ciowo. Roznice terenowe wahajg sie w
granicach od 160.70m.n.p.m. do 157.50m.n.p.m.

4.5.0d strony zachodniej potudniowej i wschodniej dziatki graniczg z terenem
przeznaczonym pod obstuge komunikacyjng, budowe drég miejskich.
Od potnocy tereny przeznaczone pod inwestycje graniczg z zabudowg jednorodzinng
Od potudniowego wschodu teren graniczy z prywatnymi dziatkami 161/32; 161/39;
161/40.

4.6.Teren posiada bezposredni dostep do drogi publicznej ul. Niemenskiej i Wislane;.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, LUB TERENU, KTORE

MOGA STWORZYC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

W czasie wykonywania i po wykonaniu robét zgodnie ze sztukg budowlang i dokumentacjg

projektowg nie wystgpig na dzialce Zzadne czynniki mogace stanowi¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH

PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACYCH SKALE |

RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOWANIA

ROBOTY ZIEMNE- Przed rozpoczeciem wykonywania robot ziemnych nalezy okresli¢ trasy

przebiegu urzadzen podziemnych, w szczegolnosci kabli energetycznych, telefonicznych,

przewodow gazowych, instalacji wodociggowej, itp. W razie przypadkowego odkrycia w

trakcie wykonywania robot ziemnych, jakichkolwiek nieoznaczonych w dokumentacji

przewodow instalacji, o ktérych mowa powyzej - nalezy niezwtocznie przerwac roboty do

czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposéb mozliwe jest w

tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robot.

Przy prowadzeniu robdét sposobem recznym dopuszcza sie wykonywanie wykopdw

szerokoprzestrzennych do gtebokosci nie wiekszej niz 2m, a waskoprzestrzennych do

gtebokosci 1 m, bez dodatkowego zabezpieczenia.

Przy wykonywaniu wykopdéw na, ulicy, w miejscu dostepnym dla ludzi, nalezy wokot wykopu

ustawi¢ porecze ochronne zaopatrzone w napis: ,Osobom postronnym wstep wzbroniony".

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ w terenie

strefe niebezpieczng minimum 6 m.

ROBOTY CIESIELSKIE



Elementy drewniane z rozbiérki nalezy oczysci¢ z zaprawy lub, betonu a takze powyciggac
wszystkie gwozdzie.

Roboty ciesielskie mozna wykonywac tylko z pomostéw petnych, na ktérych zabronione jest
wykonywanie takich prac jak np. rgbanie siekiera czy ciecie pitg.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Nie przewiduje sie przy realizacji powyzszego zamierzenia wystepowania czynnikow
szczegolnie niebezpiecznych i zagrazajgcych zdrowiu pracownikéw. Sposob prowadzenia
instruktazu BHP, zakohczonego egzaminem i dopuszczenia do budowy wg standardowej
procedury przewidzianej do tego typu sytuacji (wg odpowiednich przepiséw
egzekwowanych przez Inspekcje Pracy).

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH SPRAWNA KOMUNIKACJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH
ZAGROZEN.

Nie zaktada sie wystepowania stref szczegdlnego zagrozenia zdrowia. W przypadku
wystgpienia pozaru, awarii lub innego zagrozenia, prowadzenie akcji ewakuacyjnej lub
niesienia pomocy poszkodowanym, bedzie sie odbywaé z drogi gtéwnej bezposrednio
przylegajgcej do realizowanej inwestyc;ji.

UWAGA: ZGODNIE Z ART. 21a. PRAWA BUDOWLANEGO, KIEROWNK BUDOWY
OBOWIAZANY JEST, W OPARCIU O POWYZSZA INFORMACJE, SPORZADZIC LUB
ZAPEWNIC SPORZADZENIE, PRZED ROZPOCZECIEM BUDOWY, SZCZEGOtOWEGO
PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA, UWZGLEDNIAJAC SPECYFIKE
OBIEKTU BUDOWLANEGO | WARUNKI PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Biatystok 01 kwiecien 2015r.
Autor opracowania:
mgr inz. arch. Dariusz tuniewski
Nr upr. BL-POKK / 16 / 2003



	
	2.1.Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy ogrodzenia na osiedlu Jaroszówka/Wyżyny na dz nr 161/12; 149/9 (część); 149/5 (część); 161/31; 161/32; 161/39; 161/40 w Białymstoku.


