Bujak krowka

Dane urzadzenia

Strefa bezpieczenstwa 11,10 m’
Dtugos¢ 0,80 m

Szerokos¢ 0,45m

Wysokos¢ catkowita 0,80 m

Wysokos¢ swobodnego upadku 0,50 m

Przedziat wiekowy 1-12 lat

Produkt zgodny z normg PN-EN | 1176-1:2009
Dostepno$¢ czesci zamiennych Tak

Masa najciezszej czesci [kg] 34

Wymiar najwiekszej czesSci [cm] | 86x130x42

Przestrzen minimalna

< 386,00 >
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SPECYFIKACJA MATERIALOWA

Seria spring - stworzone z dbatoscig o najdrobniejsze szczegoty, dzieki temu nasze bujaki sg nie tylko
bezpieczne ale tez wyjgtkowo atrakcyjne wizualnie. Intensywne barwy i przyjazne ksztatty spodobajg sie
kazdemu matemu odkrywcy. Trwatos¢ produktom tej serii zapewnia zastosowanie przy produkcji wyjgtkowo

odpornych na warunki atmosferyczne materiatéw

- stalowa sprezyna 20 mm fosforowana zelazowo i malowana proszkowo x 2 szt.
- siedzisko oraz pozostate elementy z polietylenowych ptyt HDPE odpornych na dziatanie warunkéw

atmosferycznych;

« brak ostrych krawedzi oraz szczelin ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcow, gtowy i innych

czesci ciata;

. wszystkie $ruby, wkrety zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;

« konstrukcja stalowa cynkowana i/lub malowana proszkowo;

« uchwyty i podnézki ergonomiczne i kolorowe, z wytrzymatego materiatu;

UWAGA: "Uzyte w dokumentacji przyktady nazw wtasnych produktow bgdz
producentow dotyczace okreslonych modeli, systemoéw, elementow,
materiatéw, urzadzen itp. majg jedynie charakter wzorcowy (przyktadowy) i
dopuszczenie jest zastosowanie rozwigzan rownowaznych w stosunku do
opisanych w dokumentacji, to jest takich, ktére bedg posiadaty co najmniej
takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie obnizg
okreslonych w dokumentacji standardow."
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ALITT ORIS

ul. Pogodna 9 lok.19, 15-354 Bialystok, tel. 085 7440474, kom. 501099632  www.autoris.com.pl

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY TERENOW
REKREACYJNYCH: PLACU ZABAW, BOISKA
WIELOFUNKCYJNEGO | KACIKA FITNESS, ALTANY
BUDYNKU GOSPODARCZEGO, INSTALACJI DOZIEMNEJ
OSWIETLENIOWEJ, MONITORINGU, INSTALACJI
DOZIEMNEJ WODOCIAGOWE.J, INSTALACJI DESZCZOWEJ
DO DOZIEMNEGO SYSTEMU NAWADNIANIANA OSIEDLU
JAROSZOWKA/WYZYNY NA DZ. NR 161/12; 149/9(CZESC);
149/5(CZESC); W BIALYMSTOKU (OBR. 15 BAGNOWKA,
REJON UL. NIEMENSKIEJ)

INWESTOR: Miasto Biatystok
Urzad Miejski w Biatymstoku przy ul.
Stonimskiej 1

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Dariusz tuniewski
] Bt - POKK16/2003
WSPOLPRACA: inz. arch. Ranata Sokotowska

DATA NR RYS.
01.04.2015 28

TYTUL RYSUNKU: . ,
Bujak krowka
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