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odwodnienie liniowe  z polimerobetonu

z rusztem żeliwnym o klasie obciążenia B-125

szerokość w świetle - 10 cm, długość 150 cm

z wyżłobieniem w dnie do

wybicia

p
r
o
j
.
s
t
u
d
z
i
e
n
k
a
 
o
s
a
d
n
i
k
o
w

a
 
P

V
C

 
d
n
 
6
0
0

z
 
k
i
n
e
t
ą
 
ś
l
e
p
ą
,
 
z
 
f
i
l
t
r
e
m

 
D

n
 
2
0
0
,

w
ł
a
z
e
m

 
ż
e
l
i
w

n
y
m

 
D

4
0
0

-5,00- -3,70-

p
r
o
j
.
s
t
u
d
z
i
e
n
k
a
 
o
s
a
d
n
i
k
o
w

a
 
P

V
C

 
d
n
 
6
0
0

z
 
k
i
n
e
t
ą
 
ś
l
e
p
ą
,
 
z
 
f
i
l
t
r
e
m

 
D

n
 
2
0
0
,

w
ł
a
z
e
m

 
ż
e
l
i
w

n
y
m

 
D

4
0
0

-2,50-

p
r
o
j
.
s
t
u
d
z
i
e
n
k
a
 
o
s
a
d
n
i
k
o
w

a
 
P

V
C

 
d
n
 
6
0
0

z
 
k
i
n
e
t
ą
 
ś
l
e
p
ą
,
 
z
 
f
i
l
t
r
e
m

 
D

n
 
2
0
0
,

w
ł
a
z
e
m

 
ż
e
l
i
w

n
y
m

 
D

4
0
0

-3,50-

p
r
o
j
.
s
t
u
d
z
i
e
n
k
a
 
o
s
a
d
n
i
k
o
w

a
 
P

V
C

 
d
n
 
6
0
0

z
 
k
i
n
e
t
ą
 
ś
l
e
p
ą
,
 
z
 
f
i
l
t
r
e
m

 
D

n
 
2
0
0
,

w
ł
a
z
e
m

 
ż
e
l
i
w

n
y
m

 
D

4
0
0

odwodnienie liniowe  z polimerobetonu

z rusztem żeliwnym o klasie obciążenia B-125

szerokość w świetle - 150 mm

ława betonowa klasy C-12/15

-5,0- -44,0-
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odwodnienie liniowe  z polimerobetonu

z rusztem żeliwnym o klasie obciążenia B-125

szerokość w świetle - 150 mm

ława betonowa klasy C-12/15

-7,1- -44,0-
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PROJEKTANT

S3

odwodnienie liniowe  z polimerobetonu

z rusztem żeliwnym o klasie obciążenia B-125

szerokość w świetle - 10 cm, długość 150 cm

z wyżłobieniem w dnie do

wybicia

odwodnienie liniowe  z polimerobetonu

z rusztem żeliwnym o klasie obciążenia B-125

szerokość w świetle - 10 cm, długość 150 cm

z wyżłobieniem w dnie do

wybicia
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01.04.2015

Dz. nr. 161/12, 149/9 (część), 149/5 (część) w

Białymstoku.

Miasto Białystok -  ul. Słonimskia1, 15-950

Białystok

PROJEKT BUDOWLANY budowy terenów rekreacyjnych:

placu zabaw, boiska wielofunkcyjnego, kącika fitness, altany,

budynku gospodarczego, obiektów małej architektury,

instalacji doziemnej oświetleniowej, monitoringu, instalacji

doziemnej wodociągowej, instalacji deszczowej do

doziemnego systemu nawadniania. Na osiedlu Jaroszówka/

Wyżyny na dz. nr 161/ 12; 149/ 9( części ) w Białymstoku

(obręb 15 Bagnówka, rejon ul. Niemeńskiej)


