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ALITT ORIS

ul. Pogodna 9 lok.19, 15-354 Bialystok, tel. 085 7440474, kom. 501099632  www.autoris.com.pl

CHARAKTERYSTYKA URZADZENIA:

- konstrukcja wykonana z betonu klasy B30, blat z betonu z
kruszywem ozdobnym

- powierzchnia boiska szlifowana na gtadko

- raczki z pretéw chromowych zakonczone gumowymi uchwytami
- obrzeze boiska wykonane z listwy aluminiowej zabezpieczajacej
przed uderzeniami i obiciem

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY TERENOW
REKREACYJNYCH: PLACU ZABAW, BOISKA
WIELOFUNKCYJNEGO | KACIKA FITNESS, ALTANY
BUDYNKU GOSPODARCZEGO, INSTALACJI DOZIEMNEJ
OSWIETLENIOWEJ, MONITORINGU, INSTALACJI
DOZIEMNEJ WODOCIAGOWE.J, INSTALACJI DESZCZOWEJ
DO DOZIEMNEGO SYSTEMU NAWADNIANIANA OSIEDLU
JAROSZOWKA/WYZYNY NA DZ. NR 161/12; 149/9(CZESC);
149/5(CZESC); W BIALYMSTOKU (OBR. 15 BAGNOWKA,
REJON UL. NIEMENSKIEJ)

INWESTOR: Miasto Biatystok
Urzad Miejski w Biatymstoku przy ul.
Stonimskiej 1

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Dariusz tuniewski
Bt - POKK16/2003
UWAGA: "Uzyte w dokumentaciji przyktady nazw witasnych produktéw badz ~ \WSPOLPRACA:  inz. arch. Ranata Sokotowska

producentow dotyczace okreslonych modeli, systemoéw, elementow,

materiatow, urzadzen itp. majg jedynie charakter wzorcowy (przyktadowy) i DATA NR RYS.
dopuszczenie jest zastosowanie rozwigzan réwnowaznych w stosunku do 01.04.2015 55
opisanych w dokumentaciji, to jest takich, ktére bedg posiadaty co najmniej TYTUL RYSUNKU:

takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie obnizg Piikarzyki

okreslonych w dokumentacji standardéw."
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