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proj.studzienka osadnikowa PVC dn 600

z kinetg $lepa, z filtrem Dn 200,

150.00m n.p.m.

warstwe zwiru grubego lub ttucznia
do rozsaczania o wymiarze 100x100

proj.studzienka osadnikowa PVC dn 600

wiazem zeliwnym D400

Rzedna terenu istniejacego

Rzedna terenu projektowanego

Rzedna dna kanalu
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odwodnienie liniowe z polimerobetonu
z rusztem zeliwnym o klasie obcigzenia B-125
szerokos¢ w Swietle - 150 mm

proj.studzienka osadnikowa PVC dn 600

z kinetg slepa, z filtrem Dn 200,

\

skrzynka odptywowa z koszem osadczym

z wyztobieniem do bocznego podigczenia

’ tawa betonowa klasy C-12/15
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proj.studzienka osadnikowa PVC dn 600

z kinetg $lepa, z filtrem Dn 200,

157,05(158,10 158,10 wiazem zeliwnym D400
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odwodnienie liniowe z polimerobetonu

z rusztem zeliwnym o klasie obcigzenia B-125
szeroko$¢ w Swietle - 150 mm

\

skrzynka odptywowa z koszem osadczym
z wyziobieniem do bocznego podtgczenia

‘ tawa betonowa klasy C-12/15

157,79 (158,04 {158,04 | kanatéw @160-3200
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odwodnienie liniowe z polimerobetonu
z rusztem zeliwnym o klasie obcigzenia B-125

szerokos¢ w swietle - 10 cm, dtugosé 150 cm

z wyztobieniem w dnie do
wybicia
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odwodnienie liniowe z polimerobetonu

z rusztem zeliwnym o klasie obcigzenia B-125

szerokos¢ w swietle - 10 cm, dtugosé 150 cm
z wyztobieniem w dnie do

wybicia

proj.studzienka osadnikowa PVC dn 600 |

z kineta $lepa, z filtrem Dn 200,

wiazem zeliwnym D400

fawa betonowa klasy C-12/15
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odwodnienie liniowe z polimerobetonu

z rusztem zeliwnym o klasie obcigzenia B-125

szerokos¢ w swietle - 10 cm, dtugosé 150 cm
z wyztobieniem w dnie do

wybicia
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CLIMATECH StAWOMIR HANKOWSKI
e-mail:climatech@bialnet.pl, www.climatech-bialystok.pl
ul. Przedzalniana 8, 15-688 Biatystok, tel: 85-674-36-57

Miasto Biatystok - ul. Stonimskia1, 15-950

INWESTOR .
Biatystok
PROJEKT BUDOWLANY budowy terenéw rekreacyjnych:
OB'EE-IEMAT placu zabaw, boiska wielofunkcyjnego, kacika fitness, altany,
budynku gospodarczego, obiektéw matej architektury,
instalacji doziemnej oswietleniowej, monitoringu, instalac;ji
doziemnej wodociggowej, instalacji deszczowej do
doziemnego systemu nawadniania. Na osiedlu Jaroszéwka/
Wyzyny na dz. nr 161/ 12; 149/ 9( czesci ) w Biatymstoku
(obreb 15 Bagndéwka, rejon ul. Niemenskiej)
ADRES BUD. D_z. nr. 161/12, 149/9 (czesc¢), 149/5 (czes¢) w STADIUM:
Biatymstoku. P.B.
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