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ZAWARTO SC OPRACOWANIA

|. Czesé opisowa

1. Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajgcego

2. lzba Projektanta i Sprawdzajgcego
3. Warunki przytgczenia Wodociggéw Biatostockich Sp z 0.0. nr .SD 04-3/2273/15

z dnia 02.04.2015r
4. Opis techniczny

ll. Czes$¢ graficzna

01. |Plan sytuacyjny - przytacze S1 Skala
wodociggowe 1:500
02. | Profil przylacza wodociggowego S2 Skala
1:100/500
03. | Szczeg6t studzienki wodomierzowej S3 -
04. | Rysunek szczego6towy konsoli EWE S4 -




Opis techniczny
do projektu technicznego przyt acza wodoci ggowego na dz. nr. 149/5 i 1869/2 do
terendw rekreacyjnych: placu zabaw, boiska wielofun kcyjnego, k acika fitness,
altany, budynku gospodarczego, obiektbw matej archi tektury, na osiedlu
Jaroszowka/ Wy zyny na dz. nr 161/12; 149/9 (cz es$¢), 149/9 (czes¢), 161/31, 161/32,
161/39, 161/40 w Biatymstoku (obr eb 15 Bagnéwka, rejon ul. Nieme nskiej)

Przedmiotem opracowania jest projekt przylgcza wodociggowego na dz. nr. 149/5 i
1869/2 do projektowanego boiska wielofunkcyjnego, dwoch prysznicow zewnetrznych i
jednego zdroju ulicznego poprzez rozsgczenie na osiedlu Jaroszowka / Wyzyny na na dz.
nr 161/12; 149/9 (cze$¢), 149/9 (czesc), 161/31, 161/32, 161/39, 161/40 w Biatymstoku.

- Uchwata miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr XXII/209/12 z dnia 16

stycznia 2012 r.

- Warunki przytgczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej wydane przez Wodociggi
Biatystockie sp. z 0.0. SD 04-3/2273/15 z dnia 02.04.2015r

- Projekt budowlany

- Zlecenie Inwestora.

- Projekt zagospodarowania terenu 1:500

- obowigzujgce normy i przepisy.

Inwestycja przylgcza zlokalizowana jest na dzialce nr geod. dz. nr 149/5 i 1869/2;
(obreb 15 Bagnéwka, rejon ul. Niemenskiej).

Projekt zagospodarowania terenu opracowano ha mapie sytuacyjno -
wysokosciowej (do celdéw projektowych) w skali 1: 500, na ktorej przedstawiono graficznie
lokalizacje obiektéw. Dzialka ta nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej i strefie
robét gérniczych. Realizacja przylgcza wodociggowego nie wymaga wycinki istniejgcego
drzewostanu na dziatce, jak i po za nia.

4.1. Projektowane przyt gcze wodoci ggowe
Zaopatrzenie w wode zimng przewidziano zgodnie z warunkami przytfgczenia w oparciu o

istniejaca sie¢ wodociggowg @280PCV zlokalizowang w chodniku przy ulicy Niemenskiej nr



dziatki geod. 1869/2.

Przylacze wodociggowe do projektowanych dwdch wolnostojgcych zdrojow
ulicznych, dwoch natryskow zewnetrznych oraz jednego hydrantu podziemnego
ogrodowego nalezy wykonac z rur cisnieniowych PE @ 32 mm o wytrzymatosci 10 atm.
Potgczenia rur PE wykonac¢ metodg zgrzewania elektrooporowego.

Wciecia do wodociggu dokona¢ za pomocg uniwersalnej obejmy do nawiercania do
rur PVC @280x32 mm np. typu 10/00 prod. AVK do istniejgcej sieci wodociggowe]
(wykonujg Wodociggi Biatostockie Sp. z 0.0.).

Za wcieciem przytgcza projektowanego do sieci wodociggowej istniejgcej
PCV @280 mm projektuje sie zasuwe zeliwng gwintowang z uszczelnieniem miekkim,
obudowg i skrzynkg zeliwng wodociggowg. Dobrano zasuwe na rure PE D32 typ AVK
03/40 PN16 z gwintem zewnetrznym i wewnetrznym do rur PE. Zasuwe klinowg

wyposazy¢ w przedtuzacz trzpienia oraz skrzynke uliczng zeliwng.

4.2. Pomiar zu zycia wody

Przylacze wodociggowe zakonczone jest studzienkg wodomierzowg betonowg o
Srednicy dn1000. W studni zaprojektowano wodomierz o $rednicy 20mm o przeptywie
nominalnym 2,5m>h (maksymalnym 3,125m>/h) np. typ Smart+ JS 2,5 dn20 firmy Apator.

Wodomierz bedzie zamontowany na konsoli wodomierzowej EWE z zaworem
umozliwiajgcym skuteczne ograniczenie doptywu wody. Za zestawem nalezy zamontowaé
zawor antyskazeniowy dn 25mm typ EA w pozycji poziome;.

Za wodomierzem gtdwnym zaprojektowano zawoér spustowy do oprézniania
instalacji doziemnej na okres zimowy. Nalezy zachowa¢ spadek instalacji wodnej od
najdalszego punktu poboru wody do studzienki wodomierzowe.

4.3. Roboty ziemne

Projektowane przylacze wodociggowe ukfada¢ na wyroéwnanym podtozu piaskowym
/10cm/, oraz zasypac przysypka piaskowg do wysokosci 30cm ponad wierzch rury. Na
obsypce nad przewodem wodociggowym ukitadac¢ tasme sygnalizacyjng ostrzegawczg z
wtopiong $ciezkg metaliczng, w sposéb umozliwiajgcy podigczenie urzadzenia do
trasowania sieci (uktadang tasme zakonczy¢ w skrzynce).

Roboty ziemne w strefie kabla energetycznego nalezy wykonywac recznie na
szerokosci 1m, zachowujgc szczegélng ostroznos¢ w celu unikniecia uszkodzenia
przewodu.

Catos¢ robot wykonac¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

rob6t montazowych cz. Il oraz instrukcji montazowej rurociggéw z PE producenta rur.



Do oznakowania armatury zastosowac tablice z tworzywa sztucznego, ktorg nalezy
zamontowa¢ na slupie betonowym Ilub trwatym elemencie zabudowy np.: ogrodzenie
posesji Inwestora.

Dlugosé projektowanego przytgcza wodociggowego wynosi 95,0 m - odcinek W1-SW1.
4.4.Préba szczelno $ci i dezynfekcja ruroci agow

W czasie trwania proby na cisnienie 1.0 MPa, skontrolowa¢ wszystkie zigcza, a w
przypadku stwierdzenia wycieku wody w czasie préby, zigcza poprawi¢ lub wykonaé
ponownie i probe przeprowadzi¢ raz jeszcze.

Po pozytywnym wyniku proby szczelnosci, nalezy wykona¢ dezynfekcje oraz
ptukanie rurociggu. Do dezynfekcji nalezy stosowaé podchloryn sodu w ilo$ci 50 mg/dm?,
czas kontaktu 24 h. Po dezynfekcji przytagcze nalezy doktadnie przeptukac, uzywajgc do
tego celu wody czystej.

4.5. Sposob poboru wody na cele budowy.

Zaprojektowana jest instalacja zewnetrzna, ktéra nie bedzie doprowadzona do
zadnego budynku. Wodomierz bedzie sie znajdowat w studni wodomierzowej, w zwigzku z
tym nalezy zacza¢ od wykonania przytgcza wodociggowego w pierwszej kolejnosci.

W czasie trwania budowy do poboru wody nalezy wykorzysta¢ to przytgcze wodociggowe
na cele budowy.

Trase wodociggu, Srednice i spadki pokazano w czesci graficznej opracowania.

Nie projektuje sie przytgcza kanalizacji sanitarnej.
Scieki bytowo — gospodarcze z prysznicow zewnetrznych i ze zdroju ulicznego

odprowadzane bedg do gruntu poprzez rozsgczanie.

Materiaty u zyte do monta zu instalacji powinny posiada ¢ oznaczenie liter g ,B”
lub ,CE” oraz posiada ¢ aktualna deklaracj e zgodno Sci.

Wszelkie prace monta zowe i odbiory rob6t wykona € zgodnie z opracowaniem
"Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budow lano — monta zowych - cz. Il
Instalacje sanitarne i przemystowe".

Trasa projektowanych przyt gczy winna by é wytyczona przed rozpocz eciem
robét przez uprawnionego geodet e i podlega ¢ w zakresie lokalizacyjnym, natomiast
po zakonczeniu rob6t lokalizacyjnym i wysoko $ciowym powykonawczej



inwentaryzaciji.

Przed zasypaniem przyt gcze wodoci ggowe i przyt gcze kanalizacji sanitarnej
nalezy zgtosi € do odbioru technicznego w Wodoci  ggach Biatostockich Sp. Z o.0.
Zakupu i monta zy wodomierza gtbwnego w uktadzie pomiarowym przygot owanym

przez Inwestora dokonuj g Wodoci ggi Biatostockie Sp z o.0.
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