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Przedmiotem opracowania jest projekt doziemnej instalacji wodociggowej i

odwodnienia: boiska wielofunkcyjnego, dwéch prysznicow zewnetrznych i jednego zdroju
ulicznego poprzez rozsgczenie na osiedlu Jaroszéwka / Wyzyny na dz. nr 161/12; 149/9
(czes€), 149/9 (czes¢), 161/31, 161/32, 161/39, 161/40 w Biatymstoku (obreb 15
Bagnowka, rejon ul. Niemenskiej).

Zestawienie powierzchni, przeznaczenie oraz sposéb odwodnienia zestawiono w

ponizszej tabelce.

Projektowe Powierzchnia Projektowany

zagospodarowanie

Boisko 968 m? Odwaodnienie liniowe.
Odprowadzenie wod
deszczowych poprzez
rozsgczenie.

wielofunkcyjne

Prysznic ; Odwaodnienia liniowe.
Odprowadzenie wéd poprzez

zewnetrzny — 2 szt. :
rozsgczenie.

zdr¢j uliczny — 1 szt.

- Uchwata miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr XXII/209/12 z dnia 16

stycznia 2012 r.

- Energia elektryczna - Warunki przylagczenia nr Rel1-1/234/2015/1261 z dnia 01.04.2015 Biatystok
wyd. przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok,

- Warunki przylgczenia do sieci wodociggowej Wodociagi Biatystok sp. z 0.0. SD 04-3/2273/15 z
dnia 02.04.2015r

- Projekt budowlany

- Zlecenie Inwestora.

- Projekt zagospodarowania terenu 1:500

- obowigzujgce normy i przepisy.

Inwestycja bedzie podzielona na dwa etapy:

» Etap | — boisko - instalacje sanitarne obstugujgce:
o0 Wodocigg od wezta W1 do W2, a takze wezty W6 i W7
o Instalacja retencyjno-rozsgczajgca obstugujgca boisko,

0 Instalacja retencyjno-rozsgczajgca obstugujgca plac przy boisku.



» Etap Il — plac — zabaw - instalacje sanitarne obstugujace:
0 Wodocigg od wezta W2 do WA4.

Powierzchnia boiska zajmuje facznie 968m2 Obiekt bedzie posiadat nawierzchnie

polipropylenowsg. Zaprojektowano odwodnienie boiska na zasadzie matej retencji. W celu zebrania
wod opadowych beda wykonane odwodnienia liniowe wzdtuz diuzszego boku boiska (44 m), 3-
5mm ponizej nawierzchni odwadnianego terenu. Wody opadowe z odwodnien liniowych bede
sptywac do zaprojektowanych studzienek @ 600 z wlazem zeliwnym.

Odptyw z odwodnien liniowych OL1 i OL2 bedzie odprowadzony rurg kanalizacyjng Dn 160
analogicznie do studzienki D1 i studzienki D2 poprzez wpiecie za pomocg wkiadki in situ do rury
trzonowej. Studnie D1 i D2 nalezy wykona¢ jako tworzywowe, sktadajg sie one z kinety slepej Dn
600, na ktorej osadzona jest rura trzonowa karbowana Dn 600 wykonana z PP, zakonczona
wilazem zeliwnym D 400 posadowionym na stozku odcigzajacym. W studni zamontowany jest filtr
Dn 200 zabezpieczajacy przed zamuleniem i zapchaniem lisémi rur retencyjno-rozsgczajgcych.
Odptyw PVC DN 160 ze studzienki D1 i D2 bedzie wpiety zbiornika reterncyjno-rozsgczajacego.

Z opracowania geotechnicznego z miejsca inwestycji, zatytulowanego ,Dokumentacja
badan podioza gruntowego oraz opinia geotechniczna” autorstwa mgr Zygmunta Rostowskiego
wynika, ze w miejscu rozsgczania wystepujg gtdwnie piaski drobne i sporadycznie pospotka.
Poziom wody gruntowej znajduje sie ponizej projektowanej instalacji — na giebokosci 2,7m.

Dodatkowo zaprojektowano odwodnienie liniowe z rusztem zeliwnym na zasadzie mailej
retencji w postaci pojedynczych korytek odptywowych K1, K2, K3, ktére bedg osadzone pod
prysznicami zewnetrznymi (2 szt.) i zdrojem ulicznym (1 szt). Odplyw z poszczegoinych
odwodnien liniowych K1, K2 i K3 bedzie odprowadzony rurg kanalizacyjng Dn 110 do studzienki
osadnikowe] (D3) poprzez wpiecie za pomocg wkiadki in situ do rury trzonowej. Studnie D3 nalezy
wykona¢ z tworzywa, sktada sie ona z kinety slepej Dn 600, na ktérej osadzona jest rura trzonowa
karbowana Dn 600 wykonana z PP, zakohczona wlazem zeliwnym D400 posadowionym na stozku
odcigzajgcym. W studni zamontowany jest filtr Dn 200 zabezpieczajgcy przed zamuleniem i
zapchaniem lisémi rur retencyjno-rozsgczajgcych. Odplyw ze studzienki D3 bedzie wpiety do
przewodu z PP Dn 200 kanalizacji deszczowej retencyjno-rozsgczajgce).

Wody ze splywu powierzchniowego bedg poddawane rozsgczeniu poprzez system rur

retencyjno-rozsgczajgcych Dn 200. Sg to perforowane rury dwuscienne z PP owiniete geowtdkning
PE/PP. Zagtebienie rur bedzie wynosito 1,2 do 1,25m.
Sluzg one do retencji wod deszczowych a nastepnie do ich powolnego rozsgczania w gruncie.
Rury posiadajg otwory na swoim obwodzie do rozsgczania wody. Rury posiadajg sztywnos¢
obwodowg SN8. Rury ukladane bez spadku lub ze spadkiem max 0,3%. Wzdluz rur
rozsgczajgcych nalezy wykona¢ warstwe zwiru grubego lub tlucznia do rozsgczania o wymiarze
100x100 cm.



Obliczenia ilosci odprowadzanej wody opadowej z powierzchni boiska dokonano przy zatozeniu
deszczu o prawdopodobienstwu wystepowania p=20% (C=5) raz na piec¢ lat i czasie trwania 15
min. Wyznaczono:

- q1=150 I/sha, natezenie deszczu dla C=5i t=15 min,

- A1=968m2=0,0968ha

- f=0,85- wspotczynnik sptywu dla powierzchni poliuretanowej

- f =15 min=900s - czas opadu miarodajnego

- y:]_
Wody opadowe bedg odprowadzane w ilosci:
Boisko: Q1=g*A1*f *y*f [m3]

Q1=150%0,0968*0,85*1*900=11.1 [m?]

Dobrano skrzynki retencyjno-rozsgczajgce o pojemnosci 200L i wymiarach 500x1000x400,
wykonane z polipropylenu w ilosci 44szt. Vs=0,2*44 = 8,8m?
Wymagana pojemnos$¢ uktadu = Vu=11,1m?3
Pojemnos$¢ systemu (studzienki, rury, odwodnienia liniowe) = Vr=1+0,24+1,3 = 2,5m3
taczna pojemnos¢ systemu: Ve=Vs+Vr = Vu

Vc =8,8+2,5=11,3m® >11,1m?
Wytyczne montazu:
Maksymalne zagtebienie dna — 1,5m
Minimalne przykrycie w terenie zielonym — 0,3m
Minimalna odlegto$¢ wody gruntowej od skrzynek — 1,0m
Ulozenie skrzynek 2x2x11szt wg rysunkéw nr 1 3.

Zbiornik ze skrzynek nalezy owing¢ geowtdkning ze wszystkich stron i obsypaé¢ obsypkg zwirowg o
granulacji 8-16 lub 16-32mm po bokach i pod spodem o wysokosci/grubosci 0,5m. Nad zbiornikiem
nalezy wykona¢ zasypke piaskowg o grubosci 0,2m. Wszelkie prace wykonawcza nalezy

przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

Boisko o powierzchni 968m2
« W celu odprowadzenia wéd opadowych z boiska sportowego zaprojektowano
odwodnienie liniowe w postaci koryta odptywowe z rusztem zeliwnym
* Wody opadowe bedg sptywac do dwoch studni (lokalizacja w czesci rysunkowej).
» Kanaly tgczagce projektowane elementy na terenie dziatki zaprojektowano z rur
PVC petnych dn 160.



» Dobrano rury retencyjno-rozsgczajgce owiniete geowtdkning PE/PP dn 200 o
dtugosci 24m.

» Zaprojektowano dwie studzienki PVC Dn 600 z osadnikiem i filtrem dn 200.
Studnie skfadajg sie z kinety Dn 600, na ktérej osadzona jest rura trzonowa
karbowana Dn 600 wykonana z PP, zakonczona whlazem zeliwnym D400

posadowionym na stozku odcigzajgcym.

Odwodnienie prysznicéw zewn etrznych i zdroju ulicznego

* Wody z prysznicéw traktowane sg jako wody czyste i nie zawierajg detergentow.

* W celu odprowadzenia woéd zaprojektowano odwodnienie liniowe w postaci
pojedynczych koryt odwodnienia liniowego.

 Wody bedg sptywaé¢ do studni D3 PVC Dn 600 z osadnikiem i filtrem Dn 200
(lokalizacja w czesci rysunkowej). Studnie sktadajg sie z kinety Dn 600, na ktorej
osadzona jest rura trzonowa karbowana Dn 600 wykonana z PP, zakonczona
witazem zeliwnym D400 posadowionym na stozku odcigzajgcym.

» Kanaly tgczagce projektowane elementy na terenie dziatki zaprojektowano z rur
PVC petnych dn 110.

» Dobrano rury retencyjno-rozsgczajgce owiniete geowtdkning PE/PP dn 200 o

dtugosci 5m.

Zaopatrzenie w wode zimng przewidziano zgodnie z warunkami technicznymi w

oparciu o istniejagcg sie¢ wodociggowg @280PCV zlokalizowang w chodniku ulicy
Niemenskiej nr dziatki geod. 1869/2. Przytgcze wodne zakonczone jest studzienkg
wodomierzowg betonowg o $rednicy dn 1000. Przylgcze wodociggowe nalezy wykonac
wg. projektu technicznego przytgcza wodociggowego.
Instalacje wodociggowg do projektowanych dwoch wolnostojgcych zdrojow ulicznych,
dwdch natryskow zewnetrznych oraz jednego hydrantu podziemnego ogrodowego nalezy
wykonaé z rur cisnieniowych PE @ 32 mm o wytrzymatosci 10 atm. Potgczenia rur PE
wykona¢ metodg zgrzewania elektrooporowego. Projektowang instalacje wodociggowg
doziemng nalezy uktada¢ na wyrownanym podtozu piaskowym /10cm/, oraz zasypac
przysypka piaskowg do wysokosci 30cm ponad wierzch rury. Nalezy zachowa¢ spadek
instalacji wodnej od najdalszego punktu poboru wody do studzienki wodomierzowej.

Dtugos¢ projektowanej instalacji wodociggowej wynosi:

— 51,0m - odcinek SW1-W2



— 130,0 m - odcinek W2-W3-W4
— 11,0 m — odcinek W2-W5-W6-W?7.
Projektowany hydrant podziemny ogrodowy ma by¢ przystosowany do podtgczenia kranu
wolnostojgcego ze zigczka do weza lub ewentualnie podtgczenie bezposrednio weza w
skrzynce hydratowej. Krany winny by¢ zabezpieczone przed niepowotanym odkrecaniem.
Na okres zimy nalezy zamkngé zawor w studni wodomierzowej i oprozni¢ wode w
instalacji.

Trase wodociggu, srednice i spadki pokazano w czesci graficznej opracowania wg

rys nr 2.

 Roboty ziemne prowadzi¢ za pomocg koparki podsiebiernej lub recznie po
wyznaczeniu przeszkdd i urzgdzen podziemnych znajdujgcych sie w rejonie robot.

* Roboty ziemne w strefie kabla energetycznego nalezy wykonywac recznie na
szerokosci 1m, zachowujgc szczegolng ostrozno$é w celu unikniecia uszkodzenia
przewodu.

« Sciany wykopu pionowe o glebokosci powyzej 1,0 m winny byé zabezpieczone
szalunkami wykopowymi.

*  Wykopy wykonywac jako wasko przestrzenne, oszalowane wypraskami stalowymi
uktadanymi poziomo.

* Rury uktada¢ w wykopach suchych.

* Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ oraz zniwelowac.

» Dodatkowa gteboko$¢ dla wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu
musi by¢ wykonana sposobem recznym.

* Przewody kanalizacyjne PVC i rury retencyjno-rozsgczajgce PP nalezy uktadac¢ na
podsypce piaskowej grubosci 20 cm.

* Pod rurami retencyjno-rozsgczajgcymi wymagane jest zastosowanie warstwy
przepuszczalnej gruntu (w przypadku gdy grunt jest nieprzepuszczalny nalezy
wymieni¢ go na przepuszczalny)

* Rury retencyjno-rozsgczajgce nalezy uktada¢ bez spadku, dopuszczalny jest
spadek 0,3%.

* Wypoziomowana podsypka o grubosci ok. 20 cm musi by¢ luzno utozona i nie
ubita, aby zapewni¢ odpowiednia podparcie dla rury i kielicha.

* Materiat uzyty do podsypki i obsypki rur nie moze zawiera¢ ostrych kamieni i



czgstek statych o wymiarach powyzej 30mm.

* Obsypke rur wykona¢ do uzyskania grubosci warstwy, co najmniej 20 cm (po
zageszczeniu) powyzej wierzchu rury.

» Pozostalg cze$¢ zasypki wykopéw nad obsypkg nalezy wykonaé z gruntu
rodzimego.

« Montaz przewodéw powinien odbywaé sie na dnie wykopu zachowujgc
projektowany spadek przewodow.

» Uktadanie rur wykonac ze spadkiem i na okreslonej gtebokosci zgodnie z czescig
graficzng projektu oraz technologig montazu rur wskazang przez producenta.

* Regulacje wysokosci wkazow studni wykonaé¢ za pomocg pierscieni dystansowych

Materialy u zyte do monta zu instalacji powinny posiada € oznaczenie liter 3 ,B” lub
,CE” oraz posiada ¢ aktualna deklaracj e zgodno sci.

Wszelkie prace monta zowe i odbiory rob6t wykona € zgodnie z opracowaniem
"Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budow lano — monta zowych - cz. II

Instalacje sanitarne i przemystowe".

Projektowane kanaty sg typowg budowg liniowg. Roboty budowlane zwigzane z
wykonaniem wykopow liniowych i opuszczaniem do nich rur i armatury. Prace budowlane

zwigzane z projektowang budowg zgodnie z art. 21 a ust 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-
Prawo budowlane(Dz. U. Z 2000r. Nr 106, poz 1126 z poz zm) i &4 pkt la 6a,b
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. W sprawie

szczegOtowego zakresu rodzaju robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi(Dz. U. Z 2002r., Nr 151, poz 1256) nalezg do robdt

stwarzajgcych ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia ludzi tj.:

*wykonywanie wykopow o scianach pionowych o gtebokosci ponad 1,5 m
epraca w zamknietych pomieszczeniach (studnia kanalizacyjna) W zwigzku z powyzszym
przed rozpoczeciem robot kierownik budowy powinien sporzgdzi¢ plan bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia.
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