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Poziom wód gruntowych

Grunt rodzimy lub grunt piaszczysty

Grunt piaszczysty

Geowłóknina zabezpieczająca warstwę infiltrującą

Perforowana rura dwuścienna z PP

DN/ID 200 SN8 owinięta fabrycznie geowłókniną PE/PP

Przepuszczalny grunt rodzimy

żwir 8-32mm
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mgr inż. Maciej Cichosz

NR UPR. PDL/0059/PWOS/10

SPRAWDZAJĄCY

NAZWA RYS.

ADRES BUD.

OBIEKT/-

-/TEMAT

mgr inż. Sławomir Hankowski

NR UPR.PDL/0041/POOS/04

PROJEKTANT

Dz. nr. 161/12, 149/9 (część), 149/5 (część) w

Białymstoku.

Miasto Białystok -  ul. Słonimskia1, 15-950

Białystok

PROJEKT WYKONAWCZY budowy terenów rekreacyjnych: placu

zabaw, boiska wielofunkcyjnego, kącika fitness, altany, budynku

gospodarczego, obiektów małej architektury, instalacji doziemnej

oświetleniowej, monitoringu, instalacji doziemnej wodociągowej,

instalacji deszczowej do doziemnego systemu nawadniania. Na osiedlu

Jaroszówka/ Wyżyny nna dz. nr 161/12; 149/9 (część), 149/9 (część),

161/31, 161/32, 161/39, 161/40 w Białymstoku (obręb 15 Bagnówka,

rejon ul. Niemeńskiej)


