SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANO-MONTA ZOWYCH

SIECI | INSTALACJE SANITARNE

CPV 45212200-8- Roboty budowlane w zakresie budovapiektéw sportowych

CPV 45111200-0- Roboty w zakresie przygotowania temu pod budow i roboty ziemne

CPV 45231300-8- Roboty budowlane w zakresie budowyodociag6w i rurociagéw do odprowadzaniasciekdw
CPV 45232130-2- Roboty budowlane w zakresie ruraggjéw do odprowadzania wody burzowej

CPV 45232452-5- Roboty odwadniace

CPV 45332200-3- Roboty instalacyjne wodne i kanabzyjne
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ROBOTY W ZAKRESIE:
ZEWNETRZNYCH SIECI SANITARNYCH - 45230000-8

S. O0.00.0QOGOLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT INSTALACYJNYCH

S. 00.01.00WSTEP

S. 00.01.01Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji TechnicznycBTY s wymagania techniczne wykonania iodbioru robo6t
zwigzanych z wykonaniem instalacji doziemnej wodgowej, instalacji doziemnego systemu nawadnianiaz or
odwodnienia boiska wielofunkcyjnego patmego na dziatkach nr ewid gr. 161/12, 149/9, 14@Kiatymstoku.

S. 00.01.02Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST), stangvzbiér wymaga technicznych i organizacyjnych dotycych procesu realizacji i
kontroli i jakdsci rob6t. § one podstaw ktdrej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowieldréech eksploatacyjnych
budowili.

* SST uwzgédniajg wymagania Zamawiggego i maliwos¢ Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa robot.

S. 00.01.03Zakres Robo6t olgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze Specyfikacji Techn@obejmuj wymagania ogélne wspéine dla robétgiipgh nizej
wymienionymi specyfikacjami:

* S.00.00.00 - warunki og6lne

* S.01.00.00 - zewgtrzne instalacje doziemne kanalizacji deszczowej

* S.02.00.00 - zewgtrzne instalacje wodoggowe doziemne

S. 00.01.04Definicje i pojecia

Uzyte w ST, wymienione poagj definicje i pogcia, naleéy rozumi& nastpujaco:

O aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierglzajjego przydatri@ do stosowania w
budownictwie, wydana przez upoivaong do tego jednostk

O certyfikacja zgodnadsci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezalej od dostawcy i odbiorcy) wykazae, ze
zapewniono odpowiedni stogieaufania, 1 nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces lub ustugazgiodne z okrdong
normy lub z wiaciwymi przepisami prawnymi

O deklaracja zgodndci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzeg¢ na jego wyiczmg odpowiedzialnéc, ze wyrdb, proces
lub ustuga g zgodne z normlub aprobat techniczag;

O dokumentacja powykonawcza- dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi mama i uzupetnieniami w trakcie
realizacji rob6t (budowy);

O Dziennik Budowy - opatrzony piecxia Zamawiajcego zeszyt z ponumerowanymi stronamizgy do notowania
wydarzer zaistnialych w czasie wykonywania zadania budoagdmn rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot,
przekazywania poledd innej korespondencji technicznej paahty Inzynierem, Wykonawgi Projektantem.

O Inzynier — funkcja Inspektora Nadzoru md@ w sobie funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorgiiekoordynatora
czynndci inspektoréw nadzoru inwestorskiego, projektanta.

O kanat sciekowy - kanat przeznaczony do odprowadzeiti@kow gospodarczo-bytowych i przemystowych;

O Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwaupowaniona do kierowania Robotami ido
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

O Ksiega Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt zup@nowanymi stronami stgcy do
wpisywania przez Wykonawabmiaru wykonywanych Robot w formie wyliazeszkicéw i ewentualnych dodatkowych
zahcznikéw. Wpisy w Ksidze Obmiarow podlegapotwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

O materialy - wszelkie tworzywa niezidne do wykonania robot, zgodne z dokumentacpjektovy i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzor

O polecenie Inspektora Nadzoru- wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy pinepektora Nadzoru w formie
pisemnej, dotycgce sposobu realizacji Robot lub innych sprawgzamych z prowadzeniem Budowy.

O projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczradra autorem Dokumentacji Projektowej;

O przytacze kanalizacyjne; przykanalik-kanat przeznaczony do pokenia instalacji wewgtrznej z siegj kanalizaciji
zewretrznej;

O rysunki -czgé¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacharakterystyk i wymiary obiektu bdacego
przedmiotem Robot.
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O studzienka kanalizacyjna (rewizyjna)-obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony aurkli i prawidtowe;j
eksploatacji kanatow.

O studzienka przelotowa- studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatdath osi kanatu w planie na zalamaniach
spadku kanatu oraz na odcinkach prostych

O studzienka pohczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona dagzehia co najmniej dwdch kanaldw

doptywowych w jeden kanat odptywowy.
O sie¢ kanalizacyjna zewretrzna; kanalizacja zewretrzna - uklad przewoddéw kanalizacyjnych znajgimjch sé
poza budynkami, przeznaczony do odprowadzéiekéw do oczyszczalsciekdéw lub do odbiornikéw

Specyfikacje techniczne podane w gpalch rozdziatach, dotygze poszczegdélnych rodzajow instalacji sanitarnych
nalery stosowa tacznie z warunkami ogdlnymi podanymi w niniejszyradoiale.

Dokumentacja techniczna, dostarczana przez inwespozed jej przekazaniem na bu@dopowinna by sprawdzona w
przedsgbiorstwie wykonawczym, w szczegékwd pod Ilgtem maliwosci technicznych realizacji zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami bhp, rodzajem stosowanych matexiakd®zwigzan konstrukcyjnych.

S. 00.02.00PRZEPISY ZWI AZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (D2Nr 89, poz. 414).

2. Zarzmdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwécz dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995poz. 29).

3. Wykaz norm, normatywoéw i wytycznych

BN-83/8971-06.00
BN-86/8971-08
PN 92/B-10735
PN-92/B-10729
PN-92/B-1707
PN-EN 476:2001

PN-EN 1610:2002
PN-B-10736:1999

PN-85/B-01700
PN-64/H-74086
PN-EN 124:2000
PN-H-74051:1994
PN-H-74051-1:1994
PN-H-74051-2:1994
PN-H-74080-01
PN-H-74080-04
PN-B-14501
PN-87/B-01100
ZAT/97-01-001

PN-EN 1401-1:1995
PN-EN 752-1:2000

PN-B-10725:1997
BN-78/6354-12

Rury i ksztaltki beznieniowe. Ogdlne wymagania i badania.

Prefabrykaty budowlane z betonwgkbetonowe izelbetowe.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyMymagania i badania przy odbiorze.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

Instalacje kanalizacyjne. Wymaganiarojektowaniu.

Wymagania ogolne dotyoz elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjne;j.

Budowa i badania przewodéw kaaajipych.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dlzepodéw wodoeigowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

Wodoggi i kanalizacje. Urgdzenia i sié zewrgtrzna. Oznaczenia graficzne.

Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych.

Zwigczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych

Wiazy kanatowe. Ogdélne wymagamiadania.

Wiazy kanatowe. Klasa A.

Wiazy kanatowe. Klasa B, C, D.

Skrzynkieliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania

Skrzynkieliwne wpustéw deszczowych. Klasa C

Zaprawy budowlane zwykie

Kruszywa mineralne. Kruszywa skal@dziat, nazwy i okrdenia.

Rury i ksztattki z polietylenu (PE)elementy 4czace w rurocigach cénieniowych do
wody

Systemy przewodowe z tworzyw cztych. Podziemne bezZnieniowe systemy
przewodowe z niezrgkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadnianieanalizaciji.
Wymagania dotycrce rur, ksztaltek i systemu.

Zewttrzne systemy kanalizacyjne. Roip ogoélne i definicje.

Wodogii . Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania.

Rury drenarskie karbowane z niepféstwanego polichlorku winylu
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S. 01.00.00ZEWN ETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

S. 01.01.00WSTEP

S. 01.01.01Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Techniczny@T & wymagania techniczne wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji doziemnego systerawadniania oraz odwodnienia boiska wielofunkcyjnego
potozonego na dziatkach nr ewid gr. 161/12, 149/9, 149Biatymstoku..

S. 01.01.02Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST), stangwibiér wymaga technicznych i organizacyjnych dotycych procesu
realizacji i kontroli i jakdci robot. § one podstaw ktérej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowieldn@ech
eksploatacyjnych budowii.

S. 01.02.00MATERIALY

S. 01.02.010g6Ine wymagania dotygze materiatow

Wykonawca jest zobowzany dostarczymaterialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Pamjerej i ST.
Wykonawca powinien powiadoiilnspektora Nadzoru o proponowanyéhbdiach otrzymania materiatow przed
rozpoczciem ich dostawy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST, przewidupozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadoimspektora Nadzoru o swoim wyborze tak szybkotmk
mozliwe przed uyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przepéhksora Nadzoru.

W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wslegarirodia, Wykonawca powinien przedstawdo
akceptacji Inspektora Nadzoru materiat z inneguaita.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezeby¢ p&zniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykeaamykonuje na wtasne
ryzyko, liczzc sk z jego nie przyjciem i nie zaptaceniem za wykongprac.

S. 01.02.02Rury kanalizacyjne i zbiornik retencyjno-rogszagcy

Rury kanalizacyjne kielichowe z PVC typ S- faczone na kielichy z uszczeligumows musz posiadé aprobaty
techniczne wydane przez powotane do tego InstytuRjgy PVC osrednicach: 160mm, 200mm, 250mm, 315mm
stosowane do budowy kanalizacji deszczowej

Ksztaltki kanalizacyjne z PVC typ S- produkowane w systemie zgodnym z peyiini rurami kanalizacyjnymi
z PVC-U musz posiadé aprobaty techniczne wydane przez powotane doltesigtucje.

Rury kanalizacyjne rozsyczajace polipropylenowe- tagczone na kielichy z uszczellgumowy musz posiadé
aprobaty techniczne wydane przez powotane do tegotytlcje. Rury dogpne g o s$rednicach: 160mm, 200mm,
250mm, 315mm, 400mm, 500mm, 630mm.

Zbiornik retencyjno-rozsaczajacy — zbiornik wykonany ze skrzynek retencyjno-rgzmpcych z tworzywa
sztucznego o wymiarach 500x100x4@6zonych klipsami i rurkami pgézeniowymi, owingty geowtdknirg, obsypany
obsyplg zwirowg i zasyply piaskows. Elementy zbiornika mugzposiada aprobaty techniczne wydane przez powotane
do tego Instytucje.

S. 01.02.03Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych

Producent wszystkich elementow studni kanalizaayljirg/ tworzyw sztucznych musi posigdzertyfikat|ISO 9001.
Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych zbudosvamprefabrykowanych elementéw wykonawczych z twarz
sztucznych i montowanych w miejscu wbudowaniaesnicy wewgtrznej 425 mm.

Elementy z tworzyw sztucznych

- kineta z przydczami do rurocgjgéw
- ruratrzonowa karbowana

- rura teleskopowa

- uszczelka do rury teleskopowej

Elementyeliwne
- wihaz kanatowy D400
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S. 01.02.04Kruszywo na podsypifiltracyjng

Podsypka filtracyjna me by wykonana z kruszywa ptukanego 8-16 mm, na wargtweisku o wskaniku
wodoprzepuszczaldoi co najmniej 8m3/dap

S. 01.02.05Piasek na podsypki obsypleg rur
Piasek na podsypk obsypk rur kanalizacyjnych wg PN-87/B-01100.

S. 01.02.06Sktadowanie materiatéw na placu budowy
Rury

Powinno odbywa sie na terenie rGwnym i utwardzonym z #liowoscig odprowadzenia wéd opadowych. Rury z
tworzyw sztucznych przechowywav pozycji poziomej w stosach o wysaskonie przekraczagej 1.5m. Temperatura w
miejscu przechowywania nie powinna przekrgcze80°C. W przypadku poziomego sktadowania rurrvpse warstwe
rur nalery utozy¢ na podktadach drewnianych, zabezpieszadinami umocowanymi do podktadéw pierwszy i ostat
element warstwy przed przesegiem z utaeniem roéwnolegle. Zalecaessktadowanie rur na paletach w opakowaniu
producenta. Ksztattki natg sktadow# pod zadaszeniem, w opakowaniach fabrycznych

Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno byzlokalizowane jak najbiej wykonywanego odwodnienia boisk. Pagdio
sktadowiska powinno ky rowne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, ezpleczajce kruszywo przed
zanieczyszczeniem w czasie jego skladowania i pobor

S. 01.02.070dbiér materiatéw na budowie

Materialy naley dostarczy na budow wraz zeswiadectwem jakéci, kartami gwarancyjnymi i protokétami
odbioru technicznego. Dostarczone materialy na soéejbudowy naleg sprawdzé pod wzgédem kompletnéci i
zgodndci z danymi producenta.

Nalezy przeprowad# ogledziny dostarczonych materiatdw. W razie stwierdaemad lub powstania atpliwosci
ich jakasci, przed wbudowaniem nalg podd& badaniom okrdonym przez Inspektora.

S. 01.03.00SPRZET

S. 01.03.01Sprzt do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien aad sic mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek podsbiernych,

— spycharek kotowych lubagiennicowych,

— sprztu do zagszczania gruntu,

— weciggarek mechanicznych,

- beczkowozbw.

S. 01.04.00TRANSPORT

S. 01.04.010g6Ine wymagania

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktore nie wptymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywania robot.

Liczba srodkéw transportu powinna gwarantav@rowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkremi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektdadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca powinien dysponowaastpujacymi srodkami transportu:

- samochaod skrzyniowy,

- przyczepa dizycowa,

- samochod samowytadowczy,

- samochod dostawczy.

S. 01.04.02Transport materiatéw i elementow

Wykonawca przyspujacy do wykonania budowy kanalizacji deszczowe] pasvinwykaz& sie mazliwoscig
korzystania zérodkdéw transportu okéonych przez producenta udzenia.
Przewaone materialy i elementy powinny byktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymmép wytwoére dla
poszczegolnych materiatléw i elementdéw oraz zabezpige przed ich przemieszczaniegrgsrodkach transportu.

Transport rur kanatowych
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Rury i ksztaltki mog by¢ przewa:one wyhcznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej diagav sposob
zabezpieczary je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Przewdz rur i prace przetadunkowe powinny odhysia przy temperaturze powietrza w przedziale o8G-8o +30C.
Szczeglla ostraznoé¢ nalery zachowd przy transporcie i przetadunku rur z PVC-U w tenaperze bliskiej 0C i
nizszych ze wzgidu na kruch& materiatu w tych temperaturach.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewsoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przzgaem pod
wplywem sit bezwladnéi wystkpujacych w czasie ruchu pojazdéw zgodnie z zalecenmoducenta rur.
Rury polietylenowe zaréwno w odcinkach prostychijakzwojach nie mogby¢ rzucane i przeggane po podia, lecz
musz by¢ przenoszone. W trakcie za i roztadunku przyciu zurawi naleyy stosowd liny mickkie; nie wolno stosowa
metalowych lin i f&cuchéw.

Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapevahietsrodki transportowe, ktére nie spowoslu;
segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki,iez@yszczenia mieszanki i oliBnia temperatury przekraczegj
granie okreslong w wymaganiach technologicznych.

Transport kruszyw
Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpiegzajje przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08.

S. 01.05.00WYKONANIE ROBOT

S. 01.05.01Prace wsgpne

Wykonawca przedstawi Inspektora Nadzoru do akcgmagjekt organizacji i harmonogram robot uwgadiajacy
wszystkie warunki, w jakichdula wykonywane roboty zwizane z budowkanalizacji deszczowe;j.

S. 01.05.02Roboty przygotowawcze

Podstaw wytyczenia trasy kanatu stanowi Dokumentacja Ftojga i Prawna:
— Whytyczenie w terenie osi rur przez odpowiedniezlsjugeodezyjne wykonawcy.
- Usunkcie humusu spychagk utozenie w pryzmy, poza zagjiem robot.
- Nalezy ustalt state repery, a w przypadku niedostatecznej iofciilwbudowa repery tymczasowe z g@nymi
sprawdzanymi przez sty geodezyjne Wykonawcy.
- W miejscach, gdzie me zachodzi niebezpieczistwo wypadkdéw, budow nalezy prowizorycznie ogrodzi od
strony ruchu, a na noc dodatkowo ozna@cayiattami.

S. 01.05.03Roboty ziemne

Wykopy pod kanalizagj nalezy wykon& mechanicznie dcianach ze skarpami zgodnie z wymaganiami norm
PN-B-10736 oraz dokumentacj Dno wykopu powinno hy réwne i wykonane ze spadkiem wymaganym w
Dokumentacji Projektowej. Ostatnie 10 cnelgbkasci wykopu, a w gruntach nawodnionych - 20cm, wgbrecznie
bezpdrednio przed utzeniem podsypki.

Wydobywan ziemk na odklad naley sktadowa wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtéci 1,0 m od jego kragdzi,
aby utworzy przegcie wzdtwz wykopu. Przejcie to powinno by stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych naje nad wykopami ustawitawy celownicze umdiwiajace odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kongradednych dna.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasikompwanego wykopu krzyjace st lub biegnce
rownolegle z wykopem, powinny byzabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie jgtrgedwieszone w sposaéb
zapewniajcy ich eksploataej

S. 01.05.04Podsypka

Kanaty budowane w gruntach suchych, nienawodnionyehpodiau z gruntéw spoistych — pod rury naje
wykona podsypk z piasku, pospotki lub zewiru grubdci 15 cm z podbiciem pachwin. Podsyphalery zagsci¢
ubijakami mechanicznymi lub ptytami wibracyjnymi. \@ftuntach nawodnionych nale wykona w dnie wykopu
podsypk filtracyjng zezwiru lub thucznia. Wod ze studzienek zbiorczych odpompdvpmza obszar robét.

Zbiornik retencyjno-rozgzapcy naley obsypé& za pomog obsypki zwirowej o grubdci 0,5m. i zasypa
zasypl piaskows o grubdci 0,2m. Podsypknalezy zag$ci¢ ubijakami mechanicznymi lub ptytami wibracyjnymi/
gruntach nawodnionych nalewykona w dnie wykopu podsygkfiltracyjng ze zwiru lub tlucznia. Wod ze studzienek
zbiorczych odpompowapoza obszar robaét.
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S. 01.05.05Roboty montgowe

Spos6b budowy kanatu musi gwarantéwarzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentégpjektove oraz
spetig& warunki okrélone w normie PN-B-10735:1992. Przy ukfadaniu kanadley zachowa prostoliniowd¢ osi
zarébwno w ptaszczyie poziomej jak i pionowej.

S. 01.05.05.01Uktadanie rur

Przed utgeniem rur, naley dokon& oglkdzin czy w czasie transportu z placu budowy nasogejmontau nie
powstaly uszkodzenia materiatu lub izolacji. Rupuszcza do wykopu powoli, ostrimie, za pomogtréjnogow z
wielokrazkiem wyposaonych w zawiesia z lin konopnych. Przy uktadaniunalery postugiwa si¢ celownikiem,
pionem i krzgem celowniczym. Najuaszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdéwi doktadnie na kierunku osi
budowanego kanatu. Rura powinn& lwozona wg projektowanej niwelety, centrycznie z witeej utazonym
odcinkiem kanatu écisle przylega do podtaa na catej swej dtugoi. Po utaeniu naley rure zabezpieczy przed
przesungciem przez podbicie pachwin piaskiem. Przy nierémvngozeniu rury w wykopie, rur nalezy podni&cé i
wyréwna podiaze podsypl z dobrze ubitego piasku ldwiru. Niedopuszczalne jest wyréwnanie paia rury przez
podiazenie kawatka drewna, cegly lub kamienia. W miejadedizji z kanalizacj telekomunikacyja rury naley
obetonowa do wys. 10 cm nad wierzch rury na odcinku ok. Pwkczenie rur wykonazgodnie z instrukej
producenta. Po ukazeniu dnia roboczego nalezabezpieczykonce kanatu przed zamuleniem wodeszczoy. Po
utozeniu kanatu i wykonaniu préby szczefobnalezy wykona piaskows obsypk rur do wysokéci co najmniej 30cm
ponad wierzch przewodu, ale nie mniej 8i4 srednicy kanatu. Ze szczegélstarannécia nalezy podbi podsypk
pachwin.

S. 01.05.06Zasyp wykopu
Po dokonaniu odbioru wonych rur, armatury, i obiektéw moa przysipi¢ do zasypania wykopu.

S. 01.05.06.01Zasypanie wykopow obiektowych

Do zasypu naly uzywa¢ gruntdbw sypkich nie zawiergjych kamieni, torfu i pozostaioi materiatow
budowlanych. Zasyp nalg wykona& warstwami grubgci 0,25m z zagszczaniem gcznym lub mechanicznym. Przy
$cianach obiektow naky zachowa ostraznos¢, aby nie uszkodziizolacji.

Pozostaty nadmiar ziemi z wykopu naleodwiez¢ w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

S. 01.05.06.0Zasypanie rur do wysoka strefy niebezpiecznej -30 cm ponad wierzch rury

Zasypanie przewodow nalerozpocaé¢ od rownomiernego obsypania rur z bokdw z doktadmyiciem piasku,
warstwami grubgci 10-20 cm, z podbiciem pachwin. Ubicie piaskaznie ubijakami o réinym ksztalcie i cizarze 2,5
do 3,5kg.

Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne izehmoel po rurach na odcinku strefy niebezpieczne;.

Studzienki i inne obiekty na sieci najeobsyp& gruntem bezokruchowym lub piaskiem.

S. 01.05.06.0%asypanie rurogigu do poziomu terenu

Pozostaly wykop naky zasypé& warstwami ziemi o grubioi 20-30 cm z zagszczaniem mechanicznym.
Zasypywanie wykopow podczas mrozow jest niedopusrezbez uprzedniego rozraemia ziemi. Powstaty nadmiar
ziemi z wykopéw nalgy odwiez¢ na miejsce legalnego sktadowania.

S. 01.06.00KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Kontrole jakaosci rob6t prowadzi zgodnie z normPN-B-10735:1992.

S. 01.06.01Kontrola, pomiary i badania

S. 01.06.01.0XKontrola, pomiary i badania w czasie robo6t
Wykonawca jest zobowtany do statej i systematycznej kontroli prowadzdmyrob6t w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowaprzez Inspektora Nadzoru.
W szczegdlnéci kontrola powinna obejmowa
— sprawdzenie rdnych zalgonych faw celowniczych w nawdaniu do podanych statych punktow
wysokaciowych z doktadngcia do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalanienywod
— badanie i pomiary szerokm, grubaci i zag:szczenia wykonanej warstwy podéoz kruszywa mineralnego
lub betonu,
— badanie odchylenia osi kolektora,
— sprawdzenie zgoddoi z dokumentagj projektows zatazenia przewoddw i studzienek,
- badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego,
- sprawdzenie prawidtovégi utozenia przewodow,
- sprawdzenie prawidlovdgi uszczelniania przewodow,
- badanie wskanikow zagszczenia poszczegoélnych warstw zasypu,
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- sprawdzenie rdnych posadowienia pokryw wtazowych,
— sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

S. 01.06.02.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odleglxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykapea powinno wynosi wigcej
niz + 5cm,

- odchylenie wymiar6éw w planie nie powinnodwiecksze ni 0,1 m,

— odchylenie grubgci warstwy poditaa nie powinno przekracéga 3 cm,

— odchylenie szerokai warstwy poditaa nie powinno przekracéa 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchyleniegiaici osi utazonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna praeka + 5 mm,

- odchylenie spadku wmonego kolektora od przewidzianego w projekcie n@wvipno przekracza -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadkil0% projektowanego spadku (przy zkszonym
spadku),

- wskanik zagszczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugn 100 m powinien b§
zgodny z pkt. 5.5.9,

- rzedne pokryw studzienek powinny bywykonane z doktadrigia do+ 5mm.

S. 01.07.000BMIAR ROBOT

S. 01.07.01Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi przy budowie kanalizadjiisanej, deszczowej, drenaoraz systemu
zagospodarowania wod deszczowygh s
- 1 m kanatu kadej$rednicy i rodzaju,
- 1m odwodnienia liniowego
- 1 szt. studzienki kalego rodzaju
- 1 m? wykopu.

S. 01.08.000DBIOR ROBOT

S. 01.08.01.09g0Ine zasady odbioru rob6t

Odbiér przeprowadzizgodnie z normPN-92/B-10735.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

S. 01.08.02.0dbior robét zanikagcych i ulegagcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudamécian wykopow,

- przygotowanie podia,

- roboty mont&owe wykonania ruroggow,

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych,

- wykonanie niwelaciji,

- zasypanie i zagzczenie wykopu.

- proby szczelnii przewodow i studzienek

Odbidr robét zanikacych powinien by dokonany w czasie umlwiajagcym wykonanie korekt i poprawek, bez

hamowania ogolnego pesu robot.
Dhlugos¢ odcinka rob6t ziemnych poddana odbiorowi nie pmaiby mniejsza od 50 m.

Wykonawca zobovgzany jest dostarcZyZamawiajcemu nasipujace dokumenty:
— aktualy Dokumentagj Projektows powykonawcaz,

— geodezyjg dokumentagj powykonawcsz,

- protokoty z dokonanych pomiaréw,

—  protokot odbioru robot.

Budowa terenéw rekreacyjnych na osiedlu JaroszWiga/ny w Biatymstoku 10



S. 01.09.00PODSTAWA PLATNO SCI

S. 01.09.01Cena jednostki cbmiarowej

Placi st za rzeczywicie wykonan i odebrag ilos¢ robo6t zgodnie z jednostkami wymienionymi w poZfatnag¢ za
jednostle obmiarovy nalezy przyjmowd zgodnie z obmiarem i ocgmvykonanych robot.
Cena wykonania robot obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie i umocnieniécian wykopu,

- przygotowanie podiaa,

- ulozenie rur kanalizacyjnych ,

- utozenie przykanalikéw,

- ulozenie odwodnienia liniowego,

- zasypanie wykopu wraz z zgggczeniem gruntu,

- wywoOz nadmiaru ziemi,

- opracowanie Dokumentacji Powykonawcze;.
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S. 02.00.00ZEWN ETRZNA INSTALACJA WODOCI AGOWA DOZIEMNA

S. 02.01.00WSTEP

S. 02.01.01Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Techniczny8T) @ wymagania techniczne wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem instalacji doziemnej wodgowej na dziatkach nr ewid gr. 161/12, 149/9, 149/5
Biatymstoku.

S. 02.01.02Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST), stangwibiér wymaga technicznych i organizacyjnych dotycych procesu
realizacji i kontroli i jakdci robot. § one podstaw ktérej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednaech
eksploatacyjnych budowili.

S. 02.02.00MATERIALY

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz zgodi® z Dokumentag Projektovy i
poleceniami Inspektora Nadzoru .

Rury i ksztattki ci$nieniowe z polietylenu PE SDR11 o @iieniu 1,0 MPa wg BN-74/6366-034] — o0 pohczeniach
zgrzewanych za pomgaenuf elektrooporowych.

Tasmy ostrzegawczo -lokalizacyjne z wtopiory sciezka metaliczn.

S. 02.02.01Skladowanie materiatéw na placu budowy

Sktadowanie powinno odbywaic na terenie rownym utwardzonym z giwos$cia odprowadzenia wod opadowych.
Magazynowane rury powinny Byzabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami prains&onecznych oraz opadoéw
atmosferycznych.

Temperatura w miejscu przechowywania nie powinzaknacza +30°C.

Rury naley przechowywa w pozycji poziomej, na ptaskim i rownym podto w stosach o wysokoi do 1,50 m.
Ksztattki i armatug oraz uszczelki naky przechowywa w suchym, zamkgtym magazynie zabezpieczonym przed
wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodaymi korozg.

S. 02.02.020dbiér materiatéw na budowie

- Materialy naléy dostarczy¢ na budow wraz zes$wiadectwami jakéci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego.

- Dostarczane materiaty na miejscu budowy halsprawdzt pod wzgédem kompletnéci i zgodndci z danymi
producenta.

- Nalezy przeprowadzi ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdaemad lub powstawaniaatpliwosci
o ich jakaci przed wbudowaniem nade podd& badaniom okrdonym przez Inspektora Nadzoru robét.

S. 02.03.00SPRZET
Wykonawca powinien dysponowaastpujacym sprztem:
- koparlg jednonaczyniow,
- wciggarky reczng,
- wciggarks mechanicza,
- ubijakiem spalinowym,
- wibratorami,
- zgrzewarl,
zewn;trznymzrodiem padu.
Sprz;t montaowy i srodki transportu muszby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii

robot.

S. 02.04.00TRANSPORT

Wykonawca powinien dysponowaastpujacymi srodkami transportu:
- samochaod skrzyniowy,

— przyczepa dizycowa,

— samochdd samowytadowczy,
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- samochdd dostawczy.

Przy transporcie rur PE nalezachowa nastpujgce wymagania:
— przew6z rur mge odbywa sie tylko samochodami skrzyniowymi, przy temperaturze

- powietrza od -8 do +3®C,

- ulozenie rur na podkfadach drewnianych naprzemiantegkstosowaniem przektadek z

— tektury falistej dla ochrony przed zarysowaniem,

— przy ujemnych temperaturach nateachowa szczego6lg ostraznosc z uwagi na

— zwiekszony krucha¢ tworzywa.

Przy wielowarstwowym przeweniu rur, gérna warstwa nie powinna przesag $cian srodka transportowego wgej
niz o 1/3srednicy zewntrznej rury. Poszczegdlne warstwy rur ngl@rzektadéd materialem wyciotkowym w miejscach
stykania s} wyrobdw.

Dla usztywnienia przewmnych elementéw armatury, najestosowa przektadki, rozpory, kliny z drewna z gumy i
innych materiatéw.

S. 02.05.00WYKONANIE ROBOT

S. 02.05.01Prace wsgpne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagp®Projekt organizacji i harmonogram robét uvezlgliajgcy
wszystkie warunki w jakichdala wykonywane roboty zwrane z budowwodocigu.

S. 02.05.02Roboty przygotowawcze

- Podstaw wytyczenia trasy wodoggu stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna.

- Wytyczenie w terenie osi wodagu przez odpowiednie sthy geodezyjne, z zaznaczeniem punktéw zafama

- Nalezy ustalt state repery, a w przypadku niedostatecznej ioftiilwbudowa repery tymczasowe z g@nymi
sprawdzonymi przez stby geodezyjne.

- W miejscach, gdzie nie zachodZ niebezpieczistwo wypadkdéw, budow nalezy prowizorycznie ogrodzi od
strony ruchu, a na noc dodatkowo ozn&cayiattami.

S. 02.05.03Roboty ziemne - wykopy
Wykop pod wodocig nalezy wykonywa mechanicznie ze skarpami zgodnie z PN-B-10736.
Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokuneginfarojektowej. Wydobywam
ziemie nalezy sktadow& wzdtuwz krawedzi wykopu w odlegtéci co najmniej 1,0 m od jego kradzi, aby utworzy
przegcie wzdhiz wykopu. Przejcie to powinno b§ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.
W trakcie prowadzenia wykopow konieczna jest kdatmarunkdéw gruntowych w nagdaniu do badageologicznych.

S. 02.05.04Podsypka
Dla wodociagu budowanego w gruncie suchym, o padiie piaszczystym, nalg wykona podsypl z piasku
zwykiego o grubéci 10 cm. Podsypknalery zag:sci¢ spratem mechanicznym.

S. 02.05.05Roboty montgowe
Przewody wodoaggowe naley uklad& zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-19725 na poayganym i
zabezpieczonym przed zalaniem wathie wykopu.
Przy uktadaniu wodoggu naley zachowa prostoliniowa¢ zaréwno w plaszczyie poziomej jak i pionowej.
Przed utégeniem, naley dokon& ogledzin wraz ze sprawdzeniem czy nie powstaty uszkaidzeir w czasie transportu
z placu budowy na miejsce monta
Rury do wykopu naley opuszczé& powoli i ostra@nie, rcznie za pomag lin konopnych lub mechanicznie
wielokragzkiem powieszonym na tréjnogu.
Przy uktadaniu rur naly postugiwa si¢c celownikiem, pionem i krzxem celowniczym.
Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdéwi doktadnie na kierunku osi budowanego wodgui
Rura powinna b utozona wg projektowane] niweletyscisle powinna przylegado podiaga na calej swej diugoi.
Po utazeniu rue nalezy zabezpieczyprzed przesuaciem przez podbicie pachwin piaskiem.
Przy nieréwnym utzeniu rury w wykopie, rur nalezy podnigé i wyregulow& poditaze przez podsypkz piasku dobrze
ubitego. Niedopuszczalne jest wyrownanie peloa rury przez podienie kawatka drewna, cegly lub kamienia.
Opuszczoyg do wykopu rug uktada st na przygotowanym podia, centrycznie z wcaiej utazonym odcinkiem rury.
W miejscach zatamania trasy wodgygi naley stosowa odpowiednie ksztattki.
Wszystkie padczenia powinny by tak wykonane, aby byla zapewniona szcz&nprzy cinieniu probnym oraz
roboczym.
Zgrzewanie naley wykona& zgodnie z instrukej obstugi zgrzewarki wprowadzg parametry zgrzewania w sposob
manualny lub z #Zyciem kodu paskowego. W czasie prac mgoéa/ch i zgrzewania naty przestrzegaogoélnych zasad
BHP.
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Po ul@zeniu wodocigu naley wykona obsypk rur piaskiem do wysokai 30 cm ponad wierzch rury z dokladnym
podbiciem pachwin. W miejscach poter nalery pozostawé odkryty wodocig dla dokonania sprawdzenia szczétmo
w czasie trwania proby.

S. 02.05.06Zasyp wykopu
Po dokonaniu odbioru utonych rur i armatury mina przysipi¢ do zasypania wykopu.
Zasypanie wodoggu naley rozpoca¢ od réwnomiernego obsypania rur z bokéw z dokladnyliciem piasku,
warstwami grubgci 10-20 cm z podbiciem pachwin. Ubicie piaskeanie ubijakami o rinym ksztaicie i cizarze 2,5
do 3,5 kg.
Zasypywanie nalsy wykon& ostraznie, aby nic uszkodgirur.
Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne izghoe po wodoggu na odcinku strefy niebezpieczne;.
Na wykonanej warstwie piasku najeutozy¢ tasme znacznikowy z PVC z wkiadl metalovy.
Pozostaty wykop nals zasypdé warstwami ziemi o gruldsi 20-30 cm, z zagszczaniem mechanicznym. Zasypywanie
wykopéw podczas mrozéw jest niedopuszczalne bezedmiego rozmrgenia ziemi. Powstaly nadmiar ziemi z
wykopdw naley odwiezé na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

S. 02.05.070znaczenie uzbrojenia sieci

Dla oznaczenia uzbrojenia sieci ngleamontowa tabliczki na istniejcych ogrodzeniach. Przy braku ogrofizealey
wykonat stupki z rur stalowycld 50 mm i do nich przymocowaabliczki.

S. 02.06.00KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrole jakosci rob6t prowadz zgodnie z norm PN-B-10725: 1981 przy @iieniu prébnym 1,0 MPa i @iieniu
roboczym 0,6 MPa.

S. 02.07.000BMIAR ROBOT

S. 02.07.01Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi przy budowie wodggi $:

- 1 mrurocigu kadejsrednicy i rodzaju,
- 1 m? wykopu.

S. 02.08.000DBIOR ROBOT

S. 02.08.01.09g0Ine zasady odbioru rob6t
Odbiér przeprowadzizgodnie z normPN-92/B-10735.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjrojektovs, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoruzgk
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

S. 02.08.020dbiér robét zanikagcych i ulegagcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
- roboty montaowe wykonania ruroggow,
- wykonanie ut@genia t&my ostrzegawczej,
- zasypany zagzczony wykop.
Odbiér robét zanikagych powinien by dokonany w czasie uniliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogolnego pesu robét.
Dlugos¢ odcinka rob6t ziemnych poddana odbiorowi nie pawiby mniejsza od 50 m.

S. 02.09.00PODSTAWA PLATNO SCI

S. 02.09.01Cena jednostki cbmiarowej
Placi st za rzeczywicie wykonan i odebrag ilos¢ rob6t zgodnie z jednostkami wymienionymi w poZfatnagé¢ za
jednostlke obmiarovy nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgmvykonanych robot.
Cena wykonania robot obejmuje:
- roboty przygotowawcze, dostarczenie materiatow,
- wykonanie i umocnieniécian wykopu, przygotowanie pocha,
- zasypanie wykopu wraz z zgggczeniem gruntu,
- rozplantowanie nadmiaru ziemi, wykonanie wodgai
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