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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do odprowadzania Sciekow
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231111-6  Podnoszenie i poziomowanie rurociggéw

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa budynku Zespotu Szkét Nr3 o Sale Gimnastyczna z zapleczem, miejscami postojowymi, niezbed-
ng infrastrukturg techniczna i towarzyszacym zagospodarowaniem terenu
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BRANZA :  Kanalizacja deszczowa
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
Kanalizacja deszczowa
1/45231300-8 |KANALIZACJA DESZCZOWA
1.1/45231300-8 |Demontaz
1|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na odktad |m3
d.1.1]0217-02 w gruncie kat.lll
12 m3 12.00
RAZEM 12.00
2|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m  |m3
d.1.1]0230-01 w gruncie kat. I-ll
11.5 m3 11.50
RAZEM 11.50
3|KNR 4-05I Demontaz rurociggu z PCW o $r.zew. 160 mm szt.
d.1.1/0124-02
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
1.2/45111200-0 |Roboty ziemne
4|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z | m?2
d.1.2/0807-03 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg,
13 m?2 13.00
RAZEM 13.00
5/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw na podsypce cementowo-piaskowej m?2
d.1.2/0815-06
9 m?2 9.00
RAZEM 9.00
6/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikdéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1.2/0813-03 Krotno$¢ = 5
6 m 6.00
RAZEM 6.00
7|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na odktad |m3
d.1.2|/0217-02 w gruncie kat.lll
394.4%1.66*1.9 m3 1243.94
RAZEM 1243.94
8/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.1.2/0501-01
394.4%0.8 m?2 315.52
RAZEM 315.52
9/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grubosci 30 cm m?2
d.1.2/0501-04
394.4%0.8 m?2 315.52
RAZEM 315.52
10/KNR 2-01 Podsypka filtracyjna ze Zwiru lub pospétki w gotowym suchym wykopie z przygoto- | m3
d.1.2/0610-02 waniem kruszywa /do systemu retencyjno - rozsgczajacego/
92 m3 92.00
RAZEM 92.00
11|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m  |m3
d.1.2/0230-01 w gruncie kat. I-ll
1240.0-218.0 m3 1022.00
RAZEM 1022.00
12|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce m2
d.1.2/0511-03 cementowo-piaskowej /wykorzystanie rozebranej kostki brukowej/
13 m?2 13.00
RAZEM 13.00
13|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce m?2
d.1.2/0511-02 cementowo-piaskowej /wykorzystanie rozebranej kostki brukowej/
9 m?2 9.00
RAZEM 9.00
14/ KNR 2-31 Przestawienie kraweznikéw betonowych wystajacych 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.1.2/1201-03 mentowo-piaskowej
Krotno$¢ = 5
6 m 6.00
RAZEM 6.00
1.3/45231300-8 |Roboty instalacyjne
15/ KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC-U klasy S lite taczonych na uszczelkg o $r. zewn. 160 mm m
d.1.3/0408-02
91.4 m 91.40
RAZEM 91.40
16| KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC-U klasy S lite taczonych na uszczelkg o $r. zewn. 200 mm m
d.1.3/0408-03
248 m 248.00
RAZEM 248.00
17 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC-U klasy S lite taczonych na uszczelkg o $r. zewn. 250 mm m
d.1.3/0408-04
27.5 m 27.50
RAZEM 27.50
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18 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC-U klasy S lite taczonych na uszczelkg o $r. zewn. 315 mm m
d.1.3|0408-05
27.5 m 27.50
RAZEM 27.50
19| KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewngtrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.1.3|0421-02 zewn. 160 mm
10 szt 10.00
RAZEM 10.00
20|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewngtrznej jednokielichowe faczone na wcisk o $r. szt
d.1.3|0421-03 zewn. 200 mm
9 szt 9.00
RAZEM 9.00
21|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewngtrznej jednokielichowe faczone na wcisk o $r. szt
d.1.3|0421-04 zewn. 250 mm
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
22|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe faczone na wcisk o $r. szt
d.1.3|0421-05 zewn. 315 mm
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
23|/KNR 2-18 Studnie betonowe DN1000 mm, w gotowym wykopie o gtebokosci do 3 m, klasa  |stud.
d.1.3|0613-01 zwienczenia D400
wycena indy-
widualna
14 stud. 14.00
RAZEM 14.00
24|kalk. indyw. |Wpust deszczowy uliczny Dn600 klasy D400 szt.
d.1.3
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
25 Odwodnienie liniowe korytka z tworzywa PE-PP wym. 201/262, ruszt z poliamidu |m
d.1.3|kalk. wlasna |PA-GF, klasa obcigzenia B125
47 m 47.00
RAZEM 47.00
26|kalk. indyw. |Studzienka odwodnienia liniowego, klasa obcigzenia B125 szt.
d.1.3
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
27 Wykonanie podtaczenia Dn200 do istn. studni szt.
d.1.3|kalk. wtasna
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
28 Wykonanie podtaczenia Dn250 do istn. studni szt.
d.1.3|kalk. wtasna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
29 Wykonanie podtaczenia Dn200 poprzez trojnik do istn. kanalizaciji szt.
d.1.3|kalk. wtasna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
30 Wykonanie podtaczenia Dn160 poprzez trojnik do istn. kanalizacji szt.
d.1.3|kalk. wtasna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
31|kalk. indyw. |Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o $r. 1000 mm, zwienczenie klasy |szt.
d.1.3 B125
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
32|KNR 2-28 Studzienki rewizyjne o $r. 315 mm gtebokosci do 2.0 m z rury karbowane;j - kineta |kpl
d.1.3|0408-01 przeptywowa typ 1, zwiefnczenie klasy A15 /odpowietrzenie systemu/
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
33| kalk.indyw. System retencyjno - rozsaczajacy wod deszczowych, modut A1 /pojemnos¢ 53,2 | kpl.
d.1.3 m3/, 280 szt skrzynek z PP, klipsy, rurki, geowtoknina, filtry.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
34/KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatdéw rurowych o $r.nom. 150 mm m
d.1.3|0804-01
91.4 m 91.40
RAZEM 91.40
35|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm m
d.1.3|0804-02
248 m 248.00
RAZEM 248.00
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36/KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatdéw rurowych o $r.nom. 250 mm m
d.1.3/0804-03
275 m 27.50
RAZEM 27.50
37|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 315 mm m
d.1.3/0804-04
275 m 27.50
RAZEM 27.50
38/KNR 2-16 Izolacja - styropian ekstrudowany gr.10 cm m?2
d.1.3/0322-01
52 m?2 52.00
RAZEM 52.00
39|KNR 2-15 Montaz osadnikéw deszczowych Zeliwnych o $r.nom. 150 mm szt.
d.1.3/0211-03
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
40/ KNR 2-15 Montaz podrynnikéw zeliwnych o $r.nom. 150 mm szt.
d.1.3/0211-05
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
1.4/45231111-6 | Pozycje uzupelniajace
41/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej brukowej na podsypce piaskowej z wy- | m?2
d.1.4/0807-01 petnieniem spoin piaskiem
poz. zast.
64.0 m?2 64.00
RAZEM 64.00
42|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 cm  |m?2
d.1.4/0802-03
64.0 m?2 64.00
RAZEM 64.00
43/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.1.4/0813-03 wej
12.0 m 12.00
RAZEM 12.00
44/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grubos$ci po zageszczeniu |m?2
d.1.4/0114-03 8cm
64.0 m?2 64.00
RAZEM 64.00
45/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m?2
d.1.4/0114-04 bosci po zageszczeniu
Krotno$¢ = 2
64.0 m?2 64.00
RAZEM 64.00
46| KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.1.4/0403-03 piaskowej
12.0 m 12.00
RAZEM 12.00
47/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce piaskowej | m?2
d.1.4/0511-04
64.0 m?2 64.00
RAZEM 64.00
48| KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.1.4/0236-03
poz. zast.
1022 m3 1022.00
RAZEM 1022.00
49/KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do m3
d.1.4/0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.Il)
6%1.5*1.5*1.5 m3 20.25
RAZEM 20.25
50|KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospotki w gotowym suchym wykopie z | m?3
d.1.4/0610-02 przygotowaniem kruszywa /podsypka i obsypka do systemu rozsaczajacego/
2*0.4*(7*10+7*0.8+10*0.8) m3 66.88
RAZEM 66.88

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 23761




