Przedsiebiorstwo Projektowania i Ustug In- 15-269 Bialystok ul. J. Waszyngtona 22
westycyjnych INWESTPROJEKT

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do odprowadzania Sciekow
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231111-6  Podnoszenie i poziomowanie rurociggéw

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa budynku Zespotu Szkét Nr3 o Sale Gimnastyczna z zapleczem, miejscami postojowymi, niezbed-
ng infrastrukturg techniczna i towarzyszacym zagospodarowaniem terenu

ADRES INWESTYCJI . Bialystok ul. Jesienna 8

INWESTOR : Miasto Biatystok

ADRES INWESTORA : 15-950 Biatystok ul. Stonimska 1

BRANZA . Przytacza wod.-kan.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
Przylacza wod-kan
1/45231300-8 |WODOCIAG
1.1/45111200-0 |Roboty ziemne
1|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na odktad |m3
d.1.1]0217-02 w gruncie kat.lll
46.8*1.95*1.66 m3 151.49
RAZEM 151.49
2|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.1.1/0501-01
46.8*0.7 m?2 32.76
RAZEM 32.76
3|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grubosci 30 cm m?2
d.1.1/0501-04
46.8*0.7 m?2 32.76
RAZEM 32.76
4/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m  |m3
d.1.1]0230-01 w gruncie kat. I-ll
151.0 -15.0 m3 136.00
RAZEM 136.00
1.2/45231300-8 |Roboty instalacyjne
5/KNR 2-18 Przytacze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE100 SDR17 Dz90x5,4, faczonych |m
d.1.2/0907-02 metoda zgrzewania - $rednica zewnetrzna rurociggu 90 mm
51 m 51.00
RAZEM 51.00
6/|KNR 2-18 Podtaczenie instalacji do sieci wodociagowej - zasuwy z kré¢cami PE PN10 do szt.
d.1.2/0908-04 zgrzewania Dn80, z obudowa i skrzynka uliczng
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
7/KNR 2-18 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej- nasady rurowe (opaski) na istnieja- |szt.
d.1.2/0902-02 cych rurociggach o sr. 100 mm - odgatezienie siodtowe Dn110x90 z obejma dolng
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
8|kalk. indyw. |Mufa elektrooporowa do potaczen rur PE SDR17 Dz90 szt.
d.1.2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
9/KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kolnierzowe o szt.
d.1.2/0112-02 $r.nom. 80 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
10|KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kolnierzowe o szt.
d.1.2/0112-01 $r.nom. 50 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
11|KNR 2-18 Zasuwa Dn65 , w budynku szt
d.1.2|0306-01
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
12|KNR 2-18 Zasuwy Dn80 , w budynku szt.
d.1.2/0908-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
13|KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy srubowych o $r. no- | Kkpl.
d.1.2/0125-01 p.z. |minalnej 50 mm
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
14/KNR 2-18 Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o prob.
d.1.2/0802-01 $r.nom. do 100 mm
1 prob. 1.00
RAZEM 1.00
15/KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nom. do 150 mm odc.20
d.1.2|0803-01 om
0.255 odc.20 0.26
Om
RAZEM 0.26
16/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego |m
d.1.2/0219-01
46.8 m 46.80
RAZEM 46.80
1.3/45231300-8 |Demontaz instalcji doziemnej wodociggowej
17|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na odktad |m3
d.1.3/0217-02 w gruncie kat.lll
125 m3 125.00
RAZEM 125.00
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18/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m  |m3
d.1.3|0230-01 w gruncie kat. I-ll
127 m3 127.00
RAZEM 127.00
19/KNR 4-05I Demontaz rurociggu stalowego o ztgczach spawanych o Dn25 m
d.1.3/0121-01 p.z.
40 m 40.00
RAZEM 40.00
20|KNR 4-05I Demontaz zdroju czerpalnego o srednicy nominalnej 20 mm kpl.
d.1.3/0227-05
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
2/45231300-8 |KANALIZACJA SANITARNA
2.1/45111200-0 |Roboty ziemne
21|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na odktad |m3
d.2.1|0217-02 w gruncie kat.lll
33.4*1.5%1.62 m3 81.16
RAZEM 81.16
22|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.2.1/0501-01
33.4*0.7 m?2 23.38
RAZEM 23.38
23|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grubosci 30 cm m?2
d.2.1/0501-04
33.4*0.7 m?2 23.38
RAZEM 23.38
24| KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu naodl. do 10 m  |m3
d.2.1|0230-01 w gruncie kat. I-ll
81-13.1 m3 67.90
RAZEM 67.90
2.2/45231300-8 |Roboty instalacyjne
25|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC-U klasy S lite SN8 taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2.2/0408-02
33.4 m 33.40
RAZEM 33.40
26/KNR 2-18 Studnie betonowe DN1000 mm zwienczenie klasy D400, w gotowym wykopie o |stud.
d.2.2/0613-01 gtebokosci do 3 m
wycena indy-
widualna
2 stud. 2.00
RAZEM 2.00
27|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nom. 150 mm m
d.2.2/0804-01
33.4 m 33.40
RAZEM 33.40
3/45231111-6 | Pozycje uzupelniajace
28|KNR 2-18 Tuleja do potaczen kotnierzowych rur PE SDR17 Dz90 z kotnierzem luznym stalo- | szt.
d.3/0112-02 wym DN8O
poz. zast.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
29|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej brukowej na podsypce piaskowej z wy- | m2
d.3/0807-01 petnieniem spoin piaskiem
poz. zast.
60.0 m?2 60.00
RAZEM 60.00
30/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 cm  |m?2
d.3/0802-03
60.0 m?2 60.00
RAZEM 60.00
31/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.3/0813-03 wej
12.0 m 12.00
RAZEM 12.00
32|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grubo$ci po zageszczeniu |m?2
d.3/0114-03 8cm
60.0 m?2 60.00
RAZEM 60.00
33|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm gru- | m?2
d.3|0114-04 bosci po zageszczeniu
Krotno$¢ = 2
60.0 m?2 60.00
RAZEM 60.00
34| KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.3/0403-03 piaskowej
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12.0 m 12.00
RAZEM 12.00
35|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce piaskowej | m?2
d.3/0511-04
60.0 m?2 60.00
RAZEM 60.00
36|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.3|0236-03
poz. zast.
136 m3 136.00
RAZEM 136.00
37/KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do m3
d.3/0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.Ill)
3*1.5*1.5*1.5 m3 10.12
RAZEM 10.12
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