WYKAZ

DRZWI -

BUDYNEK PROJEKTOWANY

dwuskrzydiowe,

szklone szklem bezpiecznym,
z samozamykaczem

wymiar jednego skrzydia
w Swietle o$cieznicy

po otwarciu do kata 90°
min.90cm

drzwi wyposazy¢ w klamki
przeciwpaniczne

w drzwiach zastosowa¢ dodatkowe
zamkniecia trwate

dwuskrzydiowe,

szklone szklem bezpiecznym,

wymiar jednego skrzydia
w Swietle o$cieznicy

po otwarciu do kata 90°
min.90cm

drzwi wyposazy¢ w klamki
przeciwpaniczne

skrzydta drzwiowe
wyktadane na $ciane

w drzwiach zastosowaé dodatkowe
zamkniecia trwate

dwuskrzydiowe,

szklone szklem bezpiecznym,

wymiar jednego skrzydia
w Swietle o$cieznicy

po otwarciu do kata 90°
min.90cm

dwuskrzydiowe, dymoszczelne

szklone szklem bezpiecznym,
z samozamykaczem

wymiar jednego skrzydia

w Swietle o$cieznicy
po otwarciu do kata
min.90cm

90°

drzwi wyposazy¢ w klamki

przeciwpaniczne

dwuskrzydiowe,

szklone szklem bezpiecznym,
z samozamykaczem

wymiar jednego skrzydia
w Swietle o$cieznicy

po otwarciu do kata 90°
min.90cm

EI30 - zastosowac atestowane
drzwi przeciwpozarowe o
odpornosci ogniowej 30 min.

dwuskrzydiowe,

szklone szklem bezpiecznym,

wymiar jednego skrzydia
w Swietle o$cieznicy
po otwarciu do kata 90°

min.90cm

skrzydta drzwiowe
wyktadane na $ciane

LICZBA PORZADKOWA 8 9 10 11 12 13 14
RODZAJ WYROBU DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE
PRZYJETY SYMBOL D6 D7 D8 D9 D10 EI30 D11 D12
AN /|
\\ \\ \\ // // \\ // \\
SCHEMAT / / / \ \ / \ /
N7
71N
AN AN AN / 7 AN / AN
AN \ AN / / N\ /7 AN
N\ N\ N /7 / N\
{P— 1600 1600 1600 1600 1600 1600 2160
3 Hm 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200
H M, STEROKOSE | S2 900+450 900+450 900+450 900+450 900+450 900+450 900+900
Hz 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
TYP OSCIEZNICY ALUMINIOWA ALUMINIOWA ALUMINIOWA ALUMINIOWA ALUMINIOWA ALUMINIOWA ALUMINIOWA
RODZAJ SZKLA PRZEZROCZYSTE PRZEZROCZYSTE PRZEZROCZYSTE PRZEZROCZYSTE PRZEZROCZYSTE PRZEZROCZYSTE PRZEZROCZYSTE
OKRESLENIE SKRZYDEL LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE
3| arier 1 1 1 1 1 1 1
2
8g| 1 rewo 2 1 1 1 1
SUMY Z KOLUMN 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1
RAZEM SZTUK STOLARK 2 1 4 1 2 2 1
SPOSOB WYKONANIA INDYWIDUALNE INDYWIDUALNE INDYWIDUALNE INDYWIDUALNE INDYWIDUALNE INDYWIDUALNE INDYWIDUALNE
UWAGI
drzwi wewnetrzne aluminiowe, drzwi wewnetrzne aluminiowe,
drzwi wewnetrzne aluminiowe, drzwi wewnetrzne aluminiowe, drzwi wewnetrzne aluminiowe, drzwi wewnetrzne aluminiowe, drzwi wewnetrzne, aluminiowe,

dwuskrzydiowe, symetryczne,

szklone szklem bezpiecznym,
z samozamykaczem

jednego skrzydia
w Swietle o$cieznicy

po otwarciu do kata 90°
min.90cm

drzwi wyposazy¢ w klamki
przeciwpaniczne

$ciana szklana wiatrolapu
wg rys. szczegdlowych




