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TYP OSCIEZNICY ALUMINIOWA ALUMINIOWA ALUMINIOWA ALUMINIOWA ALUMINIOWA ALUMINIOWA ALUMINIOWA
RODZAJ SZKLA PRZEZROCZYSTE PRZEZROCZYSTE PRZEZROCZYSTE PRZEZROCZYSTE BEZ SZKLA BEZ SZKLA PRZEZROCZYSTE
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SUMY Z KOLUMN 1 1 1 1 1 2 2
RAZEM SZTUK STOLARK 1 1 1 2 2 2 1
SPOSOB WYKONANIA INDYWIDUALNE INDYWIDUALNE INDYWIDUALNE INDYWIDUALNE INDYWIDUALNE INDYWIDUALNE INDYWIDUALNE
okno aluminiowe , state

UWAGI

drzwi wewnetrzne,aluminiowe,
dwuskrzydiowe, symetryczne,

bez przgrody termicznej
szklone szklem bezpiecznym,
z samozamykaczem

minimalny wymiar jednego skrzydta
w $wietle o$cieznicy po otwarciu
do kata 90°

szerokos$¢ 0,9m i wysokos¢ 2m

EI60 - zastosowac atestowane
drzwi przeciwpozarowe o
odpornosci ogniowej 60 min.

wymiary sprawdzi¢ w naturze

drzwi wewnetrzne,aluminiowe,

bez przgrody termicznej
szklone szklem bezpiecznym,
z samozamykaczem

minimalny wymiar w $wietle
oscieznicy po otwarciu do kata 90°
szeroko$¢ 0,9m i wysoko$é 2m

EI60 - zastosowac atestowane
drzwi przeciwpozarowe o
odpornosci ogniowej 60 min.

wymiary sprawdzi¢ w naturze

drzwi wewnetrzne,aluminiowe,

bez przgrody termicznej
szklone szklem bezpiecznym,
z samozamykaczem

minimalny wymiar jednego skrzydta
w $wietle o$cieznicy po otwarciu
do kata 90°

szerokos$¢ 0,9m i wysokos¢ 2m

wymiary sprawdzi¢ w naturze

drzwi wewnetrzne,aluminiowe,

bez przgrody termicznej
szklone szklem bezpiecznym,

wymiar jednego skrzydia
w $wietle oscieznicy

po otwarciu do kata 90°
min.90cm

skrzydta drzwiowe
wyktadane na $ciane

wymiary sprawdzi¢ w naturze

drzwi wewnetrzne,aluminiowe,

bez przgrody termicznej

minimalny wymiar w $wietle
oscieznicy po otwarciu do kata 90°
szerokos$¢ 0,9m i wysoko$é 2m

wymiary sprawdzi¢ w naturze

drzwi wewnetrzne,aluminiowe,
bez przgrody termicznej
alny wymiar w $wietle

oscieznicy po otwarciu do kata 90°
szerokos$¢ 0,9m i wysoko$é 2m

skrzydia drzwiowe
wyktadane na $ciane

wymiary sprawdzi¢ w naturze

szklone szklem bezpiecznym,

EIB0 - zastosowac atestowane
okno przeciwpozarowe o
odpornosci ogniowej 60 min.

wymiary sprawdzi¢ w naturze




