OPIS TECHNICZNY

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1.Przedmiot opracowania
Projekt wykonawczy (czes¢ architektoniczna) rozbudowy budynku Zespotu Szkét nr 3
w Biatymstoku o Sale gimnastyczng wraz z zapleczem, zagospodarowaniem terenu i
miejscami postojowymi przy ul. Jesiennej w Biatymstoku ;

1.2.Inwestor:
MIASTO BIALYSTOK
15-950 Biatystok ul. Stonimska 1

1.3.Jednostka projektowa:
Przedsiebiorstwo Projektowania i Ustug Inwestycyjnych
“INWESTPROJEKT” Sp. z 0.0. w Bialymstoku.
15-269 Biatystok, ul. Waszyngtona 22

1.4.Podstawa opracowania:

e Umowa z Inwestorem: DT: ZDI-VII.272.146.2012

» Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 188/2012
zdn.26.11.2011r.,

e Decyzja nr ZDI-11.6853.1.22.2013w sprawie lokalizaciji sieci i przylaczy
w pasach drogowych ul. Sandomierskiej i ul. Gradowej.

» Decyzja nr ZDI-V.7230.1.9.2013 w sprawie lokalizacji dwéch zjazdow
w pasach drogowych ul. Sandomierskiej i ul. Gradowej

«  Warunki techniczne podiaczenia do sieci zewnetrznych wydane przez
Gestorow sieci;

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. nr 75z 2002 r. z p6zn. zm.)

2. OPIS PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

2.1.0g6Ina charakterystyka projektowanej inwestycii

*  Projektowany budynek jest obiektem uzytecznosci publicznej, spetniajgcym
funkcje zaplecza sportowego Zespotu Szkét nr 3 w Biatymstoku

e Obiekt niski, jedno i dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony

«  Obiekt sktada sie z gtéwnej Sali ¢wiczen oraz zwigzanych z nig konstrukcyjnie
i funkcjonalnie trzech pomocniczych sal ¢wiczen, sitowni, pomieszczeh socjalnych
i technicznych oraz tacznika do istniejgcego budynku szkoty.

*  Poziom poréwnawczy parteru * 0,00 = 147,62 m n.p.m.

2.2.Rozwi gzania funkcjonalno — przestrzenne.
Sala gimnastyczna z zapleczem zostala zaprojektowana jako obiekt samodzielny,
powigzany funkcjonalnie z istniejgcg szkolg. Sala spetnia wytacznie funkcje zaplecza
sportowego szkoly. Obiekt zapewnia mozliwosc¢ realizacji programéw i zajeé
obejmujacych nastepujace dyscypliny sportowe: pitka reczna, koszykéwka, siatkdwka,
badminton, zajecia ¢wiczen sitowych i ogolnorozwojowych.
Rozwigzania programowo — funkcjonalne przyjeto na podstawie wytycznych Inwestora
ujetych w Specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.
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* Sala gtéwna
Zgodnie z wytycznymi gidwna arena sportowa ma wym. brutto 26,95 x 44,49 m
i wysokosci netto 8,0 m. Na arenie zlokalizowano nastepujace boiska :

0 W uktadzie podtuznym (linie p6l malowane w catosci):
—  boisko do pitki recznej o wymiarach 20x40m

1 boisko do siatkéwki o wymiarach 9x18m

1 boisko do koszykoéwki o wymiarach 15x28m

— 1 boiska do badmintona o wymiarach 16,1x13,4m

W uktadzie poprzecznym (linie p6t nie malowane, jedynie znaczniki naroznikow):

3 boiska treningowe do siatkéwki o wymiarach 9x18,0m,
3 boiska treningowe do koszykéwki o wymiarach 12x21,5m (korzystanie z boisk
tylko przy ziozonych trybunach)

- 2 boiska do badmintona o wymiarach 16,1x13,4m

Istnieje mozliwos¢ podzialu sali gldbwnej na 3 powierzchnie ¢wiczebne

o0 wym: 14,75x24m, 15x24m, 14,75x24m

Dla 0sdb nie éwiczacych na poziomie sali zaprojektowano:

- trybuny ruchome, teleskopowe z siedziskami typu tawka z barierkami
ochronnymi na 288 miejsc w czterech rzedach (przyjeto szerokos¢ 42cm na
osobe)

- antresole — balkon na 112 miejsc siedzacych statych.

o

e Sitlownia i dodatkowe sale sportowe
W projektowanym budynku zlokalizowano takze:
0 na parterze sitownie o pow. 80,8m?
0 na pierwszym pietrze dodatkowe trzy sale sportowe o powierzchni : 56,3m?,
59,1m? 60,1m?, umozliwiajgce prowadzenie zaje¢ tanecznych oraz gier
stotowych typu tenis stolowy, bilard, ,pitkarzyki”.

* Pomieszczenia socjalne

Zostaty zaprojektowane na dwéch kondygnacjach:

0 Na parterze i pierwszym pietrze zaprojektowano 6 zespotdéw szatniowych z
weztami sanitarnymi, co umozliwia wykorzystanie Sali przez 3 grupy uczniow
(kazda grupa ok. 30 os6b).

0 Na parterze zlokalizowano pokéj nauczycielski z zapleczem sanitarnym, pokoj
sedzibéw, pomieszczenie pierwszej pomocy i stuzby zdrowia z zapleczami
sanitarnymi oraz ogélnodostepny zespét toalet (w tym WC dla oséb
niepetnosprawnych)

0 Na pierwszym pietrze umieszczono drugi pokéj nauczycieli WF-u z zapleczem
sanitarnym, pom. sprzataczek i konserwatora z zapleczem sanitarnym oraz
kolejny ogdlnodostepny zespét toalet

* Pomieszczenia techniczne
Sqto:
- wezet cieplny i wodomierz — dostepne z zewnatrz z poziomu -0,02 m
— dwie wentylatornie i pom. automatyki i kontroli umieszczone na drugiej
kondygnaciji

* Pomieszczenie gospodarcze.
Zostaly zlokalizowane na obydwu kondygnacjach.

* Pomieszczenia magazynowe.
Na parterze zaprojektowano dwa magazyny sprzetu sportowego
0 magazyn o pow. 82.8 m® dostepny z zewnatrz i z sali gitéwnej
0 magazyn o pow. 31.4 m? dostepny z korytarza ogéinego

Proj. wykonawczy (cz. architektoniczna) - Salarspea z zapleczem , ul. Jesienna w Biatymstoku 2



»  Komunikacja

0 Na parterze od strony ul. Sandomierskiej znajduje sie hall gldowny wejsciowy z
przedsionkiem i szatnig (petnigca rowniez funkcje portierni)

o Hall gtéwny jest funkcjonalnie zwigzany z tagcznikiem prowadzacym do
istniejacego budynku szkoty

o0 Z projektowanego budynku prowadzg na zewnatrz dwa wyjscia ewakuacyjne
powigzane funkcjonalnie z klatkami schodowymi.

o Komunikacja pionowa budynku opiera sie na dwdéch klatkach schodowych
zelbetowych, dwubiegowych, doswietlonych swiatlem dziennym.

» Pomieszczenia gromadzenia odpadkow statych.
Budynek bedzie obstugiwany przez nowoprojektowany smietnik zewnetrzny.

2.3.Prace modernizacyjne (przebudowa) w istnie] acym budynku szkoly
* Prace modernizacyjne w istniejgcym budynku szkoty obejmuja;

— Wykonanie przejscia przez pomieszczenie nauczycieli WF-u i magazyn sprzetu
sportowego przy istniejacej sali gimnastycznej : wyburzenie fragmentow $cian
demontaz drzwi, wymurowanie fragmentu sciany i montaz drzwi tgczacych
istniejgca sale z nowoprojektowanym obiektem

— Montaz drzwi ppoz o odpornosci El 60 w miejscu zwezenia korytarza przy
istniejgcej sali gimnastycznej

— Wymiana drzwi do istniejgcej Sali gimnastycznej i przebieralni

— Potaczenie nowoprojektowanego tgcznika z istniejgcym wejsciem do gimnazjum -
montaz drzwi p.poz. o odpornosci El 60, wymiana okna w portierni, usuniecie
krat okiennych i ocieplenia scian istniejgcej Sali gimnastycznej od strony
przebieralni i wejscia do gimnazjum na calej dlugosci i wysokosci
projektowanego tgcznika

- Demontaz istniejacego zadaszenia nad wejsciem do gimnazjum i
zaprojektowanie nowego

— Woyburzenie i ponowne wymurowanie fragmentu $ciany attykowej nad istniejgcym
tacznikiem (wejscie do gimnazjum)

— Okna w istniejgcym zapleczu szatniowym zabezpieczy¢ foliami matowymi
(mlecznymi)

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU

3.1.Dane techniczno — ekonomiczne budynku sali spor towej:

1. Dlugo ¢ /parter/ 66,55m
2. Szeroko $¢€ /parter wraz z tacznikiem/ 55,52m
3. llo$¢ kondygnaciji Lill
4, Wysoko $¢ budynku 11,94m
5. Powierzchnia zabudowy Pz 2197,40m 2
Pow. catkowita Pc kondygnacji
6. pow. catk. | kond. 2457,20m?
pow. calk. Il kond. 853,00m?
7. Powierzchnia catkowita bud. Pc 331020 m 2
_ Kubatura 20170,0m °
9. Pow. u zytkowa budynku /pow. netto/ 2736,00 m?

» Pow. uzytkowg policzono zgodnie z PN-70 B-02365 - w stanie surowym
* Pow. zabudowy, pow catkowitg kond. i kubature policzono wg PN-ISO9836
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3.2. Zestawienie pomieszcze Nn:

Nr Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia | Posadzka
PARTER
1/1 Sala ¢éwiczen, trybuny 1199,0 nawierzchnia sportowa
1/2 Hall gtowny wejsciowy 63,4 gres
1/3 Komunikacja 62,8 gres
1/4 Przedsionek 5,2 gres
1/5 Szatnia/Portiernia 10,3 gres
1/6 Kl.schod.+ Komunikacja 34,5 gres
1/7 Pokéj nauczycieli WF 18,0 wykfadzina PCV
1/8 tazienka 3,5 gres
1/9 wWC 1,3 gres
1/10 Przebieralnia 22,7 wykfadzina PCV
1/11 | Wezet sanitarny 17,0 gres
1/12  |WC 15 gres
1/13 Sitownia 80,8 nawierzchnia sportowa
1/14 | Wezet sanitarny 15,3 gres
1/15 |WC 15 gres
1/16 Przebieralnia 20,6 wykfadzina PCV
1/17 Przebieralnia 20,7 wykfadzina PCV
1/18 | Wezet sanitarny 10,2 gres
1/19 |wWC 1,2 gres
1/20 | WC + natrysk 5,0 gres
1/21 | Wezet sanitarny 10,2 gres
1/22  |WC 1,2 gres
1/23 | WC + natrysk 50 gres
1/24 Przebieralnia 20,7 wyktadzina PCV
1/25 Komunikacja 35,5 gres
1/26 Pokdj sedziow 15,0 wyktadzina PCV
1/27 Komunikacja 15,1 gres
1/28 | WC damski 9,2 gres
1/29 Przedsionek 5,0 gres
1/30 | WC os6b niepetnosprawnych 51 gres
1/31 Przedsionek 5,0 gres
1/32 | WC meski 10,3 gres
1/33 Magazyn sprzetu sportowego 31,4 gres
1/34 Komunikacja 94,9 gres
1/35 Pokoj szkolnej stuzby zdrowia 18,8 gres
1/36 Przedsionek 1,8 gres
1/37 |WC 1,4 gres
1/38 |tazienka 3,0 gres
1/39 |wWC 1,3 gres
1/40 Pokoj pierwszej pomocy 19,8 wyktadzina PCV
1/41 Klatka schodowa 14,1 gres
1/42 Pomieszczenie porzadkowe 3,8 gres
1/43 | Wezet cieplny 23,5 gres
1/44 | Wodomierz 4,8 gres
1/45 Magazyn sprzetu sportowego 82,8 gres
Parter razem 2033,2
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Nr | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia |  Posadzka
PIETRO
2/1 Hall 43,2 gres
2/2 Wentylatornia 20,1 gres
2/3 Pomieszczenie sprzataczek 9,5 gres
2/4 Magazyn 2,7 gres
2/5 Pokdj nauczycieli WF 18,6 Wykladzina PCV
2/6 tazienka 3,5 gres
217 WC 1,3 gres
2/8 Sala sportowa 56,3 nawierzchnia sportowa
2/9 Sala sportowa 59,1 nawierzchnia sportowa
2/10 Sala sportowa 60,7 drewniana podloga sportowa
2/11 Przebieralnia 20,7 wyktadzina PCV
2/12 | Wezet sanitarny 15,2 gres
2/13 |WC 1,5 gres
2/14 | Wezet sanitarny 15,2 gres
2/15 |WC 1,5 gres
2/16 Przebieralnia 20,7 wyktadzina PCV
2117 Komunikacja 33,8 gres
2/18 Przedsionek 3,8 gres
2/19 | WC damski 5,7 gres
2/20 Przedsionek 3,7 gres
2/21 | WC meski 54 gres
2/22 Pomieszczenie porzadkowe 5,7 gres
2/23 Balkon /antresola/ 162,4 gres
2/24 Komunikacja 37,4 gres
2/25 Pomieszczenie automatyki i kontroli 10,3 gres
2/26 Pomieszczenie konserwatora 9,3 gres
2/27 |tazienka 3,4 gres
2/28 |WC 1,2 gres
2/29 Pomieszczenie gospodarcze 8,9 gres
2/30 | Wentylatornia 62,0 gres
Pietro razem 702,8
RAZEM parter + pietro 2736,0

4. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Warunki gruntowo-wodne podaje sie w oparciu o opinie techniczng z pazdziernika
2012r. opracowang przez firme ,MG Roma Geotechnika 1 Budownictwo”
reprezentowang przez mgr Zygmunta Rostkowskiego.

W oparciu 0 powyzszg opinie stwierdza sie wystepowanie w poziomie posadowienia,
na znacznej czesci obiektu, piaskow drobnych i pylastych o stopniu zageszczenia
Ir=0,51. Na pozostate] czesci w poziomie posadowienia wystepujg grunty nasypowe,
ktére podlegajg wymianie. Do wymiany nalezy uzy¢ pospoiki, rozscieta¢ jg warstwami
0 grubosci maksymalnej 30 cm i zageszcza¢ do stopnia zageszczenia 15=0,67.
Wymiane gruntu wykona¢ poza obrysem fundamentow na szerokosci minimum 2,0 m.
Po zakohczeniu wymiany gruntu sprawdzi¢ jego stopien zageszczenia, a wyniki
odnotowac w protokole lub wpisa¢ do dziennika budowy.

Przewidywany zakres wymiany gruntu zaznaczono na rzucie taw fundamentowych.
Wode gruntowa o swobodnym zwierciadle nawiercono znacznie ponizej poziomu
posadowienia, t.j. na rzednych 142,84+142,94 m n.p.m. Poziom ten moze podlegac
okresowym lub sezonowym wahaniom o okoto 0,5 m w gore.

Woda nie bedzie miata wptywu na posadowienie obiektu.

W oparciu o0 powyzsze stwierdza sie, ze grunt nadaje sie do bezposredniego
posadowienia budynku.
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Po wykonaniu wykopdéw nalezy dokonaé odbioru gruntu przez uprawnionego
geotechnika.

Projektowany obiekt =zalicza sie do pierwsze] kategorii geotechnicznej,
a badany teren posiada proste warunki gruntowe.

UWAGA: W przypadku napotkania innych gruntéw ni Z opisane powy 2ej, nalezy
powiadomi € projektanta.

5. DANE DOTYCZACE ELEMENTOW KONSTRUKCYJNO — BUDOWLANYCH

5.1. Dane ogdlne.

» Hala gtéwna jednonawowa o konstrukcji szkieletowej. Konstrukcje giéwng stanowig
dzwigary stalowe kratownicowe trapezowe w rozstawie co 50 m przenoszace
obcigzenia od ptatwi.

Ptatwie stalowe w rozstawie w rzucie co 2,93 m z dwuteownika HEA200.
Konstrukcja stalowa stezona na parcie i ssanie wiatru oraz sity przeciwdzialajgce
wyboczeniu dzwigaréw za pomocg stezen dachowych poprzecznych i podtuznych
mocowanych srubowo do pasa gornego dzwigara i scian szczytowych. Dodatkowo
stezenia usztywniajg zwienczenie $cian szczytowych oraz stupy pod oparcie
dzwigaréw.

Reakcje od stezen poprzecznych przenoszg sciany podituzne sali sportowej (stupy,
podciagi, wience oraz wypetnienie w postaci sciany murowanej).

Reakcje od stezen podtuznych przenosza sciany szczytowe (stupy, podciagi, wience
oraz wypelnienie w postaci sciany murowanej).

e Czes¢ socjalno-techniczna posiada konstrukcje tradycyjng, t.j. sciany murowane
i stropy zelbetowe wylewane.

* tacznik posiada konstrukcje tradycyjng, t.j. sciany murowane i strop zelbetowy
wylewany oparty na ksztattowniku stalowym zamocowanym za pomocg Srub
wklejanych do istniejgcego wienca (po usunieciu gzymsu zelbetowego).

e Ukiad konstrukcyjny mieszany.

* Posadowienie na stopach i tawach fundamentowych.

«  Sciany fundamentowe zelbetowe wylewane.

« Sciany konstrukcyjne murowane z bloczkéw wapienno-piaskowych drazonych
grubosci 25 cm klasy ,,15”" na zaprawie cementowej marki ,10".

 Komunikacja pionowa przy wykorzystaniu klatek schodowych, w ktorych
zaprojektowano schody dwubiegowe ze spocznikiem miedzypietrowym.

« Dach nad czescig socjalng pograzony, niewentylowany.

5.2. Elementy konstrukcyjno - budowlane

5.2.1. Posadowienie

 tawy i stopy fundamentowe projektuje sie jako zelbetowe i betonowe wylewane
z betonu C20/25 (B25) zbrojone stalg A-IlIN.

» Pod tawami i stopami zastosowac podktad betonowy grubosci 10 cm z betonu klasy
C12/15 (B15).

Uwaga:

Rzedne posadowienia istniejgcej sali gimnastycznej przyjeto na podstawie dokumentacji

archiwalnej i wykonanych odkrywek na 145,62 m n.p.m. Na tej rzednej zaprojektowano

posadowienie zaplecza i hali giéwnej. W przypadku stwierdzenia innego poziomu

posadowienia istniejacych obiektéw niz przyjete w projekcie, nalezy powiadomic

projektanta.
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« Sciany fundamentowe zaprojektowane jako zelbetowe wylewane grubosci 25 cm
i 38 cm z betonu C20/25 (B25) zbrojone stalg A-llIN. Sciany te polaczono z fawami
fundamentowymi i zakonczono wiericem Zelbetowym. Sciany zewnetrzne ocieplono
polistyrenem ekstrudowanym grubosci 12 cm do poziomu faw fundamentowych.

» Projektowane tawy i $ciany fundamentowe oraz tawy tgcznika oddzieli¢ dwoma
warstwami papy od istniejacych fundamentéw.

Uwaga:

Sciany obsypane z obu stron nalezy zasypywac tak, aby poziom gruntu po obu stronach

sciany byt taki sam.

Nie dopuszcza si e zasypywania s$cian wyt acznie z jednej strony.

5.2.2. Posadzka i podktad pod posadzke

5.2.2.1. Hala gtéwna

* Posadzke w hali gtébwnej zaprojektowano jako wylewang z betonu C20/25 (B25)
grubosci 10 cm zbrojong stalg A-IlIN i oddylatowang od $cian i stupow.

« Podktad pod posadzke w hali gtéwnej zaprojektowano jako wylewany z betonu
C16/20 (B20) grubosci 15 cm. Podktad uktada¢ na zageszczonym gruncie o 1s=0,99
(15=0,80).

5.2.2.2. Czesc¢ socjalno-techniczna

e« Posadzke w pomieszczeniach socjalno-technicznych zaprojektowano z betonu
C20/25 (B25) grubosci 6 cm ze zbrojeniem rozproszonym stalowym w iloSci
20 kg/m®. Posadzke nacigé na gtebokos¢ 2 cm w polach o diugosci boku
maksymalnie 6,0 m.

« Podkiad pod posadzke czesci socjalno-technicznej zaprojektowano jako wylewany
z betonu C16/20 (B20) grubosci 18 cm, zbrojony stalg A-1IIN. Podkiad uktadac
na warstwie zwiru grubosci 15 cm zageszczonego do 1s=0,99 (Ip=0,80). Grunt
rodzimy na gtebokosci 30 cm oraz grunt nasypowy na catej gtebokosci zagescié
do 1s=0,99 (15=0,80).

» Pod nowoprojektowang Scianke dziatowg w istniejgce] czesci zaplecza
zaprojektowano posadzke z betonu C16/20 (B20) zbrojong stalg A-IlIN, ktorg nalezy
wykonac po rozebraniu na szerokosci ~ 1,0 m istniejgcych warstw posadzkowych.

5.2.2.3. Lacznik

» Posadzke w faczniku zaprojektowano z betonu C20/25 (B25) grubosci 6 cm
ze zbrojeniem rozproszonym stalowym w ilosci 20 kg/m°. Posadzke nacigé
na gtebokos¢ 2 cm w polach o diugosci boku maksymalnie 6,0 m.

» Podkfad pod posadzke tacznika zaprojektowano jako wylewany z betonu C16/20
(B20) grubosci 10 cm. Podktad uktada¢ na warstwie zwiru grubosci 15 cm
zageszczonego do 1s=0,99 (Ip=0,80). Grunt rodzimy na gtebokosci 30 cm oraz grunt
nasypowy na catej gtebokosci zagescic do 1s=0,99 (1,=0,80).

5.2.3. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne czesci nadziemnej

5.2.3.1. Sciany zewnetrzne

« Sciany zewnetrzne hali gtéwnej zaprojektowano jako murowane z bloczkow
wapienno-piaskowych drgzonych grubosci 25 cm klasy ,15" na zaprawie
cementowej marki ,10” i ocieplone metoda lekkg — mokrg, styropian grubosci
15 cm.

« Sciany szczytowe hali gléwnej zaprojektowano jako warstwowe murowane
Z bloczkéw wapienno-piaskowych drgzonych grubosci 25 cm klasy ,15” ha zaprawie
cementowej marki ,,10” z okladzing z cegly klinkierowej klasy ,15” na zaprawie
przeznaczonej do murowania klinkieru marki ,,5” (w celu unikniecia biatych wykwitow
na powierzchni klinkieru) oddzielong od sciany konstrukcyjnej szczeling grubosci
1 cm i ocieplone od zewnatrz metodg lekkg — mokrg, styropian grubosci 15 cm.
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Obmuréwke oddylatowano od $ciany poprzecznej hali gtéwnej (osie ,2” i ,13").
Zbrojenie obmurowki systemowg siatkg ocynkowang szerokosci 50 mm z drutéw
2x4 mm. Rozstaw siatek zbrojeniowych w pionie co ~ 25 cm. Siatki taczy¢ na zaktad
o dtugosci 25 cm z przesunieciem zakiadu w kolejnych spoinach (nie mogg
pokrywac sie w pionie).

Obmurowke kotwi¢ do czesci konstrukcyjnej sciany za pomocg kotew
ocynkowanych z drutu g 6 mm w rozstawie co 45 cm w poziomie i w pionie
(minimum 5 szt./1m2).Przy otworach i na krawedziach kotwy zagesci¢ do 25 cm.
Odlegtos¢ kotwy od otworu i krawedzi minimum 10 cm. Obmuréwke wznosi¢ razem
z czescig konstrukcyjng sciany.

Przesklepienie otworéw w $cianach warstwowych zaprojektowano z elementow
stalowych systemowego zbrojenia nadprozy murowanych. Cegle obmuréwki projektuje
sie uktadac ,na ptasko”.

W $cianie szczytowej hali gtéwnej (w osi ,N”) zaprojektowano otwor montazowy
umozliwiajacy montaz konstrukcji stalowej hali gtownej.

« Sciany zewnetrzne czeéci socjalno-technicznej i facznika zaprojektowano murowane
z bloczkéw wapienno-piaskowych drgzonych grubosci 25 cm klasy ,15” na zaprawie
cementowej marki ,10” i ocieplone metoda lekkg — mokra, styropian grubosci
15 cm.

5.2.3.2. Sciany wewnetrzne konstrukcyjne

« Sciany wewnetrzne czesci socjalno-technicznej zaprojektowano jako murowane
Z bloczkéw wapienno-piaskowych drazonych grubosci 25 cm klasy ,15” ha zaprawie
cementowej marki ,10".

- Sciane wewnetrzng na parterze w osi ,9” zaprojektowano jako murowang
z bloczkéw wapienno-piaskowych petnych grubosci 25 cm klasy ,15” na zaprawie
cementowej marki ,10".

Sciany wewnetrzne z zewnetrznymi nalezy taczyé przez przewigzanie

z wykorzystaniem ,strzepi” (inaczej ,sztrab”) co druga lub trzecig warstwe.

W scianach pozostawiono otwory i bruzdy do prowadzenia instalacji sanitarnych, ktére

nalezy wykonywaé wraz ze wznoszeniem scian.

Instalacje c.o., sanitarne, elektryczne i inne winny by¢ prowadzone w pozostawionych
do tego celu otworach w elementach wylewanych oraz bruzdach sciennych.
Niedopuszczalne jest wykuwanie bruzd w wymurowanych scianach.

5.2.3.3. Sciany dziatowe

*  Murowane z bloczkéw wapienno-piaskowych drgzonych gr. 8 i 12 cm klasy ,15”
na zaprawie marki ,10". Zbrojeniu podlegajg Scianki dzialowe grubosci 8 i 12 cm,
ktérych dtugosé przekracza 5,0m. do zbrojenia stosowaé systemows siatki
ocynkowane. Siatki uktada¢ w spoinach co 25 cm z przesunieciem zaktaddw.

« Scianki pomiedzy natryskami - system lekkich $cianek dziatowych (piyty
laminowane wys. 2,0 m).

« Scianka dzialowa w wezle cieplnym oraz $écianka na pietrze oddzielajgca klatke
schodowg od pokoju nauczycieli murowana z cegly petnej klasy ,15” na zaprawie
cementowej marki ,10".

*  Nowoprojektowang scianke dzialowg w istniejacej czesci zaplecza nalezy podczas
murowania taczy¢ pretami @ 8 mm co druga spoine z istniejgcymi $ciankami
dziatowymi i konstrukcyjnymi.

Scianki nalezy taczyé ze $cianami konstrukcyjnymi za posrednictwem 2 pretéw @ 8 mm

uktadanych w co trzeciej spoinie (~25 cm) na catej wysokosci (Scianki powinny by¢

zakotwione w $cianach konstrukcyjnych).

Scianki nalezy ustawiaé na warstwie papy izolacyjnej.

Zaleca sie murowanie scianek na zaprawie cementowej z dodatkiem wapna (bez uzycia

plastyfikatora).

Pomiedzy $ciankg a stropem pozostawi¢ szczeline okoto 1 — 2 cm, ktorg nalezy wypeic

elastyczna pianka poliuretanowa.
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5.2.4.

5.2.5.

5.2.6.

5.2.7.

Stropy miedzypietrowe

Stropy w osiach ,A"-,E” zaprojektowano jako wylewane grubosci 22 cm z betonu

C20/25 (B25), zbrojone stalg A-IlIN.

Stropy w osiach ,N"-,P” zaprojektowano jako wylewane grubosci 20 cm z betonu

C20/25 (B25), zbrojone stalg A-llIN. Ze wzgledu na koniecznos¢ pozostawienia

otworu montazowego tg czes¢ budynku przeznaczono do realizacji w dwoch

etapach:

- Etap 1 (osie ,9"-,13") — bedzie realizowany facznie z halg gtéwna,

- Etap 2 (osie ,2"-,9") — na parterze w osi ,N” i ,9” zaprojektowano wsporniki
z wiencéw, na ktérych utozony zostanie strop (po zmontowaniu dzwigaréw hali
gtéwnej). Przerwe roboczg zaprojektowano w licu $ciany osi ,,9”.

Na pietrze wspornik pod oparcie stropu zaprojektowano jedynie w osi ,N” a w osi
,9” strop oparto na Scianie. Przerwe roboczg zaprojektowano w osi ,,9”.

Sciane w osi ,N” nalezy wymurowaé poza 0$ ,9” tak, aby mozliwe bylo zachowanie

wigzania muru a prety wienca wypusci¢c do potgczenia z pretami uktadanymi

w 2 etapie.

W osi 2" prety wienca wypusci¢ do potgczenia z pretami uktadanymi w 2 etapie.

Strop w osiach ,E"-,N" (trybuny) zaprojektowano jako wylewany grubosci 16 cm

z betonu C20/25 (B25), zbrojony stalg A-IlIN. Od czota ptyty trybun zaprojektowano

(w miejscach mocowania sktadanych koszy do siatkdéwki) balustrade zelbetowag

wylewang z betonu C20/25 (B25) grubosci 15 cm zbrojona stalg A-IIIN.

Strop nad tacznikiem zaprojektowano jako zelbetowy wylewany grubosci 12 cm

z betonu C20/25 (B25) zbrojony stalg A-IIIN oparty na ksztattowniku stalowym

zamocowanym za pomocg srub wklejanych do isthiejacego wienca (po usunieciu

gzymsu zelbetowego).

Daszki

Daszki nad wejsciem do budynku i od strony pomieszczen technicznych projektuje
sie zelbetowe z betonu C20/25 (B25) grubosci 16 cm zbrojone stalg A-llIN,
zakotwione wspornikowo w belkach nadprozowych za posrednictwem systemowych
nosnych wkiladek termoizolacyjnych dla potaczenia daszka ze $ciang zelbetowa. Wkiadki te
umozliwiajg wyeliminowanie mostkéw termicznych.

Pozostate daszki projektuje sie o konstrukcji stalowej (lekkie).

Klatki schodowe

Schody zelbetowe wylewane z betonu C20/25 (B25) zbrojone stalg A-1lIIN grubosci
16 cm (spocznik grubosci 20cm).
Wysokos¢ stopni — 16.45 cm, szerokosc¢ stopni —28cm (2 x h + s = 60.9 cm).

Konstrukcja hali gtéwnej

5.2.7.1. Pokrycie dachowe

Konstrukcje nosng pokrycia stanowig blachy trapezowe konstrukcyjne o wysokosci fali
minimum 60 mm, grubos¢ blachy 0.88 mm, stal: S320GD — ukfadane jako ,pozytyw”.
Nosnosc¢ charakterystyczna dla blachy pracujacej wieloprzestowo - min. 2,9kN/m?.
Nos$nosc¢ obliczeniowa dla blachy pracujgcej wieloprzestowo - min. 3,7kN/m?
Blachy w postaci pasm o szerokosci modularnej 0,94 m i dlugosci okoto 15,55 m
uktadane na ptatwiach, pracujgce wieloprzestowo.

Mocowanie blachy trapezowej do ptatwi nalezy wykona¢ przy uzyciu wkretow
stalowych minimum @ 4,5x25 mm w liczbie:

- dwadch tacznikéw w kazdym zagtebieniu fali wzdtuz krawedzi zewnetrznych dachu
oraz wzdtuz kalenicy (ze wzgledu na obcigzenia krawedziowe od wiatru)
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- jednego tacznika w kazdym zagtebieniu fali — w pozostatych miejscach

Potgczenie podiuzne arkuszy blach wykonaé za pomocg nitébw stalowych
jednostronnych o Srednicy minimum @ 4,00mm i diugosci minimum 10 mm w
rozstawie maksimum 250 mm.

Na styku ptatwi stalowej z blachg trapezowg nalezy utozy¢ tasme podkiadowg —
(wg wytycznych producenta).

Pozostate detale mocowan blach nalezy wykona¢ wg projektu detali
architektonicznych i wytycznych Producenta.

Mocowanie skalnej wetny mineralnej do blach trapezowych wykonac¢ wg wytycznych
producenta.

5.2.7.2. Dzwigary
Dzwigary stalowe kratownicowe o rozpietosci 29,60 m, symetrycznie dzielone,
taczone srubowo na placu budowy. Pasy dzwigara skrzynkowe z zespawanych
koncami poétek ceownikow walcowanych (pas gorny 2xC240 — dla skrajnych
dzwigaréw i 2xC200 dla pozostatych dzwigaréw, pas dolny 2xC180). Krzyzulce
i stupki z ksztattownikébw zamknietych kwadratowych 100x100x6 mm oraz
80x80x5 mm.
Dzwigary projektuje sie mocowane $rubowo do stupow zelbetowych
za posrednictwem ptytki centrujgcej (potaczenie przegubowe).

5.2.7.3. Katowniki osadzone w $cianach szczytowych
Projektuje sie katowniki walcowane L150x120x12 osadzone w $cianach
szczytowych na ktérych mocuje sie ptatwie oraz stezenia poprzeczne.

5.2.7.4. Platwie
Zaprojektowano z dwuteownika HEA 200 mocowanego srubowo do pasa gornego
dzwigara i katownikow osadzonych w scianach szczytowych sali.

5.2.7.5. Stezenia

e  Stezenia dachowe poprzeczne
Stezenia poziome poprzeczne zaprojektowano wzdiuz scian szczytowych jako
kratownice X. Pasy kratownicy stanowig: pas gorny dzwigara oraz katowniki
walcowane L150x100x12 wbudowane w wieniec $ciany szczytowej. Stupki
kratownicy — pfatwie z dwuteownika HEA200, krzyzulce - zaprojektowano
z katownikéw walcowanych L90x90x8 oraz 75x75x8 mocowanych srubowo.

e  Stezenia dachowe podtuzne
Stezenia poziome podiuzne zaprojektowano wzdluz $cian podiuznych jako
kratownice X. Pasy kratownicy stanowig ptatwie z dwuteownika HEA200. Stupki
kratownicy — pasy gorne dzwigaréw, krzyzulce - zaprojektowano z ciegien
pretowych g 24 mm z nakretkami napinajgcymi, mocowanych srubowo do blach
weztowych pasa gérnego dzwigara.

»  Stezenia pionowe dzwigara
Stezenia pionowe dzwigara zaprojektowano w trzech plaszczyznach: w srodku
rozpietosci dzwigara oraz w ptaszczyznach stupkéw skrajnych dzwigara. Stezenia
zaprojektowano jako kratownice X z ciegien pretowych @ 24 mm z nakretkami
napinajacymi. Role pasa dolnego peini ksztattownik zamkniety kwadratowy
80x80x5 mm, pasa gérnego - ptatew z dwuteownika HEA 200. Role stupkéw petnig
stupki dzwigara.

5.2.7.6. Elementy do zamocowania pasa ostaniajgcego rynne
Zaprojektowano z ksztaltownika zamknietego 150x150x5 mm mocowang
za pomoca srub do blach przyspawanych do pasa gornego dzwigara.

5.2.7.7. Zabezpieczenia antykorozyjne i przeciwpozarowe konstrukcji stalowych
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Wszystkie elementy konstrukcji stalowej, po oczyszczeniu do minimum 3 stopnia
czystosci, zabezpieczyé antykorozyjnie i przeciwpozarowo przez pomalowanie
jednym z dostepnych w sprzedazy zestawow farb do stopnia zabezpieczenia
R30.

Nanoszenie kolejnych rodzajow powlok w wybranym zestawie farb
tzn. podkladowych (antykorozyjnych), peczniejacych  (ognioochronnych)
I nawierzchniowych, oraz ich grubosci wykona¢ zgodnie z warunkami zawartymi
w instrukcji producenta oraz aprobacie technicznej dla danego wyrobu.
Uszkodzone w trakcie montazu warstwy ochronne niezwtocznie uzupetnic.
Wszystkie elementy konstrukcji stalowej oprécz blac hy trapezowej

wykona € ze stali S235 [St3SY/(X)].

5.2.8. Stropodach nad czescig socjalno-techniczng

e Projektuje sie pograzony, niewentylowany ocieplony styropianem. Na stropie nad
ostatnig kondygnacjg utozono warstwe styropianu samogasngcego EPS-100-038
0 zmiennej grubosci 18+36cm, warstwe wyrownawczg grubosci 4+8 cm (szlichta
cementowa zbrojona siatkg z widkien PP, dylatowana w polach o wymiarach
6x6m).

* Odprowadzenie wod deszczowych w kierunku sSciekowych wpustéw dachowych
ogrzewanych @ 150

« Na stropodachu nalezy zastosowaé kominki wentylacyjne — w iloéci 1 na 200 m?
(zgodnie zaleceniami producenta).

Uwaga:

W projekcie przyjeto obcigzenie sniegiem dla strefy 4 wg. PN-80/B-02010-Az-1.
Normowe obcigzenie Sniegiem odpowiada warstwie 64 cm sniegu sypkiego.
Gdyby zostat on szybko nawodniony przez padajacy deszcz, ciezar ,mokrego
Shiegu” moze wzrosnac kilkakrotnie (sytuacije takie majg miejsce przez caty
okres zimowy) - dlatego te z nie mo zna dopu $cié by na dachu zalegata
warstwa sniegu sypkiego powy zej 30 cm, ktéra w ka zdej chwilimo ze zosta ¢
nawodniona.

5.2.9. Zwienczenie dachu nad czescig socjalno-techniczng
e Stropodach otoczony $ciankg kolankowa murowang z cegly petnej silikatowej klasy
,15” na zaprawie cementowej marki ,10” grubosci 25cm. Scianke zakonczono
wiencem zelbetowym z betonu C20/25 (B25) zbrojonym stalg A-11IN.

5.2.10. Kominy

e ponad stropem ostatniej kondygnacji ceramiczne pustaki wentylacyjne nalezy
ociepli¢ weilng mineralng twardg gr. 4cm i obmurowac cegtg ceramiczng, peina,
mrozoodporng gr.12cm, ociepli¢ styropianem gr. 3cm i otynkowacé tynkiem
akrylowym w kolorze zgodnym z dyspozycjg kolorystyczna,

»  Zwienczenie kominéw — czapa betonowa gr.8cm wykonczona obrébka blacharskg

* Obudowa kanatéw wentylacji mechanicznej — obmurowac¢ cegta ceramiczng petna,
ociepli¢ styropianem gr.15cm i otynkowac tynkiem akrylowym w kolorze zgodnym z
dyspozycjq kolorystyczna,

5.2.11. Wience
e Wience projektuje sie jako zelbetowe wylewane 2z betonu C20/25 (B25),
zbrojone stalg A-IlIN. Ocieplenie wiencéw zewnetrznych stanowi styropian
grubosci 15 cm i 12 cm (Sciany fundamentowe). Wiehce w hali gtéwnej
zaprojektowano w kilku poziomach. Stanowig one element usztywnienia stupéw pod
dzwigary.
*  We wszystkich wiencach nalezy zachowac ciggtos¢ zbrojenia.
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e Prety zbrojenia taczy¢ na zaklad min. 60 cm i maksymalnie dwa prety w jednym
przekroju. Zasada gczenia pretow w wiencach zostala pokazana na rysunkach
konstrukcyjnych.

5.2.12. Podciaqi, nadproza
e  Zaprojektowano zelbetowe z betonu C20/25 (B25) zbrojenie pretami podiuznymi
ze stali A-IlIN.
» Czes¢ nadprozy zaprojektowano jako prefabrykowane w postaci belek typu ,L19".
e Przesklepienie otworow w obmuréwce klinkierowej zaprojektowano z elementéw
stalowych systemowego zbrojenia nadprozy murowanych.. Cegte projektuje sie uktadac
.na ptasko”.

5.2.13. Stupy
e Slupy zaprojektowano zelbetowe z betonu klasy C20/25 (B25), zbrojone stalg A-I1IN.
» Do oparcia dzwigarow stalowych przyjeto stupy zelbetowe o przekroju 30x40 cm
z betonu klasy C20/25 (B25), zbrojone stalg A-1lIN. Glowice stupéw zaopatrzono
w odpowiednie blachy stalowe umozliwiajgce oparcie i zamocowanie dzwigarow.
Usztywnienie stupow stanowig murowane sciany oraz wience zelbetowe faczace
stupy w kilku poziomach.

Uwaga: Nalezy zminimalizowac ilo$¢ przerw roboczych na wysokosci stupa.

5.3. Obciazenia u zytkowe

5.3.1. Obcigzenia zmienne w czesci diugotrwate

Przyjeto wartosci obcigzen na podstawie normy:

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje

Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogolne

- obcigzenia uzytkowe
- cze$6 socjalno-techniczna 5,0 kN/m?,
- w korytarzach i na klatkach schodowych 5,0 kN/m?,
- trybuny 8,0 kN/m?,

5.3.2. Obciazenia zmienne w catosci krotkotrwate — $nieg
Przyjeto wartosci obcigzenia na podstawie normy:
Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje
Czesc¢ 1-3: Obcigzenie sniegiem
- obcigzenia sniegiem 4 strefa - 1,60 kN/m?

5.3.3. Obciazenie zmienne w catosci krétkotrwate — wiatr
Przyjeto wartosci obcigzenia na podstawie normy:
Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje
Czesc¢ 1-4: Oddziatywania wiatru
- obcigzenie wiatrem | strefa — 0,30 kN/m?,

- obcigzenia wiatrem na pota¢ dachu hali gtéwnej
- parcie - 0,054 kN/m?
- ssanie - -0,49 kN/m?.

5.4. Materiaty konstrukcyjne

- Klasa betonu faw i stop fundamentowych C20/25, stal A-IlIN, klasa ekspozycji XC3,

- Klasa betonu stropéw, daszkéw C20/25, stal A-11IN, klasa ekspozycji XC3,

- Klasa betonu podciggéw, nadprozy i stupéw C20/25, stal A-IlIN, klasa ekspozyciji
XC3,

- Bloczki wapienno-piaskowe drgzone i pelne fc = 15 MPa,

- Cegfa ceramiczna petna fc = 15 MPa.
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5.5. Otuliny

Elementy konstrukcyjne zaprojektowano z nastepujacymi minimalnymi otulinami:
- 5,0 cm - otulina dolna taw i stop fundamentowych,
- 2,5cm - otulina gorna i boczne taw i stop fundamentowych,
- 2,0 cm - otulina stropéw i daszkow,
- 2,5 cm - otulina pozostatych elementéw konstrukcyjnych (podciagi, wience, stupy,
schody, posadzki i podktad po posadzki).

6. IZOLACJE

6.1. Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

6.1.1_Izolacja fundamentow i $cian fundamentowych
* lzolacja pionowa zewnetrznych scian fundamentowych:
Kauczukowo - bitumiczna masa powtokowa modyfikowana SBS do szczelnej
hydroizolacji i zabezpieczania fundamentéw (2 x min. 0.7 kg/m?)
Preparat gruntujgcy — asfaltowy srodek gruntujgcy, modyfikowany kauczukiem SBS
do gruntowania betonu, stali i drewna o niewielkiej lepkosci, wysokiej
penetracji podtoza oraz krétkim czasie wysychania( ponizej 2,5 godziny).
Izolacje nalezy zakonczy¢ min. 30cm ponad poziomem terenu.

e lzolacja pozioma scian fundamentowych:
Zgrzewana papa kauczukowo — zywiczno - asfaltowa typu T, na osnowie z wiokniny
poliestrowej o zwiekszonej odpornosci na przebicie dynamiczne i statyczne, z
asfaltem modyfikowanym elastomerami oraz dodatkami przeciwko korozji
biologicznej i przerastaniu korzeni, strona wierzchnia papy zabezpieczona folig o
wydtuzonym do ponad 6 m-cy okresie odpornosci na promieniowanie UV, strona
spodnia papy profilowana w technologii SBS z pogrubiong do ponad 2.5 mm
warstwg spodnig ochronnej mieszaniny asfaltu i dodatkow uszlachetniajgcych.
Grubos¢ 4,0 mm , gwarancja 50 lat

WARSTWY POKRYCIOWE ORAZ SPOSOB ICH MONTAZU POWINNY
STANOWIC CALOSC JAKO ROZWIAZANIE SYSTEMOWE.

6.1.2 1zolacja posadzek i $cian
e izolacja posadzek na gruncie

Zgrzewana papa kauczukowo — zywiczno - asfaltowa typu T, na osnowie z widkniny
poliestrowej o zwiekszonej odpornosci na przebicie dynamiczne i statyczne, z
asfaltem modyfikowanym elastomerami oraz dodatkami przeciwko korozji
biologicznej i przerastaniu korzeni, strona wierzchnia papy zabezpieczona jest folig
o wydtuzonym do ponad 6 m-cy okresie odpornosci na promieniowanie UV, strona
spodnia papy jest profilowana w technologii SBS z pogrubiong do ponad 2.5 mm
warstwg spodnig ochronnej mieszaniny asfaltu i dodatkow uszlachetniajgcych.
Grubos¢ 4,0mm , gwarancja 50 lat
Srodek gruntujgcy — asfaltowy $rodek gruntujacy, modyfikowany kauczukiem SBS
do gruntowania betonu, stali i drewna o niewielkiej lepkosci, wysokiej penetraciji
podioza oraz krétkim czasie wysychania( ponizej 2,5 godziny).

* izolacja posadzek i scian w pomieszczeniach sanitarnych
— z masy polimerowo — cementowej,
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6.1.4._Pokrycie dachowe.
« Na dachu boiska gtéwnego zaprojektowano pokrycie dwuwarstwowe :

Papa podkiadowa: papa na osnowie z tkaniny szklanej z obustronng powtokg z
masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypetniaczem
mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest drobnoziarnistg
posypka mineralna, strona spodnia zabezpieczona jest folig z
tworzywa sztucznego. Papa wg technologii ,SZYBKI PROFIL".
Grubos¢ 3,8 mm , gwarancja 5 lat,

Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia: papa na osnowie z wtokniny
poliestrowej o gramaturze 250 g/m2 z obustronna powtoka z
masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypetniaczem
mineralnym. Strona wierzchnia pokryta gruboziarnistg posypka
mineralna oraz wzdtuz jednej krawedzi natozony jest pasek folii 0
szerokosci ok. 80 mm, strona spodnia jest profilowana i
zabezpieczona folia z tworzywa sztucznego. Papa wg technologii
»SZYBKI PROFIL”". Grubos¢ 5,2 mm , gwarancja 15 lat,

* Na pozostatych stropodachach zaprojektowano pokrycie dwuwarstwowe;

papa termozgrzewalna wierzchniego krycia: papa na osnowie z wtokniny
poliestrowo — szklanej z obustronng powtokg z masy asfaltowe;j:
z asfaltu modyfikowanego SBS z wypethiaczem mineralnym oraz
dodatkami obnizajgcymi stopien palnosci. Strona wierzchnia
pokryta gruboziarnistg posypka mineralng oraz wzdtuz jednej
krawedzi pasek folii 0 szerokosci ok.120mm, spodnia strona
zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego. Klasyfikacja
ogniowa w zakresie odpornosci dachu na ogien zewnetrzny: B
Roof (t1)/NRO Dla kazdego rodzaju podtoza, Grubos¢ 4,2mm

papa podkiadowa: papa na osnowie z welonu szklanego z obustronna powtoka z
masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypetniaczem
mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest drobnoziarnista
posypka mineralna, strona spodnia zabezpieczona jest folia z
tworzywa sztucznego. Papa wg technologii ,SZYBKI PROFIL".
Gwarancja 3 lata , grubos¢ 3,0 mm

srodek gruntujacy: asfaltowy srodek gruntujacy, modyfikowany kauczukiem SBS
do gruntowania betonu, stali i drewna o niewielkiej lepkosci,
wysokiej penetracji podtoza oraz krétkim czasie wysychania(
ponizej 2,5 godziny).

*  Odprowadzenie wod z dachu boiska gtdwnego — na zewnatrz poprzez rynny i rury
spustowe

e Odprowadzenie wod z dachu czesci sanitarno — socjalnej poprzez wpusty dachowe
grawitacyjne z podgrzewaczem

6.1.5._1zolacja parochronna

e Na dachu boiska gtéwnego — pod warstwg welny mineralnej zaprojektowano
paroizolacje bitumiczng zgrzewang na zaktadach z papy paraizolacyjnej gr. 4,0mm
na osnowie z folii aluminiowej z obustronng powtokg asfaltowg. Strona wierzchnia
papy pokryta piaskiem drobnoziarnistym, strona spodnia pokryta folig
antyadhezyjna.

* na stropach ostatniej kondygnacji w pozostatych czesciach budynku
utozy¢ 1 warstwe folii PE gr.0,3mm.
Folie nalezy skleja¢ na zaktadach tasmg aluminiowg zbrojong nylonem.
Zaktad folii na ztaczach min. 20cm.
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6.2. 1zolacja termiczna

6.2.1. Ocieplenie $cian zewnetrznych

» Sciany zewnetrzne od poziomu gory fundamentéw do poziomu min 30cm ponad
poziomem terenu - styropian fundamentowy gr.12 cm (A min.0,047)

e ocieplenie scian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych - styropian frezowany
gr.15cm (A min.0,04)

W celu wyeliminowania mostkéw termicznych nale  zy zwrdci € szczegdéin a
uwage na prawidtowy monta z okienidrzwi—jak najbli zej zewn etrznej
kraw edzi $ciany no $nej . Ocieplenie powinno zachodzi € na oscieznice i
tworzy ¢ wegarek

6.2.2. Ocieplenie stropodachéw
» ocieplenie stropodachu nad halg gtéwng - ptyty ze skalnej weiny mineralnej grubosci
20 cm
e ocieplenie stropodachu nad czescig socjalng - styropian samogasnacy
EPS -100-038 - grubosci 18 - 32 cm uktadany schodkowo.

6.2.2. Ocieplenie posadzek na gruncie
e ocieplenie posadzek na gruncie — polistyren ekstrudowany gr. 8 - 10cm.

6.3. Izolacja akustyczna i materiaty ttumi___ace dzwiek.
* W hallu gtébwnym wejsciowym i w Sali tanecznej — sufit podwieszany,
wskaznik pochfaniania dzwieku a > 0,6, klasa odpornosci na uderzenia 3A
W warstwach posadzkowych stropu nad parterem — styropian akustyczny gr. 3cm
* W Sali gtbwnej nalezy zastosowac na $cianach tynki porowate (kornik lub baranek)
od wys. 3.50m

7. WYKONCZENIE WEWNETRZNE BUDYNKU

7.1. Tynki:
e w pomieszczeniach technicznych - tynki cementowo — wapienne kat. I,

e w pozostatych pomieszczeniach — tynki gipsowe

» $ciany Sali gimnastycznej (boiska gtébwnego) oraz salach sportowych — do wys.
2,25m gladkie z wyokraglonymi narozami.

«  Sciany szczytowe sali gimnastycznej z cegly licowki

7.2. Malowanie - wyko nAczenie s$cian wewn etrznych:
e pomieszczenia sanitarne — glazura do wys. 2,10m, powyzej malowanie farbg
emulsyjna.
¢ komunikacja, pom. magazynowe i techniczne — malowane do wys.2.70 m farbami
lateksowymi, powyzej malowane farbg emulsyjng
e pozostate pomieszczenia — malowane farbg emulsyjna,

7.3. Malowanie — wyko Aczenie sufitow:
» hall gléwny wejsciowy oraz sala taneczna — sufity podwieszane
e pozostate pomieszczenia — malowanie farba emulsyjng

7.4. Systemy zabudowy pomieszcze 1A sanitarnych
* Kabiny WC — zabudowa systemowa /scianki i drzwi/ z laminatu HPL
e Kabiny natryskowe — zabudowa systemowa /scianki i drzwi/ z laminatu HPL

7.5. Posadzki
» Podloge w sali gimnastycznej gtéwnej (boisko gtéwne) zaprojektowano jako
powierzchniowo-elastyczng
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podioga sportowa o nawierzchni z wyktadziny posiadajgca certyfikat zgodnosci z
normg PN-EN 14904:2009
Warstwy:

- nawierzchnia - wykfadzina PCV gr.8mm,
Parametry: masa o0k.4200 g/m2, odpornos¢ barwy na sztuczne $wiatto 6 stopien,

- ptyty V100 (gérna i dolna) gr. 2 x 10 mm, gérna ptyta przesunieta wzgledem dolnej
("na cegietke"); ptyty mocowane wretami, wymiary: 2500x95 mm (dt.x szer.)

- warstwa izolacyjna (folia PE) gr. 0,2mm, luzno utlozona z zaktadkg 10 cm

- $lepa podtoga gr. 19 mm, rozstaw (0$-0$) 155 mm, mocowana do legarow
zszywkami zywicowanymi, wymiary: 2500x95 mm (dt.x szer.)

- legar gorny i dolny gr. 2x19 mm utozone krzyzowo, rozstaw (0$-0$) 500mm ,
potaczone ze sobg zszywkami zywicowanymi, wymiary: 2500x95 mm (dt.x szer.)

- podkiadki elastyczne 10x10 mm (dt.x szer.) gr. 10 mm, przymocowane do dolnego
legaru

- warstwa izolacyjna (folia PE) gr. 0,2mm luzno ulozona betonie; klejona na
zakfadke 10cm

Catos¢ 95,5 mm

WARSTWY POSADZKOWE ORAZ SPOSOB ICH MONTAZU POWINNY
STANOWIC CALOSC JAKO ROZWIAZANIE SYSTEMOWE.

e Podloga w sitowni — wykitadzina PCV gr.8mm posiadajgca certyfikat zgodnosci z
norma PN-EN 14904:2009 na posadzce betonowej, parametry wykfadziny jak na
boisku gtéwnym

* Dwie sale sportowe (pomieszczenia nr 2/8, 2/9) - wyktadzina PCV gr.8mm
posiadajgca certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 14904:2009 na jastrychu
cementowym gr. 4cm

»  Sala sportowa (pomieszczenie nr 2/10) — drewniana podtoga sportowa na piance gr.
3,2¢cm
Warstwy:
- panele drewniane bukowe lakierowane gr. 22mm, tgczone ze sobg za pomocg
wpustu i piéra ( w razie potrzeby w czesci przysciennej klejone)
- mata elastyczna gr. 10mm
- folia polietylenowa gr. 0,12mm
Szczelina pomiedzy podiogg a $ciang 1-2mm

WARSTWY POSADZKOWE ORAZ SPOSOB ICH MONTAZU POWINNY STANOWIC
CALOSC JAKO ROZWIAZANIE SYSTEMOWE.

e W przebieralniach, pokojach nauczycielskich, pokoju sedziowskim, pokoju pierwszej
pomocy — wyktadzina PCV

* W sanitariatach, pom. komunikacji, magazynach, pom. gospodarczych i
technicznych - gres

7.6. Parapety podokienne
* we wszystkich pomieszczeniach postforming —szerokosci — 30cm

7.7. Stolarka okienna i drzwiowa

¢ Okna Sali gtéwnej— aluminiowe i z profili PCV, jednoramowe z okuciami
obwiedniowymi
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e Okna zaplecza szatniowo-socjalnego — z profili PCV, jednoramowe z okuciami
obwiedniowymi.

e Okna w dodatkowych salkach gimnastycznych - z profili PCV, jednoramowe z
okuciami obwiedniowymi.

e Okna w hallu gtéwnym i taczniku - aluminiowe, jednoramowe z okuciami
obwiedniowymi.

* Nalezy stosowac stolarke okienng zewnetrzng spetniajacg wymagania:
U = 1.4, wspétczynnik infiltracji — max. 0.3.

W oknach boiska gtébwnego i salek gimnastycznych nalezy zastosowa¢ szklo
bezpieczne odporne na uderzenie pitki.

*  Drzwi zewnetrzne — aluminiowe i stalowe (z profili z przegroda termiczna),

*  Drzwi na drogach ewakuacyjnych o okreslonych wymaganiach p.poz — aluminiowe.

e Drzwi wewnetrzne — aluminiowe i ptytowe,

7.7. Balustrady antresoli i klatek schodowych
»  Ze stali nierdzewnej AlSI 304 z wypetnieniem przeziernym.

8. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE
e Wqg proj. dyspozyciji kolorystycznej

9. WYPOSAZENIE SALI GEOWNEJ | POZOSTALYCH SAL SPORTOWYCH
«  Wqg proj. wyposazenia i aranzacji wnetrz

10. INSTALACJE
«  Woqg proj. instalacji wnetrzowych

11. ROZWIAZANIA DOTYCZ ACE OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Projektowany budynek sali gimnastycznej z zapleczem uwzglednia wymagania prawa
budowlanego dotyczace 0s6b niepetnosprawnych i zapewnia im warunki do korzystania
Z budynku tj.:

* nadojsciu do budynkéw , przy przejsciach dla pieszych oraz miejscach postojowych
dla samochodow o0séb niepetnosprawnych przewiduje sie obnizenie kraweznikow ;

« Na projektowanym parkingu od strony ul. Sandomierskiej przewidziano jedno
miejsce do parkowania samochoddw oséb niepetnosprawnych.

* Gtéwne wejscia do budynku dostepne z poziomu terenu

» Dwie z przebieralni przystosowane sg dla oséb niepetnosprawnych i przy kazdej z
nich znajduje sie sanitariat, ktérego gabaryty i wyposazenie umozliwiajg osobom
niepetnosprawnym swobodne uzytkowanie.

* W rejonie hallu wejsciowego zlokalizowano WC dla os6b niepetnosprawnych

» Pomieszczenia higieniczno sanitarne dla oséb niepetnosprawnych (przebieralnie,
wc, hatryski) z instalacjg przyzywowa.

e Brak barier architektonicznych w postaci wysokich progow itp.

» Drzwi w pomieszczeniach dostepnych dla oséb niepetnosprawnych o wymiarach
min. 90 cm.

e Sanitariaty przystosowane do korzystania przez osoby z dysfunkcjg ruchu oprécz
wymaganej przestrzeni manewrowej o wym. 150 x 150 cm, spetniajgcg nastepujace
warunki:

— ceramika tazienkowa dostosowana do potrzeb os6b niepetnosprawnych,

— wpust kanalizacyjny w podtodze zamiast kabiny natryskowej,

— jednouchwytowe baterie umywalkowe i prysznicowe wyposazone w diuzszy
uchwyt i ogranicznik temperatury wody.

Proj. wykonawczy (cz. architektoniczna) - Salarspea z zapleczem , ul. Jesienna w Biatymstoku 17



— odpowiednie akcesoria takie jak: krzeselko prysznicowe sktadane oraz porecze,
uchwyty i ramiona wspierajgce mocowane do sciany, a takze lustro o
regulowanym kacie nachylenia

12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ BUDYNKU

12.1. Powierzchnia, wysoko $¢€, liczba kondygnacii:

« Powierzchnia projektowana wynosi 2736,1m? i razem z istniejaca salg
gimnastyczng z zapleczem (o powierzchni 274,3 m?) bedzie stanowié jedna strefe
pozarows.

* Projektowany obiekt jest budynkiem niskim ,niepodpiwniczonym, jedno i
dwukondygnacyjnym

*  Wysokos¢ budynku mierzona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu
do budynku do géry kalenicy wynosi 11,94m

12.2. Odlegto $¢ od budynkéw s gsiaduj gcych

» Ze wzgledu na istniejgcy budynek zlokalizowany na granicy dziatki w odlegtosci
5,9 m od projektowanej sali gimnastycznej od strony wschodniej fragment sciany
zewnetrznej zaprojektowano jako sciane oddzielenia pozarowego REI 120
ocieplong welna mineralng, z oknami przeciwpozarowymi El 60,

+ Sciana projektowanego facznika (potaczenie istniejacej szkoty z projektowang salg
gimnastyczng) zlokalizowana w odlegtosci 3,4m od istniejacego budynku szkoty
REI 120 ocieplona weing mineralna.

12.3. Parametry po zarowe wyst epujacych substancji palnych
* W projektowanym budynku nie przewiduje sie substancji palnych oprocz
wyposazenia pomieszczenh: sufity nie kapigce i nie wydzielajgce intensywnie dymu,
elementy drewniane zabezpieczone poprzez stosowanie lakierow ognioodpornych.

12.4. Kategoria zagro zenia ludzi, przewidywana liczba 0sob w budynku

e Kategoria zagrozenia ludzi ZL IlI,

« W projektowanym budynku nie przewiduje sie pomieszczen przeznaczonych do
jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb nie bedacych ich statymi
uzytkownikami.

e Przewidywana liczba oséb na kondygnacjach iw pomieszczeniach:

- parter : do 400 oséb w tym: sala gimnastyczna do 360 oséb, sitownia — do 30
0s0b, pozostate pomieszczenia do 10 oséb (portier, sedziowie, pierwsza
pomac)

- Il kondygnacja: do 180 os6b w tym: antresola 1120séb, sale sportowe 60
0s0b (3 sale po 20 os6b), pozostate pomieszczenia do 8 0oséb (nauczyciele
w-f, sprzgtaczki, konserwator, dzwiekowiec)

* Przewidywana ilos¢ oséb w budynku - do 580 os6b

12.5. Ocena zagro zenia wybuchem pomieszcze A.
« W projektowanym budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.

12.6. Podzial obiektu na strefy po _zarowe
. Dopuszgzalna wielkos¢ strefy pozarowej dla projektowanego budynku wynosi
8000 m-.
* Projektowany budynek wraz z istniejgcq salg gimnastyczng z zapleczem stanowi
odrebna strefe pozarowa.
e Laczna powierzchnia uzytkowa budynku projektowanego i istniejgcej sali
gimnastycznej z zapleczem wynosi 3010,4m?
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« Sciany istniejace wydzielajgce strefe pozarowg REI120: $ciana istniejacej sali
gimnastycznej gr.38cm z cegly silikatowej oraz sciana istniejgcego przedsionka
wejsciowego do gimnazjum gr.25cm z gazobetonu.

* Projektowany budynek potgczony jest z istniejgcym budynkiem szkoty poprzez
istniejacg sale gimnastyczng drzwiami o odpornosci ogniowej El 60, okno w
istniejgcej portierni EI60.

» Odrebng strefe pozarowg stanowi wezet cieplny: sciany REI120, drzwi El 60

» Klatka schodowa (pomieszczenie nr 1/6) z bezposrednim wyjsciem na zewnatrz jest
wydzielona pozarowo : $ciany REI 60, drzwi EI 30 i wyposazona w urzadzenia do
usuwania dymu

12.7. Klasa odporno_sci po zarowej budynku, odporno __$¢é ogniowa projektowanych
elementéw budowlanych iich stopie A rozprzestrzeniania ognia.
» Klasa odpornosci pozarowej budynku —,D” — budynek niski, dwukondygnacyjny,
* Elementy budynku zaliczone do w/iwym. klasy odpornosci pozarowej powinny
spetiaé nastepujgce wymagania:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
0dpornosci (gy5\vna konstrukcja strop?) $ciana $ciana przekrycie
pOzarowej '\ onstrukcja dachu zewnetrzna? wewnetrzna® dachu®
budynku noéna
1 2 3 4 5 6 7
"A" R 240 R 30 REI120 EI120 EIG60 E 30
"B" R 120 R 30 REIG60 EI60 EI30% E 30
"c" R 60 R 15 REIG60 EI30 EI15% E 15
"D" R 30 Q) RETI30 EI30 (=) (=)

e Zastosowane w projekcie sali gimnastycznej przegrody i elementy budowlane
spetniajg powyzsze wymagania

« W zwigzku z powierzchnig dachu przekraczajaca 1000m? przekrycie
nierozprzestrzeniajgce ognia a czes¢ nosna wykonana z materiatéw niepalnych.

« Wszystkie elementy konstrukcji stalowej zabezpieczone antykorozyjnie i
przeciwpozarowo przez pomalowanie jednym z dostepnych w sprzedazy zestawdéw
farb do stopnia zabezpieczenia R30.

* Wszystkie elementy budynku beda nie rozprzestrzeniajgce ognia ( NRO).

12.8. Warunki ewakuaciji, 0 _swietlenie awaryjne

» Diugosci dojs¢ ewakuacyjnych nie przekraczajg wymaganej dla budynku
zaliczonego do ZL 11l odlegtosci — 30 m (przy jednym dojsciu) oraz 60m
(przy dwéch dojsciach)

« Dtugosé przejs¢ ewakuacyjnych nie przekracza dopuszczalnych dla stref
pozarowych ZL - 40 m. (w przypadku sali o wysokosci powyzej 5m — 50m)

» Z sali gimnastycznej prowadzg trzy wyjscia ewakuacyjne, taczna szerokosc drzwi w
Swietle 3 x1,35m = 4,05m

e Drzwi z sali gimnastycznej i drzwi prowadzace do wyjscia na zewnatrz wyposazone
w urzadzenia przeciwpaniczne

« Ewakuacje z pietra zapewniajg dwie klatki schodowe.

« Jedna klatka schodowa wydzielona pozarowo wyposazona w klapy dymowe.

e Szerokosc¢ poziomych drég ewakuacyjnych nie mniejsza niz dopuszczalna (1,40 m).

» Klatka schodowa (pomieszczenie nr 1/6) o szerokosci biegu w swietle 133cm,
spocznika 170cm, klatka schodowa (pomieszczenie nr 1/42) o szerokosci biegu w
Swietle 125,5cm, spocznika 166¢cm,

« Ewakuacja z budynku - na zewnatrz prowadzg trzy wyjscia ewakuacyjne o tacznej
szerokosci w Swietle przejs¢ 4,6m (1,8m +1,45m + 1,35m)
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Sciany od strony drédg ewakuacyjnych w klasie min..El 15

W budynku projektuje sie wykonanie instalacji o$wietlenia awaryjnego,
ewakuacyjnego. Oswietlenie bedzie realizowane poprzez oprawy awaryjne, moduty
wbudowane w oprawy oswietlenia ogdlnego oraz oprawy kierunkowe jako
oswietlenie ewakuacyjne. Oprawy zasilane beda z wydzielonych obwodow

w lokalnych tablicach bezpiecznikowych.

12.9. Sposob zabezpieczenia instalacji u zytkowych (wentylacyjnej, ogrzewczej,

elektroenergetycznej, odromowej)

Przejscia przewodow instalacyjnych -przewody wodociggowe z PP i stali - przez
przegrody dzielgce strefy pozarowe /istniejacy budynek szkoty podstawowej/
zabezpieczy¢ ppoz. - opaski ogniochronne oraz ogniochronna masa
uszczelniajgca

Przejscia przewodow instalacji c.0. przez przegrody dzielace strefy pozarowe
zabezpieczyc¢: ogniochronna elastyczna masa uszczelniajgca lub piana
ogniochronna.

Przejscia przewodow wentylacji mechanicznej - na przewodzie wywiewnym
przechodzacym przez sciane oddzielenia pozarowego na kl. schodowej nalezy
zainstalowac zawor powietrzny p.poz. EIS120. Odcinki kanatéw przechodzace
przez oddzielng strefe p.poz. nalezy zaizolowac otulinami z welny mineralnej
Przejscia przewodow instalacje elektrycznej - przy przechodzeniu poprzez strefy
pozarowe nalezy otwory przez ktére przechodza przewody zabezpieczy¢ masami
uszczelniajgcymi

12.10. Dobor urz adzen przeciwpo zarowych w obiekcie

Zaprojektowano 2 piony hydrantowe kazdy po 3 hydranty wewnetrzne HW-25W -
1dm?/s /przy jednoczesnosci poboru wody z dwéch hydrantéw/, wnekowe o
pojedynczej dtugosci weza /20mb/ HP25-1, HP25-3, HP25-4, HP25-4 |lub
podwadjnej diugosci weza /30mb/ HP25-2 i HP25-6..

Projektuje sie w budynku gtéwny wytgcznik prgdu umieszczony w tablicy giéwnej TG
umieszczonej ha parterze budynku. Wylgcznik ma za zadanie odciecie calego
budynku od energii elektrycznej w razie zagrozenia pozarowego. Przyciski
wyzwalania wylgcznika p.poz. znajdowac¢ sie bedg przy gtownych wyjsciach z
budynku. Przyciski te nalezy oznaczy¢ jako wyt. p.poz.

Projektuje sie wykonania oddymiania klatki schodowej w oparciu o klapy
oddymiania. System nalezy wyposazy¢ w centrale oddymiania, reczne ostrzegacze
pozarowe, przycisk przewietrzania, czujniki dymu.

Obliczenia powierzchni klapy dymowej i otwordéw napowietrzajacych klatki schodowej

pomieszczenie nr 1/6

(0]
(0]

(0]

Najwieksza powierzchnia kondygnacji klatki schodowej — 34,5m?

Wymagana czynna powierzchnia oddymiania to 5% powierzchni 34,5m? czyli
1,725m?

Zaprojektowano w klatce schodowej klape dymowa firmy Mercor Prolight Plus C
150 (150x150cm) na podstawie wysokosci 50cm z owiewkami i kierownicami
wlotowymi o tgcznej czynnej powierzchni oddymiania 1,8m?

Powierzchnia geometryczna klapy dymowej wynosi 1,5x1,5=2,25 m?
Powierzchnia otworow wlotowych powietrza powinna by¢ co najmniej 0 30%

wieksza niz geometryczna powierzchnia klapy dymowej czyli
2,25m?x 1,3=2,90m?
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o Powierzchnia dolotowa powietrza zostata zapewniona przez otwor drzwiowy
1,45x2,1m (w murze 1,7x2,2m) czyli 3,05m?

» Klapa oddymiajgca wraz z systemem sitownikdw, centralkg i pozostatymi
akcesoriami powinny stanowi¢ catos¢ w systemie firmy MERCOR. Klape wraz z
osprzetem i jej montaz nalezy wykonac¢ zgodnie z aprobatg techniczng
ITB AT-15-6495/2011

* Prace zwigzane z instalowaniem i konserwacjg klap mcr-PROLIGHT PLUS powinny
by¢ wykonywane przez Wnioskodawce w/w Aprobaty Technicznej lub jednostke
posiadajacg jego autoryzacje.

Mozliwe jest zastosowania klapy dymowej innego producenta o podanych parametrach
przy zachowaniu tgcznej powierzchni czynnej oddymiania 1,8m?.

12.11. Wyposa zenie w ga s$nice
* Wyposazenie obiektu w gasnice — 2 kg srodka gasniczego (proszek w gasnicy)
na 100 m2 powierzchni.

12.12. Zaopatrzenie w wod e do zewn etrznego gaszenia po_zaru
« Wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniajg dwa Hydranty Dn100
zlokalizowane na miejskiej sieci wodociggowej w odlegtosci ponizej 75m
od obiektu w ul. Gradowej i ul. Jesiennej

12.13. Drogi po zarowe
» Droge pozarowg stanowi ulica Sandomierska,
» Od strony ul. Gradowej zaprojektowano na dziatce szkoty droge pozarowg
szerokosci 4m zapewniajgcg dostep do budynku istniejgcego i projektowanego.

Uwaga:

. Podczas realizacji nale zy przestrzega ¢ obowi gzujgcych warunkéw technicznych,
norm , zasad sztuki budowlanej, przepiséw bezpi  eczenstwa i higieny pracy oraz
instrukcji Producentéw dot. zastosowanych materi atow. Calo s¢ realizacji
odpowiada ¢ musi najnowszemu poziomowi techniki budowlanej.

. Uzyte materialy budowlane musza posiada ¢ aktualne deklaracie zgodno $ci
Z polskimi normami lub aprobatami technicznymi

. Ewentualne propozycje zmian materiatowych musz g by € przedstawione do akceptaciji
nadzorowi autorskiemu. Materialy zamienne nie mog g pogarsza € przyj etych w
projekcie parametrow i standardow.

. Wszelkie zmiany wprowadzane do projektu na etapie realizacji nale zy uzgodni € z
Inwestorem i zespotem autorskim .

Projektant
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