WYKAZ DRZWI -

BUDYNEK PROJEKTOWANY

LICZBA PORZADKOWA 1 2 3 4 5 6 7
RZWI WEJSCIOWE | [ DRZWI WEJSCIOWE
RODZAJ WYROBU R N R RN R N DRZWI ZEWNETRZNE DRZWI ZEWNETRZNE DRZWI ZEWNETRZNE
PRZYJETY SYMBOL Dz1 Dz1a Dz2 Dz3 Dz4 Dz5 Dz5 EI60
< 7 N 7 ] 7 7
N / N L,/ . , J N L 7
SCHEMAT AN (V4 AN V54 U |4 ’ N 7 7
1N IS N \
/7 AN // AN yd / AN e AN AN
/ \ N\ 7
£ v ovrum " 2160 2160 1700 1600 1600 1110 1110
3 Hm 2200 2750 2200 2200 2200 2200 2200
H M, STEROKOSE 2 900+900 900+900 900+550 900+450 900+450 900 900
Hz 2000 2000 2000 2100 2000 2000 2000
TYP OSCIEZNICY ALUMINIOWA ALUMINIOWA ALUMINIOWA ALUMINIOWA ALUMINIOWA STALOWA STALOWA
RODZAJ SZKLA PRZEZROCZYSTE PRZEZROCZYSTE PRZEZROCZYSTE PRZEZROCZYSTE BEZ SZKLA BEZ SZKLA BEZ SZKLA
OKRESLENIE SKRZYDEL LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE
m PARTER 1 1 1 1 1 1 1
2
MW I PIETRO
SUMY Z KOLUMN 1 1 1 1 1 1 1
RAZEM SZTUK STOLARK 1 1 1 1 1 1 1
SPOSOB WYKONANIA INDYWIDUALNE INDYWIDUALNE INDYWIDUALNE INDYWIDUALNE INDYWIDUALNE INDYWIDUALNE

UWAGI

drzwi zewnetrzne aluminiowe,
dwuskrzydiowe, symetryczne,

z przegroda termiczng,
szklone szklem bezpiecznym,
antywlamaniowym,

z samozamykaczem

wymiar jednego skrzydia
w Swietle o$cieznicy

po otwarciu do kata 90°
min.90cm

drzwi wyposazy¢ w klamki
przeciwpaniczne

drzwi wg rys. szczegdlowych
$ciany szklanej zewngtrznej

drzwi zewnetrzne aluminiowe,
dwuskrzydiowe, symetryczne,

z przegroda termiczng,
szklone szklem bezpiecznym,
antywlamaniowym,

z samozamykaczem

wymiar jednego skrzydia
w $wietle oscieznicy

po otwarciu do kata 90°
min.90cm

drzwi zewnetrzne aluminiowe,
dwuskrzydiowe,

z przegroda termiczng,
szklone szklem bezpiecznym,
antywlamaniowym,

z samozamykaczem

wymiar jednego skrzydia
w $wietle oscieznicy

po otwarciu do kata 90°
min.90cm

drzwi napowietrzajace

w drzwiach nie moga by¢
zastosowane mechaniczne
elementy ryglujace

drzwi zewnetrzne aluminiowe,
dwuskrzydiowe,

z przegroda termiczng,
szklone szklem bezpiecznym,
antywlamaniowym,

z samozamykaczem

wymiar jednego skrzydia
w $wietle oscieznicy

po otwarciu do kata 90°
min.90cm

drzwi wyposazy¢ w klamki
przeciwpaniczne

drzwi zewnetrzne stalowe,
peine, dwuskrzydiowe,

z przegroda termiczng,

wymiar jednego skrzydia
w Swietle o$cieznicy

po otwarciu do kata 90°
min.90cm

drzwi zewnetrzne stalowe,
peine,

z przegroda termiczng,

wymiar w $wietle oscieznicy
po otwarciu do kata 90°
min.90cm

drzwi zewnetrzne stalowe,
peine,

z przegroda termiczng,

wymiar w $wietle oscieznicy
po otwarciu do kata 90°
min.90cm

EIB0 - zastosowac atestowane
drzwi przeciwpozarowe o
odpornosci ogniowej 60 min.

Drzwi zewnetrzne zgodne z wymaganiami warunkéw technicznych, przyjeto U=2,6 W/m2 K
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