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Przedmiot:

Rozbudowa budynku Zespotu Szkét nr 3 w Biatymstoku o Sale gimnastyczng wraz z zapleczem, zagospodarowaniem terenu, miejsca-
mi postojowymi na dziatkach nr ew. gr. 1229, 1226/1, 1226/4, 1226/13, 1226/14, 1226/15, 1230/2 i na czesci dziatek nr ew. gr. 1230/1,
1293/6, 1184 potozonych przy ul. Jesiennej (obreb 16) w Biatymstoku ze zjazdami w pasie drogowym ul Sandomierskiej (dz. nr ew. gr.
1184) i ul. Gradowej (dz. nr ew. gr. 1293/6) oraz instalacjami doziemnymi: kanalizacji sanitarnej i deszczowej, zbiornikiem retencyjno -
rozsaczajacym, wewnetrzng linig zasilajgca, oSwietleniem terenu, likwidacjg instalacji doziemnych: kanalizacji deszczowej, wodociggo-
wej i o$wietlenia terenu.

Dane techniczno - ekonomiczne budynku sali sportowe;:
1. Dlugo$¢ /parter/ 66,55m

2. Szeroko$¢ /parter wraz z tgcznikiem/ 55,52m

3. llos¢ kondygnacji i Il

4. Wysokos$¢ budynku 11,45m

5. Powierzchnia zabudowy Pz 2197,40m2

6. Pow. catkowita Pc kondygnacji

pow. catk. | kond. 2457,20m2

pow. catk. Il kond. 853,00m2

7. Powierzchnia catkowita bud. Pc 3310,20 m2
8. Kubatura 20170,0 m3

9. Pow. uzytkowa budynku /pow. netto/ 2736,10 m2

Sala gtéwna

Zgodnie z wytycznymi gtéwna arena sportowa ma wym. brutto 26,95 x 44,49 m i wysokosci netto 8,0 m. Na arenie zlokalizowano naste-
pujace boiska :

W uktadzie podtuznym (linie pél malowane w catosci):

boisko do pitki recznej o wymiarach 20x40m

boisko do siatkéwki o wymiarach 9x18m

boisko do koszykéwki o wymiarach 15x28m

boiska do badmintona o wymiarach 16,1x13,4m

W ukfadzie poprzecznym (linie pét nie malowane, jedynie znaczniki naroznikéw):

3 boiska treningowe do siatkéwki o wymiarach 9x18,0m,

3 boiska treningowe do koszykéwki o wymiarach 12x21,5m (korzystanie z boisk tylko przy ztozonych trybunach)
2 boiska do badmintona o wymiarach 16,1x13,4m

Istnieje mozliwo$¢ podziatu sali gtéwnej na 3 powierzchnie ¢wiczebne o wym: 14,75x24m, 15x24m, 14,75x24m

Dla oséb nie éwiczacych na poziomie sali zaprojektowano:

* trybuny ruchome, teleskopowe z siedziskami typu tawka z barierkami ochronnymi na 288 miejsc w czterech rzedach (przyjeto szero-
ko$¢ 42cm na osobe)

* antresole - balkon na 112miejsc siedzacych statych.

Sitownia i dodatkowe sale sportowe
na parterze sitownie o pow. 80,8m2
na pierwszym pietrze dodatkowe trzy sale sportowe o powierzchni : 56,3m2, 59,1m2, 60,1m2, umozliwiajgce prowadzenie zajec tanecz-
nych oraz gier stotowych typu tenis stotowy, bilard, "pitkarzyki".
Pomieszczenia socjalne

Na parterze i pierwszym pietrze zaprojektowano 6 zespotéw szatniowych z weztami sanitarnymi, co umozliwia wykorzystanie Sali przez
3 grupy uczniéw (kazda grupa ok. 30 oséb).

Na parterze zlokalizowano pokéj nauczycielski z zapleczem sanitarnym, pokdj sedziéw, pomieszczenie pierwszej pomocy i stuzby
zdrowia z zapleczami sanitarnymi oraz ogélnodostepny zespét toalet ( w tym WC dla oséb niepetnosprawnych)

Na pierwszym pietrze umieszczono drugi pokdéj nauczycieli WF-u z zapleczem sanitarnym, pom. sprzataczek i konserwatora z zaple-

czem sanitarnym oraz kolejny ogélnodostepny zesp6t toalet

Pomieszczenia techniczne
wezet cieplny i wodomierz - dostepne z zewnatrz z poziomu -0,02 m
dwie wentylatornie i pom. automatyki i kontroli umieszczone na drugiej kondygnacji

Pomieszczenie gospodarcze zostaty zlokalizowane na obydwu kondygnacjach.

Pomieszczenia magazynowe.

Na parterze zaprojektowano dwa magazyny sprzetu sportowego
magazyn o pow. 82.8 m2 dostepny z zewnatrz i z sali gtéwnej
magazyn o pow. 31.5 m2 dostepny z korytarza ogélnego

Komunikacja

Na parterze od strony ul. Sandomierskiej znajduje sie hall gtéwny wejsciowy z przedsionkiem i szatnia (petniaca réwniez funkcje portier-
ni)

Hall gtéwny jest funkcjonalnie zwigzany z facznikiem prowadzacym do istniejgacego budynku szkoty

Z projektowanego budynku prowadzg na zewnatrz dwa wyj$cia ewakuacyjne powigzane funkcjonalnie z klatkami schodowymi.
Komunikacja pionowa budynku opiera sie na dwéch klatkach schodowych zelbetowych, dwubiegowych, doswietlonych $wiattem dzien-
nym.

Pomieszczenia gromadzenia odpadkéw statych.
Budynek bedzie obstugiwany przez nowoprojektowany $mietnik zewnetrzny.

Prace modernizacyjne (przebudowa) w istniejacym budynku szkoty obejmuja:
Wykonanie przejs$cia przez pomieszczenie nauczycieli WF-u i magazyn sprzetu sportowego przy istniejacej sali gimnastycznej : wybu-

rzenie fragmentéw $cian demontaz drzwi, wymurowanie fragmentu $ciany i montaz drzwi taczacych istniejgca sale z nowoprojektowa-
nym obiektem

_3.
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Montaz drzwi ppoz o odpornosci El 60 w miejscu zwezenia korytarza przy istniejgcej sali gimnastycznej

Wymiana drzwi do istniejgcej Sali gimnastycznej i przebieralni

Potaczenie nowoprojektowanego tacznika z istniejacym wejsciem do gimnazjum - montaz drzwi p.poz. o odpornosci El 60, wymiana
okna w portierni, usuniecie ocieplenia $cian istniejacej Sali gimnastycznej od strony przebieralni i wej$cia do gimnazjum na catej dtugos-
ci i wysokosci projektowanego tgcznika

Demontaz istniejgcego zadaszenia nad wejsciem do gimnazjum i zaprojektowanie nowego

Wyburzenie i ponowne wymurowanie fragmentu $ciany attykowej nad istniejacym tacznikiem (wejscie do gimnazjum)

Okna w istniejgcym zapleczu szatniowym zabezpieczy¢ foliami matowymi (mlecznymi)
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Sala ZSnr3 korekty prd

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
1/45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
1.1/45111300-1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 4-01 0701- |Odbicie tynkéw zewnetrznych wraz z izolacjg termiczng m?2
d.1.1]02
$ciany 3.50*24.82-1.43*1.20-1.80*2.40*7-2.00*2.20 m?2 50.51
oscieza 0.15*(1.43*2+1.20+1.80*2*7+2.40*7+2.00+2.20*2] m?2 7.87
RAZEM 58.38
2|KNR 4-01 0212- |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gru- m3
d.1.1/01 bosci do 15 cm - podestu
3.00*1.00*0.15 m3 0.45
RAZEM 0.45
3|KNR 2-31 0815- |Rozebranie opaski z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce pias- |m?2
d.1.1]02 kowej
0.50*(24.82-3.00) m?2 10.91
RAZEM 10.91
4/KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru o$cieznic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad|m?2
d.1.1]10 2m2
2.16*2.70 m?2 5.83
RAZEM 5.83
5/KNR 4-01 0212- |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - daszku m3
d.1.1/03
3.00*1.20*0.15 m3 0.54
RAZEM 0.54
6|KNR 4-01 0349- |Rozebranie scian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo- |m3
d.1.1/02 wapiennej- fragment attyki
0.60*0.38*24.82 m3 5.66
RAZEM 5.66
7/KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na |m3
d.1.1/09 0108-10 odlegtos¢ 10 km
z poz. 1 50.51*0.15+7.87*0.05 m3 7.97
poz.2+p0z.3*0.07+p0z.4*0.05+p0z.5+p0z.6 m3 7.71
RAZEM 15.68
8/KNR 4-01 0535- |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.1/04
24.82 m 24.82
RAZEM 24.82
9/KNR 4-01 0535- |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.1/06
3.00*3 m 9.00
RAZEM 9.00
10|KNR 4-01 0535- |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnie- |m2
d.1.1/08 rzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
0.50*24.82+0.25*[1.30+2.50*7] m?2 17.11
RAZEM 17.11
11/KNR 4-04 1107- |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadun- |t
d.1.1/01 1107-04 kiem recznym na odlegto$¢ 10 km
[3.14*0.18*0.75*p0z.8+3.14*0.15*p0oz.9+poz.10]*4.5/1000 t 0.14
RAZEM 0.14
1.2/45111200-0 Roboty ziemne
12/KNR 2-01 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki m3
d.1.2|03 0214-03 0.60 m3 w gr.kat.I-1l z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegtosé 10 km
poziom 0,00 147,62m n.p.m.
$rednia rzedna ternu istniejacego 147,38m n.p.m.
poziom -1,50 146,12m n.p.m.
wywoz ziemi z terenu posesji- BRAK MOZLIWOSCI SKLADOWANIA
NA PLCU BUDOWY
(147.38-146.12) |1.26%(2.65%24.67+16.27*30.82+50.25*30.70+38.40*2.88) m3 2797.31
zasadn.
Wymiana gruntu |(147.38-144.64-1.26)*26.00*37.00 m3 1423.76
RAZEM 4 221.07
13|KNR 4-01 0104- |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejg-  |m3
d.1.2|/01 cych fundamentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. I-ll
1.26%1.50*[24.67+18.00] m3 80.65
RAZEM 80.65
14|KNR 2-01 0211- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3w |m3
d.1.2|01 0214-03 ziemi kat.I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odl.10 km- dowdz po-
spotk + koszt pospotki
poz.12 m3 4221.07
V fundamentéw |-[poz.22+poz.25+poz.26+poz.27+poz.28+poz.30+poz.31+poz.32* m3 -333.74
0.25+p0z.35*0.12]
RAZEM 3887.33
15|KNR 2-01 0235- |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkamiw |m3
d.1.2/01 gruncie kat. I-II- wymiana gruntéw
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
Wymiana gruntu |(147.38-144.64-1.26)*26.00*37.00 m3 1423.76
RAZEM 1423.76
16/KNR 2-01 0317- |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty w gruntach m3
d.1.2/0101 suchych kat.I-1l z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym;
gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
-1 0.50*(1.03+1.82+1.80+38.38+4.95*2+1.72*2+4.75)*0.20 m3 6.11
t-1a 0.50%*(44.10-1.30*8)*0.20 m3 3.37
t-1b 0.50*(2.62+24.07)*0.20 m3 2.67
t-2 0.60*(6.10+44.10)*0.20 m3 6.02
£-3 0.70%(7.55+9.55+6.10+5.25+3.85+3.30+6.65+5.30)*0.20 m3 6.66
t-4 0.80%(23.45+10.80+6.10+1.14+21.25)*0.20 m3 10.04
t-4a 0.90*9.10*0.20 m3 1.64
t-5 0.90*16.25%0.20 m3 2.92
t-6 1.00%(16.40+2.20)*0.20 m3 3.72
t-6a 1.00%(28.55+28.02)*0.20 m3 11.31
t-7 1.10%(5.45*2+3.98)*0.20 m3 3.27
t-8 1.20%(5.45+5.30)*0.20 m3 2.58
t-9 1.30%(1.60+3.87+3.80)*0.20 m3 2.41
w istn. budynku |1.10*5.11*0.20 m3 112
F1 1.15*2.25*0.20 m3 0.52
F2 0.80*3.80*0.20 m3 0.61
SF-1 1.40%1.80%0.20*8 m3 4.03
SF-1a 1.40%1.80%0.20"1 m3 0.50
SF-2 1.60*2.10%0.20*5 m3 3.36
SF-2a 1.60*2.10%0.20*2 m3 1.34
pogtebienia 0.25*[0.70*0.80+1.50*2.00*7+0.40*0.80*2+0.60*1.00+1.10*1.00) m3 5.98
0.50*[0.70*18.35+0.40*0.65+1.70*1.30+1.17*0.70+0.40*3.80+0.40* |m3 28.76
38.38+0.40*3.80+0.90*2.20+0.60*3.30+0.40*0.55+0.60*29.60+0.60*
0.65+0.60*1.10]
RAZEM 108.94
17|KNR 2-01 0504- |Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych przy uzyciu |ms3
d.1.2|01 ubijakéw recznych - kat.gr.1-1ll
poz.16 m3 108.94
poz.14-poz.15 m3 2 463.57
RAZEM 2572.51
18|KNR 4-01 0106- |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz |ms3
d.1.2|/01 budynku z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
w istn. budynku  |0.50%1.50*5.50 ms3 4.12
RAZEM 4.12
19|KNR 4-01 0106- |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz |ms3
d.1.2/04 budynku - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
w istn. budynku |1.10*5.11*0.10 m3 0.56
1.00*5.01*0.40 m3 2.00
RAZEM 2.56
20|KNR 4-01 0108- |Wywoéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 10 km m3
d.1.2/01 0108-04 grunt.kat. Il
poz.19 m3 2.56
RAZEM 2.56
21|KNR 4-01 0105- |Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odleg- |m3
d.1.2|01 fos$¢€ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-Il
poz.18-poz.19 m3 1.56
RAZEM 1.56
1.3/45262210-6 Fundamenty
22|KNR 2-02 1101- |Podkfady betonowe na podtozu gruntowym - beton zwykty C12/15 (B- |m3
d.1.3|01 z.sz. 5.4. 9913 |15) - gr.10cm Zastosowano pompe do betonu na samochodzie.
-1 0.50%(1.03+1.82+1.80+38.38+4.95*2+1.72*2+4.75)*0.10 m3 3.06
t-1a 0.50*(44.10-1.30*8)*0.10 m3 1.68
t-1b 0.50%(2.62+24.07)*0.10 m3 1.33
t-2 0.60*(6.10+44.10)*0.10 m3 3.01
£-3 0.70*(7.55+9.55+6.10+5.25+3.85+3.30+6.65+5.30)*0.10 m3 3.33
t-4 0.80%(23.45+10.80+6.10+1.14+21.25)*0.10 m3 5.02
t-4a 0.90*9.10*0.10 m3 0.82
t-5 0.90*16.25*0.10 m3 1.46
t-6 1.00%(16.40+2.20)*0.10 m3 1.86
t-6a 1.00%(28.55+28.02)*0.10 m3 5.66
t-7 1.10%(5.45*2+3.98)*0.10 m3 1.64
t-8 1.20%(5.45+5.30)*0.10 m3 1.29
t-9 1.30%(1.60+3.87+3.80)*0.10 m3 1.21
w istn. budynku |1.10*5.11*0.10 m3 0.56
F1 1.15*2.25*0.10 m3 0.26
F2 0.80*3.80*0.10 m3 0.30
SF-1 1.40%1.80*0.10*8 m3 2.02
SF-1a 1.40%1.80*0.10*1 m3 0.25
SF-2 1.60*2.10*0.10*5 m3 1.68
SF-2a 1.60*2.10%0.10*2 m3 0.67
RAZEM 37.11
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
23|KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - |t
d.1.3/01 prety A-0

F1F2 8.24+10.32 18.56

fawy 546.06 546.06
A (obliczenia pomocnicze) ========

564.62
poz.23A/1000 t 0.56
RAZEM 0.56
24|KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - |t
d.1.3/02 prety Alll-N

F1F2 3.36+4.20 7.56

stopy 45.42*8+44.12+48.13*7 744.39

fawy 6332.78 6 332.78
A (obliczenia pomocnicze) ========

7 084.73
poz.24A/1000 t 7.08
RAZEM 7.08
25|KNR 2-02 0252- |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe o szerokoscido 0,6 mw |m3
d.1.3/01 deskowaniu U-Form - transport betonu w pojemniku, pozostatych ma-
teriatow zurawiem

t-1 0.40%(1.03+1.82+1.80+38.38+4.95*2+1.72*2+4.75)*0.40 m3 9.78

t-1a 0.40*(44.10-1.30*8)*0.40 m3 5.39

t-1b 0.40%(2.62+24.07)*0.40 m3 4.27

t-2 0.50*(6.10+44.10)*0.40 m3 10.04

t-3 0.60%(7.55+9.55+6.10+5.25+3.85+3.30+6.65+5.30)*0.40 m3 11.41

pogtebienia (0.75+1.45)*0.8*0.35*0.40*1 m3 0.25

RAZEM 41.14
26|KNR 2-02 0252- |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe o szerokoscido 0,8 mw |m3
d.1.3{02 deskowaniu U-Form - transport betonu w pojemniku, pozostatych ma-
teriatéw zurawiem

t-4 0.70%(23.45+10.80+6.10+1.14+21.25)*0.40 m3 17.57

t-4a 0.70*9.10*0.40 m3 2.55

t-5 0.80%16.25*0.40 m3 5.20

pogtebienia (0.75+1.45)*0.8*0.35*0.70*5+(1.05+1.75)*0.5*0.35*0.70*1 m3 2.50

RAZEM 27.82
27|KNR 2-02 0252- |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe o szerokoscido 1,3 mw |m3
d.1.3|03 deskowaniu U-Form - transport betonu w pojemniku, pozostatych ma-
teriatow zurawiem

t-6 0.90%(16.40+2.20)*0.40 m3 6.70

t-6a 0.90*(28.55+28.02)*0.40 m3 20.37

-7 1.00*(5.45*2+3.98)*0.40 m3 5.95

t-8 1.10%(5.45+5.30)*0.40 m3 4.73

t-9 1.20*(1.60+3.87+3.80)*0.40 m3 4.45

w istn. budynku |1.00*5.01*0.40 m3 2.00

RAZEM 44.20
28|KNR 2-02 0283- |Fundamenty blokowe pod maszyny wirowe, obrotowe i ttokowe o ob- |m3
d.1.3{02 jetosci do 1 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
F1 1.05*2.15*0.27 m3 0.61
F2 0.70*3.70*0.27 m3 0.70
RAZEM 1.31
29|KNR 2-02 0609- |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pionowe na|m?2
d.1.3/08 lepiku bez siatki metalowej - dylatacj gr 1 cm
0.17*(1.05+2.15+3.70+0.70)*2 m?2 2.58
RAZEM 2.58
30/KNR 2-02 0253- |Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetoscido 1,5 m3w |m3
d.1.3|03 deskowaniu U-Form - transport betonu w pojemniku, pozostatych ma-
teriatdw zurawiem
SF-1 1.30%1.70%0.60*8 m3 10.61
SF-1a 1.30*1.70*0.60*1 m3 1.33
RAZEM 11.94
31/KNR 2-02 0253- |Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objeto$ci do 2,5 m3w |m3
d.1.3|04 deskowaniu U-Form - transport betonu w pojemniku, pozostatych ma-
teriatdw zurawiem
SF-2 1.50*2.00%0.60*5 m3 9.00
SF-2a 1.50*2.00%0.60*2 m3 3.60
RAZEM 12.60
32|KNR 2-02 0255- |Sciany zelbetowe grubosci 25 cm i wysokos$ci do 4 m w deskowaniu  |m?2
d.1.3|01 0255-05 U-Form - transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatéw zura-
wiem

-2,30 1.73*(1.13+10.38+1.00) m?2 21.64

-2,00 1.43*(13.85+0.88*3+1.75+3.88*2+32.28+0.88+3.78+18.97+1.00*2] m?2 119.99

-1,75 1.18%(0.80+2.40+2.47*2+1.27+0.80+7.90+1.55+9.32+1.00+33.65+ m?2 76.26
1.00]

-1,50 0.93*[2.52+24.05+0.93+4.70+3.51+36.85+6.65+6.30*6+5.93*2+0.40+ |m?2 259.64
14.70+44.70-0.60%6-0.45*2+3.25+3.27+7.25+6.05*4+19.80+6.65*3+
9.05+22.90+16.50+0.80+1.74-(44.10-1.30*8)]

t1a 0.82%(44.10-1.30*8) m?2 27.63
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A (sumaczesciowa) ] e
m?2 505.16
-<#p32A>69.83 m?2 -69.83
RAZEM 435.33
32A|KNR 2-02 0255- |Sciany zelbetowe grubosci 38 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu  |m?2
d.1.3|01 0255-05 U-Form - transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatéw zura-
wiem
na tawie £-6A 1.33%(3.105+6.145+5.82+5.83+4.50+6.60*3+2.90] m?2 63.97
na tawie £-6B 0.93*6.30 m?2 5.86
RAZEM 69.83
33|/KNR 2-02 0604- |lzolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na go- |m?2
d.1.3{02 raco taw fundamentowych betonowych
t-1 0.40*3*(1.03+1.82+1.80+38.38+4.95*2+1.72*2+4.75) m?2 73.34
t-1a 0.40*3%(44.10-1.30*8) m?2 40.44
t-1b 0.40*3*(2.62+24.07) m?2 32.03
£-2 [0.50+0.40*2]%(6.10+44.10) m?2 65.26
£-3 [0.60+0.40*2]*(7.55+9.55+6.10+5.25+3.85+3.30+6.65+5.30) m?2 66.57
pogtebienia (0.75+1.45)*0.8*0.5*2 m?2 1.76
t-4 [0.70+0.40*2]*(23.45+10.80+6.10+1.14+21.25) m?2 94.11
t-4a [0.70+0.40*2]*9.10 m?2 13.65
t-5 [0.80+0.40*2]*16.25 m?2 26.00
pogtebienia (0.75+1.45)*0.5*0.35*2*5+(1.05+1.75)*0.5*0.35*2*1 m?2 4.83
t-6 [0.90+0.40*2]*(16.40+2.20) m?2 31.62
t-6a [0.90+0.40*2]%(28.55+28.02) m?2 96.17
L7 [1.00+0.40*2]*(5.45*2+3.98) m?2 26.78
t-8 [1.10+0.40%2]%(5.45+5.30) m?2 20.42
t-9 [1.20+0.40*2]*(1.60+3.87+3.80) m?2 18.54
w istn. budynku |[1.00+0.40*2]*5.01+1.00*0.40*2 m?2 9.82
F1 [1.05+2.15]*2*0.30+1.05*2.15 m?2 4.18
F2 0.70*3.70+(0.70+3.70)*2*0.30 m?2 5.23
SF-1 [1.30*1.70+(1.30+1.70)*2*0.60]*8 m?2 46.48
SF-1a [1.30%1.70+(1.30+1.70)*2*0.60]*1 m?2 5.81
SF-2 [1.50*2.00+(1.50+2.00)*2*0.60]*5 m?2 36.00
SF-2a [1.50*2.00+(1.50+2.00)*2*0.60]*2 m?2 14.40
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 733.44
RAZEM 733.44
33A|KNR 2-02 0603- |lzolacje pionowa $cian fundamentowych nalezy wykona¢ z bitumicz- |m?2
d.1.3|09 +10 nej masy powtokowej, - dwie warstwy
$ciany poz.32A*2 m?2 1010.32
RAZEM 1010.32
34/KNR 2-02 0604- |lzolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na go- |m?2
d.1.3/01 rgco taw fundamentowych murowanych z wyréwnaniem zaprawa
-2,30 (1.13+10.38+1.00) m 12.51
-2,00 (13.85+0.88*3+1.75+3.88*2+32.28+0.88+3.78+18.97+1.00*2] m 83.91
-1,75 (0.80+2.40+2.47*2+1.27+0.80+7.90+1.55+9.32+1.00+33.65+1.00] m 64.63
-1,50 2.52+24.05+0.93+4.70+3.51+36.85+6.65+6.30*6+5.93*2+0.40+ m 312.88
14.70+44.70-0.60%6-0.45*2+3.25+3.27+7.25+6.05*4+19.80+6.65*3+
9.05+22.90+16.50+0.80+1.74
A (obliczenia pomocnicze) ========
m 473.93
poz.34A*0.25 m?2 118.48
RAZEM 118.48
35|ZKNR C-2 0307- |Docieplenie $cian ptytami styropianu fundamentowego gr 12cm m?2
d.1.3/01
1.10*(2.62+7.50+23.15+0.90+7.50+15.15+0.80+50.51+0.15*2*8+ m?2 233.45
30.05+5.37+2.50*2+38.33+22.35+0.15*2*2)
1.35*(0.80+1.10) m?2 2.56
1.60%(20.90+0.15*2*2+2.50*2+38.33+5.37+9.43+1.00) m?2 129.01
1.90*(20.63+1.22) m?2 41.52
RAZEM 406.54
1.4/45262310-7 Zbrojenie
36|KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - |t
d.1.4/01 prety A-0
nadproza Parter i |6.75+2.70 9.45
Ip
przysklepienia 25.55+29.61+6.02+4.48+4.91+3.23+1.55+1.78+5.86+4.05 87.04
schody 9.14+5.01+9.14+9.59+5.01+9.59 47.48
wience 1006.70+98.06*2 1202.82
murek schodéw |2.89*2 5.78
A (obliczenia pomocnicze) ========
1352.57
poz.39A/1000 t 40.65
RAZEM 40.65
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37|KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - |t
d.1.4/01 prety StoS
stupy 18.25*2 + 35.70*2 + 39.69%6 +18.74 + 28.56*2 + 30.62*5 + 14.55*7 + 837.64
5.63 +7.30"2 + 11.06 + 11.69 + 6.26 + 6.89*8 +11.06 + 9.60 + 10.55
+8.42 + 6.68 + 2.53%4
rdzenie attyk 2.78*30 83.40
A (obliczenia pomocnicze) ========
921.04
poz.37A/1000 t 0.92
RAZEM 0.92
38/KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - |t
d.1.4/02 prety B500SP
stupy 163.15*2+(43.01+152.88)*2+(64.52+152.88)*6+192.36+(11.24+ 4624.98
195.51)*2+(22.48+165.51)*2+132.84*7+41.03+21.49*2+77.57+79.15+
19.32+22.59*8+76.0+69.12+22.87*2+31.81+6.80*2+6.87*2
rdzenie attyk 8.15*30 244.50
A (obliczenia pomocnicze) ========
4 869.48
poz.38A/1000 t 4.87
RAZEM 4.87
39/KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - |t
d.1.4/02 prety Alll-N
poz. 2.1-2.8 2875.02+13176.58+4617.88+11230.08+4464.26+3063.19 39427.01
daszki2.9i2.10 |88.10+192.26 280.36
poz.2.11 944.99 944.99
A (sumaczesciowa) ] e
stropy 40 652.36
pod $cianmi dzia- |5.88*poz.112A 632.69
towe 2.14
nadproza Parter i [37.02+14.81 51.83
Ip
przysklepienia 90.11+86.47+11.54+16.16+4.26+9.06+4.44+5.26+17.23+10.12 254.65
schody 33.42+9.40+53.00+34.43+33.42+53.90+9.46+34.43 261.46
podciagi 3.1-3.20 |1158.21+212.13+460.23+29.28+90.87+90.67+21.48*8+12.57*2+ 3196.97
16.90*5+6.42+7.18+323.15+93.86+83.75+53.15+8.93+73.15+93.37+
13.89+11.14+64.04+42.07
poz.4.6 ptytka na |20.00 20.00
dachu
posadzki 2.12- 5754.24+5671.32 11 425.56
213
wience 7200.90+423.49*2 8 047.88
murek schodéw  |(11.14+5.18)*2 32.64
B (obliczenia pomocnicze) ========
64 576.04
poz.39B/1000 t 64.58
RAZEM 64.58
40| AW Whktadki systemowe no$ne termoizolacyjne dla potgczenia daszka ze |szt.
d.1.4 $ciang zelbetowg h-16cm poz.2.10
L=1,0m 5+12 szt. 17.00
L=0,6m 1 szt. 1.00
L=0,5m 1 szt. 1.00
RAZEM 19.00
40A| AW zbrojenie na przebicie systemowymi listwami dyblowymi szt.
d.1.4
<Kotwy HDB-10/185 -3/420> 6+6 szt. 12.00
<Kotwy HDB-10/185 -2/280> 36+36 szt. 72.00
RAZEM 84.00
41| AW Trzpieh ocynkowany z tulejg - daszki poz. 2.10 szt.
d.1.4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
42| AW Kotwy wklejane poz. 2.11 szt.
d.1.4
38 szt. 38.00
RAZEM 38.00
43| AW Dostarczenie i obsadzenie elementw stalowych ze stali A-l - wience |kg
d.1.4
wience 713.28*2 kg 1426.56
RAZEM 1426.56
1.5(45262300-4 Betonowanie
44/KNR 2-02 0207- |Sciany zelbetowe Beton zwykly C25/30 (B-30) proste grubosci 18 cm |m?2
d.1.5/03 0207-07 wysokosci do 6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
murek schodéw |0.70%2.13*2 m?2 2.98
zewn.
RAZEM 2.98
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45/KNR 2-02 0258- |Stupy zelbetowe Beton zwykty C20/25 (B-25) w deskowaniu U-Form o |m3
d.1.5/04 stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 - transport betonu
w pojemniku, pozostatych materiatéw zurawiem
6.10 rdzenie 0.25*0.25%(3.93+1.35)*8 m3 2.64
6.11a rdzen 0.25*0.25*8.92 m3 0.56
R.1 0.25*0.25*1.07*2 m3 0.13
R.2 0.25*0.25*1.09*2 m3 0.14
RA.1 0.25*0.25*1.45*30 m3 2.72
RAZEM 6.19
46|KNR 2-02 0258- |Stupy zelbetowe Beton zwykly C20/25 (B-25) w deskowaniu U-Form o |m3
d.1.5/08 stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 13,5
6.1 0.30*0.40*11.25*2 m3 2.70
6.1.1 (0.30*0.40+0.15*0.25)*10.11*2 m3 3.18
6.1.2 (0.25*0.60+0.15*0.30)*10.11*6 m3 11.83
6.2a 0.30*0.40*10.16 m3 1.22
6.2b [0.30*0.40%11.62+0.30*0.50*2.61)*2 m3 3.57
6.2.1 [0.40*0.30%(3.84+1.15)+(0.40*0.30+0.15*0.25)*(9.01-3.84)]*2 m3 2.83
6.2.2 [0.30*0.40%4.99+(0.60*0.25+0.15*0.30)*5.17]*5 m3 8.03
6.12 0.25*0.50%(8.89-3.69) m3 0.65
6.13 0.36*0.25%(8.89-3.84) m3 0.45
6.14 0.25*0.25*(8.89-3.84) m3 0.32
RAZEM 34.78
47|KNR 2-02 0258- |Stupy zelbetowe Beton zwykty C20/25 (B-25) w deskowaniu U-Form o |m3
d.1.5/09 stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16,5 - transport beto-
nu w pojemniku, pozostatych materiatéw zurawiem
6.3 0.25*0.30*10.19 m3 0.76
6.3.1 0.25*0.30*10.09 m3 0.76
6.3.2 0.25*0.30*9.73 m3 0.73
6.4 0.25*0.30*10.22*2 m3 1.53
6.4.1 0.25*0.30*9.70 m3 0.73
6.4.2 0.25*0.30*9.67 m3 0.73
6.5 0.25*0.25%(3.84+1.35) m3 0.32
6.8 0.25*0.25%(8.89-3.54)*2 m3 0.67
6.6 0.25*0.25*9.99 m3 0.62
6.7 0.25*0.25%*(8.89+1.60) m3 0.66
6.9 0.25*0.25%(3.84+1.10) m3 0.31
6.11 0.25*0.25*9.99 m3 0.62
RAZEM 8.44
48/ KNR 2-02 0262- |Podciagi zelbetowe C20/25 (B-25) w deskowaniu U-Form o stosunku |m3
d.1.5(02 deskowanego obwodu do przekroju do 10 - transport betonu w pojem-
niku, pozostatych materiatéw zurawiem
poz.3.1 0.25*0.60*50.67*1 m3 7.60
poz.3.3 0.25*1.64*(3.43+2.21)+0.25*1.20*1.20+0.25*1.14*6.30 m3 4.47
poz.3.4 0.25*0.84*3.25*1 m3 0.68
poz.3.11 0.25*1.64*10.25*1 m3 4.20
poz.3.11a 0.25*1.64*3.25*1 m3 1.33
poz.3.12 0.25*0.80*7.75*1 m3 1.55
poz.3.13 0.25*0.80*5.25*1 m3 1.05
poz.3.14 0.25*0.60*1.95*1 m3 0.29
poz.3.15 0.25*0.80%6.25*1 m3 1.25
poz.3.16 0.25*0.60*4.35*1 m3 0.65
RAZEM 23.07
49|KNR 2-02 0262- |Podciagi zelbetowe C20/25 (B-25) w deskowaniu U-Form o stosunku|m3
d.1.5/03 deskowanego obwodu do przekroju do 12 - transport betonu w pojem-
niku, pozostatych materiatéw zurawiem
poz.3.2 0.25*0.42*24.55*1 m3 2.58
poz.3.5 0.25*0.40*7.15*1 m3 0.72
poz.3.5a 0.25*0.40%7.14*1 m3 0.71
poz.3.6 0.25*0.35*2.75*8 m3 1.92
poz.3.7 0.25*0.35*3.00*2 m3 0.52
poz.3.8 0.25*0.30*2.35*5 m3 0.88
poz.3.9 0.25*0.25*2.20*1 m3 0.14
poz.3.10 0.25*0.25*1.80*1 m3 0.11
poz.3.17 0.25*0.30*2.25*1 m3 0.17
poz.3.18 0.25*0.30*1.95*1 m3 0.15
poz.3.19 0.25*0.35*3.75*1 m3 0.33
poz.3.20 0.25*0.30*3.05*1 m3 0.23
RAZEM 8.46
50 KNR 4-01 0203- |Uzupetnienie zbrojonych belek - przysklepienia, z betonu monolitycz- |m3
d.1.5/07 nego C20/25 (B-25)
P-16i P-5 0.25*(0.83*2.65-0.77*0.46-3.14*0.075*0.075*6) m3 0.43
P-11iP-14 0.19*0.30*(1.47+1.30*2) m3 0.23
P-20 0.25*(0.84*2.65-1.52*0.37) m3 0.42
P-21iP-22 0.66*0.25*2.43+0.25%(1.12*1.74-0.26*1.14) m3 0.81
P-25iP-24 (0.13+0.57)*0.5*0.25*4.87*1 m3 0.43
P-26 i P-27 0.46*0.25*1.34+0.28*0.25*1.34 m3 0.25
wosi C 0.25*(0.87*12.42-3.14*0.12*0.12*2-3.14*0.05*0.05*4-0.39*0.26-0.36* |m3 2.54

0.26-0.63%0.24-0.55*0.32)

-10 -
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wosi D 0.25*(0.87*12.37-3.14*0.05*0.05*5-0.34*0.32-0.39*0.26-0.63*0.15*2- |m3 2.54
0.34*0.26*2)
RAZEM 7.65
51/ KNR 2-02 0257- |Plyta stropowa z C20/25 (B-25) o grubosci 12 cm i powierzchni mig- |m?2
d.1.5/02 0257-04 dzy belkami do 10 m2 w deskowaniu Stal-Form - transport betonu
pompa, pozostatych materiatéw zurawiem
poz.2.11 2.92*24.27 m?2 70.87
RAZEM 70.87
52|KNR 2-02 0257- |Plyta stropowa C20/25 (B-25) o grubosci 16 cm i powierzchni miedzy |m2
d.1.5/02 0257-04 belkami do 10 m2 w deskowaniu Stal-Form - transport betonu pompa,
pozostatych materiatéw zurawiem
poz.2.1; 2.2; 2.3; |291.21<pomiar elektroniczny w DWG> m2 291.21
24
RAZEM 291.21
53/KNR 2-02 0257- |Plyta stropowa C20/25 (B-25) o grubosci 20 cm i powierzchni miedzy |m2
d.1.5/02 0257-04 belkami do 10 m2 w deskowaniu Stal-Form - transport betonu pompa,
pozostatych materiatéw zurawiem
poz.2.6 5.15%(21.85+7.25)-0.90*0.90-0.77*0.94*2-0.77*1.39-1.34*1.34 m2 144.74
poz.2.8 5.15*(21.85+7.25)-4.80*2.95-0.25*4.80 m?2 134.50
RAZEM 279.24
54 KNR 2-02 0257- |Plyta stropowa C20/25 (B-25) o grubosci 22 cm i powierzchni miedzy |m2
d.1.5/02 0257-04 belkami do 10 m2 w deskowaniu Stal-Form - transport betonu pompa,
pozostatych materiatow zurawiem
poz.2.5 15.85*23.15+14.95*7.50-1.50*1.50-0.90*0.90-0.54*0.77*2 m?2 475.16
poz.2.7 15.85*23.15+14.95*7.50-0.37*1.26-4.80*3.10-0.64*1.06 m?2 463.03
RAZEM 938.19
55/KNR 2-02 0213- |Wience w $cianach z beyonu C20/25 (B-25) m3
d.1.5/13
poz.4.1i4.10 0.25*0.22*1131.00 m3 62.20
poz.4.1a 0.25*0.18*59.00 m3 2.66
poz.4.2 (0.25*0.20+0.40*0.15)*49.00 m3 5.39
poz.4.2a (0.25*0.80+0.15*0.15)*6.00 m3 1.34
poz.4.3 0.30*0.69*50.00 m3 10.35
poz.4.4 0.25*0.35*39.00 m3 3.41
poz.4.5 0.25*0.30*99.00 m3 7.42
poz.4.5a 0.25*0.32*50.00 m3 4.00
poz.46wosiE |(0.43*0.35+0.34*0.10+0.18*0.56) *(29.60+0.275*2) m3 8.60
poz.4.7 0.25*0.55*23.00 m3 3.16
poz.4.8 0.25*0.25*72.00 m3 4.50
poz.4.9 0.25*0.25*6.00 m3 0.38
poz.4.11w osi N |(0.43*0.35+0.34*0.10+0.18*0.56) *(29.60+0.275*2) m3 8.60
poz.4.12 0.12*0.12*3.20 m3 0.05
RAZEM 122.06
56|KNR 2-02 0218- |Schody zelbetowe C20/25 (B-25) proste na ptycie grubosci 16 cm -z |m?2
d.1.5/02 0218-06 zastosowaniem pompy do betonu
poz.5.1 1.47*3.08*1 m?2 4.53
poz.5.3 1.47*3.08*1 m2 4.53
poz.5.4 1.54*3.08*1 m2 4.74
poz.5.6 1.54*3.08*1 m?2 4.74
RAZEM 18.54
57/KNR 2-02 0218- |Schody zelbetowe C20/25 (B-25) proste na ptycie grubosci 20 cm -z |m?2
d.1.5/02 0218-06 zastosowaniem pompy do betonu
poz. 5.2 1.33*3.40*1 m?2 4.52
poz. 5.5 1.33*3.43*1 m?2 4.56
RAZEM 9.08
58 KNR 2-02 0218- |Schody zelbetowe belki podestowe i kotwigce C20/25 (B-25) -z za- |m3
d.1.5|07 stosowaniem pompy do betonu
poz. 5,2a 0.60*0.20*3.40 m3 0.41
poz. 5,5a 0.60*0.20*3.42 m3 0.41
kotwigce 0.28*0.29*3.40+0.25*0.64*1.54+0.25*0.65*1.47+0.28*0.29*3.43 m3 1.04
RAZEM 1.86
59/KNR 2-02 0219- |Daszki z betonu C20/25 (B-25) grubos$¢ 16cm poz.2.9 i poz.2.10 m?2
d.1.5/04
gr7cm2.9 1.35*5.60 m?2 7.56
gr7cm 2.10 1.35%12.72 m?2 17.17
RAZEM 24.73
60(KNR 2-02 0216- |j.w. - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty - z zastosowaniem|m?2
d.1.5|05 pompy do betonu
Krotnos¢ = 9
poz.59 m2 24.73
RAZEM 24.73
61|KNR 2-02 0207- |Scianki daszkéw j.w. zelbetowe proste grubosci 12 cm z betonu C20/ |m?2
d.1.5/03 25 (B-25) - z zastosowaniem pompy do betonu
poz.2.9 0.19*(5.60+1.20*2) m?2 1.52
poz.2.10 0.19*(12.72+1.20*2) m?2 2.87
RAZEM 4.39
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62|KNR 2-02 0219- |Plytka na dachu z betonu C20/25 (B-25) grubo$¢ zmienna 13-8cm- m2
d.1.5/04 poz.2.15
gr7cm 1.71*4.61 m2 7.88
RAZEM 7.88
63|KNR 2-02 0216- |j.w. - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty - z zastosowaniem|m?2
d.1.5|05 pompy do betonu. Beton zwykty C20/25 (B-25)
Krotnos¢ = 3.5
poz.62 m2 7.88
RAZEM 7.88
64| AW Tuleje o $r.10 cm szt.
d.1.5
T1a 1 szt. 1.00
T2a 2 szt. 2.00
T5a 5 szt. 5.00
RAZEM 8.00
65|AW Tuleje o $r.15cm szt.
d.1.5
T2 2 szt. 2.00
T5 5 szt. 5.00
RAZEM 7.00
1.6/45262522-6 Roboty murarskie
66| KNR K-02 0103- |Sciany z blokéw silikatowych drazonych gr 24cm w budynkach wielo- |m2
d.1.6/09 kond. na zaprawie tradycyjnej. Praca z rusztowan
wosiNiEsala |(3.80+3.76)*19.62*2 +(10.45-7.60+8.84-7.60)*0.5*19.62*2 -1.60* m?2 357.05
2.20*(3+2)-1.50*1.50
w osi 2 sala (9.14+0.30-0.25-0.35-0.30-0.36)*4.90*9-4.40*1.80*6-4.40*1.80*8 m?2 249.86
w osi 13 sala (9.14+-3.84-0.30-0.36)*4.90*9-4.40*1.80%6 m?2 157.10
RAZEM 764.01
67|KNR 2-02 0117- |Obmurowanie c. klinkierowa od srodka $cian szczytowych sali m?2
d.1.6/14
(10.60+9.13)*0.5*25.70*2-3.95*2.05*2-1.60*2.20*5 m?2 473.27
RAZEM 473.27
68|KNR 2-02 0120- |j.w. - dodatek za kotwienie licowki m?2
d.1.6/09
poz.67 m2 473.27
RAZEM 473.27
69|KNR K-02 0103- |Sciany z blokéw silikatowych drazonych gr 24cm w budynkach wielo- |m?2
d.1.6/09 kond. na zaprawie tradycyjne;.
wosi 12 sala 3.40*45.35-1.30*2.20 m?2 151.33
cz. techniczna 3.74*(2.75*3+0.18*2+5.05+38.23+1.75+4.70)-1.60*2.20-1.20*0.90*3- |m?2 202.79
3.20*0.90-3.20*1.80
cz. mag parter 3.80%(5.40*2+29.20+5.13+4.50)-1.00*2.05-1.60*2.20*2-0.90*0.60- m?2 173.18
1.12*2.10*2-1.20*0.90
cz. mag pietro 3.76*(5.15*2+29.20+3.70)-1.20*2.70-1.20*1.80-5.20*0.90-1.20*0.90 |m?2 151.27
cz. socjalna par- |3.74*(1.74+0.80+14.45+7.25+0.90+47.50+2.39+6.05*4+19.75+8.15+ |m2 559.89
ter 16.60+6.65*3+0.80+13.00)-2.16*2.75-4.20*2.25*4-2.70*1.67*2-2.70*
2.16-1.70*2.20-1.20*1.80-1.20*0.90*2-3.20*1.80-3.20*1.80-1.20*0.90*
2-1.12*2.00*5-1.60*2.20*2-1.15*2.00-1.51*2.00
cz. socjalna pietro|3.76*(6.05*3+23.50+2.15+15.90+6.65+0.80+14.45+7.25+0.90+23.15+|m2 421.82
15.35)-1.60*2.20*4-1.12*2.00*3-1.20*1.80*2-1.20*3.60-3.20*1.80*4-
4.40%1.80
faczik [3.75-0.25-0.40]*(24.82+2.38)-4.20*2.25*4-2.17*2.70 m?2 40.66
RAZEM 1700.94
70|KNR 2-02 0126- |Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 cegty z cegiet |szt
d.1.6/01 pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
21+7+17+8+1 szt 54.00
RAZEM 54.00
71|KNR 2-02 0126- |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych szt
d.1.6/02 grubosci do 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéow
7+13+32+4 szt 56.00
RAZEM 56.00
72|KNR 2-02 0126- |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowa- m
d.1.6/05 nych
parter 1.50*28+1.80*2+3.60*4 m 60.00
Ip 1.50*16 m 24.00
RAZEM 84.00
73|KNR 4-01 0203- |Uzupetnienie zbrojonych belek, z betonu monolitycznego C20/25 (B- |m3
d.1.6/07 25)
nadproza 0.53*p0z.72 m3 44.52
RAZEM 44.52
74| KNNR-W 3 0308- |Reczne wykucie wnek w $cianach z cegly na zaprawie cementowej z |m3
d.1.6/02 ich otynkowaniem
W-7 0.12*(0.63*3.79+0.63*0.22) m3 0.30
W-8 0.12*(0.63*3.79+0.63*0.22+0.38*0.66) m3 0.33
W-9 0.12*(0.63*3.79+0.63*0.22+0.63*0.66) m3 0.35
W-10 0.12*(0.38*0.66+0.38*0.35+0.38*0.22) m3 0.06
RAZEM 1.04
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1.7/45262400-5 Whnoszenie konstrukciji ze stali konstrukcyjnej
75|Zakup i dostawa |Konstrukgji stalowej wiezby dachowej t
d1.7
Stezenia S1iS2 |[478.01+944.06]/1000 t 1.42
elementy R1.R2, |[435.79+433.56+1086.14]/1000 t 1.96
R3
elementy zimno- |[5.17*4+24*2.86]*2/1000 t 0.18
giete wg rys detali
A (sumaczesciowa) ] e
uzupetnienia t 3.56
[24938.166+9606.791+275.59*2+8596.14+8596.14+4820.93+906.01+ |t 59.92
1125.86+775.96+4.71]/1000
RAZEM 63.48
76/KNNR 7 0106-01 |Wiezba dachowa dzwigaram o masie do 5.0 t na murach lub stupach |t
d.1.7 zelbetowych - montaz
poz.75 t 63.48
RAZEM 63.48
77|KNNR 7 0901-01 |Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbg podkfadowa kons- |t
d1.7 trukcji stlowej farbami peczniejgcymi
poz.75 t 63.48
RAZEM 63.48
1.8/45261213-0 Kladzenie dachéw metalowych
78 NNRNKB 202 (z.VI) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potacido |m?2
d.1.8/0537-04 85 % blachg trapezowa mocowang do ptatwi stalowych TR-
30.235.940 gr.0,88 stal S320GD- pozytyw
44.79*15.775*2*1.02 m2 1441.39
RAZEM 1441.39
79/KNR 2-02 0607- |Paroizolacja m2
d.1.8/01
poz.78 m2 1441.39
RAZEM 1441.39
80|KNR 2-02 0613- |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej do dachéw m?2
d.1.8{02 ptaskich pod pokrycie z papy ; gr 24cm poziome z ptyt klejonych lepi-
kiem asfaltowym na goraco do podfoza z blach falistych lub trapezo-
wych
poz.78 m2 1441.39
RAZEM 1441.39
81/KNR 2-02 0613- |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 8cm z ptyt |m2
d.1.8/01 klejonych lepikiem asfaltowym na gorgco do podtoza betonowego
attyka (0.38+0.40)*15.775*1.02*4 m?2 50.20
RAZEM 50.20
82|/KNR 2-02 0613- |Klin odbojowy m?2
d.1.8/01
attyka 0.05*15.775*1.02*4 m?2 3.22
RAZEM 3.22
83|KNR-W 2-02 Pokrycie dachow papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.1.8/0504-02
poz.78 m2 1441.39
RAZEM 1441.39
84 NNRNKB 202 (z.VI) Obraébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu  |m?2
d.1.8/0541-02 ponad 25 cm
kalenica 0.75*44.79 m?2 33.59
pasy rynnowe 0.50*44.79*2 m?2 44.79
obudowa okapu |(0.785+0.755+0.30)*44.79*2+0.75*0.80%4 m?2 167.23
attyka 1.02*0.48%15.80*4 m?2 30.94
RAZEM 276.55
85/NNRNKB 202 (z.VINI) Rynny dachowe poétokragte z polichlorku winylu o §r. 180 mm |m
d.1.8/0547-01 faczone na klej - montaz rynien
44.79*2 m 89.58
RAZEM 89.58
86/NNRNKB 202 (z.VINl) Rynny dachowe poétokragte z polichlorku winylu o $r. 180 mm  |szt.
d.1.8/0547-02 faczone na klej - montaz lejéw spustowych
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
87/NNRNKB 202 (z.VINl) Rynny dachowe poétokragte z polichlorku winylu o $r. 180 mm  |szt.
d.1.8/0547-04 faczone na klej - montaz denek rynnowych
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
88/NNRNKB 202 (z.VINI) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o §r. 160 mm m
d.1.8/0550-04
10.30*3+5.30*3 m 46.80
RAZEM 46.80
89/NNRNKB 202 (z.VINI) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu - kolanka o $r. 160 |szt.
d.1.8/0550-08 mm
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
1.9/45261214-7 Ktadzenie dachéw bitumicznych - stropodachy i daszki
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90| KNR-W 2-02 Sciany attyki z bloczkéw wapienno-piaskowych drazonych typu 3 NFD |m?2
d.1.9/0139-03 o grubosci 25 cm
0.88%(5.10*2+30.15 +15.14*2+22.65+7.25+0.25*2) m?2 88.91
0.47*(2.54*2+37.98) m?2 20.24
0.50%(24.82+2.38) m?2 13.60
RAZEM 122.75
91|KNR-W 2-02 Wentylacyjne kanaty z pustakéw betonowych m
d.1.9/0128-07
1.63*2 m 3.26
RAZEM 3.26
92|KNR-W 2-02 Scianki petne z cegiet wapienno-piaskowych 25x12x10.2 cm grubosci|m?
d.1.9/0126-04 1/2 cegly
klapy 0.80*(1.60*2+1.20*2)*2 m?2 8.96
wytazy 0.80*1.00*4*3 m?2 9.60
kanaty 1.63%(0.64+0.38)*2 m?2 3.33
RAZEM 21.89
93|KNR 2-02 0609- |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr. 8cm m?2
d.1.9/08 pionowe na lepiku bez siatki metalowe;j
kanaty 1.63%(0.80+0.54)*2 m?2 4.37
RAZEM 4.37
94| KNR-W 2-02 Nakrywy kominéw o $redniej grubosci 7 cm m?2
d.1.9/0220-05
0.94*0.68 m?2 0.64
RAZEM 0.64
95|KNR 2-02 0609- |Dylatacja attyki z ptyt styropianowych 2 cm pionowe na zaprawie bez |m?2
d.1.9(10 siatki metalowg
0.46*1.13*(3+3) +0.72*0.46*3 m?2 4.11
RAZEM 4.11
96|KNR 2-02 0609- |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr. 12 cm |m2
d.1.9/08 pionowe na lepiku bez siatki metalowe;j
klapy i wytazy 0.80*(1.72*4+1.34*4) + 0.80*1.12*4*3 m?2 20.54
RAZEM 20.54
97|KNR 2-02 0609- |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr. 10cm |m2
d.1.9/08 pionowe na lepiku bez siatki metalowe;j
attyki (0.88+0.25)*(5.10*2+30.15 +15.14*2+22.65+7.25+0.25*2) + m?2 165.96
(0.47+0.25)*(2.54*2+37.98) +(1.05-0.30-0.12)*(24.32+2.38+6.30)
RAZEM 165.96
98|KNR 2-02 0609- |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr 10cm  |m2
d.1.9/01 poziome na wierzchu konstrukgji na lepiku
attyki 0.35%(5.102+30.15 +15.14*2+22.65+7.25+0.25*2) + 0.35*(2.54* |m2 63.63
2+37.98) +0.40%(24.32+6.30+2.38)
RAZEM 63.63
99|KNR 2-02 0607- |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szero-|m?2
d.1.9/01 kiej poziome podposadzkowe PE-02
stropodachy 7.50*14.24+22.65*15.14-1.00*1.60*2-0.90*0.90 m?2 445.71
4.94*29.23-1.20*1.20-0.90*0.90 m?2 142.15
2.54*37.52-0.90*0.90 m?2 94.49
24.57*2.38 m?2 58.48
RAZEM 740.83
100/ KNR 2-02 0609- |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS 100 - |m?2
d.1.9/03 038 gr.18-36cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho
p0z.99 m2 740.83
RAZEM 740.83
101/KNR 2-02 1102- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci |m2
d.1.9/02 1102-03 4-8cm zatarte na gtadko
poz.99 m2 740.83
daszki 1.20*12.72+1.20*5.60 m?2 21.98
RAZEM 762.81
102|KNR 2-02 1106- |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg |m?2
d.1.9/07 stalowag
poz.99 m2 740.83
RAZEM 740.83
103|KNR 2-02 0609- |[Klin ze stryopianu m?2
d.1.9/01
analogia
5.10*2+29.23+1.50*4+1.30*2+5.00+1.04*2+0.76*2 m 56.63
15.14*2+30.15*2+1.50*4+2.10*4+1.50*4 m 110.98
2.54*2+37.52*2+1.504+0.15*7 m 87.17
24.57+6.30+2.38 m 33.25
A (obliczenia pomocnicze) ========
m 288.03
0.05*poz.103A m?2 14.40
RAZEM 14.40
104|KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe z mocowa- |m?2
d.1.9/0504-02 niem papy podktadowej mechanicznie
analogia
stropodachy poz.99 m2 740.83
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daszki 1.20*12.72+1.20*5.60 m?2 21.98
RAZEM 762.81
105/|NNRNKB 202 (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu  |m?2
d.1.9/0541-02 ponad 25 cm
komin 0.50%(0.80+0.54)*2 m?2 1.34
nakrywa 1.08*0.82 m?2 0.89
obwodowe 0.50*(poz.103A) m?2 144.02
attyki 0.56*(5.10*2+30.15+15.14*2+22.65+7.25+0.25*2+2.54*2+37.98+ m?2 99.28
24.82+2.38+6.00)
wentylacja 0.50*(1.20*2+5.00*2) m?2 6.20
Kd i wd 0.50%(1.60*4+1.20*4 +1.20%4*3) m?2 12.80
daszki 0.35*(1.20+12.72+1.20+5.60)*2 m?2 14.50
RAZEM 279.03
106|KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna - obrébki z papy nawierzch- |m?2
d.1.9/0504-03 niowej
nakrywa 1.22*0.96 m?2 1.17
obwodowe 0.50*(poz.103A) m?2 144.02
komin 0.50*(0.80+0.54)*2 m?2 1.34
attyki 0.56*(5.10*2+30.15+15.14*2+22.65+7.25+0.25*2+2.54*2+37.98+ m?2 99.28
24.82+2.38+6.00)
wentylacja 0.50*(1.20*2+5.00*2) m?2 6.20
Kdiwd 0.50*(1.60*4+1.20*4 +1.20%4*3) m?2 12.80
daszki 0.35*(1.20+12.72+1.20+5.60)*2 m?2 14.50
RAZEM 279.31
107|KNR-W 2-02 Klapa dymowa Kd pow. czynna 0,94m2 wraz z instal. zasilajaca m2
d.1.9/1039-02
analogia
1.20*1.00*2 m?2 2.40
RAZEM 2.40
108 KNR-W 2-02 Wytazy dachowe fabrycznie wykorczone -Wd szt
d.1.9/1016-07
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
109 AW Dostawa i montaz deflektorow szt
d.1.9
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
110|AW Obudowa wentylacji mechanicznej na dachu + wd rys. detali szt
d.1.9
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
111/KNNR 7 0506-01 |Aluminiowe daszki nad drzwiami szkleni poliweglanem- dostawa i m?2
d.1.9/analogia montaz
3.10"1.20 *2<szt> m2 7.44
RAZEM 7.44
1.10/45421152-4 Scianki dziatowe
112|KNR K-02 0105- |Scianki dziatowe z blokéw silikatowych gr.12 cm o wys. do 4,5 mna |m?2
d.1.10(05 zaprawie tradycyjnej
posadzki na grun- |(6.18*4+2.59+6.65) +(5.12+2.50+2.10+1.28*2+3.08) + (12.70+ m 107.60
cie 0.25*2+9.80+14.73+3.23*5+2.20*2)
A (obliczenia pomocnicze) ========
mb do zbrojenia m 107.60
poz.2.14
PARTER
cz.socjal. 3.80%(6.05*3+6.65+2.16+2.50+0.80+2.47+6.18+1.26+3.08*2+1.74)- |m?2 171.49
1.11*2.00-1.12*2.00*4
3.74*(3.36+28.50+0.30+3.23*5+6.40+2.10*2)-1.12*2.00*7-1.60*2.00- |m?2 197.44
1.00*2.00*2
kl.1/41 3.80%(1.28*2+3.08+2.50+0.38*2+0.86) m?2 37.09
B (sumaczesciowa) || e
m?2 406.02
PIETRO
cz. techn. 3.76*(3.58*3+5.15+9.65)-1.01*2.00*5 m?2 85.93
cz. soc. 3.76%(6.05*2+6.18+4.23*3+1.85+1.55+1.19+6.95+1.26+4.80+6.65+ |m2 203.11
2.04+2.60)-1.01*2.00*2-1.12*2.00*8
C (sumaczesciowa) | e
m?2 289.04
istn bod 3.00%5.10 m?2 15.30
RAZEM 710.36
113|KNR K-02 0105- |Scianki dziatowe z blokéw silikatowych gr.8 cm owys. do4,5mna |m?2
d.1.10|01 zaprawie tradycyjnej
parter 3.80%(1.35+1.09+1.57*2+1.09*2+1.32*2+1.10*2+2.81*2+1.41+1.01)- |m?2 58.99
1.00*2.00*3-1.12*2.00*6
pietro 3.76*(1.09+1.35+1.57*2+0.96*2+1.26+2.34+1.33)-1.12*2.00*2-1.00* |m?2 36.26

2.00*3
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RAZEM 95.25
114/KNR 2-02 0120- |Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg. REI-60 m?2
d.1.10|02
3.76*6.65 <Ip> +3.80*(5.12+2.40) <parter> m?2 53.58
RAZEM 53.58
115/KNR 0-14 2011- |Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi 12, |m?2
d.1.10|01 5mm zwykte na rusztach metalowych pojedynczych stupéw, jedno-
warstwowa C-50
parter 3.80%(0.28*2*12 +0.22*2 +(0.28*2+0.34)*3 +(0.30*2+0.50)*2] m?2 45.83
pietro 3.76*[0.28*2*6 +0.22*2+0.28 +0.40*2 +0.30*2+0.50] m?2 22.48
RAZEM 68.31
116/KNR 0-14 2011- |Obudowa elementéw konstrukcji ptytami Ogniochronnymi gr.5,2mm  |m?2
d.1.10|01 El-120 na rusztach metalowych pojedynczych stupéw, jednowarstwo-
analogia wa
[3.80+3.76]*(0.40+0.26) m?2 4.99
RAZEM 4.99
1.11|45421132-8 Instalowanie okien
117/KNR 0-19 1024- |Montaz okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 oszklonych na bu- |m?2
d.1.11/05 dowie typ 01- fix- szczegéty wg wykazu stolarki
01 4.40*1.80*6 m?2 47.52
RAZEM 47.52
118/KNR 0-19 1022- |Montaz okien 02 rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z |m2
d.1.1111 PCV bez obrébki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2- dolne kwatery
uchylne szczegdty wg wykazu stolarki
02 4.40%1.80*6 m?2 47.52
RAZEM 47.52
119/KNR 0-19 1024- |Montaz okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 oszklonych na bu- |m?2
d.1.11/05 dowie typ 03- EI-60 fix szczegdty wg wykazu stolarki
03 4.40*1.80*8 m?2 63.36
RAZEM 63.36
120/KNR 0-19 1022- |Montaz okien 04 rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z |m2
d.1.1111 PCV bez obrébki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2- dolmne kwatery
uchylnorozwierane i uchylna szczegéty wg wykazu stolarki
04 4.40%1.80*1 m?2 7.92
RAZEM 7.92
121/KNR 0-19 1022- |Montaz okien 05 i 06 rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudziel- |m?2
d.1.11]11 nych z PCV bez obrébki obsadzenia o pow. ponad 2.5 szczegoty wg
wykazu stolarki m2- dolmne kwatery uchylnorozwierane i uchylna
05 3.20*1.80*2 m?2 11.52
06 3.20*1.80*2 m?2 11.52
RAZEM 23.04
122|KNR 0-19 1022- |Montaz okien 07,08,09,011,012 rozwieranych i uchylno-rozwieranych |m?2
d.1.11]11 dwudzielnych z PCV bez obrébki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2-
kwatery uchylne szczegéty wg wykazu stolarki
07 5.20*0.90*1 m?2 4.68
08 3.20*0.90*2 m?2 5.76
09 3.20*0.90*2 m?2 5.76
011 1.20*3.60*1 m?2 4.32
012 1.20*2.70*1 m?2 3.24
RAZEM 23.76
123/KNR 0-19 1022- |Montaz okien z PCV bez obrébki obsadzenia o pow. do 2.5 m2 szcze-|m?2
d.1.11/10 goty wg wykazu stolarki
010 1.20%1.80*4 m?2 8.64
RAZEM 8.64
124|/KNR 0-19 1022- |Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez obrdbki obsadze- |m?2
d.1.11|04 nia o pow. ponad 1.0 m2 szczeg6ly wg wykazu stolarki
013 1.20*0.90*9 m?2 9.72
RAZEM 9.72
125/KNR 0-19 1024- |Montaz okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 - 014 szczegéty wg |m2
d.1.11]05 wykazu stolarki
014 4.20*2.25*4 m?2 37.80
RAZEM 37.80
126/ KNR 0-19 1024- |Montaz $cianek aluminiowych oszklonych na budowie szczegéty wg |m?2
d.1.11/10 wykazu stolarki
S1 1.67*2.70*2+0.50*2.16 m?2 10.10
RAZEM 10.10
127|KNR 0-19 1024- |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie |m2
d.1.11/08 szczegbty wg wykazu stolarki
S1 2.16*2.20 m?2 4.75
RAZEM 4.75
128/ KNR 0-19 1022- |Montaz okien jednodzielnych z PCV bez obrébki obsadzenia o pow. |m?2
d.1.11/04 ponad 1.0 m2 - fix wewn. szczegdty wg wykazu stolarki
015 1.50%1.50*1 m?2 2.25
RAZEM 2.25
129/KNR 0-19 1024- |Montaz okien uchylnych jednodzielnych z aluminiowe bez obrébki ob- |m2
d.1.11/01 sadzenia o pow. do 0.6 m2 EI-60 fix szczegoty wg wykazu stolarki

analogia
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016 0.90*0.60*1 m?2 0.54
RAZEM 0.54
130/ KNR 0-19 1024- |Montaz okien aluminiowych wewn. FIX EI+60 o pow. do 3.0 m2 m?2
d.1.11/04 oszklonych na budowie
017 1.18*1.80*1 m?2 2.12
RAZEM 212
131/KNR 2-02 0129- |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw z postformingu , dtu- |szt
d.1.11]02 gosci ponad 1 m- szer. 30cm
analogia
4.50*21+3.30*8+5.30+1.3015+1.67*2+1.60+1.00+1.90+4.20*4 m 170.34
A (obliczenia pomocnicze) ========
m 170.34
2148+1+15+4+2+1+1+1+4 szt 58.00
RAZEM 58.00
132|AW Ofoliowanie okien w istniejgcym zapleczu szatniowym- mat m?2
d.1.11
1.43*1.80+1.80*2.40*7 m?2 32.81
RAZEM 32.81
1.12/45421111-56 Instalowanie drzwi
133|KNR 0-19 1024- |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych zewn. oszklonych na m?2
d.1.12|08 budowie
Dz1 2.16*2.20"1 m?2 4.75
Dz1a 2.16*2.75"1 m?2 5.94
Dz2 1.70*2.20*1 m?2 3.74
Dz3 1.60*2.20*1 m?2 3.52
RAZEM 17.95
134|KNR 2-02 1204- |Drzwi stalowe petne zewnetrzne o powierzchni ponad 2 m2. Wyszcze-|m?2
d.1.12/04 golnienie robdt:
1. Wykucie gniazd i bruzd do zamocowania drzwi.
2. Obsadzenie drzwi.
3. Zabetonowanie gniazd, bruzd, naprawa osciezy i tynkow.
4. Malowanie farbami olejnymi
Dz5 1.11*2.20*1 m?2 2.44
Dz4 1.60*2.20*1 m?2 3.52
RAZEM 5.96
135/KNR 2-02 1204- |Drzwi stalowe zewnetrzne petne przeciwpozarowe EI-60 o powierzch- |m2
d.1.12|04 ni ponad 2 m2. Wyszczegdlnienie robét:
1. Wykucie gniazd i bruzd do zamocowania drzwi.
2. Obsadzenie drzwi.
3. Zabetonowanie gniazd, bruzd, naprawa osciezy i tynkéw.
4. Malowanie farbami olejnymi
Dz5 Ei60 1.11*2.20*1 m?2 2.44
RAZEM 244
136/ KNR 0-19 1024- |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych wewn. EI-30 m?2
d.1.12|08
D10 1.60*2.20*2 m?2 7.04
RAZEM 7.04
137/KNR 0-19 1024- |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych wewn. m?2
d.1.12|08
D6 1.60*2.20*2 m?2 7.04
D7 1.60*2.20*1 m?2 3.562
D8 1.60*2.20*5 m?2 17.60
D9 1.60*2.20*1 m?2 3.562
A (suma czesciowa) ] e
m?2 31.68
D11 1.60*2.20*2 m?2 7.04
D12 2.16*2.20" m?2 4.75
D12a 2.16*2.20"1 m?2 4.75
D13 1.60*2.20*1 m?2 3.52
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 20.06
RAZEM 51.74
138/ KNR 0-19 1024- |Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych EI-30 m?2
d.1.12|06
D14 EI-30 1.15*2.20*1 m?2 2.53
RAZEM 2.53
139/KNR 0-19 1024- |Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtfowych m?2
d.1.12|06
Ds6 1.12*2.10*2 m?2 4.70
D15 1.12*2.20*6 m?2 14.78
D16 1.12*2.20%4 m?2 9.86
D17 1.12*2.20*5 m?2 12.32
D18 1.12*2.20*14 m?2 34.50
D19 1.12*2.20*7 m?2 17.25
D20 1.02*2.20*2 m?2 4.49
D21 1.12*2.20*1 m?2 2.46
RAZEM 100.36
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140 KNR 2-02 1016- |Oscieznice drzwiowe drewniane szt.
d.1.12|02
analogia
D22 + D23 4+11 szt. 15.00
RAZEM 15.00
141/KNR 2-02 1019- |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe petne jednodziel- |m?2
d.1.12|01 ne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykonczone
D22 0.90*2.00*4 m?2 7.20
D23 0.90*2.00*11 m?2 19.80
RAZEM 27.00
142|KNNR 7 0703-01 |Przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami - powierzchniado 7 m2 |m?2
d.1.12 + drzwi 80x185cm szt.31
Dk 9szt
Dn 22szt
parter 2.20%(3.23*2+1.19*4+2.76*2+1.04*4+4.40*2+0.96*7) m?2 80.12
pietro 2.20*(4.40*2+1.19*2+2.11+2.00) m?2 33.64
RAZEM 113.76
143|KNR 0-19 1024- |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych wewn. EI-60 m?2
d.1.12|08
Ds1 EI-60 1.98*2.20*1 m?2 4.36
RAZEM 4.36
144 KNR 0-19 1024- |Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych EI-60 m?2
d.1.12|06
Ds2 EI-60 1.22*2.10*1 m?2 2.56
RAZEM 2.56
145/KNR 0-19 1024- |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych wewn. m?2
d.1.12|08
Ds3 1.51*2.07*1 m?2 3.13
Ds4 1.51*2.07*2 m?2 6.25
RAZEM 9.38
146/ KNR 0-19 1024- |Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydfowych wewn m?2
d.1.12|06
Ds5 1.12*2.10*2 m?2 4.70
RAZEM 4.70
147/KNR 0-19 1024- |Montaz $cianek aluminiowych wewnetrznych wejécia holu - do wys. |m?2
d.1.12{10 sufitu podwieszonego - przeszklenia do po.3,17 - powyzej konstrukcja
aluminiowa nosna wg rys. detali
przeszklona 3.14*(1.71+1.54+4.38+2.80*2)-1.71*1.30 m?2 39.32
panel z zaluzjg  |1.71*1.30 m?2 2.22
konstrukcja mon- |0.50%(1.71+1.54+4.38+2.80*2) m?2 6.62
tazowa
A (sumaczesciowa) | e
m?2 48.16
potracenie drzwi |- [<D12>2.16*2.20 +<D12a>2.16*2.20+ <D21>1.12*2.20] m?2 -11.97
RAZEM 36.19
1.13/45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych
148 KNR 2-02 1213- |Drabiny wewnetrzne pionowe o diugosci do 3 m - 3 komplety m
d.1.13|01
26.46+31.60=58,06kg
58.06™3 174.18
A (obliczenia pomocnicze) ========
174.18
[2.99+2.15]*3 m 15.42
RAZEM 15.42
149/ KNR 2-02 1213- |Drabiny zewnetrzne z kabtgkami o dfugosci do 4 m m
d.1.13|03
2.80+2.30+2.00 m 7.10
RAZEM 7.10
150 KNR 2-02 0506- |Kanat Zetowy dt. okoto 2,40m ocieplony wetng min gr 5cm wraz zdwo-|szt.
d.1.13|06 ma kratkami zamykajacymi
analogia
1.61 szt. 1.61
RAZEM 1.61
151|KNR 2-02 1219- |Wieszaki szatniowe obrotowe przyscienne podwadjne dt.70cm wys. szt.
d.1.13|06 30cm kat obroti 180stopni
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
152/ KNR 2-02 1217- |Narozniki dlugosci 1.5 m z katownika 40x40x5 mm szt.
d.1.13|01
(2.00+1.20)*2*2 szt. 12.80
RAZEM 12.80
153|KNR 2-02 1219- |Wycieraczki do obuwia 200x120cm szczotkowe szt.
d.1.13|03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
154 KNR 2-02 1207- |Balustrady schodowe stalowe , ze stali nierdzewnej, z wypetnieniem |m
d.1.13/05 przeziernym.
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[3.08+1.60]*2 m 9.36
RAZEM 9.36
155/KNR 2-02 1208- |Pochwyt ze stali nierdzewne;j, m
d.1.13/03
3.08*3 *2 m 18.48
RAZEM 18.48
156/ KNR 2-02 1209- |Balustrada antresoli ze stali nierdzewnej, z wypetnieniem m
d.1.13/01 przeziernym.
44.49 m 44.49
RAZEM 44.49
1.14/45410000-4 Tynkowanie wewnetrzne
157|KNR 2-02 0802- |Tynki wewnetrzne zwykte kat. || wykonywane recznie z transportem  |m?2
d.1.14/03 mechanicznym na stropach i podciggach
1/33 31.50 m?2 31.50
1/43 323.50 m?2 323.50
1/44 4.80 m?2 4.80
1/45 82.80 m?2 82.80
A (suma czesciowa) ] e
m?2 442.60
212 20.10 m?2 20.10
2/4 2.70 m?2 2.70
2/25 10.30 m?2 10.30
2/26 9.30 m?2 9.30
2/29 8.90 m?2 8.90
2/30 62.00 m?2 62.00
B (sumacze$ciowa) || e
m?2 113.30
RAZEM 555.90
158/ KNR 2-02 0802- |Tynki wewnetrzne zwykte kat. || wykonywane recznie z transportem  |m?2
d.1.14|01 mechanicznym na $cianach
1/33 3.68*(3.23*2+9.80*2)-1.60*2.20 m?2 92.38
1/43 3.62%(5.15*2+5.65*2) m?2 78.19
1/44 3.62*(2.50*2+2.00*2+0.25*2) m?2 34.39
1/45 3.62%(5.15*2+16.00*2)-1.60*2.20*2 m?2 146.09
2/2 3.65%(4.80*2+4.19*2)-1.10*2.20 m?2 63.21
2/4 3.65%(2.26*2+1.26*2)-1.00*2.10 m?2 23.60
2/25 3.65%(3.568*2+2.90*2)-1.00*2.10 m?2 45.20
2/26 3.65%(3.568*2+2.63*2)-1.00*2.10*2 m?2 41.13
2/29 3.65%(3.58*2+2.48*2)-1.00*2.10 m?2 4214
2/30 3.65*(12.03*2+5.15*2)-1.00*2.10-5.20*0.90 m?2 118.63
RAZEM 684.96
159/KNR 2-02 0802- |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie z transportem |m?2
d.1.14|04 mechanicznym na stropach i podciggach
2736.10-poz.157 m?2 2180.20
spo6d antresoli 1.20%44.49 m2 53.39
hala -1199.00 m?2 -1 199.00
stropy podwieszo-|-[63.40+60.70+66.10] m2 -190.20
ne
RAZEM 844.39
160/ KNR 2-02 2008- |Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego gr. 10 mm |m?2
d.1.14|01 wykonywane mechanicznie na scianach
PARTER
1/2 3.62*(7.00+6.30+4.06-2.15)-1.10*2.20 m?2 52.64
1/3 tacznik 3.00%(24.50*2+2.15)-4.20*2.25*5*2-1.80*2.40*7+0.25%(1.40*2+2.40)* |m2 48.68
7+0.25%(2.25*2+4.20)*5
1/4 3.62%(4.63+2.33+8.41-2.38)-5.50%(2.70-0.45*2)-2.10*2.20 m?2 32.50
1/5 3.62*(1.57+4.57+0.80*2) m?2 28.02
1/6 3.62%(6.60*2+4.90*2+3.20*2+1.70*2+5.73*2) m?2 160.22
117 3.62*(2.55*2+6.65*2)-1.00*2.00 m?2 64.61
1/8 3.62%(2.50*2+2.08*2)-1.00*2.10*2 m?2 28.96
1/9 3.62*(1.35*2+1.00*2)-1.00*2.10 m?2 14.91
110 3.62%(6.65*2+3.42*2)-1.10*2.20 m?2 70.49
111 3.62%(6.65*2+2.81*2)-1.10*2.20*2 m?2 63.65
112 3.62*(1.567*2+1.00*2)-1.10*2.20 m?2 16.19
113 3.62*(14.45*2+7.25*2)-1.60*2.20-3.20*0.90*2 m?2 147.83
114 3.62%(6.05*2+2.81*2)-1.10*2.20*2 m?2 59.31
115 3.62*(1.57*2+1.00*2)-1.10*2.20 m?2 16.19
116 3.62%(6.05*2+3.42*2)-1.10*2.20 m?2 66.14
117 3.62%(6.05*2+3.42*2)-1.10*2.20 m?2 66.14
118 3.62%(4.20*2+2.81*2)-1.10*2.20*3 m?2 43.49
119 3.62*(1.32*2+1.01*2)-1.10*2.20 m?2 14.45
1/20 3.62%(2.81*2+1.81*2)-1.10*2.20 m?2 31.03
1/21 3.62*(6.05*2+2.81*2)-1.10*2.20*3 m?2 56.89
1122 3.62%(1.32*2+1.00*2)-1.10*2.20 m?2 14.38
1/23 3.62*(1.81*2+2.81*2)-1.10*2.20 m?2 31.03
1124 3.62%(6.05*2+3.42*2)-1.10*2.20 m?2 66.14
1/26 3.62%(6.05*2+2.47*2)-1.10*2.20 m?2 59.26
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1125 3.62*(16.50+18.60+2.15)-2.20*1.60 m?2 131.32
1127 3.68*(7.00*2+2.15)-1.60*2.20 m?2 55.91
1/28 3.68%(2.89*2+3.23*2)-1.10*2.20 m?2 42.62
1/29 3.68*(2.00*2+2.20*2)-1.10*2.20*2 m?2 26.07
1/30 3.68%(2.10*2+2.20*2)-1.10*2.20 m?2 29.23
1/31 3.68*(2.03*2+2.20*2)-1.10*2.20*2 m?2 26.29
1/32 3.68%(3.23*2+3.21*2)-1.10*2.20 m?2 44.98
1/35 3.68*(3.23*2+5.85*2)-1.10*2.20*2-3.20*0.90 m?2 59.11
1/36 3.68*(1.75*2+1.01*2)-1.00*2.10*2 m?2 16.11
1137 3.68*(1.35*2+1.01*2)-1.00*2.10 m?2 15.27
1/38 3.68%(1.41*2+3.15*2)-1.00*2.10*2 m?2 29.36
1/39 3.68*(1.41*2+0.96*2)-1.00*2.10 m?2 15.34
1/40 3.68%(3.23*2+6.15*2)-1.00*2.10-1.10*2.20-3.20*0.90 m?2 61.64
1/34 3.68*(38.10*2+1.80)-1.60*2.20*3-1.10*2.20*5 m?2 264.38
1/41 3.62%(7.20*2-1.80+5.15*2+4.80*2+1.50*2)-1.60*2.20*2-2.20*1.00 m?2 119.27
1/42 3.62*(1.35*2+2.85*2)-1.00*2.20 m?2 28.21
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 2 218.26
I PIETRO
2/ 3.65%(10.43*2+7.00*2-2.15)-1.60*2.20*2-1.10*2.20*4 m?2 102.67
2/3 3.65%(2.64*2+4.80%2)-1.10*2.20 m?2 51.89
kl.sch. 3.65%(3.10*2+6.65*2)-1.60*2.20 m?2 67.66
2/5 3.65%(6.65*2+3.65%2) m?2 75.19
2/6 3.65%(2.04*2+2.50*2)-1.00*2.10*2 m?2 28.94
217 3.65%(1.01*2+1.33*2)-1.00*2.10 m?2 14.98
2/8 3.65%(8.46*2+6.65)-3.20*1.80*2-1.60*2.20 m?2 70.99
2/9 3.65%(7.50*2+8.15)-3.20*1.80*2-1.60*2.20 m?2 69.46
2/10 3.65%(6.05*2+10.17*2)-4.40*1.80-1.60*2.20 m?2 106.97
2/11 3.65%(6.05*2+3.42*2)-1.10*2.20 m?2 66.71
2/12 3.65%(2.81*2+6.05*2)-1.10*2.20*2 m?2 59.84
2/13 3.65%(1.567*2+0.96*2)-1.10*2.20 m?2 16.05
2/14 3.65%(6.05*2+2.81*2)-1.10*2.20*2 m?2 59.84
2/15 3.65%(1.567*2+0.96*2)-1.10*2.20 m?2 16.05
2/16 3.65%(6.05*2+3.42*2)-1.10*2.20 m?2 66.71
2117 3.65%(15.70*2+2.15)-1.60*2.00*3 m?2 112.86
2/18 3.65%(1.85*2+2.10*2)-1.10*2.20*2 m?2 24.00
2/19 3.65%(2.74*2+2.10*2)-1.10*2.20 m?2 32.91
2/20 3.65%(1.85*2+2.00*2)-1.10*2.20*2 m?2 23.26
2/21 3.65%(2.74*2+2.00*2)-1.10*2.20 m?2 32.18
2/22 3.65%(1.35*2+4.23*2)-1.00*2.10 m?2 38.63
2/24 3.65%(5.17*2+17.20*2)-1.60*2.20-1.00*2.10%4 m?2 151.38
2/27 3.65%(2.55*2+1.33*2)-1.00*2.10*2 m?2 2412
2/28 3.65%(0.96*2+1.33*2)-1.00*2.10 m?2 14.62
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 1327.91
balustrada antre- [(1.03*2+0.12*0.18)*44.49 m?2 92.61
soli
RAZEM 3638.78
161 KNR 2-02 2008- |Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego gr. 10 mm |m?2
d.1.14/08 wykonywane mechanicznie na $cianach - dodatek za pogrubienie o 5
mm.
poz.160 m2 3638.78
RAZEM 3638.78
162|KNR 2-02 2008- |Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego gr. 10 mm  |m?2
d.1.14|01 wykonywane mechanicznie na $cianach sali do wys.3,50m
sala 3.50*[25.68+44.49]*2-1.60*2.20*3 m?2 480.63
RAZEM 480.63
163|KNR 2-02 2008- |Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego gr. 10 mm |m?2
d.1.14/08 wykonywane mechanicznie na $cianach - dodatek za pogrubienie o 5
mm. Praca z rusztowan
poz.162 m?2 480.63
RAZEM 480.63
1.15/45442100-8 Roboty malarskie
164 KNR 2-02 1504- |Trzykrotne malowanie doborowe farbg olejng lub ftalowg podtozy gip- |m?2
d.1.15/06 sowych z dwukrotnym szpachlowaniem
sala 2.70*[25.68+44.49]*2-1.60*2.20*3 m?2 368.36
RAZEM 368.36
165 KNR 2-02 1505- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- m?2
d.1.15/03 nych - podtozy gipsowych z gruntowaniem. Praca z rusztowan
poz.162-poz.164 m2 112.27
RAZEM 112.27
166 KNR 2-02 1505- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- m?2
d.1.15/01 nych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
poz.157+p0z.158-poz.167 m2 741.01
RAZEM 741.01
167|KNR 2-02 1505- |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrz- m?2
d.1.15/01 nych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
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1/33 2.70%(3.23*2+9.80%2)-1.60*2.20 m?2 66.84
1/43 2.70*(5.15*2+5.65*2) m?2 58.32
1/44 2.70%(2.50*2+2.00*2+0.25*2) m?2 25.65
1/45 2.70*(5.15*2+16.00*2)-1.60*2.20*2 m?2 107.17
212 2.70*(4.80*2+4.19*2)-1.10*2.20 m?2 46.13
2/4 2.70*(2.26*2+1.26*2)-1.00*2.10 m?2 16.91
2/25 2.70%(3.58*2+2.90*2)-1.00*2.10 m?2 32.89
2/26 2.70*(3.58*2+2.63*2)-1.00*2.10*2 m?2 29.33
2/29 2.70%(3.58"2+2.482)-1.00*2.10 m?2 30.62
2/30 2.70*(12.03*2+5.15*2)-1.00*2.10-5.20*0.90 m?2 85.99
RAZEM 499.85
168/ KNR 2-02 1505- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- m?2
d.1.15/03 nych - podtozy gipsowych z gruntowaniem.
p0z.159+p0z.160-poz.190<glazury> - poz.169<lateks> m2 2 024.02
RAZEM 2 024.02
169|KNR 2-02 1505- |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrz- m?2
d.1.15/03 nych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
PARTER
112 2.70*(7.00+6.30+4.06-2.15)-1.10*2.20 m?2 38.65
1/3 2.70*(24.50*2+2.15)-4.20*1.90*5*2 m?2 58.30
1/4 2.70%(4.63+2.33+8.41-2.38)-5.50%(2.70-0.45*2)-2.10*2.20 m?2 20.55
1/5 2.70*(1.57+4.57+0.80*2) m?2 20.90
1/6 2.70*(6.60*2+4.90*2+3.20*2+1.70*2+5.73*2) m?2 119.50
117 2.70*(2.55*2+6.65*2)-1.00*2.00 m?2 47.68
110 2.70%(6.65*2+3.42*2)-1.10*2.20 m?2 51.96
113 2.70*(14.45*2+7.25*2)-1.60*2.20-3.20*0.90*2 m?2 107.90
116 2.70%(6.05*2+3.42*2)-1.10*2.20 m?2 48.72
117 2.70*(6.05*2+3.42*2)-1.10*2.20 m?2 48.72
1124 2.70%(6.05*2+3.42*2)-1.10*2.20 m?2 48.72
1/26 2.70*(6.05*2+2.47*2)-1.10*2.20 m?2 43.59
1125 2.70*(16.50+18.60+2.15)-2.20*1.60 m?2 97.06
1127 2.70*(7.00*2+2.15)-1.60*2.20 m?2 40.08
1/40 2.70%(3.23*2+6.15*2)-1.00*2.10-1.10*2.20-3.20*0.90 m?2 43.25
1/34 2.70*(38.10*2+1.80)-1.60*2.20*3-1.10*2.20*5 m?2 187.94
1/41 2.70%(7.20*2-1.80+5.15*2+4.80*2+1.50*2)-1.60*2.20*2-2.20*1.00 m?2 86.61
1/42 2.70*(1.35*2+2.85*2)-1.00*2.20 m?2 20.48
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 1130.61
I PIETRO
211 2.70*(10.43*2+7.00*2-2.15)-1.60*2.20*2-1.10*2.20*4 m?2 71.60
kl.sch. 2.70*(3.10*2+6.65*2)-1.60*2.20 m?2 49.13
2/5 2.70*(6.65*2+3.65*2) m?2 55.62
2/8 2.70%(8.46*2+6.65)-3.20%1.80*2-1.60*2.20 m?2 48.60
2/9 2.70*(7.50*2+8.15)-3.20*1.80*2-1.60*2.20 m?2 47.46
2/10 2.70*(6.05*2+10.17*2)-4.40*1.80-1.60*2.20 m?2 76.15
2/11 2.70*(6.05*2+3.42*2)-1.10*2.20 m?2 48.72
2/16 2.70*(6.05*2+3.42*2)-1.10*2.20 m?2 48.72
2117 2.70*(15.70*2+2.15)-1.60*2.00*3 m?2 80.98
2/24 2.70%(5.17*2+17.20*2)-1.60*2.20-1.00*2.10*4 m?2 108.88
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 635.86
balustrada antre- [(1.03*2+0.12*0.18)*44.49 m?2 92.61
soli
RAZEM 1859.08
1.16/45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podiég
170/KNR 2-02 1101- |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym- zwir  |m3
d.1.16|07 frakcja 8-16mm
E 1199.00*0.20 m3 239.80
F [2033.30-1199.00-80.80]*0.15 m3 113.02
H 80.80*0.15 m3 12.12
RAZEM 364.94
171/KNR 2-02 1101- |Podkfady betonowe B-20 na podtozu gruntowym Zastosowano pompe |m3
d.1.16|01 z.sz. 5.4. 9913 |do betonu na samochodzie.
E 1199.00*0.15 m3 179.85
Fgr.18 [2033.30-1199.00-80.80]*0.18 m3 135.63
H gr10 80.80*0.10 m3 8.08
RAZEM 323.56
172|KNR 2-02 1106- |Posadzki - doptata za zbrojenie siatkg stalowa- m2
d.1.16|07
koszt stali ujetow w rozdziale dotyczacym zbrojenia
E 1199.00 m?2 1199.00
F 2033.30-1199.00-80.80 m?2 753.50
H 80.80 m?2 80.80
RAZEM 2 033.30
173|NNRNKB 202 (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszcze- |m?2
d.1.16/0618-03 niach o pow.ponad 5 m2
E 1199.00 m?2 1199.00
F 2033.30-1199.00-80.80 m?2 753.50
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H 80.80 m?2 80.80
RAZEM 2 033.30
174|/KNR 2-02 0609- |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt polistyrenu ekstrudowane- |m?2
d.1.16|03 go gr 8cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
E 1199.00 m?2 1199.00
F 2033.30-1199.00-80.80 m?2 753.50
H 80.80 m?2 80.80
RAZEM 2 033.30
175/KNR 2-02 0607- |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szero-|m2
d.1.16|01 kiej poziome podposadzkowe PE-02
E 1199.00 m?2 1199.00
F 2033.30-1199.00-80.80 m?2 753.50
G 702.80-162.40-56.30-59.10-60.70 m?2 364.30
H 80.80 m?2 80.80
J 56.30+59.10 m?2 115.40
K 132.40 m?2 132.40
RAZEM 2 645.40
176/KNR 2-02 0609- |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS 100 - |m?2
d.1.16/03 038 gr.3cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warst-
wa
G 702.80-162.40-56.30-59.10-60.70 m?2 364.30
K 132.40 m?2 132.40
| 60.70 m?2 60.70
J 56.30+59.10 m?2 115.40
RAZEM 672.80
177|/KNR 2-02 0609- |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych elastycz- |m?2
d.1.16/03 nych gr2 cmgr.3cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa
G 702.80-162.40-56.30-59.10-60.70 m?2 364.30
K 132.40 m?2 132.40
| 60.70 m?2 60.70
J 56.30+59.10 m?2 115.40
RAZEM 672.80
178/ KNR 2-02 0607- |Druga warstwa izolacji z folii polietylenowej szerokiej poziome podpo- |m2
d.1.16|01 sadzkowe PE-02
E 1199.00 m?2 1199.00
G 702.80-162.40-56.30-59.10-60.70 m?2 364.30
| 60.70 m?2 60.70
J 56.30+59.10 m?2 115.40
K 132.40 m?2 132.40
RAZEM 1871.80
179|/KNR 2-02 1101- |Posadzka betonowa z B-25 zbrojona wiéknem rozproszonym 20kg/ |m3
d.1.16|02 anal. m3
E gr10cm 1199.00*0.10 m3 119.90
F gr6cm [2033.30-1199.00-80.80]*0.06 m3 45.21
H gr10cm 80.80*0.10 m3 8.08
RAZEM 173.19
180/KNR 2-02 1102- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci |m2
d.1.16/02 1102-03 40 mm zatarte na gtadko
G 702.80-162.40-56.30-59.10-60.70 m?2 364.30
K 132.40 m?2 132.40
| 60.70 m?2 60.70
J 56.30+59.10 m?2 115.40
RAZEM 672.80
181|ZKNR C-2 0501- |Przygotowanie podtoza. Wyréwnanie podtoza na $cianach; warstwa |m?2
d.1.16/01 kontaktowa
D 15.90+14.10 m?2 30.00
RAZEM 30.00
182|AW Posadzka sportowa sali z wyktadziny naturalnej homogenicznej gr m?2
d.1.16 8mm na $lepej podtocze ( legary utozone krzyzowoi ptyta widrpwa
2warstwy) wraz z listwami cokotowymi i malowaniem linii segregacyj-
nych
E 1199.00 m?2 1199.00
RAZEM 1199.00
183|AW Posadzka sportowa sal tgczonych z wyktadziny naturalnej homoge-  |m?2
d.1.16 nicznej gr 8mm na Slepej podtocze ( legary utozone krzyzowoi ptyta
wiorpwa 2warstwy) wraz z listwami cokotowymi
J 56.30+59.10 m?2 115.40
H 80.80 m?2 80.80
RAZEM 196.20
184 AW Drewniana podtoga sportowa na piance elastycznej m?2
d.1.16
| 60.70 m?2 60.70
RAZEM 60.70
185/NNRNKB 202 (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomu-|m?2
d.1.16/1130-02 1130-03 |jacej grubosci 2 mm pod wyktadziny PCV
pietro 20.70*2+18.60 m?2 60.00
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parter 18.00+22.70+20.60+20.70*2+15.00+19.80 m?2 137.50
RAZEM 197.50
186/NNRNKB 202 (z.VIl) Gruntowanie podtozy posadzkowych - powierzchnie poziome |m?2
d.1.16{1134-01
poz.185 m2 197.50
RAZEM 197.50
187|KNR 2-02 1112- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej |m?2
d.1.16|05 rulonowe - PCW
pietro 20.70*2+18.60 m?2 60.00
parter 18.00+22.70+20.60+20.70*2+15.00+19.80 m?2 137.50
RAZEM 197.50
188|KNR 2-02 1113- |Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne zgrzewane m
d.1.16|07
poz.187*1.16 m 229.10
RAZEM 229.10
189|/KNR 2-02 1112- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin  |m?2
d.1.16/09 rulonowych
poz.187+poz.188*0.10 m?2 220.41
RAZEM 220.41
1.17/45431000-7 Kladzenie plytek
190/ KNR 2-02 0829- |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodg zwy- |m?2
d.1.17|08 kta
1/8 2.10%(2.50*2+2.08*2)-1.00*2.10*2 m?2 15.04
1/9 2.10*(1.35*2+1.00*2)-1.00*2.10 m?2 7.77
111 2.10*(6.65*2+2.81*2)-1.10*2.10*2 m?2 35.11
112 2.10*(1.57*2+1.00*2)-1.10*2.10 m?2 8.48
114 2.10*(6.05*2+2.81*2)-1.10*2.10*2 m?2 32.59
115 2.10*(1.57*2+1.00*2)-1.10*2.10 m?2 8.48
118 2.10%(4.20*2+2.81*2)-1.10*2.10*3 m?2 22.51
119 2.10*(1.32*2+1.01*2)-1.10*2.10 m?2 7.48
1/20 2.10*(2.81*2+1.81*2)-1.10*2.10 m?2 17.09
1/21 2.10*(6.05*2+2.81*2)-1.10*2.10*3 m?2 30.28
1122 2.10*(1.32*2+1.00*2)-1.10*2.10 m?2 7.43
1/23 2.10*(1.81*2+2.81*2)-1.10*2.10 m?2 17.09
1/28 2.10%(2.89*2+3.23*2)-1.10*2.10 m?2 23.39
1/29 2.10*(2.00*2+2.20*2)-1.10*2.10*2 m?2 13.02
1/30 2.10*(2.10*2+2.20*2)-1.10*2.10 m?2 15.75
1/31 2.10*(2.03*2+2.20*2)-1.10*2.10*2 m?2 13.15
1/32 2.10%(3.23*2+3.21*2)-1.10*2.10 m?2 24.74
1/35 2.10*(3.23*2+5.85*2)-1.10*2.10*2-3.20*0.90 m?2 30.64
1/36 2.10*(1.75*2+1.01*2)-1.00*2.10*2 m?2 7.39
1137 2.10*(1.35*2+1.01*2)-1.00*2.10 m?2 7.81
1/38 2.10%(1.41*2+3.15*2)-1.00*2.10*2 m?2 14.95
1/39 2.10*(1.41*2+0.96*2)-1.00*2.10 m?2 7.85
A (sumaczesciowa) ] e
parter m?2 368.04
2/3 2.10%(2.64*2+4.80*2)-1.10*2.20 m?2 28.83
2/6 2.10*(2.04*2+2.50*2)-1.00*2.10*2 m?2 14.87
217 2.10*(1.01*2+1.33*2)-1.00*2.10 m?2 7.73
2/12 2.10*(2.81*2+6.05*2)-1.10*2.20*2 m?2 32.37
2/13 2.10*(1.57*2+0.96*2)-1.10*2.20 m?2 8.21
2/14 2.10*(6.05*2+2.81*2)-1.10*2.20*2 m?2 32.37
2/15 2.10*(1.57*2+0.96*2)-1.10*2.20 m?2 8.21
2/18 2.10*(1.85*2+2.10*2)-1.10*2.20*2 m?2 11.75
2/19 2.10%(2.74*2+2.10*2)-1.10*2.20 m?2 17.91
2/20 2.10*(1.85*2+2.00*2)-1.10*2.20*2 m?2 11.33
2121 2.10%(2.74*2+2.00*2)-1.10*2.20 m?2 17.49
2/22 2.10*(1.35*2+4.23*2)-1.00*2.10 m?2 21.34
227 2.10%(2.55*2+1.33*2)-1.00*2.10*2 m?2 12.10
2/28 2.10*(0.96*2+1.33*2)-1.00*2.10 m?2 7.52
B (sumaczesciowa) || e
Pietro m2 232.03
RAZEM 600.07
191/ KNR 0-12 1118- |Posadzki z ptytek gresu technicznego o wymiarach 30 x 30 cm, ukfa- |m?2
d.1.17|03 danych metodg zwyktg
parter 23.50+4.80+82.80 m?2 111.10
pietro 20.10+2.70+10.30+9.30+8.90+62.00 m?2 113.30
RAZEM 224.40
192/KNR 0-12 1119- |Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej |m
d.1.17|02 15 cm
poz.187*1.16 m 229.10
RAZEM 229.10
193/KNR 0-12 1118- |Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwy- |m?2
d.1.17|03 kta
2033.30+702.80-poz.191-poz.187-1199.00-80.80-56.30-59.10-60.70 |m?2 858.30
RAZEM 858.30
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194/ KNR 0-12 1119- |Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej |m
d.1.17|02 15 cm
poz.193*1.16 m 995.63
RAZEM 995.63
1.18/45421146-9 Instalowanie sufitéw podwieszanych
195/ KNR-W 2-02 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z |m2
d.1.18/2702-01 wiokien mineralnych- akustyczny. Praca z rusztowan. Pozycja anulo-
wana
stropy podwieszo-|0 m2 0.00
ne
RAZEM 0.00
196 KNR-W 2-02 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami  |m?2
d.1.18|2701-01 gipsowymi
stropy podwieszo-|63.40+60.70+66.10 m2 190.20
ne
RAZEM 190.20
1.19/45324000-4 Elewacja
197|KNR 2-02 0609- |Dylatacja z ptyt styropianu gr 15cm m2
d.1.19|08
7.95*11.50 m?2 91.42
RAZEM 91.42
198|KNR 2-02 0609- |Dylatacja z ptyt styropianu gr 10cm m2
d.1.19|08
7.95*[11.50+6.65] m?2 144.29
RAZEM 144.29
199NNRNKB 202 (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu  |m?2
d.1.19/0541-02 ponad 25 cm - dylatac;ji
1.00%11.50+0.50*6.65 m?2 14.82
RAZEM 14.82
200 NNRNKB 202 (z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu  |m?2
d.1.19/0541-01 do 25 cm - parapety zewn.
0.25*[4.50*21+3.30*8+5.30+1.30%15+4.30*4+1.72*2] m?2 41.58
RAZEM 41.58
201|KNR 0-23 2614- |Docieplenie $cian z betonu ptytami styropianowymi gr 10 cm - system |m?2
d.1.19/03 BSO - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i recz-
ne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
attyka 1.46*33.15*2 m?2 96.80
RAZEM 96.80
202|KNR 0-23 2612- |Zamocowanie listwy cokotowej m
d.1.19|09
66.55*2+33.15*2+24.32+3.00+5.70+6.00+38.52+33.15*2 m 343.24
RAZEM 343.24
203|KNR 0-23 2614- |Docieplenie $cian z betonu ptytami styropianowymi gr 15 cm - system |m?2
d.1.19/03 BSO - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podfoza i recz-
ne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
w osi 13 (9.58-3.84)*38.52+9.58*1.30 m?2 233.56
wosiN (11.45-1.46-7.80 +9.99-1.46-7.80)*0.5*33.15 m?2 48.40
w osi E (11.45-1.46-7.82 +9.99-1.46-7.82)*0.5*33.15 m?2 47.74
w o0si 2 9.58"45.46 m?2 435.51
okna -4.40*1.80*20 m?2 -158.40
stupy 0.15*[9.14*2*9+(9.14-3.84)*2*9] m?2 38.99
A (suma czesciowa) ] e
hala m?2 645.80
8.95%(0.80+15.25+7.25+0.90+44.20)+2.10*7.00+(8.95-3.52)*(15.25- |m?2 671.68
7.00)
-4.40*1.80-3.20*1.80*4-1.20*1.8*3-1.20*3.60-1.20*0.90*4-3.200.90* |m?2 -68.93
2-1.70*2.20-2.25*1.67*2-2.70*2.16
B (sumaczesciowa) || e
cz.soc.A-E m?2 602.75
3.85%(24.75+2.65)+0.45%(0.46+5.60+6.00) m?2 110.92
-4.20*2.25*4-2.16*2.75 m?2 -43.74
C (sumaczesciowa) | e
facznik m?2 67.18
4.56%(3.00*2+38.52) m?2 203.01
-1.20*0.90*3-3.20*0.90*2 m?2 -9.00
D (sumacze$ciowa) ] e
cz.soc.hala m?2 194.01
8.95%(5.40*2+30.15) m?2 366.50
-1.60*2.20-1.50*1.50-1.11*2.20*2-1.60*2.20-1.20*0.80*2-1.20*2.70-  |m?2 -26.17
1.20*1.80-5.20*0.90
E (sumaczesciowa) || e
cz. techn, m?2 340.33
RAZEM 1850.07
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204|KNR 0-23 2612- |Ochrona naroznikdw wypuktych katownikiem do narozy m
d.1.19|08
6.00*2+9.84*2+8.95*4+3.85+(8.95-3.85)+4.56*2 m 85.55
RAZEM 85.55
205/KNR 0-23 2612- |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem do osciezy m
d.1.19|08
(4.40+1.80%2)*21+(3.20+1.80*2)*4+5.20+0.90*2+(3.20+0.90*2)*4+ m 329.10
(1.20+1.80*2)*4+(1.20+3.60*2)+1.20+2.70*2+(1.20+0.90*2)*9+(4.20+
2.25*2)*4+2.70*2+5.50
2.16+2.20*2+2.16+2.75*2+1.70+2.20*2+(1.60+2.20*2)*2+(1.11+2.20* |m 43.34
2)*2
RAZEM 372.44
206|KNR 0-23 2614- |Docieplenie osciezy o szer. 15 cm z betonu ptytami styropianowymi gr|m?2
d.1.19/06 5 cm - system BSO - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg.
podfoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
poz.205%0.15 m?2 55.87
RAZEM 55.87
207|KNR 0-28 2628- |Wykonanie boni w styropianie m
d.1.19|01
7%(2.00+3.00*2+38.53+5.40*2+30.15+4.40+4.42+0.80+0.90+15.35+ |m 1217.30
7.25+23.60-5.50) +8*4.40*7
RAZEM 1217.30
208|KNR 0-23 0933- |Natozenie podktadowej masy tynkarskiej na cokole m?2
d.1.19|01
0.20%(2.00+3.00)+(0.20+0.62)*0.5*38.53+0.62*(3.00+5.40+3.26+1.05* | m2 62.75
0.5)+0.65%(1.40*0.5+10.40)+(0.65+0.10)*0.5*(66.50+0.80)+0.10*
(55.52+0.90+3.00)
RAZEM 62.75
209|KNR 0-23 0933- |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. na co- |m?2
d.1.19|02 kole
poz.208 m2 62.75
RAZEM 62.75
210/KNR 0-23 2612- |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m?2
d.1.19|06
pas parteru 2.00%(66.52*2+33.15*2) m?2 398.68
cokot p0z.208 m?2 62.75
RAZEM 461.43
211/KNR 0-28 2629- |Montaz profilu dylatacji m
d.1.19|04
3.84+9.00 m 12.84
RAZEM 12.84
1.20/45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
212|KNR 2-02 1604- |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.1.20|01
9.00%(0.80+15.25+7.25+0.90+44.20) +(8.95*3.52)*(15.25-7.00) m?2 875.51
4.00%(24.75+2.65) m?2 109.60
4.80%(3.00*2+38.52) m?2 213.70
9.00%(5.40*2+30.15) m?2 368.55
A (sumaczesciowa) ] e
elewacje cz. m?2 1567.36
soc.techn.
do hali (11.45+9.85)*0.5*(25.70+45.00)*2 m?2 1505.91
RAZEM 3073.27
213/KNR 2-02 r.16 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.20|z.sz.5.15 (poz.:66,67,68,197,198,199,200,201,203,204,205,206,211)
214/ KNR 2-02 1606- |Rusztowania rurowe punktowe wewnetrzne m2
d.1.20|01
9.14*26.95*2 m?2 492.65
RAZEM 492.65
215/KNR 2-02 .16 Czas pracy rusztowan grupy 2
d.1.20/z.sz.5.15 (poz.:163,165)
216|KNR 2-02 1605- |Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe do robét wykony- |m?2
d.1.20|04 wanych na sufitach przy wysokosci do 9 m
poz.308 m2 739.73
RAZEM 739.73
217/KNR 2-02 r.16 Czas pracy rusztowan grupy 3
d.1.20|z.sz.5.15 (poz.:308)
1.21/45112700-2 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu - opaska i podesty
218/KNR 2-31 0102- |Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 m?2
d.1.21|01 cm gtebokosci koryta- OPASKA
0.50*(3.00+56.52+0.90+66.55+33.15+5.40+3.00*2+39.53+2.00) m?2 106.52
RAZEM 106.52
219|KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z  |m
d.1.21(03 wypetnieniem spoin piaskiem
3.50+56.52+0.90+67.55+34.15+5.40+3.00+39.53+2.00 m 212.55
RAZEM 212.55
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220/KNR 2-02 0616- |Geowioknina - dwie warstwy m2
d.1.21|02
analogia
p0z.218 m?2 106.52
RAZEM 106.52
221|KNR 2-31 0202- |Nawierzchnia zwirowa - chodnik roz$cielany recznie - grubo$¢ po za- |m?2
d.1.21/05 0202-06 geszczeniu 10 cm
p0z.218 m2 106.52
RAZEM 106.52
222|KNR 2-02 0207- |Sciany zelbetowe z B-25 proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - z |m2
d.1.21/01 0207-07 zastosowaniem pompy do betonu
murek 12.49<m2 pomiar w DWNG> m?2 12.49
1.455%(1.40+2.05+1.40+1.00) m?2 8.51
RAZEM 21.00
223|KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - |t
d.1.21/01 prety gtadkie o &r. do 7 mm
56.13/1000 t 0.06
RAZEM 0.06
224 KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - |t
d.1.21/02 prety zebrowane o &r. do 7 mm
(180.33+269.75+220.22)/1000 t 0.67
RAZEM 0.67
225/KNR 2-02 0603- |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykony- |m?2
d.1.21(09 wane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
p0z.222*2*75% m?2 31.50
RAZEM 31.50
226|KNR 2-02 0603- |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykony- |m?2
d.1.21(10 wane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
poz.222*2*75% m?2 31.50
RAZEM 31.50
227|/KNR 0-23 0933- |Natozenie podktadowej masy tynkarskiej na murku m?2
d.1.21|01
p0z.222*2*25% m?2 10.50
RAZEM 10.50
228|KNR 0-23 0933- |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. na co- |m?2
d.1.21|02 kole
poz.227 m2 10.50
RAZEM 10.50
229|/KNR 2-02 0218- |Schody - podesty zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wew- |m3
d.1.21|01 netrzne na gotowym podtozu - z zastosowaniem pompy do betonu
schody 1,70*16,60*0,30
podesty 1.20%(3.30*2+5.60)*0.30 m3 4.39
RAZEM 4.39
230|KNR 2-02 1207- |Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane w|m
d.1.21/04 co trzecim stopniu o0 masie do 16 kg
17.80 m 17.80
RAZEM 17.80
231/KNR 2-02 1217- |Narozniki dtugosci 1.5 m z katownika 40x40x5 mm szt.
d.1.21|01
(0.50+0.80)*2*5 + (2.00+1.20)*2*2 szt. 25.80
RAZEM 25.80
232|/KNR 2-02 1219- |Wycieraczki do obuwia typowe 50x80cm szt.
d.1.21|03
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
233|KNR 2-02 1219- |Wycieraczki do obuwia 200x120cm szt.
d.1.21|03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
234|KNR 2-02 1121- |Oktadziny schoddéw z plytek 30x30 cm uktadanych na klej metoda m?2
d.1.21/05 kombinowang
1.70%(16.60+8*0.15) m?2 30.26
RAZEM 30.26
2/45450000-6 MALA ARCHITEKTURA
2.1|45450000-6 Ogrodzenie
235/KNR 2-21 0601- |Fundamenty - cokét ogrodzenia Beton zwykty C20/25 (B-25). Wy- m3
d.2.1/05 szczegdlnienie robot:
1. Wykonanie wykopéw i wyréwnanie dna.
2. Wykonanie i ustawienie deskowan,przygotowanie i utozenie betonu
oraz rozdeskowanie.
3. Wymurowanie fundamentéw z cegiet budowlanych lub kamieni fa-
manych.
4. Obsadzenie uchwytéw stalowych.
5. Zasypanie fundamentéw z ubiciem i rozplantowaniem ziemi.
1.00*0.25*p0z.237+0.80*0.25*p0z.238 ms3 75.39
RAZEM 75.39
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236 KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - |t
d.2.1|02 prety zebrowane o $r. do 7 mm
1247.57/1000 t 1.25
RAZEM 1.25
237 AW Ogrodzenie systemowe panelowe wys. 6,16m na podmurowce beto- |m
d.2.1 nowej wg rys detali 2.5.2
Panel wys. 616cm slupki ogrodzeniowe 25szt
2.50*22+1.72*2 m 58.44
RAZEM 58.44
238/ AW Ogrodzenie systemowe panelowe wys. 1,7m na podmurowce betono- |m
d.2.1 wej.wg rys. detali 2.5.2
Panel wys. 143cm stupki ogrodzeniowe 151szt
2.50%95+2.30*2+2.46*3+1.87*2+1.68*2+1.60*2+2.62*2+2.01*3+1.89+ m 303.90
2.34+2.13*2+1.80*2+2.42+1.76*3+1.64+1.35+1.38"2+1.52*3+2.75
RAZEM 303.90
239/ AW J.w. - brama wjazdowa dt. 5,00m wys.170cm przesuwna szt
d.2.1
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
240 AW J.w. - brama wjazdowa dt. 7,40m wys.170cm przesuwna szt
d.2.1
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
241 AW J.w. - furtka szer.120 szt
d.2.1
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
2.2/45450000-6 Ostona $mietnikowa
242|/KNR 2-01 0310- |Reczne wykopy ciaggte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5mi |m3
d.2.2|/01 gtebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.I-1I)
4.10*2+3.60*2 m 15.40
A (obliczenia pomocnicze) ========
m 15.40
0.40*1.00*poz.242A *1 m3 6.16
RAZEM 6.16
243|KNR 2-01 0415- |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopéw - za 1 m3 ziemi  |m3
d.2.2|01 wzdtuz 1 m krawedzi wykopu - kat.gr.I-1I
0.20*1.00*poz.242A *1 m3 3.08
RAZEM 3.08
244/ KNR 2-01 0320- |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do [m3
d.2.2/01 1.5 m kat.gr.I-Il - szeroko$¢ 0.8-1.5m
poz.242-poz.243 m3 3.08
RAZEM 3.08
245/KNR 2-02 1101- |Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2.2/01
0.25*p0z.242A*0.10 *1 m3 0.38
RAZEM 0.38
246|KNR 2-02 0206- |Sciany betonowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - z wyko- |m2
d.2.2/01 rzystaniem pompy do betonu. Beton zwykly C16/20 (B-20)
1.00*poz.242A *1 m?2 15.40
RAZEM 15.40
247|KNR 2-02 0213- |Wience - Beton zwykty C16/20 (B-20) m3
d.2.2/13
0.20*0.30*poz.242A *1 m3 0.92
0.25*0.25"p0z.242A *1 m3 0.96
RAZEM 1.88
248|KNR 2-02 0604- |lzolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na go- |m?2
d.2.2|/02 raco faw fundament.betonowych
0.25*poz.242A *1 m?2 3.85
RAZEM 3.85
249/KNR 2-02 0901- |Rapéwka pod izolacje m?2
d.2.2/02
poz.246*2 m?2 30.80
RAZEM 30.80
250|KNR 2-02 0603- |lzolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno |m?2
d.2.2|09 + 10 z roztworu asfalt.- dwie warstwy
poz.249 m2 30.80
RAZEM 30.80
251|KNR 2-02 0104- |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokos$ci ponad 4.5 mz |m?2
d.2.2/01 cegiet petnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej gru-
bosci 1 ceg.
[1.53%(4.10+3.60)*2-1.50*1.53 ] *1 m?2 21.27
RAZEM 21.27
252|KNR 0-23 0931- |Natozenie podktadowej masy tynkarskiej - wewnatrz m?2
d.2.2/01
[2.04%(3.60+3.10)*2-1.50*2.04-0.25*1.25"2 ]*1 m?2 23.65
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RAZEM 23.65
253|KNR 0-23 0931- |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm |m?2
d.2.2|/02 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany
ptaskie i powierzchnie poziome
poz.252 m2 23.65
RAZEM 23.65
254/ KNR 2-02 1505- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrz- m?2
d.2.2|10 nych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
poz.252 m2 23.65
RAZEM 23.65
255/KNR 4-01 0202- |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych zebrowanych o |kg
d.2.2/03 $r. 12 mm
poz.242A*2*4*0.888 *1 kg 109.40
RAZEM 109.40
256 KNR 4-01 0202- |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich o sr.  |kg
d.2.2/01 do 6 mm
[p0z.242A/0.25]*2*0.80*0.222 *1 kg 21.88
RAZEM 21.88
257|KNR 2-02 1220- |Konstrukcje daszkéw dwuspadowe 205,35kg stali / szt. - 1 szt m2
d.2.2/05
4.90%4.40 *1 m?2 21.56
RAZEM 21.56
258 NNRNKB 202 (z.VI) Pokrycie dachéw o pow.do 25 m2 o nachyleniu potaci do 85 % |m?2
d.2.2|0537-01 blachg powlekang trapezowa na fatach
poz.257 m2 21.56
RAZEM 21.56
259/ KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.2.2/0504-02
poz.257 m2 21.56
RAZEM 21.56
260|KNR 2-02 0923- |Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m?2
d.2.2/04
0.25*[4.10*2+3.60*2-1.50) *1 m?2 3.48
RAZEM 3.48
261/NNRNKB 202 (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu  |m?2
d.2.2/0541-02 ponad 25 cm
0.35%[4.10"2+3.60*2-1.50) *1 m?2 4.86
RAZEM 4.86
262|KNR 2-02 1101- |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.2.2/07
3.10*3.60*0.10 *1 m3 1.12
RAZEM 1.12
263|KNR 2-02 1101- |Podktady betonowe na podtozu gruntowym B-15 m3
d.2.2/01
3.10*3.60*0.15 *1 m3 1.67
RAZEM 1.67
264 NNRNKB 202 (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. |m?2
d.2.2/2806-05 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszcze-
niach o pow.ponad 10 m2
3.10*3.60 *1 m?2 11.16
RAZEM 11.16
265/NNRNKB 202 (z.VI1) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej w |m
d.2.2|2809-03 pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
3.10*2+3.60*2-1.50+0.25*2 m 12.40
RAZEM 12.40
266 KNR 0-23 0933- |Natozenie podktadowej masy tynkarskiej pod tynki akrylowe m?2
d.2.2/01
[0.25%(0.25*4+1.78*2) + 1.78%*(4.10*2+3.60*2-1.50)-0.25*1.25*2] *1 |m2 25.26
RAZEM 25.26
267 |KNR 0-23 0933- |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. wyk. m?2
d.2.2|/02 recznie na uprzednio przyg. podtozu
poz.266 m?2 25.26
RAZEM 25.26
268 KNR 2-02 0918- |Zewnetrzne bonie prostokatne w tynku szlachetnym m
d.2.2/03
[3.60*4+4.10*4-1.50*2-2.00*2 ]*1 m 23.80
RAZEM 23.80
269|KNR 2-02 0921- |Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x12 cm gérnej powierzchni i coko-|m?2
d.2.2/03 tu
[0.30%(4.10*2+3.60*2-1.50) + 0.30*(3.60*2+4.10*2-1.50+0.25*6)] *1 |m2 8.79
RAZEM 8.79
270/KNR 2-02 1203- |Drzwi $mietnikowe 68,64 kg/ szt - 1szt m2
d.2.2/06
1.50*2.05 *1 m?2 3.08
RAZEM 3.08
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271|KNR 2-02 1210- |Kraty siatkowe ponad 2 m2 - 205,35 kg/ szt. - 1 szt m?2
d.2.2/03
0.40%*(4.10*2+3.60*2) *1 m?2 6.16
RAZEM 6.16
272|KNR 2-02 1210- |Kraty do 1 m2 - 1 kpl m?2
d.2.2/01
0.30*1.25*2 *1 m?2 0.75
RAZEM 0.75
3/45450000-6 WYPOSAZENIE
3.1 os6b niepetnosprawnych
273 AW Siedzisko prysznicowe szt
d.3.1
Nr1 2 szt 2.00
RAZEM 2.00
274 AW pochwyty prysznicowy szt
d.3.1
Nr2 2 szt 2.00
RAZEM 2.00
275/ AW pochwyty ruchome WC szt
d.3.1
Nr3 5 szt 5.00
RAZEM 5.00
276 AW pochwyty przy WC szt
d.3.1
Nr4 2 szt 2.00
RAZEM 2.00
277 AW pochwyty umywalkowy szt
d.3.1
Nr5 2 szt 2.00
RAZEM 2.00
278 AW lustro regulowane szt
d.3.1
Nré 3 szt 3.00
RAZEM 3.00
279 AW Obudowa grzejnikowa szt
d.3.1
55 szt 55.00
RAZEM 55.00
3.2 wyposazenie sportowe - boisko gtéwna
280 AW Dostawa i montaz tablice do koszykéwki na dzwigarach podwieszane |kpl
d.3.2 z napedem elektrycznym -2szt;
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
281 AW Dostawa i montaz tablice do koszykéwki nascienne uchylne szt
d.3.2
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
282 AW Ramy stalowe pod zegary szt
d.3.2
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
283 AW Dostawa i montaz stupki do siatkéwki 2 szt. kpl
d.3.2
A 3 kpl 3.00
RAZEM 3.00
284 AW Dostawa i montaz stanowisko sedziowskie kpl
d.3.2
A 1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
285 AW Dostawa i montaz stojak do badmintona kpl
d.3.2
A 3 kpl 3.00
RAZEM 3.00
286 AW Dostawa i montaz Bramki do pili recznej 2 szt; kpl
d.3.2
A 1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
287 AW Drabinki gimnastyczne przyscienne podwojne szt
d.3.2
24 szt 24.00
RAZEM 24.00
288 AW Dostawa i montaz Kotara dzielgca hale na konstrukgji jezdnej 25,50* |kpl
d.3.2 8,00m sterowanie elektryczne
A 2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
289 AW Dostawa i montaz Pitkochwyty wym. 26x8m [ oczka siatki 45x45mm |kpl
d.3.2 gr splotu 3mm)]
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A 2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
290 AW Dostawa i montaz Siatka ochronna na oknach [oczka siatki m2
d.3.2 45x45mm gr splotu 3mm]
A 4.40%1.80*21 m?2 166.32
RAZEM 166.32
291 AW Dostawa i montaz tablica wynikéw elektroniczna z kompletem zega- |kpl
d.3.2 row
A 1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
292 AW Dostawa i montaz trybun skfadanych czterorzedowych m
d.3.2
17.88*2 m 35.76
RAZEM 35.76
293 AW Dostawa i montaz materace gimnastyczne 200x120x10 szt
d.3.2
A REZYGNACJA
RAZEM 0.00
294 AW Dostawa i montaz wyposazenia sali gimnastycznej; drabiny sznurowe |kpl.
d.3.2 -2szt; liny -2szt; drazki gimnastyczne przyscienne- kurtyna z siatki
na linach stalowych 2szt;
A REZYGNACJA
RAZEM 0.00
295 AW Dostawa i montaz siedziska sktadane antresoli szt
d.3.2
A 112 szt 112.00
RAZEM 112.00
3.3 salki
296 AW Drabinki gimnastyczne przyscienne podwojne szt
d.3.3
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
297/ AW Lustra gtadkie m?2
d.3.3
2.00*8.00+2.00*5.70 m?2 27.40
RAZEM 27.40
298 AW Porecz pojedynicza m
d.3.3
8+5.70 m 13.70
RAZEM 13.70
3.4 sitowni
299 AW Dostawa i montaz wyposazenia sitowni: ; Nie objete zaméwieniem  |kpl
d.3.4
A REZYGNACJA
RAZEM 0.00
3.5 boiska zewntrznego
300 AW Dostawa i montaz wyposazenia boisk zewnetrznych; tablice do koszy- |kpl
d.3.5 kéwki na dzwigarach stojacych -4szt; stupki do siatkdwki 2 szt.;
Bramki do pili recznej 2 szt; bramki do pitki noznej2szt. ; stupki do te-
nisa 2 szt.; deska odbojowa do skoku w dal 1 szt
A 1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
3.6 pozostate
301 AW Dostawa i montaz lady szatniowej w/g detali m?2
d.3.6
A 1.73*0.56 <blat> +0.90*1.71< szafka gtebokosci 56cm> m?2 2.51
RAZEM 2.51
302 AW Dostawa i montaz tabliczek informacyjnych i ewaluacyjnych kpl
d.3.6
A 1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
303 KNR-W 2-02 Montaz rolet wewntrznych wielkogabarytowych wolnowiszacych stero- |m2
d.3.6/1038-01 wanie elektryczne
Przedmiar dodatkowy
21 szt. 21.00
4.20%1.80*21 m?2 158.76
RAZEM 158.76
304 KNR-W 2-02 Montaz rolety we wnece okiennej lady szatniowej m?2
d.3.6/1038-01
Przedmiar dodatkowy
1 szt. 1.00
1.30*1.77 m?2 2.30
RAZEM 2.30
4 Pozycje uzupetniajace
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41 dotyczace rozbidrek
305 AW Rozbiérka istn. Smietnika wraz z wywozem i utylizacja gruzu szt
d.4.1
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
4.2 konstrukcyjne
306 AW Wycena Murforéw - 14 szt nadprozy systemowych obmuréwki wg. kpl
d.4.2 kalkulacji wiasnej zgodnie z rys. 71 i 72 proj. konstrukcji.
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
307 AW Obsadzenie marek 19.22kg/szt szt.
d.4.2
2+6+1+2+5 szt. 16.00
RAZEM 16.00
4.3 tynki wewnetrzne
308|KNR 2-02 0908- |Tynki wewnetrzne szlachetne nakrapiane na $cianach ptaskich wyko- |m?2
d.4.3/02 nywane mechanicznie - praca z rusztowan
(9.66-3.50)*(44.49*2+25.68*2) +(11.30-9.66)*0.5*2 m?2 866.13
-4.40%1.80*(6+6+8) m?2 -158.40
0.20*(4.40+1.80*2)*(6+6+8) m?2 32.00
RAZEM 739.73
4.4 do ogrodzenia
309 AW Rozbidrka istniejacego ogrodzenia wysokosci 1,5m m
d.4.4
A 325 m 325.00
RAZEM 325.00
310 AW Rozbidrka istniejacych pitkochwytéw (ogrodzenie) wysokosci 3,0m m
d.4.4
A 49.00 m 49.00
RAZEM 49.00
311 AW Rozbidrka istniejacych pitkochwytéw (ogrodzenie) wysokosci 4,5m m
d.4.4
A 55 m 55.00
RAZEM 55.00
312| AW Rozbidrka istniejacych pitkochwytéw na terenie dziatki wysokosci 4, |m
d.4.4 5m
A 44 m 44.00
RAZEM 44.00
313 AW Rozeborka istniejgcego ogrodzenia wraz z cokotem m
d.4.4
A 429 m 429.00
RAZEM 429.00
314/KNR 2-31 0815- |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pie- m?2
d.4.4|02 szych z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
1.50*130.00 m?2 195.00
RAZEM 195.00
315/KNR 4-04 1107- |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadun- |t
d.4.4/01 1107-04 kiem recznym na odlegto$é 10 km
[1.50*325+3.00%49.00+4.50%(55+44)+1.50*429]*18/1000 t 31.02
RAZEM 31.02
316/KNR 4-01 0108- |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych kons- |m3
d.4.4/14 0108-16 trukcji gruzobetonowych na odlegto$é 10 km
325*2.5*0.25*0.25*0.80 m3 40.62
20*0.30*0.30%1.20 m3 2.16
(22+18)*1.20*0.30*0.30 m3 4.32
429*0.25%1.20 m3 128.70
195*0.07 m3 13.65
RAZEM 189.45
317|KNR 2-02 0609- |Dylatacja gr 2 cm z ptyt styropianowych pionowe w ogrodzeniu [DL] |m2
d.4.4/10
1.00*0.26*3+ 0.80*0.25*9 m?2 2.58
RAZEM 2.58
4.5/45450000-6 Pitkochwyty
318/KNR 2-21 0601- |Fundamenty - cokét ogrodzenia z betonu zwirowego Beton zwykty m3
d.4.5|05 C20/25 (B-25). Wyszczegolnienie robét:
1. Wykonanie wykopéw i wyréwnanie dna.
2. Wykonanie i ustawienie deskowan,przygotowanie i utozenie betonu
oraz rozdeskowanie.
3. Wymurowanie fundamentéw z cegiet budowlanych lub kamieni fa-
manych.
4. Obsadzenie uchwytéw stalowych.
5. Zasypanie fundamentéw z ubiciem i rozplantowaniem ziemi.
podkitad z B-10  |0.60*0.60*0.10*36 m3 1.30
fund. z B-25 0.50*0.50*1.10*36 ms3 9.90
RAZEM 11.20
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319/KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - |t
d.4.5/01 prety gtadkie o §r. 6 mm
2.48*36/1000 t 0.09
RAZEM 0.09
320 KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - |t
d.4.5/02 prety zebrowane o $r. 10 mm
2.62*36/1000 t 0.09
RAZEM 0.09
321 AW Pitkochwyty systemowe wys. 6,00m m
d.4.5
slupki 36szt
51+21+27 m 99.00
RAZEM 99.00
4.6 Do wyposazenia
322/ AW Dostawa i ustawienie - Szafki ubraniowe zamykane na kluczyk kpl.
d.4.6
A 126 kpl. 126.00
RAZEM 126.00
323 AW Dostawa i ustawienie - szafki w pomieszczeniu porzagdkowym nr 2/22 |kpl.
d.4.6
A 3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
324 AW Dostawa i montaz $cianki ruchomej sktadanaej m?2
d.4.6 Konstrukcja aluminiowa, oktadzina zewnetrzna paneli ptyta niepaina ,
przesuwanie modutéw reczne, izolacyjnos¢ akustyczna min.51dB
5.75*3.65 m?2 20.99
RAZEM 20.99
4.7 $ciana poz. 8.1
325/KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - |t
d.4.7|01 prety StoS
stupy 18.25*2 + 35.70*2 + 39.69%6 +18.74 + 28.56*2 + 30.62*5 + 14.55*7 + 837.64
5.63 +7.30"2 + 11.06 + 11.69 + 6.26 + 6.89*8 +11.06 + 9.60 + 10.55
+8.42 + 6.68 + 2.53*4
rdzenie attyk 2.78*30 83.40
A (obliczenia pomocnicze) ========
921.04
56.13/1000 t 0.06
RAZEM 0.06
326 KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - |t
d.4.7|/02 prety B500SP
stupy 163.15*2+(43.01+152.88)*2+(64.52+152.88)*6+192.36+(11.24+ 4624.98
195.51)*2+(22.48+165.51)*2+132.84*7+41.03+21.49*2+77.57+79.15+
19.32+22.59*8+76.0+69.12+22.87*2+31.81+6.80*2+6.87*2
rdzenie attyk 8.15*30 244.50
A (obliczenia pomocnicze) ========
4 869.48
(180.33+269.75+220.22]/1000 t 0.67
RAZEM 0.67
327|KNR 2-02 0207- |Sciany zelbetowe Beton zwykly C20/25 (B-25) proste grubosci 20 cm |m2
d.4.7|01 0207-07 wysokosci do 3 m - z zastosowaniem pompy do betonu
(1.58+1.63)*0.5*0.86+(1.63+2.25)*1.45*2+2.25*7.21*2+(1.63+1.30)* |m?2 64.22
0.5*7.17 +1.40%1.455*2+2.25*1.405 +1.00*1.405
RAZEM 64.22
328|KNR 2-02 0603- |Izolacje pionowa $cian fundamentowych nalezy wykona¢ z bitumicz- |m?2
d.4.7|09 +10 nej masy powtokowej, - dwie warstwy
$ciany poz.327+1.20*25.35+1.40*1.455*2*2+2.05*1.405*2+1.00%1.405*2 m?2 111.36
RAZEM 111.36
329|KNR 2-02 1101- |Podktady betonowe na podtozu gruntowym Beton zwykty C12/15 (B- |m3
d.4.7|01 z.sz. 5.4. 9913 |15) gr.10cm Zastosowano pompe do betonu na samochodzie.
0.10*0.30%(25.45+1.455*2+1.405*2] m3 0.94
RAZEM 0.94
330/KNR 2-02 0609- |Dylatacja scian ptytami styropianu fundamentowego gr 2cm m?2
d.4.7/08
0.20*(1.4555*2+1.405*2) m?2 1.14
RAZEM 1.14
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