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DYSPOZYCJA KOLORYSTYCZNA

ZEWNĘTRZNA ŚCIANA BUDYNKU DO POZIOMU + 2,70 m,                                        
FRAGMENTY ŚCIAN POWYŻEJ POZIOMU + 2,70m - POD OKNAMI  SALI 
GŁÓWNEJ, ŚCIAN ELEWACJI PÓŁNOCNEJ I ZACHODNIEJ CZĘŚCI 
SOCJALNEJ BUDYNKU ORAZ FRAGMENTY ŚCIAN ŁĄCZNIKA POD OKNAMI                              
- TYNK AKRYLOWY  - W KOLORZE KREMOWYM  - MI 0062
- wg KATALOGU MERANO firmy Torggler  - patrz opis p.5.2

OKNA I DRZWI WEJŚCIOWE Z PROFILI ALUMINIOWYCH, PCV I STALOWYCH
 - W KOLORZE JASNOBRĄZOWYM  RAL 8024 - patrz opis p. 5.3

COKÓŁ BUDYNKU -  WYPRAWA ZEWNĘTRZNA AKRYLOWA 
- W KOLORZE CIEMNOBRĄZOWYM - MI 0875
- wg katalogu MERANO firmy Torggler  - patrz opis p.5.1

POKRYCIE DACHOWE PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA                           
- W KOLORZE SZAROBRĄZOWYM   - patrz opis p. 5.9

FRAGMENTY ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH OD POZIOMU + 2,70 m CZĘŚCI 
SOCJALNEJ BUDYNKU,  ŚCIANY ŁĄCZNIKA, POZIOME PASY POMIEDZY 
OKNAMI SALI GŁÓWNEJ, SŁUPY SALI GŁÓWNEJ I DASZKI NAD WEJŚCIAMI                              
-  TYNK AKRYLOWY - W KOLORZE BIAŁYM   NR S 0500-N
- wg wzornika NCS - NATURAL COLOR SYSTEM  - patrz opis p.5.2

FRAGMENTY ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH OD POZIOMU + 2,70 m CZĘŚCI 
SOCJALNEJ BUDYNKU, POLA PIONOWE I PASY NAD OKNAMI SALI GŁÓWNEJ 
ORAZ NAROŻNIK I POLE PIONOWE POMIĘDZY OKNAMI CZĘŚCI SOCJALNEJ                         
- TYNK AKRYLOWY- W KOLORZE BRĄZOWOSZARYM  - MI 0873 
- wg KATALOGU MERANO firmy Torggler   - patrz opis p.5.2

OBUDOWA RYNNY W SALI GŁÓWNEJ 
- PANELE STALOWE ŚCIENNE POWLEKANE                                                        
szerokość pasa 205mm z powłoką organiczną
W KOLORZE BIAŁYM  - RAL 9010 - patrz  opis  p. 5.8

PARAPETY  PODOKIENNE  ZEWNĘTRZNE, OBRÓBKI  BLACHARSKIE, 
ŻALUZJE, OSŁONY I  INNE ELEMENTYWENTYLACJI: 
Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ                                                                      
W  KOLORZE JASNOBRĄZOWYM   RAL 8024  - patrz  opis  p. 5.4, 5.5 i 5.6

ODPROWADZENIE WODY Z DACHU 
- SYSTEMY RYNNOWE PCV  W KOLORZE STALOWOSZARYM  (RAL 9006).
- patrz  opis  p. 5.7

ELEMENTY STALOWE BALUSTRADY SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH                              
- W KOLORZE JASNOBRĄZOWYM   RAL 8024 - patrz opis p. 5.10


