PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | USLUG INWESTYCYJNYCH
15-269 Biatystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel./fax (085) 742 01 87, Sp.z 0.0

@ ﬂ OBIEKT: ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU SZKOL NR 3 15.02.2013r
O —A x w BIALYMSTOKU O SALE GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM R )
na dziatkach nr ew. gr. 1229, 1226/1, 1226/4, 1226/13, 1226/14, \_ \_
1226/15, 1230/2 i na czesci dziateknr ew. gr. 1230/1, 1293/6, 1184
PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA GRES 2CM GRES 2CM potozonych przy ul. JESIENNEJ w BIALYMSTOKU PW DT: ZDI-VII.272.146.2012
PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA ZGRZEWALNA PAPA PODKEADOWA POSADZKA BETONOWA B25 GR. 6 CM JASTRYCH CEMENTOWY gr. 4cm GRES 2CM
GRUNT (zbrojenie rozproszone stalowe w ilo$ci 20kg/m ) FOLIA POLIETYLENOWA JASTRYCH CEMENTOWY gr. 4cm _U_NNm_A_NOc_ PIONOWY A-A .
PAPA PODKEADOWA MOCOWANA MECHANICZNIE SZLICHTA BETONOWA ZBROJONA gr. 4 - 8cm FOLIA PE STYROPIAN ELASTYCZNY gr. 2cm FOLIA POLIETYLENOWA 1:50
PLYTY ZE SKALNEJ WEENY MINERALNEJ GR.20CM : PLYTY STYROPIANOWE EPS-100-038 gr. 18 - 32cm POLISTYREN EKSTRUDOWANY 8 CM PLYTY STYROPIANOWE EPS-100-038 gr. 3cm STYROPIAN ELASTYCZNY gr. 2cm CROJEKTANT | mar nz_arch. B. ZOTKIEWICZ
PAROIZOLACJA BITUMICZNA ZGRZEWALAN NA ZAKLADACH: FOLIA POLIETYLENOWA IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA FOLIA POLIETYLENOWA FOLIA POLIETYLENOWA uerproj. BL/191/04
PLYTA ZELBETOWA gr. 16 cm PODKEAD BETONOWY ZBROJONY B20 GR.18 CM PLYTA ZELBETOWA gr. 16 cm PLYTA ZELBETOWA gr. 16 cm 2 neh. D. ZOTKIEWICZ
BLACHA TRAPEZOWA WYS. 6 CM ZWIR (UZIARNIENIE 8-16 mm) - 15 CM (Is = 0,99) upr.proj. BL/230/94
PLATWIE STALOWE ZAGESZCZONY GRUNT (Is = 0,99) mar inz. arch. i SURMACZ
STALOWY DZWIGAR DACHOWY mgr inz. arch. A. TROJAN-SAWICKA
SPRAWDZAJACY upr.proj. B£/21/02
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PRZEKROJ PIONOWY A-A skala 1:50




